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ST 00 Cze$¢ Ogdlna

1.Czes¢ Ogdlna

1.1 Nazwa zadania:

Remont i docieplenie elewaciji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz
zmana spodobu zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej

budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawiera :
SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
SST-02 Termomodernizacja budynku z ptyt rezolowych
SST-03 Roboty tynkarskie zewnetrzne
SST-04 Renowacja lica ceglanego
SST-05 Renowacja elementéw betonowych
SST-06 Wymiana obrébek blacharskich
SST-07 Roboty ciesielskie
SST-08 Ocieplenie stropu wetng mineralng
SST-09 Ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi laminowanymi
SST-10 Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej
SST-11 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych
SST-12 Wycinka bluszczu
SST-13 Rusztowania rurowe

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej. Zakres przewidywanych robdt obejmuje

wykonanie
® Termomodernizacja budynku pianka rezolowa

Renowacja lica muru ceglanego

Wymiana obroébek blacharskich

Roboty tynkarskie zew

Remont pokrycia dachowego

Ocieplenie stropu strychu i stropodachu
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych
Wymana wiezby dachowej

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
Rusztowania

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

a) roboty towarzyszace
® Roboty rozbidrkowe
® Wykonanie niezbednych prac tynkarskich i malarskich
® Uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadow
® Wymiana balustrad, zadaszen nad drzwiami

b) roboty tymczasowe

® Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot



® Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
® Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostdw roboczych i barierek ochronnych

® Rozebranie rusztowan

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okre$lonym w umowie) teren remontu oraz
komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczng. Od dnia przekazania terenu remontu
(spisania protokotu przekazania) do dnia zakoficzenia remontu (spisania protokotu odbioru koncowego) za teren
remontu w petni odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdét zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Buddéw lanym i wspotczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochron; robdt i
ochrony oséb postronnych moggacych pojawic¢ sie na terenie remontu. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene umow na ryczattowa. Prowadzac roboty
demontazowe i rozbidérkowe szczegélna uwage Wykonawca zwrécié powinien na istniejgce wyposazenie obiektu
(instalacje, urzadzenia techniczne oraz meble, materiaty oktadzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie
Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate
po demontazu odpady porzagdkowane byty na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajacych
na terenie remontu.

c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robdot Wykonawca w szczegdlnosci zapewni
dbato$s¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilosci
odpaddédw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z
obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpaddw.

d) warunkdéw bezpieczenstwa pracy

o W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikdw zapewniajac im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzgdzenia.

L Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikow, przy

spetnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robdét przepiséw b.h.p.

L W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywac teren remontu w stanie
zgodnym z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

o Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

® Zasady montazu rusztowania :

=

Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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5. Rusztowania nalezy ustawiaé¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.
6. Rusztowania powinny posiada co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
7. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzié strefe niebezpieczna.
8. Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdéw miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy. Zamawiajacy udostepni pomieszczenia
sanitarne dla pracownikdw. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda systematycznie, a do ich
magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za zmagazynowane materiaty i sprzet wtasny
odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t dostawy materiatéw wykonywane mogg by¢ droga dojazdowa

( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie

Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagajg te miejsca, ktore
kolidowa¢ beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw

h) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejgce ciagi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtosé¢ od budynku nie wymagaja
odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktdrym ustawiony bedzie kontener na
odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzadkowaé to
miejsce z odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto do skaleczeni oséb postronnych lub
pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody robot wg wspdlnego stownika zamowien CPV.
a) stownik gtéwny

grupa robdét - 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa robdt - 45450000-6 Roboty budéwlane wykonczeniowe, pozostate

kategoria robdt -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

kategoria robdt 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

grupa roboét - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robdt -45111000-8 Roboty w zakresie burzen i a. roboty ziemne

grupa robdt - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robdt - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

kategoria robdt -45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

b) stownik uzupetniajacy IA27-7 Remont



1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z okresleniami
ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 200b roku Nr 156, pozycja 1118 z
pdiniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.7.5. Wyroéb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.7.6. SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.7.7. szczegétowa Specyfikacja Techniczna - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Czeé¢ Ogélna

1.7.9. sT - specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczacych, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére beda zatgczone do protokotu odbioru
robot. Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania v budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
® wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Qe zapewnieni
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji,
® wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagali podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia.
® wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan:
-bezpieczenstwo konstrukcji.

-bezpieczenstwo pozarowe.

-bezpieczenstwo uzytkowania,



-warunki higieniczne i zdrowotne.

-warunki ochrony srodowiska.

-warunki ochrony przed hatasem i drganiami,
-oszczednos$c¢ energii oraz izolacyjnosé cieplna przegrod.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagan nic mogg by¢ zastosowane przy realizacji
budowy. Zastosowanie materiatdw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga zgody
Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor
moze nakazac¢ rozbidrke tych elementéow na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia,
uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry podane w SST. Przedstawione w
dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na
postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowa¢ sic parametrami technicznymi i
jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidfowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatéw. Materiaty
nalezy sktadowa¢ zgodnie =z zaleceniami producenta tak. by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, utrata parametréw, wfasciwosci i jakosci. Sposéb sktadowania musi zapewniaé¢ réwniez
bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych sie w poblizu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$¢ materiatéw.

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i
musza posiadaé: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobdw podlegajacych certyfikacji certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdw nie podlegajgcych certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty m
etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakosé i
spetnienie parametréw technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do
jakosci materiatow Inspektor nadzoru moze zazada przeprowadzenie badan tych materiatow. W razie
potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SSJ. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi
posiadaé¢ Swiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robdét. Dokumenty
takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywadé sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn,
urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane
przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP. albo
oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére zapewnia
dobra jakos¢ wykonywanych robdét oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow
technicznych uzytych do prac materiatdw. llos¢ srodkdw transportowych musi zapewnia¢ sprawne prowadzenie
robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu.
Wykonawca usunie, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane
prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydany mi przez zarzadce drogi lub
przepisami ogdélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce u
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢
okresowa koniecznos$¢ wykonywania robdt w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w
dni wolne od pracy. Prace zwigzane i instalacjami wodociggowymi nie mogg zaktdca¢ normalnej pracy obiektu,
a kazdorazowa mozliwos¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z Dyrekcja.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAN ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego dokonanie takiej
kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakos$ci materiatéw i robdt ponosi Wykonawca jezeli badania
te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosSciowe okreslajg SST

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania u Zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne
badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub
roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W innym
przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz.
637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
C) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (PV. U.Nr 99,
poz. 637).
W przypadku materiatéw, dla ktérych u w. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona
do robot posiada¢ te dokumenty, okreslajace u sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU.

Zgodnie z przedmiarem robo6t oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.



7.3. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Dla robot objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

- odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy robét,

- odbidr koncowy robét,

- odbidr ostateczny pogwarancyjna robét.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robdt zanikowych oraz robét
ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych
prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robdt lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otwordw niezbednych
do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zgtasza gotowos$é¢ do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje
odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robdt lub nakazujac usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie
robot mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiér
robot zanikowych i robot ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegna
zakryciu. Odbioru tych robot nalezy dokonaé¢ w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt zanikowych i robdt ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru

8.3. Odbidr czesciowy robot.

Odbidér czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna wykonanych roboét. Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robét do odbioru
czeSciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robdt w terminie do trzech dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor
odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego odbioru robdét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy robot.

Odbior koncowy robot jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakorczenie robdt i gotowosé¢ do odbioru korncowego
Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktdéry wyznacza na tej podstawie terminie odbioru. Komisja
odbiorowa, w sktad ktdérej wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych, préb
szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej
wykonanych robdt. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢é w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci
jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktéry winien zawierac¢ ustaleni; poczynione w trakcie odbioru i by¢
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w
odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (rowniez w
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stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do
protokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze
wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co
do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac o
dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdét Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci
odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie
Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakdw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich
przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych
zdolnos$é uzytkowa wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy. Inwestor moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbidér pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiajac
o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych
usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robdt, a nie widocznych przy odbiorze koncowym z
przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zajadach jak dla odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Roboty bedg rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow, bedgcych podstawa do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. uUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budéw lane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z
pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 st\cznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223
p0z.1655 z poz. zm)..

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poz. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)



SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. Czesc ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu
zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.

- wykucie z muru istniejgcych krat okiennych

- wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranie istniejgcego nawierzchni w podcieniu

- rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wycinka i wykopanie bluszczu z wywiezieniem na wysypisko

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robdét -45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Kategoria robot - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty
2.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
2.2.Dla robdt objetych niniejsza specyfikacja materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
Do rozbidrek robot objetych niniejszg specyfikacja moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2.Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zamontowaé tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do wykonania robét.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3.1. Obiekty kubaturowe.

- Elementy $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykuc z otwordw, oczyscic, i
sktadowac.

- Powstaty po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.

- Teren splantowac i oczyscic¢ z resztek materiatéw.

- Powstate Smieci i odpady nalezy utylizowa¢ w uprawnionych do tego jednostkach.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00
6.2. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Zgodnie z przedmiarem robot oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. Odbiér robét
8.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00
8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw, bedacych podstawg do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SST-02 Termomodernizacja budynku z ptyt rezolowych

1. Czesc ogdlna.
1.1 Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru termomodernizacji
elewacji dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu
zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5
1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych specyfikacja:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ociepler BSO.
1.3 Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
prace towarzyszgce.
. odbicie odspojonych tynkdéw,
. przygotowanie starego podfoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
. przygotowanie starego podfoza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajagcym dwukrotnie,
. sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza,
. sprawdzenie nosnosci kotkéw w podtozu,
obrobienie miejsc szczegdlnych elewacji tj.:
. zamontowanie listwy cokotowej,
. zamontowanie naroznikéw ochronnych,
. zamontowanie profili okiennych,
. obrobienie dylatacji listwa katows,
*  montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych

1.4.Kod CPV

Grupa robét - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot - 4532000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria robét - 45321000-3 Izolacja cieplna

Kategoria robdt - 45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

. Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robdt

2.1 Ptyty rezolowe gr8i2cm
Sztywna ptyta izolacyjna o zamknietej strukturze komdrkowej z rdzeniem z zywicy fenolowo-formaldehydowe;j.
Wykorzystywana w izolacji $cian.

Wiasciwosci:
o  Wspodtczynnik przenikania ciepta dla grubosci 15mm —44mm i 121mm — 159mm: lambda 0,021
Wspétczynnik przenikania ciepta dla grubosci 45mm —120mm: lambda 0,020
Gestos¢ minimalna 35kg/m3
Dostepne grubosci: 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,159,180,200mm
Klasa reakcji na ogien: C-s2, dO

2.2. taczniki mechaniczne
Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac faczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego 220mm -
ocieplenie $cian.

. z trzpieniem z tworzywa sztucznego o dtugosci 90mm - ocieplenie osciezy .Ponadto rodzaj tgcznikéw i ich liczbe

nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrdd i zalecen producenta systemu ocieplen.

Kotki rozporowe — wkrecanie lub wbijanie, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.
Profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznych o
frezowanych krawedziach.

2.3. Grunt.
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Wodorozcienczalny ptyn w postaci gotowej do uzycia.

Lp. Witasciwosci Wymagania
1 Wyglad Jednorodna, gesta o barwie wg katalogu
producenta
2 Gestosé [g/cm2] 1.15+/-7%
3 Zawartos$¢ suchej substancji [%] 34+/-7%
4 Strata prazenia [%]
- w temperaturze 450 °C 77,0 +/- 6%
- w temperaturze 900 °C 86,5 +/- 6%

2.4. Listwy wykonczeniowe.

Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewne;j stali austenitycznej. W przypadku
galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubo$é powtoki cynku wynosi 20rr.m (=275 g/m2. Dopuszcza sie
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

2.5. Zaprawa klejaca — mocowanie styropianu/welny mineralnej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 wyglad Sucha jednorodna mieszanka bez zbrylen
2 konsystencja [cm] 10 +/-1
3 plastyczno$é¢ [cm] 15 +/-2
4 odpornos¢ na sptywanie z powierzchni poziomej Brak sptywania
5 odpornos¢ na powstawanie rys. skurczcowych w Brak rys
warstwie grubosci 8 mm
6 przyczepnosc [MPa]
do podtoza mineralnego
e w stanie powietrzno suchym >0,30
e po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
e po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,30
do styropianu
e W stanie powietrzno suchym 20,10
e po 24h zanurzenia w wodzie 20,10
e po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,10
7 zdolno$¢ przeprezana rys. [mm] >5
8 maksymalna grubos¢ klejonej warstwy [mm] <10

2.6. Siatka z wtokna szklanego.

Parametry
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Rodzaj splotu Uniemozliwiajgce przesuwanie sie
oczek siatki
2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniajaca odpornosé
na dziatanie $rodowiska alkalicznego
3 Wymiary dostateczne Szerokos$¢ — nie mniej niz 100 cm
Dtugosc¢ — nie mniej niz 50 m
4 Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5 Gramatura Nie mniej niz 145 g/m2
6 Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25% masy
7 Sita zrywajace wzdtuz osnowy watku dla prébek
a.  przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500N
b.  przechowywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200N
c.  przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600N
d.  przechowywanych w wodnym roztworze nie mniej niz 600N
cementowym
8 Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy watku) dla probek
a.  przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% przy sile 1500N
b przechowywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% przy sile 1200N
c. przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N
d przechowywanych w wodnym roztworze nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N
cementowym
2.7. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 wyglad Sucha jednorodna mieszanka bez zbrylen
2 konsystencja [cm] 10 +/-1
3 plastyczno$é [cm] 15 +/-2




odpornos¢ na sptywanie z powierzchni poziomej Brak sptywania
5 odporno$¢ na powstawanie rys. skurczcowych w Brak rys
warstwie grubosci 8 mm
6 przyczepnosc [MPa]
do podtoza mineralnego
e w stanie powietrzno suchym >0,30
e po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
e po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,30
do styropianu
e w stanie powietrzno suchym 20,10
e po 24h zanurzenia w wodzie 20,10
e po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,10
7 zdolnos¢ przeprezana rys. [mm] 25
8 minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie
siatki zbrojacej

2.8. Ptytki elewacyjne elastyczne

Mineralna ptytka klinkierowa produkowana jest z naturalnych komponentéw, w tym piasku kwarcowego, ktéry stanowi ponad
93% jej zawartosci oraz najwyzszej jakosci zywicy. Ptytki barwione sg w masie, w wszystkie przebarwienia oraz nieréwnosci
powierzchni wykonywane s3 recznie, co gwarantuje niepowtarzalnosc i wyjatkowy charakter kazdej ptytki.

System sktada sie z mineralnej ptytki i specjalnego kleju, ktéry jest jednoczesnie fuga.

Ptytki moga by¢ naktadane na Sciany w ksztatcie tuku i dostosowywane do ksztattu naroznikéw. Oktadzine charakteryzuje
szybka i tatwa obrobka. Nie wymaga zadnych specjalistycznych narzedzi. Ptytki mogg by¢ docinane za pomoca nozyczek.

Po wyschnieciu system zachowuje swojg elastycznos¢ "pracujac” razem z elewacjq i $ciang budynku. Jest rdwniez odporny na
uderzenia, mrozoodporny, paroprzepuszczalny, zmywalny pod cisnieniem do 30 Bar, odporny na promieniowanie UV

Ptytki nie wymagajg impregnowania ani zadnej innej formy zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.

INFORMACIJE TECHNICZNE:

-oktadzina z mineralnych ptytek wazy razem z klejem tylko 6 kg/m2 przy grubosci ok. 4 mm!

-po wyschnieciu system Elastolith zachowuje swojg elastycznos¢ ,,pracujac” razem z elewacja i $ciang budynku,
-po wyschnieciu systemu Elastolith, elewacja posiada wszystkie wtasciwosci muru,

-nadaje sie do stosowania na zewnatrz jak i wewnatrz budynkow,

-jest w petni mrozoodporny i paro-przepuszczalny,

-jest odporny na uderzenia,

-nasigkliwosc¢ systemu nie przekracza 3%,

-jest zmywalny pod cisnieniem do 30 Bar,

-system nie wymaga impregnacji (zostat zaimpregnowany na etapie produkgcji),

-jest odporny na promieniowanie UV,

-bez ujemnego oddziatywania temperatur w zakresie od -30 St.C. do +100 St.C.,

-jest odporny na powstawanie wykwitow,

-brak koniecznosci stosowania ptytek naroznych oraz specjalistycznych narzedzi do montazu systemu.

2.9. Tynk mineralny

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosowac tynk cementowo-wapienny $rednioziarnisty gr.2mm faktura baranek
wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowigzany na 10 dni przed rozpoczeciem robét do wykonania prébek wypraw
elewacyjnych o wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym ktoéry zostanie wybrany do wykonania ocieplen.
Systemowy tynk mineralny, kolorowy lub biaty dwukrotnie malowany farbg silikonowg,

Kolorystyka - dobdr koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajacym

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Postac Ciekta masa gotowa do uzycia

2 Wyglad zewnetrzny Jednorodna masa po zmieszaniu

3 Zawartosc suchej substancji Dla mas tynkarskich — réznica nie wieksza niz
+/- 5% od wartosci podawanej przez
producenta

4 Straty prazenia Réznica nie wieksza niz +/- 10% od wartosci
podanej przez producenta

5 Konsystencja [mm] Ciekta jednorodna masa

6 Odpornos¢ na rysy [mm] Brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej
grubosci zalecanej lub w grubosci
wynikajacej z technologii naktadania

7 Minimalna grubos¢ warstwy wyprawy [mm] 2

8 Przyczepno$¢ [N/mm?2] 0,2

2.10. Farby silikonowe do malowania powierzchni zewnetrznych.
Temperatura stosowania +5:+25°C
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Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego m 170
Przyczepno$é > 0.2 MPa

Pytosuchosé ok. 10 min

Wstepne wyschniecie pierwszej warstwy 4-6 godzin
Petne wyschniecie drugiej warstwy ok. 12 godzin

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Nalezy uzy¢ -
*  myjka ciSnieniowa,
. wiertarka wolnoobrotowe - mieszadto wolnoobrotowe,
. rusztowanie robocze,
. narzedzia reczne.
llo$¢ i rodzaj sprzetu i maszyn powinien zapewniac¢ bezpieczne i prawidtowe pod wzgledem technologicznym wykonanie robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 .Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb

zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy zastosowaé okreslony zestaw - system ocieplen.

Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiatow réznych systemow. Wtasciwosci poszczegdlnych komponentéw
zestawu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie mozliwe warunki
w jak bedg wykonywane roboty.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzié czy przeznaczone do zastosowania materiaty majg wymagane
atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu:

. nosnosci podtoza,

. nasigkliwosci podtoza,

. réownosci powierzchni,

*  czystosci podtoza,

. nosnosci tgcznikdw mechanicznych,

. przyczepnosci zaprawy klejowej do styropianu i podtoza.

Nosnos¢ i przyczepnosé zaprawy klejowej powinna by¢ sprawdzona poprzez przyklejenie prébek styropianu o wymiarach
10x10 cm, warstwa kleju o grubosci do | cm. Podczas préby odrywania po 72 godzinach zerwanie powinno nastgpi¢ w
styropianie. Z wymienionych czynnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét z podaniem lokalizacji punktéw pomiarowych - szkic, danych
pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych narzedzi i urzadzen.
Badania w czasie robot.
W czasie prowadzenia robot nalezy sprawdzic:
. przyklejenie i mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej ptyty,

poprzez zbadanie:

a) réwnosci powierzchni,

b) ukfadu i szerokosci spoin,

c) liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych
Klej powinien byé nanoszony metoda pasmowo-punktowa. Pasek kleju na brzegu ptyty powinien mie¢ szerokos$¢ nie mniejsza
niz 3cin. Na pozostatej powierzchni mase nalezy umiesci¢ plackami o srednicy 8-12cm. Grubos¢ warstwy klejowej nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40%. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach. Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ na mijanke rozpoczynajac klejenie od listwy startowej, z przesunieciem
krawedzi poziomych minimum 15cm. Nieréwnosci oraz uskoki oraz cata powierzchnie nalezy zeszlifowaé do uzyskania rownej
powierzchni. Kotkowanie systemu powinno mozna wykonywaé po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniej niz po
uptywie 24 godzin. Kotki nalezy umieszcza¢ w miejscach plackéw kleju. Gtebokosé¢ mocowania kotkéw powinna byé
dostosowana do stanu podtoza lecz nie moze wynosi¢ mniej niz 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy odbié¢ wszystkie
tynki osciezy, oraz pod podokiennikiem wyku¢ bruzde o grubosci % cegty, pozwalajaca na umieszczenie ocieplenia.
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e  zamontowanie profili wykonczeniowych oraz obrébek blacharskich
Obrobki blacharskie, profile wykonczeniowe, gzymsy, obrébki attyk z ptyt wodoodpornych powinny by¢ montowane po
wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg
ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi. Obrébki blacharskie powinny byé wysuniete poza lico gotowej
wyprawy tynkarskiej na szerokos¢ min 4cm.

*  wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong nalezy wykonywac po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wczeéniej jednak niz po uptywie 3 dni od
przyklejenia ptyt oraz nie wiecej niz po uptywie 3 miesiecy, jezeli przyklejenie zostato wykonane w okresie wiosenno-letnim.
Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
wtopiona w klej oraz w zadnym wypadku nie powinna leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki powinny by¢
przyklejane z zaktadem wynoszgcym ok.I5cm. Styk wykonanego oscieza nalezy uszczelni¢ tasma rozprezng. W naroznikach
okien nalezy umiesci¢ paski ukosne tkaniny zbrojgcej o wymiarach min. 25 x 35 cm.

* wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonywane nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od wykonania warstwy
zbrojonej phi oraz nie wiecej niz po uptywie 3 miesiecy. W celu unikniecia widocznych linii styku ptaszczyzn kolejnych dziatek
roboczych nalezy zapewnic¢ odpowiednia ilos¢ robotnikdw. Czas schniecia zalezy od zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.
Wyprawe tynkarskg nalezy chronic przed wptywami atmosferycznymi - nastonecznienie, deszcz, wiatr, mroz.

e montaz oktadziny z ptytek klinkierowych elastycznych

. sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji
Wszystkie wymagania dotyczace robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta zestawu - systemu ocieplen. Roboty
zwigzane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno by¢ wykonywane w temperaturze od +5 do +25°C
o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunkéw zastosowania systemu.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu
do dokumentdéw odniesienia.

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzié:

. uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robot,

. zgodnos¢ dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,
e date waznosci zastosowanych wyrobdéw,

e kompletnos¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

e odbidr rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

*  wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP
Odbiorowi podlegajg rowniez miejsca szczegdlne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci zastosowanych profili
i uszczelnien.
Koncowy odbidr systemu - po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci, jakosci nadanej struktury oraz
barwy tynku.
Odchytki powinny wynosi¢ nie wiecej niz 3mm w ilosci nie wiekszej niz 3szt na tacie o dtugosci 2m przyktadanej we wszystkich
kierunkach. Odchytki kierunku krawedzi nie wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;
7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Zgodnie z przedmiarem robét oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
8.2.0dbiorowi podlega ilos¢, jakos¢ i wartos¢ wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catos¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt.6. innych dokumentach odniesienia daty wyniki pozytywne. Odbiorom czesciowym podlegajg
wszystkie roboty zakryte.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszace i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw, bedacych podstawg do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.
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10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robé6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

1.
2.

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych - Ztozone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.

E TAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych.

PN:E'N 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja".

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation Composite System)

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334'2002 Bezspoinowy system $cian zewnetrznych budynkoéw.

Projekt budowlany termomodernizacji budynku.
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SST-03. Roboty tynkarskie zewnetrzne

1. Czes$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu
zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem zamowienia jest konserwacja elementéow zabytkowego wystroju elewacji z towarzyszgcymi robotami budowlany.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty remontowe i renowacyjne 45453100-8

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w ST.01.00. oraz wskaze miejsca
dostepu do wody, energii elektrycznej i WC.

1.5. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci
publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajagcymi ochrone srodowiska.
Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i ppoz.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.8. Informacja o terenie prac

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.9. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Do wykonania robét renowacji tynkdw przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

2.1. Uniwersalny tynk wapieny o uziarnieniu 3 mm

2.1.1. Wiasciwosci:

e fatwy w uzyciu;

e wysoka przyczepnos$¢ do podtoza;
e niski skurcz;

e wysoka paroprzepuszczalnos¢;

e  kolor biaty;

2.1.2. Zastosowanie:
e do stosowania na zewnatrz
e  do szpachlowania starych, spekanych tynkéw;
2.1.3. Dane techniczne (odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza):
Wytrzymato$é na $ciskanie > 2,5 N/mm?;
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej;
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: 0,5;
Czas uzycia: ok. 1 godziny;
Temperatura uzycia: + 5 °C do + 30 °C;
e  Zuzycie: ok. 4,0 kg/m2 na 3mm grubosci wyprawy;
e Zuzycie wody: ok. 6,5 | na 30 kg suchej zaprawy;
e Woydajnos¢ ok. 24 | na 30 kg suchej zaprawy;
2.2. Uniwersalny tynk cienkowarstwowy wapienno-cemnetowy
e Odpornos$¢ na dziatanie mrozu i niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;
e Wytrzymato$é na Sciskanie (28 dni)- 6,0 N/mm2 wg PN-EN 998-;
e  Niska zawartos$¢ chromianéw TRGS 613;
e Modut dynamiczny E po 28 dniach - 6 N/mm? wg PN-EN 998-1;
e Absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem wody-W1 wg PN-EN 998-1;
2.3. Uniwersalny tynk cienkowarstwowy wapienno-cemnetowy z dodatkiem substancji organicznych i widkien zbrojeniowych
- Dane techniczne:
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e  Gesto$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3;

e  Kolor: szary;

e llo$¢ wody zarobowej: ok. 6 |/opakowanie 20kg

e (Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: oklh;

e  Temperatura stosowania: min.+5°C;

e Wytrzymatosé na sciskanie; > 2,5MPa;

e Nasigkliwos¢ kapilarna:>0,3kg/m2;

o Gtebokos¢ kapilarna wody:<5mm;

o Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p:<12;

e Przewodnos¢ cieplna; ok. 0,25 W/mK

e Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A1;

e (Czyszczenie narzedzi: czysci¢ na Swiezo wodg;

e Rodzaj opakowania: worek papierowy 20kg;

e  Trwatos$é podczas sktadowania: na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach ok. 6 miesiecy;

2.4. Mika

2.5. Srodek hydrofobowy na bazie silanéw i silkosanéw

e Reaktywny, oligomeryczny roztwér siloksanowy o niktym zapachu przeznaczony do hydrofobizujacej impregnacji
mineralnych materiatéw budowlanych.

e  Dane techniczne w momencie dostawy:

e Zawartos¢ siloksanow: ok. 7 % wag.

e Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu

e  Gestosé: ok. 0,80 g/cm3

e Lepkosé: 44 sek. w kubku DIN 2

e  Temperatura zaptonu: > 30°C

e Wyglad: bezbarwny ptyn

e Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

e Zawartosc¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.

e Nasigkliwosé: bardzo mata

e Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoka

e  Diugotrwatos¢ dziatania: > 10 lat udowodnione

e Odpornos¢ na alkalia: do pH 14

e  Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

e  Sktonnosc¢ do brudzenia sie: mata

2.6. Woda zaborowa —czysta

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Do wykonania robét renowacji detalu architektonicznego przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

¢ Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciggtym- elektryczne

¢ Wycigg jednomasztowy

e taty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, mtotki murarskie, dtuta kamieniarskie, szpachelki oraz
skrobaki do cyzelowania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu
niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materialéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy spetnienie
wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktéow

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) praci,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdét budowlanych .

5.1. ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjni podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét budowlano-
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montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych

dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2.Przygotowanie podtozy

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji

ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa

benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow

1.3.1 Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi z mineralnej szpachléwki. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy

wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

1.3.2 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.3 Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAN ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Poszczegdlne etapy wykonania sztukatorki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét rynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
trwate $lad) zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00
Zgodnie z przedmiarem robét oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbiorowi podlega ilos¢, jakosé i wartos¢ wykonanych robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow, bedgcych podstawa do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Inne

Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiar robdt

Kart techniczne producenta

Normy, instrukcje poradniki
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SST.04 — Renowacija lica ceglanego

1.WSTEP

1.1. Nazwa zamowien

1.2. Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania renowacji lica
ceglanego dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu
zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.
1.3. Przedmiot i zakres prac
Przedmiotem zamowienia jest konserwacja elementéw zabytkowego wystroju elewacji z
towarzyszgcymi robotami budowlany:
e czyszczenie elewacji
e wycinka i wykopanie bluszczu
e odgrzybianie muru
e usuniecie wtdérnych i zdegradowanych spoin
naprawa peknieé¢ muréw
wzmochienie ostabionego podtoza
uzupetnienie ubytkow cegty
spoinowanie spoin
scalenie kolorystyczne
e hydrofobizacja
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Roboty remontowe i renowacyjne 45453100-8
1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w ST.01.00.
1.5. Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajagcymi ochrone srodowiska. Utylizacja
odpadodw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy
1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i ppoz. Informacje ogdlne
zostaty okreslone w ST 01
1.8. Informacja o terenie prac
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 01
1.9. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAtOW

KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 01

Preparat wzmacniajacy

Preparat do wzmacniania materiatdw mineralnych; cegty, kamienia. Ester etylowy kwasu

krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujgcych. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych.

Preparat reaguje ze znajdujacg sie w systemie porow woda wzglednie z wilgocig atmosferyczng. Wytrgca sie przy tym czysto
mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowigcy spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje
utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.

Szybkos¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych

warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa krzemionkowego jest zakoriczone po ok. 3
tygodniach.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartos¢ estréow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

Gestosc przy 20°C w kg/l: ok. 1,0

Temperatura zaptonu: 40° C

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy dla estréw etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora: neutralny
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Zaprawa do spoinowania

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji

Charakteryzuje sie ona wysokga przyczepnoscia, zarowno w stanie Swiezym jak i po

stwardnieniu. Dzieki swoim wzglednie niskim wytrzymatoscia i korzystnemu stosunkowi

wytrzymatosci na zginanie do wytrzymatosci na Sciskanie jest w matym stopniu podatna

na zarysowanie. Przy tym biata zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje

sie podwyzszong odpornoscig na siarczany. Stwardniata zaprawa jest w zasadzie niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla
pary wodnej jak rowniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mréz. Mozliwe sg modyfikacje uziarnienia i twardosci w
celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewacji.

Dane techniczne

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3

Zawartos¢ poréw powietrznych (% obj.): ok. 20

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: ok. 15

Preparat hydrofobizujacy

Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy o niktym zapachu przeznaczony do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych
materiatéw budowlanych.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartos¢ siloksanow: ok. 7 % wag.

Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu
Gestosé: ok. 0,80 g/cm3

Lepkosé: 44 sek. w kubku DIN 2

Temperatura zaptonu: > 30°C

Wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:
Zawartos¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.
Nasigkliwos¢: bardzo mata

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: dobra
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoka
Dtugotrwatos¢ dziatania: > 10 lat udowodnione
Odpornosé na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie: mata

Farba cienkowarstwowa na bazie zolowo — krzemianowej, posiadajacg wtasciwosci hydrofobowe rozciericzong uniwersalnym
preparatem na bazie zolowo — krzemianowe;j

- gestosé (20 °C) Ca. 1,4 g/cm®

-odczyn pH 8 -9

- zuzycie ok. 0,10-0,15 kg na 1 m?

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 01

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robadt.

Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu
niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 01

Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagar
zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktéw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 01

5.2. Renowacja cegty.

5.2.1. Czyszczenie muru z cegly

Glony i porosty usuna¢ mechaniczne przy pomocy szczotek lub myjkg. Wszystkie miejsca wystepowania mikroorganizméw i
roslinnosci, a szczegdlnie narazone na ich ponowny wzrost, powinny by¢ zdezynfekowane odpowiednimi preparatami.
Preparat nakfadac kilkukrotnie i pozostawic¢ na okres czasu zgodnie z kartg techniczng

Oczyszczenie mechaniczne muru ceglanego poprzez stosowanie podgrzanej pary wodnej pod cisnieniem (agregat, tem 80-155
st.C, cisnienie 3-20 MPa).

Na miejscach z wykwitami solnymi wykonac¢ usuniecie soli rozpuszczalnych ze struktury cegiet metodg migracji do
rozszerzonego srodowiska z zastosowaniem pulpy celulozowe;.
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Ze wzgledu na mikroporowatg strukture cegiet nalezy zapewni¢ powolne wysychanie okfadu. Zalecane jest stosowanie do
oktadu mieszaniny pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego oktadéw odsalajgcych z bentonitu lub
gotowe pasty. Caty oktad nalezy pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia i usungé. W miejscach, gdzie po pierwszym oktfadzie
pozostang wybarwienia solne, nalezy powtérzyc.

5.2.2. Usuniecie wtérnych i zdegradowanych spoin

Nalezy usunac zaprawy z spoiny na gtebokos¢ 3cm w obrebie zawilgoconych i zasolonych partii elewacji. Dodatkowo usungé
wtdrne spoiny cementowe, nawarstwienia uszczelniajgce oraz fragmenty naprawiane materiatami cementowymi.

5.2.3 Wzmocnienie ostabionego podtoza

Wykona¢ wzmocnienie materiatu ceramicznego potgczonego z uelastycznionym preparatem o stopniu wytracania zelu, 30%
Aby mozna byto nasaczy¢ ostabiong strukture konieczne jest, aby wzmacniana struktura byta powietrznie sucha chtonna i
niepodgrzana W momencie wykonywania zabiegu temperatur a otoczenia powinna sie waha¢ 8 - 25 st. Wzmacniane
powierzchnie powinny zachowaé zréwnowazong wilgotnos¢. Przed wzmocnieniem, w trakcie i po zabiegu powinno sie chroni¢
obiekt przed stoncem, deszczem i wiatrem.

Proces wzmacniania jest powolny, trwa 3 do 4 tygodni, i wymaga pielegnacji elewacji polegajgcej na zapewnieniu wilgotnego
otoczenie w miejscach wzmacnianych przez min. 2 tygodnie.

Nie nalezy nasgczac preparatami podtozy o temperaturach ponizej +5 °C i powyzej + 25 °C.

Chroni¢ miejsca wzmacniane przed nadmiernym nastonecznieniem i wentylowaniem.

5.2.4. Uzupetnienie ubytkow.

Kolejnos¢ prac:

Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasgczy¢ woda.

Natozy¢ warstwe szepng bedaca szlamem ztozonym z zaprawy i wody.

Na swiezo natozong warstwe szepng natozy¢ zaprawe renowacyjng w konsystencji plastycznej. Natozona warstwa zaprawy
powinna wystawac 1-2 mm powyzej otaczajgce cegty a jej grubosé nie powinna przekracza¢ 3 cm. Lekko $ciggnietg zaprawe
przetrzeé pacy pokrytg porowata guma.

W razie potrzeby ubytki wieksze — o Srednicy powyzej 3 cm uzupetnic¢ flekami z piaskowca klejonymi na zywice epoksydowa z
wypetniaczem z piasku kwarcowego. Fleki o boku powyzej 4 cm mocowac przy uzyciu bolcow ze stali nierdzewnej, klejonych na
zywice epoksydowa,

5.2.5. Spoinowanie

Uzupetnienie ubytkéw spoin za pomocg gotowych mieszek wapienno-trasowych.

Nowe zaprawy powinny mie¢ wytrzymatos¢ wtasnosci kapilarne dopasowane do starych stabszych cegiet i zachowanych w
gtebi muru zapraw.

Do prac murarskich barwiona fabrycznie lub do spoinowania zabytkowych muréw ceglanych oraz kamiennych uzywac
bezcementowa historyczng zaprawe do spoinowania.

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejgcej spoiny.

Kolejnos¢ prac:

Usunac zniszczong spoine na gtebokos$¢ min. 3 cm.

Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢ woda.

Wymieszac zaprawe do spoinowania z wodg (ok. 13%). Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng. Wcisngé
zaprawe w szczeline i Sciggnac.

5.2.6.Scalenie kolorystyczne

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z zastosowaniem techniki
laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentow i
wypetniaczy. Faktura cegty jest w petni zachowana a natozony laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki
atmosferyczne.

Kolor powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowa w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym
impregnatem silikonowym

5.2.6. Hydrofobizacja

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie dadzg pozadany efekt estetyczny i pozwolg na osiggniecie wysokiej trwatosci i
skutecznosci, gwarantujacej dobry stan zachowania przez wiele lat pod warunkiem zastosowania metody hydrofobizacji.

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, gzyms nalezy zaimpregnowac odpowiednim srodkiem hydrofobizujgcym.
Przy zastosowaniu impregnatow opartych na matoczgsteczkowych silanach i siloksanach) i przestrzeganiu zalecanego zuzycia
osigga sie duze gtebokosci wnikania i trwatg ochrone.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAN ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 01
Przed rozpoczeciem robédt nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wyrobow i materiatéw

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z przedmiarem robot oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 01
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Odbiorowi podlega ilos¢, jakos¢ i wartos¢ wykonanych robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw, bedacych podstawg do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Inne

Projekt budowlano-wykonawczy
Program prac konserwatorskich
Przedmiar robot

Kart techniczne producenta

Normy, instrukcje poradniki
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SST.05 — Renowacja elementow betonowych

1.WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwien

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania renowacji elementéw
betonowych dla zadania: Remont i docieplenie elewacji cze$ci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu
zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
konserwacyjno-remontowych przy naprawach elementéw betonowych na elewacji zaprawami typu PCC naktadanymi
recznie, z wykoriczeniem catej powierzchni przez szpachlowanie i sa wspdlne dla nastepujacych zakreséw robot:

- usuwanie skorodowanych elementéw otuliny betonu (w tym rusztowania, pomosty)

- lokalne naprawy powierzchniowe konstrukcji betonowych - recznie, zaprawami niskoskurczowymi (w tym rusztowania,
pomosty, przygotowanie powierzchni)

- lokalne naprawy ubytkéw konstrukcji betonowych - recznie, zaprawami niskoskurczowymi (w tym rusztowania,
pomosty, przygotowanie powierzchni)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. PCC (Polymer Cement Concrete) — zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

1.4.2. Atest — wykaz parametréw technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnetrznej producenta.
Zawiera on wyniki badan kontroli wewnetrznej producenta.

1.4.3. Temperatura punktu rosy — temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiaja sie kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu
cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.4.4. Warstwa sczepna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ materiatu naprawczego do podtoza betonowego.

1.4.5. Zaprawa naprawcza — potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupetniania ubytkéw w betonie.

1.4.6. Zaprawa niskoskurczowa — zaprawa o skurczu nie wiekszym niz 2 %o.

1.4.7. Powtoka antykorozyjna zbrojenia — warstwa wykonana z modyfikowanej zywicami zaprawy cementowej, stuzaca do
ochrony zbrojenia przed korozjg i zwiekszenia przyczepnosci do stali materiatu wypetniajacego ubytek.

1.4.8. Szpachlowka wyréwnawcza — drobnoziarnista zaprawa wypetnigjaca pory i raki i wygtadzajaca powierzchnie

1.4.9. Metoda ,,pull-off” — metoda badawcza polegajaca na pomiarze wytrzymatosci betonu na odrywanie, nazwana niekiedy
takze ,Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocg sitownika, przyklejonego do podtoza metalowego krazka
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu napraw konstrukcji betonowych:

= Mineralny jednokomponentowy preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o wymaganiach:
— dwie warstwy grubosci ok. 1mm,

— czas zachowania zdolnosci roboczych > 45 min.

— zawartos¢ jondw chlorkowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie <5-10-2 %,

— wytrzymatos¢ na odrywanie 3 MPa,

— bez rozpuszczalnikéw organicznych.

. Preparat do zwiekszenia przyczepnosci ( warstwa szczepna) oparty na cemencie, modyfikowany:

— dwie warstwy grubosci ok. 1 mm,

— przyczepno$¢ do podtoza betonowego = 1.5 MPa,

— bez rozpuszczalnikéw organicznych.

- Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkéw betonu 10-30mm.
— czas zachowania zdolnosci roboczych > 1h,

— zawartosé jondw chlorowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5-10-2 %,

— przyczepnosé do podtoza betonowego > 2 MPa,

— wytrzymatos¢ na Sciskanie > 45 MPa,

— wytrzymatos¢ na zginanie > 7 MPa,

— nasigkliwo$¢ woda <9 %.

. Szpachléwka jednokomponentowa, wyrdwnujaca na bazie cementu z domieszka tworzyw sztucznych:

25



— warstwa grubosci ok. 1-5mm,

— czas zachowania zdolnosci roboczych = 1h,

— zawartos¢ jondw chlorowych preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5-10-2 %,

— przyczepnos$¢ do podtoza betonowego = 2 MPa,

— wytrzymatos¢ na Sciskanie > 35 MPa,

— wytrzymatos¢ na zginanie > 7 MPa,

— nasigkliwos¢ woda < 9%.

Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z naprawg uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw do napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST — 00 Wymagania ogdlne.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych
oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi stosowanych materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miescic sie w granicach od + 5 °C do + 25 °Ci by¢ o 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robét
5.2.1. Naprawy powierzchniowe
Przygotowanie powierzchnu
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez skucie, piaskowanie lub uzycie
wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowa skorodowang nalez odku¢ na catej dtugosci wystepowania
korozji a nastepnie oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatow. Nalezy
uwazac aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretoéw. Beton o mniejszej wytrzymatosci sku¢, rozkué rysy i pekniecia. Krawedzie
ubytkéw sfazowac pod katem 45°.
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze wykazywac oznak korozji.
Nalezy usunac¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd.
Bezposrednio przed naprawg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

—  wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

—  temperatury podtoza,
—  wilgotnosci podtoza,
—  szorstkosc.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2'/, oraz zabezpieczona antykorozyjnie preparatem do
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta materiatéw.

Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny byé¢ zagruntowane za pomoca preparatu zwiekszajgcego przyczepnosé bedacych elementami
danego zestawu do napraw konstrukcji konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczng materiatow.

Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnawczej

Ubytki betonu wieksze niz 10 mm wypetni¢ mineralng zaprawa modyfikowang polimerami do napraw betonu. Ubytki wypetnic¢
na $wiezej warstwie szczepnej.
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Max. grubosé warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm. Catkowita max grubos¢ 100mm. Jezeli ubytek jest wiekszy
naktadamy kolejng warstwe przy czym warstwa poprzednia musi by¢ lekko zwigzana lecz nie wyschnieta. Jezeli warstwa
poprzednia jest juz wyschnieta nalezy jg zwilzy¢ a nastepnie pokry¢ warstwg szczepng wg pkt. 5.2.1.3.

Cata powierzchnie nalezy pokry¢ i wyréwnac szpachléwka wyréwnujgca na bazie cementu z dodatkiem tworzyw sztucznych.
Woczesniej catg powierzchnie nalezy pokry¢ warstwa szczepng wg pkt. 5.2.1.3.

Wypetnienie poréw uzyskujemy za pomoca twardej gumy. Grubos¢ warstwy wyréwnujgcej 1-5 mm. Przy naktadaniu
poszczegblnych warstw materiatdw naprawczych nalezy przestrzegac zalecen producenta materiatéw

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie do kolejnych etapéw robdét moze nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi
w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres kontroli badan

Materiaty

Kontrola polega na:

— stwierdzeniu wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

6.2.2. Kontrola roboét

Kontrola robét obejmuje:

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceng doktadnosci
usuniecia skorodowanych elementéw betonowych, doktadnosci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej
szorstkosci powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen),

— kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena wykonania pokrycia
z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen i odspojen itp.),

— oznaczenie przyczepnos$ci materiatdéw naprawczych na odrywanie - wytrzymatos¢é materiatow naprawczych na odrywanie
winna by¢ zgodna z warto$cig podang w pkt 2.2.1 Producenta i okresla sie jako Srednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przy czym wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw nie powinna by¢ nizsza od
podanej, a wartos¢ minimalna powinna wynosi¢ minimum 1 Mpa, a przetom musi przebiega¢ w betonie podtoza.
Wytrzymatos¢ na odrywanie okresla sie metodami niszczgcymi dlatego miejsca po badaniu nalezy ponownie naprawic,

— kontrole prawidtowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceng doktadnosci usuniecia
skorodowanych elementéw betonowych, stwierdzenia braku zabrudzen oraz sposobu osadzenia wentyli i zamkniecia rys),

— kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy ( wizualna ocena wykonania iniekcji z oceng jednorodnosci
wykonania wypetnienia),

Kontrola robot powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z przedmiarem roboét oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST —00 Wymagania ogdlne.

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych norm, aprobatach technicznych ITB lub IBDiM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw, bedacych podstawg do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

2 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3 PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.

Zasady diagnostyki konstrukcji.
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4 PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Metody badania przyczepnosci powtok ochronnych.

5 PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiary
przyczepnosci przez odrywanie.

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SST-06 Wymiana obrobek blacharskich

1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan dla wykonania robét blacharskich zwiazanych z
wymiana ogrébek blacharskich z blachy cynkowo—-tytanowej dla zadania Remont i docieplenie elewacji czesci budynku
oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5

1.2. Zakres stosowania ST ( specyfikacji techniczny )

Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wyszczegdlnych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot,
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje pewnos$¢ Ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganie zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy i ktére obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje petny zakres czynnosci umozliwjgcy wykonanie
pokry¢ dachowych blachg tytanowo - cynkowa z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowami oraz elementami
wystajgcymi ponad dach tj. kominy, instalacja odgromowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny ze jakos¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami i
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Roboty powinni wykonywac rzemiesInicy posiadajace wiasciwe uprawnienie oraz doswiadczenia przy tego typu robotach i dla
tego typu materiatow .

Producenci blachy tytanowo — cynkowej posiadaja listy przeszkolonych do wykonywania tych prac firm .

1.4.1. Sposdb wykonanie pokrycia jego doktadnosé, rzetelnos¢ i staranno$é musi zapewnié szczelnosé

pokrycia oraz obrobek, wtasciwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny zamontowane z odpowiednim spadkiem
poprzez i rury spustowe.

1.5.KodyCPV

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg oraz projektem nalezy stoswac nastepujace

podstawowe materiaty :

a/. do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

b/. do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , obrébki komindéw , wytazu
dachowego , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

c¢/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowe;j.

e/. tasma dylatacyjna

f/. taSmy do uszczelniania rgbkow.

g/. klej do blachy

h/. Zabki i tapki do mocowania blach.

2.2. Blacha tytanowo — cynkowy wymienienna wyzej noszgca inng nazwe tytancynk to stop wysokiej klasy \ cynku Zn ( 99,99
% ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %.

Blachy tej nie mozna taczy¢ z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani miedzia.

Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci ktdra szacowana jest na minimum 80 lat.
Kolor blachy antracyt

Ciezar blachy 1 m? -5 kg.

Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.

Rynny, rury spustowe mozna zakupic¢ i zamontowac gotowa lub wykonaé we wtasnym zakresie.

Decyzje pozostawia sie wykonawcy robot.

3. SPRZET

3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :

- pity i nozyce do ciecia blach

- maszyny do faczenia i zaciskania ragbkow.

3.2. Zebrania sie mywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajacych przy cieciu wysokg temperature jak np. szlifierki kagtowe .

4. TRANSPORT
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4.1. Transport blach i innych materiatéw i urzadzen na miejsce wykonywania robét moze byé prowadzony

srodkami transportu tj.

- samochdd skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

- ciggnik kofowy z przyczepq.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie zabezpieczajaé je przed mozliwoscig
przesuwania podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegac przepisdow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadéw pod krycie dachéow blachg ptaska sg dla réznego rodzaju blach bardzo podobne.

Blache nalezy uktadaé na petnym deskowaniu, pokrytym paa izolacyjna

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowej.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw i wymaganiami
producenta oraz norma PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen :

- podktad pod pokrycie pownien spetnia¢ wymagania podane w punktach : 5.1,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz w temperaturze nie nizej niz

5 2 C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito pekniecie blachy,

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska tytanowo — cynkowa nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa
okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajacy pownien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej do krycia potaci 0,7 mm i przybity
do deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci od spadku na rgbki
lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki
dotyczg potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg
arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem wzgledem siebie 0 50 % ( jak w projekcie ).
Arkusze blach powinny by¢ tagczone :

a/. w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojagce podwdjne o wysokosci od 25 do 45 mm,

b/. w ztaczach réownolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej

20 2, lub na rabki lezace podwdéjne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 2,

c/. w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojagce o wysokosci od 25 mm do 45 mm .

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rabkach stojgcych nie powinien
przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wecej niz 45 cm. Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Rabki stojgce obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o % arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny
by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm , a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy
taczy¢ z pasem zlewni na podwadjny rabek lezacy.

5.2.1.3. Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co max 12 m.

5.3. Obrdbki blacharskie

5.3.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrdébki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku , lecz w temperaturze nie nizszej
od 5 2 C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dytalacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty
rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m.
5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym

podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementdw ponaddachowych.

5.4.5. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
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mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggacymi

stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.4.7. Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny by¢ :

a/. wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.
b/. taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢/. mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d/. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.8. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a/. wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.
b/. taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢/. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

d/. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia ( kontrola koricowa ) - po zakoriczeniu prac pokrywczych .

6.3.2. Pokrycia z blachy

a/. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z przedmiarem robot oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm ,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatéw,

c/. doktadnosci wykonania pokrycia,

d/. doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac :

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢

program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrdébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej,
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ztacza sg prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprwadzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
8.6. Zakoriczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokétem, ktéry powinien zawierac :

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw, bedacych podstawg do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;j

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-07 Roboty ciesielskie

1. Czesc ogolna

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robot ciesielskich przy
realizacji zadania: Remont i docieplenie elewacji cze$ci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu
zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich roboét ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem tych robét wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

a) wymiana zakfalfikowanych do wymiany elementéw wiezby dachowej

b) impregnacja drewna

c) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na rysunkach

technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

0Ogolnga Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych

elementéw konstrukcyjnych:

a) montaz elementéw konstrukcyjnych

b) wybranie materiatu

c) impregnacja drewna

d) przycinanie i dopasowanie elementéw

e) oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy.

3. Swiadectwa jakosci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.4

2.2 . Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowac¢ kompleksowe srodki
stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybdéw , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw impregnowanych, nadajacy sie do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtebokos$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8
mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosowa¢ drewno klasy min. C24,

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela.

Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego
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drewna sosnowego i Swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-EN-1995-1-1)

Rodzaje wlasciwosci Oznaczenie | Klasy drewna konstrukeyinego litego o
wilgotnosci 12%

c24 | c3o | €35 | 40

Witrzyvmalosc, N/mm”™

Zginanie fm 24 30 35 40

Rozrigganie wzdhuz wldkdien fiok 14 18 21 24

Fozeiaganie w poprzek widkien £ o0k 0.4 0.4 04 0.4
Sciskanie wzdiuz wiokien feok 21 23 25 26

Sciskanie w poprzek wldkien fconk 5.3 3,7 6.0 6.3

Scinanie fox 2.5 3.0 34 3.8
Sprezystosc, KN/mm”

Sredni modul sprezystosci wzdinz E 0.mean 11 12 13 14

wldkien

3% kowantyl modulu sprezystosci wzdluz | E s 7.4 5.0 8.7 94
wldkien

Sredni modul sprezystosci w poprzek E 40 mean 0,37 0.40 043 047
wldkien

Sredni modul odksztalcenia G mean 0.60 0.75 0,81 0,38
postaciowego

Gestosé, wkg/m’

Wartosc charakterystyczna P 350 380 400 420
Wartosé srednia P mean 420 460 480 500

Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyezne ustala
sie mnoZac wartosci z tablicy przez wspolczynniki: dla drewna modrzewiowego 1.2; dla
drewna jodlowego 0.8.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.2.2. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

a. w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

b. w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

c. w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.2.2. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

a. w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

b. w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

c. w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

a. dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

b. dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
a. niz+3mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
a. mmi-2mm.

2.3 . taczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

a) Sruby z tbem szeéciokagtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

b) Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

a) Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

b) Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

-Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

a) Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
b) Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

c) Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4 . Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane:

Na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna:

Nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac badaniom okreslonym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacjg
umowy

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogdlne wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowane;j
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgcji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw:
Powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw:
Nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dtugosc¢ elementdw wykonanych:
Wedtug wzornika nie powinny réznié¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
a) — w rozstawie belek lub krokwi:
a.do 2 cm w osiach rozstawu belek
b. do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
b) w dtugosci elementu do 20 mm
c) w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
d) w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem:
Powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikdw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych
metod impregnac;ji:
b) smarowanie,
c) natrysk,
d) kréotkotrwate moczenie,
e) gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.
f)  Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia.
g) Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadaé rekawice i maski.
5.4. Ztgcza
Zfacza elementdw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Pofgczenia i rozmieszczenie
tacznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikdw moze by¢ przyczyng
pekania drewna (katastrofy budowlanej).
5.5. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych srodkami ochrony drewna.
Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a) mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub konstrukcji
b) by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robét w warunkach minimalnego zagrozenia
Srodowiska i oséb wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna
¢) umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajgce
d) umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych przepiséw
e) by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
f) by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode srodki myjgce oraz zestaw lekéw dla
pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktdre uzyskaty pozytywna opinie lekarska do
wykonywania tego typu roboét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po
zakoniczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej
odziezy.
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Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a) prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych —w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bedg eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub

smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane.
Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi Srodkami powinno by¢:

a) oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory,
tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b) wilgotnosci nie wiekszej ni_ 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych
drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30%
w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegétowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytgcznie przez
kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli Srodkow.

Zabezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi metodami:

a) Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajacej
specyficzne parametry technologiczne

b) Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,metalowych z tworzyw
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw.

Dtugosc¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu.
Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robdt impregnacyjnych oraz jako zabieg
uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w
zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, miekkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletéw natryskowych podtaczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury
otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w
porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

a) Jakosci zastosowanego drewna,

b) Jakosci stopnia impregnacji drewna,

c) Jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukcji,

d) Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

e) Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét ciesielskich z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robot ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatéw materiatéw
wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z przedmiarem robot oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw roboét i dokonywania pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbioér robdt
polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robdt ciesielskich.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéow, bedgcych podstawa do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
b. PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
c. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
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d. PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. e) PN-B-03150:2000 Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie
do drewna litego.

o3 T AT T I®E ™0
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SST-08 Ocieplenie stropu wetng mineralng

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
polegajacych na ocieplaniu stropu dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz
zmana spodobu zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdarnskiego przy ul.
Bielanskiej 5 .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
termicznej stropu w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
W okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnaciji.

I1zolacja podasza — zesp6t czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego oraz utozenie warstwy izolacji.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wykonawcza, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty termoizolacyjne — wetna mineralna gr 23 cm powinna odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- klasa reakcji na ogien Al

- wspdlczynik przewodzenia ciepta A 5 = 0,037 [W/mK]

- gestosé 31 kg/m3

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym0,30 kN/m?3

2.2. Wymagania szczegétowe

Dostarczanie i sktadowanie wetny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapiséw w tym zakresie w aprobacie
technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnosc¢ tego wyrobu z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnga z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swoja wytgczng odpowiedzialnosé,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy wetne mineralng spetniajgcg wymagania zawarte w okreslonych warunkach w
aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych w robotach izolacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne w celu poprawy skutecznosci wentylacji,

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat
technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu
techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. Maszyny oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i urzgdzenia
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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3.2. Sprzet techniczny i bhp

. Wiertarka udarowa.

. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

. Ubrania ochronne i robocze.

. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej kominkach wentylacyjnych.
. Kaski ochronne (hetmy BHP).

. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczeristwa o grubosci minimum 20 mm.

AUk, WN -

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie bhp
oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek

i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentow tych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Do robdt przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek z wetng mineralng w miejsca dostepne.

2. Przygotowanie podtoza poprzez Sciecie nieréwnosci i spurchlin.

3. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na strych.

4. Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

5. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy.
5.2. Wykonanie podstawowych robét

1. Utozenie ptyt z wetny mineralnej na stropie strychu

2. Z kolejng warstwa izolacji z wetny mineralnej postepujemy analogicznie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
e Wymagana jakos$¢ wetny mineralnej powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
(deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.
e  Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.
e Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

7. Obmiar robdt
Zgodnie z przedmiarem robot oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. Odbidr robdt

8.1 Odbidr robdt izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej podasza powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacje cieplng z wetny mineralnej, nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot,
podajac nastepujgce informacje:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowga materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejskg Aprobata Techniczng,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- gestos¢ wetny(kg/m3),

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska, sztuka budowlang oraz z
przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwagal!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbiodr przez inspektora
nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane).
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9. Podstawa ptatnosci

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéow, bedgcych podstawa do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod..

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-24620:1998 Ptyty dachowe z wetny mineralnej podktadowe i wierzchnie lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

10.2. Aprobaty techniczne
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

10.3. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.).

,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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SST-09 Ocieplenie stropodachu plytami styropianowymi laminowanymi

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
polegajacych wykonaniu ocieplenia stropodachu dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako
A,B,C oraz zmana spodobu zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego
przy ul. Bielanskiej 5

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
termicznej przegréd w obiekcie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
—w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji.

Izolacja stropodachu— zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego oraz utozenie warstwy
izolacji.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Kierownik robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wykonawcza, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty termoizolacyjne — Ptyty styropianowe EPS 100 gr 20 cm jednostronie laminowane papa podktadowg na welonie z
wtdkien szklanych typu P 64/1200 o grubosci 2 mm powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:

DANE TECHNICZNE;

WYMIARY 100X100cm max 400x100cm

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE CS/10/ 100kpa

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE BS 150kpa

2.2. Wymagania szczegotowe

Dostarczanie i sktadowanie ptyt styropianowych powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie w aprobacie
technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowana albo
europejska aprobata

techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majgcy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swoja wytgczng odpowiedzialnosé,
krajowa deklaracje

zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposdb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobow
budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy ptyty styropianowe jednostronie laminowane spetniajgcg wymagania zawarte w
okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczgcych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i
kontroli jakosci.

2.4. Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych w robotach izolacyjnych zalicza sie:

e klej bitumiczny do klejenia ptyt do podtoza,

e  kotki do mocowania ptyt styropianowych do podtoza konstrukcyjnego
Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat
technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu
techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. Maszyny oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i urzgdzenia
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Wiertarka udarowa.

2. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.
3. Ubrania ochronne i robocze.

4. Kaski ochronne (hetmy BHP).

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie bhp
oraz przepisdw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywa¢
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek ze styropianem w miejsca dostepne.

2. Przygotowanie podfoza poprzez Sciecie nieréwnosci i spurchlin.

3. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

4. Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

5. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robdt

1. Przyklejenie ptyt styropianowych klejem bitumicznym lub na bazie cementu naktadanym na podtoze mechanicznie za
pomoca pneumatycznej maszyny do dystrybucji kleju badz wyciskarka reczng rozprowadzajac klej pasmowo.

Innym sposobem jest natozenie na ptyte styropianowe piec¢ plackow kleju, cztery na narozach i jeden w $rodku.

llos¢ kleju na 1 m szerokosci zalezy od strefy przegrody. W strefie Srodkowej klej nanosimy na ok. 25% powierzchni ptyty
styropianowej, w strefie brzegowej ok. 35%, w strefie naroznej 50%.

2. Po naniesieniu kleju przyklejamy ptyty do podtoza. Ptyte dociskamy po ok. 15 min. od natozenia kleju. Nalezy starannie
dosunac jedna ptyte do drugiej, tak aby zapobiec powstania mostkéw termicznych.

3. W brzegowe]j strefie dachu dodatkowo dla podwyzszenia jakos$ci potaczenia stosujemy taczniki mechaniczne w ilosci 5szt. na
m2.

4. Z kolejng warstwa izolacji z ptyt styropianowych postepujemy analogicznie.

5. Koricowa czynnoscia jest przyklejanie kominkéw wentylacyjnych przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy
termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

6. W przypadku izolowania przegrdéd pionowych postepujemy analogicznie jak przy wykonywaniu ocieplen elewacji.

7. 1zolowanie posadzek wykonujemy poprzez uktadanie ptyt styropianowych na sucho na uprzednio przygotowanym podtozu
(bezposrednio na podktad betonowy lub nas utozong folie izolacyjng)

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
e Wymagana jako$¢ ptyt styropianowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
(deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.
e  Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
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e Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacd sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8. Odbidr robot

8.1 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych
Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej przegréd powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z ptyt styropianowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdét,
podajgc nastepujgce informacje:

e nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

e  rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobatg Techniczng,
adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu,
nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,
grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),
gestos¢ ptyty izolacyjnej (kg/m3),
date rozpoczecia i zakonczenia robét,

e warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,
- oSwiadczenie kierownika robét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska, sztukg budowlang oraz z
przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,
- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Uwagal!
Ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora
nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane).

9. Podstawa ptatnosci

Roboty bedg rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow, bedgcych podstawa do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrdd..

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360 z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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SST-10 Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmana spodobu
zagospodarowania terenu od strony pélnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5 .

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie remontu pokrycia
dachowego papa termozgrzewalna poprzez pokrycie dwiema warstwami papy termozgrzewalnej po uprzednim zlikwidowaniu
pecherzy wraz z montazem systemowych odptywdéw spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych przez posmarowanie
Dysperbitem z jednoczesnym wykonaniem kapinosow oraz pomalowanie gtadkich tynkéw kominéw farba akrylowa w kolorze
biatym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST kod
CPV 45000000 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania robét podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000 ,,wymagania
ogdlne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerdw SBS grubosci 5,2 mm,

- papa termozgrzewalna podktadowa grubosci 4 mm na osnowie z tkaniny szklanej o garmaturze min. 180g/m2

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm + 0,2mm

Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — wtdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykornczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypka mineralna

Wykoriczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - <-20°C

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajace;j:

- kierunek wzdtuz — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szeroko$¢ zaktadki - 8 cm

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej podktadowe;j
Typ osnowy, Gramatura [g/m?], Technologia Tkanina szklana: Min 180 g/m2
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Srednie wydtuzenie, (elastycznos$¢) wzdtuz/ w poprzek [%]2 / 2

Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000/ 1000
Catkowita grubo$¢ papy [mm] 4,0
Gietkos$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -8/+80
llo$¢ papy w rolce / ilo$¢ papy na palecie [m?] 7,5/150
Ciezar rolki papy / ciezar palety z papa [kg] 42 /865

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw,

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Wszystkie inne materiaty dekarskie
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

- palniki gazowe

- wciggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robdt recznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materiatéw

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢ scisle obok
siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza

Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy
przecigé i podkleié¢. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.

5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papa powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych nie
nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C
lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokryé papowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz

wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakoniczeniu robét budowlanych towarzyszgcych wykonywanych na powierzchni potaci

(osadzenie systemowych odptywdw, przesmarowanie nakryw komindéw, malowanie tynkow kominow),

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewacé na catej powierzchni do podtoza.

Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 —1,0cm.
Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona
minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola, jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z przedmiarem robét oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
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Odbidr robot pokrywczych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego réwnosci i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy

Sprawdzenie, jakosci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowe;j.

8.3. Wymagania ogdlne robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koricowe

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.

8.3.3. Odbidr koricowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do podtoza,
rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadow w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych przez pomiar szerokosci
zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty beda rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszace i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow, bedgcych podstawa do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$é C: zabezpieczenie i izolacje,
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-11 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych

1. WSTEP

1.1. Zakres robdét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z ptytek chodnikowych dla zadania: Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych,
jako A,B,C oraz zmiana sposobu zagospodarowania terenu od strony pdlnocno-wschodniej budynku Uniwersytetu
Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchnia chodnikéw z ptytek chodnikowych betonowych 50x50x7
cm

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dfugo$cia nie wigkszq niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” 1.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” 2.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.1.1. Plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szare

- Odmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:

ptyta jednowarstwowa -1,

ptyta dwuwarstwowa - 2.

Nalezy zastosowac ptyty jednowarstwowe.

- Gatunki
W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych rozréznia si¢ gatunki ptyt:
- gatunek I - G1,

- gatunek II - G2.
Nalezy zastosowac ptyty gatunku I-G1.
- Do produkgji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B 30

- Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

- Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. Przyktad
oznaczenia plyty chodnikowej normalnej potéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I: Plyta
chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mieé
podany w sposob trwatly: znak wytworni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;j.

2.3.2. Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtoSu wyréwnanym i
odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedhug rodzajow, odmian i gatunkéw. Pyty nalezy ustawiac¢ na podktadkach
drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni
Nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:
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a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

2.4. Material na wykonanie podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych, otoczakéw, zwiru o ziarnach wigkszych od 8 mm,
kruszywa z recyklingu materialow z rozbiorki. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny. Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.5. Material na wykonanie warstwy odsaczajacej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
Piaski

2.6. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy, warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 0. ,,Wymagania ogdlne” 3.

Uktadanie ptytek chodnikowychj moze odbywac sie:
- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
Do przycinania plytek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z plytek chodnikowych nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 4.

Ptyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Konstrukcja podbudowy

- geowloknina separacyjna

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego, stab.mech. gr. 20 cm

5.2.1. Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 15 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-
ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno cementowego od 0, 25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie
i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2.3. Geowtdknina

Geowtdknina polipropylenowa petni funkcje materiatu konstrukcyjnego zapobiegajacego migracji czastek gruntu, a zarazem
umozliwiajgcego swobodny przeptyw wody i gazu. Wymiary rolki 3m x 50 m, garmatura 300g/m2 (+/-10%)

Zastosowanie geowtodkniny:

- Sciezki i chodniki
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- budowa drég
- budowa taraséw
- wspomaganie drenazu

5.2.3 Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych, otoczakéw, zwiru o ziarnach wiekszych od 8 mm,
kruszywa z recyklingu materiatéw z rozbidrki. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny. Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm.

5.3. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej gornej krawedzi
kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem
wskazanym w dokumentacji projektowej. Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowo. Plyty moga by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatow
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na tukach nie powinna by¢ wieksza niz
3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢
warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakoS$ci robét
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli, jako$ci robot podano w ST 0. ,,Wymagania ogdlne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do budowy chodnika i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki
podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materiatébw Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt
betonowych powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt
2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoSa Sprawdzenie podifoia polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- oszerokoscido3m:+1cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm. 6.3.3.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych

nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika Sprawdzenie rownosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg * 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdéch sznuréw
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm. 6.4.5. Sprawdzenie
szerokosci i wypetnienia spoin Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach na kaSde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoéci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z przedmiarem robét oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiorowi robdt podlegaja: nawierzchnia z ptytek chodnikowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty beda rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow, bedacych podstawg do

opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podioza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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SST-12 Wycinka bluszczu.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wycinka bluszczu dla zadania:
Remont elewacji budynku D - Dom Opatéw Pelplinskich Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Elzbietanskiej 3

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2 ST.00. "Wymagania ogdlne”.

1.4. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych z usunieciem bluszczu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych. Roboty obejmujg wyciecie bluszczu z wykopaniem korzeni.

1.5. Wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00. "Wymagania ogdlne"p.1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robat, za prawidtowe oznakowanie robét oraz bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia roboét.
Warunkiem prowadzenia robét jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego wtasnym staraniem i na wtasny koszt,
uzgodnionego i zatwierdzonego przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas
robdt oraz harmonogram ich wykonania.

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.00. "Wymagania ogdlne"

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo$¢ i rodzaj zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania robot
nalezy uzywac nizej wymienionego sprzetu:

- pity mechaniczne,

- drobny sprzet do robdt porzadkowych,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 4. 5.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z usunieciem bluszczu obejmujg wyciecie bluszczu oraz wykarczowanie i usuniecie pozostatosci pni,
wywiezienie pni, gatezi na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce , zasypanie dotow,

5.2. Wycinka krzewodw:

Wykonawca dokonuje wycinki tylko krzewow i dzikiego zadrzewienia, wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Doty po wykarczowanych krzakach i dzikim zadrzewieniu powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zageszczone.

5.3. Uprzatniecie odpadéw:

Pozostate po wycince odpady nalezy niezwtocznie uprzatnac z miejsca robdt. Miejsce i sposéb ewentualnego przetadunku,
transportu, roztadunku i sktadowania odpadéw powinien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne. Odbiorce
odpaddéw w rozumieniu przepisow jak w pkt. 10 niniejszej SST uzgodni Wykonawca informujgc o tym Inspektora Nadzoru.
Koszty uzgodnien i optat z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne” p.6.

7. Obmiar robét.
Zgodnie z przedmiarem robot oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym.

8.  Odbidr robaét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STOO.

Odbidr robdt odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonywanych roboét oraz ich zgodnosci ze SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry jest dokonywany po zakoriczeniu robét i
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.
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9. Podstawa ptatnosci

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow, bedgcych podstawa do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwigzane.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.). - Ustawa o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996 pdzn. zm.). - uchwaty rad gmin w sprawie j.w.
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SST-13 Rusztowania rurowe

1.0.Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét polegajacych na
montazu i demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Remont i docieplenie
elewac;ji czesci budynku oznaczonych jako A,B,C oraz zmiana sposobu zagospodarowania terenu od strony pélnocno-
wschodniej budynku Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielanskiej 5

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych
w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST

Montaz i demontaz oraz na utrzymanie rusztowan, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: ,Wymiana pokrycia
dachowego wraz z remontem konstrukcji wiezby dachowej budynku gtéwnego Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

- Rusztowania ramowe przyscienne

- Czas pracy rusztowan grupy (prace na elewacji

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkows, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej i oséb prawnych
spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja niniejszego zamodwienia.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi i europejskimi
normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej- pkt. 1.4.

1.4.1. Okreslenia dodatkowe.

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej |,0m nad poziomem
podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci na jakiej sie znajduje
jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami

- wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczeristwa podczas pracy przy wznoszeniu,
konserwacji, naprawie tub rozbiérce budynkow i innych budowli, zapewniajaca fatwy dostep do tych obiektéw.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robot zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej -pkt. 1.5.

1.5.1. Dokumentacjg robét montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan stanowig:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),

sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, pdz. _2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty przegladdw i odbioréw rusztowan,

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.5.2.KodyCPV

Grupa robét - 45200000 - 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii l3gdowe] i wodnej

Klasa robot - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot - 45262100 - 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2. Materiaty
2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
2.2. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.2.1.Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan,
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dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:. spetnienia tych samych
wiasciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.2.2.Warunki ogdlne stosowania materiatéw ~ teren prowadzenia robo6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac srodki
zabezpieczajace.

2.3.Wymagania szczegdtowe - Rusztowania

2.3.1. Do wszelkich robot, ktorych nie mona wykonac bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno sie
zapewnic robotnikom odpowiednie rusztowania..

2.3.2. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s3:

a) dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobe;

b) wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac.

2.3.3.Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:

a) wykonane z materiatéw dobrej jakosci;

b) odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostang poddane;
c) utrzymywane w dobrym stanie.

2.4.4. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta ulec przesunieciu przy
normalnym uzytkowaniu.

2.4.5. Rusztowan nie nalezy przecigzac, przy czym w miare moznosci ciezar powinien by¢ rownomiernie roztozony.

2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewzig¢ specjalne srodki
ostroznosci, zapewniajace rusztowaniom wytrzymatosc¢ i statosc.

2.4.7. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna.

2.4.8. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejs¢ powinny mie¢
daszki ochronni na wysokosci nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatéw;

b) posiadacd stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewniaé¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

e) posiadac¢ balustrade,

f) posiadac piony komunikacyjne.

g) posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

h) posiadaé zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez

elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojgce

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest - obcigzenie uzytkowe rozmieszczone

rownomiernie, ktére moze wystepowacé w szesciu znormalizowanych wielkosciach, zwanych znamionowymi, okreslonych
kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprdécz ww. obcigzen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyrdznia jeszcze:
obcigzenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 500 x 500 mm,

obcigzenia o wielkosci 1,0 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200 x 200 mm,

obcigzenie czesci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajgce na powierzchnie Ac, bedaca czescig powierzchni
catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowac¢ w miejscu najbardziej niekorzystnym pod wzgledem
wytrzymatosciowym.

Powyisze obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:

rozstaw stojakow w kierunku podtuznym, - rozstaw stojakdéw w kierunku poprzecznym (gteboko$¢ rusztowan),wysokosé
kondygnacji rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)

Tablica 1.

Nr wielkosci znamionowej

1

ok wnN

Obcigzenie uzytkowe pomostu [kPa] 0,75
0,75
1,50
2,00
3,00
4,50
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6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996) Obcigzenie uzytkowe
przypadajace na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 2.

Obcigzenie czesci powierzchni

Wielko$¢ znamionowa

Obciazenie uzytkowe

Obcigzenie powierzchni 500 x 500 mm

Obcigzenie powierzchni 200 x 200 mm

Wielkos¢ obcigzenia

Rozmiar powierzchni

- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*

0.751,501,00- -

1,501,501,00 - -

2,001,501,00 - -

3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A

4.50 3,00 1,00 7,50 0,40A

6.00 3,00 1,00 10,00 0,50A

*Ac cze$¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych i wolno stojgcych jest powigzany z dopuszczalnym obcigzeniem pomostow
roboczych. Zaleznos$¢ ta jest okreslona w tablicy 3.

Zaleznos¢ pomiedzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostéw roboczych a rozstawem stojakdw w rusztowaniach metalowych
(wg M-47900-2:1996)

Tablica 3.

Rozstaw stojakéw w kierunku

Numer wielkosci znamionowej Poprzecznym min. [m]

Podtuznym max

AU h WNBE

[m]

1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokos¢ konstrukcyjna powinna wynosic¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej, ale
dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysokos¢ kondygnacji moze by¢ rownie wieksza ni 2,0 m, ale nie
moze przekraczac zaleznosci H < 180 i gdzie:

H - wysokos¢ kondygnacji, odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi weztami konstrukcji nosnej stojaka,

i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysokosc¢ lub zakres, w jakim moze sie ona zmienia¢. Rusztowania
robocze stojgce produkowane fabrycznie maja okreslong maksymalng wysokos¢, ktéra nie przekracza zwykle 30 m, W
przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan o wiekszej wysokosci nalez) je projektowaé indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny by¢:

a) wykonane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlega¢ nadmiernemu i nieréwnomiernemu uginaniu sie;
b) wykonane i utrzymane w taki sposdb, z uwzglednieniem istniejgcych warunkdéw, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to jest
mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia osdb;

c) wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym od poziomu,
przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

a) kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge, chyba, sie dla
zapewnienia bezpieczenstwa przedsiewziete zostaty inne odpowiednie $rodki;

b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokos¢;

c) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone porecza.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiadaé¢ odpowiednig dtugos¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nog.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réownie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczefistwom, zwigzanym z instalacjg
elektryczna.

4. Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowac

niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny (inspektora nadzoru),
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potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce niezbednego sprzetu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

B.00.00.00-pkt. 3.

3.3.Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac niezbednymi sprzetem do rob6t montazowych i demontazowych oraz na utrzymania
rusztowan zgodnie z zakresem prac okreslonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i narzedziami
potrzebnymi do wykonania robét montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje
sprzetu uzywanego do robot montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujagcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

3.3.1 Do robdt montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetniajagcy
wymogi okreslone dla uzytkowania i stosowania sprzetu a w szczegdlnosci: klucze grzechotkowe, nasadowe

4. Transport
4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
4.2. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportowych zostaty podane w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
4.3.Wymagania szczeg6towe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozgce materiaty niezbedne do wykonania zakresu robét musza spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robot zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5 5.

5.3. Szczegotowe zasady dotyczace rusztowan.

5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem i

dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i
demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow. Montaz i demontaz rusztowan
powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

5.3.2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

5.3.3. Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
waéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.

5.3.4. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu: dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukcji rusztowania

5.3.5.Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy, kazda drabina powinna
by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest
uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég, . wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep dc nich, powinny by¢ dostatecznie
oswietlone, . nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom, zwigzanym z instalacja
elektryczng,

materiaty znajdujace sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowac
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek,

5.4.Eksploatacja rusztowan

5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przeglgdom:

codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego, doraznie - przez komisje z udziatem
inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujgcego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé
po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniach. Wyniki przeglagdu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej
dopuszczalni obcigzenie uzytkowe zmniejszone o0 0,80 kN/m

57



5.4.3. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadow materiatéw budowlanych. W okresie zimy pomosty
nalezy niezwtocznie oczyszczac ze $niegu i lodu.

5.4.4. Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajagcym natychmiastowe
odprowadzenie wod opadowych.

Rusztowania rurowe

a)W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegajg te przeglagdom:

codziennym,

dekadowym,

doraznym.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i
eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub
upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywac do dziennika budowy.

b) Materiaty potrzebne do wykonywania roboét powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej powierzchni pomostu
roboczego, a ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu.

c) Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludZzmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla
konkretnego typ rusztowania.

d) Przyjmuje sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg.

e) Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotuja drgania.

f) Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w sposob przegubowy.

g) Praca na dwdch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jesli na to zezwala projekt, pod

warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajacego obydwa stanowiska.
5.5.Demontaz rusztowan
Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.

5.5.1. Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcdw najwyzszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomoca krazkow.
5.5.2. Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcow i poreczy, potem rozbiera sie

pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbiérce od géry budynku stanowit on pomost ochronny pod pomostem roboczym.
Gdy obydwa pomosty znajdg sie ponizej potaczenia drabin, przywigzuje sie gérne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyzszych
kondygnacji budynku, wyjmuje sie kliny i jarzma tgczace korce drabin, a nastepnie za pomocg lin opuszcza sie drabiny na
ziemie.

5.5.3. Przy demontazu rusztowan wiszgcych najpierw opuszcza sie na ziemie kosz, nastepnie wcigga sie wysuwnice na
poddasze budynku i za pomocg krawedziaka opuszcza sie liny rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym opuszczeniu lin,
opuszcza sie za pomoca liny i krgzka wysuwnice.

5.5.4. Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi itp.,
posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

5.5.5. Liny nalezy wysuszyé, oczysci¢ i zwiniete w kregi utozy¢ w magazynie.

5.5.6. Stalowe liny, jak réwnie elementy rusztowan z rur stalowych muszg by¢ takze przetarte smarem w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czesci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentdw, powinny by¢ utozone
pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.

5.5.7. Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny byé opuszczane w
bezpieczny sposdb.
5.5.8. Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz rusztowania moze

nastgpic¢ po zakonczeniu robdt wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z Konstrukcji pomostéw roboczych
wszystkich urzadzen i materiatow. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci. Po zakonnczeniu demontazu wszystkie
elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

nadajace sie do dalszego uzytku,

wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku utwierdzenia trwatych odksztatcen.

5.6. Zakazy dotyczgce wykonania robot zwigzanych z rusztowaniami

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $niegu oraz
gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze niz:

2 mdla linii NN,

5m dla linii WN do 35kV

10mdla linii WN do 30 kV

15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robot linie nalezy wytaczyé spod napiecia.

6. Kontrola jakosci wykonania

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej -pkt. 6.
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6.3. Wymagania szczegotowe
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 -
SST B.06.01.00.

6.4. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nog.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak rownie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom, zwigzanym z instalacjg
elektryczna.

4. Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowaé
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

6.5. Badania zmontowanych rusztowan

6.5.1. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowan drewnianych - sprawdzanie wymiaréw rusztowania polega na

ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W zaleznosci od
rodzaju rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokosé, dtugos¢, szerokosé, a w przypadku
rusztowan na wysuwnicach - wysieg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, wymiary elementow (przekroje i
dtugosci). Pomiary wykonuje sie z doktadnoscig do 10 mm (pomiary przekrojow z doktadnoscig doi mm). Sprawdzenie
zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartosc sity kotwigcej wyznaczonej za pomocg dynamometru srubowego
jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostatymi
wymaganiami zawartymi w tym punkcie.

6.5.2. Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy s
spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena wynikow. Jezeli wykonano ze skutkiem
pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajgce przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, nalezy uznac, ze rusztowanie
spetnia wymagania.

6.5.3. Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu wszystkich robét montazowych.

6.5.4. Sprawdzenie stanu podtoza - wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan stanu
podtoza na zgodnosc z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.

6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.

6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z

uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

6.5.7. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.

6.5.8. Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi $ciennych za pomoca dzwigni 1:10 z
sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu
rusztowania.

6.5.9. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - prowadzi sie na podstawie ogledzin zewnetrznych.
6.5.10.Sprawdzenie wymagan dotyczgcych konstrukcji - polega na ogledzinach zewnetrznych.

6.5.11 .Nos$nos¢ wysiegnika - nalezy sprawdzad przy obcigzeniu probnym 200 daN.

6.5.12.Sprawdzenie urzagdzen piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.

6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnosé zp. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega na ogledzinach
zewnetrznych i pomiarach.

6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych. W przypadku rusztowan przejezdnych (ruchomych)
nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodnos¢ z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-2:1996.

6.5.15.0dchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,
zapewniajgcymi wymagang doktadnosé.

6.6. Ocena wynikow badan rusztowan.

Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania pomiarowe zgodnie z wymaganiami
okreslonym w p. 7.3.2 - PN-M 47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy: . usterki
usung¢ i wykonac ponownie badania.

6.6. t. Poswiadczenie wykonania badan (odbior rusztowania). Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzic¢
protokot.
6.7. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie prac
przymocowauje sie do statych czesci budynku; . Nie wolno montowac ani rozbieraé rusztowan:

o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego dobrg widocznosé,

w czasie gestej mgty tub ulewnego deszczu,

podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. . Podtuznice rusztowan
stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakéw i mogg by¢ sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako
wsporniki.

Deski pomostowe muszg sie opierac¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na lezniach.

Drabiny rusztowan nalezy tak ustawiac, aby obie nogi spoczywaty na wspdlnej podktadce z grubej deski.
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Przy rusztowaniach wiszgcych zabrania sie umocowywac wy suwnice jedynie metodg zaklinowania.

taczenie dwoch rusztowan wiszgcych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koztéw na tych rusztowaniach jest
zabronione.

Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potaczen weztowych przez wktadanie kawatkéw stali czy
drewna miedzy rure a jarzmo tacznika.

Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodnos¢ montazu z projektem i
warunkami technicznymi.

Przyjmujac rusztowanie, sprawdza sie w szczegdlnosci pionowosc stojakéw i poziome utozenie podtuznie i biezni, poprawnosé
przymocowania do $ciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw
oraz kontroluje sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepuja nie izolowane przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy najwieksze dopuszczalne
obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnosc lub zakaz przewozu pracownikow.

Co dwa tygodnie powinien odbywac sie przeglad wiez bedgcych w uzyciu.

Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.
Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze,
ulewie lub $niezycy.

Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem robét. . Nie wolno pozostawiac na
rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na noc, na dni $wigteczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowan powinno sie usuwaé nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie, gnicie
drewna, rdzewienie gwozdzi i elementdéw stalowych.

Zabrania sie zrzucania elementdéw rusztowan przy rozbidrce.

Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ okresowo konserwowane.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot oraz wizjg lokalna — przedmiar jest materiatem pomocniczym

8. Odbidr roboét

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
9. Podstawa ptatnosci

Roboty bedga rozliczane w systemie ryczattowym. W konserwacji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne
niezbedne dla wykonania prac, wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw, bedacych podstawg do
opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2. Normy

PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

PN-82/M-45365 -02 Dzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogdlne wymagania i badania,

BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.

BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach.

BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakéw,

BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc,

BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,

BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow,

PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-78/M-47900 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry,

PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania,

PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja,

PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdélne B.00.003

Projekt budowlany

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa - Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome robocze - Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobdéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ | - Roboty ogdlnobudowlane - wytyczne nr
15/T Urzedu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan
wiszgcych 1966 - techniczne normy jakosciowe.

Dokumentacje techniczno-ruchowa producentéw rusztowan.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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