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1 WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

a. Podstawy formalne:
o Art. 20.1. pkt.1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie Informacji dotyczgcej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

b. Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany "Remont i docieplenie elewacji czesci budynku oznaczonych jako A, Bi C
oraz zmiana sposobu zagospodarowania terenu od strony pdétnocno-wschodniej budynku
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bielahskiej 5 w Gdansku,

dz. nr 132/1, 132/2, 132/3, obr. nr 0090.”

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie, uwzgledniajgc specyfikacje procesu budowlanego majgcego na celu realizacje
inwestycji bedacej przedmiotem projektu obejmuje:

a. okreslenie rodzajow i skali zagrozenh bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

b. wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.3.Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestyciji jest remont, docieplenie czesci elewacji zespotu budynkdéw. Remont
chodnika zewnetrznego w podcieniu.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji
a. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:
o skompletowang petng dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia.
e Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje Pozwolenie na budowe
e Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DZIENNIK BUDOWY (zarejestrowany
kompletny i prowadzony w sposob czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb
upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania
zasad bezpieczehstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty.
S3 one réwniez jednym z wazniejszych elementdéw koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu
projekt organizacji robot przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalnego, odpowiednio
rozlokowanych i zabezpieczonych miejsc sktadowania materiatéw budowlanych.

b. Prace zasadnicze:

= Ustawienie rusztowan na elewacjach — rusztowania rurowe

= Demontaz istniejacych elementéw dodatkowych elewacji (elementy stalowe, lampy,
anteny)

= Usuniecie krat w oknach piwnicznych

= Usuniecie pozostatosci nieczynnych instalacji teletechnicznych (instalacje aktywne
nalezy wpusci¢ w lico muru — w odpowiednio wykonane bruzdy)

= Demontaz rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich

= Usuniecie stalowych kotew i pozostatosci po réznorodnych detalach montowanych na
elewacjach

= Oczyszczenie elewaciji

= Docieplenie czesci elewacji



2.2 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie wystepujg elementy moggce stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
takich np. jak linie wysokiego napiecia.

2.3 Przewidywane podczas realizacji robé6t zagrozenia, ich skala rodzaj i miejsce i czas wystgpienia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenie
statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym
doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowa¢ budowe
bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.
Konieczne jest okreslanie przez niego na biezgco w catym okresie prac kategorii ryzyka zawodowego.
Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego
okreslanego jako:

a. stopnia matego (nie stwarzajgcego bezposrednich zagrozen)

b. dopuszczalnego (akceptowalnego)

C. wymagajgcego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym poziomie)

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci ich
wykonywania to prace zwigzane z:

e pracami na wysokosciach — przy remoncie elewacji oraz elementéw zadaszenia

o rozbidrka istniejgcych elementéw budynku

e prace zwigzane z rozstawianiem rusztowan

e prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdw budowlanych (transport i skladowanie)

2.4 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

a. Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

b. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych na wysokosci i
zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.

¢. Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

2.5 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

a. Zasady wygrodzenia terenu budowy i jego oznakowania znakami informacyjnymi ,UWAGA PRACE NA
WYSOKOSCIACH” w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i Zycia mieszkancéw osiedla oraz uszkodzenia
parkujgcych i przejezdzajgcych w poblizy budowy samochodow.

b. Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z celdw realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposéb rytmiczny eliminujgcy prace zbedne i niecelowe.
Podstawg tak przyjetych zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji
pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania prac.

c. Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

d. Okreslenie rodzaju rusztowan zasad ich montazu i ewentualnego przemieszczania.

W planie doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego rusztowan, a w szczegoélnosci ich
stabilnosci. Ma to duze znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczegolnosci
opadach potgczonych z wichura.

2.6 Czynnosci organizacyjne

a) Dokumentacja
Prawidtowe, a tym samym, bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego



udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

eDokumentacji technicznej - w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentac;ji
po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

eDokumentaciji instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdinych urzgdzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen
zycia lub zdrowia oraz zagrozeh pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na
Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Szkolenie

ePrzygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

eDokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow

ezapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosé¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlno$ci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

arch. Beata Jurago



