A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1 PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji zespotu budynkow Uniwersytetu Gdanskiego. Wymiana
nawierzchni chodnika wraz z budowg ramp dla niepetnosprawnych w podcieniu budynku A.

A.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.2.1 ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE I OBIEKTY PRZEWIDYWANE DO ROZBIORKI

Zespol budynkow zlokalizowany jest przy ulicach: Bielafiskiej 5 1 Elzbietaniskiej 3 w Gdansku 1 stanowi
kompleks wzniesionych w réznym czasie budynkow integralnie ze sobg zwigzanych, dla ktérych wy-
dzielono administracyjne nazwy: A, B, C, D.

W sktad kompleksu wchodzi:

e kamienica przy ul. Elzbietanskiej 3 z pocz. XVII w z oficyng stanowi jeden budynek, jednak ad-
ministracyjnie wydzielono oznaczenia dla oficyny- czes¢ B i dla Budynku Opatéw- cze¢s¢ D
(budynek D poza zakresem opracowania).

e Budynek z lat 1947-49, dawna siedziba biura Miasta Projektu oznaczona jako czgs§¢ A,
e Budynek z pocz. lat 60 XX wieku oznaczony jako czgs¢ C.

o  Wewngtrzny dziedziniec, na ktérym umiejscowione jest zadaszone miejsce do gromadzenia od-
padow statych oraz miejsca parkingowe. Dziedziniec ogrodzony jest ceglanym ogrodzeniem
z bramg wjazdowa i1 szlabanem.

Istniejace obiekty i zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku U1, U2, U3.
Planuje si¢ rozbiérke chodnika w podcieniu elewacji potocno-wschodniej budynku A.

A.2.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rzedne na dziedzifncu oscyluja pomigdzy 7,91 — 7,36 m n. p. m. W $rodku miesci si¢ klomb z czterema
drzewami. Wzdtuz elewacji zachodniej budynku A biegnie naswietle piwnicy ograniczone murkiem.
Wzdhuz elewacji wschodniej budynku C znajduje si¢ skarpa. Wzdtuz elewacji wschodniej budynku A
miesci si¢ chodnik w podcieniu prowadzacy do gtdwnego wejscia budynku. Od strony potudniowej bu-
dynek graniczy z waskim pasem zieleni i kanatem Raduni.

A.2.3 ZIELEN ISTNIEJACA. PLANOWANA WYCINKA.
Na terenie dziedzinca znajduje si¢ klomb z czterema drzewami, drzewo na skarpie w poétnocno-wschod-
nim narozniku dziedzifica oraz w pdtnocnej czesci dziedzinca poza istniejagcym ogrodzeniem. Wzdhuz
elewacji poludniowej znajduje si¢ pas zieleni graniczacy z kanalem Raduni.

Nie przewiduje si¢ wycinek ani innych znacznych zmian w zieleni istniejace;.

A.2.4 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Dzialki uzbrojone sg w instalacje:

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji deszczowej,
® gazowa,

o telekomunikacyjna,

o clektroenergetyczna,

e cieplownicza,

e wodng.
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A.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Cze$¢ wschodnia oraz poludniowo-wschodnia

Projektuje sie:

wymiang nawierzchni w podcieniu elewacji wschodniej na plyty betonowe 50x50,

nowa pochylnie dla osob niepelnosprawnych,

podjazd w poludniowej czgéci podcienia,

cztery stojaki rowerowe obok podjazdu,

zachowanie elementow kamiennych w postaci blokow granitowych wystepujacych w ciggu pieszym,
betonowe koryta odwadniajace przy elewacji budynku A od strony kanatu Raduni.

Dziedziniec — nie wprowadza si¢ zmian w projekcie zagospodarowania dziedzinca

A.4 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

1.

WYMIANA NAWIERZCHNI W PODCIENIU ELEWACJI WSCHODNIEJ BUDYNKU A
NAPLYTY BETONOWE 50X50X6 CM ORAZ BUDOWA RAMP
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH.

skucie lastryko przy gldownym wejsciu do budynku na glebokos¢ 14 cm,

reczne rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych,

usunigcie istniejacej podbudowy,

usuni¢cie gruntu rodzimego na co najmniej 20 cm (korytowanie). Wyréwnanie powierzchni.
Utworzenie 2% spadku od $cian budynku oraz spadku w potudniowej czesci podcienia, gdzie
znajduje si¢ projektowana rampa dla niepetnosprawnych. Zasypanie wykopu piaskiem i kilkukrotne
mechaniczne zageszczenie przy pomocy zageszczarki na wysokos¢ 10 cm,

wykonanie wykopdéw pod obrzeza, utworzenie podsypki stabilizowanej cementem tzw. suchego
betonu,

utozenie geowtokniny na zaktadke o szerokosci 15-20 cm, utworzenie na $cianach budynku kotnierza
z geowtokniny, chronigcego $ciane przed wilgocia.

roztozenie piasku 1 zaggszczenie na wys. 15 cm,

wykonanie no$nej warstwy podbudowy na wys. 20 cm. z tamanego kruszywa o frakcji 0 - 31,5mm.
ulozenie szalunkéw w celu wykonania rampy dla niepelnosprawnych i rozbudowy podestu
przy glownym wejsciu do budynku,

ulozenie zbrojenia w miejscu projektowanej rampy i dobudowywanej czesci podestu ( siatka pretow
0 oczkach 150x150 mm, fi 7),

wylanie 1 uformowanie z betonu: warstwy spadkowej w miejscu projektowanej rampy
dla niepetnosprawnych oraz dobudowy podestu (4-19 cm)

na skutej powierzchni lastryko nalezy natozy¢ warstwe podktadu masy szczepnej. Warstwa powinna
mie¢ grubo$¢ 2-3 mm. Na wilgotng mase nalezy natozy¢ zaprawe wyrownujaca o wys. 2 cm.

na ubitym podtozu z piasku i wylewce betonowej nalezy roztozy¢ mieszanke z suchego cementu
z piaskiem na wys. 3 cm.

utozy¢ na przygotowanym podiozu ptyty betonowe ze spoing z drobnych odsiewek piasku.

SCHODY

Stopnice schodow terenowych prowadzacych na podest od strony parkingu wykonaé¢ z kostki brukowe;j
trapezowej, natomiast boczne wejscia z ptyt betonowych. Schody terenowe nalezy ograniczy¢ obrzezami
betonowymi.
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5.

Ogro

MONTAZ STOJAKOW ROWEROWYCH

ULOZENIE BETONOWYCH KORYT ODWADNIAJACYCH W POLUDNIOWEJ] CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA

wykonanie wykopow,

utworzenie podsypki stabilizowanej cementem tzw. suchego betonu,
utozenie koryt betonowych.

CZYSZCZENIE I MALOWANIE FURTKI

dzenie nalezy doktadnie oczysci¢ druciang szczotka, pokry¢ preparatem antykorozyjnym i pomalowaé

farba.

A.5

BILANS TERENU

A.6

Powierzchnia dziatki 132/1: 954,55 m?
Pow. zabudowy (budynek C): 487,04 m’
Pow. utwardzone: 402,34 m?

Pow. biol. czynna: 65,17 m?

Powierzchnia dziatki 132/2: 433,79 m?

Powierzchnia zabudowy (Budynek B + D): 237,72+111,41=349,13 m’
Pow. utwardzone: 11,47 m?

Pow. biol. czynna: 73,91 m?

Powierzchnia dziatki 132/3: 744,66 m?
Powierzchnia zabudowy (budynek A): 693,31 m?
Pow. utwardzone: 35,18 m?

Pow. biol. czynna: 16,17 m*

Bilans terenu nie ulega zmianie, projekt zaktada wymiange istniejacej nawierzchni.

INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB POD-
LEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

A7

Czg$¢ obiektu oznaczony jako budynek D- Dawny Dom Opatow Pelplinskich (bez oficyny) — wpisany
do rejestru zabytkow Woj. Pomorskiego pod nr 416 daw. 290 decyzja z dnia 24.02.1967r. Pozostate
obiekty zespolu wpisane do gminnego rejestru zabytkow miasta Gdansk, pod nr 673/4 z dnia 26 maja
2014. Catos¢ zespotu zabudowy znajduje si¢ w granicach ukladu urbanistycznego Glownego Miasta
Gdanska wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 8 w dniu 11.10.1947 r. - obecnie nr 15, uznane za po-
mnik historii. Cato$¢ przylega do zabytkowego Kanatu Raduni wraz z groblami, towarzyszacymi zabu-
dowg oraz zielenig wpisanych do rejestru zabytkow pod nr 848 w dniu 18.05.1981 r. - obecnie nr 986.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

A.8

Nie dotyczy.

ZAGROZENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

A.8.1 INFORMACJA OGOLNA
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Inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji oddziatujacych lub mogacych oddziatywac na Srodowisko.

A.8.2 OSWIETLENIE I NASELONECZNIENIE

Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego oswietlenia §wiattem naturalnym
ani nastonecznienia zadnych pomieszczen przedmiotowego budynku ani budynkow sasiednich.

A.8.3 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Odprowadzenie wod opadowych w granicach zagospodarowania.
A.8.4 GOSPODARKA ODPADAMI
Wszelkie odpady powstajace w trakcie eksploatacji lokalu beda utylizowane przez odpowiedni pod-
miot, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
A85 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.

A.9 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zakres robot budowlanych nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek
1 w zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek nr 132/1, 132/2, 132/3,
obreb 0090.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. DANE FORMALNE
1.1. Zamawiajacy: Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8
80-309 Gdansk
1.2.  Wykonawca dokumentacji: ~ "Studio = Kwadrat" Beata 1 Pawel Jurago s.c.
ul. Legnicka 15/6 80-150 Gdansk

1.3.  Lokalizacja budynku: ul. Bielanska 5, Gdansk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
2.2. Dokumentacja badan konserwatorskich
2.3.  Archiwalna dokumentacja fotograficzna.
2.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego
2.5. Obowiazujace normy i przepisy.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
3.1.  Przeznaczenie i program uzytkowy:
Zespol budynkow obecnie zostat przeznaczony na sale dydaktyczne Uniwersytetu
Gdanskiego oraz lokale ustugowe
3.2.  Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia uzytkowa :

Piwnica:

Budynek A - 202,9 m2
Budynek B — 159,4 m2
Budynek C —371,1 m2

Parter

Budynek A - 370,2 m2
Budynek B —214,9 m2
Budynek C — 328 m2

I Pigtro
Budynek C —413,7 m2

[ /11 Pigtro

Budynek A - 536 m2
Budynek B — 184,2 m2
Budynek C — 406,7 m2

I1 /11 Pigtro

Budynek A - 584,8m2
Budynek B — 114,3 m2
Budynek C —334,7 m2

I /IV Pigtro

Budynek B — 114,3 m2

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ- 3657,1 m2
SUMA POWIERZCHNI CALKOWITEJ — 4837,1 m2
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Wysokos$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku

do attyki lub kalenicy)

Budynek A: ok. 13,98 m
Budynek B: ok. 17,57 m
Budynek C: ok. 13,20 m
Budynek D: ok. 19,08 m

Ilos$¢ kondygnacii:

Budynek A: 3 kondygnacje nadziemne + poddasze + kondygnacja podziemna
Budynek B: 3 kondygnacje nadziemne + poddasze + kondygnacja podziemna
Budynek C: 4 kondygnacje nadziemne + kondygnacja podziemna

Budynek D: 3 kondygnacje nadziemne + poddasze + kondygnacja podziemna

4. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

4.1

4.2.

. OPIS ZESPOLU BUDYNKOW

Opracowywany zespdt czterech budynkéw tworzy kwartal pomiedzy ulicami: Elzbietanska,
Bielanska, Korzenng i Na piaskach, ktére oznaczono odpowiednio literami:

-A (budynek C wg oprac. kons.) — oznaczono budynek dawnej siedziby biura Miastoprojektu
przy ul. Bielanskiej 5,

-B — oznaczono oficyn¢ migdzy budynkami C i D,

-C  (budynek A wg oprac. kons.) — zaznaczono nowe skrzydlo Miastoprojektu
przy ul. Elzbietanskiej 4/8

-D — oznaczono Dom Opatow Peplifiskich przy ul. Elzbietanskiej 3 — poza zakresem opracowania

BUDYNEK A (wg oprac. kons. bud. C)

Budynek zostal wzniesiony w latach 1947-1949 jako drugi element siedziby Miastoprojektu
wedle projektu Wactawa Tomaszewskiego. Stylistyka projektu nowoczesna, nawigzujaca

do architektury lat 30.

BUDYNEK B

Budynek oficyny umieszczony pomigdzy Budynkiem Opatéw Pelplinskich (budynek D)
a budynkiem dawnej siedziby biura Miastoprojektu (budynek C), pochodzacy z poczatku XX
wieku czesciowo odbudowany po 1945 r. Budynek ceglany, nieotynkowany. Od strony
potudniowej elewacja pokryta jest bluszczem winnym.

BUDYNEK C (wg oprac. kons. bud. A)

Budynek autorstwa Szczepana Bauma pochodzi z lat 1962-1966 na planie prostokata. Artykulacja
budynku zostata podkre§lona przez wysuniete do przodu geometryczne o$cieza otwordw
okiennych wraz z parapetami. Obecnie budynek Uniwersytetu Gdanskiego — Instytutu Historii
Sztuki UG. Zostat wykonany z tradycyjnego budulca — cegly uzupetionej jasng oprawa okien
Ww postaci wystajacych osciezy wokot okien.

BUDYNEK D
poza zakresem opracowania

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek Miastoprojektu ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.
Wszystkie budynki objete inwestycja znajduja si¢ na obszarze ukladu urbanistycznego miasta
Gdanska w obregbie fortyfikacji nowozytnych wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 15.
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43. FORMA
Budynek A (bud. C wg opracowania konserwatorskiego)

Budynek wzniesiony w latach 1947-49 jako siedziba ,,Miastoprojektu” wedle projektu Wactawa
Tomaszewskiego. Budynek reprezentuje stylistyke nowoczesna, cho¢ nieawangardowa, noszaca
znamiona architektury lat trzydziestych (modernizm potgczony z monumentalizmem 1 klasycyzmem).

Budynek B — Oficyna

Wysunigta w stosunku do kamienicy. Ceglana, pieciokondygnacyjna, pigcioosiowa. W dolnej
kondygnacji male kwadratowe okna, zakratowane. Okna wyzszych kondygnacji w parach
(zdwojone), prostokatne, wspolczesne. Przez calg szerokos$¢ elewacji powyzej okien II, III, 1 IV
kondygnacji biegna gzymsy. Lico elewacji porasta pnacze winobluszczu.

Budynek C —nowe skrzydlo ,,Miastoprojektu”

Budynek zaprojektowany przez Szczepana Bauma w latach 1962-1964 i zrealizowany w roku 1965,
przyktad poodwilzowego modernizmu w Gdansku, réwnocze$nie prezentujacy szacunek dla
zabytkowego otoczenia (Dom Opatow), ktory przejawia si¢ w zachowaniu podobnej wysokosci
i tradycyjnego ceramicznego budulca w elewacjach uzupelnianego w oprawach okien jasnymi
detalami, wpisujacego si¢ w kamienne detale Domu Opatow.

Budynek D - Dom Opatéw Pelplinskich — poza zakresem opracowania

44. FUNKCJA OBIEKTU

Budynek A, B, D nalezy do Uniwersytetu Gdanskiego. Pomieszczenia zostaty przeznaczone na sale
dydaktyczne.

Budynek C — na parterze znajduja si¢ lokale ustugowe. Powyzsze pigtra budynku naleza
do Uniwersytetu Gdanskiego — znajduja si¢ tam sale dydaktyczne.

. ZAKRES OPRACOWANIA

5.1. Remont elewacji budynkéw

5.2.  Czgsciowe ocieplenie zespotu budynkow

5.3. Zmiana zagospodarowania potudniowo-wschodniej czgéci zagospodarowania

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. ELEWACJE BUDYNKU

BUDYNEK A (wg oprac. kons. bud. C)

ELEWACJA  POLNOCNO -  WSCHODNIA,  POENOCNO  ZACHODNIA
POLUDNIOWO - WSCHODNIA

Elewacja pokryta roznokolorowym tynkiem cyklinowanym szlachetnym barwionym w masie
z dodatkiem biatego marmuru. Budynek zostal podkreslony poprzez wysunigte do przodu
geometryczne oScieza otworéw okiennych wraz z parapetami. Detal architektoniczny pokryty
brudem i osadem.

BUDYNEK B

ELEWACJA POEUDNIOWO — WSCHODNIA I ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA
Elewacja w catosci ceglana, nieotynkowana. Detal architektoniczny posiada ubytki, gzymsy nie
posiadajg opierzenia. Od strony potudniowo wschodniej pokryta bluszczem winnym.

BUDYNEK C (wg oprac. kons. bud. A)

ELEWACJA POEUDNIOWO — ZACHODNIA I POENOCNO — ZACHODNIA

Elewacja ta jest wykonana z cegiel utozone na przemian od gory do dotu pionowo i poziomo na Il 1 II

kondygnacji. I kondygnacja posiada duze witryny, jest cofnigta w stosunku do sgsiadujacego
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budynku Opatow Peplinskich. Cze$¢ pokryta cegla oraz wysuniete geometryczne zelbetowe oscieza
otworow okiennych majg nawarstwienia brudu i osadu.

BUDYNEK D — poza zakresem opracowania

Do czasu realizacji prac konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ elewacje siatkami ochronnymi
w celu unikni¢cia ewentualnych uszkodzen na zdrowiu i mieniu os6b przebywajacych
w bezposrednim otoczeniu obiektu.

. PRACE REMONTOWE, ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy wykonaé szczegotowa dokumentacje obiektu
z poziomu rusztowan oraz wykona¢ dodatkowe odkrywki w miejscach trudno dostepnych, zwlaszcza
w wysokich partiach budynku.

Nalezy zabezpieczy¢ detale architektoniczne, stolarke i1 elementy elewacji mogace ulec
zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac.

Ogodlne prace dotyczace wszystkich elewacji:

e Ustawienie rusztowan na elewacjach — rusztowania rurowe,

e Demontaz istniejacych elementéw dodatkowych elewacji (elementy stalowe, lampy,
anteny),

e Usuniecie krat w oknach,

o Usunigcie pozostalo$ci nieczynnych instalacji teletechnicznych (instalacje aktywne nalezy
wpusci¢ w lico muru — w odpowiednio wykonane bruzdy)

e Demontaz rynien, rur spustowych, parapetoéw zewnetrznych i obrobek blacharskich,

o Usunigcie stalowych kotew 1 pozostatosci po roéznorodnych detalach montowanych
na elewacjach ,

e Po zakonczeniu robdt elewacyjnych nalezy zamontowa¢ nowe opierzenia blacharskie, rynny
1 rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej. Przy podiaczeniu rur
do kanalizacji deszczowej wstawi¢ zeliwny czyszczak kanalizacyjny z sitkiem.

BUDYNEK A (wg oprac. kons. bud. C)

1. DEMONTAZ KRAT OKIENNYCH

2. ELEWACJA WSCHODNIO-POENOCNA, POENOCNO-ZACHODNIA I OTYNKOWANA
CZESC ELEWACIJI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Prace dotyczace naprawy tynkow:

e Oczyszczenie elewacji budynku z istniejacych powlok malarskich przy uzyciu preparatu
bedacego mieszanka rozpuszczalnikéw w formie pasty tworzaca z woda emulsje wolng od
freonow 1 aromatycznych weglowodorow, ktory nastepnie nalezy usung¢ parg wodna

e Oczyszczanie elewacji budynku z brudu przy uzyciu koncentratu czyszczacego.

e W miejscach skazenia mikrobiologicznego nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji przy
zastosowaniu odpowiednio dobranych preparatow biobdjczych z duza zdolnoscig wnikania i
nasycania.

e Uzupehienie ubytkéw w glebokich partiach tynkoéw uniwersalnym tynkiem wapiennym o
uziarnieniu do 3 mm.
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Nastepnie nalezy wyréwna¢ uzupetnienia uniwersalnym tynkiem cienkowarstwowym
wapienno —  cementowym.

Do opracowania detali architektonicznych nalezy uzy¢ uniwersalnego cienkowarstwowego
tynku na bazie cementowo — wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji
organicznych 1 wtokien zbrojeniowych.

Mike na uzupelionych tynkach mozna naktada¢ poprzez zmieszanie jej z uniwersalnym
srodkiem rozcienczajgcym i gruntujacym na bazie zolowo — krzemianowe.

W celu hydrofobizacji powierzchni elewacji nalezy uzy¢ bezbarwnego srodka na bazie
silanéw 1 siloksandéw do jej koncowego wykonczenia.

3. ELEWACJA ZACHODNIO-POLUDNIOWA

Prace dotyczace ocieplenia Sciany:

Zastosowa¢ plyty o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,020W/mK, ptyty nie
rozprzestrzeniajace ognia, przy dziataniu ognia od strony elewacji,

Przygotowac podioze Sciany,

Ptyty zamocowa¢ za pomocg tacznikéw mechanicznych z trzpieniem stalowym i zaprawy
klejacej. Laczniki powinny przechodzi¢ przez siatke wtokna szklanego oraz warstwe izolacji
cieplnej az do podtoza. Montaz facznikéw powinien by¢ rozpoczety nie wezesniej niz po 3
dobach od przyklejenia ptyt do podtoza,

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt do podloza powinna pokrywa¢ co najmniej 60%
powierzchni ptyty.

Na powierzchni przyklejonych plyt termoizolacyjnych powinna zosta¢é wykonana warstwa
zbrojona z zaprawy klejacej z zatopiong siatkg z wiokna szklanego. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ 3,0-0,5 mm.

Prace dotyczace tynkowania:

nalozenie cienkowarstwowego tynku wapienno — cementowego

zagruntowanie powierzchni $cian krzemianowym $rodkiem gruntujacym do elewacji
zewngtrznych

zastosowanie zolowo-krzemianowej farby o wtasciwosciach fotokatalitycznych, redukujace;j
szkodliwe gazy oraz zanieczyszczenia w wybranej kolorystyce.

do opracowania detali architektonicznych nalezy uzy¢ cienkowarstwowy tynk uniwersalny
na bazie cementowo-wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i
witokien zbrojeniowych.

w celu koncowej hydrofobizacji powierzchni elewacji nalezy uzy¢ bezbarwny $rodek na
bazie silanow i siloksanow.

4. NIEOTYNKOWANA CZESC ELEWACIJI POLUDNIOWO-WSCHODNIE]

Prace dotyczace ocieplenia Sciany:

Zastosowa¢ plyty o wspotczynniku przewodzenia ciepta 2=0,020W/mK, plyty nie
rozprzestrzeniajagce ognia, przy dzialaniu ognia od strony elewacji o grubosci 8 cm,
Przygotowac podloze $ciany, usung¢ porastajacy elewacje bluszcz winny,

Ptyty zamocowac za pomocg tacznikow mechanicznych z trzpieniem stalowym i zaprawy
klejacej. Laczniki powinny przechodzi¢ przez siatke widkna szklanego oraz warstwe
izolacji cieplnej az do podtoza. Montaz tacznikdw powinien by¢ rozpoczety nie wezesniej
niz po 3 dobach od przyklejenia ptyt do podtoza.

Zaprawa klejaca do mocowania plyt do podtoza powinna pokrywa¢ co najmniej
60%powierzchni plyty,
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Na powierzchni przyklejonych plyt termoizolacyjnych powinna zosta¢ wykonana warstwa
zbrojona z zaprawy klejacej z zatopiong siatkg z wiokna szklanego. Grubos$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ 3,0-0,5 mm.

Prace dotyczace montazu oktadziny elewacyjnej:

Uwagit:

Przygotowa¢ S$ciane elewacji do montazu okladziny elewacyjnej z mineralnych ptytek
klinkierowych, podtoze przystosowa¢ do naktadania warstw zewnetrznych, powinno miec¢ lita
konstrukcje.

Sciany oczyscié i kilkukrotnie zagruntowaé

Plyty naktada¢ na podtoze S$ciany specjalnym klejem gwarantujacym przyczepno$¢ i
twardnienie, bedacy jednoczesnie fuga. Rozprowadzi¢ klej przy pomocy pacy zgbatej
(zabkowanie 4 mm). Ze wzgledu na szybkos$¢ schnigcia nie rozprowadzaé¢ jednorazowo na
wigkszg powierzchni¢ niz 0,5 m2. Zuzycie kleju w zalezno$ci od podtoza wynosi ok. 2,2-2,5
kg/1m2.. Szybkos¢ schnigcia kleju zalezy od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza.
Uktadanie ptyt zacza¢ od gory $ciany i1 od naroznikow.

Nastepnie przycisng¢ plytke do §wiezego kleju zaraz po jego rozprowadzeniu. Odstep fug
ok. 10- 12 mm. Nalezy doktadnie przycisnaé¢ catg powierzchnig ptytki do kleju. Klej musi by¢
swiezy 1 wilgotny.

Plyty mozna docig¢ nozycami pod potrzebny wymiar.

W przypadku naroznikow nalezy zagia¢. Przy nizszych temperaturach ptytke dogrzaé¢
w dtoniach 1 zagina¢ stopniowo aby unikng¢ mikropeknie¢. Zbyt ostra krawegdz podloza
przeszlifowac.

Po docis$nigciu plytek usungé swiezy klej przy pomocy plaskiego wilgotnego pedzelka
o szeroko$ci 12 mm. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne wykonanie szczelnych fug, aby
zablokowa¢ dostep wody pomigdzy plytke a klej. Krawedzie ptytek musza by¢ w catosci
powleczone klejem.

1) Ptytki oraz specjalny klej musza by¢ wykonane z tych samych komponentow, przez co
zachodzi zjawisko ,,sieciowania” czyli tworzenia si¢ struktury mineralnej wykluczajacej
jakakolwiek mozliwos¢ odpadania ptytek.

2) Gestos¢ pozorna specjalnego kleju musi by¢ taka sama jak gestos¢ pozorna surowej masy,
z ktorej produkowane sg ptytki.

3) Zawartos¢ piaskow kwarcowych w ptytkach min. 92%. Pigmenty na bazie tlenku zelaza.
4) Zastosowac recznie wykonane plytki gwarantujace brak powtarzalno$ci wzoru.

5. ULOZENIE WELNY MINERALNEJ NA STROPIE POD WIEZBA DACHOWA

wymiana do 30 % belek drewnianych wiezby dachowej po dwczesnym dokonaniu oceny

stanu technicznego konstrukcji,

utozenie welny mineralnej skalnej (gr. 23 ¢cm) na stropie,

montaz (jak na molo) drewnianego pomostu do chodzenia w czgsci przetazowej poddasza.
Drewniany pomost kontrolny z desek z 8 mm szparami oraz 2 cm pustka od dotu desek do
gory ocieplenia, w celu swobodnego ujscia pary.

6. MONTAZ STYROPIANU LAMINOWANEGO PAPA PODKEADOWA NA STROPODACHU

usunigcie opierzen blacharskich,

demontaz istniejacych warstw izolacji bitumiczne;,

oczyszczenie 1 wysuszenie podloza. Zagruntowanie podloza emulsja asfaltowg lub klejem
w zaleznos$ci od masy klejace;j,

mase¢ klejaca stanowi¢ moze lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco badz kleje
objete normami po sprawdzeniu ich przydatnosci do przyklejania ptyt izolacyjnych,

mas¢ klejacg rozprowadzi¢ na powierzchni ptyty izolacyjnej o gr. 20 cm, a nastepnie strong
pokryta lepikiem docisng¢ do podtoza i bokow ptyt juz utozonych,
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zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ warstwa papy wierzchniego krycia (termozgrzewalng
lub tradycyjng) dopuszczong do stosowania aprobatg techniczna,
wykonanie nowych opierzen blacharskich.

BUDYNEK B

1. ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA i POLUDNIOWO WSCHODNIA

Prace dotyczace renowacji lica ceglanego:

usunigcie bluszezu z elewacji potudniowo-wschodniej,

recznie usungé zdegradowane i uszkodzone elementy ceglane oraz wydtutowa¢ spoiny. Prace
powinny by¢ wykonywane systematycznie przez do§wiadczony zespot pod statym nadzorem
konserwatorskim,

oczysci¢ elewacje budynku z brudu przy uzyciu koncentratu czyszczacego przeznaczonego
do delikatnego czyszczenia fasad zabrudzonych trwatymi zanieczyszczeniami tj. kurz,
thuszcz, olej, sadza,

w miejscach skazenia mikrobiologicznego nalezy przeprowadzi¢ zabieg deznfekcji
przy zastosowaniu odpowiednio dobranych preparatéw biobojczych z duza zdolnoscia
wnikania 1 nasycania,

wzmocni¢ strukturalnie ostabione cegly preparatem krzemoorganicznym na bazie estrow
kwasu krzemowego,

uzupeti¢ brakujace cegly w murze,

glebokie ubytki w cegle w warstwie podktadowej uzupeti¢ zaprawa mineralng ze spoiwem
hydraulicznym,

wierzchnie ubytki w licu cegly uzupeli¢ sucha mineralng zaprawg ze spoiwem
hydraulicznym zgodnie z wybranym kolorem i struktura,

fugi uzupeli¢ zaprawa konserwatorska przeznaczong do odtwarzania spoin wg wybranej
palety 1 kolorystyki lub uniwersalnym tynkiem wapiennym, uziarnienie do 3 mmm. Mur
ceglany musi by¢ nosny i nie zasolony,

Scali¢ kolorystycznie elewacje poprzez malowanie laserunkowe cegiet uniwersalng farba
cienkowarstwowa na bazie zolowo — krzemianowej, posiadajaca wtasciwosci hydrofobowe
rozcienczong uniwersalnym preparatem na bazie zolowo — krzemianowej,

W celu hydrofobizacji powierzchni elewacji nalezy uzy¢ bezbarwnego s$rodka na bazie
silanéw 1 siloksanéw do koncowego wykonczenia elewacji.

BUDYNEK C (wg oprac. kons. bud. A)

1. ELEWACJA ZACHODNIO-POLUDNIOWA, POENOCNO-ZACHODNIA, CZESC ELEWACII
WSCHODNIO-POENOCNE] I POLUDNIOWO-WSCHODNIE]

Prace dotyczace renowacji lica ceglanego:

ostroznie r¢cznie usungé zdegradowane i uszkodzone elementy ceglane. Prace powinny by¢
wykonywane systematycznie przez doswiadczony zespét pod statym nadzorem
konserwatorskim.

oczysci¢ elewacje budynkow z istniejagcych powtok malarskich przy uzyciu preparatu
bezwonnego ulegajacego biodegradacji, nie zawierajacego weglowodorow,

oczysci¢ elewacje z brudu przy uzyciu neutralnego koncentratu mieszanego z woda,
ulegajacego biodegradacji,

w miejscach skazenia mikrobiologicznego nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji
przy zastosowaniu odpowiednio dobranych preparatow biobojczych,
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jesli bedzie taka koniecznos$¢, to nalezy rozwazyC oczyszczenie 1 usunigcie zabrudzen
z powierzchni ceglanych i kamiennych z wykorzystaniem techniki §cierno — strumieniowe;j
lub tzw. la’gomage — techniki hydro$ciernej, polegajacej na S$cieraniu nawarstwien
przy zastosowaniu odpowiednio dobranych frakcji, twardosci, ksztaltu ziaren — kruszyw.
Technika ta pozwala ograniczy¢ uzycie wody, jest to bardzo istotne ze wzgledu na stopien
ostabienia powierzchni oraz zagrozeniem uruchomienia soli w wodzie. Metoda ta jest mato
inwazyjna i efektywna — umozliwia bardzo szybka prace. Ewentualne doczyszczenie miejsc
o uporczywym, utrwalonym zabrudzeniu przez oczyszczenie metodg chemiczng np. woda
pod ci$nieniem z dodatkiem kwasu fluorowodorowego (roztwor ok. 2-2,5%),

wzmocni¢ strukturalnie ostabione cegly preparatem krzemoorganicznym na bazie estru kwasu
krzemowego, gleboko penetrujagcego, wzmacniajagcego powierzchni¢ bez  utraty
paroprzepuszczalnosci.

uzupetnienie brakujacych cegiet w murze,

glebokie ubytki w cegle w warstwie podktadowej uzupehi¢ specjalng suchg konserwatorskg
zaprawg mineralng na spoiwie hydraulicznym,

wierzchnie ubytki w licu cegly uzupehi¢ specjalistyczng suchg konserwatorska zaprawa
mineralng na spoiwie hydraulicznym przeznaczong do odtwarzania cegly w partiach
powierzchniowych, zgodnie z wybranym kolorem i struktura,

fugi uzupeti¢ suchg, mineralng zaprawa ze spoiwem hydraulicznym, wg wybranej palety
koloréw lub przy uzyciu uniwersalnego tynku wapiennego o uziarnieniu do 3 mm. Mur
ceglany musi by¢ no$ny 1 nie zasolony,

scali¢ kolorystycznie elewacj¢ poprzez malowanie laserunkowe cegiet koncentratem farby
laserunkowej na bazie zolowo — krzemianowej rozcienczonym preparatem w odpowiednim
stosunku rozcienczenia wg wybranej kolorystyki z palety,

montaz opierzen, ceramicznych parapetow zewngtrznych.

Prace dotyczace renowacji elementéw zelbetowych:

naprawa elementow zelbetowych powinna by¢ wykonana w oparciu o dwa produkty:

- zaprawy naprawcze] typu PCC modyfikowanej polimerami do stosowania wewnatrz
ina zewnatrz przy: reprofilacji betonow, naprawach konstrukcyjnych. Powinna by¢ fatwa
w stosowaniu, nieptywajaca nawet przy grubych warstwach; szybkoschnaca na bazie
cementu niskochromianowego oraz nie wptywac korozyjnie na stal.

- dodatkiem do zapraw naprawczych, zwigkszajacym wytrzymato$¢ i zabezpieczajacym stal
zbrojeniowa przed korozja. Stuzy do wykonania mostka szczepnego oraz warstwy ochronne;j
zbrojenia, przy duzych ubytkach zaleca si¢ dodanie zwiru.

Do wykonania mostka szczepnego miesza si¢ zaprawe cementowg do napraw konstrukcji
betonowych z plastyfikatorem do zapraw — jest to akrylowy dodatek modyfikujacy do zapraw
cementowych i1 betonowych. Nalezy je zmiesza¢ ze sobg w proporcji 1:1 objgtosciowo.
Nastepnie naktadac¢ bezposrednio na zbrojenie oraz beton. Praca w systemie mokre na mokre
Naprawione elementy Zelbetowe scali¢ farba zolowo — krzemianowg laserunkowa do betonu
na bazie zolowo - krzemianowej w odpowiednim rozcienczeniu z produktem
rozcienczajacym na bazie zolu krzemiankowego i1 szkla wodnego potasowego wybranej
kolorystyce.

1. ELEWACJA WSCHODNIO-POLNOCNA

Demontaz krat okien piwnicznych i wymiana okien piwnicznych

Wymieni¢ stolarke okienng dostosowujac do wezesniej zastosowanej stolarki okienne;.
Dotyczy to zar6wno wymiardw, geometrii jak 1 sposobu otwierania okien. Przeprowadzona
wymiana stolarki zachowuje wielko$¢ istniejacych otwordéw okiennych. Nowa stolarka
okienna o parametrach wspotczynnikow przenikania ciepta, infiltracji powietrza,
wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi normami.
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Prace dotyczace ocieplenia Sciany:

e Zastosowal plyty o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,020W/mK, ptyty nie
rozprzestrzeniajace ognia, przy dziataniu ognia od strony elewacji

e Przygotowaé podioze $ciany

e Plyty zamocowaé¢ za pomocg tacznikoéw mechanicznych z trzpieniem stalowym 1 zaprawy
klejacej. Laczniki powinny przechodzi¢ przez siatke wiokna szklanego oraz warstwg izolacji
cieplnej az do podloza. Montaz tacznikdw powinien by¢ rozpoczety nie wezesniej niz po 3
dobach od przyklejenia ptyt do podtoza.

e Zaprawa klejaca do mocowania ptyt do podtoza powinna pokrywac¢ co najmniej 60%
powierzchni ptyty.

e Na powierzchni przyklejonych ptyt termoizolacyjnych powinna zosta¢é wykonana warstwa
zbrojona z zaprawy klejacej z zatopiong siatka z wiokna szklanego. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ 3,0-0,5  mm.

Prace dotyczace tynkowania:

¢ nalozenie cienkowarstwowego tynku wapienno — cementowego

e zagruntowanie powierzchni $cian krzemianowym S$rodkiem gruntujacym do elewacji
zewngtrznych

e zastosowanie zolowo-krzemianowej farby o wtasciwos$ciach fotokatalitycznych, redukujace;j
szkodliwe gazy oraz zanieczyszczenia w wybranej kolorystyce.

¢ do opracowania detali architektonicznych nalezy uzy¢ cienkowarstwowy tynk uniwersalny na
bazie cementowo-wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i widkien
zbrojeniowych.

e w celu koncowej hydrofobizacji powierzchni elewacji nalezy uzy¢ bezbarwny S$rodek
na bazie silan6éw 1 siloksanow.

BUDYNEK D — poza zakresem opracowania

74KOLORYSTYKA

Wg rysunkéw elewacji
Uwaga!
Wyglad koloré6w w wydruku moze r6znic si¢ nieznacznie w stosunku do koloréw rzeczywistych.

8. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Tematem projektu jest remont elewacji bez przebudowy budynku, w tym wypadku nie obowiazuja
nas przepisy nakazujace dostosowanie budynku dla oséb niepelnosprawnych. W ramach remontu
projektuje si¢ podjazd dla niepelnosprawnych do gtéwnego wejscia do budynku.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno—przestrzenne oraz techniczne
we wszystkich projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i1 inne obiekty budowlane.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw. Wplyw na istniejaca
zielen, powierzchnie ziemi. glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowala zadnych zanieczyszczen gazowych, powaznych
odpadow. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.

Studio Kwadrat Beata i Pawet Jurago s.c. ul. Legnicka 15/6 , 80 — 150 Gdansk



Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.)
dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

10. UWAGI

W  przypadku rozbieznosci migdzy projektami branzowymi dotyczacymi rozwigzan
funkcjonalnych, budowlanych i konstrukcyjno-materiatowych jako nadrzgdne nalezy przyjac
rozwigzania zawarte w projekcie architektonicznym a w przypadku watpliwosci co do w/w
rozwigzan oraz rozbieznosci dotyczacych rozwigzan instalacyjnych nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem branzy architektoniczne;.

Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem o0s6b o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, posiadajagcych wymagane doswiadczenie budowlane przy realizacji remontéw
konserwatorskich obiektow zabytkowych.

Z prowadzonych prac nalezy sporzadza¢ w sposob biezacy dokumentacj¢ fotograficzna,
rysunkowg 1 opisow3.

O rozpoczeciu 1 zakonczeniu budowy nalezy zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Konserwatora
Zabytkow w Gdansku.

Projekt dotyczy istniejacego budynku zabytkowego. Wszystkie podane w projekcie wymiary
nalezy kontrolowac¢ 1 korygowac na budowie, zgtaszajac i uzgadniajgc zasadnicze rozbieznosci z
nadzorem autorskim i konserwatorskim. Je$li trakcie realizacji robot zostang odslonicte

nieuwzglednione w projekcie elementy, szczegdlnie odnosnie ktorych istnieje podejrzenie o ich
warto$ci historycznej, nalezy skonsultowaé sposdb postgpowania z nimi z projektantem oraz

nadzorem konserwatorskim.

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadac stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.
Do wykonania robdt remontowych nalezy stosowac systemowe rozwigzania konkretnego z
producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy.
Wszelkie roboty wykonywaé¢ wg rozwigzan szczegétowych wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z roznych systemow.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW, SYSTEMOW LUB PRODUCENTOW
MATERIALOW BUDOWLANYCH POJAWIAJACE SIE W DOKUMENTACIJI
ZASTOSOWANE ZOSTALY JEDYNIE JAKO PRZYKEADOWE, OKRESLAJACE
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW I MOGA BYC
ZASTAPIONE INNYMI O ROWNORZEDNYCH WEASCIWOSCIACH.

arch. Beata Jurago
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