UNIWERSYTET ROLNICZY

Krakow, dn. 17.12.2024 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,, Zaprojektuj i wybuduj — Rozbudowa istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej szkolnictwa wyiszego o czes¢, w ktérej bedzie miescita sie sala
anatomiczna wraz z niezbednym zapleczem oraz zagospodarowanie terenu

przylegtego”. Nr zamoéwienia: DZiK-DZP.2921.100.2024.

Zamawiajgcy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, w nawigzaniu do
pisma z dnia 13.12.2024 r., dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo

zamoéwien publicznych, przekazuje tresé¢ kolejnych pytan i wnioskéw wraz z odpowiedziami.

DYREKTOR
ds technicznych

/-/ mgr inz. Artur Szymacha

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftgtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30
http://ur.krakow.pl
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Lp. Pytanie/wniosek wykonawcy Odpowiedz zamawiajacego
1 Czy Sala Prosektoryjna rozbudowanej czesci budynku powinna by¢ Nie.
wyposazona we wciggarke? Jesli tak, prosimy o podanie parametrow
urzadzenia (tj. udzwig, wysokos¢ podnoszenia, predkos¢
podnoszenia).
2 Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie wyktadziny PCV zamiast Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyktadziny PCV w
ptytek ceramicznych (o réwnowaznych parametrach) w pomieszczeniach: 01, 08.
pomieszczeniach nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09°? Pozostate pomieszczenia bez zmian.
3 Prosimy o informacje jak majg by¢ wykonczone sciany w Korytarze i pom. 08 - malowane z uwzglednieniem lamperii w kolorze
poszczegdlnych pomieszczeniach. bezbarwnym na wysokos¢ 1,60
Pomieszczenia biurowe - malowane
Pozostate pomieszczenia - ptytki
Pomieszczenia 10,11,12 - wyktadzina PCV jak wykonczenie podtogi,
mozliwo$é mycia myjka cisnieniowg (pomieszczenia narazone na krew,
ttuszcz i inne zabrudzenia organiczne)
4 Prosimy o podanie wysokosci uzytkowej pomieszczen. Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen regulowana sufitem podwieszanym
lub stropem.
5 Prosimy o potwierdzenie wysokos$ciach drzwi zewnetrznych i Wysokos¢ drzwi:
wewnetrznych do budynku, czy majg by¢ one zgodnie z - wejsciowe i do pomieszczen 08, 09, 1x0, 11, 12 - 2,2 x 2,2 wys.
obowigzujgcymi przepisami tj. min. 2,00m, czy Zamawiajacy ze - do pomieszczen biurowych i sanitarne - 0,9 x 2,2 wys. , w tym WC
wzgledow na specyfike obiektu wymaga drzwi o wiekszej wysokosci? | niepetnosprawni 1,0 x 2,20 wys.
6 Prosimy o udostepnienie dokumentacji elektrycznej rozbudowanego | Zatgcznik nr 3.
budynku, aby méc oszacowac na jej podstawie zakres instalacji
elektrycznej dla doudowanej czesci
7 Budynek projektowany ma zostaé wykonany konstrukcyjnie Nie, budynek wykona¢ w technologii murowanej, strop zelbetowy na

analogicznie do budynku istniejgcego?

wysokosci okoto 4,5m (dostosowac do budynku istniejgcego dla
zachowania symetrii dachu), wiezba dachowa drewniana, pokrycie
dachu i elewacji nawigza¢ do budynku istniejgcego, nalezy
doprojektowaé schody zewnetrzne umozliwiajgce korzystanie z
poddasza
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8 Prosze o umozliwienie odbycia wizji lokalnej w dniu 19.12.2024 o Zamawiajgcy umozliwia dokonanie dodatkowej wizji lokalnej w dniu
godz. 9:00 19.12.2024 r., w godzinach od 8:30-9:00.

9 Pytanie dotyczgce zapisu z PFU ,, Oswietlenie zewnetrzne kablowe Zatacznik nr 1.
drogi dojazdowej i parkingu ( stupystalowe z oprawami LED)" -

Prosimy o okreslenie doktadnego obszaru jaki nalezy oswietli¢
(prosimy o szkic z zaznaczonym obrysem obszaru wymagajacego
oswietlenia)

10 Czy inwestor dopuszcza zamiane materiatu z jakiego miatby by¢ Tak, zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stupdéw aluminiowych.
wykonany stup o$wietleniowy np. na aluminium.

11 Czy inwestor dopuszcza oswietlenie terendw zewnetrznych z elewac;ji | Nie.
budynku, jesli bedzie to mozliwe?

12 Prosimy o udostepnienie bilansu zapotrzebowania na energie Maksymalna moc pobierana w bilansie kilkuletnim przez istniejgcy
elektryczng istniejgcej rozdzielnicy oraz informacje jakie szacunkowo | budynek to 43kW, moc umowna dla istniejgcego budynku to 70kW,
zapotrzebowanie na energie elektryczng inwestor przewiduje dla natomiast moc przytgczeniowa dla istniejgcego budynku to 120kW,
nowo projektowanej czesci. maksymalng moc okresli projekt, jesli bedzie ona wieksza niz aktualna

moc przytgczeniowa zamawiajacy bedzie wnioskowat o zwiekszenie
mocy przytaczeniowej lub nowy przytacz.

13 Prosimy o wskazanie w ktdrych miejscach/pomieszczeniach inwestor |Zatgcznik nr 1.
przewiduje zamontowanie kamer.

14 Prosimy o wskazanie typu kamer lub parametréw jakie powinny Jakos¢ obrazu HD 4MP, Technologia kompresji H.265+, funkcja WDR
spetniaé kamery. 120dB; Obiektyw zmiennoogsniskowy 2,8- 12; IP min 67 i IK 10;

Wykonanie IP, wspdtpraca z istniejgcym systemem HIKVISION,
techologia podczerwieni z dtugim zasiegiem

15 Czy w wycenie nalezy uwzglednié system kontroli dostepu ? Jesli tak | Nie.
to w jakim zakresie?

16 Czy w wycenie nalezy uwzglednié system przyzywowy? Jesli tak to w | Tak, tylko dla toalety dla niepetnosprawnych.
jakim zakresie?

17 Czy w wycenie nalezy uwzglednié system SSP? Jesli tak to w jakim Nie.
zakresie?

18 Czy w wycenie nalezy uwzglednié wytgczenie pozarowe? Tak, nalezy przewidzie¢ Przecipozarowy Wytacznik Pradu dla

rozbudowywanej czesci.
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19 Czy inwestor wymaga wykonania oswietlenia awaryjnego w W istniejgcym obiekcie jest oswietlenie awaryjne, w nowoprojektowane;j
istniejgcym obiekcie czy tylko w nowoprojektowanej czesci? czesci nalezy zaprojektowac i wykonac.

20 Prosimy o udostepnienie schematéw istniejgcego systemu Zamawiajacy nie posiada schematu.
alarmowego Integra.

21 Prosimy o udostepnienie schematéw rozdzielnicy gtéwnej. Zatacznik nr 2.

22 Prosimy o okreslenie wymaganego natezenia oswietlenia w Srednie oswietlenie na poziomie 750Ix, nalezy przewidzie¢ sterowanie
pomieszczenia 10, 11, 12 ? dali, z mozliwosci ptynnej regulacji i ustawiania 6 scen.

23 Zgodnie z norma nad stotami sekcyjnymi oswietlenie powinno Srednie oswietlenie na poziomie 750Ix, nalezy przewidzie¢ sterowanie
wynosi¢ 5000 Ix oraz wspoétczynnik oddawania barw Ra 90, prosimy o | dali, z mozliwosci ptynnej regulacji i ustawiania 6 scen.
informacje czy w projektowaniu nalezy przewidzie¢ dodatkowe
oswietlenie nad stotami czy stoty sg juz wyposazone w dodatkowe
oswietlenie?

24 Prosimy o informacje czy w pomieszczeniach 10, 11, 12 oprawy Tylko na formaline.

oswietleniowe muszg by¢ odporne na jakie$ konkretne substancje
chemiczne?

Powyisze stanowi integralng czes$é specyfikacji warunkéw zamdwienia.




