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I. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w  budynku
dydaktycznym na dz. nr 470/11 przy ul. Krakowskiej 30-199 Rzaska.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
= wizja na dziatce na ktérej powstanie obiekt;

= podktady architektoniczne;

= wytyczne branzowe;

= obowigzujgce normy i przepisy;

= warunki przytaczenia o numerze WP/061196/2014/009R04 z dnia 07.08.2014.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuije instalacje elektryczne wewnatrz budynku. Projekt w szczegolnosci obejmuje:

= przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

= rozdzielnice gtéwng RG;

»  instalacje oSwietlenia, gniazd 230 V, sity;

»  instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych;

» instalacje okablowania strukturalnego.
Ninigjszy projekt nie obejmuje przylacza energetycznego do obiektu, kidre beda—objete—odrebnym
4. Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami przytaczenia o numerze WP/061196/2014/009R04 z dnia 07.08.2014 konieczna

jest rozbudowa istniejacej stacji transformatorowej jak i budowa przytacza energetycznego do obiektu. Dla

zasilania projektowanego budynku dydaktycznego nalezy utozy¢ lini¢ kablowg z stacji transformatorowej nr
4168. Powigzanie instalacji projektowanego budynku z siecig energetyki zawodowej zaprojektowano poprzez
ztacze kablowe z szafkg pomiarowa (ZK +SP). Z szafki pomiarowej zostanie wyprowadzona linia kablowa do

rozdzielnicy gtownej budynku RG. Niniejszy projekt nie obejmuje przytacza energetycznego do budynku.

5. Pomiar enerqii elektrycznej

W szafce pomiarowej zostanie zainstalowany uktad pomiarowy pétposredni energii elektrycznej
licznikiem zuzycia energii. Niniejszy projekt nie obejmuje uktadu pomiarowego zuzycia energii elekirycznej,

ktdry jest w zakresie Tauron.


Uzytkownik
Przekreślenie
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6. Rozdzielnica gtdwna

Rozdzielnica gtéwna budynku RG zostanie zainstalowana w pomieszczeniu 1.1 w formie szafy
wolnostojacej. Z RG zasilone bedg wszystkie instalacje sitowe, instalacje oswietleniowe, jednostki klimatyzacii,
wentylacji i ogrzewania elektrycznego oraz pozostate odbiory technologiczne. Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG
zostat przedstawiony na rysunku E2. Na etapie projektu wykonawczego nalezy zweryfikowa¢ obwody.

Przy wejsciu do budynku nalezy zainstalowa¢ Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (przycisk). PWP
bedzie wytaczat napiecie w budynku. Przyciski PWP nalezy instalowa¢ w obudowie z przeszkleniem,
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych oraz opisa¢ zgodnie z przepisami. Okablowanie
sterownicze do PWP wykona¢ kablem typu (N)HXH-FE 180/E90 zapewniajacym podtrzymanie funkcji w czasie
pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut.

7. Instalacja sitowa

W sktad instalacji sitowej wchodzg gniazda wtykowe 230V, wypusty elektryczne do urzadzen sanitarnych
i technologicznych. Gniazda ogdlne i DATA dla biurek w pomieszczeniu 1.6 bedg umieszczone w nasciennych
listach kablowych oraz florboxach (puszkach podfogowych zatopionych w wylewce). Instalacje nalezy prowadzié
podtynkowo lub na korytach instalacyjnych montowanych ponad sufitami podwieszanymi. Jako osprzet
instalacyjny nalezy stosowa¢ produkty o klasie szczelnosci IP44. Szczegéty instalacji sitowej przedstawione
zostaty na rysunku E3.

8. Instalacja oSwietleniowa

Projektuje sie o$wietlenie podstawowe zrealizowane na oprawach szczelnych min 1P65. W tabeli

przedstawiono zaprojektowane minimalne $rednie natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach.

1.1 Przedsionek 100
1.2 Komunikacja 100
1.3WC 200

1.4 WC 200

1.5 Pom. Socjalne 300
1.6 Sala dydaktyczna 500
1.7 Pom. Digestorium 500
1.8 Sluza 100

1.9 Sanitariat 200
1.10 Komunikacja 100
1.11 Pom na $r. czystosci 100
1.12 Sala sekcyjna 500
1.13 Magazyn 100
1.14 Chtodnia 300
1.15 korytarz 100
1.16 Chtodnia 300

Wigczanie poszczegdlnych opraw wewnatrz budynku odbywaé sie bedzie z fgcznikow lokalnych

natomiast o$wietlenie zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w fotokomaorki.
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Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia o$wietlenia 1 Ix, liczonego na
poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ 5 Ix w punktach p.poz. np. przy wytaczniku pozarowym. Wybrane oprawy
o$wietlenia podstawowego beda wyposazone w moduty awaryjne (do tych opraw doprowadzi¢ dodatkowy
przewdd sprzed tacznika oswietleniowego). Oswietlenie ewakuacyjne — piktogramy bedg zasilone z
dedykowanego obwodu w rozdzielnicy RG. Nalezy zastosowac¢ oprawy awaryjne z autotestem.

Rozmieszczenie opraw oraz ich podstawowe parametry przedstawiono na rysunku E4.11E4.2.

9. Instalacja zasilania klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewania elektrycznego

W ramach niniejszego projektu przewidziano zasilanie:
»  jednostek klimatyzaciji;
» central wentylacyjnych;
* nagrzewnic elektrycznych zabudowanych w centrale wentylacyjne;
*  przeptywowe podgrzewacze wody;
* ogrzewanie podtogowe;

*  grzejniki elektryczne.

10. Osprzet instalacyjny

Wysoko$ci montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych (od podtogi wykofczonej do $rodka puszki):

» faczniki o$wietlenia ogdlnego h=1,15m,
* gniazda ogdlnego przeznaczenia w sali sekcyjnej h=1,15m,
» gniazda ogdlnego przeznaczenia w pozostatym obszarze h=0,3m

Wszystkie gniazda ogdlnego przeznaczenia oraz faczniki o$wietleniowe w wykonaniu IP44. Do zasilania

obwoddéw komputerowych w sali dydaktycznej nalezy zainstalowaé dedykowane gniazda DATA.

11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym dla instalacji wewnetrznych stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNS. Zastosowane przekroje kabli, przewodéw i zabezpieczenia
roznicowopragdowe zapewnia skuteczno$¢ ochrony zgodng z normg z PN-HD-60364-4-41. Skutecznos$¢

ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

12. Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zastosowanie ochronnika przepieciowego
zainstalowanego w rozdzielnicy gtdwnej budynku RG.
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13. Ochrona odgromowa

Na budynku nalezy wykona¢ instalacie odgromowa w postaci zwoddw poziomych z drutu FeZn @8
poprowadzonych na pofaci dachu. Instalacja umierajacq nalezy wykona¢ w postaci bednarki FeZn 30x4
zakopanej na gteboko$ci minimum 60 cm w odlegtosci min 1m od zarysu budynku. Ztgcza kontrolne umieszczane
na elewacji budynku nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym i metalowa konstrukcjg budynku. Gérna cze$¢ profili
konstrukcyjnych musi zosta¢ potaczona do instalacji odgromowej. Cato$¢ instalacji musi posiada¢ ciggtosé
galwaniczna.

Wymagana warto$¢ uziemienia mniej niz 10 Q, warto$¢ nalezy potwierdzi¢ pomiarami. W przypadku nie
spetnienia warunku uziemienie nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe uziomy pionowe, ktdre nalezy podtaczy¢ do
ztacz kontrolnych. Instalacja musi odpowiadaé postanowieniom normy PN-EN 62305.

W zakresie wymaganym przepisami, w budynku nalezy wykonac potaczenia wyrdwnawcze, taczace czesci
przewodzace obce z punktami instalacjg uziemiajaca. Od szyn wyrdwnawczych zlokalizowanych na terenie

budynku nalezy rozprowadzi¢ instalacje wyréwnawcza.

14. Instalacja okablowania strukturalnego

Projekiuje sie zainstalowaC szafe okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 1.1 w wykonaniu
nasciennym. Gniazda RJ45 zainstalowane beda;
» w florboxach w pomieszczeniu 1.6;
* wnasciennych listwach kablowych w pomieszczeniu 1.6;
» w formie podtynkowych gniazd na pozostatym obszarze.

llo$¢ gniazd oraz ich lokalizacja zostaty przedstawione na rysunku E3.

15. Obliczenia techniczne




Bilans mocy
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Moc
szczytowa

Ps [kW]
lato:

Moc
szczytowa
pozorna S
[kVA] lato:

Oswietlenie wewnetrzne 1 1 6,96 6,96 1 6,96 6,96 0,95 7,3 7,3
Wentylacja bytowa 1 1 6,08 6,08 1 6,08 6,08 0,95 6,4 6,4
Chtodnice 1 1 19,95 19,95 1 19,95 1,55 0,95 21,0 1,6
Nagrzewnice elektryczne 0 1 66 66,00 1 0,00 66,00 0,95 0,0 69,5
Grzejniki elektryczne 0 1 79 7,90 1 0,00 7,90 0,95 0,0 8,3
CcWwu 1 1 19 19 1 19,00 19,00 0,95 20,0 20,0
Obwody gniazd 15 15 2 30 0,4 12,00 12,00 0,95 12,6 12,6
Suma: 63,99 119,49 67,4 125,8
Wspotczynnik jednoczesnosci dla 0.9

catosci: '

Suma catosé: 5759 | 10754 | 606 | 11320 |
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Skutecznosé ochronny

Ocene skutecznosci ochrony wykonuje sig na podstawie wzoru:
Z 1,<U,
gdzie:
Z - impedancja petli zwarcia jednofazowego obejmujaca zrédto zasilania, przewod roboczy az do

punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia, a zrodtem,
| ,— prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w okreslonym czasie,

U ,- napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarem.
Opracowat:

tukasz Matlak



[l. Czes$é rysunkowa
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
(wedjug odriibnego opracowania)

Rozdzielnica
RG

Proj. budynek

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEGO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 11 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGELNOSCI:
INDYWIDUALNE ROZWHZANIA PROJEKTOWE NIE MOG+ BYL ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOG# BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOREW.
KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA
31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66
Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY¥SZEGO
NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ4SKA GMINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGATAJA W KRAKOWIE Skala:
Rysunek: Schemat zasilania
Branla: ELEKTRYKA | Faza: | PROJEKT BUDOWLANY [o==
Projektant: mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
Sprawdzajiicy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
Zesp-i: Rys. nr:
E1

2

3 A4
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INDYWIDUALNE ROZWHZANIA PROJEKTOWE NIE MOG# BYL ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOG# BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOREW.
KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA
31-416 Krakéw, ul.Dobrego Pasterza 127/66
Temat: BUDYNEK UtYTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY#£SZEGO
NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ4SKA GMINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGHTAJA W KRAKOWIE Skala:
Rysunek: Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG
Uwaga: Branla: ELEKTRYKA | Faza: |PROJEKT BUDOWLANY  [o==
Obwody naleZy zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego. Projektant: mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
Sprawdzajicy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
Zesp-{: - Rys. nr:
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Pom. 1.1 |Pom. 1.2, 1.3 4, 1.5 \Pom. 1.7, 1.10| " Pom™1.9 Pom. 1.5 Pom.” 1.1, 1,6,| Pom. 1.12, Pom. 1.6 | Pom. 1.6 | Pom. 1.6 Pom. 1.6 Pom. 1.6 wod wo Wo Wo
1.7, 1.8, 1.10{ 113 1.15 Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 P P. P. P
Moc [kW} 1.5 1.5 1 1.5 09 1 1.6 1.4 1.4 .4 1.2 1.2 08 2 2 2 4
Typ przewodu: wy wy wy wy DYzo YDYzo YDYzo Yzo DYzo DYzo DYzo YDYzo YDYzo Yzo DYzo Yzo DYzo
Przekréj [mm?}] 2x (2x2,5) | 2x (2x2.5) | 2x (2x2.5) 2x (2x2,5) 25 25 25 25 25 5 25 25 325 325 25 25 x4
5 5 5 £ S
3 3 3 3 5
2 2 2 g g
* e eSgr Aaxgr gx A B
S5 BSES ESES BSES BRES B
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA TN-S
DTN o2 AN PROHER TOWE NIL WO Y. ZRST DS ANE W MY ORIEKEI A SUNl N R 2 KOPOWANE B 2500y AT et
KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA
31-416 Krakéw, ul.Dobrego Pasterza 127/66
Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY#SZEGO
NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ#SKA GMINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGHTAJA W KRAKOWIE Skala:
Rysunek: Schemat rozdzielnicy gtdwnej RG
Uwaga: Branla: ELEKTRYKA | Faza: | PROJEKT BUDOWLANY [0
Obwody naleZy zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego. Projektant: mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
Sprawdzajicy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
Zesp-i: --- Rys. nr:
E2.2
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Z POPRZEDNIEGO RYSUNKU NR E2.2

ROZDZIELNICA GEOWNA BUDYNKU RG
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3 ] he] bl e}
S|=|d = | 2| =| | =|! RIES x| SIES f=| 2| =| | = || 3=|& RS g=|¢ ) =|a RIS RIS 3=|&
Nr obwodu: Q121 Q122 Q12.3 Q12.4 Q125 Q12.6 Q131 Q132 Q33 Q134 Q135 Q136 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19
Nazwa: Gniazda DATA |Gniazda DATA |Gniazda DATA |Gniazda DATA |Gniazda DATA Szafa Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryezny || Rezerwa Rezerwa Centrala Pompa Centrala | Nagrzewnica A;Jregat Ayregat
dla_stanowisk |dla_stanowisk |dla_stanowisk |dla_stanowisk |dla_stanowisk 0S podgrzewacz |podgrzewacz | podgrzewacz | podgrzewacz - - wen%g/clyjha cﬁﬁ,/’a wen%fac jna elektrﬁ;czna chiodniczy | chfodhiczy
Pom. 1.6 om. 1. om. 1. Pom. 1.6 om. 1. wod| wod, wod| wod| - - W. Ni2 A3 Al
Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 P: P. P P - -
Moc [kW} 1,4 1.4 1,2 1,2 08 ! 2 3 2 2 - - 1,43 7,39 4 54 74 1,5
Typ przewodu: YDYzo YDYzo WYzo WYzo Yzo DYzo YDYzo YDYzo Yzo WYzo - - YDYzo YDYzo Yzo YKYzo WYzo WYzo
Przekr6j [ mmzj 2,5 25 25 2,5 25 2,5 Ix2,5 x4 25 2,5 - - w25 5x4 5x2,5 5x50 x4 2,5

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

TN-S

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEGO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 Il 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGELNOSCI
INDYWIDUALNE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE NIE MOG# BYL ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOG# BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOREW.

KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA
31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66

Temat: BUDYNEK UYTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY£SZEGO
NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ¥SKA GMINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGG¥TAJA W KRAKOWIE Skala:

Rysunek: Schemat rozdzielnicy gtdwnej RG

Uwaga: Branla: ELEKTRYKA | Faza: |PROJEKT BUDOWLANY [oa
Obwody nalezy zweryfikowac na etagpie projektu wykonawczego. Projektant: | mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10

Sprawdzajicy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
Zesp-i: --- Rys. nr:
E2.3
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Legenda: KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA
]_ Cniazdo wtykowe 230\/’ 76A, P20 = Rozdzielnica g twna 31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66
Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY+SZEGO
)] Gniazdo wiykowe 230V, 16A, IP44 Wypust zasilajey: NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZASKA 'G'MINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
. . Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGHTAJA W KRAKOWIE Skala:
PP — pojemnosciowy podgrzewacz wody
. G — grzejnik elektryczny . 1 1 _ 1:100
| ¢niazdo Ru45 ¥ OP — elektryoane ogreewanie podfogowe ranek  [Instalacja sitowa parter
a 1 gniazdo ogéine, 1 gniazda DATA, 1 gniazdo RJ45 ’;, _ ’xgzg,ﬁaof_f" Branla: ELEKTRYKA | Faza: |PROJEKT BUDOWLANY |0
montowane w listwie kablowej nasciennej CW — centrala wentylacyjna Projektant: mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
] |Fuszka podiogowa 12 gniazd standardu M45 NE = nagrzewnica elektryczna Sprawdzajficy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
wyposazenie wg. opisu na rzucie
Zesp-i: Rys. nr:

E3.1
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEGO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 Il 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGELNOSCI:
INDYWIDUALNE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE NIE MOG# BYL ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOG+ BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOREW.
Legenda:

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP20

Rozdzielnica gtéwna

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44

Gniazdo RJ45

1 gniazdo ogédine, 1 gniazda DATA, 1 gniazdo RJ45

montowane w listwie kablowej nasciennej

R

Puszka podfogowa 12 gniazd standardu M45

wyposazenie wg. opisu na rzucie

Wypust zasilajgcy:
PP — pojemnosciowy podgrzewacz wody
G — grzejnik elektryczny
OP — elektryczne ogrzewanie podfogowe
K — klimatyzacja
W — wentylator
CW — centrala wentylacyjna
NE — nagrzewnica elektryczna

KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA

31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66

Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY#SZEGO

NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ#SKA GMINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGHTAJA W KRAKOWIE Skala:
rsnek: |INstalacja sitowa — wentylatorownia | 1100
Branla: ELEKTRYKA | Faza: | PROJEKT BUDOWLANY [0
Projektant; mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
sprawdzajiicy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
Zesp-f: - RVS-E”é 2
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Legenda:
d\ tqeznik jednobiegunowy 10A, 1P44 B — oprawa 4x14W, IP65, np. ROMA Il firmy Pexiform lub réwnowazna
ﬁ tqcznik schodowy 10A, IP44 VoA KPR PROTITONE Wi WO YL 2R SomANE W e CBIKCIE A S W M B KOmOWONE B2 25001 AOTORE e
8 C — oprawa 2x18W, IP65, np BARI Il firmy Plexiform lub réwnowazna KAROLINA DOLEGLO
(o) tqcznik "dzwonkowy” 10A, IP44 FIRMA ARCHITEKTONICZNA
31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66
A1 D D — oprawa zewnetrzna wyposazona w modut awaryjny
&=——— | A1 — oprawa TS5 2x28W IP66, np. FIBRA Il firmy Plexiform lub réwnowazna o Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY$SZEGO
NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ#SKA GMINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
AQN Oprawa wyposazona w modut awaryjny, oprawa z autotestem Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGHTAJA W KRAKOWIE Skala:
=22 | A2 — oprawa T5 2x35W IP66, np. FIBRA Ill firmy Plexiform Iub réwnowazna - - - ]
Rysunek: Instalacja oswietleniowa — parter 1:100
EwW Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego — piktogram, oprawa z autotestem o - Data:
=25 | A3 - oprawa T5 2x49W IP66, np. FIBRA Ill firmy Plexiform lub réwnowazna Branta ELEKTRYKA | Feza: [PROJEKT BUDOWLANY |o==
Projektant; mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
A4 A4 — oprawa T5 2x58W IP66, dostosowane do pracy w temperaturze otoczenia UWAGA: sprawdzajiicy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
do —40°C, np. FIBRA Il —40° firmy Plexiform lub réwnowazna Obliczenia natezenia oSwietlenia nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego. -
: Zesp-i: --- ys. nr:
E4.1
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEGO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 Il 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGELNOSCI:
INDYWIDUALNE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE NIE MOG# BYL ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOG+ BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOREW.
KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA
31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66
Legenda: Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY#SZEGO
NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ#SKA GMINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
. GG Skala:
ﬁ\ kqcznik schodowy 10A, IP44 Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGHTAJA W KRAKOWIE
Rysunek: Instalacja oswietleniowa — wentylatorownia | 1:100
A3 — oprawa TS5 2x49W IP66, np. FIBRA Il firmy Plexiform lub réwnowazna - -
Branla: ELEKTRYKA | Faza: | PROJEKT BUDOWLANY [0
Projektant; mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
UWAGA: —
Obliczenia natezenia oswietlenia nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego. SprawdzajNcy: | mgr inU. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
Zesp-@: _— Rys. nr:
E4.2
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Legenda:
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEGO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 Il 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGELNOSCI:
qucze kontrolne I'nstalacj‘l' Odgromowej ® Pochzenl‘e skrecane INDYWIDUALNE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE NIE MOG# BYL ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOG+ BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOREW.
KAROLINA DOLEGLO
Drut FeZn #8 & Element konstrukcyjny budynku wykorzystany jako ::Rﬂ/;ﬁRiﬂlTE’fTDO’:CZN{: 127166
(zwody poziome, pionowe, przewody odprowadzajgce) potqczenie instalacji odgromowej z uziemiajqcq - rakow, ul.Dobrego Pasterza
Wypusty uziemiajgce Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY#SZEGO
pfaskownik FeZn 30x4 mm Pion prowadzenia elementu konstrukcyjnego budynku NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZASKA 'G'l\iINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSSkKIIEJ
i ie i i i : UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOGGHTAJA W KRAKOWIE ala:
Potgczenie spawane pomiedzy projektowanq instalacjq Zg(eonr'l zl_é/s‘tgny Jako pofqczenie instalacji odgromowej z Inwestor:
— odgromowq, a konstrukcjq metalowq budynku /qcq Rysunek: Instalacja uziemiajgca 1:100
o , .| Uwaga Branla: ELEKTRYKA | Faza: | PROJEKT BUDOWLANY [0
Szyna wyréwnawcza pofgczona do instalacji uziemijgcej . L . .
Wszystkie elementy metalowe znajdujqce sig na dachu (kominy, Projektant; mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
N N - N kanaty wentylacyjne itp.) nalezy podtgczyé do instalacji odgromowej. _
Uziom otokowy instalacji odgromowej — bednarka Elementy z wyposazeniem elektrycznym chroni¢ iglicami sprawdzajNcy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
FeZn 30x4 mm na gfebokosci min. 60cm odgromowymi.
’ Zesp-i: --- Rys. nr:
E5
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Legenda:
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEGO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 Il 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGELNOSCI
qucze kon tro/ne I'nstalacj‘l' odgromowej ® Po chzenl‘e skrecane INDYWIDUALNE ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE NIE MOG# BYL ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOG+ BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOREW.
KAROLINA DOLEGLO
Drut FeZn 28 & Element konstrukcyjny budynku wykorzystany jako FIRMA ARCHITEKTONICZNA
(zwody poziome, pionowe, przewody odprowadzajgce) potqczenie instalacji odgromowej z uziemiajqcq 31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66
Wypusty uziemiajgce Temat: BUDYNEK U£YTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WY+SZEGO
ptaskownik FeZn 30x4 mm Pion prowadzsnia slementu konstrukcyjego budyku NA DZIAGCE NR 470/11 OBR 00018 RZ#SKA 'G'MINA ZABIERZEW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ
Pofgczenie spawane pomigdzy projektowanq instalacjq wykorzystany jako pofqczenie instalacji odgromowej z westor UTIWERSYTET ROLNICZY W, PUCONA ROCPATAIA W KRAKOWTE e
o P uziemiajqcq . .
odgromowgq, a konstrukcjq metalowq budynku Rysunek: Instalacja odgromowa 1:100
m ; oo Uwaga Branla: ELEKTRYKA | Faza: | PROJEKT BUDOWLANY [0
Szyna wyréwnawcza pofgczona do instalacji uziemijgcej . L . .
Wszystkie elementy metalowe znajdujqce sig na dachu (kominy, Projektant; mgr in0. Gukasz Matlak SLK/3334/POOE/10
N N - N kanaty wentylacyjne itp.) nalezy podtgczyé do instalacji odgromowej. _
e #:Zonm JZ)tﬁlk %’,}7’7 ”’; 2 tal 7Cbﬂo :oc"ggc’;_orr”n ?nwej6 0_c nf ednarka Elementy z wyposazeniem elektrycznym chroni¢ iglicami sprawdzajcy: | mgr in0. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12 08.2014
gre . odgromowymi. Zesp-i Rys. Ee
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[1l. Zataczniki
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1. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajaceqo

Krakdw, sierpien 2014

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
budynku uzyteczno$ci publicznej szkolnictwa wyzszego na dziatce nr 470/11 OBR 00018 Rzaska Gmina
Zabierzéw przy ul. Krakowskiej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

mgr inz. tukasz Matlak
upr. bud.: SLK/3334/POOE/10

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elekirycznych wewnetrznych dla
budynku uzyteczno$ci publicznej szkolnictwa wyzszego na dziatce nr 470/11 OBR 00018 Rzaska Gmina
Zabierzéw przy ul. Krakowskiej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

mgr inz. Adam Nowak
upr. bud.: MAP/0057/PWOE/12
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2. Uprawnienia projektowe

S L ASKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/333410 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu tukaszowi Matlak
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 22 kwietnia 1981 w Zywcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3334/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Matlak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

-

Otrzymuja: Skifad orzekajacy OKK

1 Pan tukasz Matlak -
Sienna;go TN . ;_Z—S tlk’— ;.—“
34-300 Zywiec mgr inz. Pio j owski

2. Okregowa Rada Izby 2 /7’446//

3. Gioéwny Inspektor & o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurklev;ncz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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= MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2012 r.
| OKREGOWA :
| Z° B A

INZYNIEROW

_ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/)054-0070/12

.: N V‘/f

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pdza. zm. ), at. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pke 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ffekss jednolity: Dz Ul z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 zpozn zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578
= pdin, zm ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (felst jednolity:
Dz U z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdin. zim.).

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Nowak
urodzony dnia 24.12.1982 r. w Staszowie
uzyskat ;

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny VIAPAOOS7/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektreoenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalitikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Adam Mowak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyizej wymisnionej specjalnoici i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
d ninigjszcj decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Fomisji Kwalifikacyjnej Pelskicj Izby Inzvnicréw Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Matopolzkiej Okrepowej Izhy Inzymierdw Rudownictva w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajucy
Okrepowej Komizji Kwalifikacyingi:

1. Przewodniceiey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnei \‘ . -
dr ink Zypmuant Rawi‘:,ki FURETOTRN. 1, VaY, 7 R r\zw—ﬁ)‘L-.

2. Czlonck Skiadu Orzekajaccgo
dr inz Janusz Cieslinski

3. Czlonsk Skiadu Orzekajacego
mygr inz Ryszard Damijan

A



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

. w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tckst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresic objetym wyzZzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1) projeltowania, sprowdzamia  projektéw architekioniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq Iub innymi roborami budowlammi,

3 Merowaria wytwarsaniem konstrukcyjnveh elementow budowlanveh oraz nadsoru | konfroli
rechniclznej wytwarzania tvch elementow,

4 wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznef wtrmymania obiekiow budowlanych. :

IL Na macy § 24 ust. 1 rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {(Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), ninicjsze uprawnienja uprawniaja do:

projeltowania obiektn budowlanego i kierowania robolami budowlanymi zwigzcrymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacie | urzqdzemia elekiryczre i elektroenergetyczne, w iym
kolejowe, trolefbusowe i tramwgjowe sieci trakeyjne wraz instalaciami 1 wrzqdzemiami
technicznymi do zasitawia I sterowania, w tym kolejowé, troleibusowe [ rramwajowe siect trakcyfne

oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdéw.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzydzenia uprawnienia budowlane do projektowania w edpowiedniej
specjalnodel uprawniajg do sporzadzania projektu zagospedarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnodci.

Sktad Qrzekajacy
Okregowej Komisj: Kwalifikacyinej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjng D o=
drinz Zyemont Rawicki D 5 Ej\r\

2. Cztonek Skiada Orzekajgcego //}g‘L
dr inz. Junusz Cicglifiski

3. Crtonck Skladu Orzekujycegn
mygr inZ Ryszard Damifan

-2
Otrzymuja: -
L. Pan Adum Nowak
ul. Lowienicka 6/33
30-613 Krakéw .
Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
afa

MR
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3. Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynierdw Budownictwa

S L A S K A

\ OKREGOWA

N | Z B A

_~T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

™M

Pan tukasz Matlak
ul. Sienna 190

34-300 Zywiec

ZASWIADCZENIE

Pan Matlak tukasz

jest czonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7117/11
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 31.03.2015 r.

PRZFWODI\HCU-‘;CV RADY

Inzynierow Buc

e Katowice, 21 lutego 2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgodrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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Signaturs yglid
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-l |

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-51Q-8RJ-QK9 *

Pan Adam Nowak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0418/12

adres zamieszkania ul. towienicka 6/33, 30-613 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Warunki przytaczenia

RD Krowodrza, dn. 2014-08-07 Karolina Doleglo
Nr warunkéw: WP/061196/2014/008R04 | ul. Cegielniana 28/36

) 30-404 KRAKOW
TDIOYRDAZMMKMY ... cov oo

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie
ul. Mickiewicza Adama Al. 21
31-120 KRAKOW

Obiekt: Budynek Dydaktyczny

Adres przylaczanego obiektu: ul. Krakowska
30-199 Rzgska
numery dziatek: 470/11

Ninigjszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkdw przytgczenia w dniu: 2014-07-22.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-07-22, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1:120,0 kW dla zasilania podstawowego na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: pole rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN RZASKA-RZD [4168],

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe strony pierwotnej przekiadnikéw
pradowych na wyjsciu przewoddw, w Kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe strony
pierwotnej przekiadnikéw pradowych na wyjsciu przewoddéw, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: budowa przylacza kablowego YAKXS 4x240mm2 z rozdzielnicy nN
stacji transformatorowej nr 4168 do ZK+SP w granicy przedmiotowe] dziatki; ukiad
pomiarowy przystosowaé do pomiaru pétposredniego,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykoname linii zalicznikowej
oraz instalacji elektrycznej wewnetrznej.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: pdtposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

5. Zabezpieczenia gidwne {przedlicznikowe, przecigzeniowe-zalicznikowe).*

a) prad znamionowy: 200 A,
b} rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ £0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.



Il. Okresla sie nastepujace dopuszezalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowite]j, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasdow ftrwania przerw
jednorazowych, f{j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+  przerw planowanych — 35 godz,,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 [ata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuZza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci  urzgdzen
elekiroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. .

2. Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorctw zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczegblowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poé2Zniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowsj lub umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD dokumentacji techniczno-prawnej dot pkt 3a.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodnié¢ z Rejonem Dystrybucji RD Krowodrza.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne Zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanege obiekiu z istniejacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwré6ci¢ sie do Rejonu Dystrybucji RD Krowodrza z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

11.08D o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Whnioskodawce
postanowien ninigjszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawarte] miedzy stronami umowy
o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na zasadach ckreslonych we wlasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy ¢ przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, ¢ kiérej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byé

WPI061156/2014/005R04 223
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wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytaczenia okresloneo dla IV grupy przylaczeniowsj.

14.Warunki przytaczenla w zakresie wymagarn technicznych dotyczacych typéw i wyposazenia
skrzyri pomiarowych oraz zlagczy kablowych waine sg do konca roku 2014. Nie zawarcie w
tym terminie umowy przylaczeniowej skutkowato bedzie koniecznoscia aktualizacji
warunkow przyfaczenia w zakresie zgodnosci z nowym standardem technicznym
1/DMN/2014, Standard techniczny dostepny jest na stronie internetowej Tauron Dystrybucja.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Kotodziejczyk Mateusz
Grupa: O09R04

Zatgczniki: (OSD)
Zal. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylaczenie

Zaf, nr 2 - projekt umowy o przylgczenie

Kro:

1x RD4
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