(dadisk, dnia 26 czerwes 2006 ¢

INDANT WOIBEWODZEK
STRAZY POZARNED
ahsku

WZ-5595/4-202006
POSTANOWIENIE

§ 16 ust 1 rozporzadzenia Ministra  Spraw Wewnetrznych
b Adminasraci 2 dnia 16 czerwea 2003 L. W sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod
wegiedem  ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137) oraz § 2 ust 2

wy z dnia 12 kwiemia 2002 r. w sprawie warunkdw

rozporegdzenia Ministra Infrastruky
technicznyeh jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuoswanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
PG zapoznaniu sig z przedlozonym do tut, Komendy w dniu 20 czerwes 2006 r. przez st.bryg,

WosL spocs. mpgr Kazimierss Boryczewskiego ~ rzeczoznaweg do spraw zabezpieczen
preeciwpozarowych wnioskiem dot. aneksu do postanowienia KW PSP w Gdanisky W7,
S595/4-1/2006 7 dnia 12 crerwea 2006 dotyczgcego zamiennych rozwigzan w zakresie
ochrony preeciwpoiarowe] dla preebudowy istuiefgcego budynku Domu Studenckiego
Nr 7 Uniwersytetu Gdahskiego w Sopocie, ul. Armij Krajowej 111

Na podstawie

postanawiam
wyrezié zgodg na speinienic wymagan w zakresie bezpieczenstwa POZarowego w inny sposb
niz okredlone w przepisach techniczno-budowlanych oraz na zastosowanie rozwiazan
zarniennych stosownie do wskazar ekspertyzy oraz wniosku.

Uzasadnienie

Przedmictem ekspertyzy jest przebudowa istniefacego budynku Domu Stdenckiego
Nr 7 Uniwersytetu Gdanskiego, zlokalizowanepo w Sopocie przy ul. Armiji Krajowej 111,
Budvrek D8 Nr 7 stanowi zespo! istniejgeych trzech skrzydel w ksztalcje fitery ,Y", gdzie
dwa skrzydls majq po dwie kondygnacje nadziemne, jedno - trzyczionowe  jest
ezterckondygnucyine z podpiwniczeniem, Budynek peini funkeje obiekty zamieszkania
zbiorowego., W okresie wakacyjnym inwestor zaklada mozliwosé pobyty tych samych osdh
w czasie krdtszym niz 3 doby (funkcia hotelowa). Z zakresy Opracowania wylgczone zostaly;
schron, kotdownia, garaze, kiub _lajba” oraz szkota Jjezykéw obcych »~Romanica”,
Przedmiotowy budynek o powierzehni uzytkowej 3804,47m* wysokosdei 13,83m zalicza sie
do grupy budynkéw srednicwysokich (SW). Medernizowana czes¢ obiekty peinigea funkeje
domu studenckiego. zakwalifikowans rostela do kateporii Zagrozenia fudzi ZL V. Kigh
studenck: fajba” zakwahifikowany do kategorii zagrozenia ludzi 7L I, stanowi odrebna
strefe pozarows rosiadajace oddzielne wejdeie. Przewidywana maksymaina lezbs osoh
W budynku ckredlona zostala na 239 0sob. W budynku przewidziano 187 migjsc
noclegowych, Wymagana klasa odpornodel pozarowe; budynku B
Wozlozone do o Komendy ekspertyzie,  reeczoznawes do spraw zabezpieczes
przeciwpozarawyeh  zaproponowal inny sposéh speinienia bezpieczensiwa poZarowegs
Woodriesieniv do nicprawidlowoses dotyezgeyeh parametréw pionovwyeh | pozicmych drég
Swakyacviiveh zastepeze polegajace ng wykonaniv w budynky

FUDOTOWANE FOZWigzanie
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dz’*wi@kowego Systemi OSlrzegawezego,  zosiale POZ¥ivwnle zaskeeptowan
Pomorskiego Komendanta Wojewc’:dzkiego Pafistwowe; Stragy Pozame]
w drodze postanowienis znak- WZ-5595/4-1/2006 Zaniz 12 czerwey 2006 1.

prowadzonych prac zwigzanych » przebudowsy obiekty, wystapily rozbieznosei w ; -
parametrdw faktyeznie WYstepujacych w obickcie & Wyszezegdinionych w eksp
Wystepujace w obiekcie faktyczne nieprawidlowogdc; polegajg na:
POZIOM PIWNICY:
L Klatka schodowa K-1 .
. szerokodé uzytkows biegu Mzszepo prey jednnstmmym pochwycie
0,81 m, Wyzszego 0,77 m. w ekspertyzie i pusianowieniy okresiong 0,8
wWymagane §,2 m
b. wysokos¢ stopria 0,18 - Wymagane 0,17 m
C. szerokodé uzytkowa Spocznika wynosi 0,71 V3T mopray Wymagansj 1
2. Klatks schodowa K.2
& na dhgosei 2.0 m Wystepuje zanizenie nag blegiem kiatki schodowe
Wysokosei 1,85 + 2.0 1. wymdg 2,2 m
Wysokos¢ stopnia 0,18 - wWymagane 0,17 m
¢ szerokogé uZytkows biegn schodowego przy jednestmnnym pochw -
wynosi 1,08 m Przy wymaganej 1,2 m
3. Szerokoge przejscia (ro rozkuciy Scian) w korviarzn .09 wynosi 1,06 m i
wymaganej 1,20 m.

POZIOM PARTERU:
1. Klatka schodowa K-1
& szerokosé uzytkows biegaw przy jednostronfaym pochwyiic wynpsi 0,83
oraz 0,94 m. W ekspertyzie i Postanowieniu okreglong 0,96 m oraz 1,63
Wymagane 1,2 m
szeroko$¢ stopni Istnicjacych 24,9 - Wymagane 26,6 m
C. szeroko$¢ uzytkows Spocznika wynosi 0,96 1y ; LA2m pry Wymaganej 1,5 ¢
2. Klatka schodowa K-2
2. szerokos spocznika 0,88 m - Wymagane 1,5 m
b. wysokoge stopnia 0,176 - Wymagane 017 m
3. Klatka schodows K-4
4. Wysokos¢ stopnia 0,176 - Wymagane 0,17 m
b. szerokogc uzytkowa spocznika wynosi 1,37 m Przy wymaganej | §$ m
C. szerokos¢ spocznika wynosi 0,85 m PIZy wymaganej 1.5

4. Dlugosé dojécia ewakuacyinego (ledno dojscie) do klatk; schodows; K. WYnosi 12 m
przy dopuszezaine; dhugosci 10 m oraz dlugos¢ dojscia 5 Matki K1 do drzwi
przedsionka przecinOZarowego Wynosi 17 m proy do;mszcz;zinsj 10m,

5. Wysokos¢ holy oznakowanego nr | 02 wWynosi 2 67 m Przy wymagune| Wysokoscei 3.3
m.

6. Szerokogé uzytkowa korytarza: OZnaczonego 1.03 WIYTIOSE | 24 my: Sznaczonego 1.25
wynosi od 1,36 m do 1,39 m; OzZnaczonego 1,34 wynosi od 136 m o 1,39 m przy
wymaganej szerokoge; 14 m,

7. Szerokost korytarza {holu} wynos; 1,42 m PYzy wymagansi szeiok ose: 210 m
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w;c drzws) z koryiarzy Cholu) na zewr vnalrz budynd

erckodel tyeh drzwi 1 80 m.

& srercrosd uwixa wa blegu wynosi 0,94 m przy wymaganej 1.2 m
2. z{mm schodowsa K-2
szerokodt spoczniia 0,85 m ~ wymagane 1,5 m
b wysoko$¢ stopnia 0,176 ~ wymagane 0,17 m
3. Kiatka schodows K4
8. seerokost specznika 0,85 m - wymagane 1,5 m
b wysokosd stopnia 0,176 — wymagane 0,17 m
¢ szerokosc spoczrika wynosi 1,36 m przy wymaganc} szerokode: 1,5 m.

LN
4. Diuposé dojdcin ewakuaq’mcgo (iedno dojécie) do kiatki schodowej K-1 wynosi 12 m
prey depuszezalne] dhugodel 10 m.
5. Szerokodd uzytkowa korytarza: cznaczonege nr 2.02 wynosi 1,24 m; 0ZnEcZonego

227 wynosi od 1,33 m do 1,39 m; oznaczonege 2.35 wynosi 1,39 m pray wymaganej

T4m

POZIOM IT IETR,
T Klastks \LQ}O(EGWJ K2
a. srerokos$é spocznika 1,36 m - wymagane 1,5 m
b, szerokost spocenike 0,77 m - wymagane 1,5 m
o wysekosd stopnia 0,176 - wymagane 0,17 m
2. Kiatks schodowa K4
&. szerokesc spocznika 0,77 m - wymagane 1,5 m
b szerokosc spocznika 1,37 m - wyrmagane 1,5 m
¢ wysokos stopnia 0,176 ~ wymagane 0,17 m
3. Szerokedd uzytkowa korylarza 3.02 wynosi od 1,34 m do |

szerokoser 1,40 m

39 m przy wymagane]

POZIOM 11 PIETRA:
1. Kiatka schodows K-2
d. szerokodd spocznika 1,36 m — wymagane 1,5 m
oo szerokodd spocanika 0,77 m — wymagane 1,5 m
L wysokosé stopnia 0,176 — wymagane 3,17 m

2. Klatks schodowa K-4
& szerokose spocznika (.77 m - wymagane 1,5 m

3.

b, szerokosd spocznika 1,37 m - wymagane 1,5 m

¢ wysockosd stopnia 0,176 « wymagane 0,17 m
Szerokodd uzytkowa kKorytarza 4.02 wynosi od 1,34 m do 1,39 m przy wymagane|

szerokose; 1,40 m

3.

Woodniesieniu do wystepujacych nieprawidiowosc], wskazujgc inny sposéb spelnienia
Wyragan bezpieczenstwa POZErOWEE0, ZARTOPONOWano rozwigzanie zasigpeze polepajace na:
L Wykoneniv w  budynku diwickowept systemu  ost rzegawezego  umozliwigjgeego
Tezglaszenic  sypnalow  ostrzegawezyeh 1 kemunikaidw glosowych  dla  potreeh

ezpieczenstwa os6h ;,zfcbvwajq{.ych w bucynku, nadawanyeh automatycanie pe otrzymaniu

Sygnatu z svsiemu syen Hzacn POZATOWE], & Edkze DIz operators "mepqnmsig System ten




powinien byé wykonany zgodnie 2 projekiem Bigodnionym FIeCzoznawey do Spraw
zabezpieczen preeci WpoZarowych,

Po  analizie przedioz‘:onego wiiosku oraz eksper?yzyg Przyehyiam sie do wniosky
1 postanawiam jak na wslepie.
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Na niniejsze bostanowienie stuzy zazalenje do Komendanig Gléwnegg Par’:szw()we_é Strazy

Pozamej 75 moim posrednictwery terminie siedm;y dni od dnia doreczenis Postancwienia,
BG/RG

i
Fos GRLE: [N

Pieinn

bryg, mar i, %né\r;f | Rd

OIrzmnie ;

L Uniwersytet Gdarngskj
ul, Baﬁyﬁskiego la

80-309 Gdansk ;
Do wiadomoge;-
1. Kazimijerz Boryezewski “yn i

80-126 Gdagisk T e ek

ul. Wz'ewiércza 34
2. KM psp Sopot
a/a

¥R R dmis ¥ (’Gmfﬁgé

TR LET e foare

3% |
T

3 / %(/;J?j/c; -V '.(_; & ff/?} K,’}@(;%:; -

R Lo b ARy

N
B e o

1 f\\\_ CVEOY Gdefren
: A

§
]



