PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

na potrzeby zadania realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”
pt. " Przebudowa pomieszczen Szkoty Jezykow Obcych na pokoje studenckie w budynku Domu
Studenckiego nr 7 Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 111”.

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pt.:

"Przebudowa pomieszczen Szkoty Jezykéw Obcych na pokoje studenckie w budynku Domu
Studenckiego nr 7 Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie”.

Adres:

ul. Armii Krajowej 111, 81-824 Sopot

dziatki nr53

przytacza — dziatki nr.: 232/4, 236/3, 237/2, obreb 0013
jednostka ewidencyjna: M. Gdansk 226101 1

Kody i nazwy zamodwienia wg CPV:

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
45000000-7 Roboty budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

Zamawiajacy:
Uniwersytet Gdanski, ul. Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

Opracowal:
Krzysztof Kotakowski, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdansk

Zawarto$¢ opracowania:
I. Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
I1. Cze¢$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Data opracowania: czerwiec 2024 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4 Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu zamowienia.
2.1 Ogolne wymagania Zamawiajgcego.
2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.
2.2.1 Wymagania szczegdtowe dot. przygotowania terenu budowy/robot.
2.2.2 Wymagania budowlano-konstrukcyjne.
2.2.3 Wymagania szczegotowe dot. instalacji:
2231 Instalacje elektryczne i teletechniczne.
2.2.3.2 Instalacje sanitarne.
2.2.3.3 Branza budowlana.
2.3 Warunki wykonania i odbioru robét.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

3. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

C. ZALACZNIKI
1. Rzut parteru i I pigtra Budynku.
2. Postanowienie KW PSP w Gdansku.

3. Zalecenia co do sieci strukturalnej.



A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzy¢ do przeprowadzenia postepowania
zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Instrukcjg postgpowania przy udzielaniu
zamowien publicznych w UG w celu wytonienia Wykonawcy opracowan projektowych i robot
budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania pt. " Przebudowa pomieszczen Szkoty
Jezykéw Obcych na pokoje studenckie w budynku Domu Studenckiego nr 7 Uniwersytetu
Gdanskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 1117 na dziatce nr 53.

1.1.1 Parametry zabudowy

Powierzchnia zabudowy okoto 115m?
Kubatura zabudowy okolo300m?
1.1.2. Zamawiajacy dysponuje nastgpujacymi materiatami wyjsciowymi:
1) Projekt architektoniczny i konstrukcyjny- wersja papierowa.
2) Projekt branzy elektrycznej — wersja papierowa.
3) Inne projekty do wgladu wynikajace z przebudowy budynku i jego modernizacji
powstate w okresie uzytkowania budynku.

1.1.3. Przedmiotem zamowienia jest:

1) Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
niezbednej do prawidlowego wykonania dostosowania i funkcjonowania nowo
zaprojektowanych pokoi studenckich, tazienek oraz pomieszczen WC.

2) Wykonanie zaprojektowanej przebudowy.

Pomieszczenia Szkoty Jezykow Obcych znajduja si¢ na w skrzydle parteru budynku Domu
Studenckiego nr 7 Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Armii Krajowej 111, 81-824 Sopot.
Przedmiotowe roboty nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ kompleksowo.

Wykonawca powinien przewidzie¢ 1 wykona¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy 1 ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania
kompletnosci realizacji remontu niezb¢dne do prawidlowego funkcjonowania pomieszczen
w ustalonej i zaprojektowanej formie. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuja,
7e wymagania Zamawiajgcego, sg niewystarczajace dla osiggniecia zamierzonego celu, to powinien

on w swojej ofercie i cenie ujac takie rozwigzania.



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia do reprezentowania UG

w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgloszen itp.

1.1.4. Zakres prac obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

uzyskanie  niezbednych  uzgodnien, pozwolen 1 decyzji  wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw, umozliwiajagcych wykonanie oraz eksploatacje obiektu,
urzadzen i instalacji,

opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
niezbednej do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia Z chwilg odbioru
dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej (w zakresie opisanym
w projekcie umowy),

sporzadzenie przedmiaréw robdt, kosztoryséw 1 harmonogramu rzeczowo-
finansowego na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcych podstawe
do rozliczenia wykonywanych robot,

opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt,
przygotowanie wniosko6w 1 uzyskanie niezbednych warunkéw, decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen warunkujacych prowadzenie robot budowlanych,

petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji remontu,

dostarczenie koniecznych materialow, urzadzen i sprzgtu,

wykonanie zaprojektowanej przebudowy, dostawa, montaz urzadzen i instalacji,
dostarczanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji oraz wymaganej dokumentacji techniczno-ruchowych,
przeszkolenie personelu Zamawiajacego, w zakresie eksploatacji obiektu, urzadzen
i instalacji,

udzielenie gwarancji na wykonany zakres prac (nie krotszej jednak niz gwarancja
producenta) oraz na dostarczone 1 zamontowane materialy 1 urzadzenia;
Okres gwarancji zgodny ze ztozong oferta Wykonawcy,

Swiadczenie ustugi serwisu 1 konserwacji zainstalowanych urzadzen w okresie
gwarancji,

dokumentacj¢ wykonawcza i powykonawcza nalezy wykona¢ w wersji papierowej

oraz elektronicznej edytowalnej (AutoCad 2004 i pdf) w ponizszych ilosciach:



13.1) Dokumentacja niezbedna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow¢ w tym:
Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy.
a) w wersji papierowej w ilosci:
— wielobranzowa dokumentacji projektowa — 5 egz.

— szczegotowe specytikacje wykonania i odbioru robot — 3 egz.

kosztorysy — 3 egz.
—  przedmiary — 3 egz.
b) w wersji elektronicznej na ptytach CD w iloSci:
— w formacie pdf i DWG (AutoCad 2004) — 2 plyty
13.2) Dokumentacja powykonawcza
a) w wersji papierowej w ilosci:
— dokumentacja powykonawcza — 3 egzemplarze
b) w wersji elektronicznej na ptytach CD w iloSci:

— w formacie pdf i DWG (AutoCad 2004) — 2 ptyty

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia.

Lokalizacja — polozenie, stan formalno-prawny

Adoptowane pomieszczenia znajdujg si¢ W budynku zlokalizowanym na dziatlce nr 53
w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 111.

Whascicielem budynku jest Uniwersytet Gdanski.

Wykonawca powinien wykona¢ inwentaryzacje w zakresie niezbednym do realizacji zamoOwienia.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

W ramach zamowienia przewiduje si¢ dostosowanie pomieszczen oraz instalacji i urzadzen
do potrzeb nowo tworzonych, zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujacych przepisow,
pomieszczen przeznaczonych do uzytkowania jako pokoje mieszkalne studenckie oraz

zaprojektowanymi dla ich potrzeb pomieszczen tazienek 1 WC.
1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia oraz sprawdzenia danych wyjsciowych i1 zatozen
do projektowania. Wszelkie zmiany i uszczegétowienia wymagaja uzgodnienia i akceptacji

Zamawiajacego.
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Wymagania Zamawiajacego w zakresie przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Ogolne wymagania Zamawiajgcego.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz uzyskaniem
kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji oraz realizacja remontu,
Zabezpieczenie pomieszczen pokoi, tazienck, pom. WC i korytarzy we wszelkie elementy,
wynikajace z obowigzujacych przepisow oraz wyposazenie ich w, wynikajace z przepisow
prawa urzadzenia, w szczegdlnosci z przepisow BHP i ppoz.,

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisoOw, norm 1 instrukcji, brak wyszczegdlnienia w niniejszy Programie funkcjonalno-
uzytkowym jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich
stosowania,

Wykonanie niezb¢dnych robot budowlanych odtworzeniowych. Estetyka obiektu
po wykonaniu rob6t remontowych nie moze ulec pogorszeniu,

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisoOw, norm i instrukcji, brak wyszczegolnienia w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac¢
wymagania przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry,

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem musza by¢ uzgodnione w formie pisemne]

z inspektorem nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajacego,

w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajacego, beda w szczegdlnosci poddane:

opracowania projektowe — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, wymaganiami Zamawiajacego oraz warunkami Umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi W dokumentacji projektoweyj;
sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektem,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Wymaganiami Zamawiajagcego oraz warunkami

umowy.



2.1.8. Wykonawca bedzie zobowigzany do $wiadczenia serwisOw urzadzen 1 instalacji oraz
wyposazenia budowlanego w calym okresie trwania gwarancji w zakresie podanym

Ww ponizszej Matrycy czynnosci serwisowych i konserwacyjnych:

Lp. Nazwa urzadzenia, instalacji, Zakres czynnoSci serwisowych Okres przegladu
elementu wyposazenia serwisowego
1. Instalacja elektryczna - Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej Nie rzadziej niz co 5 lat
2. Instalacja elektryczna - rezystancja izolacji instalacji Nie rzadziej niz co 5 lat
3. System SSP - wykonanie testow zgodnie z norma Raz na 3miesiace
4. System kontroli dostgpu KD Wykonanie testow sprawdzenia systemu dostepu Raz na rok
5. Stolarka drzwiowa Raz na 12 m-cy

- Nasmarowa¢ i naoliwi¢ wszystkie ruchome czgsci,

- Sprawdzi¢ i dokreci¢ wszystkie potaczenia srubowe,

- Sprawdzi¢ wszystkie czgsci oku¢ w miejscach mocowania,

- Oczysci¢ wszystkie elementy ze wszystkich mozliwych zanieczyszczen,

- Sprawdzenie funkcjonowania okué i regulacja docisku,

- Sprawdzenie, czyszczenie, smarowanie i regulacja samozamykaczy drzwi,
ktore sg narazone na zmiany temperatury,

- Inne zalecenia producenta,

Stosowac¢ smar lub olej bez zawartosci kwasow i zywic,

6. System DSO - wykonanie testow zgodnie z normg Raz na 6 miesigcy

Materialy eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, wytaczniki, smary, oleje, $rodki czyszczace, Sruby,

nakretki, izolacje itp.

Jezeli z warunkow, instrukcji, wytycznych producentow lub DTR urzadzen wynika
koniecznos$¢ przeprowadzenia serwiséw 1 przegladow czesciej 1 w zwigkszonym zakresie jak podano
w tabeli, to nalezy wykonywac je zgodnie tymi warunkami. Zamawiajacy nie dopuszcze
zmniejszenia czestotliwosci przegladow ani zmniejszenia zakresu wykonywanych czynno$ci
podanych w tabeli.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych

rob6t budowlanych oraz dokonania odbiorow, Zamawiajacy ustanowi Inspektorow Nadzoru.

2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
2.2.1. Wymagania szczegotowe dot. przygotowania terenu budowy/robot
Do realizacji zamdwienia zostanie wydzielony teren zewngtrzny nalezacy do

Zamawiajacego | bedzie przeznaczony na potrzeby Wykonawcy robot.

2.2.2. Wymagania budowlano konstrukcyjne



Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane w zakresie:

— Przebudowy pomieszczen wydzielonej czgsci budynku tj. dotychczasowej Szkoty
Jezykow Obcych, poprzez dostosowanie do mozliwoséci uzytkowania jako pokoje
mieszkalne dla studentow wraz z pomieszczeniami sanitariatow (tazienek z WC)
zgodnie z proponowanym rozwigzaniem funkcjonalno-uzytkowym zaprojektowanym
1 przedstawionym na rzucie I pigtra nad fragmentem budynku obejmujacego szkote

— Wykonanie wszystkich niezbednych instalacji (sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej
oraz p. poz.) wlaczajac je do istniejgcych instalacji i systemow.

— Wykonanie robot wykonczeniowych zgodnie ze standardowymi rozwigzaniami
zastosowanymi w istniejagcych pomieszczeniach zamieszkiwanych przez studentéw

w czesci uzytkowanej jako akademik.

2.2.3. Wymagania szczegotowe dot. instalacji.

2.2.3.1. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Dla potrzeb nowych pokoi mieszkalnych i pozostatych pomieszczen nalezy zaprojektowac
i wykona¢ rozbudowe¢ Iub wymiane istniejacej rozdzielnicy licznikowo-bezpiecznikowej
oznaczonej jako ,, T-L1”’.

Z tablicy rozdzielczej nalezy zaprojektowad instalacj¢ o$wietleniowa 1 gniazd wtykowych
do poszczegolnych pokoi i pozostalych pomieszczen.

W kazdym pokoju mieszkalnym nalezy zaprojektowac:

instalacje o$wietleniowg 1 oprawy o$wietleniowe.

instalacje gniazd wtykowych i komputerowych 2x 230V + 2xRJ45.

— instalacje gniazd wtykowych w aneksie kuchennym 2x 230V.

— instalacje o§wietleniowa w przedpokoju.

— instalacje o$wietleniowg na korytarzu.
W kazdym pomieszczeniu sanitarnym nalezy zachowa¢ standardy pomieszczen w
budynku DS.7 i nalezy zaprojektowac:

— instalacje gniazd wtykowych 230V.

— instalacje o$wietleniowq.

— instalacje kinkietow o$wietleniowych.



Okablowanie sieciowe instalacji komputerowej
Przewody sieci komputerowej winny by¢é odpowiednio dobrane w uzgodnieniu
ze standardami technicznymi Centrum Informatycznego UG i zgodnie charakterystyka

protokolu transmisyjnego zgodnie z Zalacznikiem nr 3 — ..Zalecenia co do sieci strukturalnej”.

Instalacja system monitoringu i kontroli dostepu.

Instalacje tych systemow musza by¢ potaczone z istniejaca siecig budynku DS-7.

Trasy kablowe instalacji zasilajacej i sieci komputerowej

W miar¢ mozliwos$ci nalezy wykorzysta¢ istniejgce trasy kablowe instalacji elektrycznych
I teletechnicznych.

Poza istniejagcymi trasami przewody powinny by¢ prowadzone pod tynkiem, w rurkach
1 listwach ostonowych PCV.

W uzasadnionych technicznie przypadkach nalezy zaprojektowac rozbudowg tras kablowych.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia sieci komputerowej wraz z przewodami obwodow elektrycznych.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ stosowne pomiary; natezenia
o$wietlenia, rezystancji izolacji, uziemien i skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i ppoz.

Instalacja SSP
Zaprojektowac 1 wykona¢ rozbudowg istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowe;.
Zaprojektowac instalacje sygnalizacji pozarowej 1 podigczy¢ system czujek przeciwpozarowych

do istniejgcego systemu w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. p. poz.

Instalacja DSO
Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ rozbudoweg istniejacego dzwickowego Systemu ostrzegawczego.

Zaprojektowac instalacje systemu i podiaczy¢ DSO do DSO istniejagcego w budynku.

2.2.3.2. Instalacje sanitarne

W zakresie instalacji branzy sanitarnych nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje wraz
z wyposazeniem o standardzie zblizonym do wyposazenia istniejgcego w analogicznych modutach

mieszkalnych z sanitariatami wg ponizej okreslonych wymagan:



W zakresie instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

1)

2)
3)

4)

sprawdzi¢ zapotrzebowanie na energi¢ cieplng nowoprojektowanych pomieszczen oraz
wydajno$¢ ciepng istniejacych w pomieszczeniach grzejnikow,

w razie konieczno$ci zaprojektowa¢ wymiang grzejnikow na nowe,

zaprojektowa¢ grzejniki tazienkowe, drabinkowe W pomieszczeniach nowoprojektowanych
sanitariatow,

zaprojektowa¢ instalacje rurowe do nowoprojektowanych grzejnikéw, ktére nalezy

wyposazy¢ w armature odcinajacg i regulacyjna.

W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

zaprojektowa¢ i1 wykona¢ instalacje wodno-kanalizacyjne w technologiach istniejacych
na budynku tj. instalacja wodna z rur PP zgrzewanych wyposazona w armatur¢ odcinajacg
oraz regulacyjna, instalacja kanalizacji sanitarnych z rur PVC,

zaprojektowane instalacje kanalizacyjne nalezy wpig¢ w istniejace piony kanalizacyjne
w pomieszczeniach nowoprojektowanych sanitariatow lub w razie koniecznosci wpigé
do kanalizacji w pomieszczeniach ponizej tj. w pomieszczeniach schronu,

wymieni¢ poziome i pionowe odcinki kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu schronu,
armatur¢ odcinajaca i regulacyjng wyposazy¢ w potaczenia roztaczne tj. np. dwuztaczki
mosiezne,

stelaz podtynkowy WC do zabudowy — zbiornik i rura spustowa wykonana z metoda
rozdmuchu, zbiornik posiadajacy izolacj¢ przeciwroszeniowa, gwarancja producenta
10lat, system sptukiwania — pneumatyczny,

miska ustegpowa wiszaca, lejowa, z deskg sedesowa twarda tworzywa Duroplast wolno
opadajaca, z zawiasami ze stali nierdzewnej,

przycisk sptukujacy wykonany z ABS, z pigcioletnia gwarancja, do uruchamiania
2-pojemnosciowego lub funkcji Start/Stop, do pneumatycznego zaworu sptlukujacego,
uruchamiany od przodu, powtoka do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

umywalka wiszaca wielkosci 50cm z otworem 1 potpostumentem,

syfon podumywalkowy rurowy niklowany,

zawory podumywalkowe katowe niklowane,

bateria umywalkowa bez zestawu odplywowego, chromowana, metalowa dzwignia, glowica
ceramiczna 35mm, z mosi¢znym trzpieniem glowicy, z regulowanym ogranicznikiem
strumienia przeptywu, perlatorem,

brodzik akrylowy kwadratowy / potokragly o wymiarach 90x90cm ze zintegrowang obudowa,
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13) kabina prysznicowa naktadana na brodzik, wysoko$¢ min. 185cm, wykonana ze szkla
hartowanego o grubosci min 5 mm, posiadajaca drzwi przesuwne, poruszajace si¢ cicho
1 sprawnie na tozyskowych, skretnych rolkach. Wyposazona w listwe magnetyczng idealnie
domykajacej drzwi oraz elastomerowe uszczelki. Profile oraz wykonczenia detali w kolorze
chromu.

14) syfon brodzikowy czyszczony od gory.

W zakres prac wchodzg réwniez czynnosci zwigzane z wykonaniem:
1) izolacji termicznych rurociggéw wynikajacych z obowigzujgcych przepisow,
2) wpiecie si¢ nowowykonywanych instalacji do istniejacych i funkcjonujacych instalacji
centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej,
3) wykonanie prob szczelno$ci nowowykonanych instalacji,

4) uruchomienie i regulacja instalacji centralnego ogrzewania, wody cieptej i cyrkulacyjne;.

2.2.3.3. Branza budowlana

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis wszystkich niezbednych robot
umozliwiajacych dostosowanie adoptowanych pomieszczen do potrzeb pokoi studenckich w tym:
- rob6t rozbidrkowych
- robot murarskich oraz montazowych w zakresie §cianek dziatowych w technologii G-K
- robot posadzkarskich
- robot oktadzinowych (wyktadziny PVC w pokojach 1 przedpokojach, gres w tazienkach na
posadzce oraz glazura na $cianach w pomieszczeniach tazienek)
- robdt wykonczeniowych w tym malarskich
- robdt dotyczacych stolarki drzwiowej (dobor odpowiednich parametrow pod wzgledem
akustyki 1 wskaznika EI oraz dymoszczelnosci)
Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ Specyfikacje Techniczne wykonania 1 odbioru robot
okreslajaca parametry wszystkich materialdow umozliwiajacych wykonanie robo6t zgodnie z

aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami P. Poz.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét
Roboty maja zosta¢ zrealizowane w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje

techniczne wykonania 1 odbioru rob6t, zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z Dz. U. z 2024 r. poz. 725,
834, 1222. ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 ze
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz.1126 ze zmianami),

- Wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuka

budowlana.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834,
1222. ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2021 poz. 1169 z dnia 29.06.2021 r. pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z dnia 29.12.2021z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z

pozniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2024 poz. 97 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2023 poz. 822 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie  uzgadniania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554),

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ufatwieniu dostgpu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1997, Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).
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3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004. nr 92. poz. 881
z pdzn.zm);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003. Nr47 poz.401
Z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow bezpieczenstwa pracy ze zrédtami promieniowania jonizujacego (Dz.U. 2020 poz.

2300)

Wybrane normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowalnego

Wszelkie obowigzujace normy oraz zasady wiedzy technicznej wlasciwe w przedmiocie

zamoOwienia.

Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Wykonanie lub uzyskanie niezbednych raportéw, ekspertyz, opinii w celu prawidtowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy.

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji pelnego zakresu robot

(do momentu zakonczenia procedury przewidzianej w ustawie Prawo Budowlane) leza po stronie

Wykonawcy.

C.

ZALACZNIKI
1) Razut parteru i I pigtra Budynku.
2) Postanowienie KW PSP w Gdansku.

3) Zalecenia co do sieci strukturalnej.
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