
branża: rewizja: skala: nr rys.:
architektura - 1:100 AW-02data:

listopad 2023
stadium:

TM

temat rysunku:

dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna  300803_4; 
ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.

projekt: Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie

adres:

firma:

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:asystent:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Monika Stanisławska

podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

Kolorystyka - sufity podwieszane

FB

280x70

LR

FB

K
O

M
U

N
IK

AC
JA

K
R

K
R

K
R

K
R

DZMD RC
KO

DZMD RC
KO

DT

sk

DT

sk

ŁÓŻKO
90x200

FB

16
0x

70

B
I

K
O

N

R
E

G
B

70
x4

5
R

E
G

B
70

x4
5

R
E

G
B

70
x4

5
R

E
G

B
70

x4
5

O
B

S
ZA

R
 R

ES
U

S
TA

C
Y

JN
O

- Z
A

B
IE

G
O

W
Y

S
AL

A 
ZA

B
IE

G
O

W
A

P
O

K
Ó

J 
LE

K
A

R
SK

I

O
B

S
ZA

R
 O

B
S

ER
W

A
C

JI

O
B

S
ZA

R
 W

S
TĘ

P
N

EJ
 IN

TE
N

SY
W

N
EJ

 T
ER

A
P

II

KRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKR

KRKRKRKR

KO

KLFB

160x70

BI

KRKR

KO

KL

FB

160x70

BI

KRKR

DZMD RC
KO

DZ MDRC
KO

K
O

M
U

N
IK

AC
JA

B
R

U
D

O
W

N
IK

W
C

 P
E

R
S

O
N

E
L

ŁA
ZI

EN
KA

 P
E

R
S

O
N

E
L

P
O

M
. S

O
C

JA
LN

E M
A

G
A

ZY
N

REGM
120x50

KRKR KR

za
m

ur
ow

ać
 o

tw
ór

 
dr

zw
io

w
y

w
yk

uć
 o

tw
ór

dr
zw

io
w

y

w
yk

uć
 o

tw
ór

ok
ie

nn
y

po
sz

er
zy
ć 

ot
w

ór
dr

zw
io

w
y

wykuć otwór
drzwiowy

RC
KO

MD

KRKR KRKRKR KRKRKR KR

K
R

K
R

K
R

DZ MDRC
KO

KR KR KR

KR KR KR

KR

KR

KR

KR

MD

KR

KR

KR

KR

KR

KR

KR

KR

ścianka z luksferów ścianka szklana

D
Z

M
D

R
C

K
O

SYMBOL OPIS
TWARDE PŁYTY Z WEŁNY SZKLANEJ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 120X60 cm GR. 20 mm 
SUFITY NIEPALNE W KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ A2-s1d0, NIE KAPIĄCE, O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA 
WILGOĆ I ZABRUDZENIA, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE (KLASA NIE GORSZA NIŻ ISO 4 wg ISO-14644). 
MONTAŻ SUFITÓW NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI TYPU T24. NIE DOPUSZCZA 
SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH 
PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO 
SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY 
PRZYSTOSOWANE DOSTOSOWANE DO WYSTĘPUJĄCEJ W NICH WILGOCI.

TYP 1: SUFIT PODWIESZANY 120x60 cm np. Ecophon Hygiene Clinic E lub równoważny

SYMBOL OPIS

TYP 2: SUFIT PODWIESZANY 60x60 cm np. Ecophon Hygiene Clinic E lub równoważny

TWARDE PŁYTY Z WEŁNY SZKLANEJ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 60X60 cm GR. 20 mm 
SUFITY NIEPALNE W KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ A2-s1d0, NIE KAPIĄCE, O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA 
WILGOĆ I ZABRUDZENIA, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE (KLASA NIE GORSZA NIŻ ISO 4 wg ISO-14644). 
MONTAŻ SUFITÓW NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI TYPU T24. NIE DOPUSZCZA 
SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH 
PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO 
SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY 
PRZYSTOSOWANE DOSTOSOWANE DO WYSTĘPUJĄCEJ W NICH WILGOCI.

ZAWÓR WYWIEWNYA1 OPRAWA BIUROWA, 18W, 1900lm 
wg rys. branży elektrycznej


