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PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

- wizji lokalnej;

- uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

— warunkéw technicznych;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- inwentaryzacji budynku istniejgcego;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 463), .

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentac;ji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okre$lenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drog;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z péz. zm. )

- Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + pdzniejsze
zmiany).

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrwgaytgnrqg4za
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnrvha3di
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrsgu2tg
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»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd.
COBRTI INSTAL.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr
219, poz. 1864, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w
Kepnie.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggows;

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O.;

- instalacje cieplng;

- elektryczna;

- teleinformatyczng;

- gazéw medycznych;

- odgromowsg;

- oswietlenie zewnetrzne;

Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i cieptowniczej, gazowej oraz teleinformacyjne;j.






CZESC OPISOWA
INWENTARYZACJA



1. Ogéblna charakterystyka;

1.1. Opis ogdlny;

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie przy ul. Szpitalnej 7 jest zlokalizowany w
centralnej czesci miasta. Szpital wraz z infrastrukturg techniczng miesci sie na dziatkach nr 1908, 1909/1,
1912/1, 1912/1, 1911 o pow. okoto 1 597 ha. Teren szpitala jest uzbrojony, oswietlony, zagospodarowany
drogami wewnetrznymi komunikacji kotowej, ciggami pieszymi, placami postojowymi dla samochoddéw
osobowych, terenami zielonymi. Wjazd na teren szpitala odbywa sie od strony potudniowej ul.
Dabrowskiego.

1.2. Uktad funkcjonaliny;

Budynek szpitala to wolnostojgcy, wieloskrzydtowy obiekt o zréznicowanej ilosci kondygnaciji i wysoko$ci

dachu, podzielony na czesci:

- czes¢ A - administracja, Poradnie Specjalistyczne, Laboratorium Centralne;

- czes$¢ B - Poradnie, RTG, USG, TK;

- czesc C - Szpitalny Oddziat Ratunkowy;

- cze$¢ D - Pracownie RTG, USG, TK, Poradnie Specjalistyczne,

- czesé E - Oddziaty: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Potozniczo - Ginekologiczny, Noworodkowy,
Dzieciecy, Pracownia Endoskopii;

- czes¢ F - Oddziaty: Chirurgiczny, Internistyczny Kobiecy;

- czes¢ G - Oddzialy: Internistyczny Meski, Nefrologiczny, Stacja Dializ;

- czes$c H - Poradnia Fizjoterapii

1.3. Rozwigzania materiatowe;

Najstarsza cze$¢ szpitala zostata zrealizowana 1939 r, w systemie tradycyjnym. Budynek trzy
kondygnacyjny z przyziemiem, posadowiony bezposrednio na gruncie. tawy fundamentowe zelbetowe,
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne murowane z cegty petnej, sciany dzialowe murowane z cegly petnej.
Stropy miedzy kondygnacjami gestozebrowe, schody zelbetowe. Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty
dachéwkg ceramiczng, obrdbki blacharskie z blachy ocynkowane;.

1.4. Wyposazenie budynku w instalacje;
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje:
- Instalacja wody cieptej i zimnej,

- Instalacja kanalizacyjna;

- Instalacja centralnego ogrzewania;

- Instalacja elektryczna;

- Instalacja gazéw medycznych;

- Instalacja telefoniczna;

- Instalacja informatyczna;

2. Szczego6towe zestawienie powierzchni;

wykoriczenie
nr nazwa pow. [m2]
posadzka Sciany sufit

1 Poczekalnia 42 86| Wyktadzina PCV/ plytki farba emulsyjna/ ptytki  sufit podwieszany
' ceramiczne ceramiczne

> Rejestracja 8.03 wyktadzina PCV farba emulsyjna/ ptytki sufit podwieszany
’ ceramiczne

3 Triage 36.46 wyktadzina PCV farba emulsyjna/ ptytki  sufit podwieszany
’ ceramiczne

4 WC OzN 3.06 wyktadzina PCV/ ptytki  farba emulsyjna/ ptytki  sufit podwieszany
"7 | ceramiczne ceramiczne

5 Gabinet 14.62 wykfadzina PCV farba emulsyjna/ ptytki sufit podwieszany
’ ceramiczne

6 Gabinet 19,87 | wyktadzina PCV farba emulsyjna sufit podwieszany

suma 125,81



3. Uktad konstrukcyjny;

Budynek trzykondygnacyjny, uktad nosny budynku tradycyjny w konstrukcji murowanej. Stropy wykonano
jako gestozebrowe.

4. Opis istniejgcych rozwigzan materiatowych;

41. Sciany konstrukcyjne;

Sciany budynku murowane z cegly petnej w uktadzie podtuznym. Pozostate sciany wewnetrzne o
zréznicowanej grubosci 12-38 cm. Sciany nie majg sladow spekan i ich stan techniczny nie budzi
zastrzezen.

4.2. Schody;
Schody wewnetrzne w klatkach schodowych zelbetowe, balustrady stalowe.

4.3. Dach;
Dach zostat wykonany w konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczna.

4.4. Sciany dziatowe;
Sciany wewnetrzne w budynku wykonane z cegly peitnej grubosci 12-25, Sciany dzialowe o konstrukgiji
stalowej z oktadzing z ptyt gipsowo - kartonowych.

4.5. Pokrycie dachowe i kominy;
Dach budynku zostat pokryty dachéwkg ceramiczng. Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane na catej
wysokos$ci budynku z wyjsciem ponad pota¢ dachu.

4.6. Rynny i obrébki blacharskie;
Rynny i rury spustowe sg wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

4.7. Stolarka okienna i drzwiowa;
Stolarke okienng wykonano w budynku jako PCV. Sg to okna zamontowane stosunkowo niedawno. Stolarka
drzwiowa z ptyty pilSniowej oraz aluminiowa zimnogiete powlekana.

4.8. Podtogi i posadzki;

W budynku zostaly wykonana rézne typy posadzek. Klatki schodowe majg oryginalne zrealizowane wraz z
budynkiem z lastriko. W czesci pomieszczen zrealizowano posadzki z wyktadziny PCV, linoleum i z ptytek
ceramicznych.

4.9. Tynki;
Tynki cem.-wap. bez wyraznych spekan.

4.9. Malatura;

W wiekszosci pomieszczeh na Scianach wystepujg farby emulsyjne odporne na sceiranie z fartuchem z
ptytki ceramicznej wokdt zlewu, w pozostatych pomieszczeniach oraz na sufitach farby odporne na
szorowanie.

5. Ocena stanu technicznego budynku (zakres objety opracowaniem);

5.1. Sciany konstrukcyjne;
Sciany nie majg sladéw spekan i ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.

5.2. Stropy;
Stropy nie majg sladow spekan i ich stan techniczny nie budzi zastrzezeh. Obcigzenie uzytkowe stropow
pozostanie bez zmian.

5.3. Schody;
Schody wewnetrzne i zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym.

5.5. Dach;
Stan techniczny okres$lono jako dobry.

5.6. Sciany dziatowe;



Sciany nie majg $ladéw spekan i ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.

5.7. Pokrycie dachowe i kominy;
Brak przeciekoéw oraz zawilgocen, kominy sg w dobrym stanie.

5.6. Rynny i obrébki blacharskie;
Rynny i rury spustowe sg wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa;
Okna sg w dobrym stanie technicznym.

5.8. Podtogi i posadzki;
Posadzki sg w $rednim stanie technicznym.

5.9. Tynki;
Stan techniczny tynkow okresla sie jako zadawalajacy, jednakze ze wzgledu na poprzednig funkcje czesci
budynku, a takze ilosc prac instalacyjnych nalezy w catosci przewidzie¢ tynki do skucia.

5.10. Malatura;
Stan techniczny malatury oraz okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych okresla sie jako zadawalajgcy.
Wraz z usuwaniem tynkéw zostanie usunieta w cato$ci malatura oraz oktadziny Scienne.

5.11. Instalacja centralnego ogrzewania;
Stan techniczny instalacji okreslono jako sredni.

5.12. Instalacje wod.-kan.;
Stan techniczny instalacji okreslono jako sredni.

5.13. Instalacje elektryczne i niskopradowe;
Stan techniczny instalacji okreslono jako sredni.

6. Ocena stopnia zuzycia budynku;

Ocene zuzycia elementow przedmiotowego budynku na podstawie przeprowadzonej oceny wizualnej
przedstawiono w tabeli 1.

Przyjeto, ze stopien zuzycia ponad 70% oznacza stan awaryjny. Ocene zuzycia elementéw przedmiotowego
budynku wykonano na podstawie oceny wizualnej z zastosowaniem nastepujgcego wzoru:

Sze =2 (Uei*Sztei/100)

gdzie: Szei— stopien zuzycia danego elementu [%], Uei— procentowy udziat kosztu zuzycia technicznego
elementu w strukturze kosztu odtworzenia obiektu.

Tab. 1. Ocena zuzycia elementéw przedmiotowego budynku

E'emlfl:‘;;:lfjb“e Uei [%] Satei Sute [%]
Fundamenty (stan ,0”) 10 30 3
Sciany 10 30 3
Stropy 8 30 24
Tynki i elewacja 16 25 4
Stolarka okienna i 7 50 3,5
drzwiowa
Podfogi i posadzki 7 15 1,05
Malatura 3 15 0,45
Instalacja centralnego 7 50 3,5
ogrzewania
Instalacja wod-kan 8 50 4
Instalacje elektryczne 5 60 3
Zagospodarowanie 7 5 0,35
terenu
Razem 28,25

Stopien zuzycia 28,25 % wskazuje na nieznaczny stopien zuzycia budynku.

7. Wnioski i zalecenia;
10



- Ogolny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.

- Nalezy usung¢ wszystkie tynki, posadzki, oktadziny $cienne z ptytek.

- Wszystkie przegrody zewnetrzne nie spetniajg aktualnych wymagan cieplnych dla przegréd okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i nalezy je docieplic.

- Wszystkie instalacje wewnetrzne sg w srednim stanie technicznym i wymagajg wymiany.

- Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna jest w $rednim stanie technicznym i wymaga wymiany.

- Obiekt znajduje sie w stanie uzytkowania wiec w trakcie przeprowadzenia inwentaryzacji nie bylo
mozliwosci, aby dokona¢ odkrywek wszystkich elementéw budynku.

opracowanie: wg strony tytutowej
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CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA



