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PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

- wizji lokalnej;

- uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- badan geotechnicznych gruntu;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- inwentaryzacji budynku istniejgcego;

- oceny stanu technicznego;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 .
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 1. poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 463),

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne; i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,, w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobdéw. (Dz. U. z
2000r., Nr 17, poz. 219);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
r., Nr 107, poz. 679) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.,

w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoréw deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr
113, poz. 728);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemoéw zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunkow

i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1131);

[Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 pazdziernika 2002 r., w sprawie szczego6towego trybu
przeprowadzenia kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno — budowlanej oraz wzoru
protokotu kontroli i sposobu jego zarzgdzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr
242 poz. 2421);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198,
poz. 2002);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Polska Norma PNIEC60364;

Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6z. zm.);
Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + pdzniejsze
zmiany);

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd.
COBRTI INSTAL.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr
219, poz. 1864, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
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Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w
Kepnie.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggows;

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O;

- instalacje cieplng;

- elektryczna;

- teleinformatyczng;

- gazéw medycznych;

- odgromowsg;

- oswietlenie zewnetrzne;

Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i cieptowniczej, gazowej oraz teleinformacyjne;j.



CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w
Kepnie.

Obiekt zalicza sie do Xl kategorii obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

2.1. Program funkcjonalny

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w przyziemiu budynku D. W obszarze SOR przewidziano do
przebudowy: poczekalnie, pomieszczenie segregacji medycznej triage, dwa gabinety lekarskie, dyzurke
oddziatowej, pomieszczenie dokumentacji medycznej oraz szatnie dla personelu.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego oddzialu SOR z podjazdem karetki i nowoczesnym

wyniesionym lgdowiskiem dla Smigtowcow Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szpital zapewnia opieke zdrowotng dla okoto 50 000 ludnosci. Celem dziatania Szpitala jest udzielanie

Swiadczen zdrowotnych stuzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludnosci

zamieszkujgcej, wzglednie przebywajgcej na obszarze jego dziatania oraz innym osobom wyrazajgcym cheé

leczenia sie w tym Szpitalu.

Szpitalny oddziat ratownictwa bedzie ztozony z odmiu obszaréw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra

Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego {j.

1) obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjec;

2) obszar resuscytacyjno-zabiegowy;

3) wstepnej intensywnej terapii;

4) terapii natychmiastowej;

5) obszar obserwacyjny;

6) konsultacyjny;

7) stacjonowania zespotéw ratownictwa medycznego, (jezeli oddziat ma w swojej strukturze zespoty
ratownictwa medycznego);

8) zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Do zadan oddziatu ratownictwa nalezy przeprowadzenie wstepnej oceny oséb znajdujacych sie w stanie

nagtego zagrozenia zdrowia i udzielenie natychmiastowej specjalistycznej opieki.

Ponadto szpital zapewnia catodobowe zaplecze diagnostyczno-zabiegowe: blok operacyjny, dziat

obrazowania, dzialy diagnostyczne, laboratorium i wszystkie oddziaty t6zkowe z niezbednym zapleczem,

potrzebne do spetnienia przepiséw i decyzji utworzenia oddziatu medycyny ratunkowej — SOR.

Pacjent na oddziat SOR dowozony jest przez karetke lub $migtowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
Pacjent na noszach trafia przez przedsionek oddzielajgcy stanowiska karetek do obszaru wstepne;j
segregacji (cztery stanowiska). Po przeprowadzeniu wywiadu z zespotem ratownictwa medycznego lub z
osobg towarzyszacg zostaje podjeta decyzja zakwalifikowania osoby, ktéra znajduje sie w stanie nagtego
zagrozenia zdrowotnego do innych pomieszczen - obszaréw oddziatu SOR.

W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz. U. poz. 739) 1), w izolatkach stosuje sie wentylacje nawiewng zapewniajgcg parametry
jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen.

Obszar segregaciji medycznej 4-stanowiskowy wyposazony jest w :

1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajgce:

a) monitorowanie rytmu serca i oddechu,

b) nieinwazyjne monitorowanie ci$nienia tetniczego krwi,

c) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,

d) monitorowanie temperatury powierzchniowe;j i gtebokiej,

e) stosowanie biernej tlenoterapii,

f) prowadzenie infuzji dozylnych;

2) przenosny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrédtem tlenu i respiratorem transportowym;
3) defibrylator pétautomatyczny;

4) centralne zrodto tlenu, powietrza i prozni z gniazdami poboru przy kazdym stanowisku;

5) elekiryczne urzgdzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska.

Obszar ten posiada tatwy dostep do diagnostyki endoskopowej, radiologicznej i obrazowej RTG, CT, MRI,
endoskopii, do bloku operacyjnego i oddziatéw szpitalnych.
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Gabinety zabiegowe wyposazone sg: w instalacje gazéw medycznych (tlen, préznia, podtlenek azotu i
sprezone powietrze oraz odciag gazéw anestetycznych), zlew, lodowke medyczng, wozek zabiegowy, szafke
zabiegowg, stot zabiegowy, lampe bezcieniowg montowang do sufitu, negatoskop, stojak na kroplowke,
pojemnik na odpady oraz stanowisko komputerowe.

Szatnia dla personelu wyposazona jest w szafki ubraniowe.

Pomieszczenie prowadzenia dokumentacji medycznej wyposazone jest w biurka z fotelem i zestawami
komputerowymi, szafy na dokumenty.

Personel oddziatu organizacyjnie jest jednym zespotem z kierownikiem i pielegniarkg z zespotem lekarzy. W
obrebie przedmiotowych powierzchni znajdujg sie wszystkie konieczne pomieszczenia administracyjno-
gospodarcze takie jak: rejestracja, pomieszczenie prowadzenia dokumentacji medycznej, pomieszczenie
socjalne. Personel medyczny przychodzi do szpitala odrebnym wejsciem do szatni szpitalnej zlokalizowanej
w obrebie budynku szpitala.

Personel wchodzi do szpitala wejsciem gtéwnym, udaje sie do szatni personelu w przyziemiu budynku. Po
przebraniu sie w odziez ochronng udaje sie na oddziat.

Ekspedycja obejmuje typowy zakres odpadkdéw szpitalnych:
- brudna bielizne,

- odpadki zwykte z oddziatu,

- odpadki do utylizacji,

- narzedzie z oddziatéw do centralnej sterylizatorni

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcy system ekspedycji oraz nie narusza programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla Szpitala.

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazyé w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny, a takze
odporny na uzywane w szpitalu srodki czyszczaco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, wg
projektu technologii.

W pomieszczeniach zabiegowych, socjalnych i tazienkach nalezy wykona¢ ciggi zabudowy meblowej i blaty
zgodnie z rysunkami rzutow. Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajgce do podtogi, $cian
oraz miedzy sobg nawzajem, blaty ciggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatow
zamontowac trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami
nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Meble medyczne nalezy wykonac¢ na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podidg.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowa¢ kompletng galanterie tazienkows,
takg jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjne, haczyki ubraniowe, pojemniki na papier toaletowy, i
pojemniki na reczniki papierowe. W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ komplety
poreczy oraz specjalng armature utatwiajgca korzystanie z toalety os. niepetnosprawnym.

Zastosowane rozwigzania budowlane sg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegb6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg i zostaty przedstawione w czesci architektonicznej projektu.

Uwagi:

- Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w aktualnym
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

- Wszystkie drzwi wyposazy¢ system master-key, zasade ustalenia pozioméw dostepnosci dla
poszczegolnych kluczy nalezy ustali¢ z osobami decyzyjnymi z poszczegdlnych oddziatow.

- Pomieszczenia porzgdkowe, brudowniki, pomieszczenia terapii, fazienki, w ktérych znajdujg sie pisuary
wyposazyC w kratki Sciekowe.

2.2. Podziat funkcjonalny;

Budynek szpitala to wolnostojgcy, wieloskrzydiowy obiekt o zréznicowanej ilosci kondygnacji i wysokosci
dachu, podzielony na czesci:

- czes$c A - administracja, Poradnie Specjalistyczne, Laboratorium Centralne;

- c¢ze$¢ B - Poradnie, RTG, USG, TK;

- czesé C - Szpitalny Oddziat Ratunkowy;



- czes¢ D - Pracownie RTG, USG, TK, Poradnie Specjalistyczne,

- czes¢ E - Oddziaty: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Potozniczo - Ginekologiczny, Noworodkowy,
Dzieciecy, Pracownia Endoskopii;

- czes$c F - Oddziaty: Chirurgiczny, Internistyczny Kobiecy;

- czes$¢ G - Oddziaty: Internistyczny Meski, Nefrologiczny, Stacja Dializ;

- cze$¢ H - Poradnia Fizjoterapii

2.3. Rozwiazania sanitarne;

- na terenie oddziatu znajduje sie pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w umywalke, zlew gospodarczy,
kratke Sciekowg i ztgczke do weza, w ktorych przechowywane sg sSrodki czystosci oraz wozki z do
przewozenia sprzetu czyszczacego.

- Czysta bielizna i materiaty sterylne magazynowane sg na kazdym z oddziatéw w przystosowanych do tego
typu szafach. Brudna bielizna jest skladowana w szczelnych workach w brudownikach i prana w pralni
centralnej po dostarczeniu windg ,brudng”.

- Toalety dla personelu zlokalizowane sg w obszarze oddziatu.

- W obszarze SOR zaprojektowano ogolnodostepng toalete przystosowang do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

- W obszarze SOR znajduje sie brudownik.

- Narzedzia medyczne wielorazowego uzytku dostarczane bedg do centralnej sterylizatorni w szczelnych
pojemnikach windg ,brudng”, skad po sterylizacji beda transportowane na oddziaty.

- Wyposazenie meblarskie znajdujgce sie w pomieszczeniach oddziatéw, wytgczajac pomieszczenia
administracyjne i socjalne umozliwia ich mycie i dezynfekcje.

3. Ukitad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegbélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

3.1. Uklad przestrzenny

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie przy ul. Szpitalnej 7 jest zlokalizowany w
centralnej czesci miasta. Szpital wraz z infrastrukturg techniczng miesci sie na dziatkach nr 1908, 1909/1,
1912/1, 1912/1, 1911 o pow. okoto 1 597 ha. Teren szpitala jest uzbrojony, oswietlony, zagospodarowany
drogami wewnetrznymi komunikacji kotowej, ciggami pieszymi, placami postojowymi dla samochoddw
osobowych, terenami zielonymi. Wjazd na teren szpitala odbywa sie od strony potudniowej ul.
Dabrowskiego.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w uktad przestrzenny obiektu.

3.2. Materiat/kolorystyka
- Sciany budynku - tynk silikatowo-silikonowy/ bezowo-z6tty - istniejgcy
- blacha gieta aluminiowa/ czerwony - istniejgcy
- stolarka okienna i drzwiowa - aluminium/pcv/brgzowy
- dach - dachowka ceramiczna/ czerwony, dach ptaski - istniejgcy
- obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana ocynkowana/ czerwony - istniejgcy

3.3. Sposéb dostosowania do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze AA3UZ.

Lp. Podstawa prawna / opis Spetnienie zapisu
Obszar | UCHWALA NR XLUU/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W KEPNIE z

dnia 18 wrzesnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kepno -

czesc |
1. §40.79.1. - teren zabudowy ustug zdrowia - szpital -
przeznaczenie podstawowe; warunek spetniony;
2. §40.79.2. - teren biologicznie czynny nie mniejszy
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej; niz 20% powierzchni dziatki budowlane; -
wskaznik zabudowy; warunek spetniony;

- wskaznik zabudowy w wysokosci 80%
powierzchni terenu - warunek
spetniony;
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Lp.
Obszar

Podstawa prawna / opis

UCHWALA NR XLUU/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W KEPNIE z
dnia 18 wrzesnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kepno -
czesc |

Spetnienie zapisu

§40.79.3.
liczba kondygnacii;
wysokos¢ zabudowy;
rodzaj dachu;

liczba kondygnaciji liczona tgcznie z
poddaszem uzytkowym nie wigksza niz 5

- warunek spetniony;

wysokos¢ zabudowy nie wieksza ni¢ 20
metréw - warunek spetniony;
dopuszcza sie dachy plaskie,
jednospadowe, dwuspadowe lub
wielospadowe o nachyleniu potaci do 45
st. - warunek spetniony;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

4.1. Kubatura

nr nazwa ilos¢ jednostka miary

1 powierzchnia wewnetrzna 125,81 m2

2 powierzchnia uzytkowa 125,81 m2

3 kubatura 437,85 m3
4.2. Zestawienie powierzchni:

Nr PARTER - pomieszczenia Pow. [m?]

1 Poczekalnia 42,86
2 Rejestracja 8,03
3 Triage 36,46
4 WC OzN 3,96
5 Gabinet 14,62
6 Gabinet 19,87

suma 125,81

4.3. Wysokos¢, dlugos¢, szerokos¢

nr nazwa ilosé jednostka miary
1 dtugosé budynku 40,0 m

2 szerokos¢ budynku 14,88 m

3 wysoko$¢ budynku 12,98 m

5 wysoko$¢ kondygnaciji parteru w $wietle 3,29-3,38 m

6 wysokos¢ kondygnaciji | pietra w Swietle 3,20-3,30 m

7 wysokos¢ kondygnacii Il pietra w Swietle 3,10 m

4.4. Liczbe kondygnaciji,
Liczba kondygnac;ji: 3 kondygnacje nadziemna
Brak kondygnacji podziemnych

5. Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Nie dotyczy
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6. Liczba lokali ustugowych;
Nie dotyczy

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Obiekt jest w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. W projekcie zastosowano rozwigzania
architektoniczne umozliwiajgce korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne ruchowo. Na terenie
obiektu brak barier architektonicznych, w drzwiach progi sg zlicowane z ptaszczyzng posadzki. W budynku
na kazdej kondygnaciji ogélnodostepnej zaprojektowano toalety przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.
Przybory sanitarne wyposazono w uchwyty utatwiajgce korzystanie. Budynek wyposazony w winde osobowg
umozliwiajgcg osobom niepetnosprawnym komunikacje pionowg. Wejscie na SOR poprzez pochylnige
dostosowang dla 0sdb niepetnosprawnych

8. Uwag;i;

8.1 Uwagi ogolne;

* W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowa¢ sie z jednostkg projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowaé z projektantem.

*  Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania w
budownictwie.

*  Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

*  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzagdkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie musza by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

*  Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i
obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

*  Wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

* Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob, badan itp., beda przechowywane w
segregatorze na terenie obiektu.

* Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystagpienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

. Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

»  Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢é wykonywane scisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzoér
techniczny ze strony producenta).

* Wszelkie zmiany w doborze materialdbw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢é wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdélnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujaca o zmiany.

*  Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstalych w
trakcie realizacji inwestycji.

* Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéow
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Specyfikacja stanowi integralng czesé¢ dokumentacji wykonawczej.

Oferent ma prawo zwréci¢ sie o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacjg
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaklada ze
Oferent zgadza sie ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajagc technologie wykonania
poszczegolnych elementow i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie tacznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegoinych branzach.

Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatléw budowlanych (zelbetu, elementéw stalowych, elementéw wykonczenia
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu.
Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajagcych tego standardu. Wprowadzone zmiany
hie moga pociagac za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Projektantéw. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokladnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie materialy wykonczeniowe (plytki podlogowe i scienne, wyktadziny, sufity, kolory farb,
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne,
elementy grzewcze) - wymagajg akceptacji przedstawiciela Inwestora / Uzytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszelkie zmiany dotyczace szczegotéw technicznych — powinny byé przedstawione w formie
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji calego obiektu wraz z otoczeniem, tak
aby mozna bylo z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykonaé¢ prace
nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

8.2. Uwagi dotyczace robé6t budowlanych:

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie calego czasu trwania robot, w szczegdlnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

Nalezy skoordynowa¢ terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez ré6zne ekipy,
Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez calg dobe dla innych
wykonawcoéw oraz zapewni¢ nadzér w czasie trwania tych prac.

8.3. Uwagi do BIOZ-u:

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢é w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z p6zniejszymi zmianami).

9. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego;
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Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentaciji, w zakresie:

Warstw s$cian zewnetrznych i wewnetrznych za wyjgtkiem warstw wykonczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego wspétczynnika przenikalnosci cieplnej i
wiasciwosci akustycznych;

Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzaciji, elektrycznej i niskopradowej - przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i zatozeh jako$ciowych opisanych w projekcie;

Materiatéw izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbednych
parametréw wytrzymato$ci oraz przenikania ciepta okreslonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i
ogoinych warunkow bezpieczehnstwa uzytkowania;

Dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajgcg z wymogéw
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen - dopuszczalna zmiana gabarytéw budynku o 1% w
zakresie okreslonym obowigzujgcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

opracowanie: wg strony tytutowej

14



OCHRONA P.POZ:

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Projektowany obiekt jest budynkiem sredniowysokim ,SW” i sktada sie z czterech kondygnacji nadziemnych
(w tym poddasze), przeznaczonych na pobyt ludzi i jednej kondygnacje czesciowo podpiwniczong.
Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetej opracowaniem wynosi 655,2 m2.

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajagcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych,
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych. W
obiekcie bedg wystepowaé materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materlaiy jak:

materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

wyktadziny podtogowe (dywanowe i PCV),

materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci),

odziez, posciel, koce;

typowe wyposazenie pomieszczen szpitalnych.
WyzeJ wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i nie tworzg
stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 2000C. Sg to materiaty palne,
ktorych produkty spalania mogg by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw. Jednakze nie sg okreslane na
podstawie § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.), jako materiaty
niebezpieczne pozarowo. Centralne ogrzewanie wodne budynku - zasilanie z kottowni gazowo-olejowej
usytuowanej w odrebnym budynku (poza opracowaniem).

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi, budynek
Sredniowysokim — ,B” z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Elementy oddzielenia ppoz. z
materiatéw niepalnych.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie
na zewnatrz pomieszczen,

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywac wiecej niz 6 oséb

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe,

W stanie istniejgcym obiekt szpitala objety opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowg o tacznej
powierzchni 9493,71 m2. Po przebudowie obiekt szpitala - objety opracowaniem - bedzie stanowit
nastepujgce strefy pozarowe:

Budynek A. B, C. D, E (budynek Sredniowysoki)

1) Strefa 1 (ZL Ill) — wszystkie kondygnacje o tgcznej powierzchni wewnetrznej — 1000,33 m2, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2500 m2 z uwagi na kondygnacje podziemng
przyziemia zakwalifikowang jako ZL (zmniejszenie o 50 %);

2) Strefa 2 (ZL Ill) — kondygnacja Il pietra z wytagczeniem hydroforni i klatki schodowej K1 o fgczne;j
powierzchni wewnetrznej — 76,31 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2500 m?
z uwagi na kondygnacje podziemng przyziemia zakwalifikowang jako ZL (zmniejszenie o 50 %);

3) Strefa 3 (PM < 500 MJ/m2) — hydrofornia na kondygnacji lll pietra
budynku C o powierzchni wewnetrznej — 22,88 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy
wynoszgcej 10000 mz;

4) Strefa 4 (PM < 500 MJ/m2) — gtdwna rozdzielnia prgdu na kondygnacji przyziemia budynku E o
powierzchni wewnetrznej — 22,98 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszgcej 10000
m?2;

5) Strefa 5 (ZL Ill) — klatki schodowe K1, K2, K3 + szyb windowy,

+ przyziemie budynku B, C, D, E z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem UPS (z wytgczeniem
rozdzielni gtéwnej) + parter budynku B + Il pietro budynku C, D, E o powierzchni wewnetrznej —
3281,07 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszgcej 5000 m2;

6) Strefa 6 (ZL Il) — parter budynku C, D, E + | pietro budynku B, C, D, E + Il pietro budynku B o
powierzchni wewnetrznej — 3369,83 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 3500
m2;
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Budynek F, | (budynek niski)

1) Strefa 7 (ZL Il + ZL lll) — przyziemie i parter budynku F, | z szybem windowym + | pietro budynku F o
powierzchni wewnetrznej — 1720,31 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 5000
m2,

Czes¢ obiektu objeta opracowaniem stanowi oddzielng wydzielong strefe pozarowg o powierzchni okoto 650
m2

6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W pomieszczeniach techniczno-gospodarczych i magazynowych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/mz2.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi, budynek
Sredniowysokim — ,B” z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Elementy oddzielenia ppoz. z
materiatéw niepalnych.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ,,B”

. Gtowna konstrukcja nosna - R 120
Konstrukcja dachu — R 30
Strop — REI 60

Sciana zewnetrzna — EI 60

Sciana wewnetrzna — El 30 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Przekrycie dachu — RE 30

Biegi i spoczniki schodéw — R 60

elementy okfadzin $ciennych powinny by¢ mocowane do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajacy w

przypadku pozaru odpadniecie ich w czasie krétszym niz wynikajagcy z wymaganej klasy

odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrzne;j tj. EI60;

. przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

. dciana oddzielenia ppoz. REI 120, otwory drzwiowe, przeszklenia EI60. tgczna powierzchnia

otworéw w Scianie opp. nie bedzie przekraczata 15% pow. Sciany a przeszklehn 10 %.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

Dtugos¢ najkrotszego dojscia wynosi okoto 27 m przy dwéch dojsciach. Ewakuacja zapewniona poprzez
wyjscie do odrebnej strefy pozarowej oraz poprzez wydzielono pozarowo klatki schodowe (K1, K2).

Drzwi rozsuwane stuzgce do ewakuacji bedg zapewniaty: otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci
ich blokowania; samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach do 40 m zachowana z mozliwoscig ewakuacji maksymalnie przez 3
pomieszczenia. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana do liczby ewakuujgcych sie oséb z
zachowaniem szerokosci korytarza ewakuacyjnego 1,4 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w tym $cianek przeszklonych bedzie zapewniata co najmniej
klase El 30, sufity podwieszone zostang wykonane jako niepalne klasy A2-S1d0.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1Lx w osi drogi
i 5Lx przy urzgdzeniach pozarowych i czasie swiecenia 1 godziny.

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujgcg normag, drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne, zapewniajgc ich rozmieszczenie w sposéb jednoznacznie wskazujgcy kierunek drogi
ewakuacyjnej, zgodnie z PN-N-01256-5.

Urzadzenia pozarowe i gasnice nalezy réwniez oznakowal zgodnie z obowigzujgcg norma: znaki
bezpieczenstwa — PN-EN ISO 7010:2012, a techniczne $rodki przeciwpozarowe — PN-EN-ISO 7010:2012

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.
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W obiekcie, stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W  przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzenienia
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti =2 4s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materialtéw i wyrobdéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno byé nie
mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5
Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mie¢ potrzymanie na
czas 1 godzin.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka: Cze$¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego stosowana dla
bezpieczenstwa oséb biorgcych udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujgcych sie w
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwiajgca wiasciwe zakohczenie dziatan w sposéb
bezpieczny dla osoby dziatajgcej i innych oséb przebywajacych w tej strefie. Oswietlenie to nalezy
zastosowa¢ min. w salach intensywnej opieki medycznej. W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne
natezenie oswietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% wymaganego dla
danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢é mniejsze niz 15 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia
powinien byé wyznaczony okresem, w ktérym wystepuje ryzyko niebezpieczenstwa dla ludzi. Czas ten
powinien zosta¢ okreslony przez pracodawce. Oswietlenie tej strefy powinno zapewnia¢ petne wymagane
natezenie o$wietlenia w sposéb ciggty lub w ciggu 0,5 sekundy, w zaleznosci od zastosowania.

Szczegoly instalacji wg projektu wykonawczego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciach do budynku znajdujg sie wytgczniki prgdu p.poz. odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej, ktére nie bedg wytgczane
w czasie pozaru, bedg zaprojektowane wedilug zasad obowigzujgcych dla instalacji bezpieczenstwa (PN-HD
60364-5-56:2010. Odciecie doptywu energii elektrycznej przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie
powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwoérczego.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (klapy dymowe) powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak
nie mniejszy niz 90 minut.

Szczegoly instalacji wg projektu wykonawczego.

System sygnalizacji pozaru.

W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:

- centrala sygnalizacji pozaru

- automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe .

- elementy liniowe ( czujki, moduty sterujace, sygnalizatory akustyczne, itp.)

Zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu zagwarantowania
bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku przez zapewnienie mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia, ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku, wyposazenia a takze zwigzanych z nimi strat
materialnych przez skrécenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji ratowniczej.
System sygnalizacji pozaru wykonuje nastepujgce funkcje:
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- Wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego w sposob automatyczny [czujki] lub reczny [ reczne
ostrzegacze pozaru ]

- Przekazania alarmu pozaru |l stopnia do systemu powiadamiania os6b przebywajgcych w obiekcie
0 zagrozeniu,

- Przekazania alarmu pozaru Il stopnia do sterowania wentylacjg bytowa,

- Powiadamianie PSP o alarmach pozZarowych i alarmach uszkodzeniowych po przez system monitoringu
pozarowego (modem komunikacyjny i umowe podpisuje z PSP Uzytkownik obiektu).

- Algorytmy sterowan oraz urzgdzeniami ppoz. Opisano w czesci branzowej elektryczne;.

- Szczegoly scenariusz rozwoju pozaru z matryca sterowan zostanie opracowany w fazie projektu
wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. ppoz.
Szczegoly instalacji wg projektu wykonawczego.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach,

W budynku znajdujg sie hydranty zabudowane HP25 z wezem potsztywnym. Zasieg hydrantu wynosi
30+3m. Hydranty obejmujgce catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory odcinajgce hydrantow 25
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+ 0,1 m od poziomu podtogi. Wydajnosc¢ dla hydrantéw HP 25
(jednoczesny pobdér wody z dwéch hydrantéw) 1 dm3/s. Wydajnosé 2 dm3/s. Minimalne cisnienie w sieci 0,2
MPa. W przypadku zainstalowania na przewodzie rozprowadzajgcym wiecej jak 5 hydrantéw sie¢ nalezy
wykonaé jako obwodowg dwustronnie zasilang. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odtgczenie zasuwami lub
zaworami tych czesci przewoddw zasilajgcych, ktére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami. Dopuszcza
sie przytaczenie do przewoddw instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod
warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalaciji.
Instalacja wodociggowa zostanie wyposazona w zawor pierwszenstwa. W budynku zaprojektowano hydrofor
zapewniajgcy prawidtowe cisnienie w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Hydrofor znajduje sie w
pomieszczeniu, ktére stanowi oddzielng strefe pozarows.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Dla obiektu szpitala droga pozarowa jest wymagana dla budynkéw A, B, C, D, E, F, | w odlegtosci od 5 do 15
m od budynku o minimalnej szerokosci 4 m, nosnosci 100 kN i nachyleniu nie przekraczajgcym 5 %. Dostep
do catej elewacji frontowej z ulicy Sikorskiego. Wjazd na posesje z ulicy Dgbrowskiego poprzez brame o
szerokosci 3,6 m; przejazd miedzy budynkiem G i budynkiem J (poza zakresem opracowania) — wyjazd na
zasadzie cofania do 15 m, oraz miedzy budynkiem G, a budynkiem na dziatlce nr 1915/1 z mozliwoscig
przejazdu obok budynku F, E, D, B i wyjazd przy budynku A - poprzez szlaban o szeroko$ci 3,6 m.

13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

W dniu 21.09.2020 roku uzyskano postanowienie nr WZ.5595.371.1.2020.MB Wielkopolskiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej dotyczgce catego zespotu Szpitala w Kepnie. W projekcie brak rozwigzan
zamiennych. Obszar opracowania zostat dostosowany do obowigzujgcych przepiséw.

14. Uwagi;

Przy  wykonywaniu robdt w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami, tj.:

- Dz. U.z2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzadzenie Ministra praw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich, Unii Europejskiej upowaznionych do
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wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Przy  wykonywaniu robot w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami.

opracowanie: wg strony tytutowej
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1. Ochrona srodowiska;

1.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow;

Przytacze wody
Istniejgce przytgcze pokrywa zapotrzebowanie

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Istniejgce przytacze pokrywa zapotrzebowanie

Przylacze kanalizacji deszczowej
Istniejgce przytgcze pokrywa zapotrzebowanie

1.2. Emisja zanieczyszczen , w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie;
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw;
Wiata na odpady state i opakowania zwrotne - miejsce do gromadzenia odpadkdéw statych oraz na
opakowania zwrotne (w tym palety) - istniejgce.

Do odpadoéw technologicznych naleza:

- zuzyte opakowania zbiorcze nie podlegajgce zwrotowi tj. folie, tworzywa sztuczne, tektura, papier i
drewno,

- odpady medyczne

- przeterminowane i zepsute artykuty spozywcze.

Odpady te muszg by¢ usuwane na biezaco, bez sktadowania posredniego, z zachowaniem ich segregacji.

Do gromadzenia odpadkéw statych (w tym odpady powstajgce w czesci socjalnej tzw komunalnopodobne) —

stuzg pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kétkach gumowych (lub inne

podobne dostarczone przez zaktad obstugujgcy).

Do gromadzenia odpaddéw organicznych stuzy hermetyczny pojemnik — oprézniany na biezgco przez

uprawniony zakfad zewnetrzny.

Przewidywana ilos¢ odpadkéw statych dla catego obiektu wynosi ok. 50 kg/dobe.
Personel bedzie zobowigzany do segregowania odpadoéw i biezgcego ich usuwania.

W przypadku wystepowania odpadéw szkodliwych (np. podczas wymiany Swietlowek) przewiduje sie
obstuge przez uprawniony zaktad zewnetrzny — w ktérego zakresie bedzie rowniez wywo6z tych odpadow lub
sktadowane w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu na opakowania zwrotne i wywozone przez
specjalistyczng firme.

1.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujagcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

W przedmiotowej inwestycji nie nalezy stosowa¢ urzadzen mogacych powodowaé powyzsze zakidcenia.
Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczeh w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN
-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

1.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na s$rodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja powoduje wycinke istniejgcego
drzewa.

opracowanie: wg strony tytutowe;j
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1. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej
Nazwa . . .
Lp. Wariant projektowan Wariant alternatywn
P systemu proj v ywny
TAK, Zrédto 'Kottownia gazowa' o udziale procentowym ;AK’ ZroIFHo c;_uc!zu—;lifrocentov:ym 100,00
100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w o Na paliwo Slec e .e roenergetyczna
. systemowa - Energia elektryczna, typu
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotty gazowe P eot ‘etrze/wod
kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 120 soripayrlicl)ieea r?:w':zgz:evglzk:; cznie
do 1200 kW o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,95, (55545%) o ; ra\'jvioéci w twar\;ania
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymi w hH.e=2 60 Op ) yd at
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem thermostat. Pl... 822,50, grzewarlle woadne po ogowe
- " - . w przypadku regulacji centralnej i
o sprawnosci regulacji hH,e=0,93, C.o. z lokal. Zzrédta ciepta N .
System . . miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
1 ) usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, . L. .
ogrzewania . . proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci hH.e=0.89. C lokal. 3rédta cieot
przesytu hH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ’:_ »63, L.0.210 s .dzrok a ueP al
ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00 Urzadzenie uiy UWOV;' Vr:\iogrrzniwt. ru iynr u; zar:zc\)Now.
pomocnicze Naped pomocniczy i regulacja kotta do przzst?z ao r,z:w Zl; ?’amljnzoqéc?e r-zes tu
ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m2 o EH 4=0 éGgZ b 'kp' ! pt y
mocy elektrycznej gel=0,15 W/m*2, czasie dziatania tel = T asobnik clepta w sys oemle
X . X ogrzewania o parametrach 55/45°C w
3900 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie przestrzeni ogrzewane] o sprawnosci
pomocnicza koricowa Eel,pom = 135,24615 kWh/rok. akumulacji hH,s=0,05.
System TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
2 wentvlacii strumieniach powietrza Vve1=3000,00 m3/h, Vve2=31,17 wywiewna o strumieniach powietrza
via m3/h. Vve1=3000,00 m3/h, Vve2=31,17 m3/h.
TAK, Zrédto 'Zasobnik CWU' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w ., .
budvnku - Gaz zi W=110. t Kott TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
udynku - 'az ziemny o Wiv=1, ! ypu otly . % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem ) .
g . L. systemowa - Energia elektryczna, typu
opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW o sprawnosci Pompa ciepta typu powietrze/woda
wytwarzania hW,g=0,88, Centr. podgrz. wody — sys. z sorezarkowa. napedzana elektr czn{e o
biegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami pre N pe . Y
Svst ientei _0 talacyi L dzai lizol ! A sprawnosci wytwarzania hW,g=2,60, Centr.
3 ystem cieptej | instalacyjnymi i przew. rozprowadzajacymi izolowanymi o podgrz. wody — sys. z obiegami

wody

sprawnosci przesytu hW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze Naped
pomocniczy i regulacja kotta do przygotowania cieptej
wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250
m2 o mocy elektrycznej gel=0,5 W/m*2, czasie dziatania
tel = 410 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koricowa Eel,pom = 47,39395 kWh/rok.

cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przew.
rozprowadzajgcymi o sprawnosci przesytu
hW,d=0,50, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji hW,s=0,85.
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TAK, Zrédto 'Agregat wody lodowej' o udziale
procentowym 100,00 % Agregaty do schtadzania cieczy ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem, Sprezarki Srubowe
+ czynnik R134a ESEER=3,50, typu Uktad zasilajgcy

klimakonwektory bez osuszania powietrza, w tym belki
chtodzace, temperatury zasilania cieczy chtodzacej w
przedziale od 12 do 16°C o sprawnosci rozdziatu

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% System chtodzenia z bezposrednim
schtadzaniem powietrza, System multisplit
ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV,

4 Szitc;m . hC,d:O,S?S, Instalacje hydrat:llcz.ne sc\j/stegnu chtodzenia VRF) ESEER=4,10, typu System VRV i VRF 0
chtodzenia wyposazone w za\{vory regu af:yjne.,w-u ’rogowe z sprawnosci rozdziatu hC,d=0,95, System
automatycznym réwnowazeniem cisnien (typu PIBCV) . . . .
instal htodnicach et bezposredni o sprawnosci regulacji
ZTérllirZr:)i?zan?Z ftrZIYofNaiqnplf)ar‘r:pepz\’:;laial;z\;zsrziz rvejlgulacji hC,e=1,00, System chiodzenia bez zasobnika
chtodu o sprawnosci akumulacji hC,s=1,00.
hC,e=0,96, Zasobnik chtodu w systemie chtodzenia o P y
temperaturach zasilania cieczy chtodzacej w przedziale od
6 do 8°C poza przestrzenig chtodzong o sprawnosci
akumulacji hC,s=0,92.
2. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Udziat hH,tot Hy Jedn. Qu [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
Miejscowe wytvyarzanle energii w 100,0 0,85 9,97 kWh/ 29755,8 29845 m3/rok
budynku - Gaz ziemny m3
Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa Udziat hH,tot Hy Jedn. Qx [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
Siec ele.ktroenergetyczna systemowa 100,0 211 1,00 kWh/ 11958,9 11958,9 kWh/
- Energia elektryczna kWh rok
3. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Udziat hw,tot Hy Jedn. Qx,w [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
Miejscowe wytwarzanle energii w 100,0 0,60 9,97 kWh/ 135,0 13,5 m3/rok
budynku - Gaz ziemny m3
Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa Udziat | hwot Hu Jedn. Qkw [kWh/rok] | Zuzycie paliwa B | Jedn.
Sie¢ eIe.ktroenergetyczna systemowa 100,0 111 1,00 kWh/ 731 731 kWh/
- Energia elektryczna kWh rok
4, Charakterystyka zrédet chtodu systemu chtodzenia
Rodzaj paliwa Udziat | hciot Hu Jedn. Qx,c [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
Sieé eIe.ktroenergetyczna systemowa 100,0 3,03 1,00 kWh/ 3835,7 3835,7 kWh/
- Energia elektryczna kWh rok
Budynek z alternatywnymi zrédtami
Rodzaj paliwa Udziat | hciot Hu Jedn. Qx,c [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
Sieé eIe.ktroenergetyczna systemowa 100,0 3,90 1,00 kWh/ 2983,2 2983,2 kwh/
- Energia elektryczna kWh rok
5. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego
Rodzaj paliwa Udziat | hytor Hu Jedn. Q.. [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
Sieé eIe.ktroenergetyczna systemowa 100,0 1,00 1,00 kWh/ 10393 4 10393 4 kwWh/
- Energia elektryczna kWh rok
Budynek z alternatywnymi zrédtami
Rodzaj paliwa Udziat | hytor Hu Jedn. Q. [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
Sieé elgktroenergetyczna systemowa 100,0 1,00 1,00 kWh/ 10393 4 10393 4 kWh/
- Energia elektryczna kWh rok

6. Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
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oniccmyszenie okl | it ok | ckologicanyligy | Reukc emisi 4
SO: 129,484403 231,218274 -1(.)‘1,733870 -78,57
NOx 36,564357 58,439783 -21,875427 -59,83
co 10,897353 17,531935 -6,634582 -60,88
CO 17442,202219 20631,784408 -3189,582189 -18,29
PYL 21,388554 38,112902 -16,724348 -78,19
SADZA 0,038418 0,068603 -0,030185 -78,57
B-a-P 0,000768 0,001372 -0,000604 -78,57
7. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r.

w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/e‘ = 20/20 mg/m3 = 1,00

Knox = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymaga

n

Kcoz2 = esoz2/et = brak wymagan

Kevt = eso2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = eso2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

Kg-a-p = €502/€t = 20/0,001 m

Tabela emisji rGwnowaznej

g/m3 = 20000,00

Emisia - Budynek Emisia - Budvnek z Emisja rownowazna - | Emisja réwnowazna -

Emitowane Wspétczynnik . ! v ) v . Budynek Budynek z

R . L. projektowany [kg/ alternatywnymi . .
zanieczyszczenie | toksycznosci K rok] srédtami [kg/rok] projektowany [kg/ alternatywnymi

& rok] #rédtami [kg/rok]

SO, 1,00 129,484403 231,218274 129,484403 231,218274
NOx 0,50 36,564357 58,439783 18,282178 29,219892
PYL 0,50 21,388554 38,112902 10,694277 19,056451
SADZA 2,50 0,038418 0,068603 0,096046 0,171508
B-a-P 20000,00 0,000768 0,001372 15,367380 27,441290
taczna emisja rownowazna 173,924284 307,107414

Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w

emisji rbwnowaznej jest 0 76,6% ( 133,18 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky zt/rok 16744,31 13175,34
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 21,31
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 72,43 56,99
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 3568,98
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw zt/rok 6048,74 6043,86
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 0,08
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 26,16 26,14
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Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 4,88
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
Analiza systemu chtodzenia
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K zt/rok 8301,41 7789,94
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 6,16
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 35,91 33,69
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 511,46

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

opracowanie: wg strony tytutowej
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1. Instalacje sanitarne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy:
- instalacja wodociggowa i p.poz.;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja odprowadzenia kondensatu;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja klimatyzaciji;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacje chtodu;

2. Instalacje elektryczne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy:

- instalacje zasilania;

- instalacja uziemienia;

- instalacja zasilania gniazd i urzgdzen;

- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego;

- instalacja odgromowa;

- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania;
- instalacja potgczen wyréwnawczych;

- instalacja fotowoltaiczna;

3. Instalacje niskopradowe:

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce elementy:
- instalacja LAN/WLAN;

- instalacja CCTV,;

- instalacja SSWIN;

- instalacja przywotawcza;

- instalacja odgromowa;

- instalacja dzwonkowa;

- instalacje wideodomofonowa z kontrolg dostepu;

opracowanie: wg strony tytutowej
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