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PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

- wizji lokalnej;

- uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- badan geotechnicznych gruntu;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- inwentaryzacji budynku istniejgcego;

- oceny stanu technicznego;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 .
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 1. poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 463),

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne; i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,, w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobdéw. (Dz. U. z
2000r., Nr 17, poz. 219);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
r., Nr 107, poz. 679) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.,

w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoréw deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr
113, poz. 728);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemoéw zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunkow

i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1131);

[Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 pazdziernika 2002 r., w sprawie szczego6towego trybu
przeprowadzenia kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno — budowlanej oraz wzoru
protokotu kontroli i sposobu jego zarzgdzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr
242 poz. 2421);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198,
poz. 2002);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Polska Norma PNIEC60364;

Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6z. zm.);
Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + pdzniejsze
zmiany);

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd.
COBRTI INSTAL.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr
219, poz. 1864, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
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Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w
Kepnie.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggows;

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O;

- instalacje cieplng;

- elektryczna;

- teleinformatyczng;

- gazéw medycznych;

- odgromowsg;

- oswietlenie zewnetrzne;

Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i cieptowniczej, gazowej oraz teleinformacyjne;j.



CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Podstawowe parametry inwestycji;

nr nazwa ilosé jednostka miary
1 dtugos¢ budynku 40,0 m
2 szerokos¢ budynku 14,88 m
3 wysoko$¢ budynku 12,98 m
5 wysokos¢ kondygnacji parteru w $wietle 3,29-3,38 m
6 wysokos¢ kondygnaciji | pietra w Swietle 3,20-3,30 m
7 wysokos¢ kondygnacii Il pietra w Swietle 3,10 m

1.1. Zbiorcze zestawienie powierzchni;

nr nazwa ilosé jednostka miary
1 powierzchnia wewnetrzna 125,81 m2
2 powierzchnia uzytkowa 125,81 m2
3 kubatura 437,85 m3

1.2. Zestawienie powierzchni;

Nr PARTER - pomieszczenia Pow. [m?]
1 Poczekalnia 42,86
2 Rejestracja 8,03
3 Triage 36,46
4 WC OzN 3,96
5 Gabinet 14,62
6 Gabinet 19,87
suma 125,81

2. Opis projektu;

2.1. Opis stanu istniejgcego;

Budynek szpitala zbudowany jest na planie prostokgtow, ktére sg miedzy sobg potgczone. Wszystkie czesci

zostaty dla rozréznienia oznaczone literami:

- Budynek A — Budynek Administracji - rok budowy — 1973;

- Budynek B - Budynek Oddzialu Dzieciecego i Ginekologicznego, Laboratorium, Pracowni
Diagnostycznych RTG, USG, KT - rok budowy — 1975;

- Budynek C — Budynek Oddziatu Potozniczego — rok budowy — 1939;

- Budynek D — Budynek Oddziatu Noworodkowego, oddziatu Anestezjologii i intensywnej Terapii — rok
budowy — 1976;

- Budynek E — Budynek Oddziatu Chirurgicznego, Internistycznego — Kobiecego, Kuchni Szpitalnej — rok
budowy — 1896;

- Budynek F — Budynek Oddziatu Internistycznego, Stacji Dializ — rok budowy — 1973;

- Budynek | — Budynek Apteki — rok budowy — 1989;

2.2. Uktad funkcjonalny:

2.1. Program funkcjonalny



Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w przyziemiu budynku D. W obszarze SOR przewidziano do
przebudowy: poczekalnig, pomieszczenie segregacji medycznej triage, dwa gabinety lekarskie, dyzurke
oddziatowej, pomieszczenie dokumentaciji medycznej oraz szatnie dla personelu.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego oddzialu SOR z podjazdem karetki i nowoczesnym

wyniesionym Igdowiskiem dla $migtowcow Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szpital zapewnia opieke zdrowotng dla okoto 50 000 ludnosci. Celem dziatania Szpitala jest udzielanie

Swiadczen zdrowotnych stuzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludnosci

zamieszkujgcej, wzglednie przebywajgcej na obszarze jego dziatania oraz innym osobom wyrazajgcym cheé

leczenia sie w tym Szpitalu.

Szpitalny oddziat ratownictwa bedzie ztozony z odmiu obszaréw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra

Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego tj.

1) obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjec;

2) obszar resuscytacyjno-zabiegowy;

3) wstepnej intensywne;j terapii;

4) terapii natychmiastowej;

5) obszar obserwacyjny;

6) konsultacyjny;

7) stacjonowania zespotow ratownictwa medycznego, (jezeli oddziat ma w swojej strukturze zespoty
ratownictwa medycznego);

8) zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Do zadan oddziatu ratownictwa nalezy przeprowadzenie wstepnej oceny os6b znajdujgcych sie w stanie

nagtego zagrozenia zdrowia i udzielenie natychmiastowej specjalistycznej opieki.

Ponadto szpital zapewnia catodobowe zaplecze diagnostyczno-zabiegowe: blok operacyjny, dziat

obrazowania, dzialy diagnostyczne, laboratorium i wszystkie oddziaty t6zkowe z niezbednym zapleczem,

potrzebne do spetnienia przepisoéw i decyzji utworzenia oddziatu medycyny ratunkowej — SOR.

Pacjent na oddziat SOR dowozony jest przez karetke lub $migtowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
Pacjent na noszach trafia przez przedsionek oddzielajgcy stanowiska karetek do obszaru wstepne;j
segregacji (cztery stanowiska). Po przeprowadzeniu wywiadu z zespotem ratownictwa medycznego lub z
osobg towarzyszgcy zostaje podjeta decyzja zakwalifikowania osoby, ktéra znajduje sie w stanie nagtego
zagrozenia zdrowotnego do innych pomieszczen - obszaréw oddziatu SOR.

W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$c
leczniczg (Dz. U. poz. 739) 1), w izolatkach stosuje sie wentylacje nawiewng zapewniajgcg parametry
jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen.

Obszar segregacji medycznej 4-stanowiskowy wyposazony jest w :

1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajgce:

a) monitorowanie rytmu serca i oddechu,

b) nieinwazyjne monitorowanie ci$nienia tetniczego krwi,

¢) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,

d) monitorowanie temperatury powierzchniowej i gtebokiej,

e) stosowanie biernej tlenoterapii,

f) prowadzenie infuzji dozylnych;

2) przenosny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrédtem tlenu i respiratorem transportowym;
3) defibrylator pétautomatyczny;

4) centralne zrodto tlenu, powietrza i prozni z gniazdami poboru przy kazdym stanowisku;

5) elektryczne urzgdzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska.

Obszar ten posiada fatwy dostep do diagnostyki endoskopowej, radiologicznej i obrazowej RTG, CT, MRI,
endoskopii, do bloku operacyjnego i oddziatéw szpitalnych.

Gabinety zabiegowe wyposazone s3g: w instalacje gazéw medycznych (tlen, proznia, podtlenek azotu i
sprezone powietrze oraz odciag gazéw anestetycznych), zlew, loddwke medyczng, wbzek zabiegowy, szafke
zabiegowag, stét zabiegowy, lampe bezcieniowg montowang do sufitu, negatoskop, stojak na kroplowke,
pojemnik na odpady oraz stanowisko komputerowe.

Szatnia dla personelu wyposazona jest w szafki ubraniowe.

Pomieszczenie prowadzenia dokumentacji medycznej wyposazone jest w biurka z fotelem i zestawami
komputerowymi, szafy na dokumenty.

Personel oddziatu organizacyjnie jest jednym zespotem z kierownikiem i pielegniarkg z zespotem lekarzy. W

obrebie przedmiotowych powierzchni znajdujg sie wszystkie konieczne pomieszczenia administracyjno-
gospodarcze takie jak: rejestracja, pomieszczenie prowadzenia dokumentacji medycznej, pomieszczenie
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socjalne. Personel medyczny przychodzi do szpitala odrebnym wejSciem do szatni szpitalnej zlokalizowanej
w obrebie budynku szpitala.

Personel wchodzi do szpitala wejsciem gtdwnym, udaje sie do szatni personelu w przyziemiu budynku. Po
przebraniu sie w odziez ochronng udaje sie na oddziat.

Ekspedycja obejmuje typowy zakres odpadkéw szpitalnych:
- brudng bielizne,

- odpadki zwykte z oddziatu,

- odpadki do utylizacji,

- narzedzie z oddziatéw do centralnej sterylizatorni

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcy system ekspedycji oraz nie narusza programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla Szpitala.

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazy¢é w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny, a takze
odporny na uzywane w szpitalu srodki czyszczaco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, wg
projektu technologii.

W pomieszczeniach zabiegowych, socjalnych i tazienkach nalezy wykona¢ ciggi zabudowy meblowej i blaty
zgodnie z rysunkami rzutow. Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajgce do podtogi, $cian
oraz miedzy sobg nawzajem, blaty ciggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatow
zamontowaé trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami
nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtog.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowac¢ kompletng galanterie fazienkowa,
takg jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjne, haczyki ubraniowe, pojemniki na papier toaletowy, i
pojemniki na reczniki papierowe. W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ komplety
poreczy oraz specjalng armature utatwiajgcg korzystanie z toalety os. niepetnosprawnym.

Zastosowane rozwigzania budowlane sg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg i zostaty przedstawione w czesci architektonicznej projektu.

Uwagi:

- Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

- Wszystkie drzwi wyposazy¢ system master-key, zasade ustalenia poziomdéw dostepnosci dla
poszczegodlnych kluczy nalezy ustali¢ z osobami decyzyjnymi z poszczegdélnych oddziatow.

- Pomieszczenia porzgdkowe, brudowniki, pomieszczenia terapii, tazienki, w ktérych znajdujg sie pisuary
wyposazy¢ w kratki Sciekowe.

2.3. Rozwigzania sanitarne;

- W poblizu pracowni znajduje sie pomieszczenie porzagdkowe wyposazone w umywalke, zlew gospodarczy,
kratke Sciekowg i ztgczke do weza, w ktérych przechowywane sg srodki czystosci oraz wézki z do
przewozenia sprzetu czyszczacego.

- Czysta bielizna i materialy sterylne magazynowane sg na kazdym z oddziatéw w przystosowanych do tego
typu szafach. Brudna bielizna jest skladowana w szczelnych workach w brudownikach i prana w pralni
centralnej po dostarczeniu windg ,brudng”.

- Toalety dla personelu zlokalizowane sg na kazdym z oddziatéw.

- W poblizu pracowni znajduje sie ogdélnodostepna toaleta przystosowana do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

- Narzedzia medyczne wielorazowego uzytku dostarczane bedg do centralnej sterylizatorni w szczelnych
pojemnikach windg ,brudng”, skad po sterylizacji bedg transportowane na oddziaty.

- Wyposazenie meblarskie znajdujgce sie w pomieszczeniach oddziatéw, wytgczajac pomieszczenia
administracyjne i socjalne umozliwia ich mycie i dezynfekcje.

2.4. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych;

Obiekt jest w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. W projekcie zastosowano rozwigzania
architektoniczne umozliwiajace korzystanie z budynku przez osoby niepeinosprawne ruchowo. Na terenie
obiektu brak barier architektonicznych, w drzwiach progi sg zlicowane z ptaszczyzng posadzki. W budynku
na kazdej kondygnacji ogdélnodostepnej zaprojektowano toalety przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych.
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Przybory sanitarne wyposazono w uchwyty utatwiajgce korzystanie. Budynek wyposazony w winde osobowg
umozliwiajgcg osobom niepetnosprawnym komunikacje pionowa.

3. Prace demontazowe — roboty budowlane;

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzié¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykona¢ tymczasowe zadaszenia. Teren budowy
oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjna, niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

Do demontazu lub rozbidrki przeznaczono elementy budynku:

- demontaz instalaciji;

- demontaz okien i drzwi;

- demontaz obrébek okiennych - parapetow;

- demontaz instalaciji i urzgdzen wewnetrznych;

- demontaz instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na scianach zewnetrznych
- wykucie nowych otwordéw drzwiowych i okiennych;

- i inne elementy zaznaczone na rysunkach;

Prace demontazowe — uwagi koncowe

- Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtdbwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Rozwigzania budowlane;

4.1. Sciany;

4.1.1. Sciany wewnetrzne dziatowe; ]
Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw gazobetonowych grubosci 11,5 cm. Sciany obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm

41.2. Sciany lekkie oraz obudowy ppoz.;
Sciana wewnetrzna p.poz — ptyty np. typu FERMACEL o odpornosci ogniowej REI60 i REI120 (obudowa
przewodow wentylacyjnych, szachtéw) oraz REI120 wydzielenie pomieszczen UPS oraz rozdzielni.

4.1.3. Uzupetnienia otworéw, przemurowania;
Uzupetnienia otwordw, przemurowania nalezy wykonac¢ z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j
marki M5.

4.1.4. Nadproza stalowe;

Projektuje sie stalowe nadproza w istniejgcej czesci budynku z profili IPN o wymiarach i przekrojach zgodnie
z zatgczanymi rzutami konstrukcji. Podczas wykonywania nadprozy zachowaé nastepujgca kolejnosé
wykonywania prac:

a) Wykonac trasowanie projektowanych otworéw na $cianie murowanej.

b) Podstemplowac¢ strop na odcinku przewidywanego nadproza. Podparcie stemplami nalezy wy- kona¢ za
posrednictwem belki drewnianej utozonej (pod i na stropie) rownolegle do istniejgcej sciany przeznaczone;j
do wyburzenia. Podstemplowac¢ wszystkie stropy zaczynajgc od najnizszej kondygnacji dla nadprozy o
diugosci wigkszej niz 2.50m.

c) Wyku¢ poziomg bruzde (z jednej strony Sciany) o wysokosci belki stalowej zwiekszonej o okoto 50mm w
celu wypetnienia jej zaprawg min. klasy 15 MPa. Gteboko$¢ bruzdy musi umozliwi¢ wstawienie profilu
stalowego zgodnie z rysunkiem.

d) W miejscu oparcia belek nadprozowych nalezy wykona¢ podlewke cementowg gr. 30mm z betonu C12/15
lub zaprawy cementowej M15.

e) Bruzde oczysci¢, przemy¢ mleczkiem cementowym i wstawi¢ belke stalowa, ktérg tymczasowo nalezy
zamocowac drewnianymi lub stalowymi klinami. Wolng przestrzen uzupetni¢ twardoplastyczng zaprawg
cementowg M15 doktadnie jg ubijajac.

f) Po 5 dniach uzupetni¢ na tej samej zasadzie nadproze z drugiej strony Sciany tgczgc obie belki pretami
gwintowanymi M12 kI.8.8 w rozstawie max.700mm.

g) Belke nadprozowg obtozy¢ 2xptytg gipsowo-witdknowg gr.20mm.
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Do wytwarzania konstrukcji zelbetowych mogg by¢ dopuszczone jedynie materialy o wiasciwosciach
potwierdzonych przez atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem: elementy walcowane S235JR/
S355JR

Uwaga:
- izolacje pionowe i poziome wg opisu w dalszej czesci opracowania;
- montaz elementéw elewacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta;

4.2. Posadzki;

4.2.1. Posadzki z wykladziny pcv na istniejacej posadzce na gruncie;

Posadzke zaprojektowano na istniejgcej posadzce na gruncie po wcze$niejszym rozebraniu istniejgcych
warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyréwnaniu i zagruntowaniu podtoza. Na plycie nalezy utozy¢ folie
pcv, na foli nalezy utozy¢ styropian akustyczny gr. 2 - 5 cm, wykona¢ wylewke cementowg (jastrych) o
zmiennej grubosci, a nastepnie wylewke samopoziomujgcg. Na tak przygotowanym podiozu mozna uktadaé
wyktadzine PCV.

4.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych na istniejgcej posadzce na gruncie;

Posadzke zaprojektowano na istniejgcej posadzce na grunciepo wczesniejszym rozebraniu istniejgcych
warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyréwnaniu i zagruntowaniu podifoza. Na ptycie nalezy utozy¢ folie
pcv, na foli nalezy utozy¢ styropian akustyczny gr. 2 - 5 cm, wykona¢ wylewke cementowg (jastrych) o
zmiennej grubosci. Na tak przygotowanym podtozu mozna uktadac ptytki ceramiczne.

Uwaga:

- zbrojenie jastrychéw cementowych nalezy wykonaé za pomocg siatek zgrzewanych z pretéw o Srednicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.

- na $cianach nalezy wykona¢ cokoliki z wyktadziny pcv z profilem wyoblajgcym;

- w pomieszczeniach posadzke nalezy na catej grubosci posadzki oddylatowac¢ od $cian budynku za pomocg
styropianu EPS 100 gr 1 cm;

-w pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek ceramicznych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg w plynie.

-w posadzkach betonowych nalezy wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne wykonuje sie
poprzez naciecie, na pola nie wieksze niz 6m x 6m w technologii ciecia $wiezego betonu, ktéra umozliwia
kontrolowanie pekniecia ptyty. Ciecia wykonuje sie w 1/3 grubosci ptyty w gtab podsadzki. W przypadku
masy elastycznej po okoto 28 dniach gdy nastapi zasadnicze otwarcie fug w betonie nalezy oczysci¢ fugi i
wypetic¢ szczeling dylatacyjng elastyczng masa uszczelniajgca.

4.3. Stolarka drzwiowa;

4.3.1. Drzwi wewnetrzne aluminiowe;
Drzwi z profili aluminiowych, skrzydio wypetnione szybg zespolong ze szkta bezpiecznego hartowanego P2
VSG. Szczegotowe wymiary, parametry drzwi wskazano na rysunku stolarki drzwiowe;.

4.3.2. Drzwi wewnetrzne laminowane;

Konstrukcja skrzydfa bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztaftownika aluminiowego z
zaoblonymi narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat 0 wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz
rézne $rodki chemiczne zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujacych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi
wykonany jest z laminatu poliestrowego grubo$ci 2 mm wzmocniony wtéknem szklanym. Rdzen drzwi
stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3 charakteryzujgca sie dobrymi
wiasciwosciami izolacyjnymi i matym ciezarem wiasnym.

W skrzydle drzwiowym musi wystepowac¢ mozliwosé wykonania przeszklenia w technologii umozliwiajgcej
uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te same
warunki musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami - o$cieznica katowa. Potaczenie
elementdéw pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi.
Do potaczenia skrzydta z oscieznicg muszg by¢ zastosowane zawiasy stalowe ocynkowane lakierowane Ral
7035. Skrzydto drzwiowe po zamknieciu od strony zawiasowej musi tworzy¢ z oscieznicg jedng ptaszczyzne.
Funkcje uszczelnienia styku skrzydta drzwiowego z oscieznicg w elementach pionowych i poziomym gérnym
muszg petnié¢ uszczelki EPDM zamontowane w sposob trwaty do profili o$cieznicy. Konstrukcja drzwi musi
umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu okuc ryglujgcych w zaleznosci od funkcjonalno$ci drzwi.
W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczyc¢
poprzez proces anodowania.

W drzwiach do toalet, pomieszczeh gospodarczych nalezy wyposazyé w kratki nawiewne o powierzchni
minimalnej 0,022m oraz samozamykacze. W drzwiach do toalet nalezy zamontowa¢ samozamykacze.
Drzwi do $luz wyposazy¢ w centrale sterujgca, lampe sygnalizacyjng, elektrozaczep oraz przycisk
zwalniajgcy. Szczegotowe wymiary, parametry drzwi wskazano na rysunku stolarki drzwiowe;j.
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4.3.3. Drzwi wewnetrzne laminowane przesuwne;

Konstrukcja skrzydta oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi narozami.
Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz rézne srodki chemiczne
zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujacych. Materiat ptyciny skrzydia drzwi wykonany jest z
laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony widknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi bezfreonowa
pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3 charakteryzujgca sie dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi i
matym ciezarem wiasnym.

W skrzydle drzwiowym musi wystepowac¢ mozliwo$¢ wykonania przeszklenia w technologii umozliwiajgcej
uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te same
warunki musi spetniaé potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie elementéw pionowych
z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi.

Drzwi do $luz wyposazyé w centrale sterujgca, lampe sygnalizacyjng, elektrozaczep oraz przycisk
zwalniajgcy. Drzwi te wymagajg doprowadzenia instalacji elektrycznej do sitownika otwierajgcego i punktu
sterujgcego. Szczegotowe wymiary, parametry drzwi wskazano na rysunku stolarki drzwiowej.

Okucie dla drzwi przesuwnych;
- Pochwyty rurowy ze stali nierdzewnej;

GEZE ECdrive H lub rownowazny w zakresie parametréow technicznych;

Naped do automatycznych drzwi przesuwnych przeznaczony do przejs¢ o duzym natezeniu ruchu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem obiektéw medycznych. Wyposazony w mechanizm skfadajgcy sie ze
stabilnych aluminiowych szyn jezdnych z krgzkami jezdnymi osadzonymi na tozyskach, wyposazonymi w
szczotki umozliwiajgce samooczyszczenie ukfadu jezdnego. Dla drzwi przesuwnych z drewna, stali,
aluminium, stali nierdzewnej, laminatu do maksymalnej wagi skrzydta drzwiowego 120 kg.

Ukfad sterowania wyposazony w samouczacy sie sterownik mikroprocesowy, bezdotykowy pomiar potozenia
skrzydet drzwiowych, pomiar masy skrzydet za pomocg przyspieszania, niezalezne nastawianie predkosci
przemieszczania skrzydet drzwiowych do otwierania i zamykania drzwi (w zakresie 0 — 0,8 m/s),
samoczynne dopasowanie czasu otwarcia drzwi do natezenia ruchu. Ustalany czas podtrzymania otwarcia w
zakresie 0 — 60 s. Wyposazony w akumulator podtrzymujgcy dziatanie NiCd,24V,700 mA. Zintegrowana
jednostka sterujgca DCU umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez konieczno$ci rozbudowy systemu o
dodatkowe moduty. Maksymalna gteboko$é zabudowy napedu wynoszgca 101 mm, ufatwiajgca utrzymanie
wyrobu w czystosci.

Aktywacja za pomocg przyciskow tokciowych, przyciskow zblizeniowych lub za pomocg czujnikéw ruchu
(forma aktywacji do okreslenia przez Inwestora). Zabezpieczenia czujnikami zgodnie z normg PN EN 16005.
Wyréb posiadajgcy Atest Higieniczny warunkujgcy mozliwos¢ stosowania w obiektach uzytkowych, w tym
stuzby zdrowia. Np. GEZE ECdrive H lub produkt o parametrach réownowaznych, badz lepszych.

Automatyka do drzwi zawiasowych SKJ ID przesuwnych model EC DRIVE;

Mechanizm przesuwania skrzydet drzwiowych;

b) mechanizm sktadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych z krgzkami jezdnymi, w formie tozyska;

kulkowego zatopionego w rolkach, w komplecie ze slizgaczami wspotpracujgcymi, w celu szczegdlnie
tatwego i cichobieznego dziatania. Krazki jezdne wyposazone w szczotki umozliwiajgce samooczyszczenie
uktadu jezdnego,

c) szyna jezdna wyposazona w odbdj amortyzujacy, catkowite wymiary zabudowy napedu

d) 120 mm x 175 mm (wysoko$¢ x gtebokos¢), badz 150 mm x 175 mm (wysokos¢ x glebokosé); e)
mechanizm suwny posiada regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a podtozem w

zakresie 0-10 mm oraz odsadzenia skrzydta od ptaszczyzny montazu w zakresie 0-15 mm,

f) mechanizm suwny - wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107, doprowadzenie do jednego

miejsca zbiorczego potencjatow na Sali

Parametry techniczne automatyki do drzwi przesuwnych:

a) regulowana szybkos¢ ruchu do 0,8 m/s (predkos¢ otwierania i predkos¢ zamykania w przypadku
drzwi jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych)

b) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,

c) sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody,

d) ukfad posiada samodiagnozujacy procesor z pamiecig btedéw otwarcia DCU1 lub DCU1 — 2M,
e) mozliwos$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 0-60 s.,

f) mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi max. 150N

g) ciezar skrzydfa drzwiowego do 120 kg w przypadku drzwi jednoskrzydtowych oraz 2 x 120 kg w
przypadku dwuskrzydtowych

h) szerokos¢ otwarcia 700-3000 mm dla jednoskrzydtowych, 900-3000 mm dla dwuskrzydtowych,
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i) parametry prgdu 230 V, 50 Hz, 60 Hz 24V/~/2A, moc nominalna 150W,

j) naped wyposazony w akumulator podtrzymujgcy dziatanie NiCd,24V,700 mA,

k) uruchamianie automatyki drzwiowej nastepuje za pomoca czujnika dotykowego o owalnym ksztatcie
max. @ 100mm, odsadzenie aktywatora od powierzchni montazowej max. 14 mm, IP 69K.

Funkcje:

a) zabezpieczenie barierami swietlinymi,

b) samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkode,

¢) akumulator umozliwiajacy samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku zasilania (nie dotyczy pracy w

trybie nocnym),

d) mozliwos¢ podtgczenia do instalacji przeciwpozarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo
ewakuacyjnej,

e) ryglowanie awaryjne,

f) otwarcie apteczne (otwarcie na szerokos¢ ok. 20cm i zaryglowanie), g) zredukowana szerokos$¢ otwarcia
(tzw. otwarcie zimowe),

h) sygnat dzwigkowy informujgcy o zdarzeniu alarmowym (usterce).

4.3.4. Drzwi przeciwpozarowe EI60, EI30;
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szktem bezpiecznym hartowanym. Szczegdtowe
wymiary i parametry drzwi wskazano na rysunkach stolarki drzwiowe;j.

Uwaga:

- w drzwiach wejsciowych oraz drzwiach do toalet nalezy zastosowa¢ samozamykacze;

- samozamykacze z ptynna regulacjg sity zamykania;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

- wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY;

- drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku: antywltamaniowe klasa C z zamkiem. Wkiadki i zamki atestowane
antywlamaniowe, wg obowigzujgcych norm, wyposazone w samozamykacze umieszczone w zawiasach;

- samozamykacze z ptynna regulacjg sity zamykania np. GEZE lub réwnowazne;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

- drzwi dwuskrzydtowe stuzgce do ewakuacji nalezy wyposazyé¢ w ,RKZ”

4.4, Stolarka okienna;

4.4.1. Zewnetrzna stolarka okienna;
Stolarke okienng zaprojektowano z profili pcv przeszklonych szktem bezpiecznym P2 VSG Szczegdtowe
dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki.

4.4.2. Wewnetrzna stolarka okienna;
Okno wewnetrzne zaprojektowano z profili ze stali nierdzewnej przeszklonych szkiem bezpiecznym
podwdjnie szklonym P3. Szczegdtowe dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki.

4.4.3. Rolety okienne wewnetrzne;
Rolety wewnetrzne okienne z bocznymi nosnikami i napedem elektrycznym. Kolor jasny szary.

Uwaga:

- okna wyposazy¢ nalezy w mechanizm umozliwiajgcy rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne;

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie kwater z poziomu podtég;

- okna wyposazy¢ w folie matowe uniemozliwiajgce wglad z zewnatrz;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

- przeszklenia $cianek szklanych na drogach ewakuacyjnych w zaleznosci od lokalizacji nalezy wykonaé¢ w
odpornosci ppoz. EI30; EI60;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

4.5. Szklo;
Produkt: 8mm ESG SunGuard SN 62/34HT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard

Premium
Parametry : Lt=55%, Lr=16%, g=31%, Ug=0,5 w/m2xK

4.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne;
4.6.1. Sciany;

Korytarz, pom. socjalne i biurowe;
Powierzchnig scian nalezy wykonczy¢ farbg lateksowg matowa, przeciwalergiczng, odporng na szorowanie.
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Pomieszczenia tzw. mokre — tazienki dla pacjentéw i personelu;

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i innych wskazanych na rysunkach zaprojektowano ptytki gres
na kleju gr. 1,5 cm. o wym. 60x30 cm do wysokosci 2,50m w kolorze i rozmiarach wg rysunkow
szczegdbtowych.

Gabinet konsultacyjny;

Po przygotowaniu $cian nalezy zastosowa¢ wielkogabarytowe ptyty np. CS Acrovyn lub inne o
réwnowaznych parametrach. Ptyty o grubosci 2 mm, odporne na uszkodzenia spowodowane uderzeniami
czy otarciami. Powierzchnia odporna na zabrudzenia i na dziatanie srodkéw chemicznych.

Uwaga:

- parametry farby lateksowej StoCOLOR Supermatt o wysokiej odpornosci na szorowanie: 1 klasa
odpornosci na szorowanie na mokro

- 2 klasa krycia wg EN13300

- gteboki mat wg EN13300

- produkt odporny na srodki do dezynfekcji powierzchni nie zawiera substancji wywotujgcych efekt
foogingu

4.6.2. Podtogi;

Wyktadziny ceramiczne — typu gres o wymiarach 60x60cm, 7 stopien twardosci (w pomieszczeniach
‘mokrych’ ze spadkiem do kratki sciekowej); przy stykach $cian z posadzkg wykona¢ cokoliki wysokosci
10cm; nalezy zastosowac w pomieszczeniach mokrych: tazienki, sanitariaty, brudowniki, niektére magazyny.

W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowa¢ wyktadzine PVC
homogeniczng o parametrach:

. klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

grubo$c¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

waga catkowita wg EN 430: 2800 g/m?

klasa $cieralnosci wg EN 660-2 Grupa T: < 2,00 mm?

wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A
wihasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %

dobra odpornos$¢ chemiczna

klasa palnosci Bfls1

catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m?® (po 28 dniach)
Atest morski IMO

Pomieszczenia gdzie moze dojs¢ do zakiécen wywotywanych elektrycznoscia statyczng np. sale
intensywnej opieki medycznej obszary resuscytacji nalezy zastosowac¢ wyktadzine PVC homogeniczng
przewodzgca o parametrach:
. klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43
. grubo$c¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm
. grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm
. waga catkowita wg EN 430: 2950 g/m?
. klasa scieralnosci wg EN 660-2 Grupa P: < 4,00 mm?
. wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm
. zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
. wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna, EN 1081: 5x 104 <=R<= 106 Ohm
przewodzgca
wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041 DS.
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A
stabilno$¢é wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %
dobra odporno$¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)
klasa palnosci Bfls1
nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na

sucho.

4.6.3. Sufity
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We wskazanych pomieszczeniach projekiowanego obszaru nalezy zastosowaé sufity podwieszone,
umozliwiajgce schowanie wszystkich instalacji oraz zabudowe opraw oswietleniowych. W pozostatych
pomieszczeniach tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany farbami lateksowymi.

Pomieszczenia standardowe

- sufit sktadajgcy sie z ptyt z wetny szklanej w kolorze biatym,

- sufit akustyczny o wspotczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0.95,

- grubosci nie mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wigkszej niz 1,5kg/m2,
0 zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia,

- zastosowane ptyty muszg charakteryzowac sie niskim sladem weglowym
o wartosci maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania wtokien ptyt nie moga by¢ uzywane zwigzki chemiczne
a wytgcznie zwigzki pochodzenia naturalnego — roslinnego,

- ptyty muszg cechowac sie ple$nio-, grzybo- i bakteriostatycznoscia,

- odpornoscig na wysokg wilgotnos¢ weryfikowang poprzez mozliwosé ich czyszczenia i dezynfekcji na
mokro sufit ma by¢ niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0,

- ptyty montowane na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali cechujgcej sie trwatoscig klasy C wg
EN-13964,

- profile gtbwne muszg cechowac sie nosnoscig dla pojedynczego profilu nie mniejszg niz 95N (9,5kg),

- w miejscach gdzie nalezy zachowac szczelnos¢ sufitu lub tez zabezpieczy¢ ptyty przed ich wybiciem z
konstrukcji np. strumieniem wody, nalezy docisng¢ je specjalnymi klipsami.

4.6.4. Detale;

- parapety wewnetrzne z kamienia syntetycznego gr. 3 cm, krawedz parapetu powinna wystawaé
maksymalnie 5 cm poza wykornczone lico Sciany podparapetowe;j

- we wszystkich fazienkach i sanitariatach nalezy zaprojektowac state lustra Scienne

- nalezy przewidzie¢ systemowe odbojnice korytarzowe ze stali nierdzewnej oraz katowniki ze stali
nierdzewnej chronigce narozniki np. firmy CS POLSKA lub inne o réwnowaznych parametrach.

4.6.5. Obudowy ppoz.;
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez odrebne strefy pozarowe nalezy obudowaé ptytami witékno -
cementowymi o klasie odpornosci ogniowej wskazanej na rysunkach (REI 60 oraz REI120).

4.6.6. l1zolacje przeciwwodne;
W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ na posadzce i $cianach do wysokosci 2,05 izolacje
przeciwwodng;

4.7. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne;

4.7.1. Sciany - wneki okienne;
Wyprawa tynkowa silikonowa gr. 0,2 cm.

4.7.2. Detale;
- obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 1,0 mm
- parapety zewnetrzne wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0 mm,;

4.7.3. Izolacje przeciwwodne;
- izolacja przeciwwodna pozioma posadzek z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS np firmy
BAUDER lub réwnowazng w zakresie parametréw technicznych;

4.8. Slusarka;

4.8.1. Listwy dylatacyjne;
Zaprojektowano systemowe listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej z podwdéjnym elastomerem np. firmy CS

Polska lub réwnowaznej w zakresie parametréw technicznych.
4.9. Wentylacja pomieszczen;

4.19.1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja;
W budynku w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

4.10. Przejscia i przepusty;

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi i
wymogami przepiséw ppoz. .

W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice przepusty
dobiera¢ do $rednicy rury.
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Przejscia w murze do zasilania agregatéw wentylacji i agregatéw chtodniczych nalezy wykonaé przed
ociepleniem budynku. Wszystkie przej$cia nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony ppoz.

4.11. Izolacyjnos¢ akustyczna;

Konstrukcja elewacji powinna zostac¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w
stanie wbudowanym, tacznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu $ciany, osiggniecie wskaznika
wazonego izolacyjnosci akustycznej elewacji co najmniej Rw R33dB dla pomieszczen uzytkowych obiektu.
Typy rozwigzan akustycznych zostaty okreslone w wytycznych akustycznych oraz zaleceniach adaptac;i
akustycznej pomieszczen opracowanej przez mgr inz. Marcina Biegaja.

4.12. Ochrona przed hatasem i drganiami;

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajgce ochrone uzytkownikéw oraz oséb trzecich przed
hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku bedg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczeh w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN
-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach lzolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

W budynku nalezy zastosowaé drzwi posiadajgce deklaracje parametréw zgodnie z normg PN-EN
14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwos$ci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci).

4.12.1. Drzwi wejsciowe do pomieszczen;
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'a1 wynoszgcym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: Ra1 hie mniej
niz 32 dB.

4.12.2. Drzwi wejsciowe do gabinetow lekarskich;
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'a1 wynoszacym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: Ra1 nie mniej
niz 32 dB.

4.12.3. Halas krokéw w korytarzu przed pokojami chorych i gabinetami;

Hatas powietrzny na wspdlnych korytarzach przed pokojami chorych nalezy eliminowa¢ poprzez
zastosowanie wykfadzin PCV niepowodujgcych wzbudzenia dzwieku przed drzwiami pokoju w momencie
przechodzenia osoby w dowolnym obuwiu lub przemieszczania wyposazenia technicznego uzytkowanego w
obiekcie.

4.12.4. Ochrona przed hatasem pochodzacym od instalacji i urzagdzen stanowigcych techniczne
wyposazenie budynku;

Instalacja i wyposazenie sanitariatow;

Na $cianie miedzy pokojami chorych nie nalezy montowa¢ instalacji wod.-kan. i urzgdzeh technicznych
wyposazenia tazienek. Instalacje kanalizacyjng i wodng nalezy prowadzi¢ obok $ciany, mocowaé za pomocg
wibroizolatorow systemowych, wedilug przeznaczenia instalacji. Wyposazenie tazienek montowaé na
konstrukcji przedscianki np. wedtug systemu np RIGIPS (systemy $cianek i oktadzin do pomieszczen
sanitarnych, montazu wyposazenia sanitariatow) lub zastosowaé systemowe rozwigzania z osprzetem np.
Geberit.

Pomieszczenia techniczne;

Urzgdzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych w budynku, a w szczegdlno$ci wentylatorownie,
nie powinny mie¢ deklarowanej emisji hatasu Lw wiekszej niz 60 dBA dla kazdego urzgdzenia. Przy takiej
deklarowanej emisji nie jest konieczne stosowanie specjalnych zabezpieczen i przegréd o izolacyjnosci
akustycznej wyzszej niz pierwotnie projektowane.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen;

Wentylacja mechaniczna pomieszczen podlegajgcych ochronie akustycznej nie moze wprowadzaé
nadmiernego poziomu hatasu do pomieszczen, w ktérych jest stosowana. Poziom dzwieku Lp mierzony w
odlegtosci 1,5 m (na wysokosci 120 cm) od anemostatu nie moze by¢ wiekszy niz podany w tabeli wedtug
funkcji pomieszczenia. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej powinien zawiera¢é stosowne informacje
o emisji centrali do kanatéw wentylacyjnych i uktadzie tumikéw w celu nieprzekroczenia dopuszczalnej
emisji hatasu do pomieszczer w budynkach szpitalnych.

Uwaga:

- Analizy emisji hatasu od wyposazenia technicznego powinny by¢ zawarte w branzowych projektach
wykonawczych.
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4.13. Zamocowania i zakotwienia;

W cenach poszczegolnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu tgcznikow
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow sktadowych elewacji, niezbednej izolacji i
uszczelnien, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zostac
wykonane systemami posiadajgcymi wtasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywaé sie w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotkéw rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montazowych. Kotki z tworzywa
sztucznego nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak wymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen
pionowych i poziomych, mogly by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce. W ceny
jednostkowe nalezy wliczy¢ srodki kotwigce jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurowe itd., a
takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

5. Przegrody budowlane;

Podano na rysunkach architektury.

6. Zagadnienia sanitarnohigieniczne;

6.1. Toalety;
W obszarze SOR znajdujg sie toalety ogdlnodostepne dla personelu oraz dla pacjentéw. Zaprojektowano
toalete dla pacjentéw dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, sktadajg sie z miski ustepowej, umywalki.

6.2. Pomieszczenia porzadkowe;

W obszarze SOR znajduje sie pomieszczenie porzadkowe na podreczny sprzet porzadkowy i Srodki
czystosci wyposazone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokosci 45 cm od posadzki (bateria na
wysokosci 110 cm) i zlgczki do weza. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki
Sciekowe.

6.3. Brudowniki;

W obszarze SOR znajduje sie brudownik, ktéry jest wyposazony w: myjnia dezynfektor — lub macerator,
regat do basendéw i kaczek 1-2 szt, pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe, dozownik srodkéw
dezynfekcyjnych - 1 szt, dozownik mydta w ptynie - 1 szt., kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem
pedatowym, wézek do zbierania brudnej bielizny, wieszak scienny.

6.4. Wentylacja;
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng z klimatyzacja.

Uwaga:

- Szczegotowe rozmieszczenie poszczegolnych pomieszczen, ich powierzchnie i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.
Szczegoly zasilania instalacji, odbioru Sciekéw i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej.
Szczegoly wentylacji obiektu zamieszczono w projekcie instalacji wentylacji mechaniczne;.

7. Uwagi;

7.1 Uwagi ogoine;

* W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowa¢ sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowaé z projektantem.

*  Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania w
budownictwie.

*  Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

*  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie muszg by¢é przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

*  Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i
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obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.
Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przediozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa préb, badan itp., bedg przechowywane w
segregatorze na terenie obiektu.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
byé wykonywane scisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér
techniczny ze strony producenta).

Wszelkie zmiany w doborze materialow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢é wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznosé¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstatych w
trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéw
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwiagzanych z realizacja inwestycji.

Specyfikacja stanowi integralng czesé dokumentacji wykonawcze;j.

Oferent ma prawo zwrdcic¢ sie o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacja
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaktada ze
Oferent zgadza sie ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajgc technologie wykonania
poszczegolnych elementow i zgltoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie tgcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych branzach.

Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatlow budowlanych (zelbetu, elementow stalowych, elementéow wykonczenia
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu.
Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajagcych tego standardu. Wprowadzone zmiany
nie moga pociagac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi
petna odpowiedzialnosé za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
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Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokladnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie materialy wykonczeniowe (plytki podlogowe i $cienne, wyktadziny, sufity, kolory farb,
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne,
elementy grzewcze) - wymagajg akceptacji przedstawiciela Inwestora / Uzytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢é zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszelkie zmiany dotyczace szczegotéw technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak
aby mozna bylo z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykonaé prace
nawet jezeli nie zostaly one oddzielnie wymienione.

7.2. Uwagi dotyczace robo6t budowlanych:

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie calego czasu trwania robét, w szczegdlnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

Nalezy skoordynowaé terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,
Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catag dobe dla innych
wykonawcow oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

7.3. Uwagi do BIOZ-u:

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z pézniejszymi zmianami).

8. Informacje na temat odstagpienia od projektu budowlanego;

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:

Warstw Scian zewnetrznych i wewnetrznych za wyjgtkiem warstw wykonczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego wspétczynnika przenikalno$ci cieplnej i
wiasciwosci akustycznych;

Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i niskoprgdowej - przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i zatozeh jakosciowych opisanych w projekcie;

Materiatéw izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbednych
parametréw wytrzymato$ci oraz przenikania ciepta okreslonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i
ogoélnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania;

Dopuszcza sie odchylke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajagcg z wymogoéw
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczenh - dopuszczalna zmiana gabarytow budynku o 1% w
zakresie okreslonym obowigzujgcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

opracowanie: wg strony tytutowe;j
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