STANISLAWSKI Jerzy Stanistawski ul. Polna 28, 63-760 Zduny

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie

ADRES INWESTYCJI :dz. nr1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; wo;.
wielkopolskie; powiat kepifski; gmina Kepno

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

ADRES INWESTORA  : ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

SPORZADZIt. KALKULACJE : Rafat Gajda (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 15.01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe SOR mieszczgcego sie w szpitalu w Kepnie przy ul. Szpitalnej 7.

Budynek szpitala jest obiektem historycznym, ktéry byt wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany w zwigzku ze zmieniajgcym sie
sposobem uzytkowania. Nie zachowata si¢ dokumentacja projektowa na podstawie ktérej obiekt zostat wzniesiony. W obecnym ksztatcie
budynek jest czterokondygnacyjny (przyziemie, parter, | pietro i |l pietro). Komunikacje pionowg stanowig klatki schodowe oraz windy.
Obiekt posiada typowe dla okresu, kiedy powstawat rozwigzania technologiczne i materiatowe. Zbudowany zostat w technologii tradycyj-
nej murowanej z cegly petnej ze stropami typu Ackerman lub kanatowymi.
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KEP_SOR_budowlany OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbiérki
1.1|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
0354-11
1,33*3+1,20+1,20 m 6,390
RAZEM 6,39
1.2|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych szt.
0354-07
23 szt. 23,000
RAZEM 23,00
1.3|KNR 4-01 Woykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokosé |m?2
0330-06 do 1/2 cegly
, m?2 5,400
RAZEM 5,40
1.4|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-03
0,95 m3 0,950
RAZEM 0,95
1.5|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej lub cementowo- |m3
0329-03 wapiennej,dla otworoéw drzwiowych i okiennych
2,30*1,20*0,40*4 m3 4,416
RAZEM 4,42
1.6|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
(1,80+0,90+4,17+3,16+3,40*2)*2,90*0,12 m3 5,857
RAZEM 5,857
1.7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
125,81+(2,40%3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+3,78*2,98)-3,96 m?2 161,688
RAZEM 161,69
1.8/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
3,96+3,8"1,25*2 m?2 13,460
RAZEM 13,46
1.9|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
(161,69+3,96)*0,07 m3 11,596
RAZEM 11,60
1.10|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
89,5 m?2 89,500
RAZEM 89,50
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2|m2
0701-04 na scianach,filarach,pilastrach
(2,40+3,82+2,34+3,82+2,74+3,82+2,98+3,78+5,37+3,70+5,37+3,29+1,80+ m?2 429,309
2,20+4,17+8,52+5,12+5,98)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,90
RAZEM 429,31
1.12|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbidrek m3
0106-04
4,416+5,857+13,46*0,03+11,596+89,5*0,02+429,309*0,025 m3 34,796
RAZEM 34,796
1.13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
4,416+5,857+13,46*0,03+11,596+89,5*0,02+429,309*0,025 m3 34,796
RAZEM 34,796
1.14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 9
4,416+5,857+13,460,03+11,596+89,5*0,02+429,309*0,025 m3 34,796
RAZEM 34,796
2 Roboty murowe
2.1|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
0304-01 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0,92*2,15*0,20*3+1,05*2,15*0,12+3,40*2,90*0,12+3,20*2,90*0,20+1,92*2,90* |m3 7,935
0,12+3,82*2,90*0,25
RAZEM 7,93
2.2|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - $cianki dziatowe m
0126-05
3,60+2,40 m 6,000
RAZEM 6,000
2.3|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet - wzmocnienei filarkow |szt.
0322-03 kagtownikiem 100x100x10 df. 2,21 m obtozenie filarkdw kgtownikiem
100x100x10 mm
22 szt. 22,000
RAZEM 22,00
2.4|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w scianach z cegiet - wzmocnienei filarkéw |szt.
0322-03 katownikiem 100x100x10 dt. 2,71 m obtozenie filarkdw katownikiem
100x100x10 mm
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,00
2.5|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
0313-03 belek
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,30
2.6|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z betonu monolitycznego - poduszki betonowe m3
0203-05
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
2.7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsa- |m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm
1,30*2+1,30*2+1,40*2+1,30*2+1,50*2+1,50*2+1,50*2 m 19,600
RAZEM 19,60
2.8|KNR-W 2-02 |Pojedyncze oktadziny z ptyt gipsowo-wiéknowych o grubosci 20 mm na stu-  |m?2
2008-05 pach,belkach i o$ciezach,na zaprawie
35,6 m?2 35,600
RAZEM 35,60
2.9|KNR 4-01 Stemplowanie elementéw betonowych i zelbetowych w wysokosci do 4 m de- |m2
0201-01 skowan konstrukcji
47,8 m?2 47,800
RAZEM 47,80
3 Stolarka okienna i drzwiowa
3.1|KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z ob- |m2
1023-06 rébkg obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
1,20*1,50*3+1,0%1,50+1,10*1,50 m?2 8,550
RAZEM 8,550
3.2|lKNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych przymykowych - wewnetrzne m2
0503-08
1,80*2,20+1,30*2,10*5+1,30*2,10 m?2 20,340
RAZEM 20,34
3.3|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych z ptycing poliestrowg m2
0503-08
1,30*2,10*2+1,05*2,10*4+1,05*2,10*5 m?2 25,305
RAZEM 25,31
3.4/KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych przesuwne m2
0503-08
1,20*2,15*2 m?2 5,160
RAZEM 5,16
3.5|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych z ptycing poliestrowg m2
0503-08
1,80*2,59 m?2 4,662
RAZEM 4,66
3.6|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - konglomerat szt.
0321-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,00
3.7|KNNR 2 Obroébki z balchy cynkowo-tytanowej grubosci 0,60 mm, przy szerokosci w m2
0504-02 rozwinigciu powyzej 25 cm - parapety zewnetrzne
(1,35+1,35+1,35+1,20+1,20)*0,55 m?2 3,548
RAZEM 3,55
4 Tynki wewnetrzne
4.1/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
0801-03
(2,40+3,82+2,34+3,82+2,74+3,82+2,98+3,78+5,37+3,70+5,37+3,29+1,80+ m?2 429,309
2,20+4,17+8,52+5,12+5,98)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,90
3,40%2,90*2+3,20*2,90*2+1,92*2,90*2+3,82*2,90*2 m?2 71,572
RAZEM 500,88
5 Sufity podwieszone
5.1|KNR 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wetny ~ |m2
2005-03 szklanej z zastosowaniem profili poprzecznych - sufit higieniczny wg wytycz-
nych w projekcie
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m2 174,584
4,30
RAZEM 174,58
6 Oktadziny scian
6.1|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki m2
202 1134-01
(1,80+2,20)*2*2,90+3,40%4*2,90+2,50*4*2,90 m?2 91,640
RAZEM 91,640
6.2|KNNR 2 Licowanie powierzchni wewnetrznych $cian ptytkami ceramicznymi mocowa- |m2
0803-02 nymi na klej
(1,80+2,20)*2*2,90+3,40*4*2,90+2,50*4*2,90 m?2 91,640
RAZEM 91,64
6.3 Ptyty scienne CS BACTERICIDE gr 2 mm, higieniczne, antybakteryjne, bakte- |m2
riostatyczne, nieporowate
(4,17+8,52)*2*2,90+(5,37+3,70)*2*2,90+(3,29+5,37)*2*2,90 m?2 176,436

-4-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 28299 Uzytkownik: STANISLAWSKI Jerzy Stanistawski




KEP_SOR_budowlany

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 176,44
6.4 Ochrona naroznikéw na profilu aluminiowym 51 x 51 x1,6 mm m
2,10*17 m 35,700
RAZEM 35,70
6.5 Odbojnicoporecze o ptaskim profilu, np. HRB 4C m
36,9 m 36,900
RAZEM 36,90
6.6 Tasma ochronna szer 20 cm w dwdch pasach, np. TP 200 m
73,80 m 73,800
RAZEM 73,80
7 Podloza i posadzki
7.1|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 65 mm |m?2
1102-01 zatarte na ostro
1102-03
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m?2 174,584
4,30
RAZEM 174,584
7.2|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m2 174,584
4,30
RAZEM 174,584
7.3|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 2 cm ukfadnych |m2
0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m?2 174,584
4,30
RAZEM 174,58
7.4/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2
0604-01
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m2 174,584
4,30
RAZEM 174,58
7.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
1106-02
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m?2 174,584
4,30
RAZEM 174,584
7.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
1106-03 Krotnos¢ = 3
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m2 174,584
4,30
RAZEM 174,584
7.7/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni |m?2
1208-01 sztucznych, wykfadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci
2'mm
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m2 174,584
4,30
RAZEM 174,58
7.8|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, |m2
1206-02 na kleju - wyktadzina homogeniczna antylektrostatyczna gr 2 mm, z wywinig-
ciem na sciane 10 cm
42,86+8,03+36,46+3,96+14,62+19,87+2,40*3,82+2,34*3,82+2,74*3,82+4,70* |m2 174,584
4,30
-3,96-3,8"1,25*2 m?2 -13,460
RAZEM 161,12
7.9|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki m2
202 1134-01
3,96+3,8"1,25*2 m?2 13,460
RAZEM 13,460
7.10|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg wytycznych w projekcie |m2
1118-04
3,96+3,8"1,25*2 m?2 13,460
RAZEM 13,460
8 Gtadzie gipsowe i malowanie wewnetrzne
8.1|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
2611-03
(2,40+3,82+2,34+3,82+2,74+3,82+2,98+3,78+5,37+3,70+5,37+3,29+1,80+ m?2 429,309
2,20+4,17+8,52+5,12+5,98)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,90
3,40*2,90*2+3,20*2,90*2+1,92*2,90*2+3,82*2,90*2 m?2 71,572
RAZEM 500,881
8.2|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
0802-06
(2,40+3,82+2,34+3,82+2,74+3,82+2,98+3,78+5,37+3,70+5,37+3,29+1,80+ m?2 429,309
2,20+4,17+8,52+5,12+5,98)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,90
3,40*2,90*2+3,20*2,90*2+1,92*2,90*2+3,82*2,90*2 m?2 71,572
RAZEM 500,88
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8.3|KNNR 2 Gfadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach - 2 warstwa m2
0802-06
(2,40+3,82+2,34+3,82+2,74+3,82+2,98+3,78+5,37+3,70+5,37+3,29+1,80+ m?2 429,309
2,20+4,17+8,52+5,12+5,98)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,90
3,40%2,90*2+3,20*2,90*2+1,92*2,90*2+3,82*2,90*2 m?2 71,572
RAZEM 500,88
8.4|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich. Gruntowanie m2
1401-07
(2,40+3,82+2,34+3,82+2,74+3,82+2,98+3,78+5,37+3,70+5,37+3,29+1,80+ m?2 429,309
2,20+4,17+8,52+5,12+5,98)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,90
3,40%2,90*2+3,20*2,90*2+1,92*2,90*2+3,82*2,90*2 m?2 71,572
RAZEM 500,88
8.5|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg bez m2
1401-05 gruntowania
(2,40+3,82+2,34+3,82+2,74+3,82+2,98+3,78+5,37+3,70+5,37+3,29+1,80+ m?2 429,309
2,20+4,17+8,52+5,12+5,98)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,90
3,40%2,90*2+3,20*2,90*2+1,92*2,90*2+3,82*2,90*2 m?2 71,572
RAZEM 500,88
8.6|KW Dostawa i montaz oznakowan kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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