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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Linia nawiewna N
Linia wywiewna W

LEGENDA:

Z

2
2

)
RN
A

A

PDK - spod kanatu bez izolacji

UWAGA:

zawor nawiewny

zawor wywiewny

przepustnica regulacyjna

Kratka wentylacyjna w drzwiach
lub podciecie drzwi o wymiarach min. 220cm?2

1.Podejscia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy usc
przy montazu zgodnie z aranzacjq sufitu podwieszonego

(lokalizacja lamp).

2.Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i

wymiary pozozstatych instalacji.

3.Przed zaméwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem rot
montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w
warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z
nadzorem autorskim.
4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektow
nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

5.0sprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z
wymogami prodecnta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgs
z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokosciowe przewodow koordynowaé
miedzybranzowo i z nadzorem autorskim.

7.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejsciach miedzy stref
przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej «

wymagana dla tych elementow.

8. Zadnego wymiaru nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysun
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budc
Rysunki stanowig integralng cato$¢ z opisem technicznym, nal

je rozpatrywac tacznie.

9. Wszystkie rzedne mierzone od poziomu 0,00 posadzki na d

kondygnacii.

1.Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, aw ,

przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. PSRRZEE\”(I)%\U RN%MEWW%%EEO%%%ODU A

2.W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne T T

w odstepach nie wigkszych niz 6m. d A B B

3.W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na kofcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju %?gzgzgég 288 ;88

poprzeczengo pI'ZGWOdU. >500 500 400

4 Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych , zamontowanych w przewodach urzadzen: e U] 600 500 o

*  przepustnice (z dwoch stron) Otwdr rewizyjny joko wlaz, gdy cayszczenie zwigzane projekt: Przebudowa Oddziatu SOR Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogdéw praw

. . . jest z wejsciem do wnetrza przewodu . )

o klapy pozarowe ( z jednej strony) przy ul. Szpitalnej

e nagrzewnice i chfodnice ( z dwéch stron) Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym - - — - - :

e ttumik hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony) WYMIAR BOKU | MINIALNE WYMIARY OTWORU ;dwr:Ztycji' dz. nr 1.909/ 1, AM-4; obrep 0901 Kepnq, Jedno§tka evy!de.ncyjn.a 300803_4;

o tumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwdch stron) PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU : ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno

o filtr( z dwéch stron) ms'{l} T mm 5 A projektant: .. L. podpis:

e wentylatory przewodowe ( z dwoch stron) 30 300 0 Specinet santae: mgr inz. Bartosz Wozniak upr. nr WKP/0126/POOS/14

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwoch stron) 200<s<500 400 200

e urzadzenia do automatycznej regulacii strumienia przeptywu ( z dwach stron) >%C)?0 500 400 B sprawdzajacy _ _

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap ppoz., : 600 001 st sailam: mgr inz. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16

ici chiodnic) 1)wyrr/uar bo‘ku’ przgwodu, w ktérym wykonupo otwor rewizyjny
gav%/rzewmc :jc h kroiu kol redni inalnei mnieiszei niz 200 2y st & 7dei Sleoki lub 2) otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lu jest z wejsciem do wnetrza przewodu temat

tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych Srednichach nalezy stosowac trojniki o rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE

minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli: branza: data: stadium: rewizja: skala: nrrys.:
sanitarna sierpien 2023 PB -l 1:100 I1S-(
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