Legenda opraw oswietleniowych
Oprawa biurowa -, montaz pt 3840Im PLX Il kI IP65 595x595 940 (42W)
<
Oprawa biurowa -, 4360Im, 52W, 82Im/W, cos ¢=0,9, Znamionowy prad diody: 200mA, | |
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Oprawa kasetonowa -, 3000Im, 30W, 98Im/W, cos ¢$=0,9, 4000K, Ra >80, IP40/IP20, T E E
SDCM < 3, L70B50 54000h, IKO7, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu % g o]
aluminium, biaty, Wymiary 1195/295/9mm, Atest PZH, mozliwo$¢ montazu natynkowego 3 = g & ﬁ
za pomocg dedykowanej ramki § g o E
Oprawa kasetonowa -, 4000lm, 36W, 110Im/W, cos ¢$=0,9, 4000K, Ra >80, IP40/IP20, & E % o
SDCM < 3, L70B50 54000h, IKO7, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu 2 ] = Z
aluminium, biaty, Wymiary 1195/295/9mm, Atest PZH, mozliwo$¢ montazu natynkowego 2 i e — — 5
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E1 Oprawa biurowa -, 4700im, 33W, 142Im/W, cos $=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, g u 2
\ 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, oF u
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é Oprawa o$wietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy 5§ 7 33 TON-11 (nisrezemvowe)
awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest & o 7 = TOR-11 {rezerwawane) |'|
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L Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest é g By e <
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Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnié ze strazakiem lub rzeczoznawca E § :: g E% : - E oie g @ §
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramoéw kierunkowych nalezy 9& TON-11/1 i 06 g \) 3
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2 & - Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie
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1 | : : : : |_ : adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna
rls 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.
’ (o] projektant | mgr inz. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 podprs:
< :’Ifk"t{ayt‘z"ns: instalacyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 podpis:
:ﬁfki{ayt‘fns: instalacyjna uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
asystent: magr inz. Adam Niezgdédka podpis:
tematrysunku: | |nstalacja o$wietlenia - rzut parteru
branza: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:I E
elektryczna 21.09.2023 PT - 1:100 -03




