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P1 a

PRZEKROJ A-A

PRZEGRODY

STROPY
P1 - wykladzina PCV 0,3cm

BUDYNEK "D" W PRZEKROJU

- wylewka samopoziomujaca 0,2cm

- jastrych cementowy zbrojony siatkg 4,5cm

- folia PCV
- styropian eps 038; 2,0cm
- istniejgcy strop

OZNACZENIA

WYPOSAZENIE OGOLNE

fotel biurowy

krzesto operatora

; krzesto
E biurko
=" zestaw komputerowy

kontener trzyszufladowy

regat biurowy

parawan

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 -istniejacy tynk elewacyjny
- istniejgce ocieplenie
- istniejgca $ciana zewnetrzna
- tynk gipsowy 1,5cm
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SCIANY WEWNETRZNE

- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/ptytki ceramiczne/wykfadzina PCV -/1,5cm

WYPOSAZENIE SANITARNE

B

181

umywalka szer. 50cm

umywalka z poreczami dla
niepetnosprawnych

miska ustepowa

miska ustepowa z poreczami
dla niepetnosprawnych

dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
do mycia ragk

dozownik z mydtem w ptynie
do mycia ragk

pojemnik na reczniki papierowe

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na papier toaletowy

szczotka klozetowa

WYPOSAZENIE MEDYCZNE

kozetka
t62ko
'Y ] listwa zasilajgca przytdzkowa

gazy medyczne:

v
. “tlen
- proznia
- sprezone powietrze
LEGENDA:

Sciany istniejgce

Sciany projektowane

$ciany wyburzane

drzwi z samozamykaczem

drzwi z kratkg wentylacyjng otwor
wentylacyjny o powierzchni 0,022m2

—— | drzwi przesuwne

uwagi :

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- isniejgca Sciana
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

Nr PARTER - pomieszczen|Pow. [m?]
1 Poczekalnia 42,86
2 Rejestracja 8,03
3 Triage 36,46
4 WC OzN 3,96
5 Gabinet 14,62
6 Gabinet 19,87
suma 125,81

- wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego,

zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegdtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;
- sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

projekt: Przeb_udowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w

adres: ::P':"f 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4;
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

e mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA Podpis:

S| mgrinz. arch. Natalia Kaminiska podpls:

SPEYEZAAY. | mgrinz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpls:

temat rysunku:

Przekroj A-A
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