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1. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roéznic projektowany uktad
nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.
3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

4. Wszystkie podtgczenia nalezy zasyfonowac.
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej do zabudowy miejscowe;

OPIS ETYKIETY WODY
Srednica z.w.

232 Srednica c.w.

o Srednica cyrkulaciji
a16¥

LEGENDA

um - bateria umywalkowa

zl - bateria zlewozmywakowa
wc - zawor katowy ptuczki ustepowej
z.C. - zawor czerpalny

woda zimna
woda ciepta
woda ciepta cyrkulacyjna

Grubo$¢ izolacji dla przewodoéw cwu

Wymiar Grubos¢ izolacji
[mm] [mm]

PP @20 20

PP @25 20

PP @32 20

PP @40 30

Instalacje zimnej wody zaizolowac termicznie
w celu ochrony przed zjawiskiem roszenia
otuling o grubosci 9mm.

Srednice podej$¢ pod przybory

Rodzaj przyboru Zimna woda | Ciepfa woda
Umywalka 216 716
Miska ustepowa 716
Zlewozmywak 716 216
Zawor czerpalny @20

Srednice podej$¢ pod przybory sanitarne:

- @50 - umywalka, zlewozmywak
- @50 - natrysk

- @50 - myjnia dezynfektor

- 2110 - miska ustepowa

projekt: Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do
wymogow prawa przy ul. Szpitalne;j

adres dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803 _4;

inwestyc: ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno

projektant: L. L. podpis:

spocialnosssantam; mgr inz. Bartosz Wozniak upr. nr WKP/0126/POOS/14

sprawdzajgcy L. .

specianostsandams: mgr inz. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16

ﬁj;“uitku: SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI, WODY

branza: . data: . L, stadium: rewizja: skala: nrrys.:
sanitarna sierpien 2023 PB - 1S-05
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