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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYBIEGU DLA PSOW NA OSIEDLU SLONECZNYM

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania stanowi wybieg dla pséw, zlokalizowany w jednostce ewidencyjnej
Gorzéw WIkp. na osiedlu Stonecznym, na dziatce nr ewid. 086101 _1.0006.1823 w obrebie nr
0006 Stoneczne.

Kategoria obiektu budowlanego VIII.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu.

Projekt elektroenergetycznej linii kablowej zasilajgcej projektowane oswietlenie terenu bedzie
stanowi¢ odrebne opracowanie.

STAN ISTNIEJACY

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren w przewazajgcej wiekszosci jest ptaski, opadajacy fagodnie w kierunku potudniowym od
rzednej 37,10 m npm do rzednej 36,80 mnpm. Srednia rzedna terenu 36,95 m npm. W obre-
bie granic dziatki wystepujg nawierzchnie asfaltowe i betonowa rabata, ktére przeznaczone sg
do wyburzenia. Od strony pétnocnej i wschodniej teren opracowania posiada istniejgce ogro-
dzenie z siatki stalowej, ktére przeznaczone jest do zachowania. W potnocnej i zachodniej
czesci teren opracowania porastajg nieliczne drzewa, przeznaczone do zachowania.

Od strony potnocnej teren opracowania graniczy z istniejgcym boiskiem o nawierzchni asfal-
towej, od strony potudniowej i zachodniej z terenem zieleni osiedlowej, zas od strony wschod-
niej z terenem infrastruktury elektroenergetycznej.

UZBROJENIE ISTNIEJACE

Przez teren opracowania nie przebiegajg zadne elementy uzbrojenia. Istniejgca linii kablowa
oswietlenia zewnetrznego, z ktérej mozna bedzie zasili¢ projektowane odwietlenie terenu
przebiega w granicach sasiedniej dziatki nr 1822 w odlegtosci okoto 25 m od terenu opraco-
wania.

PROJEKTOWANE ZAGOSPDAROWANIE TERENU
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE | URZADZENIA Z NIMI ZWIAZANE
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wybieg dla pséw.

Projektowany wybieg dla pséw sktada¢ sie bedzie z ciggu o nawierzchni mineralno — zwirowej,
na ktérym zostang umieszczone elementy matej architektury stuzgce codziennej rekreacii
zwierzat:

— Roéwnowaznia,

— Koto obrecz,

— Pochylnia,

— Plotek do przeskokow.

W pétnocnej czesci terenu opracowania przewidziano wiate o konstrukcji drewnianej z siedzi-
skami dla potrzeb uzytkownikéw obiektu.

Ponadto przewidziano elementy matej architektury uzytkowej:

— 2 fawki parkowe z oparciami,

— 1 kosz na odpady komunalne,

— 1 kosz do selektywnej segregacji odpadéw komunalnych,

— 2 kosze na psie odchody,

— Tablice informacyjna.
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3.2.
3.2.1.

3.3.

3.4.

3.5.

3.5.1

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje sie takze urzgdzenie trawni-
koéw, wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki stalowej z 2 furtkami o wysokos$ci 2,0 m oraz
montaz 3 latarni parkowych.

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU - dla potrzeb o$wietlenia
terenu przewidziano instalacje Yky 4*6 mm? z 3 oprawami ledowymi o mocy 35W na stupach
parkowych o wysokosci 4,0 m. Projekt elektroenergetycznej linii kablowej zasilajgcej projekto-
wane oswietlenie terenu bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Skomunikowanie piesze projektowanego wybiegu dla pséw mozliwe bedzie istniejgcym doj-
Sciem utwardzonym w granicach dziatki nr 1823. Dojazd do projektowanego wybiegu dla psow
nie jest wymagany.

Wybieg dla pséw wraz z dojsciem zaprojektowano o szerokosci 2,50 m, spadku poprzecznym
1%, o nawierzchni mineralno — zwirowej gr. 3,0 cm, utozonej na systemowej warstwie dyna-
micznej gr. 5,0 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa famanego, naturalnego 0/32 mm gr.
12,0 cm. Ograniczeniem nawierzchni bedg obrzeza betonowe 6x20 na tawie z betonu C8/10.
SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren nie posiada dostepu do drogi publicznej. Z uwagi na planowang funkcje dostep do drogi
publicznej nie jest wymagany.

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN

Nie projektuje sie zmiany obecnego uksztattowania terenu.

Teren nieutwardzony przewiduje sie obsia¢ zielenig niskg trawiastg z zasiewu na warstwie
ziemi organicznej gr. min. 10 cm.

W obrebie obszaru opracowania przewiduje sie elementy rekreacji dla pséw oraz matej archi-
tektury.

ROWNOWAZNIA

Wymiary: 3,60 x 0,55 m (tolerancja 10%)

Wysokos$¢ catkowita: 0,9 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—stal ocynkowana, malowana proszkowo,

—ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,

—ptyta (sklejka) antyposlizgowa, wodoodporna typu HEXA gr. min. 18 mm,

—ptyta antyposlizgowa podestowa HPL, wodoodporna gr. min. 6 mm

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
producenta.

widok przyktadowy
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3.5.2

3.5.3

KOLO OBRECZ

Wymiary: 1,55 x 0,12 m (tolerancja 10%)

Wysokos$¢ catkowita: 1,70 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—stal ocynkowana, malowana proszkowo,

—ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,

—polietylenowe obrecze.

Sruby: Wszelkie $ruby, mocowania i taicuchy wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrz-
nych nierdzewne.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych

producenta.
4

widok przyktadowy

POCHYLNIA
Wymiary: 3,95 x 1,00 m (tolerancja 10%)

Wysoko$¢ catkowita: 1,65 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—stal ocynkowana, malowana proszkowo,

—ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,

—ptyta (sklejka) antyposlizgowa, wodoodporna typu HEXA gr. min. 18 mm,

—ptyta antyposlizgowa podestowa HPL, wodoodporna gr. min. 6 mm

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
producenta.

widok przyktadowy
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3.5.4 PLOTEK DO PRZESKOKOW

3.55

Wymiary: 2,10 x 0,4 m (tolerancja 10%)

Wysokos¢ catkowita: 1,00 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—stal ocynkowana, malowana proszkowo,

—ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,

Sruby: Wszelkie $ruby, mocowania i taricuchy wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrz-
nych nierdzewne.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
producenta.

widok przyktadowy

LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

Wymiary: 1,86 x 0,67 m (tolerancja 10%)

Wysokos$¢ catkowita: 0,80 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowa-
nia,

—antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o grubosci 10 mm,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych

producenta.

widok przyktadowy
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3.5.6

3.5.7

ALTANA

Wymiary: 3,01 x 3,19 m (tolerancja 10%)

Wysokos¢ catkowita: 2,44 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm,

—ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyz-
szej jakosci,

—elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowa-
nia,

—elementy ztgczne takie jak wandaloodporne sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych

producenta.

widok przyktadowy

KOSZ NA ODPADY

Wymiary: 0,43 x 0,43 m (tolerancja 10%)

Wysoko$¢ catkowita: 0,80 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—S$cianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm,

—elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowa-
nia,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych

producenta.

widok przyktadowy
16



3.5.8

3.5.9

3.5.10

KOSZ DO SELEKTYWNEJ SEGREGACJI ODPADOW

Wymiary: 1,75 x 0,35 m (tolerancja 10%)

Wysokos¢ catkowita: 1,03 m (tolerancja 10%)

Pojemnos¢ jednego segmentu: 65 | (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
producenta.

plastik i metale
zmieszane

widok przyktadowy

KOSZ NA PSIE ODCHODY

Wymiary: 0,50 x 0,48 m (tolerancja 10%)

Wysokos$¢ catkowita: 1,00 m (tolerancja 10%)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja:

—konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
—ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
producenta.

widok przyktadowy

TABLICA INFORMACYJNA

Wymiary: 0,49 x 0,08 m (tolerancja 10%)
Wysokos$¢ catkowita: 1,80 m (tolerancja 10%)
Specyfika materiatowa:
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3511

3.6.

4.0.

Konstrukcja:

—konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

—ptyta polietylenowa HDPE gr. min. 15 mm,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
producenta.

REGULAMIN
WYBIEGU DLA PSGY
v

L

widok przyktadowy

UWAGI

Wszystkie materialy i urzgdzenia zabawowe i sportowe powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek.

Podane w projekcie widoki urzgdzen majg charakter przyktadowy i majg na celu utatwienie
przy doborze obiektow matej architektury. Przy doborze tychze obiektéw nalezy kierowacé sie
wzgledami podobienstwa w zakresie gtéwnych cech wizualnych, wielko$ci, funkcji - w odnie-
sieniu do charakterystyki wymiarowej i materiatowej opisanej w pkt 3.5.1 — 3.5.10 z uwzgled-
nieniem proponowanych zakresow tolerancji wymiarow.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH | OGRODZENIE TERENU

Gromadzenie odpaddéw komunalnych i psich odchoddéw przewiduje sie w pojemnikach opisa-
nych w pkt 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9. Gromadzenie i usuwanie odpaddéw zorganizowane zostanie
zgodnie z miejskim systemem gromadzenia odpaddéw, po poddaniu ich wstepnej segregacji.
Istniejgce ogrodzenie od strony pétnocnej i wschodniej zostanie zachowane. Nowe ogrodze-
nie zaprojektowano od strony potudniowej i zachodniej jako panelowe, z siatki stalowej zgrze-
wanej z przestami 2500x2030 mm z drutu min. @4 mm o polach 50x200, na stupkach stalo-
wych 60x40x3 mm, w kolorze ciemno zielonym, o wysokosci 2,00 m z dwoma furtkami o sze-
rokosci 1,00 m. Stupki nalezy kotwi¢ na gtebokosé min. 0,7 m w stopach fundamentowych z
betonu C20/25, @30 cm o wysokosci (gtebokosci) min. 0,9 m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu opracowania 459,00 m?
Powierzchnia nawierzchni mineralno - zwirowej 75,85 m?
Powierzchnia trawnikéw 383,15 m?
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5.0.

6.0.

7.0.

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Projektowany wybieg dla pséw zlokalizowany bedzie w jednostce ewidencyjnej Gorzow WIkp.
na osiedlu Stonecznym, na dziatce nr ewid. 086101_1.0006.1823 w obrebie nr 0006 Stonecz-
ne. Teren opracowania nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ani decyzji o warunkach zabudowy. Teren stanowi obecnie dziatke budowla-
na.

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie znajduje sie w gminnej ewi-
dencji zabytkow.

Teren opracowania nie jest potozony w granicach terenu gorniczego.

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepujg zadne istniejgce uwa-
runkowania, moggce powodowac powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikow obiektu. Realizacja projektowanego obiektu nie wptynie na powsta-
nie zagrozen dla srodowiska, bgdz higieny i zdrowia przysztych jego uzytkownikow.
Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg techniczng bedzie wykorzystywat teren dziatki w
sposob oszczedny, zwigzany z zaspokojeniem potrzeb zwigzanych z funkcjg rekreacyjng dla
zwierzat, nie bedzie pogarszat stanu gleby i istniejgcej zieleni, przyczyniajgc sie tym samym
do ich ochrony, a istniejgce podtoze uzyska nowa, estetyczng forme, w ktérej dodatkowo
przewidziano urzadzenie trawnikdéw. Wszystkie elementy matej architektury zaprojektowano w
nawigzaniu do istniejgcego, naturalnego uksztattowania terenu.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej nie obejmujg projektowanych elementéw matej ar-
chitektury.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Podstawa prawna
okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu
art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane Dz. U. z
2024 poz. 725 ze zm.

Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania obiektu Wyniki analizy zasiegu

oddziatywania obiektu

- spetniono podstawowe wymagania dotyczacych obiek-
téw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozpo-
rzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.,

zapewniono warunki uzytkowe zgodne z przeznacze-
niem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia
w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do po-
trzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efek-
tywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania
Sciekow, wody opadowej i odpaddw;

zapewniono mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomuni-
kacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopa-
smowego dostepu do Internetu,

zapewniona zostanie mozliwos¢ utrzymania wiasciwe-
go stanu technicznego,

zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiek-
téw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budow-
nictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
zostang zapewnione warunki bezpieczehstwa i higieny
pracy;

zostanie zapewniona ochrona ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej,

zapewniono ochrone obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwa-
torska,

zapewniono odpowiednie usytuowanie na dziatce

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycjg
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budowlanej,

- zapewniono poszanowanie, wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicz-
nej,

- zostang zapewnione warunki bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy

§ 11 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim
powinny odpowiada¢
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

- Obiekt wzniesiono w sposob nie powodujgcy powsta-
nie dla zabudowy na dziatkach sgsiednich ucigzliwosci,
o ktérych mowa a §11 ww. rozporzgdzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§ 12 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

- Zachowano wymagane odlegtosci, o ktérych mowa w
§12 ww. rozporzadzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycja

§14, 151 16 Rozporza-
dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

- Obiekt nie ogranicza dojscia i dojazdu do dziatek sg-
siednich, o ktérych mowa w §14, 15i 16 ww. rozporzg-
dzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§18, 19, 20, 21 Rozpo-
rzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

- Obiekt nie ma wptywu na wymagania dotyczace par-
kingéw i garazy dla samochodow na dziatkach sasied-
nich, o ktérych mowa w §18, 19, 20, 21 ww. rozporzg-
dzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§22, 23, 24 Rozporza-
dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

- Obiekt nie ma wptywu na wymagania dotyczgce miejsc
gromadzenia odpadow statych na dziatkach sgsied-
nich, o ktérych mowa w §22, 23, 24 ww. rozporzgdze-
nia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§26, 27, 28, 30 Roz-
porzadzenia Ministra

- Obiekt nie ma wptywu na wymagania dotyczace uzbro-
jenia technicznego dziatki i odprowadzenia wod po-

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
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Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiada¢
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

wierzchniowych na dziatkach sasiednich, o ktérych
mowa w §26, 27, 28, 30 ww. rozporzgdzenia

granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§31, 32, 33 Rozporza-
dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

Obiekt nie ma wptywu na wymagania dotyczace studni
na dziatkach sasiednich, o ktérych mowa w §31, 32, 33
Ww. rozporzgdzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycja

§34, 35, 36, 37, 38
Rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

Obiekt nie ma wptywu na wymagania dotyczace zbior-
nikow bezodptywowych na dziatkach sgsiednich, o kto-
rych mowa w §34, 35, 36, 37, 38 ww. rozporzadzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§39, 40 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie
warunkow technicz-
nych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225,
Dz. U. z 2024 poz.
474, 726

Obiekt nie ma wptywu na wymagania dotyczgce zieleni
i urzadzen rekreacyjnych na dziatkach sgsiednich, o
ktorych mowa w §39, 40 ww. rozporzgdzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycja

§41, 42, 43 Rozporza-
dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

Obiekt nie ma wptywu na wymagania dotyczgce ogro-
dzen na dziatkach sgsiednich, o ktérych mowa w §41,
42, 43 ww. rozporzgdzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycja

§60 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim
powinny odpowiadac
budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, Dz. U. z
2024 poz. 474, 726

Obiekt nie ogranicza minimalnego czasu nastonecz-
nienia pomieszczen w budynkach na dziatkach sasied-
nich, o ktérych mowa w §60 ww. rozporzgdzenia

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§13, 60 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruk-

Odlegtos¢ obiektu od obiektow istniejagcych na dziat-
kach sgsiednich bedzie umozliwiata naturalne oswie-

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
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tury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie
warunkéw technicz-
nych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie Dz. U.

z 2022 r. poz. 1225,
Dz. U. z 2024 poz.
474,726

tlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
tych budynkach, o ktérym mowa w §13 ww. rozporza-
dzenia

Obiekt nie ogranicza minimalnego czasu nastonecz-
nienia pomieszczen w budynkach na dziatkach sasied-
nich, o ktérych mowa w §60 ww. rozporzgdzenia

granice dziatek obje-
tych inwestycjg

§2,3 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco
oddziatywac na srodo-
wisko Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839, Dz. U. z
2022 r. poz. 1071, Dz.
U.z 2023 r. poz. 1724

Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie zna-
czgco oddziatywac na $rodowisko i nie wymaga prze-
prowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycja

Art. 15, 17, 24, 33, 45,
51 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2024 r. o
ochronie przyrody Dz.
U. z 2023 r. poz. 1478
ze zm.

Najblizej potozony obszar objety forma ochrony przy-
rody — rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy zlokali-
zowany jest w odlegtosci 0,73 km od obiektu w kierun-
ku potnocno - zachodnim. W zwigzku z powyzszym,
nie zachodzi obowigzek stosowania zakazow ujetych
w ww. przepisach. Projektowane obiekty nie beda od-
dziatywa¢ na obszary i formy przyrodnicze prawnie
chronione.

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycja

§ 2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku
Dz. U. z 2014 r. poz.
112

W obiekcie nie przekroczono dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku w odniesieniu do obszaréow
sgsiadujgcych z terenem opracowania

Zasieg oddziatywania
nie wykroczy poza
granice dziatek obje-
tych inwestycja

Majac na wzgledzie powyzsze uznaje sie, iz zasieqg oddziatywania nie wykroczy poza granice

dziatki nr 1823 obijetej inwestycja.

Opracowat :
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
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