5. Zestawienie materiatowe

LONGi Solar LR4-72HPH-455M 11 szt.

Huawei SUN2000-5KTL-MO 1iszte
Optymalizatory mocy frimy Huawei 11578

Whytacznik przeciwpozarowy Projoy PEFS 1 szt.
Zabezpieczenie AC Typ 2 1 szt.
Zabezpieczenie DC Typ 2 2 S71
Zabezpieczenia PPOZ 1 szt.

Wytacznik nadpradowy 16A klasa C 1 szt.

Wytacznik nadpradowy 16A klasa B 1 szt.

Obudowa zabezpieczen 8 polowa 2 szt

Kabel AC 5x6mm YDY 45 m

Kabel DC 6mm?2 150 m

Przewdd uziemiajgcy LgY16 mm2 50 m

MC4 komplet 6 szt.

Peszel 16 wg zapotrzebowania
Peszel 32 wg zapotrzebowania
Koryto metalowe BAKS 50 wg zapotrzebowania
Szyna wyrownawcza potencjat SPW2 1 szt.

Akcesoria (kotki, wkrety, trytki, oczka na kabel uziomu | wg zapotrzebowania
16 mm, korytka, tulejki)

llos¢ komponentow typu peszle, zfqczki, korytka, trytki itp. jest uzalezniona od warunkéw

panujgcych na instalacji.

6. Uwagi koricowe

Powyiszy projekt instalacji

fotowoltaicznej zostat sporzadzony zgodnie z wiedza

techniczng i warunkami technicznymi. Wszelkie zmiany i uwagi inwestora nalezy wprowadzié¢

na etapie wykonawczym wraz z aktualizacjg projektu.

Dokumentacja wymagana przez PSM Poznan

Protokot powykonawczy

Zawiera: pomiar rezystancji izolacji przewodéw DC i AC,
pomiar ciggtosci potgczen ochronnych i wyréwnawczych,
pomiar impedancji petli zwarcia, pomiar rezystancji
uziemienia.

Dokumentacja PPOZ

Zgtoszenie instalacji do Paristwowej Strazy Pozarnej

Zgtoszenie OSD

Zgtoszenie przyfaczenia instalacji do sieci dystrybucii
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