¢) Oznakowanie wedtug normy PN-HD 60364-7-712:2016-08:

Wymagana naklejka (lewy gorny rog), reszta naklejek zalecana

UWAGA!

URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIY

ooy M cLowwy
WYLACZNIKAC | WYLACZNIK DT
NSTALACH INSTALACI

FOTOWOLTAICZNES | FOTOWOLTAICZNES |

UWAGA !

NIEBEZPIECZENSTWO
PORAZENIA

Rozdzielnica PV - DC Rozdzielnica PV - AC
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

5. Zestawienie materiatow elektrycznych oraz oprzyrzadowania {dot. Klatka A, Klatka
B, Klatka C, Klatka D, Klatka E, Klatka F, Klatka G)

LONGi Solar LR4-72HPH-455M 58 szt.

Huawei SUN2000-5KTL-MO 7 szt.
Huawei SUN2000-4KTL-MO
Huawei SUN2000-3KTL-MO
Huawei SUN2000-3KTL-MO
Huawei SUN2000-6KTL-MO
Huawei SUN2000-3KTL-MO
Huawei SUN2000-3KTL-MO

Optymalizatory mocy frimy Huawei 58 szt.
Wytacznik przeciwpozarowy Projoy PEFS 7 szt.

Zabezpieczenie AC Typ 2 7 szt.

Zabezpieczenie DC Typ 2 7 szt.

Zabezpieczenia PPOZ 7 st

Wytacznik nadpradowy 6 A klasa C (4 szt.), 10 Aklasa | 7 szt.

C(3szt)
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