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1. SPIS TRESCI DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

A. CZESC OPISOWA:

1. Spis tresci

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2. Oswiadczenie o MPZP

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
B. CZESC RYSUNKOWA:

-rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu

-str. 2
-str.3-4
-str. 4
-str. 4



2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozwigzanie techniczne budowy odcinka sieci wodociagowej DN 110 mm PE,

L =133,5 m z dwoma hydrantami ppoz. nadziemnym DN 80 oraz z odej$ciami wodociggowymi DN 40 mm PE,
L = 56,1 m w pasie drogowym ul. Chocimskie (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20)
w Zyrardowie w zakresie od istniejgcego przewodu wodociggowego & 110 mm w ul. Chocimskiej (dz. 6470)
do granicy dz. 6661/33 przy ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odejéciami wodociggowymi DN 40 mm PE w pasie
ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od projektowanej sieci wodociagowe]

DN 110 mm PE w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do granic ul. Bukowej (dz. 6648/17,
6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie, oraz budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm,

L = 134,4 m oraz z odej$ciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV, L = 58,9 m w pasie drogowym

ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie w zakresie od
istniejgcej kanalizacji sanitarnej & 200 mm w ul. Chocimskiej (dz. 6470) do granicy dz. 6661/33 przy

ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odejéciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV w pasie ul. Bukowej

(dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
PCV w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do granic ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) w Zyrardowie.

2.2, Stan istniejacy.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna wraz z odej$ciami zlokalizowana bedzie w pasie drogowym
ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie. Teren jest
ptaski, nieutwardzony, porosnigty miejscami trawa. Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢
wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ energetyczna i gazowa z przylaczami, sie¢ telekomunikacyjna oraz
projektowana jest sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa z latarniami ulicznymi i kanalizacja deszczowa.

2.3. Stan projektowany.
Plan zagospodarowania dziatki obejmuje swoim zakresem projekt budowy odcinka sieci wodociggowe;j

DN 110 mm PE, L = 133,5 m z dwoma hydrantami ppoz. nadziemnym DN 80 oraz z odejsciami wodociggowymi
DN 40 mm PE, L = 56,1 m w pasie drogowym ul. Chocimskie (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) w Zyrardowie w zakresie od istniejacego przewodu wodociggowego @ 110 mm

w ul. Chocimskiej (dz. 6470) do granicy dz. 6661/33 przy ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odejsciami
wodociggowymi DN 40 mm PE w pasie ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od
projektowanej sieci wodociggowej DN 110 mm PE w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do
granic ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie, oraz budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm, L = 134,4 m oraz z odej$ciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV, L = 58,9 m

w pasie drogowym ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20)

w Zyrardowie w zakresie od istniejgcej kanalizacji sanitarnej @ 200 mm w ul. Chocimskiej (dz. 6470) do granicy
dz. 6661/33 przy ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odejsciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV w pasie

ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN
200 mm PCV w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do granic ul. Bukowej (dz. 6648/17,
6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie.

2.4. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy.

2.5. Informacja o ochronie terenu objetego inwestycja.

Dziatki 6470, 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20 nie sg wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki 6470, 6648/17,
6659/2, 6650/19, 6660/20 nie sg objete wplywem eksploatacji gérniczej. Z tytutu inwestycji nie istniejg
zagrozenia dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

2.6. Informacje o warunkach ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.

2.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania projektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r.,

poz. 1225 z péz. zm.).
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Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu przywotanych przepiséw nie oddziatuje i nie naraza terenu w otoczeniu
na niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta
dziennego, oraz nie powoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Obszar oddziatywania ogranicza sie do dzialki, na ktdrej jest zlokalizowany obiekt. Przedsigwziecie nie bedzie
oddziatywato na obszar Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja w my$l Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10.09.2019r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U.
z 2019r., poz. 1839 z p6z. zm.) nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko.

3. Oswiadczenie MPZP.

Ja, nizej podpisana oSwiadczam, ze na terenie ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) w Zyrardowie, obreb ewidencyjny 143801_1.0006 — m. Zyrardow (teren planowanej
inwestycji), obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg

Nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Zyrardowa z dnia 26.01.2017r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 21.02.2017r., poz. 1737. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z dnia 12.06.2024r. stanowi zatacznik do niniejszego projektu budowlanego. Inwestycja zostata

zaprojektowana zgodnie z ww. planem.

4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r., poz. 682 z poéz. zm.)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu na budowe sieci wodociagowej DN 110 mm PE wraz z
odej$ciami wodociggowymi DN 40 mm PE w ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. , 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) w Zyrardowie oraz projekt zagospodarowania terenu na budoweg sieci kanalizacji sanitarnej
DN 200 mm PCV wraz z odejsciami kanalizacyjnymi DN 160 mm PCV w ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul.
Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jednoczes$nie o$wiadczam, ze projekt jest
kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest przeznaczony.

mer inZ. Norbey
1 dn nraiakt
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yvod-kan, gaz, c.0.
96-300 Zyrarddw, ul. Piekna 5F
tel. 0-603 781-592, e-mail: piotrex@wp.pl

TOM I

PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY

na budowe sieci wodociggowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PCV
wraz z odejsciami DN 40 mm PE i DN 160 mm PCV do granic dziatek

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA XXVI

ADRES INWESTYCJI

Zyrardow, ul. Chocimska i Bukowa

Dziatka ewidencyjna nr 6470, 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20
Obreb: 143801_1.0006 — m. Zyrardéw

Jednostka ewidencyjna: 143801_1 — Zyrardow

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z o. o.
ul. Czysta 5
96-300 Zyrardow

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Osuchowska-Cuper )
up. bud. Nr 320/Wa/72 ' '
w specjalnosci instalacje / (
i urzadzenia sanitarne ‘
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL mgr inz. Norbert Bukowski
upr. bud. MAZ/0460/POQS/10 tlceauieniabi
W specjalnosci instalacyjnej Hudow!
do projektowania bez ograniczen \

DATA

OPRACOWANIA/ czerwiec 2024r.

SPRAWDZENIA




1. SPIS TRESCI DLA PROJEKTU ARCHITEKNONICZNO-BUDOWLANEGO:

A. CZESC OPISOWA:

1. Spis tresci do czgséci architektoniczno-budowlanej - str.
2. Opis techniczny do czesci architektoniczno-budowlanej - str.
3. Opinia geotechniczna - str.
4. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego - str.
5. Uprawnienia projektanta - str.
6. Zaswiadczenie projektanta - str.
7. Uprawnienia sprawdzajacego - str.

- str.

8. Zaswiadczenie sprawdzajgcego
B. CZESC RYSUNKOWA

-rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu,
-rys. nr2 - profil sieci wodociggowe;,

-rys. nr3 - profil sieci kanalizacji sanitarnej,
-rys. nr4 - profile odejs¢ wodociggowych,
-rys. nr5 - profile odej$¢ kanalizacji sanitarne;.
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2. Opis techniczny do czesci architektoniczno-budowlane;.

2.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 nr ewidencyjny GK.6640.1262.2024 z dnia 16.05.2024r..
uzgodnien z Inwestorem,
wizji lokalnych,
warunkow technicznych wydanych przez PGK ,Zyrardéw” Sp. z 0. 0.,
obowigzujgcych norm i przepisow,
Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r., poz. 682 z p6z. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022r., poz. 1225 z p6z. zm.).

2.2. Inwestor.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” Sp. z 0. 0., ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow.

2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budowa sieci wodociggowej DN 110 mm PE z odej$ciami wodociggowymi DN 40 mm PE. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PCV z odejsciami kanalizacyjnymi DN 160 mm PCV. Kategoria obiektu

XXVI.

2.4, Cel opracowania.

Celem opracowania jest realizacja inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociggowej
DN 110 mm PE, L = 133,5 m z dwoma hydrantami ppoz. hadziemnym DN 80 oraz z odejsciami wodociggowymi
DN 40 mm PE, L = 56,1 m w pasie drogowym ul. Chocimskie (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) w Zyrardowie w zakresie od istniejacego przewodu wodociggowego @ 110 mm
w ul. Chocimskiej (dz. 6470) do granicy dz. 6661/33 przy ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odejsciami
wodociggowymi DN 40 mm PE w pasie ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od
projektowanej sieci wodociggowej DN 110 mm PE w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do
granic ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie, oraz budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm, L = 134,4 m oraz z odej$ciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV,L=589m
w pasie drogowym ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20)
w Zyrardowie w zakresie od istniejacej kanalizacji sanitarnej & 200 mm w ul. Chocimskiej (dz. 6470) do granicy
dz. 6661/33 przy ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odej$ciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV w pasie
ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej DN
200 mm PCV w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do granic ul. Bukowej (dz. 6648/17,
6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie.

2.5. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje techniczne rozwigzanie budowy odcinka sieci wodociggowej
DN 110 mm PE, L = 133,5 m z dwoma hydrantami ppoz. nadziemnym DN 80 oraz z odejsciami wodociggowymi
DN 40 mm PE, L = 56,1 m w pasie drogowym ul. Chocimskie (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) w Zyrardowie w zakresie od istniejgcego przewodu wodociggowego @ 110 mm
w ul. Chocimskiej (dz. 6470) do granicy dz. 6661/33 przy ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odejsciami
wodociggowymi DN 40 mm PE w pasie ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od
projektowanej sieci wodociggowej DN 110 mm PE w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do
granic ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie, oraz budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm, L = 134,4 m oraz z odej$ciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV,L=589m
w pasie drogowym ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20)
w Zyrardowie w zakresie od istniejgcej kanalizacji sanitarnej & 200 mm w ul. Chocimskiej (dz. 6470) do granicy
dz. 6661/33 przy ul. Bukowej w Zyrardowie oraz odejsciami kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PCV w pasie
ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w zakresie od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN
200 mm PCV w ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) do granic ul. Bukowej (dz. 6648/17,

6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie.



2.6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

2.7. Stan istniejacy.

W ul. Chocimskiej znajduje sie sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra umozliwia poprzez
wybudowanie fragmentu sieci wodociggowej z odej$ciami wodociagowymi w ul. Chocimskiej (dz. 6470)
i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie oraz wybudowanie fragmentu sieci
kanalizacji sanitarnej z odejsciami kanalizacyjnymi w ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17,
6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie, wybudowanie przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do
budynkéw mieszkalnych (wg odrebnego opracowania) i dostawe wody do budynkow mieszkalnych oraz odbior

$ciekow z budynkéw mieszkalnych.
2.8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

W rejonie ul. Chocimskiej (dz. 6740) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) znajduja sie
tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng. Nawierzchnia gruntowa, miejscami
porosnieta trawg. W ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) znajduje
sig sieC wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ energetyczna i gazowa z przylaczami, sie¢ telekomunikacyjna oraz
projektowana jest sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa z latarniami ulicznymi i kanalizacja deszczowa.

2.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Na projektowane;j sieci wodociagowej projektuje sie hydranty ppoz. nadziemne DN 80 mm na odnogach
z zasuwami odcinajgcymi.

3. Opinia geotechniczna.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego przeprowadzone zostato
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 1609 z p6z. zm.) Przedmiotowy odcinek sieci wodociggowe;j
z odejsciami i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z odej$ciami nalezy zakwalifikowaé do drugiej kategorii
geotechnicznej zgodnie z opinig i projektem geotechnicznym stanowigcym zatgcznik do niniejszego projektu
budowlanego. Zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego posadowienia rurociagu. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych sposéb odwodnienia nalezy uzgodni¢ z kierownikiem budowy i Inwestorem.
Zaleca sig prowadzenie prac w porze suchej.

4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r., poz. 682 z pdz. zm.)
os$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany na budowe sieci wodociggowej DN 110 mm PE wraz
z odejsciami wodociggowymi DN 40 mm PE w ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. , 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) w Zyrardowie oraz projekt architektoniczno-budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
DN 200 mm PCV wraz z odejéciami kanalizacyjnymi DN 160 mm PCV w ul. Chocimskiej (dz. 6470)
i ul. Bukowej (dz. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie zostal sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt jest
kompletny i moze stuzyc celowi, jakiemu jest przeznaczony.
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L pkt, 1 rozporzqdzenia Pczewodniczgcego Komitelu Budowniciwa, Urbanistyki
i Acchitekiucy z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalilikacji fachowych oséb wyko-
aujqeych funkcje fechniczne w budowniciwie powszechaym (Dz. U. ar 53, poz. 266)
ob. _ ZORIA MARTA QSICHOWSKA = C U.-P E.R e

magister 1nz:7n1ex_unzadzen_§an1tarnyeh__wmm R
15 maaa 1942 r, W Staro—-?hshtkach

vrodzoay dnia .
_ of'rz'ymu'ie

w specialnotci .instalacji 1 __urzqdzen san:.tazmychq

uprawnienia budowlane do: sporzqdzanla proaektéw 1nstalac31 i urzadzen

~sanltarnych oraz prostych projektéw budcwlano—konstrukcy;jnych w

zakresie, w ‘jakim projekty te wchodzg jako elementy 'budowlane do

proaek:tow instalaoji i urzgdzen sanitarnych,

Gléwny Architekt
wa warszawskiego

mgr ind. zrch. Wicslaw TWieczorkiemwlez
.

26 26 c LQ,k_’]L (_.?9“-(_ ’:a.
=

e




® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8HG-U83-WGJ *

Pani ZOFIA OSUCHOWSKA-CUPER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1351/02
adres zamieszkania ul. PIEKNA 5 F, 96-300 ZYRARDOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

7‘—1’ ngaCﬂV!‘O-?C— 2 0}5/1 4/(*; Ea1r
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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sygn.-akt. MAZ/T131/647/10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Ma podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6fn. zm.), ar. 2 ust. |
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazomeckjej Okreggowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Norbertowi Bukowskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia § pazdziernika 1976 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0460/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjaluosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawmema stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania pro;cktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorsluego
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 516.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione]
specjalnoscei.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Miunistra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowisg podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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i UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wstawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkgji
technicz, w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nad-oru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decvzji sluiy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Lzby
Inzynizréw Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Sklad Orzekajgey
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek

2/ mgr it Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymujg.
1. Pan Norbert Bukowski
ul. Pickna 10A m. 14
96-300 Zyrardow
2. Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo

3.a/a
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Zaswiadczenie
/ o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1UI-9N9-S2F *

Pan NORBERT BUKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0206/10

adres zamieszkania ul. PIEKNA 10 A m. 14, 96-300 Zyrardéw

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl j i i Eciwei .
.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wi SiiEES
Budownictwa. Iat: slg adciwej Okregowej lzby Inzynierow
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Legenda:
w ¢ 110 PE sie¢ wodociggowa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: Zyrardowski

Jednostka ewid.; Zyrardéw =
Obreb:  143801_1.0008 obreb 8
Obiekt: ul. Bukowa

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzgdzen
podziemnych dla ktérych byto brak informacji
branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Ukfad wspélrzednych prostokatnych
plaskich: 2000_21
Uklad wysoko$ci: PL-EVRF2007 NH

Data wykonania mapy 13.05.2024
Nr zgloszenia: GK.6640.1262.2024

Mapa niniejsza zostala wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Aktualizacje mapy w zakresie opracowania wykonal:

GEOBUD
A~fol Szczepariski
96-215 Wiskitki, ul. Guzowshka 18
1P 278-173-79-43, Repon: 1. .24935

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych., kiorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczeénie informuje. 2e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamej

za zlozenie falszywego odwiadezenia.
Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych GK.6640...‘.|.2§..2.....2024
) Starosta Powiatu
Organ shizby geodezyjnej, kidry otrzymal zgloszenie Z}’T ardowskie 20
3 P Protokét weryfikacji
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego . .
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Projekt Sioci wodociggowe j i kanalizac ji
san. z ode jsciami do granic dzialek

Adreslzypodew, ul, Bukowa i Chocimska

Temat Pro jekt zagospodarowania terenu
Nr upr. Podp!5¢

Wa/320/72
{4

Autor:
Projektant: mgr inz. Z. Osuchowska-Cuper

Sprawdzit: mgr Inz. Norbert Bukowskl POAS/10

MAZ/0460/
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Ustugi projektowe i nadzory w budownictwie
wod-kan, gaz, c.o.
96-300 Zyrardow, ul. Piekna 5F
tel. 0-603 781-592, e-mail: piotrcx@wp.pl

TOM I
PROJEKT TECHNICZNY

na budowe sieci wodociggowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PCV
wraz z odejsciami DN 40 mm PE i DN 160 mm PCV do granic dziatek

KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA XXVI

BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI Zyrardow, ul. Chocimska i Bukowa
Dziatka ewidencyjna nr 6470, 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20
Obreb: 143801_1.0006 — m. Zyrardow
Jednostka ewidencyjna: 143801_1 — Zyrardéw

INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej ,Zyrardéw” Sp. z 0. o.
ul. Czysta 5
96-300 Zyrardow

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Osuchowska-Cuper

up. bud. Nr 320/Wa/72

w specjalnosci instalacje

i urzgdzenia sanitarne

do projektowania bez ograniczern

OPRACOWAL mgr inz. Norbert Bukowski

upr. bud. MAZ/0460/POQS/10
w specjalnosci instalacyjnej

do projektowania bez ograniczen
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2. Opis techniczny do czes$ci projektu technicznego.
2.1. Opis techniczny sieci wodociagowej i odejsé wodociggowych.

Sie¢ wodociggowg w ulicy Chocimskiej i ul. Bukowej wykonac z rur PE @ 110 mm SDR 17  min.
PN10 lub z rur PE @ 110 mm RC SDR 17 , min. PN10, wodociggowych, posiadajacych atest do wody pitne;j,
od istniejacej sieci wodociggowej @ 110 mm w ulicy Chocimskiej. Rury nalezy taczy¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy pomocy muf polietylenowych, elektrooporowych.
Potgczenie projektowanego wodociagu z istniejaca siecig wodociggowa nalezy wykonaé przy pomocy tacznika
rurowo-kofnierzowego R-K & 110/100 mm. W weztach na sieci wodociggowej zastosowac ksztattki i fgczniki
kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 pokrytego na zewnatrz i wewnatrz powloka
antykorozyjng na bazie zywicy epoksydowej grubosci min. 250 mikronéw, przeznaczone do wody pitnej i pracy
przy cisnieniu roboczym min. PN10. Na projektowanej sieci wodociggowej zamontowa¢ zasuwy odcinajace,
kofnierzowe, krotkie, wodociggowe DN 100 mm i DN 80 mm. Zasuwy muszg byé wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400/500, zgodne z normami PN-EN 1074-1 i =2, pokryte antykorozyjng powtoka na
bazie zywicy epoksydowej grubosci min. 250 mikronow. Zasuwy z miekkim uszczelnieniem, klin w petni
wulkanizowany (podwajnie, tj. wewnatrz i na zewnatrz) guma EPDM lub NBR, ci$nienie robocze min. PN10.Do
kazdej zasuwy nalezy zamontowaé obudowe do zasuw teleskopowg oraz skrzynke uliczng do zasuw {korpus
wykonany z zeliwa szarego bitumizowanego lub tworzywa sztucznego PEHD, pokrywa zeliwo szare
bitumizowane EN-GJL-200/250). Skrzyni uliczne osadzi¢ na piytach fundamentowych, betonowych min. B25.
Zasuwy oznakowac w terenie tabliczkg z domiarami przymocowang do punktu statego wykonang z tworzywa
sztucznego lub innego materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne
oraz odpornego na promienie UV. Na projektowanej sieci wodociggowej zamontowaé hydranty ppoz.
nadziemne DN 80 mm na odnogach z zasuwani odcinajacymi DN 80 mm. Zastosowac hydranty z pojedynczym
zamkniecie, kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500, peine zabezpieczenie
antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) powtokg epoksydows o grubosci min. 250 mikronéw odporna na
promieniowanie UV, wyposazone w samoczynne odwodnienie dziatajgce z chwilg catkowitego zamkniecia
hydrantu, ci$nienie robocze min. PN10. Hydranty zamontowa¢ na kolanach stopowych z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400/500 z zabezpieczeniem antykorozyjnym jw. Projektowany wodociag zakonczyé w ul. Bukowej
$lepym Kotnierzem DN 100 mm.

W pasie drogowym ul. Bukowej wykona¢ odej$cia wodociggowe do poszczegdlnych dziatek z rur PE
&40 mm SDR 17 |, min. PN10 lub z rur PE @ 40 mm RC SDR 17  min. PN10, wodociggowych,
posiadajgcych atest do wody pitnej, od sieci wodociggowej @ 110 mm w ulicy Bukowej (po jej wybudowaniu).
Rury nalezy taczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur przy pomocy ksztattek elektrooporowych,
polietylenowych lub ksztattek polgczeniowych. Polgczenie wodociggu z projektowanymi odejsciami
wodociggowymi wykonaé przy pomocy opasek do nawiercania lub odgatezien siodiowych, elektrooporowych lub
trojnikow siodtowych elektrooporowych DN 110/40 mm. Za opaskami, odgaiezieniami lub trojnikami
zamontowac zasuwy odcinajgce, domowe, wodociggowe DN 40 mm. Zasuwy muszg by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400/500, zgodne z normami PN-EN 1074-1 i =2, pokryte antykorozyjng powioka na
bazie zywicy epoksydowej grubosci min. 250 mikronéw. Zasuwy z migkkim uszczelnieniem, klin w peni
wulkanizowany (podwdjnie, tj. wewnatrz i na zewnatrz) guma EPDM lub NBR, ciénienie robocze min. PN10.
Mozna zastosowac zamiennie zasuwy wodociagowe, domowe wykonane z zywi¢ POM o parametrach
rownowaznych z zasuwami zeliwnymi. Obudowy, skrzynki uliczne i oznakowanie w terenie wykonac jak dla
zasuw opisanych powyzej.
W celu stabilizacji utozonych przewoddw wodociggowego i odejsé i zabezpieczeniu ich przed wyboczeniem
nalezy w weztach i pod armaturg wykonaé bloki oporowe z betonu min, B25. Bloki oporowe nalezy réwniez
wykonac pod trojnikiem i zasuwami. Pomiedzy blokiem a armatura, ksztattkg umiescic folie PCV grubosci
min. 2 mm. Przewody wodociggowe utozy¢ w wykopie na zageszczonej podsypce z piasku grubosci min. 5 cm
a po zamontowaniu armatury zasypaé trzema warstwami piasku grubosci 10 cm.
Wykop zasypac 20 - 30 cm warstwami gruntu, do uzyskania stopnia zageszczenia 100% pod nawierzchnig
utwardzong i min. 98% pod nawierzchnig gruntowa zmodyfikowanej préby Proctor'a. Niewlasciwe zageszczenie
moze spowodowac osiadanie gruntu. Dla rur RC podsypka i zasypka z piasku nie jest wymagana. Nad
projektowanym wodociggiem w odlegtosci ok. 30 cm. utozyé tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim z wtopiong tasma ze stali kwasoodpornej. Minimalne przykrycie przewoddw

wodociggowych 1,6 m.
2.2. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po wybudowaniu przewody wodociggowe poddaé probie szczelnosci na cisnienie prébne p = 1,0 MPa.
Probe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10715. Zmontowany rurocigg nalezy zasypac 30 cm warstwg ziemi,
miejsca pofaczen rur i uzbrojenia zostawi¢ niezasypane, a nastepnie poddaé przewdd wodociggowy probie
wodnej na ciSnienie 1,0 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciggu 30 minut nie wystapi spadek
cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu.



Po wykonaniu proby szczelnosci przewody doktadnie przepitukac¢ wodg wodociagows. Przed
wigczeniem wykonanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy przewody zdezynfekowacd
roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stezeniu 3% wolnego chloru. Czas dezynfekcji nie krotszy
niz 24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody przeptuka¢ woda. Dezynfekcje i ptukanie wykonac wg
wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966r. Po uzyskania pozytywnych wynikéw badar
bakteriologicznych wody z wybudowanych przewodéw wodociggowych mozna wigczy¢ je do eksploataciji.

2.3. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych litych PCV @& 200/5,9 mm typu
S, SDR 34, SN8, kielichowych, tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodnie z instrukcjg montazu
producenta rur. Projektowang sie¢ kanalizacyjng wykonacé od istniejgcej kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PCV
w ul. Chomimskiej. Wigczenie do istniejacej kanalizagji sanitarnej w ul. Chocimskiej wykonaé w istniejace;]
studzience rewizyjnej. Na projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonac studzienki rewizyjne z tworzyw
sztucznych srednicy & 425 typ IV (z doptywem prawym) i © 1000 mm typ Il (z doptywem prawym i lewym).
Studzienki kanalizacyjne przykry¢ wlazami kanalizacyjnymi typu ciezkiego (do 40 T) osadzonymi na
betonowych pierscieniach odcigzajacych. Niewykorzystane odejscia w kinecie studzienki rewizyjnej zaslepic
korkami PCV. Studzienki Posadowic na zagegszczonej podsypce z piaski grubosci min. 15 cm. Stdzienki nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Studzienki rewizyjne muszg by¢ szczelne na eksfiltracje
sciekow do grunt jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza studzienki. Projektowang kanalizacje sanitarng
w ul. Bukowej zakonczyé¢ korkiem PCV @ 200 mm. W miejscach odej$¢ kanalizacyjnych w ul. Bukowej na
projektowanej kanalizacji sanitarnej zamontowag trojniki kanalizacyjne lite PCV typ S, SDR 34 @ 200/160 mm
45°. Projektowane odejscia kanalizacyjne w ul. Bukowej do granic poszczegdlnych dziatek wykonaé z rur
kanalizacyjnych litych PCV & 160/4,7 mm typu S, SDR 34, SNS, kielichowych, {gczonych przy pomocy
uszczelek gumowych zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Odejécia kanalizacyjne na granicach dzialek
zakoriczy¢ korkami PCV & 160 mm. Do budowy sieci i odejsc¢ kanalizacyjnych zastosowaé ksztattki
kanalizacyjne lite PCV typ S, SDR 34. Przewody kanalizacyjne ulozy¢ w wykopie na zageszczonej podsypce
Z piasku grubosci min. 10 cm a po zmontowaniu zasypaé warstwg piasku grubosci 30 cm. Wykop zasypaé
20 - 30 cm warstwami gruntu, do uzyskania stopnia zaggszczenia 100% pod nawierzchnig utwardzona
i min. 98% pod nawierzchnig gruntowa zmodyfikowanej proby Proctor'a. Niewtasciwe zageszczenie moze
spowodowac osiadanie gruntu.

Po utozeniu przewodéw kanalizacyjnych wykonaé prébe szczelnoéci na eksfiltracje woda o cisnieniu
grawitacyjnym. Napetnienie kanatéw wykonaé od studzienki dolnej, czas préby 15 min. Po sprawdzeniu
szczelnosci zigczy wykonac obsypke. Po catkowitym wykonaniu kanalizacji wykona¢ probe na infiltracje.

2.4, Skrzyzowania z przeszkodami.

W miejscach skrzyzowar z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem nalezy zachowaé szczegolna
ostroznosc przy robotach ziemnych, ktére nalezy prowadzié w tych miejscach z zachowaniem szczegéine;
ostroznosci, recznie pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen. Prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z budowa
kanalizacji deszczowej i utwardzeniem nawierzchni ulicy. Sposob zabezpieczeri w miejscach skrzyzowan
uzgodni¢ z wiascicielami urzagdzen. Podczas prac w migjscach skrzyzowan z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym wykonaé zalecenia zawarte w protokole Narady koordynacyjnej dotyczacej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi
i projektowanymi kablami energetycznymi prace prowadzié pod nadzorem przedstawicieli Zaltadu
Energetycznego. Kable energetyczne, w miejscach skrzyzowan, zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arota
na diugosci 112 m. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi i projektowanymi przewodami gazowymi
prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni. Projektowane przewody kanalizacyjne, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi i projektowanymi przewodami gazowymi ( przy braku zachowania normatywnej odleglosci w miejscu
skrzyzowania), zabezpieczy¢ rurami ochronnymi kanalizacyjnymi litymi PCV @& 200/5,9 mm typu S, SDR 34,
SN8, diugosci 2 m. Korce rur ochronnych zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi. W migjsc zblizenia
projektowanego przewodu wodociggowego z istniejacym punktem geodezyjnym prace prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciciela. Przewod wodociagowy w miejscu zblizenia wykonac w rurze ochronnej z PE & 160 mm
RC SDR 17,6, min. PN10, dtugosci 4m. Korice rury ochronnej uszczelni¢ przy pomocy pierscieni gumowych.

2.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowg MGK PN-62/8336-02 ,Wykopy otwarte
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po pozytywnej probie
szczelnosci, odbiorze technicznym i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zasypke wykonaé piaskiem,
warstwami zageszczanymi ca 20 - 30 cm. Zageszczenie nalezy wykona¢ do uzyskania stopnia zageszczenia
100% pod nawierzchnig utwardzong i min. 98% pod nawierzchnig gruntowg zmodyfikowanej proby Proctor'a.
Niewtasciwe zageszczenie moze spowodowac osiadanie gruntu.
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2.6. Uwagi koncowe.

Prace przy budowie sieci i odej$¢ w pasie drogowym nalezy prowadzié z zachowaniem wszelkich

obowigzujgcych przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia tego rodzaju robét z materiatéw posiadajgcych
odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz oznakowanych znakami bezpieczernstwa B.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy:
uzyskac pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia budowy do Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,

uzyskac zgode na prowadzenie prac w pasie drogowym z Urzedu Miasta Zyrardowa,
wytyczyc trase przez uprawnionego geodete,
powiadomi¢ PGK ,Zyrardéw” Sp. z 0. 0. o terminie prowadzonych prac oraz uzgodni¢ termin wykonania
wigczenia do istniejgcej sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.
Podczas budowy pasy robocze w obrebie ulic zabezpieczy¢ barierkami przestawnymi i $wiatlami

sygnalizacyjnymi, odpowiednimi znakami drogowymi oraz tablicami ostrzegawczymi.

Po utozeniu przewodow nalezy:
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
zglosi¢ wykonanie prac do PGK ,Zyrardow” Sp. z 0. o. Miasta Gminy Wiskitki w celu dokonania odbioru
wykonanych prac,
doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Catos¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych - Instalacje sanitarne i Przemystowe” cz. Il.

3. Wykaz podstawowych materiatow.

- sie¢ wodociagowa:

O OO DB WN -

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.

. Rury wodociggowe PE @ 110 mm SDR 17 PN10 -133,5m

. Trojnik zeliwny & 100/80 mm, kotnierzowy - 1szt.

- tgcznik zeliwny, rurowo-kotnierzowy R-K & 110/100 mm -1 szt

. Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kotnhierzowa @ 100 mm -1 szt

. Zasuwa wodociggowa, zeliwna, kolnierzowa @ 80 mm -2 szt

. Hydrant ppoz. nadziemny & 80 mm (z kolanem stopowym) - 2 kpl.

- tuk zeliwny @ 100 mm 45°, kotnierzowy - 2 szt.

. tuk zeliwny @ 80 mm 45°, kotnierzowy -1 szt

- tuk PE @ 110 mm 22,5°, elektrooporowy lub doczotowy -1 szt
Tuleja PE @ 110/100 mm, kotnierzowa - 2 szt.
Luzny kotnierz @ 100 mm -2 szt.
Kotnierz zeliwny, $lepy @ 100 mm -1 szt.
Skrzynka uliczna do zasuw - 3 szt.
Obudowa do zasuw z trzpieniem teleskopowym - 3 kpl.
Plyta betonowa pod skrzynke uliczng do zasuw -3 szt.
Rura ochronna polietylenowa & 160 mm SDR 11 PN 10 -4m
Rury dwudzielne typu Arota -5m
Tasma ostrzegawcza -134,5m.
Bloki oporowe z folig PCV gr. 2 mm - 13 kpl.

- odej$cia wodociagowe:

N =

—
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11.
12.

. Rury wodociggowe PE & 40 mm SDR 17 PN10 -56,1m
- Opaski do nawiercania, zeliwna lub trojnik odgatezny elektrooporowy lub trojnik
siodtowy elektrooporowy & 110/40 mm - 11 szt.
. Ksztaltka przejsciowa do rur PE @ 40 mm (z gwintem zew.) - 11szt.
- Nypel lub ksztaftka przejsciowa do rur PE & 40 mm (z gwintem zewn.) - 11 szt.
. Zasuwa wodociggowa, zeliwna z gwintem wew. & 40 mm - 11 szt.
. Zaslepka PE, elektrooporowa @ 40 mm - 11 szt.
. Skrzynka uliczna do zasuw - 11 szt.
. Plyta betonowa pod skrzynke uliczng do zasuw - 11 szt.
. Obudowa do zasuw z trzpieniem teleskopowym - 3 kpl.
. Rury dwudzielne typu Arota -11m
Tasma ostrzegawcza -56,1m.
Bloki oporowe z folig PCV gr. 2 mm - 33 kpl.



- sie¢ kanalizacyjna:

1. Rury kanalizacyjne lite PCV & 200/5,9 mm typ S -134,4m
2. Korek PCV & 200 mm - 2 szt.

2. tuk PCV @ 200 mm 15° -1 szt.

3. Studzienka kanalizacyjna z tworzyw & 1000 mm typ Il (h = 1,56 m) -1 kpl.

3. Studzienka kanalizacyjna z tworzyw @ 425 mm typIV(h=161m) -1 kpl.

3. Studzienka kanalizacyjna z tworzyw @ 425 mm typ IV (h = 1,67 m) -1 kpl.

6. Przejscie przez $ciane betonowa do rur PCV & 200 mm -1 kpl.

7. Rura dwudzielna typu Arota -2m.

- odejscia kanalizacyjne:

1. Rury kanalizacyjne lite PCV & 160/4,7 mm typ S -58,9m
2. Trojnik kanalizacyjny PCV @ 200/160 mm 45° - 8 szt.
3. tuk PCV & 160 mm 45° - 11 szt
4. tuk PCV & 160 mm 15° -5 szt
5. Redukcja PCV @ 200/160 mm - 3 szt.
6. Korek PCV @ 160 mm - 11 szt.
7. Rura ochronna PCV & 200 mm -6m

8. Rura dwudzielna typu Arota -11m.

4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r., poz. 682 z p6z. zm.)
oswiadczam, ze projekt techniczny na budowe sieci wodociggowej DN 110 mm PE wraz z odej$ciami
wodociggowymi DN 40 mm PE w ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. , 6648/17, 6659/2, 6650/19,
6660/20) w Zyrardowie oraz projekt techniczny na budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PCV
wraz z odejsciami kanalizacyjnymi DN 160 mm PCV w ul. Chocimskiej (dz. 6470) i ul. Bukowej (dz. 6648/17,
6659/2, 6650/19, 6660/20) w Zyrardowie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Jednoczes$nie oéwiadczam, ze projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi,

jakiemu jest przeznaczony.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsfawie art. 18.- ad. 19, ust. |, ﬁld. l.i arf. 20, usl. | ustowy z dnic

3{ stycznia 1961 «. — pravo budowlane (Dz. U. ar 7, poz. 46) oraz § 291§ 8 ust,T
o pkt, 1 rozporzqdzenia Przewodniczacego Komitety Budowniciwa, Urbanistyki
i Acchitekiucy z dnia 10 wrzeénia 1962 . w sprawie kwolilikacji fachowych o0séb wyko-
aujqcych funkcje fechniczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. ar 53, poz. 266)
ob.  ZQFIA MARTA QSUCHOWSKA = C U.-P E.R ——
magister inzynier urzadzef sanitarnych .

15 maja 1942 T, w_Staro-Wiskitkach

urodzony daia .. -

otr z ymuie
w specjalnotei -ARstalaci. .“-.urzadzen san:.1:;;\\1:,:13{(;Io.°

uprawnienia budowlane do: sporzqdzanla projektéw :Lnstalacai i urzgdzen
sanitarnych oraz prostych projektéw budowlano-konstrukeyjnych w
zakresie, w Jakim projekty te wchodzg jako elementy budowlane do
projektow instalacji i urzgdzend sanitarnych. '

Gléwny Architekt
wa warszawskisgo

mgr ini. sreh. Wic:law Weszorkiewler
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8HG-U83-WGJ *

Pani ZOFIA OSUCHOWSKA-CUPER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1351/02

adres zamieszkania ul. PIEKNA 5 F, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zHozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ziotonym w formie pisemnej.

r

oot 2 (’7‘% hev ev

[
A

ag

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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sygo.-akt. MAZ/TI31/ 647 /10 /5 Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekibw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i5, ust 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc
(tekst jedn: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15, § 23 wst. 1
rozporzidzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 péén. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
* Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:
: nadaje
Panu Norbertowi Bukowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1976 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0460/POOS/10

; do preojektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoédcia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do: '
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, '
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienione]
specjalnosci.

IIl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstaw¢ do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



i UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 23dania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykorywania samodzielnych Junkgi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad=onego przez Glownego Inspekiora
Nad-oru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Lzby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek
2/ wgr ok irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolidski

Otrzymujz. )
I. Pan Norbert Bukowski
ul. Pickna 10A m. 14
96-300 Zstarddw
2. Gtowmy Inspcitor Nadzoru Budowlancgo
3.afa
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Zaswiadczenie

) o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-1UI-9N9-S2F *
LA

pan NORBERT BUKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0206/10

adres zamieszkania ul. PIEKNA 10 A m. 14, 96-300 Zyrardow

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

Weryfikacjg poprawrodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www plib.or u antakiujgc iurer asciwe, Wi Zynierow
t P Bud t .piib.org.p b kontakt sie z biure wias Okregowej Izb
] & Cl B j lzby Yl

- /]O‘-—
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SCHEMATY WEZt OW WODOCIAGOWYCH

SCHEMAT WEZEA W1

istn. wodocigg PCV

tgcznik rurowo-kotnierzowy RK
DN100 mm

Zasuwa zeliwna DN80 mm
kotnierzowa

Kolano zeliwne DN100 mm & 45°

kotnierzowe

Tréjnik Zzeliwny DN100/80 mm

kotnierzowy

DZ 110 mm

Hydrant ppoz. nadziemny

DN80 mm

Kolano Zeliwne DN100 mm & 45°

"

kotnierzowe

Tuleja kotnierzowa PE DZ110 mm

proj. wodociag PE

z luznym kotnierzem

VA

DZ 110 mm

Zasuwa zeliwna DN80 mm

kotnierzowa

Kolano stopowe DN80 mm
kotnierzowe

SCHEMAT WEZLA W2

Tuleja kotnierzowa PE DZ110 mm

Z luznym kolnierzem

proj. wedociag PE

Trojnik Zeliwny DN100/80 mm
kofnierzowy

Kotnierz DN100 $lepy

DZ 110 mm

g

Kolanc stopowe DN80 mm
kotnierzowe

Hydrant ppoz. nadziemny )7

DN80 mm

I |
Il

IR

kotnierzowe

: &ﬂano zeliwne DN80 mm @ 90°

Zasuwa zeliwna DN80 mm
kotnierzowa

Krociec Zeliwny, dwukotnierzowy DN80 mm
L = 300mm

SCHEMAT WEZtA 1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11

proj. wodociag PE

proj. wodocigg PE

DZ 40 mm

tacznik do rur PE
DZ40 mm/Gz1%:"

Zasuwa zeliwna DN40 mm Gw 1%"
lub zasuwa z 2ywicy POM DN40 mm

Nypel Gz 1%" lub tgcznik
do rur PE DZ40 mm/Gz 122"

proj. wodocigg PE

DZ 110 mm

Opaska do nanawiercania rur PE

z gwintem wewnetrznym DZ110 mm/Gw1 12"

lub odgatezienie siodtowe PE, elektrooporowe
DZ110/40 mm, lub tréjnik siodlowy PE DZ110/40 mm,
elektrooporowy

DZ 110 mm

Pro jekt:

Projektant: mgr Inz. Z. Osuchowsko—Cuper

Wa/320/72

Sprawdzlli mgr Inz. Norbert Bukowskl

Maz/0460/P0O0
$/10
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Sleci wodociggowe | i kanalizac ji sanitarne —

z ode Jsclami do granic dziatek 1:500/100
Adres: Zyrardow, ul. Bukowa | Chocimska Portas
Tt Shematy wezlow wodociagowych VI 24
Autor: Nr_upr. | Podpls) [Nr rys.
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Profil wykopu i zasypki

wg. profilu

hPLwp=

®~NO;

Srednica przewodu

Min. szerokos¢ wykopu

Warstwa nawierzchniowa (asfalt, kostka, ptyty chodnikowe, itp.).
Warstwa zwiru stabilizowanego.

Warstwa zwiru stabilizowanego.

Tasma ostrzegawcza szer. min. 20 cm - niebieska z wtopiona tasma
ze stali kwasoodporne;j.

Piasek lub grunt rodzimy.

Zasypka z piasku grubosci min. 10 cm.
Przewéd wodociggowy lub kanalizacyjny.
Podsypka z piasku min. 10 cm

© 0N oo [w N

d [mm] S min [cm]
<160 90
200 Ll ProJekt gioci wodociagowe j i kanalizac ji sanitarnej [S<
250 10> z ode jsciaml do granic dzialek 11100
315 110
400 125 Adres: yrardéw, ul. Bukowa | Choclmska Datar
500 140 Temat Rzut kondygnacji i aksonometria inst. vl 24
Autor: Nr upr. | Podpisy [Nr rys.
Projektant mgr Inz. Z. Osuchowska-Cuper |Wa/320/72 A <
Sprawdzil: mgr Inz. Norbert Bukowskl "“’s";ﬁf"’m/ /0
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Przekrd)

ptytki chodn { owe

SKrzynki
skala

betfonowe

ulicznej
1:10

rogesrczona podsypla r plosku
gr- 20cm  pod prytki chodnikowe

k=) H)(ITT

3573575 ¢cm

ubity plasck\ . L

gr. AOcm.

/! rura PCV 490

skrzynika vUczZna

T SR
rodzimy

-
~

obetonowane skrzvak betonem
B-40 w szalunku o Wym. 5Ox 50x40cn

dypuczesuona pluia fundamentows

gr. 40cm.

Fundament skrzynki uliczne]
skala

1:10

druczesciona ptyta fundamentona

befonosa gr. A0cm z Wycigoem
W& odku o drecanicy 40cm

Proiekt: sieci wodociagowej i kanalizacji Skala:
sanitarnej z odejSciami do granic dziatek —

Adres: Zyrardow, ul. Bukowa i Chocimska Data:

Temat przekrsj skrzynki ulicznej Vi 24

Autor: Nrupr. | Podpis: | Nrrys.

Projektant: mgr inz. Z. Osuchowska-Cuper | warazor2 /j

Sorawdzit: mgr inz. Norbert Bukowski A ReY ﬂ’[ 7
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Schemat zabudowy hydrantu

W =

Swo~NO W,

|
.

min. 0,5 m

. Hydrant ppoz. nadziemny DN 80 mm.
. Kolano stopowe, zeliwne DN 80 mm.
- Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

L - wg potrzeby.
Zasuwa z 2eliwa sferoidalnego DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina.

Sprawdzitt mgr Inz. Norbert Bukowski

Haz/0460/P0O0

/10

. Obudowa zasuwy, teleskopowa.

. Skrzynka uliczna do zasuwy DN 80 mm.

. Tréjnik z zeliwa sferoidalnego DN 100/80 mm — koinierzowy.

. Bloczek betonowy.

. Plyta betonowa pod skrzynke uliczng.

. Obsypka zwirowa 2 — 16 mm z zageszczeniem.
Fegdeles Siecl wodociggowe j | kanalizac ji sanitarne j Skalas

z ode jsciami do granic dzialek  |_____

ki Zyrardéw, ul. Bukowa | Chocimska I
Temat gchemat zabudowy hydrantu VI. 24
Autor: Nr upr. | Podpigi [Nr rys
Projektant: mgr inz. Z. Osuchowsko-Cuper MWoa/320/72 8
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Vi 24

Skala:
Data

Podpis: | Nrrys.
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SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR PVC ZE STUDZIENKA
Z KREGOW BETONOWYCH
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W przypadku zastosowania tuleje winny by¢ umieszczone na rurze przed ich
zabetonowaniem z uwagi na zapobiezenie deformadji.

Projekt sieci wodociagowej i kanalizacji Skala:
sanitarnej z odejsciami do granic dziatek | -—--
Adres: Zyrardéw, ul. Bukowa i Chocimska Data:
Temal: przejscie rury przez $ciane betonowa VI 24
Autor: Nrupr. | Podpis: | Nrrys.
Projektant: mgrinz. Z. Osuchowska-Cuper | war32oi72 /ﬂ

Sprawdzit: mgr inz. Norbert Bukowski g A/_\ 10
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Rura ochronna lub ostonowa
na rurze przewodowej

piersciefi uszczelniajacy (manszeta) plozy dustansowe

rura ochronna, ostonowa:

lub pianka poliuretanowa

I
L

stal, PE lub PCV

R

|
|
|
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0,1S m a
L = wg profilu

0,15 m

rura przewodowa PE, PCV

a - zalezne od $rednicy rury przewodowe;j
nalezy przyjmowaé od 0,3 mdo 1,5 m.

Projekt Sieci wodociagowej i kanalizacji

Skala:
sanitarnej z odejsciami do granic dzialek -
Adres: Fyrardéw, ul. Bukowa i Chocimska Data:
Temat: Rura ochronna VI 24
Autor: Nrupr. | Podpjs: | Nrrys.
Projektant: mgr inz. Z. Osuchowska-Cuper | wai3z0/72 A /
Sprawdzit: mgr inz. Norbert Bukowski i li\ 11
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Ustugi projektowe i nadzory w budownictwie
wod-kan, gaz, c.o.
96-300 Zyrardow, ul. Piekna 5F
tel. 0-603 781-592, e-mail: piotrex@wp.pl

TOM IlI
CZESC FORMALNO-PRAWNA

na budowe sieci wodociggowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PCV
wraz z odejsciami DN 40 mm PE i DN 160 mm PCV do granic dziatek

KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA XXVI

BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI Zyrardow, ul. Chocimska i Bukowa
Dziatka ewidencyjna nr 6470, 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20
Obreb: 143801_1.0006 — m. Zyrardéw
Jednostka ewidencyjna: 143801 _1 — Zyrardow

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z 0. o.
ul. Czysta 5
96-300 Zyrardow

DATA

OPRACOWANIA czerwiec 2024r.
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SPIS TRESCI:

. Spis tresci

. Informacja dotyczgca plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Warunki techniczne

. Decyzja lokalizacyjna

. Protokdt z narady koordynacyjnej

. Uzgodnienie z Wiascicielem drogi

. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
. Opinia geotechniczna — projekt geotechniczny

- str.
- str.
- str.
- str.

- str

- str.

- str
- str

.12-14
15

.16-25
.26-38



Ustugi projektowe i nadzory w budownictwie
wod-kan, gaz, ¢.0.
96-300 Zyrardoéw, ul. Piekna 5F
tel. 0-603 781-592, e-mail: piotrcx@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

na budowe sieci wodociggowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PCV
wraz z odejsciami DN 40 mm PE i DN 160 mm PCV do granic dziatek

KATEGORIA
OBIEKTU KATEGORIA XXVI

BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI Zyrardow, ul. Chocimska i Bukowa
Dziatka ewidencyjna nr 6470, 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20

Obreb: 143801_1.0006 — m. Zyrardow
Jednostka ewidencyjna: 143801_1 — Zyrardow

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z 0. 0.
ul. Czysta 5
96-300 Zyrardow

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Osuchowska-Cuper

up. bud. Nr 320/Wa/72

W specjalnosci instalacje

i urzadzenia sanitarne

do projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL mgr inz. Norbert Bukowski

upr. bud. MAZ/0460/POQOS/10 |
w specjalnosci instalacyjnej .
do projektowania bez ograniczen

DATA e ‘_‘_:;,:.j."j -,: 510 Il
OPRACOWANIA czerwiec 2024r.




Roboty ziemne i moniazowe bedg wykonywane na placu budowy. Elementy rurociggéw i armatury do
wbudowania bedg sprowadzone od producentéw z zewnatrz.

1. Roboty do wykonania na placu budowy:
al oczyszczenie i przygotowanie terenu:

» zabezpieczenie przesuniec obiektow i urzadzen o ile wystepuja w terenie takich jak istniejgce
nawierzchnie, przewody i rury instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej, drenazu itp.

e przygotowanie miejsc do skladowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie wykorzystana p6zniej do
zasypki wykopu,

e przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

b/ roboty ziemne:

* wytyczenie trasy rurociggéw przez uprawnionego geodete,

* wykonanie wykopéw pod rurociag sprzetem specjalistycznym (koparki o odpowiedniej szerokosci tyzki)
oraz rgcznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych obiektow nadziemnych i podziemnych pod
nadzorem ich wiascicieli badz uzytkownikow,
wykonanie podsypki z piasku,
montaz rurociggdw i armatury,
obsypanie piaskiem utozonych rurociagéw,
wykonanie czyszczenia rurociagéw,
wykonanie proby szczelnosci,
zasypanie ziemig z odkiadu wykopu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na placu budowy znajdujg sie sieci wodociagowa i kanalizacyjna, sie¢ energetyczna niskiego napiecia
z przylgczami, sie¢ gazowa z przytgczami.

3. Szczego6lne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Zagrozenie zasypania ziemig lub wpadnigcia do wykopu. Zagrozenie powyzsze bedzie wystepowac
w czasie wykonywania robét ziemnych wewnatrz wykopu i na jego obrzezach. Giebokos¢ wykopu 1,8 m.

4. Kwalifikacje pracownikow.

Na placu budowy moga przebywac pracownicy zatrudnieni i przeszkoleni w zakresie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw BHP oraz ochrony ppoz. Kierownik budowy powinien posiada¢ aktualne dokumenty
wymaganych szkolen zatrudnionych pracownikéw. Maszyny i inne urzadzenia mechaniczne (jak koparki,
spychacze, zgrzewarki) winny by¢ obstugiwane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do
ich obstugi.

5. Zapobieganie niebezpieczenstwu.

Teren budowy winien by¢ wygrodzony i odpowiednio oznakowany. Roboty wykonywane w pasach
drogowych winny by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z tymczasowym projektem zmiany organizacji
ruchu wykonanym przez kierownika robot i uzgodnionym z Wydziatem Komunikacji wiasciwego Urzedu
Miejskiego. Nalezy zapewni¢ szybki i staty dostep do srodkéw udzielania pierwszej pomocy medycznej, ktére
winny sie znajdowac w niezbednej ilosci na terenie placu budowy oraz sprzetu ppoz. Sprzet mechaniczny
i urzgdzenia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej i uzywac je zgodnie z ich przeznaczeniem, powinny
one posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczenstwa. Nie wolno uzywac do pracy narzedzi
niesprawnych badz z przeterminowanymi atestami. Pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzet, narzedzia
lub urzadzenia winni zapoznac¢ sig z instrukcjami bezpieczeristwa pracy na nich oraz instrukcjami obstugi do
udostegpnienia, ktdrych jest zobowiazany kierownik budowy.

Podczas wszystkich prac nalezy bezwzgledniz przestrzegac obowiazujgce przepisy EHP i ppoz. wymagane dia
danego rodzaju robét.

6. Ograniczenie szczegdlnych zagrozen.

al ograniczenie zagrozenia przysypania ziemig lub wpadniecia do wykopu:

* miejsce wykopu nalezy wygrodzié i odpowiednio oznakowaé zwiaszcza podczas przerw w pracach,

» wykopy wykonac w takim okresie by natychmiast przystapi¢ do prac montazowych,

* wykopy wykonac sprzetem mechanicznym (koparka) natomiast przy skrzyzowaniu z istniejagcym
uzbrojeniem lub zblizeniach nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia jak woda, kanalizacja, kable energetyczne, telekomunikacyjne, drenaz itp.

* zachowac nachylenie skarp wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zaleznosci od kategorii
gruntu,

e ograniczy¢ ruch srodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu, 0,6 m od krawedzi
wykopu unika¢ sktadowania i obcigzen,

* podczas prac koparki w wykopie nie powinni przebywac ludzie,

e odktadac (grunt do zasypania) nalezy skladowac w odleglosci min. 3 m od krawedzi wykopu przy
bezpiecznym nachyleniu skarp (np. dla gruntu kat. Ill 1:0.6 przy gtebokosci 1 m),

e kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu skarp, stan skarp nalezy
kontrolowac zwtaszcza po ulewnych deszczach, mrozach, odwilzy, dtuzszych przerwach w pracy,

e dla bezpiecznego zejscia i wyjscia nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.
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