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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczacych budowy sieci wodociggowej wraz z odejsciami wodociggowymi w ul. Chocimskiej
(dz. ew. 6470) i ul. Bukowej (dz. ew. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) potozonych
w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowi integralng czgs¢ SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy, a takze przy realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe sieci wodociagowej wraz z odejsciami wodociggowymi w ul. Chocimskiej
(dz. ew. 6470) i ul. Bukowej (dz. ew. 6648/17, 6659/2, 6650/19, 6660/20) potozonych
w Zyrardowie, zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem n/w
robot.

Ogolny zakres robot

a) Wodociag PE SDR 17 . lub PERCSDR 17 @ 110 mm PN10 - 133,5mb
b) Hydrant p. ppoz. nadziemny/podziemny DN 80 mm - 3 szt.
¢) Odejécia wodociggowe PE SDR 17 lub PE SDR 17 & 40 mm PN10 - 56,1 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami 1 nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

POJECIA OGOLNE

Sie¢ wodociagowa - uklad polaczonych przewodéw 1 ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ w pasie
drogowym.

Odejscie wodociaggowe - uklad polaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, majdujacych sie w pasie
drogowym na odcinku od sieci wodociagowej do granicy pasa drogowego.

Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawceg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdt z ponumerowanymi
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stronami sluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar roboét- wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory;

- armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany rowniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik
procesu budowlanego, ktorego prawa i obowiazki okreslone sa w ustawie Prawo Budowlane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWiIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Podstawg¢ do wykonywania robét przy budowie sieci wodociagowej wraz z odejéciami
wodociggowymi w ul. Chocimskiej (dz. ew. 6470) i ul. Bukowej (dz. ew. 6648/17, 6659/2,
6650/19, 6660/20) potozonych w Zyrardowie, stanowi Projekt budowlany. Autorem projektu
jest mgr inz. Zofia Osuchowska-Cuper.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledoéw lub opuszczenh w Umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a rozbiérka nastapi na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowa
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i STWiORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.
Do obowiazku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna przedmiotu niniejszej STWiORB przez
caly czas prowadzenia robot.

1.5.4. Biuro i zaplecze budowy

Wykonawca zapewni pelng obstugg techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu
na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcy.

Wykonawca udostgpni  wowczas swoje  $rodki  lgcznosci,  komputery, urzadzenia
i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, laty, ta$my miernicze,
standardowe wyposazenie do pomiaru zaggszczenia gruntu itp. oraz laborantow
i pomocnikéw do pomiaréw, ktorzy beda potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru
w wypelnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowa w czasie trwania
Umowy.

Zaklada sie, ze wszelkie koszty zwiazane z niniejszym punktem STWiORB beda ponoszone
przez Wykonawcg oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajagcym ruchem Projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznoéci w dziefi i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W Ccene umowna.

1.5.6. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablicg informacyjng na terenie budowy. Tablica
informacyjna budowy powinna spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie Budowlanym.

1.5.7. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzil na biezgco Dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023r., poz. 45 z p6Z. zm.).

Wykonawea sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, okreslonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.8. Badania geologiczno - inZynierskie

Cze$¢ Dokumentacji Projektowej stanowi Dokumentacja geotechniczna zawierajaca wyniki
badan przeprowadzonych przez firm¢ GLOBAL TEST.

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ w trakcie postgpowania przetargowego W stopniu
wystarczajacym co do warunkéw gruntowych.

Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-

Strona 4



wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.

1.5.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen Iub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.10.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty latwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.12.0chrona wlasnos$ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét, W razie
wystapienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji
robdt jest On zobowigzany do naprawienia szkéd na wlasny koszt.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. z 2003r Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

Strona 5



sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie UMOoOWwne;j.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty przekazania terenu budowy do czasu koncowego odbioru. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowana sie¢ wodociggowa i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe lub
usuwajace skutki zaniedban nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych dopuszczone do obrotu.

Zastosowanie materiatéw i urzadzef do realizacji przedmiotu umowy, zostalo scisle okreslone
w Umowie.

2.1. Sie¢ wodociggowa i odejScia wodociggowe
_PESDR 17 MbPERCSDR 17 @ 110 mm i< 40 mm PN10 - rury i ksztaltki, ktore
musza spelniaé warunki okreslone w normach: PN EN 12201-2 +Al 2013-12;
PN-EN 1452-2; PN-EN 1452-3
- armatura musi spelniaé warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+6:2009;
PN-89/M74091; PN-89/M74092; PN-EN 12201-1

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.2.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 30 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie
rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
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Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na podkladach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze powodowaé
nacisku powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow
i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czgsci uszkodzone odcigé, a konce rur ztazowac.

Ksztaltki, zlgczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.2.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci
wodociagowej. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania
1 poboru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Umowy na polecenie Inspektora
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Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury PE

Rury w wigzkach musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:

« przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

« przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna byé zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach yjemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

+ wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

« rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

« przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

« przy dhugosciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac
Im.

Ksztaltki przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowac:

« segregacji sktadnikow,

« zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

« obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami STWiORB,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi w Projekcie budowlanym, lub przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
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beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, STWIiORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kolki osiowe wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki $wiadki
wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawiazaé do reperéw sieci
panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowa wykona¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Umocnienie scian wykopéw mogg stanowi¢ obudowy skrzyniowe - boksy stalowe. Kazdy
boks skiada si¢ z dwoch plyt, laczacych je czterech rozpor, amortyzatorow gumowych
I sworzni oraz zawleczek, ktore stuza do zabezpieczenia polgczenia rozpor z plyta. Przy
montazu elementéw, zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzegaé wytycznych
zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie przy pomocy koparko-tadowarki.

Wykop pod wodociag rozpocza¢ od miejsca wiaczenia.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy wodociagu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.

Wykona¢: podsypke grubosci min. 10 cm; obsypke grubosci 30 cm; zasypke grubosci 50 cm.
Wszystkie te warstwy z piasku dowozonego. Dalej do zasypania wykorzystaé ziemig z wykopow.
Pozostaly odspajany grunt zaladowac bezposrednio na samochody i wywiezé na
skladowisko/wysypisko, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Dla gruntoéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy montowaé
nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy
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powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie proj ektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wigkszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwigztych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi + 5 cm.

5.4. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami
i nastgpnie zatadowuje na samochody. Wydobyta ziemi¢ zlozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawcg.

5.5. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociagowe;j,
zapewniajacy bezpieczenistwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Projektowana sie¢ zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (z uwagi na glgbokos¢
wykopow). Warunki gruntowe sa proste. Zgodnie z Opinia geotechniczng opracowana przez
GLODAL TEST w podlozu gruntowym, gdzie wykonywana bedzie sie¢ wodociggowa
stwierdzono nasypy niebudowlane (warstwa 1), glebg (warstwa II), piaski drobny i sredni
(warstwa I11) i gliny piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego (warstwa IV). Zwierciadlo
wody gruntowej stwierdzono na glgbokosei 2 — 2,5 m p.t.

Wodociag ulozony bedzie na piaskach drobnych (warstwa III) oraz lokalnie na glinach
piaszczystych, piaskach gliniastych piaskach (warstwa IV).

Wykonanie wodociggu moze wymaga¢ odwodnienia metodg iglofiltrow. Przy odwodnieniu
zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5 + 6 m montowane za pomocy
wplukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Iglofiltry wptukiwac w grunt po obu stronach co
1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego
wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej.

Zgodnie z klasyfikacja zawartg w KNR 2-01 nasypy (warstwa 1) nalezg do IV kategorii, gleba
i piaski (warstwa II i I1I) do 1 kategorii, a gliny lodowcowe (warstw IV) do III kategorii.
Zaleca sie prowadzenie prac w porze suchej.

5.7. Podloze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podloze piaskowe:

« przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych  (gliny, ily).
mikroporowatych i kamienistych;
«  podioze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci
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po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodéw:
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonaé po probie
cisSnieniowej wodociagu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartg SWojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:
- dla przewodéw PVC - 10cm,
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.
Badania podloza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m.
Zasypanie wodociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury wodociagowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;
etap Il - po probie szczelnosci zlgez rur wodociggowych, wykonanie warstwy ochronnej
w migjscach polaczen;

etap III - zasypanie wykopu nalezy wykona¢ przy zalozeniu wymiany gruntu, ktéry nie
spetnia  wymogéw prawidlowego zageszczenia, warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem i rozbiorka rozpdr scian wykopu.

Do wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzié¢ recznie,
a dalej mechanicznie przestrzegajac zasad zwiazanych z zageszczeniem gruntu az do
uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 warstwie zgodnie
z PN-83/8836-02.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé réwnolegle z zasypka przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzglgdu na mozliwos¢ obsunigcia sie Scian wykopu.

5.9. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.8 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot wodociggowych.

5.9.1. Ogoélne warunki ukladania przewodow wodociggowych

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do wodociggu PVC 110 (wezel W1). Trase
wytyczono w pasie drogowym nieutwardzonym drogi lokalnej ul. Chocimskiej i ul. Bukowe;.
Sie¢ doprowadzi wodeg do dziatek polozonych wzdtuz wodociagu.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegala w nawierzchni nieutwardzone;.
Przewody wodociggowe utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
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Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleghy uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
montazowych.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE SDR 17 lub PE RC SDR 17
@ 110 mm PN10, odejscia wodociggowe z rur PE SDR 17 lub PERC SDR 17 ~ & 40 mm
PN10.Rury PE laczone beda ze soba ksztaltek elektrooporowych lub przez zgrzewanie
doczolowe. Polaczenia w wezlach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaltek i armatury
zeliwnej kolnierzowej laczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych. Potgczenia rur PE
z armatura zeliwna przyjeto za pomoca tulei kolnierzowych PE z luznymi kotnierzami a dla
polaczen gwintowanych przy pomocy ksztaltek polaczeniowych PE/stal.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 2 hydranty nadziemne ppoz. DN 80 mm z zasuwa
odcinajaca. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie hydrantéw podziemnych za zgoda
przedstawiciela Strazy Pozarnej. Zasuwy powinny posiada¢ obudowy zakonczone w skrzynce
do zasuw. Stosowaé obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Skrzynki
zabezpieczy¢ plytka betonowa i oznakowac tabliczka, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Bloki oporowe umieszczaé przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami a takze przy
zmianach kierunku. Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodu wodociggowego - dylatacja
z folii polietylenowe;j. Sciany blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ bloku. Odgalezienia i polaczenia z armaturg wykonuje si¢ za
pomoca zeliwnych ksztaltek przejéciowych. Zasuwy montowaé w trakcie ukladania
przewodow, na blokach z betonu.

Kaptur ostaniajacy potaczenie przediuzenia wrzeciona z wilasciwym wrzecionem powinien
szezelnie przylegaé do goérnego kolnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie
przylega¢ do kaptura oslaniajgcego oraz wystawa¢ co najmniej 10 cm nad spod skrzynki
ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika
na podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Armature laczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne armatury byly gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglgbien i innych wad
powierzchniowych. Stosowaé sruby, nakretki i podkiadki ze stali nierdzewne;.

5.9.2. Wodociag z rur PE

Rury z PE mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

« wykonaé zlgcza, metodg zgrzewania doczolowego lub przy pomocy ksztattek polietylenowych,
elektrooporowych. Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podkiadami pod taczonym odcinkiem.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu wiasciwie przygotowac rury z PE,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie,

- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie laczonych odcinkow rur,

Do wykonania zgrzewow uzyé urzagdzen przystosowanych do aczenia danego typu rur i srednic,
zachowaé wymagane czasy nagrzewania, docisku i stygnigcia wykonanych potaczen.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania polgczenie powinno by¢ osiagnigcie przez odpowiedniej
wyplywki faczonych elementow.
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5.9.3. Rury oslonowe

W migjscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzié recznie pod nadzorem
wlascicieli uzbrojenia.

W miejscu zblizenia przewodu wodociggowego z punktem geodezyjnym, wodociag wykonaé
w rurze ostonowej polietylenowe & 160 mm, dlugosci 4 m. Rura wodociggowa wprowadzona
zostanie w rur¢ ostonowg na plozach dystansowych z PEHD. Montaz polega na skreceniu
srubami odpowiedniej ilosci elementow. Dla uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rura
przewodowg a ostonowa zastosowane zostang manszety. Elementem mocujacym jest opaska
zaciskowa ze stali nierdzewne;.

Przy skrzyzowaniach z istniejacymi i projektowanymi kablami elektroenergetycznymi, kable
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typy Arota dtugosei 11 2m.

5.10. Préba szczelnosci

Probe cisnieniowa wodociggu wykonaé zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i plukanie sieci
wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Sie¢ wodociggowa
zasypa¢ warstwg piasku, miejsca polgczen i uzbrojenie sieci pozostawié odkryte. Tak
przygotowany wodocigg podda¢ probie na cisnienie 0,6 MPa. Probe szczelnosci mozna uznaé
za prawidlowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na
kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku przeprowadzi¢ dezynfekcje
i p}ukame Przewody wodociagowe napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na
1 m* wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag ptuka¢ woda
sieciowa do momentu wyplynigcia na koncu przewodu pozbawionej zapachu chloru wody.
Rury ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach. Wode odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej. Po zakoficzeniu dezynfekceji i ptukania pobra¢ prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna opini¢ na temat przydatnosci
wody do picia.

Przed oddaniem do eksploatacji, woda w sieci powinna odpowiada¢ warunkom okrelonym

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z

poz. zm.).

5.11. Roboty drogowe

Pas drogowy po wykonaniu sieci wodociggowej i odejs¢ wodociggowych odtworzy¢
zaggszczajac grunt warstwami grubosci 20 cm. Zastosowaé podsypke gr. 10 cm, obsypke gr.
30 em 1 zasypke gr. 50 cm. Wszystkie warstwy z piasku dowozonego. Pozostala zasypka
ziemia z wykopu jezeli bedzie spelniata warunki umozliwiajace wykonanie prawidlowego
zageszezenia pod wykonanie nawierzchni utwardzonej. Ostatnie 20 ¢m (na szerokosci 2,0 m)
wykona¢ z kruszywa tamanego.

Aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ do min. 98 % zmodyfikowanej
wartosci  Proctora. Wymagane sg udokumentowane badania stopnia zageszczenia,
przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 - przewody wodociagowe.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace
badania:

a) Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
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- wykopow otwartych,

- podioza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podloza wzmocnionego.

- materiatow,

- ulozenia przewoddw na podlozu,
- zabezpieczenia przewodu.

b) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

¢) Badania wykopoéw otwartych obegjmujg badania materialéow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadito obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

d) Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany,
jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywno$ci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

¢) Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

f) Badania warstwy ochronnej zasypu wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem wodociagu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar wykonaé z dokladnoscia do 10 cm w miejscach
odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

g) Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszezenia gruntu nasypowego wg

BN 77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

h) Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubosé podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza
w planie, rzedne podloza i glgbokos¢ utozenia podioza.

i) Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci wodociagowe]j nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajacych jakosc wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB
oraz bezpoérednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

j) Badanie szczelnodci odcinka przewodu wodociggowego wykona¢ zgodnie z normg
PN-B 10725:1997. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.
Przewod na calej swej dlugosci musi by¢ stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokladnie osypka, trwale zamocowania wraz z umocnieniem
zlaczy. Wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete. Profil przewodu
powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace
winny byé zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka. Nalezy sprawdzi¢
wizualnie wszystkie badane polaczenia. W czasie przeprowadzania proby szczelnosei
w szezegolnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
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nie moze by¢ nizsza niz 1° C;

- napelnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od nizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20° C;

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu pozostawi¢ go na 20 godzin
w celu ustabilizowania;

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom;

- wynik préby szczelnosci uznaje sig¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci cinienia probnego.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot, o ile bedzie wymagany przez Inspektora Nadzoru musi okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inspektor Nadzoru przy udziale
upowaznionego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy.

Obmiar robot stanowi¢ bedzie zatgcznik do rozliczenia przedmiotu Umowy.

Bledne dane zostang poprawione zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru poprzez
wniesienie poprawionych danych w obmiarze i ich zaparafowanie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana do celu
wykonania platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej, w mb. Ilosci elementéw w sztukach lub w kompletach.
Jesli STWiORB wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda

wyliczone w m>.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,

pozostale ilosci w sztukach i kompletach.
Moga by¢ zastosowane inne zasady okreslania ilosci robét i materiatow wedlug ustalen

z Zamawiajgcymi i Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét winny by¢
przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone

przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé

wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Koncowym Odbiorem Robot, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Pomiary diugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice geodezyjne i zestawienia
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geodezyjne sporzadzone przez uprawnionego geodete.

Wszystkie obmiary Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokol Odbioru Koncowego Robot

Protokét Odbioru Koncowego Robét potwierdza odbior robot budowlanych objetych
STWiORB.

Protokét Odbioru sporzadzany jest zgodnie z zasadami podanymi w Umowie.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja kontroli i obmiarowi przed zakryciem 1 sa odebrane
przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy, lub poprzez spisanie Protokotu
Odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przy udziale Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robdét

Do Odbioru Koncowego Robét Wykonawcea jest zobowigzany przygotowaé Dokumentacj¢
powykonawcza dla zadania zgodnie z zapisami Umowy jaka zostanie zawarta pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajacym.

8.3. Dokumenty do Odbioru Robé6t w Toku

Zakres dokumentéw do Odbioru Koncowego Robét, o ile takie wystapig, zostanie okreslony
w Umowie z Wykonawcg.

8.4. Zatwierdzenie robdt

Dokumentem zatwierdzajacym i odbierajacym od Wykonawcy Roboty bedzie Protokét
Odbioru Koncowego Robot.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Platnosci dokonywane beda zgodnie z zapisami ujgtymi w Umowie.

9.2. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajgcych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.3. Koszt usuni¢cia kolizji
Koszt usuniecia kolizji z infrastruktura podziemng nalezy uwzgledni¢ w Cenie Oferty.

100. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
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PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton - czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosci
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$é 1 :Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszezelek ztaezy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2 :Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgé¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngetrznych i ich
czgs¢ sktadowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-86/B09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociagowych
10.2. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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10.3. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725
Z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 22.12.2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023r., poz. 45 z p6z. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 320
Z poz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
7 2003r., Nr 47, poz. 401 z péz. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 z p6z. zZm.);

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z polietylenu.
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