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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny "PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI
BUDYNKU PRALNI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU W RAMACH ZADANIA PN. WYKONANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ADAPTACJE BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY
DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO SZPITALA
PSYCHIATRYCZNEGO SP ZOZ W RYBNIKU"

Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku,

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik.

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany budynku,

uzgodnienia miedzybranzowe,

dokumenty techniczno-ruchowe zaprojektowanych urzadzen,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

obowigzujgce przepisy, normy, zarzadzenia oraz standardy.

Uwaga:
Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, a
jesli ktorykolwiek z dokumentédw normalizacyjnych ulegt aktualizacji — wg nowych wymagan.

3. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuije:

zasilanie oraz rozdziat energii elektrycznej,
instalacje oSwietlenia podstawowego,

instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ogélnego i kierunkowego (znaki bezpieczenstwa),
instalacje sity oraz gniazd wtykowych,

instalacje ochrony przeciwporazeniowe,
instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacje ochrony odgromowe;j,

instalacje oddymiania klatki schodowej
instalacje LAN

instalacje CCTV

instalacje Kontroli Dostepu

instalacje Medycznego Systemu Przyzywowego

4. Ogoélne dane elektroenergetyczne

Zasilanie podstawowe: Z projektowanej rozdzielni RG
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Uktad pracy: TN-S
Ochrona od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania

5. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe projektowanego budynku Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ W Rybniku
odbywaé bedzie sie z istniejacego ztgcza kablowego znajdujacego sie przy Scianie budynku. Do budynku
doprowadzone jest istniejace zasilanie. Ze wzgledu na to, Ze istniejacy kabel zasilajacy posiada niewystarczajacq
obcigzalnos¢ pradowa (YAKY 4x120 — 196 A) nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejacego kabla i na istniejacej
trasie poprowadzi¢ kabel 4x YAKXs 1x120 od stacji transformatorowej do ZK Pralni. Zasilanie zostanie
poprowadzone z ZK do rozdzielni PWP, a nastepnie do Tablicy Rozdzielczej (TR). Zasilanie od ZK do PWP
wykona¢ kablem 4x YAKXS 1x120. WLZ nalezy zabezpieczy¢ w ztaczu ZK bezpiecznikiem 250A.

6. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

W obiekcie przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) majacego za zadanie odciaé
doptyw pradu do wszystkich obwodéw za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru. Projektuje sie rozwigzanie certyfikowane.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) przewidziano zabudowac na $cianie zewnetrznej budynku.

W obiekcie przewidziano nastepujace lokalizacje dla urzadzen petnigcych funkcje PWP zasilania podstawowego:

urzadzenia uruchamiajacego PWP/UU zlokalizowanego przy wejsciu do budynku
urzadzenia sygnalizujgcego PWP/US w miejscu przycisku PWP

Przycisk (PWP/UU) montowa¢ natynkowo/podtynkowo na wysokosci 1,4m od posadzki w obudowie z
przeszkleniem - zgodnie z normami - powinien sie wyréznia¢ na tle Scian. Przycisk winien zosta¢ oznakowany
zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe: ,Przeciwpozarowy
wytacznik pradu” oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0s6b niepowotanych. Obok przycisku
uruchamiajacego (nalezy zamontowa¢ przycisk sygnalizujgcy (PWP/US) informujacy o pozbawieniu obiektu
zasilania.

Obwod przeciwpozarowego przycisku PWP/UU) oraz PWP/US nalezy wykonaé kablem energetycznym
ognioodpornym typu NHXH-J 0,6/1kV klasy FE180/E90.

PWP/UU wraz z PWP/US bedzie umieszczony na zewnatrz przy wejciu do budynku.

7. Rozdzielnice elektryczne

Na terenie budynku projektowane sg nastepujace rozdzielnie:
» Tablica rozdzielcza (TR)
Tablica Rozdzielcza w projektowanym budynku zasilana bedzie z PWP. Rozdzielnica PWP zostanie zasilona z
istniejacego ZK Pralni. Zigcze Kablowe zasili¢ z nowoprojektowanego przytacza ze staciji trafo.
Tablica Rozdzielcza (TR) wykonana bedzie w postaci szafy wolnostojace;.
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8. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielni PWP zostanie zasilona tablica rozdzielcza (TR). Zasilanie do tablic (TR) zostanie poprowadzone w
korycie kablowym przewodem 4x N2XH-O 1x120 + N2XH-J 1x95.

Zasilanie do Centrali oddymiania zostanie doprowadzone z rozdzielni PWP z przed wytacznika podtynkowo z
zastosowaniem certyfikowanych uchwytéw kablowych.

9. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Cato$¢ instalaciji odbiorczej (m.in. o$wietlenia i gniazd wtykowych) projektuje sie przewodami / kablami o napieciu
znamionowym 450/750 [V] lub 0,6/1kV.

Instalacje elektryczng w obrebie obiektu nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. Osprzet elektryczny w
tazienkach instalowa¢ tak, aby w odlegtosci 60 [cm] od obrysu zewnetrznego prysznica oraz wanny nie
znajdowato sie Zzadne urzadzenie. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny
przynajmniej |P44.

W projekcie nie podano konkretnych typoéw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter. Konkretny typ
wedtug ustalen z Inwestorem. W catym obiekcie nalezy uzywaé osprzetu tego samego producenta i serii.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rdwniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) -
Z6tto-zielonego.

Cato$¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru zéto-zielonego nalezy
poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i potaczy¢é go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i
zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac ani
zabezpieczacC.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy metalowe,
na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawiC sie napiecie, muszg by¢ obowiazkowo przytaczone do
przewodu ochronnego.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. zamontowac jako galwanizowane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty posiada¢ bedg fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i materiaty
bedg w petni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewodow wewnatrz budynku

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mysl tego
doprowadzenie przewodow do opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

Ochrona przeciwpozarowa przepustow instalacyjnych

PrzejScia instalacji elekirycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Przejécia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przez
$ciany i stropy pomieszczen dla ktorych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60
lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi rowniez do klasy odporno$ci ogniowe;
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danego elementu. Pozostate przejécia instalacyjne przebiegajace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te majq posiada¢ odporno$¢ ogniowg taka jak przegrody,
w ktdrych sg wykonane. Przepusty przez $ciany zewnetrzne znajdujgce sie ponizej poziomu przylegtego terenu
nalezy wykona¢ jako gazoszczelne.

Klasa reakcji na ogien kabli i przewoddw

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentacji projektowej powinny by¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyroboéw budowlanych 305/2011
(znanym jako CPR), normg PN-EN 50575:2015-03 (Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan ogdinych w obiektach budowlanych o okre$lonej klasie
odporno$ci pozarowej) oraz PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw - Cze$¢ 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych,
sterowniczych i telekomunikacyjnych). Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w
dokumentacji projektowej powinny posiada¢ znak CE, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz etykiety
produktowe.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych w obrebie
drég ewakuacyjnych oraz poza obrebem drég ewakuacyjnych w budynkach przedstawia norma N SEP-E-
007:2017-09.

Wg powyzszej normy, dla budynku o kategorii zagrodzenia ludzi ZLII nalezy stosowac kable i przewody o klasie
reakcji na ogien:

Dca-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrebem drog ewakuacyjnych,
B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych.

10. Obwody odbiorcze

10.1 Obwody oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano za pomocg opraw o$wietleniowych dobranych odpowiednio do
charakteru pomieszczen.

Doboru ilosci opraw os$wietleniowych dokonano zgodnie z wymaganymi warto$ciami natezenia oSwietlenia
zawartymi w normie PN-EN12464-1:2012, PN-EN12464-2:2008 oraz okreslonymi przez Inwestora.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez taczniki instalacyjne zlokalizowane w poblizu wejs¢ do
pomieszczen. Zatgczanie o$wietlenia w pomieszczeniach komunikacji (klatki schodowe) oraz czesci toalet
odbywac sie bedzie z uzyciem czujnikdw ruchu i obecnosci.

Nalezy stosowa¢ osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotno$ci nalezy zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony minimum 1P44. W przypadku, gdy w
jednym miejscu montowanych bedzie wigcej facznikdw nalezy je zamontowac we wspdlnej ramce.

Na terenie sali gimnastycznej zastosowa¢ do osprzetu ostony przed uderzeniem pitka.
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10.2 Obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - ogélnego i kierunkowego (znaki
bezpieczenstwa)

Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zainstalowania w obiekcie ma umozliwi¢
tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy
zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczeristwo w przypadku zaniku napiecia na
lokalnych obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. O$wietlenie
musi spetnia¢ wymagania przepisdw obowigzujacych w tym zakresie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w czesci projektowanych pomieszczen (strefy otwarte) oraz drog
ewakuacyjnych budynku jest konieczno$¢ stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie oprawy powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego:

1 Ix — na drogach ewakuacyjnych

9 Ix — przy urzadzeniach pozarowych,

0,5 Ix — na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

0,5 Ix — w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m2) zapobiegajace panice.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,na ciemno” z
podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania podstawowego oraz zapewniajgce
natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mnigjsze niz 1 Ix na poziomie podtogi oraz
0,5 Ix na jej krancach. Oprawy zaprojektowane w wersji autonomicznej, autotest (AT).

Znaki bezpieczenstwa

W celu zapewnienia wtasciwej widoczno$ci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie aby znaki bezpieczenstwa
przy wszystkich wyjSciach ewakuacyjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych byly o$wietlone, aby jednoznacznie
wskaza¢ trase ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki bezpieczenstwa rozmieszczaé ponizej dolnej linii
dekoraciji tak, aby byty zawsze widoczne jednak nie nizej niz 2m nad podtoga. Znaki powinny byé montowane nie
wyzej niz 20% powyzej ptaszczyzny widoku poziomego.

Znaki bezpieczenstwa pod$wietlane wewnetrznie (oprawy) na drogach ewakuacji zaprojektowano w trybie pracy
,na jasno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h. Oprawy zaprojektowane w wersji autonomicznej,
autotest (AT).

10.3 Obwody gniazd wtykowych i sity

Przewiduje sie gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, wg planu instalacji gniazd wtykowych i sity. Gniazda do
montazu w floorboxach lub podtynkowego / natynkowego w zaleznosci od mozliwosci montazowych i rodzaju
pomieszczenia. Przewidziano gniazda o stopniu ochrony IP44 lub wyzszym dla pomieszczen o zwiekszone;
wilgotnosci. W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wiecej gniazd nalezy je zamontowac we
wspolnej ramce. Lokalizacje gniazd wtykowych wraz ze wskazaniem ich typow pokazano na planach instalacji
elektrycznych.

Na terenie sali gimnastycznej zastosowa¢ do osprzetu ostony przed uderzeniem pitka.
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Urzadzenia, ktére nie mogg by¢ podiaczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez wypusty kablowe.
Przewidziano dedykowane obwody dla zasilania urzadzen technologicznych z rozdzielni gtdwnej budynku.
Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy dostosowaé do konkretnego
typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust
oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi. Szczegdtowe
lokalizacje urzadzen wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano instalacje
wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym uktadzie pracy). W rozdzielni
PWP przewiduje sie rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochrony PE i
neutralny N.

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie
obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku porazenia przynajmniej
IP44.

Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie zrealizowana
poprzez izolacie podwodjng/wzmocniong oraz samoczynne wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie w
obwodach odbiorczych:

= wylgcznikdéw nadpradowych (instalacyjnych),
= bezpiecznikow.

Zastosowanie w obwodach wytacznikéw ochronnych roznicowopradowych o znamionowym pradzie
réznicowopradowym nieprzekraczajgcym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych
ochronnych sg $rodkiem ochrony uzupetniajacej, stosowanym w uktadach AC w przypadku uszkodzenia $rodkow
ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

Zastosowane przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe i wylgczniki rdéznicowopradowe zapewnig
skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-IEC 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

Ochrona podstawowa:
izolacja podstawowa cze$ci czynnych
stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wylaczenie zasilania
izolacja podwdjna lub wzmocniona
urzadzenia Il klasy ochronnosci
Ochrona uzupetniajaca:
urzadzenia ochronne réznicowopradowe nieprzekraczajace 1=30 mA
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dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze ochronne

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochrone przed przepieciami. Jako ochrone
przed skutkami przepie¢ taczeniowych powodowanych gtdéwnie zatgczeniami i wylaczeniami okreslonych
odbiornikéw oraz przed skutkami przepig¢ atmosferycznych zastosowano ogranicznik przeciwprzepigciowy klasy
1+2 o0 poziomie ochrony 1,5kV, zabudowane w Tablicy rozdzielczej (TR).

13. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Instalacja uziemienia

W przypadku jesli istniejace uziemienie nie spetia wymagan stawianych przez norme tj. R < 10 Ohm, projektuje
sie wykonanie uziomu otokowego wokét budynku wykonanego bednarkg FeZn 30x4. Bednarke nalezy uktada¢ w
odlegtosci min. 1m od budynku.

Instalacja pofaczen wyréwnawczych

Przewody ochronne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz potaczen wyrdwnawczych
powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zofta.

Wszystkie elementy czynne obce oraz obudowy metalowe urzadzen potaczy¢ z gtowng szyna uziemiajaca (GSU)
poprzez lokalne szyny wyréwnawcze (LSW).

Do potaczen wyrownawczych nalezy przytaczy¢ m.in.:

szyne PE rozdzielnicy PWP,

szyne PE rozdzielnicy TR,

czesci przewodzace konstrukgji budynku,

czesci przewodzace obce,

instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych,
instalacje ppoz hydrantowa,

instalacje freonowa (grzanie+chtod),

metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,

metalowe elementy przewoddw i wktaddw kominowych,

metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacii i klimatyzaci,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,
metalowe obudowy urzadzen technologicznych,

metalowe koryta i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

14. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje odgromowg zgodnie z
IV poziomem ochrony odgromowej (LPL) oraz odpowiadajace; jej IV klase LPS.
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Po kalenicy dachu poprowadzi¢ zwdd poziomy niski, wykonany drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 8mm.
Nalezy do niego przytaczy¢ wszystkie maszty oraz przewody odprowadzajgce. Zwody poziome niskie, taczace
maszty odgromowe, nalezy wykonac¢ jako nieizolowane drutem stalowym Fe/Zn 8mm uktadanym na betonowych,
systemowych wspornikach dachowych, dostosowanych do rodzaju podtoza (pokrycia).

Przewody odprowadzajace sztuczne wykona¢ drutem stalowym Fe/Zn 8mm. Przewody odprowadzajace nalezy
prowadzi¢ po zewnetrznej elewacji budynku. Wszystkie metalowe elementy obiektu (np. metalowe konstrukcje,
okucia, obrébki blacharskie, drabiny, itp.) nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa. Dla celéw instalaci
odgromowej jako uziemienie uzy¢ uziom otokowy wykonany bednarka stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4mm.
Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ dopiero po zamontowaniu wszystkich urzadzen na dachu w celu
zapewnienia prawidtowego doboru i rozmieszczenia poszczegolnych elementdw instalacji odgromowej. Po
wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia.

15. Instalacja okablowania strukturalnego - lokalna sie¢ komputerowa (LAN)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji przez
jednolitg strukture kablowa. Nalezy przytaczy¢ projektowang instalacje teleinformatyczng z istniejacq instalacjg
szpitala. W tym celu nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng wokét budynku wg. planu PZT i przytaczyc¢ sie do
istniejacej sieci. Nalezy przytaczy¢ sie do Gtownego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) Szpitala znajdujacego sie w
budynku 25. Kabel istniejacy wchodzacy do budynku nalezy poprowadzi¢ w istniejacej kanalizacii
teletechniczne;.

Podstawowe zatozenia projektowe, wymagania i uwagi ogoélne

Sie¢ zaprojektowano w topologii gwiazdy,

Maksymalna dtugo$¢ kabla skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow,

Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o:

o kabel telekomunikacyjny miedziany 4-parowy ekranowany F/UTP kat. 6A, 4 pary 23AWG dla
systemow: CCTV, LAN, KD

Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego, WiFi, telefondw, to rzeczywista kategoria
6A (komponenty)/ klasa Ea (wydajnos$¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej,

Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢ trudnopalna i niewydzielajaca
trujgcych substanciji w obecno$ci ognia,

Okablowanie strukturalne w lokalu obstugiwane jest przez Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD)

Pomieszczenia z szafg RACK (LPD) winno by¢ nieogdlnodostepne dla pacjentéw oraz odpowiednio
wentylowane (urzadzenia wentylacyjne wg branzy sanitamej),

Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktow dystrybucyjnych znajdujacych sie w pomieszczeniach
zaznaczonych na rzutach,

W punkcie dystrybucyjnym kabel ma by¢ zakonczony na modularnych panelach 24/48 portow (wys.1U),

Montaz gniazd okablowania poziomego ma by¢ realizowana w zestawach PEL,

Zachowa¢ 3 metry zapasu okablowania strukturalnego po stronie serwerowni,

Zachowa¢ 30 cm zapasu okablowania strukturalnego po stronie zestawéw PEL,

Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w osprzecie potaczeniowym zgodnie z
normg PN-EN 50173-1,

Kazdy port RJ45 w gniazdach komputerowych i panelach krosowych nalezy jednoznacznie opisac/oklei¢
zgodnie z przyjeta metodologig opisu,
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Zasilanie bezprzewodowych punktéw dostepowych (WiFi), kamer i innych wskazanych w dokumentacji
poprzez kabel sieciowy z wykorzystaniem switch'ow obstugujacych standard PoE (Power over
Ethernet),

Szafa RACK musi mie¢ wiasny uziemiajacy przewod ochronny,

Wszystkie elementy okablowania miedzianego i $wiattowodowego (w szczegoinosci: kable, panele krosowe,
gniazda, kable krosowe, i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j.

Instalacja sieciowa wykonana w technologii umozliwiajacej jej certyfikacje na okres min. 20 lat

Min. 4U rezerwy dla kazdej szafy RACK 19",

W budynku w pomieszczeniu technicznym (parter) wykonany jest Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD) z szafy
RACK.

Schemat ideowy instalacji stabopradowej przedstawiony zostat na rysunku. Specyfikacja dobranych aparatow
zostata opisana na zatgczonym rysunku montazowym szafy LPD.

Gniazda abonenckie i punkty elektryczno-logiczne

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w gniazdach lub w zestawach gniazd, zwanych dalej
punktami elektryczno-logicznymi (PEL). Gniazda w zestawach (punktach logicznych) wystepujg w roznej ilosci i
konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji. Ostateczna lokalizacja powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem.

Wszystkie gniazda majg by¢ zakariczane za pomocg narzedzi np. nozem uderzeniowym lub narzedziem, ktére
pozwala zakonczy¢ wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowa sita. Celem jest zachowanie minimalnego
rozplotu par nie wigkszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametréw transmisyjnych.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych laboratoriéw na
zgodno$¢ z parametrami kategorii 6A do 500MHz dla wszystkich gniazd kat. 6A przeznaczonych do zabudowy
zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.

Panele krosowe okablowania miedzianego

Kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakorczyC na panelach krosowych prostych o wysokosci
montazowej 48U i pojemnosci 24/48 gniazd. Kazdy port ma by¢ wyposazony w szyld opisu i 0znaczenia. Panel
ma by¢ wyposazony w tylny wspornik w celu utoZenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajacy.

Panele majg by¢ wyposazone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktach dostepowych Uzytkownika
(punktach logicznych).

Kable instalacyjne miedziane

Okablowanie poziome i pionowe bedzie realizowato transmisje danych pomigdzy punktami dystrybucyjnymi a
gniazdami koncowymi jak i potaczenia miedzyszafowe. Potgczenia poziome miedziane powinny zosta¢
zbudowane w oparciu o kabel typu skretka miedziana, 4-parowa:

kabel telekomunikacyjny miedziany 4-parowy ekranowany F/UTP kat. 6A, 4 pary 23AWG do zastosowan
wewnetrznych dla pozostatych odbioroéw
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Kable krosowe miedziane

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potaczyC sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub gniazdami
abonenckimi. Kategoria kabli potaczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do
budowy danego facza.

Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-C oraz jednoznacznie opisac/oklei¢ zgodnie z przyjeta
metodologig opisu wg wewnetrznych standardéw. Niedopuszczalne jest reczne opisywanie. Te same oznaczenia
nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty na gniazdach (punkt koricowy) oraz na panelach krosowych.

16. System monitoringu wizyjnego - telewizji dozorowej (CCTV)

W celu rejestracji niepozadanych zdarzen a takze ich ewentualnemu zapobiegnieciu w budynku przewidziano
wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV).

System ma zapewniac:

mozliwos¢ wizyjnej weryfikacji zdarzen na obiekcie w miejscach okreslonych w projekcie,

identyfikacje osob przebywajacych w miejscach wskazanych przez Inwestora,

mozliwos¢ stworzenia materiatu dowodowego z danego zdarzenia z nagran zarejestrowanych do 30 dni
wstecz.

Obszary objete monitoringiem wizyjnym

Zaprojektowany system monitoringu wizyjnego zapewnia obserwacie i rejestracje obrazow:

wewnatrz budynku w obszarach ogélnodostepnych na korytarzach z szczeg6inym uwzglednieniem wyjs¢ na
klatki schodowe oraz do windy,
na zewnatrz budynku do obserwacji obrysu obiektu oraz bliskiego sasiedztwa

Podstawowe zatozenia projektowe, wymagania i uwagi ogoélne

System telewizji bedzie ztozony z kamer koputowych wewnetrznych w technologii sieciowej IP oraz kamer
tubowych zewnetrznych w technologii sieciowej IP,

Wydzielona fizycznie sie¢ telewizji dozorowe;,

Zasilanie kamer w technologii PoE,

Okablowanie komunikacyjne - skretkg ekranowang 4 parowg F/UTP kat.6A,

System rejestracji zdolnej pomiesci¢ nagrania z 30 dni,

Rejestrator sieciowy ,NVR® z dyskami twardymi umoZliwiajacy uruchomienie oprogramowania
pozwalajgcego na analize obrazu,

Punkty dystrybucyjne

Okablowanie z kamer doprowadzone bedzie do GPD szafy serwerowej zlokalizowanego w pom. Technicznym na
parterze.
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Rejestracja obrazu i zapis

Montaz rejestratora przewidziano w pomieszczeniu technicznym w szafie serwerowej RACK. Na rejestratorze
nagrywane bedg wszystkie obrazy z przytaczonych kamer IP systemu.

Projekt zaktada ciggta rejestracje materiatu wideo na rejestratorze sieciowym NVR z dyskami twardymi z
predkoscig 15 kl/s w przypadku wykrytego ruchu oraz 5 kl/s w przypadku niewykrytego ruchu przez kamere.
Okres archiwizacji wynosi 30 dni. Pojemnos¢ dyskéw twardych: 8x16TB.

Zasilanie, podtaczenie

Zasilanie kamer wewnatrz budynku odbywac sie bedzie w technologii PoE przewodami F/UTP ekranowanymi.

17. Instalacja domofonowa

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji domofonowej. Bedzie ona stuzyta do otwierania drzwi
wejsciowych celem wpuszczenia 0s6b z zewnatrz do budynku.

Przy drzwiach wejSciowych do budynku przy wejéciu do rejestracji projektuje sie montaz centrali
domofonowej. Centrala bedzie w opcji audio-ideo. Oprécz podstawowej funkcji dzwonienia, panele bedg
posiada¢ opcje wprowadzenia kodu do otwierania drzwi. Przewiduje sie montaz dodatkowego panelu do
otwierania drzwi przy pomocy kart lub brelokéw magnetycznych.

Z poziomu centrali przy wejSciu do rejestracji bedzie mozna dzwoni¢ do rejestracji na parterze.
Zamontowany w rejestracji unifon wyposazony bedzie w kolorowy wyswietlacz do odczytu obrazu z kamery w
centrali domofonowe;.

18. Oddymianie klatki schodowej

W obiekcie znajdujq sie dwie klatki schodowe petnigce role drogi ewakuacyjnej, dla ktdrej projektuje sie instalacje
oddymiania. Oddymianie klatek schodowych realizowane bedzie poprzez okna oddymiajace znajdujace sie na jej
najwyzszych kondygnacji oraz przez napowietrzanie poprzez drzwi wejsciowe do budynku. Dodatkowo aby
zapewnic lepszy cigg powietrza, nalezy doprowadzi¢ od centrali oddymiania wysterowanie do windy. Podczas
zataczenia oddymiania winda bedzie zjezdza¢ na parter. W celu prawidtowego dziatania systemu nalezy:

e Zamontowa¢ centrale oddymiania w rozpatrywanych klatkach schodowych z funkcja sterowania
przewietrzaniem oraz napowietrzaniem klatek. Centrale COD-2 wyposazy¢ dodatkowo w modut
przekaznikowy do wysterowania windg;

» Zamontowac reczne przyciski oddymiania na kazdej kondygnacii klatki schodowe;j;

» Zamontowa¢ okno oddymiajace wyposazone w sitownik elektryczny 24V (dobor okna wg. Opracowania
branzy sanitarnej);

» Zamontowac¢ napedy drzwiowe na drzwiach wejsciowych do napowietrzania klatki;

» Zamontowac przycisk przewietrzania;

» Zamontowa¢ czujki dymu (ilos¢ wedtug schematow i planow) obok klap i drzwi oddymiajacych podpiete
do centrali oddymiania
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* Przewidziano montaz na dachu czujke pogodowg deszcz - wiatr
 Utozy¢ wymagane okablowanie zgodnie z schematem;

Elementy wchodzace w skilad systemu

Zgodnie z schematem ideowym zasilania oraz planami instalacji nalezy zainstalowac:

centrale sterujgce oddymianie klatek schodowych (COD)
reczne przyciski oddymiania (PO),

przyciski przewietrzania (PP),

sitowniki elektryczne do drzwi napowietrzajgcych,
sitowniki elektryczne do klap dymowych.

Czujki

Czujka pogodowa deszcz — wiatr (opcja)

Zasilanie, podtaczenie

Zasilanie centrali sterujgcej oddymianiem (COD) wykona¢ przewodami niepalnym NHXH-J FE180/E90
3x2,5[mm?] 0,6/1kV z rozdzielnicy PWP sprzed istniejacego gtéwnego wytacznika pradu budynku (WGB), ktéry
stuzy jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Schemat ideowy zasilania i sterowania instalacji przedstawiony zostat na zatgczonych rysunkach.

Wytyczne montazowe

Przewody sterujace i zasilajace projektuje sie o odpornosci ogniowej PH90. Nalezy je uktada¢ podtynkowo z
uzyciem atestowanych uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach nieprzekraczajacych 30cm, lub w
bruzdach pod tynkiem.

19. System przyzywowy dla oséb niepetnosprawnych

Aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym wezwanie pomocy, w budynku przewiduje sie instalacje medyczng
przyzywowg. Wywotane przyzwanie sygnalizowane bedzie optycznie i akustycznie na centrali systemowe]
Zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym na parterze. Z tazienki la niepetnosprawnych bedzie mozna
aktywowaé alarm do wezwania personelu medycznego. W ten sposdb zapewnia si¢ wsparcie osobom
wymagajacym pomaocy.

W toalecie przewiduje sie stosowanie minimum jednego przycisku z linkg, ktéra powinna by¢ dostepna okoto 15-
20 cm nad poziomem posadzki przy muszli klozetowej oraz jednego przycisku z linka, ktdra powinna by¢
dostepna okoto 15-20 cm nad poziomem posadzki na przeciwlegtej Scianie. Przyciski mozna montowa¢ na
wysokos$ci max 2,40 m (linka 2,2 m).

Przed pomieszczeniami objetymi systemem powinna znajdowac sie lampka sygnalizacyjna.

Przy wejsciach od strony wewnetrznej do pomieszczen objetych systemem przewiduje sie réwniez montaz
przycisku kasowania (odwotania).

System bedzie umozliwiat podtaczenie projektowanego systemu z innymi oddziatami, na ktérych znajduje sie
réwniez system przyzywowy celem przekierowania sygnatu.
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20. Obliczenia techniczne

20.1 Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkoSci:

moc zainstalowana P;, ktéra jest sumg mocy odbiornikdw zainstalowanych na stafe jak i przenosnych,
moc obliczeniowa (szczytowa) Pow, ktorq oblicza sie stosujgc wspotczynniki jednoczesnosci oraz
zapotrzebowania zatgczania poszczegoinych odbiornikéw.
Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkos¢ tg przyjmuje sie do celow projektowania

instalacji.

Moc | Napiecie | Wsp. Wsp. Wsp. Moc Moc Moc Prad
zainstal. | znam. | zapotrz. jedn. mocy | oblicz. | bierna | pozorna oblicz.
Lp. Wyszczegainienie obwodow Pinst Un kz ki C0Sy PosL Q S lost
[kW] V] [ [ [ kW] | [kVar] [kVA] (Al
1. | OSwietlenie dzienne obw. 1 - korytarz PO 0,3 230 0,80 1,00 0,95 0,2 0,1 0,2 1,08
2. | OSwietlenie dzienne obw. 2 - korytarz PO 0,1 230 0,80 1,00 098 | 0,1 0,0 0,1 0,53
3. | O$wietlenie nocne - korytarz PO 0,3 230 0,80 1,00 0,98 0,2 0,1 0,3 1,1
g, | Oswietlenie —podstawowe + AW 06 | 230 | 09 | 100 |09 | 05 | 02 | 05 235
zewngtrzne
SWi i +
5, | Owietlenie podstawowe AW 04 | 230 | 090 | 100 [095| 03 | 01 | 04 157
sala VR
Swietleni dst
g, | OSwictienie ool 01 | 230 | 090 | 1,00 |03 | 01 | 00 | 01 025
pom. Socjalne
7, | Ovietlenie podstawowe o1 | 230 | 090 | 100 [095| o1 | 00 | o0 041
pom. Biurowe
Oswietlenie podstawowe
8. WC, pom. Porzadkowe 0,3 230 0,90 1,00 0,93 0,2 0,1 0,3 1,14
9. OSW|et.Ien|e podstawowe + AW - komunikacja 03 230 0,90 100 0,98 0.2 00 0.2 109
recepcja
10. | Oswietlenie podstawowe - sitownia 0,6 230 0,90 1,00 0,98 05 0,1 0,5 2,22
g, | Owietlenie  podstawowe 07 | 230 | 09 | 100 |08 | 06 | 04 | 07 319
sala gimnastyczna i pom. Techniczne
f, | OSwietienie podstawowe 05 | 230 | 09 | 100 |[095| 05 | 02 | 05 2110
szatnia i fazienka DM
13. | Oswietlenie podstawowe + AW - sala treningowa 0,4 230 0,90 1,00 0,90 0,3 0,2 0,4 1,53
1" Oswiletlelznle podstawowe + AW - klatka schodowa 01 230 0,90 100 093 | 0 00 01 042
do piwnicy
15. | Oswietlenie dzienne obw. 1 - korytarz P+1 0,2 230 0,80 1,00 0,98 0,1 0,0 0,2 0,66
16. | Oswietlenie dzienne obw. 2 - korytarz P+1 0,1 230 0,80 1,00 0,98 0,1 0,0 0,1 0,53
17. | Oswietlenie nocne - korytarz P+1 0,2 230 0,80 1,00 0,98 0,2 0,0 0,2 0,84

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Strona 19




18. | Oéwietlenie podstawowe - schody 0,3 230 0,90 1,00 098 | 02 0,0 0,2 1,03
19. ﬁjﬁ:i!’lia podstawowe + AW - terapia| o5 | 530 | o0 | 100 | 098 | 03 | o1 | 03 1,25
20. | Oswietlenie podstawowe - sala treningowa 0,5 230 0,90 1,00 0,90 05 0,2 0,5 2,30
2, V(a;g;e;fwn;ech podstawowe - biuro, magazyn sal| o | 555 | oo | 100 | 095 | 04 | 00 | 04 0,54
2. S;:'\‘:;igzowa podstawowe 06 | 230 | 090 | 100 |095| 06 | 02 | 06 2,60
2. VOVé(\‘,A,’igg:].ii’orzq owe podstawowe 02 | 230 | 090 | 100 | 093 | 02 | 01 | 02 0,79
e m - e

2, S;:V(;j;'e:;?:jtzmm _ lel oA komunikacia, | o4 | 230 | 090 | 100 |091| 04 | 02 | 04 1,76

Oéwietlenie  podstawowe + AW - szatnie
25. | pracownicze 04 230 0,90 1,00 093 | 04 0,2 04 1,82

PIWNICA

Oswietlenie podstawowe + AW - pom. techn., pom.
26. | nieuzytkowe 0,3 230 0,90 1,00 | 092 | 02 0,1 0,3 1,14

PIWNICA

Oswietlenie podstawowe + AW - pom. nieuzytkowe
2. | ommron P Y 03 | 230 | 090 | 100 |09 | 03 | 01 | 03 143
28. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
29. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
30. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
31. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
32. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
33. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
34. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
35. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
36. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
37. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
38. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
39. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
40. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
41. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
42. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
43. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
44, | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
45, | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
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46. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
47. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
48. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
49. | Gniazda ogdlnego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
50. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
51. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
52. | Gniazda ogoinego przeznaczenia 2,0 230 0,30 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
53. | Gniazdo 3-fazowe - PIWNICA 3,0 400 0,80 100 | 085 | 24 1,5 28 4,08
54. | Gniazdo 3-fazowe - PIWNICA 3,0 400 0,80 1,00 | 085 | 24 1,5 28 4,08
55. | Suszarka do rak 3,0 230 0,20 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
56. | Suszarka do rak 3,0 230 0,20 1,00 093 | 06 0,2 0,6 2,81
57. | Suszarka do rak 1,5 230 0,20 1,00 093 | 03 0,1 0,3 1,40
58. | Suszarka do rak 15 230 0,20 1,00 0,93 0,3 0,1 0,3 1,40
59. | Suszarka do rak 15 230 0,20 1,00 0,93 0,3 0,1 0,3 1,40
60. | Suszarka do rak 3,0 230 0,20 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
61. | Suszarka do rak 30 230 0,20 1,00 0,93 0,6 0,2 0,6 2,81
62. | Suszarka do rak 1,5 230 0,20 1,00 093 | 03 0,1 0,3 1,40
63. | Gniazda DATA: stanowiska komputerowe 2,0 230 1,00 1,00 093 | 20 0,8 2,2 9,35
64. | Gniazda DATA: stanowiska komputerowe 0,5 230 1,00 1,00 093 | 05 0,2 0,5 2,34
65. | Gniazda DATA: stanowiska komputerowe 0,5 230 1,00 1,00 0,93 05 0,2 0,5 2,34
66. | Gniazda DATA: stanowiska komputerowe 0,5 230 1,00 1,00 0,93 05 0,2 0,5 2,34
67. | Gniazda DATA: stanowiska komputerowe 2,0 230 1,00 1,00 0,93 2,0 08 2,2 9,35
68. | Gniazda DATA: stanowiska komputerowe 15 230 1,00 1,00 0,93 15 0,6 1,6 7,01
69. | Zestawy gniazd: sitownia 3,0 230 0,30 1,00 093 | 09 04 1,0 421
70. | Zestawy gniazd: sitownia 3,0 230 0,30 1,00 0,93 0,9 0,4 1,0 4,21
71. | Zestawy gniazd: sitownia 3,0 230 0,30 1,00 0,93 0,9 0,4 1,0 4,21
72. | Zestawy gniazd: sitownia 3,0 230 0,30 1,00 0,93 0,9 0,4 1,0 4,21
73. | Zestawy gniazd: sitownia 30 230 0,30 1,00 0,93 0,9 0,4 1,0 4,21
74. | Zestawy gniazd: sitownia 30 230 0,30 1,00 0,93 0,9 0,4 1,0 4,21
75. | Winda 8,5 400 0,30 1,00 | 093 | 26 1,0 2,7 3,96
76. | Zasilacze kontroli dostepu 0,3 230 1,00 1,00 0,93 0,3 0,1 0,3 1,40
77. | Domofon 0,1 230 1,00 1,00 | 093 | 01 0,0 0,1 0,47
78. | Szafa RACK GPD 2,0 230 1,00 1,00 | 093 | 20 08 22 9,35
79. | Agregat Wody Lodowej 13,1 400 0,80 1,00 | 0,80 | 10,5 79 13,1 18,91
80. | Sterownik do Central Nawiewno-Wywiewnych 0,1 230 1,00 1,00 0,93 0,1 0,0 0,1 0,47
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81. | Centrala Nawiewno-Wywiewna 2,0 230 0,80 1,00 0,85 1,6 1,0 19 8,18
82. | Centrala Nawiewno-Wywiewna 2,0 230 0,80 1,00 0,85 1,6 1,0 19 8,18
83. | Centrala Nawiewno-Wywiewna 2,0 230 0,80 1,00 0,85 1,6 1,0 19 8,18
84. | Centrala Nawiewno-Wywiewna 4,0 230 0,80 1,00 085 | 32 2,0 38 16,37
85. | Centrala Nawiewno-Wywiewna 4,0 230 0,80 1,00 0,85 3,2 2,0 38 16,37
86. | Centrala Nawiewno-Wywiewna 2,0 230 0,80 1,00 0,85 1,6 1,0 19 8,18
87. | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 13,0 400 0,80 1,00 0,85 | 10,4 6,4 12,2 17,66
88. | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 13,0 400 0,80 1,00 0,85 | 10,4 6,4 12,2 17,66
89. | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 0,5 230 0,80 1,00 0,85 0,4 0,2 0,5 2,05
90. | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 0,5 230 0,80 1,00 0,85 0,4 0,2 0,5 2,05
91. | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 0,7 230 0,80 1,00 085 | 06 0,3 0,7 2,86
92. | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji serwerowni 2,0 230 0,80 1,00 0,85 1,6 1,0 19 8,18
93. | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji serwerowni 2,0 230 0,80 1,00 0,85 1,6 1,0 19 8,18
94. | Kurtyna powietrzna 0,3 230 0,80 1,00 0,85 0,2 0,1 0,3 1,23
95. | Przepompownia z rozdrabniaczem 0,7 230 0,80 1,00 0,85 0,6 0,3 0,7 2,86
96. | Przepompownia z rozdrabniaczem 0,7 230 0,80 1,00 0,85 0,6 0,3 0,7 2,86
97. | Przepompownia z rozdrabniaczem 0,7 230 0,80 1,00 085 | 06 0,3 0,7 2,86
98. | Przepompownia z rozdrabniaczem 0,7 230 0,80 1,00 085 | 06 0,3 0,7 2,86
99. | Przepompownia z rozdrabniaczem 1,6 230 0,80 1,00 0,85 1,3 0,8 15 6,55
100. | Pompa zatapialna 0,9 230 0,80 1,00 0,85 0,7 0,4 0,8 3,68
101. | Pompa zatapialna 0,9 230 0,80 1,00 0,85 0,7 0,4 0,8 3,68
102. | Pompa obiegowa 1,2 230 0,80 1,00 0,85 1,0 0,6 1,1 4,91
103. | Listwa sterownika ogrzewania podtogowego 0,5 230 0,80 1,00 0,93 0,4 0,2 0,4 1,87
104. | Instalacja przyzywowa 0,3 230 1,00 1,00 093 | 03 0,1 0,3 1,40
Kabel zasilajacy 188,0 | 400 0,553 | 1,000 | 0,88 | 104,0 | 555 | 117,9 170,23

Dobér przekroju kabli i przewodéw w oparciu o kryteria obcigzalno$ci diugotrwatej — sprawdzenie

20.2 Dobor kabli

zabezpieczenia przewodow przed skutkami przeciazen.

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:

| Iy<I,<I,

145 ~ ¢
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gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspdtczynnikow poprawkowych,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia (l2 = ka2 x In) [A]
ko — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreSlonym umownym czasie (1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych, 1,45 dla wytacznikdw
nadpradowych o charakterystyce B, C, D)

TR:
Prad
v Prad obc. Prad dtugotr. P,ra‘d, P'rqdl Warunek
L przewod | Prad dtugotr. dopuszcz. znam. zadziatania | zadziatania Warunek 2
Wyszczegdlnienie obwodu dopuszcz. 1
R . u zabezp. urz. zab. urz. zab.
Lp. obwodow / urzadzen / kor
tablic rozdzielczych orzekid] Idd s I B L 1451
Ozn. BS h<lz | 12=1.451,
[mm?] (Al (Al [A] [A] (Al (Al
Os$wietlenie  dzienne
N2XH- 1 22 1 1 15,84 14 2
1 obw, 1 - Korytarz PO J X 15 ,35 0 58 5 3,0
Oswietleni dzi
, | oWeene  GZOMNE | \ovg ax 15 | 22 | 066 | 10 | 1584 145 230
* | obw. 2 - korytarz PO
Swietleni -
g | Cowetlenle nocne -l vy ax 15 | 22 | 138 | 10 | 158 | 145 230
* | korytarz PO
Oswietlenie
4. |podstawowe + AW -| N2XH-J  3x 15 22 2,61 10 15,84 14,5 23,0
zewnetrzne
Oswietlenie
5. | podstawowe + AW -| N2XH-J  3x 1,5 22 1,74 10 15,84 14,5 23,0
sala VR
Oswietlenie
6. | podstawowe -| N2XH-J  3x 15 22 0,28 10 15,84 14,5 23,0
pom. Socjalne
Oswietlenie
7. | podstawowe -| N2XH-J  3x 15 22 0,46 10 15,84 14,5 23,0
pom. Biurowe
Oswietlenie
g. | podstawowe -| N2XH-J  3x 15 22 1,26 10 15,84 14,5 23,0
WC, pom. Porzadkowe
Oswietlenie
9. |podstawowe + AW -| N2XH-J  3x 1,5 22 1,21 10 15,84 14,5 23,0
komunikacja recepcja
Oswietlenie
10. N N2XH-J  3x 15 22 2,46 10 15,84 14,5 23,0
podstawowe - sitownia
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Oswietlenie
podstawowe

sala gimnastyczna i
pom. Techniczne

N2XH-J  3x 25 30 3,55

16

21,60

23,2

31,3

Oswietlenie
podstawowe
szatnia i fazienka DM

N2XH-J  3x 15 22 2,33

10

15,84

14,5

23,0

OSwietlenie
podstawowe + AW -
sala treningowa

N2XH-J  3x 15 22 1,70

10

15,84

14,5

23,0

Oswietlenie
podstawowe + AW -
klatka schodowa do
piwnicy

N2XH-J  3x 15 22 0,47

10

15,84

14,5

23,0

Oswietlenie  dzienne
obw. 1 - korytarz P+1

N2XH-J  3x 15 22 0,82

10

15,84

14,5

23,0

Oswietlenie  dzienne
obw. 2 - korytarz P+1

N2XH-J  3x 15 22 0,66

10

15,84

14,5

23,0

Os$wietlenie nocne -
korytarz P+1

N2XH-J  3x 15 22 1,06

10

15,84

14,5

23,0

Oswietlenie
podstawowe - schody

N2XH-J  3x 15 22 1,15

10

15,84

14,5

23,0

Oswietlenie
podstawowe + AW -
terapia indywidualna

N2XH-J  3x 15 22 1,38

10

15,84

14,5

23,0

20.

Oswietlenie
podstawowe - sala
treningowa

N2XH-J  3x 15 22 2,55

10

15,84

14,5

23,0

21.

Oswietlenie
podstawowe - biuro,
magazyn sal
wyktadowych

N2XH-J  3x 15 22 0,59

10

15,84

14,5

23,0

22.

Oswietlenie
podstawowe
sala wyktadowa

N2XH-J  3x 15 22 2,89

10

15,84

14,5

23,0

23.

OSwietlenie
podstawowe
WC, pom. Porzadkowe

N2XH-J  3x 15 22 0,88

10

15,84

14,5

23,0

24.

Oswietlenie
podstawowe + AW -
komunikacja, schody,
pom. nieuzytkowe
PIWNICA

N2XH-J  3x 15 22 1,96

10

15,84

14,5

23,0

25.

OSwietlenie
podstawowe + AW -

N2XH-J  3x 15 22 2,02

10

15,84

14,5

23,0
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szatnie  pracownicze
PIWNICA

OSwietlenie
podstawowe + AW -
26, | pom. techn, pom.| N2XH-J ~ 3x 1,5 22 1,27 10 15,84 14,5 23,0
nieuzytkowe
PIWNICA
OSwietlenie
t + AW -
gy |POUStEWOWE + N2XH-J 3x 15 | 22 | 159 | 10 | 1584 | 145 | 230
pom. nieuzytkowe
PIWNICA
Gniazda ogolnego
28. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
29. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
30. . N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
31 ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
: ;|
g | S0 o0MeGO | \oviy sk 25 | 30 | 935 | 16 | 2160 | 282 | 313
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
33. . N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
34 ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
: ;|
g | SMe2I 0o0eg0| oy s 25 | 30 | 935 | 16 21,60 23,2 313
" | przeznaczenia
Gniazda ogolnego
36. . N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
7. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
: ;|
s | N0 090Gl \oviiy sk 25 | 30 | 935 | 16 | 2160 | 232 | 313
* | przeznaczenia
Gniazda ogolnego
39. . N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
40. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
: ;|
g |Cazda ogdinego| o 25 | 30 | 935 | 16 | 2160 | 232 | 313
* | przeznaczenia
Gniazda ogolnego
4. ) N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
4. N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3

przeznaczenia
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Gniazda ogolnego

16

44, ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
45. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
46. ) N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
47. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
48. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
49, ) N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
50. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
51. ) N2XH-J  3x 2,5 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
przeznaczenia
Gniazda ogolnego
52. ) N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 313
przeznaczenia
Gniazdo 3-fazowe
53. | PIWNICA N2XH-J  5x 2,5 32 5,09 16 23,04 25,6 33,4
Gniazdo 3-fazowe
54. | PIWNICA N2XH-J  5x 2,5 32 5,09 16 23,04 25,6 33,4
55. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 25 30 14,03 16 21,60 23,2 31,3
56. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 25 30 14,03 16 21,60 23,2 31,3
57. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 25 30 7,01 16 21,60 23,2 31,3
58. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 2,5 30 7,01 16 21,60 23,2 31,3
59. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 2,5 30 7,01 16 21,60 23,2 31,3
60. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 25 30 14,03 16 21,60 23,2 31,3
61. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 25 30 14,03 16 21,60 23,2 31,3
62. | Suszarka do rak N2XH-J  3x 25 30 7,01 16 21,60 23,2 31,3
Gniazda DATA:
63. | stanowiska N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 23,2 31,3
komputerowe
Gniazda DATA:
64. | stanowiska N2XH-J  3x 25 30 2,34 16 21,60 23,2 31,3
komputerowe
Gniazda DATA:
65. | stanowiska N2XH-J  3x 2,5 30 2,34 16 21,60 23,2 31,3
komputerowe
g6, | Ghiazda DATA*| N2XH-J 3x 25 | 30 | 234 | 16 21,60 23,2 313
stanowiska
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komputerowe

Gniazda DATA:
67. | stanowiska N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 232 313
komputerowe
Gniazda DATA:
6s. | stanowiska N2XH-J  3x 25 30 7,01 16 21,60 232 313
komputerowe
Zestawy gniazd:
69 | N2XH-J  3x 25 30 | 1403 | 16 21,60 232 313
sitownia
Zestawy gniazd:
70 | o N2XH-J  3x 25 30 14,03 16 21,60 232 31,3
sifownia
Zestawy gniazd:
7l N2XH-J  3x 25 30 14,03 16 21,60 232 313
sitownia
Zestawy gniazd:
70 |0 N2XH-J  3x 25 30 | 1403 | 16 21,60 232 313
sitownia
Zestawy gniazd:
73 | N2XH-J  3x 25 30 14,03 16 21,60 232 313
sifownia
Zestawy gniazd:
4 | N2XH-J  3x 25 30 | 1403 | 16 21,60 232 313
sitownia
75. | Winda N2XH-J  5x 10 60 13,19 25 43,20 36,3 62,6
Zasil kontroli
7, | S2acze MO \owH sx 15 | 22 | 140 | 10 | 1584 | 145 | 230
- | dostepu
77. | Domofon N2XH-J  3x 15 22 0,47 6 15,84 8,7 23,0
78 | Szafa RACK GPD N2XH-J  3x 25 30 9,35 16 21,60 232 31,3
79. | Agregat Wody Lodowej | N2XH-J  5x 16 100 | 23,64 40 72,00 64,0 104,4
Sterownik do Central
g0. | Nawiewno- N2XH-J  3x 1,5 22 0,47 6 15,84 8,7 23,0
Wywiewnych
Central Nawiewno-
gy | onvaa  RAWRWNO \oxiy 3 25 | 36 | 1023 | 16 | 2592 | 232 | 376
Wywiewna
Central Nawi -
gp | omreta  NAWEWNO woxH  3x 25 | 36 | 1023 | 16 | 2592 | 232 376
Wywiewna
Central Nawi -
8. We” raa  TAWEWNOT) \oXH-  3x 25 | 36 | 1023 | 16 | 2592 | 232 376
ywiewna
Central Nawiewno-
gy | e RAWIBHNOT \oxHg  3x 4 49 | 2046 | 32 | 3528 | 464 | 512
- | Wywiewna
tral Nawi -
g | oAl - Nawlewno- | \ovi s ax 4 49 | 2046 | 32 | 3528 | 464 51,2
| Wywiewna
Central Nawi -
%. We” raa  TAWEWNOT) NoXH-  3x 25 | 36 | 1023 | 16 | 2592 | 232 376
ywiewna
87. | Jednostka zewnetrzna | N2XH-J  5x 16 100 | 22,08 40 72,00 64,0 104,4
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klimatyzacji
i f
gg | Cnostka zewnelizna| \ovi i sx 16 | 100 | 2208 | 40 | 7200 | 640 | 1044
- | klimatyzacii
i f
go | [odnostka wewnelizna| \ovi ) ax 25 | 30 | 256 | 16 | 2160 | 232 | 313
- | klimatyzacii
Jednostk f
oo, | ocnosta WOWNHZN | o 3x 25 | 30 | 286 | 16 | 2160 | 232 | 313
- | klimatyzacii
Jednostk "
gp |ocnost@ WOWNETEN| yoxiy  3x 25 | 30 | 358 | 16 | 2160 | 232 313
- | klimatyzacii
i f
gy | odnostka zewnelizna | \oyy g o5 | 30 | 1023 | 16 | 2160 | 282 | 313
- | klimatyzacji serwerowni
Jednostk f
g, | onost@ ZOWNRNZN| \oup 3¢ 25 | 30 | 1023 | 16 | 2160 | 232 | 313
- | klimatyzacji serwerowni
g4, | Kurtyna powietrzna N2XH-J  3x 2,5 30 1,53 16 21,60 8,7 31,3
5 :
g5, | cPOMPOWNE 2| Noxiy 3x 25 | 30 | 358 | 6 | 2160 8.7 313
- | rozdrabniaczem
5 :
oo, | CoPOMPOWME | oy sx 25 | 30 | 358 | 6 | 2160 | 87 313
* | rozdrabniaczem
= :
g7 | CPOMPOWNE 2| \oxiy 3x 25 | 30 | 358 | 6 | 2160 8.7 313
- | rozdrabniaczem
5 :
g, | CPOMPOWNE 2| Noxiy  3x 25 | 30 | 358 | 6 | 2160 8.7 313
* | rozdrabniaczem
5 :
g, | CoPOMPOWME ) oy 3x 25 | 30 | 818 | 16 | 2160 | 232 | 313
* | rozdrabniaczem
100. | Pompa zatapialna N2XH-J  3x 1,5 22 4,60 10 15,84 14,5 23,0
101. | Pompa zatapialna N2XH-J  3x 1,5 22 4,60 10 15,84 14,5 23,0
102. | Pompa obiegowa N2XH-J  3x 2,5 30 6,14 16 21,60 23,2 31,3
Listwa sterownika
103, | ogrzewania N2XH-J  3x 15 | 22 | 23 | 6 15,84 8,7 230
podiogowego
104. | Instalacja przyzywowa | N2XH-J ~ 3x 1,5 22 1,40 10 15,84 14,5 23,0
4x
Kabel zasllal x 12 17023 | 250 | 26810 | 3625 | 3887
abel zasilajacy NZXH-J x 120 383
PWP:
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Prad

W’ys%cz.e- Prad obc. Prad diugotr. P.rqd ) P.rqd .| Warunek
golnienie Typ przewodu Prad dtugotr. dopuszcz. znam. zadziatania | zadziatania Warunek 2
i obwodu dopuszcz. 1
L obwodow / zabezp. kor urz. zab. urz. zab.
P urzadzen /
tablic przekroj ldd 3 In lz l2 1,452
rozdzielczych Ozn. < <l | 12514512
[mm?] (Al (Al (Al (Al (Al (Al
1 |TR AXN2XH-J  1x 120 383 170,23 250 268,10 362,5 388,7
Centrala
o (N)HXH-J
2. 2 4 15,84 11,4 2
c1)ddym|an|a FE180/E90 3x 25 30 0,9 6 58 , 3,0
Centrala
. (N)HXH-J
3. deymlanla FE180/E90 3x 25 30 0,94 6 15,84 114 23,0
Kabsl YAKXs X 120 | 995 | 17085 | 250 | 29600 | 4000 | 4292
zasilajacy
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21. Uwagi koricowe

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw,

winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

W instalacji nalezy zastosowaC urzadzenia posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen zgodnie z projektem architektury. W
przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowaé
do nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi branzami. Zwrdci¢
szczegoblng uwage na ewentualne przesuniecia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, kaloryfery itp.)
dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikow.

uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajgcg nalezy dostosowaé do

konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez
gniazdo lub wypust oraz wysokos¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektéw branzowych i technologicznych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ w formie protokotow dotaczonych do dokumentaciji powykonawcze;.

Cato$¢ prac wykonaé w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztukg
budowlana.
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22. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317),

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej
przed obudowy urzadzen elekirycznych (kod IK)

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
Zycia

PN-EN 623054:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$C 4. Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$C 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2019-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic
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PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Owietlenie migjsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenfstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Normy SEP: N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, N-SEP-E-007

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturainego - Cze$¢
2: Pomieszczenia biurowe

Standard IEEE 802.11 ax

Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw
budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719
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