KLATKA SCHODOWA

Klapa oddymiajaca klatke schodowa,
jednoskrzydtowa
Sitownik elekiryczny 24V DC, In=6A

Klapa oddymiajaca klatke

schodowa, jednoskrzydtowa

Sitownik elektryczny 24V DC, In=6A
N

DACH

HTKSH 3x2x0,8

LEGENDA — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEY

Uniwersalna centrala oddymiania (COD)

e 1 strefa oddymiania, In=32A

. PIP PIP
POZIOM +1 % HDGs 315 PHA0 3001500V

HDGs 3x1,5 PH90 300/500V

HDGs PHI0 3x2,5

HTKSHekw 2x0,8

HTKSHekw PHI0 4x2x0,8
PO-1.2 El%

coD-t
Uniwersalna centrala oddymiania
COD-1
24V/16A
strefy obstugiwane: 2 linie, 3 grupy

>

HTKSH 2x2x0,8

rox Przycisk oddymiania
@ Przycisk przewietrzania na klucz
PP montaz: najwyzsza kondygnacja
§ g Sitownik 24V DC wq branzy architektonicznej /
producenta stolarki (poza zakresem opracowania)
5 Czujka pogodowa deszcz - wiatr
Clrx Optyczna czuka dymu
Puszka potaczeniowa ognioodporna,
DPP | £go, Pho
A Elektrozaczep rewersyjny 24V DC sterowany z KD oraz

systemu oddymiania

POZIOM O

system kontroli JZ-520-HMH 2x1mm2
dostepu

PIP+TR43-K R Po-1 [0 ]—

E s
Drzwi dwuskrzydtowe
napowietrzajace klatke schodowa
Naped drzwiowy 24V DC,
In=2x1,4A

Elektrozaczep rewersyjny 12V DC
zasilany z systemu KD

el

=

JZ-520-HMH 2x1mm2

NHXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1 kV
zasilanie 230V AC sprzed PWP

DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE
CHORYCH W RYBNIKU
ADRES INWESTYCJI:
UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
W-POL SP Z OO g T pre— 10.06.2024r.
UL. KOLEJOWA 19B, € | mgrinz. Piotr T ('Z’L:
44-282 LUKOW SLASKI ¢ | Piwoworiski pronial N

INWESTOR: - .

SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL & | mar inz. Artur A
:
§

Goryczko T &&,

WSPOLPRAC.:

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY
DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA
KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

NAZWA RYSUNKU: SKALA| NRRYS.:
SCHEMAT IDEOWY ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ POM.214| 1:100 |TS-01a
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI

ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY




DACH

KLATKA SCHODOWA

Klapa oddymiajaca klatke
schodowa, jednoskrzydtowa
Sitownik elektryczny 24V DC, In=6A

A

HTKSH 3x2x0,8

POZIOM +1

PIP
HDGs 3x1,5 PH90 300/500V

HDGs PH90 3x2,5

HTKSHekw 2x0,8

R23

HTKSHekw PHI0 4x240,8
P0-22 E%

COD-1

Uniwersalna centrala oddymiania
COD-2
24VI16A
strefy obstugiwane: 2 linie, 3 grupy
+ modut przekaznikowy

>

HTKSH 2x2x0,8

POZIOM 0

system kontroli JZ-520-HMH 2x1mm2

dostepu

po21 [0 ]—

Drzwi dwuskrzydiowe |
napowietrzajace Klatke schodowa
Naped drzwiowy 24V DC,
In=1,4A

Elektrozaczep rewersyjny 12V DC
zasilany z systemu KD

pel
]

wysterowanie

HTKSHekw 2x0,8

NHXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1 kV
zasilanie 230V AC sprzed PWP

zjazdem windy

JZ-520-HMH 2x1mm2

LEGENDA — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Uniwersalna centrala oddymiania (COD)
1 strefa oddymiania, In=32A

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania na klucz
montaz: najwyzsza kondygnacja

Sitownik 24V DC wq branzy architektonicznej /

producenta stolarki (poza zakresem opracowania)

Czujka pogodowa deszcz — wiatr

Optyczna czujka dymu

Puszka polaczeniowa ognioodporna,
DPP | £go, do

Elektrozaczep rewersyjny 24V DC sterowany z KD oraz
systemu oddymiania

WYKONAWCA:

W-POL SP. Z 0.0.

NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA

10.06.2024r.

upr.n
MAP/0109/PWOE/04
—

UL. KOLEJOWA 19B, § mgr inz. Piotr «
44-282 LUKOW SLASKI g Piwowonski

INWESTOR: .. o ] } .
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL 3| mgrinz. Artur ; 10.06.2024r
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE £ | Goryczko

CHORYCH W RYBNIKU

o4

ADRES INWESTYCJI:

UL. GLIWICKA 33

44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY
DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA
KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

NAZWA RYSUNKU:

SKALA] NRRYS.

SCHEMAT IDEOWY ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ POM.201| 1:100 | TS-01b

BRANZA

ELEKTRYCZNA

STADIUM DOKUMENTACJI

PROJEKT TECHNICZNY




INTERNET

PIETRO 1

sl o KOMP1 | 1 x stanowiska biurkowe, PEL FLOORBOX
/4QXM /WEXAW @ KOMP2 8 x stanowiska biurkowe, PEL
/2)('M @ IT 1 x gniazdo RJ45 podwdjne
Fot /MXM @ WiFi 7 x Punkt dostepowy WiFi
Pof //13xA1 .~} 13 x kamera IP
PARTER
Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD)
lokalizacja: pom. techniczne 105
TSRS v AxAl @@ KOMP1 1 x stanowiska biurkowe, PEL FLOORBOX
/8)(/M @ KOMP2 4 x stanowiska biurkowe, PEL
/24XM @ Sik 12 x stanowiska na sitowni, PEL
BN VARLER Y A o WiFi 10 x Punkt dostepowy Wi
Glowny punkt dystrybucyjny (GPD) Pof /13 XA1
lokalizacja: budynek 25 /ZxB1 / 0 13 x kamera IP
1/ wg odrgbnego opracowania Pof 13 x A1
RGO 7 o 13 x kamera P zewnetrzna
/SX'M =] KD 3 x kontroler KD
[ A
va L v v MSP 2 x medyczny system przyzywowy (Trerminal Noge)
2xB1
a

przytacze teletechniczne od lokalnego
dostawcy Internetu i telefonii,

I wg odrebnego opracowania

LEGENDA — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

[]

Szafa dystrybucyjna RACK 19"
specyfikacja wg opisow

Gniazdo komputerowe ekranowane podwojne
2xRJ45, STP, kat. 6A, IP20, montaz w zestawie PEL

Wypust przewodu zakoriczony wtykiem 1xRJ45, U/FTP,
kat. 6A, montaz bezposrednio do urzadzenia / skrzynki

Kabel teleinformatyczny nieekranowany U/FTP kat.6A,
4 pary, 23AWG, 500 MHz, LSZH, B2ca

Kabel swiattowodowy jednomodowy 12 wtokien
SM 9/125 0S2 UDQ(ZN)BH uniwersalny LSOH, B2ca

UWAGI:

1. Na schemacie cyfra oznacza ilo$é¢ kabli (12 x A = 12 sztuk kabla typu A).
2. Stosowa¢ osprzet certyfikowany, z gwarancja producenta min. 25lat.

3. Sie¢ strukturalna oparta o osprzet i okablowanie, kat.6A.

4. Wyposazenie szaf RACK wg osobnego rysunku.

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
W-POL SP.Z0.0. E v 10.06.2024r.
UL. KOLEJOWA 19B, £ | mgrinz. Piotr <
44-282 L UKOW SLASKI E Piwoworiski

INWESTOR: : 4 in3 e 10.06.2024r.
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL 8| mgrinz. Artur ; r
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE £ | Goryczko &&
CHORYCH W RYBNIKU 5

ADRES INWESTYCJI: G

UL. GLIWICKA 33 g
44-201 RYBNIK ¢
=

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY
DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA
KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

NAZWARYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY -INSTALACJE TELETECHNICZNE
OKABLOWANIE STRUKTURALNE LAN

SKALA: NRRYS.

1:100| TS-02

BRANZA

ELEKTRYCZNA

STADIUM DOKUMENTACJT

PROJEKT TECHNICZNY




INTERNET

PIETRO 1

KAMERY WEWNETRZNE

LECENDA - CCTV System

NUMER Typ Rozdzielcz. | Ogniskowa
M ; -
K21 dome SMpix 77135 D Szafa_dystrybucyjna RACK 197
/A 22 dome SMpix  P.7-13,5m specyfikacja wg opisow
/AW K23 dome SMpix  P,7-13,5m
M . A1 Kabel teleinformatyczny ekranowany U/FTP kat.6A,
7 K24 dome SMpix ,7-13,5m / wg okablowania strukturalnego
/13 XA /M K25 dome SMpix  P,7-13,5m
Al ) L . e
# k26 dome SMpix  P,7-13,5m /51 Kabel swiattowodowy jednomodowy 12 wdkien
A SM 9/125 0S2 UDQ(ZN)BH uniwersalny LSOH, B2ca
/ K2.7 dome SMpix  R,7-13,5m
. A A -
Biuro pom. 206 K28 dome Spix .7-13,5m Kamera IP koputowa wandaloodporna, 8MPx, przetwornik
A P Mo D7-13.5 1/1,8”, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR40m, IP66, IK10,
7 K29 ome px— /7 1oom PoE, 12V DC, np. HKVISION DS-2CD2H86G2-17S
/M K2.10 dome SMpix  P,7-13,5m
— A - Kamera IP tubowa wandaloodporna, 8 MPx, przetwornik
Exg® K2.11 dome SMpix  £,7-13,5m 1/1,8”, £=2.7-13,5mm, WDR 120dB, IR60m, IP67, IK10,
M ; o b7-135 PoE, 12V DC, np. HKVISION DS-2CD3686G2T-1ZS
STACJA PODGLADU SYSTEMOW BEZP. ’ K212 ome p_prmioom
/M K2.13 dome SMpix  P,7-13,5m oP
Ogranicznik przepie¢ do kamer
UWAGI:
1. Na schemacie cyfra oznacza ilos¢ kabli (12 x A = 12 sztuk kabla typu A).
PARTER
Biuro pom. 113 Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD)
' lokalizacja: pom. techniczne 105 KAMERY WEWNETRZNE KAMERY ZEWNETRZNE
TR
- NUMER Typ Rozdzielcz. | Ogniskowa NUMER Ty Rozdzielcz. [ Ogniskowa
/
7 v OP
— J2xA Zal K11 dome SMpix  ,7-13,5m /m o4 —{— K24 bullet BMpix  [2,7-13,5mm
/ OP
Rejestrator CCTV /BQxM /M K12 dome SMpix  P,7-13,5m /AW — K22 bullet BMpix  [2,7-13,5mn]
. OoP
STACJA PODGLADU SYSTEMOW BEZP. Macierz dyskowa /A K13 dome SMpix  P,7-13,5m N T Kz3 bullet 8Mpix  [,7-13,5mm
OoP
At A At -
Glowny punkt dystrybucyjny (GPD) .. / K14 dome SMpix  P,7-13,5m i {oh Kz4 bullet BMpix  [2,7-13,5mn]
lokalizacia: budynek 25 X 13x A A - 13xAM a OP -
J1wg odrebnego opracowania 7 AL / K15 dome SMpix  P,7-13,5m AL e T e bullet BMpix  [2,7-13,5mm]
T R T A s OP
AT DT / k16 dome SMpix  [,7-13,5m VAl K26 bullet BMpix  [2,7-13,5mn
oP
Zal K17 dome | SMpix  P.7-13,5m Wl - GD s bulet | 8Mpix  P.7-13,5mn]
oP
pal k13 dome | SMpix  P.7-13,5m A oG s bulet | 8upix  P,7-13,5mn]
oP
pal k1 dome | SMpix  P.7-135m A o -G o bulet | 8ipix  P,7-13,5mn]
A oP
Za Ki10 dome | Spix  R7-135m a G | buet | Bupx  p7-135mm
AL Al i m QP .
/ K111 dome SMpix  R,7-13,5m i fot Kz 11 bullet BMpix  [2,7-13,5mn]
A OP
Al it dome | SMpix  R.7-135m Ao G | bulet | 8Mpix [7-135mm
A OP
val i3 dome | SMpix  R.7-135m pal G | buet | 8upx  p7-135mm
przytacze teletechniczne od lokalnego
dostawcy Internetu i telefonii,
/I wg odrebnego opracowania /13 XAl
WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
W-POL SP Z OO ‘;“ R MAPID103/PWOEIO4 10.06.2024r.
UL. KOLEJOWA 19B, € | mgrinz. Piotr i , .
44-282 £ UKOW SLASKI £ | Piwowonski =
INWESTOR: .
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL &| marinz. Artur evree | 0002024
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE % | Goryczko ' &&
CHORYCH W RYBNIKU 2
ADRES INWESTYCJ!: 3
¢
UL. GLIWICKA 33 g
44-201 RYBNIK 4
=

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY

DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA
KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

NAZWA RYSUNKU: SKALA

NRRYS.

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV 1:100|TS-03

BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI

ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY




LEGENDA — INSTALACJA DOMOFONOWA

obiektywem 2,8mm, zin

Wideodomofon cyfrowy, 15 VDC, 400 mA,
wysokiej rozdzielczosci im\'n.BOO linii) z szerokokatnym

i integrowany z dolnym polem opisowym
czytnik brelokow zblizeniowych Unique 125 kHz

kamera kolorowa o

zblizeniowych, 111mm x 240mm,

Autonomiczny zamek szyfrowy i czytnik kart i brelokow

Zasilacz z rozdzielaczem wideo, ZSOVAC/WSVDC, 3A

|

m

UnA'\fon audio—wideo, wyswietlacz kolorowy 4”, 15 VDC, 430

PIETRO 1
= \
[l
=
= \
=
\
A N2XH-J 3x2,5
PARTER RECEPCJA ‘ zasilanie wg rysunkow EL.
|
PARTER

Przefacznik dodatkowej kamery,

PRO):

- podtaczenie sygnatu audio: LINE”

- podtaczenie zasilania: +DC" i ,~DC”

- podtaczenie sygnatu Video: N+"i V="

PRO):

- podtaczenie sygnatu audio: LINE”

- podtaczenie zasilania: +DC" i ~DC”

- podtaczenie sygnatu Video: V+" i V="
5 x zlacza srubowe

- podtaczenie sygnatu audio: LINE”

- podtaczenie zasilania: ,+DC" i ,-DC”

kamery: V+" i
(sygnat réznicowy)

OUT: 5 x ztacza $rubowe (podtaczenie magistrali systemu

IN: 5 x ztacza Srubowe (podtaczenie magistrali systemu

- podtaczenie zewnetrznego sygnatu Video z dodatkowe]
it

Konwerter napiecia z 14-16VDC na 12VDC / 0,5A

Uniwersalny modut przekaznika,
250VAC

kondensatora

OUT: Ztacza $rubowe ARK:— NO/NC przekaznikowe, max. 5A,

IN: Ztacza srubowe ARK:- zasilanie, podiaczenie

Elektrozaczep rewersyjny, 12VDC

WEJSCIE PRZY
RECEPCJ —

Kabel U/UTP 4x2x0.5mm kat. 5e

Kabel U/UTP 4x2x0.5mm kat. 5e zelowany (zewnetrzny)

Kabel zasilajacy 230V 3x2,5mm2 (L, N, PE)

Kabel zewnetrzny, linka, 3x2,5mm2

=

Uziemienie panelu (PE)

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
W-POL SP. Z O.0. : B e | 10:06:2024r.
UL. KOLEJOWA 19B, €| mgrinz. Piotr .
44-282 tUKOW SLASKI ¢ | Piwoworisk

NWESTOR ' i inz 10.06.2024r.
SP Z0OZ PANSTWOWY SZPITAL & | mgr inz. Artur r
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| Goryczko &&’
CHORYCH W RYBNIKU 5

ADRES INWESTYCJI: S

UL. GLIWICKA 33 g
44-201 RYBNIK £
H

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY
DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA
KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR RYS.
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DOMOFONOWEJ 1:100|TS-04
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI
ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY




Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD)
TTOEG OATT

3xD

PARTER

Zestaw KD dla 1 przejScia
MC16-PAC-ST-1-KIT

o]

Sygnat z systemu domofonowego z
przekaznika CON-Pk ze stykow N i NO

Kontroler MC16—-PAC-ST-1

Lasilacz sieciowy

Akumulator

Zasilanie 230V AC

wg rysunkow EL

— ST

ab\

Wigzka ki

Zasilanie 230V AC

Zestaw KD dla 1 przejScia
MC16-PAC-ST-1-KIT

ko121

Kontroler MC16—PAC-ST-1

Lasilacz sieciowy

Akumulator
— |/SET
§/
o 8
= B
= =
3
=
f=2]
=

Zasilanie 230V AC

wg rysunkow EL

Zestaw KD dla 1 przejscia
MC16-PAC-ST-1-KIT

(I -

Kontroler MC16—-PAC-ST-1

Lasilacz sieciowy

Akumulator

— ST

ab\

Wigzka ki

LEGENDA - KONTROLA DOSTEPU (KD), strefy techniczne

‘][* Przejécie dwustronnie kontrolowane — symbol ogdiny
obstuga poprzez kontroler przewodowy

Zestaw kontroli dostepu np. MC16-PAC-x-KIT

4 pary, 23AWG, 5

/0 Kabel teleinformatyczny ekranowany U/FTP kat.6A,
l}{{z. LSOH, BYZCO/F

Zeslaw przewoddn:

300/500V, C¢

mm2 300/500V, Cca

— 1-2x Kabel teleinformatyczny nieekranowany UAUTP,
- at,
/SE - 1x Gietki bezhalogenowy kabl sterowniczy 2x1 mm2

ca
=723k dietki bezhalogenowy kabl sterowniczy 6x0,5

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
W-POL SP.Z 0O.0. i | 10.06.2024r.
UL. KOLEJOWA 19B, € | mgrinz. Piotr o .
44-282 LUKOW SLASKI | Piwoworiski e

INWESTOR: . P
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL g morinz Arur |y, | 100020240
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| Goryczko T &%OL
CHORYCH W RYBNIKU b

ADRES INWESTYCJI: 5
UL. GLIWICKA 33 g
44-201 RYBNIK g
s

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY
DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA
KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

NAZWA RYSUNKU: SKALA NRRYS.:
SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU | 1:100 |TS-05
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI
ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY




POZIOM STROPU [

POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO

do kontrolera systemu KD

POZIOM STROPU [

sygnal z systemu SSP - alarm Il stopnia

1xA

do szafy RACK

Gatka obrotowa lub klamka

-] || o

Doz

POZIOM POSADZKI [

PRZEJSCIE DWUSTRONNE - po stronie wejscia

POZIOM SUFITU PO )

e O

CONTROL UNIT
ACCx

| Gatka obrotowa lub klamka

ol ==

POZIOM POSADZKI [

PRZEJSCIE DWUSTRONNE - po stronie wyjscia
WYJSCIE EWAKUACYJINE

lokalizacja wg plandw

LEGENDA — KONTROLA DOSTEPU (KD)
/A Kabel teleinformatyczny nieekranowany U/UTP, kat. 6A,
wq schematu okablowania strukturalnego
ﬁL BiT 500 H 2x1 300/500V, Cca
ﬁL BiT 500 H 6x0,5 300/500V, Cca
E Przewod telekomunikacyjny do syst. alarmowych
/ BiT 500 H 2x1 300/500V, Cca
CONTROL UNIT Kontroler systemu KD + zasilacz 230/12V DC w
ACCx obudowie
Terminal dostepu MCT82M wyposazony w podswietiana

ez dotykowa klawiature numeryczna
(= Przycisk wyjscia ewakuacyjnego, dwa przekazniki
244 Rygiel elektromagnetyczny (elektrozaczep), 8-14 V DC,

rewersyjny
Czujka magnetyczny otwarcia okna/drzwi (kantaktron

o okienny/drzwiowy)

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
W'POL SP Z OO % L umwlrmwwom 10.06.2024r.
UL. KOLEJOWA 198, & mgrinz. Piotr o .
44-282 t UKOW SLASKI | Piwoworiski e

"'SP 207 PANSTWOWY SZPITAL & | mgrinz. Artur g | o 2024
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 3| Goryczko e &&
CHORYCH W RYBNIKU » D

ADRES INWESTYCJI: §

UL. GLIWICKA 33 g
44-201 RYBNIK &
=

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY
DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA
KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

NAZWARYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY- INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU KD

SKALA] NRRYS.:

1:100|TS-06
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LEGENDA — Medyczny System Przyzywowy

Kontroler magistrali , montaz do puszki

Terminal Node z wezwaniem Lekarza i LCD, montaz p/t
(puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t

TND-D

‘ﬁ‘ Lampka NODE RGB + buczek, montaz p/t (puszka fi60)
(= lub n/t.

‘ Przywotawczo—adwotawczy—-lekarski BUS, h=1.2-1.5m
CRD-B

‘1 Pociagany BUS, h=2.2m
PC

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaz w Rozdzielnicy Gtéwnej RG
Wymiar: 14 jedostek szerokosci

el
I
—

BMC

——" . —— | BUS - magistrala korytarzowa: UTP kat.6 23AWG

RBUS

RBUS magistrala salowa typu:  UTP kat.6 23AWG

przewdd zasilajacy "Z” typu:  N2XH-J 3x1,5mm2

Pom.105

Pom.1134
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Okablowanie LAN

Okablowanie LAN

Okablowanie LAN

Okablowanie WiFi

Okablowanie WiFi

Okablowanie KD

Okablowanie CCTV

Okablowanie CCTV

Szafa stojaca 42U, 800/1070/2000 szer./gt./wys mm.
Szafa wyposazona w pionowe organizatory kabli 42U zamontowane na przednim stelazu
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Panel wentylacyjny dachowy, 6 wenlylatorow, termostat — ALANtec

Przetacznik zarzadzalny warstwy L3 lite, 48 portow 1GE, 4x SFP+ (1G/10G)

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19"/1U - ALANtec

Panel krosowy, 19”/1U, 24 portéw, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutow RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wiyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++
Panel krosawy, 19"/1U, 24 portow, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutéw RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wtyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustomi
kablowymi, czarny RALS005, 19"/1U — AlANtec

Przetacznik zarzadzalny warstwy L3 lite, 24 porty 1GE , 2x SFP+ (1G/10G)

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustomi
kablowymi, czarny RAL005, 19"/1U — AlANtec

Panel krosawy, 19”/1U, 24 portow, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutéw RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wtyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL3005, 19"/1U — AlANtec

Przetacznik zarzadzalny warstwy L3 lite, 48 portéw 1GE PoE, 4x SFP+ (16/10G)

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL3005, 19"/1U — AlANtec

Panel krosawy, 19”/1U, 24 portow, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutéw RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wtyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++
Panel krosowy, 19”/1U, 24 portéw, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutow RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wiyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19”/1U - ALANtec

Przetacznik zarzadzalny warstwy L3 lite, 24 porty 1GE PoE+ , 2x SFP+ (1G/106)

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19”/1U - ALANtec

Panel krosowy, 19”/1U, 24 portow, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutéw RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wiyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19”/1U - ALANtec

Przetacznik zarzadzalny warstwy L3, 12x 1GE PoE++ 802.3bt, 12x 2.5GE PoE+ 802.3at, 4x 10G SFP+

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19”/1U - ALANtec

Panel krosowy, 19”/1U, 24 portow, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutéw RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wiyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19”/1U - ALANtec

Przetacznik zarzadzalny warstwy L3, 12x 1GE PoE++ 802.3bt, 12x 2.5GE PoE+ 802.3at, 4x 10G SFP+

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19”/1U - ALANtec

Panel krosowy, 19”/1U, 24 portow, format Keystone, prosty, wyposazony w odpowiednia liczbe modutow RJ45 kat. 6, (ISO/IEC)
STP do kabli typu drut, wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpieciu wiyku) ostone przeciwkurzowa, PoE++

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywa maskujaca i 2 przepustami
kablowymi, czarny RAL9005, 19”/1U - ALANtec

Panel przeciwprzepigciowy 16 portowy

Potka stata greb. B50mm, czarna, 4 punkly mocowania 1U/19" - ALANTEC
Rejestrator DS-7732NXI-14/S 64 kanatowy montowany na potee statej

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 3KVA (3000VA) 2400W 4x 9AH do szafy rack — 2U/19"

Zarzadzalna fstwa zosikajaca RACK 19°/1U, 1f — SiC134+34CEET/5 monitoring srodowiskowy i energi, kontrola online

Cokot do szaf stojacych 19", szer. 800 x gteb. 1000 mm x wys. 100mm, kolor czarny
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