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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie branzy sanitarnej przy inwestycji pn. "Ratusz miejski we
Wschowie. Instalacja wodociggowa hydrantowa" potozonej we Wschowie przy ul. Rynek 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wg pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét montazowych instalacji
hydrantowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych niewymienionych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, ktérych konieczno$¢ wykonania wystgpita w
trakcie realizaciji i ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamowienia.

2. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

3. Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat
technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych
wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzona do
zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych
materiatdw oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i kosztorysowg, uzgodnieniami z
zamawiajgcym, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i
odstepstwa powinny byé obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢é zgodne z polskimi normami i
normami branzowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie ustawg Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku trudnosci z
ich uzyskaniem — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych lub lepszych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden komplet projektu budowlanego
wraz ze specyfikacjg techniczna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowg stanowi projekt budowlany wraz z opisem oraz przedmiar robét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

1.5.4.. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
Srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120) kierownik budowy
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BiOZ Podczas realizacji robét
wykonawca bedzie przestrzega¢ planu BiOZ i zwigzanych z nim przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz osprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowy

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne

Catos$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektowg. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego
projektu wymagajg zgody zamawiajgcego i projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze
niz te przyjete w dokumentac;ji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z ustaleniami.
Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem wydat oswiadczenie wskazujgce ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobow zgodnie z dokumentacjg budowlana.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza
wykonawca. Muszg by¢ one zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inzyniera kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inzyniera kontraktu, w terminie
przewidzianym umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. plan zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ za dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT DLA CALEGO ZADANIA

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania, préby i pomiary

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w polskich normach i wytycznych producentow
poszczegolnych urzgdzen i systemow instalacyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugos$¢ rurociggéw nalezy obliczaé w metrach, metrach kwadratowych lub sztukach (kompletach),
wyodrebniajgc ilosci rurociggéw, izolacji itp. w zaleznosci od rodzajéow materiatu, ich sSrednic /
przekrojow oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek. Do diugosci przewodow nie wlicza sie
armatury i innych elementdéw uzbrojenia przewoddow.

Zwezki wlicza sie do rurociggow i kanatéw o wiekszej Srednicy.

Liczba podejs¢ do punktow czerpalnych (hydrantdw) oraz urzadzen oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajéw podejs¢ i srednic przytgcza. Dtugosé rurociggdw w podejSciach wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggéw.

Uzbrojenie rurociggdéw, np. armatura, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Odbiér materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
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materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

8.3 Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany na wniosek wykonawcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw prob i ewentualnych badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacjg z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbiér koncowy robét od wykonawcy dokona zamawiajgcy z udziatem inspektora nadzoru dokonujgc
oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru koncowego robot inspektor i wykonawca zapozna zamawiajgcego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty nalezy ujgé w cenie
jednostkowe;j.

9.2 Sposob rozliczania

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:
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1) Projekt budowlany i wykonawcze w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robot,
2) Specyfikacje techniczne,
3) Przedmiar robot,

10.2 Normy i akty prawne:

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 MATERIALY

RURY

- rury stalowe ocynkowane typu sredniego tgczone przez ztgczki gwintowane,

- rury stalowe cienkoscienne, obustronnie ocynkowane fgczone przez ztgczki zaprasowywane
OTULINY IZOLACYJNE.

Izolacja otulinami z wetny mineralnej z zewnetrzng ochronng folig aluminiowa.

Otuliny izolacyjne o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K - grubosci zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- dla rur wody zimnej: 20 mm

ARMATURA

- Zawory przelotowe kulowe mosiezne, niklowane,

- zawory hydrantowe DN25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m w szafkach nasciennych,
- zawory antyskazeniowe typu EA,

- zawory zwrotne,

- zawory spustowe.

HYDROFOR:

- wydajnosé projektowa: 7,2 mh,

- min. projektowa ysokos¢ podnoszenia: 20 mH,0,
- zestaw dwupompowy (praca + rezerwa),

- szafa sterujgca,

- uktad pomiarowy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Warunki ogoélne

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

1.bezpieczenstwa konstrukciji,

2.bezpieczenstwa pozarowego,

3.bezpieczenstwa uzytkowania,

4.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

5.ochrony przed hatasem i drganiami,

6.0szczednosci energii
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7.Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

8.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zatamanh przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢é odpowietrzania
przez punkty czerpalne (hydranty). Dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkéw przewoddéw bez
spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
9.Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

11.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji termicznej

12.0dlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw srednicy 25 mm: 3cm,

- dla przewodéw s$rednicy 32 - 50 mm: 5cm,

13.Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

14.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije.

15.Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

16.Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic
0,1 m.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przewody i armature nalezy tgczyC przez ztgczki zaprasowywane lub gwintowane - odpowiednio do
zastosowanego typu przewodoéw.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Hydranty nalezy mocowac¢ na wysokosci 1,35m nad posadzkg (o$ zaworu).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatldw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowacé do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw Ilub wspornikbw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane.

Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie.

Przestrzehh miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

2.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktérych bedzie
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
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2.4. Pofgczenia gwintowane

Wymagania dotyczace gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN ISO 228-1. Gwint moze by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementu fgczonego albo z innego materiatu w postaci wktadki, stanowigcej integralng
czes¢ fgczonego elementu. Gwinty powinny byé réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zigczki. Potgczenie
skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na
sposéb dokrecania niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt badania szczelnosci.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

4. ODBIOR ROBOT
4.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
prowadzong w bruzdach $ciennych, na Scianach. Powinien byé przeprowadzony przed zakryciem i
zaizolowaniem.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlano -montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelno$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy

- umiejscowienie i wymiary otworow

- bruzdy w scianach

- wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkéw poziomych.

- sposob utozenia przewodow, w tym wykonanie kompensacji termicznej i wykonania izolaciji.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

- badania wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzgdzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisSnienia za pomocag
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaC przeciekbw na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
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Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidiowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.2 Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonaé¢ nastaw projektowych zestawu
hydroforowego (wydajnosc i cisnienie).

Ponadto nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenia przeptukaé czystg
wodag, az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczace;.

- urzadzenia instalacji hydroforowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych dwdéch hydrantéw z zatozong wydajnoscia i cisnieniem (1,0 I/s i 0,2 MPa).

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- wielko$¢ spadkow przewodow

- prawidtowos¢ ustawienia armatury

- prawidtowos¢ przeprowadzenia regulacji urzadzen

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przediozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

- protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

- PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".
- PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wymagania wspdlne i badania"

- PN-EN 1717:2003 - , Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny"

- PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”
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