Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Budowa budynku biurowo- szatniowego z zagospodarowaniem terenu na terenie obiektu sportowego Skolwin przy ul.

Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

Tabela nr 2
P164/10/2022

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICINYCH
wg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1: Eurokod 7

Parametry wyprowadzone na podstawie:
badan terenowych

badan terenowych i korelacji

badan laboratoryjnych

danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowej

parametry ostabione ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych

charakterystyk penetracji z testu statycznego sondowania CPTU
danych uzyskanych w aparacie tréjosiowego $ciskania metodg CID
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Mutki powodziowej akumulacji mineralno-organicznej: roznego 91,4 (13,1]1,44| <1 mpl 7°40' | 2 | 2,3 15
rodzaju glin mutkowatych i namutéw aluwialnych barwy brazowe;j, IA |Gn(Nmn) |sic/Or 40,4 | 84 [1,73| <1 pl 8°10' | 2 3,4 25 |07 9,2:10"° + 2,3-10°
ciemnoszarej i niebieskawoszarej; symbol konsolidac;jiC. 29 | 86 (1,91 <1 \pl/tpl
Torfy niskie i namut akumulacji organicznej: poktad dobrze 213,1132,4(1,16| <1 6°40' | 1
N roztozonych torféow H5-7 i namuléw barwy brazowej i czarnej. IB |T or 167 |33,5(1,22| <1 7 | 2|09 04 4,6:10°+3,5:10°
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: Piaski i mulki rzeczne den dolinnych, holocenskie: piaski drobne 0,45 37,2 46,4
T barwy jasnoszarej, zawierajacych w swej miazszoséci przetawiceniami| || A [Pd FSa 24,2 1,9 | 1-3]0,72 40,1 99,9 0,8 0,12-10°%+0,023-10°®
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o Piaski rowniny rzeczno-rozlewiskowej ze schytku glacjatu, ktore w Pd FSa 0,55 36,7 55,9
i dolinie Odry podscielaja ww. piaski i torfy holocenskie, przechodzace| ||| (Pd +Ps  |msaFSa | 1,98 19,2 0,75 40,4 102,1 0,9 0,29-10° +0,12:10
s w samym spagu w piaski i Zzwiry wodnolodowcowe. Ps MSa 0,75 34,5 143 000|119 900| 31,37 15,67
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Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych oszacowano metodami

statystycznymi - tzw. metoda pierwszej i czwartej ¢wiartki

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy przyjad
stosujgc wspoétczynniki czesciowe przy sprawdzaniu stanéw granicznych (GEO) wg

PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.




