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RZUT PARTERU -

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
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Projektowany uziom otokowy : Fe/Zn 30x4mm uktadany w gruncie woké
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J nawigza¢ do projektowanego

_M_.- listwa zaciskowa probiercza uziemiajgce - instalacji po

Sposob wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych:
Nalezy wykona¢ gtéwne potaczenie wyréwnawcze, faczace ze sobg wszystkie
urzadzenia, instalacje metalowe z uziomem i punktem PE tablicy RG. Oporno$¢
dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Jako gtéwne
potaczenie wyrdwnawcze zastosowac nalezy bednarke ocynkowang
Fe/Zn30x4mm ukfadana w posadzce lub na $cianie bocznej. Potgczenia bednarki
nalezy zgrza¢ i odpowiednio zakonserwowac. Na korcach bednarki zamontowaé
listwy zaciskowe uziemiajgce. Urzadzenia podigczac przewodem LgY6mm2 do
listew zaciskowych. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Projektowane przewody gtéwne instalacji wyrownawczej
podtaczy¢ do projektowanego uziomu otokowego.
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gczen wyréwnawczych (montaz na bednarce).

Rzut parteru - instalacja polaczen wyréwnawczych

PR [S— |
f ; . NR RYS
_— P.P.H Sawox. Jan Wolak Spc¢tka Jawna, ul. Olszewskiego 6B, ‘
25-663 Kielce E-08
INWESTOR: wigtokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach ul. RO, | T
e . emont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw
>n<<=._m_A_m@o wo_ 25-734 Kielce buforowych i renowacjg zbiornikéw wody pitne; 1:100
IMIE | NAZWISKO NR UPR. SPECJALNOSC | PODPIS DATA
. instalacyjna . OBIEKT: Hydrofornia
PROJ. mgr. inz. Marek Alf SWK/0096/PWOE/14 KCNMMmMm_mOM_%mB_m@_, 07.2024
OPRAC. ; ) i 07 2004 ADRES:  ul. Stefana Artwinskiego 3, 25-734 Kielce
mgr. inz. Jarostaw instalacyina, : STADIUM: ; i
SPRAWDZ Kolera K-214/93 KCNMMmMm_mom_%mﬁ_m@_‘ Projekt techniczny
PRZEDMIOT RYS. BRANZA:

Instalacje elektryczne




