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zbiornik zelbetowy wody

zbiornik zelbetowy wody

PRZEWIDZAINY DO RENOWACJI
- CZYSZCZENIE ZBIORNIKA

- NAPRAWA PEKNIEC |UBYTKOW

- MALOWANE POWEOKA 2 FAZOWA MINERALNA

PRZEWIDZAINY DO RENOWACJI

- CZYSZCZENIE ZBIORNIKA
- NAPRAWA PEKNIEC | UBYTKOW
- MALOWANE POWEOKA 2 FAZOWA MINERALNA
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drabinka stalowa
PRZEWIDZAIANA DO
WYMIANY

- ODCIECIE ISTN. DRABINKI | BALUSTRADY
- MONY/£Z NOWYCH STALOWYChH OCYNKOWANYCH
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\ OZNACZENIA:

[CSP| - centrala SSP EvoxX C z panelem obstugi B9-X2-CP

SE“; - czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 502-1

ze wskaznikem zadziatania BX-UPI

21
W.En_z - czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gniezdzie USB 502-1

Q
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SE; - reczny ostrzegacz pozarowy wewn. MCP 545X-1R, kolor czerwony

2
S@w, - reczny ostrzegacz pozarowy zewn. MCP 545X-3R, kolor czerwony

&5
:ﬁw - sygnalizator optyczno-akustyczny zewn. SAOZ-Pk2 z puszkg PIP-1A

221
1 - sygnalizator optyczno-akustyczny wewn. SAO-P8 z

proj. elementy
podestow

Uwagi:

Projektowqgng centrale sygnalizacji pozaru wyposazyc w katre sieciowa $wiattowodowa i potgczy¢ w sie¢ INTEGRAL LAN - wykona¢ potaczenie kablem $wiattowodowym
FOQ-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 4x50/125 OM z budynkiem Administracji wykorzystuja¢ istenigca kanbalizacje teletechniczng i trasy kablowe niskoprgdowe. Istenijgca
cenfrale w bud. Administracji doposazy¢ wimoduty swiattowodowe. Prace uruchomieniowe wykona¢ w asy$cie konserwatora systemu. Nowe elementy systemu naniesé na
mapy i wprowadzi¢ do wizualizacji SECOLOQG.

Linie sygnalizatoroyw optyczno-akustycznygh poprowadzri¢ bezposrednio z centrali CSP wykorzystujac wyjscia nadzorowane - trase kablowg FH180/PH90 uktada¢ na
ategtowanych uchwytach kablowych. Petlel dozorowe wykona¢ przewodem bezpiecznym HTKSHekw 1x2x0,8mm w rurkach sztywnych lub korytach siatkowych..
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. . emont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikow
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