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drabinka stalowa
PRZEWIDZIANA DO WYMIANY

- ODCIECIE ISTN. DXSm\ZF 1 BALUSTRADY
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, 4. -3.10

- CZYSZCZENIE ZBIORNIKA C
- NAPRAWA PEKNIEC [UBYTKOW
- MALOWANE POWEOKA 2 FAZOWA MINERALNA
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- ODCIECIE ISTN. DRABINKI | BALUSTRADY
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zbiornik zelbetowy wody
PRZEWIDZIANY DO RENOWACJI

- CZYSZCZENIE ZBIORNIKA
- NAPRAWA PEKNIEC |UBYTKOW
- MALOWANE POWEOKA 2 FAZOWA MINERALNA

pos. cem.

Komora zasy

konstrukcja stalowa podsetu
DO MODERNIZACJI

UWAGI:
1. Pomieszczenie rozdzielni nalezy wydzieli¢ przeciwpozarowo - EI60.
2. Istniejacy kanat kablowy w posadzce nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej - EI60.
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RZUT PARTERU -

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

OZNACZENIA:

[Ef] - wypust o$wietleniowy, zastosowac oprawe ewakuacyjng IP44
jednostronng zasilana z centralnej baterii montaz

bezposrednio na $cianie lub podtynkowo

SKALA 1:100

3 - wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe o$wietlenia aw. IP65

np. EXIT S 1h 3W + termostat montowana dostropowo lub na $cianie
(zasilanie z cenytralnej baterii)
Piktogramy w oprawach ewakuacyjnych uzupetni¢ zgodnie z wytycznymi
rzeczoznawcy PPOZ.
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- facznik 1-

biegunowy n.t. IP44

- tacznik $wiecznikowy n.t. IP44

- tacznik schodowy n.t. IP44

- czujnik ruchu z wbudowanym sensorem PIR, potencjometrem

regulacji zwloki czasowej oraz progu natgzenia $wiatta

- oprawa o$w. awaryjnego LED 3W IP65 nastropowa przeznaczona

do stosowania w przestrzeni otwartej zasilanie z centralnej baterii

=——— - wypust o$wietleniowy, zastosowa¢ oprawe nastropowg LED IP65 4000Im 25W

np. NEPTUN LED COMPACT V2 4000Im 25W IP65

=————= - wypust oéwietleniowy, zastosowa¢ oprawe nastropowg LED IP65 6000Im 36W

np. NEPTUN LED COMPACT V2 6000Im 36W IP65

C O - wypust o$wietleniowy, zastosowaé¢ oprawe kanatowg 24V LED IP66 10W

._Ao - wypust o$wietleniowy zastosowac¢ oprawe zewnetrzng LED
10W IP65 1300im np. FARGO 1300 LED 10W

Rzut parteru - instalacja o$wietleniowa

Instalacje elektryczne
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