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— PROJ. OGRODZENIE Z
SIATKI WYS. MIN. 1.8M
PANELOWE OCYNK.
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BRAMKA OGR. Z SIAT
MIN. 1.8M OCYNK.
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Projektowany uziom otokowy : Fe/Zn 30x4mm uktadany w gruncie wokét budynku w odlegtosci 1,0m
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RZUT DACHU -
INSTALACJA ODGROMOWA
S

KALA 1:100
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- iglica odgromowa montowana do konstrukcji dachu na podstawie betonowej
(wysokos¢ iglic odgromowych dobra¢ zgodnie z wysokoscig chronionych
urzgdzen, musza one tworzy¢ kat ochronny 65° nad urzgdzeniami).

ZKR<100 - Zlgcze kontrolne

po—mme

Sposéb wykonania instalacji odgromowej:

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac¢ bednarke Fe/Zn30x4mm, kt6rg nalezy utozy¢ jako
otok wokét budynku. Z w/w uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn30x4 szyn potgczen
wyréwnawczych rozdzielnic, szaf urzadzen. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykonaé bednarka
ocynkowang. Potaczenia zgrzewane odpowiednio zakonserwowac.

2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem ALU @8, taczac do niego kominy oraz
wystajgce czgsci dachu.

Dla ochrony urzgdzen elektrycznych projektuje sig iglice odgromowe na podstawie betonowej. Majg
one na celu utworzenie strefy ochronnej nad urzadzeniami. Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku
przyjeto kat ochronny 65°. Nalezy zachowac¢ odstep izolacyjny zwodéw poziomych od urzadzen
elektrycznych - w przeciwnym wypadku zastosowa¢ rury odgromowe ochronne.

3. Zigcza kontrolne znajdowac sie bedg na dachu lub na wysokosci 1,2m od poziomu terenu.

4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do ztgcza kontrolnego wykonac¢ drutem ALU
@8mm uktadanym na uchwytach po zewnetrznych $cianach budynku.

5. Opornos$¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
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P.P.H Sawox. Jan Wolak Spctka Jawna, ul. Olszewskiego 6B,
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INWES TOR: wigtokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach ul.
Artwiniskiego 3c, 25-734 Kielce

PROJEKT: SKALA

Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw
buforowych i renowacjg zbiornikéw wody pitne; 1:100

IME | NAZWISKO NR UPR.

SPECJALNOSC | PODPIS DATA

PROJ. mgr. inz. Marek Alf SWK/0096/PWOE/14

instalacyjna .
w zakr. Sieci, instalacji
i urzadzen elekiryczn.

07.2024 OBIEKT: Hydrofornia

OPRAC. -

- 07.2024 ADRES:  ul. Stefana Artwinskiego 3, 25-734 Kielce

mgr. inz. Jarostaw
Kolera

SPRAWDZ. Ki214/%3

instalacyjna . .
w zakr. sieci, instalacji

STADIUM: Projekt techniczny
i urzadzen elekiryczn.

PRZEDMIOT RYS.

Rzut dachu - instalacja odgromowa

BRANZA:

Instalacje elektryczne




