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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Kielce, dnia 26.07.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt

techniczny w zakresie instalacji elektrycznych:

Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i

renowacja zbiornikow wody pitnej

ul. Stefana Artwinskiego 3, 25-734 Kielce

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
kompletny z punktu widzenia celowi, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Marek Alf

upr. nr
SWK/0096/PWOE/14

specjalnos¢ inst.
elektryczne

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jarostaw Kolera
upr. nr KI-214/93

specjalnosc¢ inst.
elektryczne
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I1l.  OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwinskiego 3c, 25-734
Kielce

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,
Wytyczne i ustalenia z Inwestorem,
Dokumentacja techniczna istniejgcego budynku,
Wizja lokalna,
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w
budynku hydroforni zlokalizowanej na terenie Swietokrzyskiego Centrum Onkologii
przy ul. Stefana Artwinskiego 3, 25-734 Kielce.

3. ZASILANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zasilanie obiektu pozostaje na dotychczasowych warunkach z istniejgcej stacji
transformatorowej zlokalizowanej w innym budynku — stacja S1.

CDOGICGD budylku odbyw(l [ie w uktdlic) Licld TOC dwomil litiCmi kCblowymi

CiCmCymi:

- [IHIEE D pod ftiwow - YEIKY 4x240mm2

- LG e Trwow 0 (réw iz [griglitim pragdotwérilym ) - YOKY 4x240mm2.
Kanaty kablowe w posadzce, w ktérych utozone sg istniejgce kable zasilajgce

nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej - EI60.

Nalezy zdemontowac¢ istniejgcg szafe — RG. Na jej miejsce projektuje sie
zabudowe nowej szafy stojgcej, automatycznego przetacznik rodzaju zasilania - SZR
250A .

W wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni zabudowaé réwniez gtéwny
przeciwpozarowy wylgcznik prgdu WPPOZ, a przyciski wyzwalacza PWP
(urzadzenia uruchamiajgce) oraz urzadzenia sygnalizacyjne US zamontowac przy
wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowac.

Przewéd od WPPOZ do przycisku PWP nalezy wykonaé przewodem
niepalnym (N)HXH-J Fe180 PH90/E90 5x1,5mm2, do przycisku US wykonaé
przewodem niepalnym (N)HXH-J Fe180 PH90/EQ0 2x1,5mm2.

Urzadzenie dostarczane jest jako kompletne certyfikowane w obudowie
zgodnie z :
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Opracowanie: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
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*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966 z pbézniejszymi zmianami) — ktére wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP
— pdzniej rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r., kiedy
okresu przejsciowego nie przedtuzono.

*Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto poprzez
nie ujecie na liscie urzadzen, dla ktérych obowigzuje okres przejsciowy.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu spowoduje odtgczenie
wszystkich obwodoéw w obiekcie (oprdcz zasilania do centrali CSP).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. INSTALACJE ODBIORCZE
W budynku bedg nastepujgce instalacje odbiorcze:

oswietlenia podstawowego,

oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i kierunkowego,
- gniazd wtykowych 230V ogdélnego przeznaczenia,

- instalacja sitowa wentylaciji,

- instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacja odgromowa.

4.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenia os$wietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane
w oparciu o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy o$wietleniowe zostaty
rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi, projektem technologicznym i
obliczeniami. Oswietlenie pomieszczeh wykonane bedzie oprawami ledowymi
zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi. Obwody wyprowadzone bedg z rozdzielni RG.

4.2 Oswietlenie awaryjne

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce
bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez
samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw
oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji.
Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone
w jej osi przy podtodze nie moze byé nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach
lokalizacji punktéw pierwszej pomocy lub urzadzen stuzacych ochronie
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przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.W
obszarze s$rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy niz potowa
szeroko$ci tej drogi natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.
Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg byé traktowane jak kilka drdg
ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby
wyeliminowac zjawisko olsnienia przykrego), minimalny czas dziatania os$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. Oswietlenie
na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia
odwietlenia po 5s, a petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia,
oraz oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym
niz 2s po zaniku opraw os$wietlenia podstawowego. W strefie otwartej natezenie
os$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien
by¢ wiekszy niz 40:1.

Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w
zintegrowane moduty adresowe zasilane z centralnej baterii napieciem bezpiecznym
SELV (48VDC) pracujgce w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),
b) na ciemno: oprawa zapala sie po zaniku napiecia (oprawa o symbolu AW)

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadac¢ funkcje przetgczania w tryb
pracy dozorowej (nocnej) z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania
zarzadzajgcego. Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé
mozliwo$¢ pracy w roznych trybach na jednym obwodzie.

Pomieszczenie obstugi obiekitu nalezy wyposazy¢é w panel kontrolny,
umozliwiajgcy petny nadzér nad system oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne Swiadectwa
Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. System centralnej baterii musi
posiada¢ aktualny Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych wydany
przez uprawniong jednostke badawczg oraz by¢é oznaczony Znakiem Budowlanym
B

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy
spetnieniu ponizszych przepiséw i norm:

 Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

« Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc
pracy.

Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

* Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

 Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.
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» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991
r. Nr 81, poZ. 351
z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r.; poz. 719).

Do odbioréw koncowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcych obiekt stuzb
nalezy przedstawi¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i
przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

Dla obiektu zaprojektowano system baterii grupowej FZLV 1l 48 VDC
spetniajacy wymogi normy

« VDE 0108

* Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne uktady zasilania.

* Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

» Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow.

Zaprojektowano oprawy wyposazona jest w moduty adresowe, sterowane i
nadzorowane przez centralke. Centralka FZLV Il moze nadzorowa¢ prace 160
opraw, zamontowanych odpowiednio po 20 sztuk na 8 obwodach. Kazda z opraw
moze pracowaé¢ w roznych trybach przetgczania nie zaleznie od siebie. Oprawy
zasilane sg niskim bezpiecznym napieciem znamionowym 48V poprzez kabel
dwuzytowy. Komunikacja pomiedzy oprawami a systemem odbywa sie poprzez linie
zasilajgcg. Kazda oprawa (modut adresowy) posiada swoj unikalny adres
produkcyjny, do  ktérego mozna  odpowiednio  przypisa¢ sterowanie.
Za posrednictwem wys$wietlacza kazdej oprawie mozna nadaé¢ wtasny opis jak i
zmieni¢ sterowanie kazdej oprawy. Jednostka posiada ztgcze na karte SD , ktéra
umozliwia zapisanie dziennika zdarzen oraz konfiguracji systemu. Zainstalowane
programowalne 4 wyjscia przekaznikowe umozliwiajg przekazywanie komunikatow
o stanie systemu. System mozna rozbudowaé o dodatkowe obwody i wejscia
poprzez zastosowanie urzgadzenia rozszerzajgcego z indeksem ,W”, oraz moduty
zewnetrzne instalowane na liniach zasilajgcych.
Do tej grupy mozna zaliczy¢é moduty wejsciowe, wyjsciowe oraz czujniki zaniku fazy.

System FZLV |l zgodne z Ill klasg ochronno$ci zapewnia zasilanie odbiorow
niskim napieciem bezpiecznym SELV 48V. Z poziomu sterownika urzadzenia istnieje
mozliwos¢ zaprogramowania i dowolnej konfiguraciji opraw oswietlenia awaryjnego
oraz dynamicznego.

Tryb pracy opraw:

* najasno,

* naciemno,

» przetgczalny

* dynamiczny
Centralka posiada mozliwos¢ indywidualnego $ciemnienia opraw awaryjnych
(ewakuacyjnych) w trybie sieciowym z nastawg co 1%. System ma mozliwosé
komunikacji z BMS budynku za pomocg stykéw bezpotencjatowych lub protokotu
BACnet oraz Modbus (TCP/IP). Do zasilania szaf FZLV Il projektuje sie akumulatory
kwasowo otowiowe z rekombinacjg gazow VRLA, o projektowanej zywotnosci 10 lat
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. Parametry pracy zestawu akumulatoréw muszg by¢ zgodne z kartg materiatowg ze
szczegdblnym uwzglednieniem temperatury pracy (20°C).

System FZLV Il nalezy zasili¢ przewodami zgodnie z zatgczonymi schematami
z wyznaczonych
do tego rozdzielni. Natomiast do zasilenia obwoddéw oswietleniowych powinno sie
uzy¢ przewoddw ognioodpornych np. NHXH 2x1,5 (2,5) mm2 zgodnie z zatgczonymi
schematami.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne Swiadectwa
Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. System centralnej baterii musi
posiada¢ aktualny Krajowy Certyfikat Statosci Witasciwosci Uzytkowych wydany
przez uprawniong jednostke badawczg oraz by¢ oznaczony Znakiem Budowlanym
B

Wiasciwosci systemu FZLV I

* Monitoring maksymalnie 160 opraw awaryjnych zasilanych napieciem
bezpiecznym 48V

» Dtugosé obwodu koncowego do 300m.

» Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

» Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

* Monitorowanie i zapisywanie parametréw jak data i godzina zaniku zasilania,
jego powr6t, a takze catej sekwencji zatgczenia i wylgczenia zasilania opraw
réwniez podczas pracy bateryjnej systemu.

» (Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi za posrednictwem dwuzytowego
kabla zasilajgcego

» Unikatowe adresy opraw nie wymagajgce recznej nastawy z mozliwoscig
dodatkowego opisu w centrali.

« Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokét BacNET, Modbus)

« Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjsciowe)

» Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW oraz przez dedykowane
oprogramowanie wizualizacyjne

» Podziat opraw na grupy (oprawy kierunkowe, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z tacznika, timera itp.)

* Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia
Swietlnego zarbwno w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna
regulacja od 100% do 0% strumienia)

» Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min) wytgczenia
o$w. awaryjnego

* Mozliwos¢ zablokowania pracy opraw oswietleniowych — tryb serwisowy

» Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostepem

» Sygnalizacja stanéw pracy za pomocg wyswietlacza

 Konfiguracja i nadzoru za pomocg zewnetrznego kontroleraTC-02
wyposazonego w panel dotykowy

* Mozliwos¢ sterowania oprawami Dynamicznymi i wspotpracy z systemem
sygnalizacji pozarowej FAS

e Grupy wejs¢ — mozliwos¢ wymiany sygnatdbw sterujgcych miedzy
urzadzeniami

* Mozliwos¢ ustawienia funkcji przypomnienia o przegladzie systemu i
o$wietlenia.
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zbiornikdw wody pitnej

» Intuicyjny Wizzard utatwiajgcy pierwsze uruchomienie
» Mozliwo$¢ ustawienia opdznienia zadziatania wejs¢ sterujgcych

«  Mozliwos¢ wysytania wiadomosci serwisowych za pomocg klienta poczty

internetowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FZLV Ii

o

1. | Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/48VDC
2 | Wbudowany akumulator zapewniajacy podtrzymanie 1,3 lub 8h

3 | llos¢ niezaleznych obwodow 48VDC 8szt.

4 | Maksymalna ilos¢ opraw awaryjnych na jednym obwodzie 20szt.

5 | Wejscia bezpotencjatowe (mozliwos¢ rozbudowy poprzez modut zewnetrzny IN16F) 8szt.

6 | Wejscia potencjatowe (mozliwos¢ rozbudowy poprzez modut zewnetrzny PH3F) 2szt.

7 | Wyjscia sterujgce (mozliwos¢ rozbudowy poprzez modut zewnetrzny OUT4F) 4szt.

8 | Ztacza komunikacyjne RJ45, SD, RS485
9 | Wbudowany timer i kalendarz 2szt.

10 | Mozliwos$¢ podziatu opraw na grupy 15 grup

11 | Indywidualny adres IP dla centralki TCP/IP
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4.4 Instalacja gniazd 230V

Wszystkie gniazda wtyczkowe projektuje sie jako bryzgoszczelne 2- bieg. 16
A/Z n.t.,, instalowac je na wysokosci 1,4 m od podtogi. Gniazda o szczelnosci min
IP44. Przewody YKY 3x2,5mm?.

Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzgdzen instalacji
wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m.

4.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony urzgdzenh elektronicznych w budynkach przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ stosowac strefowg ochrone przeciwprzepieciows.
W rozdzielni RG zainstalowac¢ zintegrowane odgromniki kl. T1+T2.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-C-S. W budynku catos¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-S w oparciu o norme
PN-IEC 30364 arkusz 41. (L1, L2, L3, N, PE).

Ochrona zrealizowana bedzie przy pomocy wytgcznikéw, wytgcznikéw
roznicowo-pragdowych i bezpiecznikdw.

Wszystkie gniazda wtykowe winny mie¢ bolce ochronne.

Warunkom technicznym wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Dziat
V — Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1. PN-92/E-05009/41-413- idt IEC 364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ochrona przeciwpozarowa zrealizowana bedzie w postaci:

- gtownego certyfikowanego wytgcznika prgdu WPPOZ, przyciski PWP i US
zlokalizowane przy wejsciach gtéwnych do budynku;

- wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego-antypanikowego — natezenie min
0,5Ix;

- wykonania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych
pozostatych budynkéw — natezenie min 11x;

- instalacji opraw ewakuacyjnego oswietlenia kierunkowego;

- wykonania instalacji odgromowe.
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7. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Nalezy wykona¢ gtéwne potagczenie wyrédwnawcze, tgczace ze sobg
wszystkie urzgdzenia, instalacje metalowe z uziomem i punktem PE tablicy RG.
Opornos$¢ dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wieksza od 10 Q. Jako
gtbwne potgczenie wyréwnawcze zastosowaé nalezy bednarke ocynkowang
Fe/Zn30x4mm uktadana na Scianie bocznej. Potgczenia bednarki nalezy potgczyc
przez zgrzewani i odpowiednio zakonserwowac¢. Na koncach bednarki zamontowaé
listwy zaciskowe uziemiajgce. Urzadzenia podtgczac przewodem LgY6mm2 do listew
zaciskowych. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Projektowane przewody gtéwne instalacji wyrébwnawczej podtgczy¢ do
projektowanego uziomu otokowego. Nalezy pamietaé aby bednarke oznakowac na
z6tto-zielono.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac¢ bednarke Fe/Zn30x4mm, kidrg nalezy
utozy¢ jako otok wokot budynku. Z w/w uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn30x4
szyn potgczen wyréwnawczych rozdzielnic, szaf urzadzen. Wypusty od otoku do ZK
nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang. Potgczenia zgrzewane odpowiednio
zakonserwowac. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem ALU @8,
taczac do niego kominy oraz wystajgce czesci dachu. Dla ochrony urzgdzen
elektrycznych projektuje sie iglice odgromowe na podstawie betonowej. Majg one na
celu utworzenie strefy ochronnej nad urzadzeniami. Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla
budynku przyjeto kat ochronny 65°. Nalezy zachowac odstep izolacyjny zwodow
poziomych od urzadzenh elektrycznych - w przeciwnym wypadku zastosowac rury
odgromowe ochronne. Ztgcza kontrolne znajdowaé sie bedg na dachu lub na
wysokosci 1,2m od poziomu terenu. Przewody odprowadzajgce od zwodu
poziomego do zigcza kontrolnego wykonaé¢ drutem ALU &8mm uktadanym na
uchwytach po zewnetrznych scianach budynku. Oporno$¢ uziomoéw fundamentowych
nie moze przekraczac wartosci 10 Q.

9. INSTALACJA SSP

Instalacja sygnalizacji pozaru zostata zaprojektowana w oparciu o projektowang
centralke mikroprocesorowg a wspoOtpracujgcg z urzgdzeniami adresowalnymi.
Wszystkie projektowane urzgdzenia wigczy¢ do projektowanej centrali za pomocg
petli dozorowych. Centrale dobrano tak aby mozna byt jg rozbudowa o dodatkowe
urzadzania.

Projekt przewiduje zastosowanie automatycznych adresowalnych urzgdzen
sygnalizacji pozaru, w sktad systemu wchodzg:

Lp. Nazwa elementu llos¢
’ Modem swiattowodowy SFP wielomodowy (do 2 km) dla kart 5

’ sieciowych B8-NET2-FX4/B8-NET-FX8/B9-NET-FX4
2. B9 Centrala z panelem obstugi B9 MAP i drukarka, 2-petle, do 500 1
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elementéw, 2wy nadz., 2we, 5wy przek.
B9-NET-FX4 Karta sieciowa/swiattowodowa (1xRJ45 LAN, 4
3. . 1
gniazda na modemy SFP)
4 Modem swiattowodowy SFP wielomodowy (do 2 km) dla kart 5
) sieciowych B8-NET2-FX4/B8-NET-FX8/B9-NET-FX4
5. Karta pamieci SD 8 GB 1
6. MAP Ptyta opisowa w wersji polskiej 1
7. Akumulator 12 V 17 Ah 2
3 CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, 15
' ciepta) TF1-TF9
9. Gniazdo standardowe USB 502-1 15
10 Reczny ostrzegacz pozarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, 6
" | jednostadiowy (typ A), IP24
11 Reczny ostrzegacz pozarowy MCP545X-3R-PL natynkowy, ’
" | jednostadiowy (typ A), IP67
12 Sygnalizator akustyczno-optyczny, czerwony, IP33, 100dB@1m, 94 5
" | mA@24VDC, 3/6/9/12m,
13 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A dla PSS, SA-K/P, SAO, SO- 5
' P, PAX,PA1,PA5
14 Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2, IP 33C, 110dB@1m, ’
) 100 mMA@24VDC, kat.O, typ B

Okablowanie systemu przewodami niepalnymi E90 uktadanymi w rurach
bezhalogenowych prowadzonych natynkowo w uchwytach systemowych z atestem.

Wszystkie projektowane urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pozarowej w
Jozefowie k/ Otwocka i dostosowane do monitoringu przez Panstwowg Straz
Pozarna.

10.UWAGI KONCOWE
Cato$¢ wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
instalacje w budynkach oraz normami szczegolnie z serii PN-IEC-60364.

Rodzaj izolacji przewoddw i kabli dobiera¢ indywidualnie do pomieszczen w ktérych
beda uktadana, lub przez ktére bedg przechodzity. Zgodnie z PN EN 50575 CRP
dotyczgcg kabli oraz przewoddéw montowanych na state w obiektach budowlanych.
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Dla obiektu zakwalifikowanego do strefy do dwoch kondygnacji naziemnych zgodnie
z wytycznymi ITB2020 nalezy stosowac przewody w nastepujgcych kategoriach:

- budynek (poza drogami ewakuacyjnymi ) klasa CPR : Eca,
- budynek na drogach ewakuacyjnych klasa : Eca

- zasilanie urzgdzen PPOZ — przewody niepalne,
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Moc zrédet Swiatta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o
program komputerowy przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN
12464-1. Wpyniki obliczen natezenia dla pomieszczeh przygotowane na
przyktadowych oprawach zatgczono na koncu opracowania.

2. OBLICZENIA DLUGOTRWALEJ OBCIAZALNOSCI KABLI

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalaciji
elektrycznych  w budynkach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

BILANS MOCY

Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos g tg ¢ Ps Pb
[KW] [KW] | [kVATr]
1. |Oswietlenie 2,00 0,70 0,95 0,33 1,40 0,46
2. |Gniazda 230V 16,20 0,40 0,90 0,48 6,48 3,11
3. |Grzejnictwo drobne 23,40 0,50 1,00 0,00 11,70 0,00
4. |Wentylatory 0,70 0,70 0,80 0,75 0,49 0,37
5. |Przenosne urzadzenia 15,00 0,20 0,50 1,73 3,00 5,19
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. | Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki 104,50 0,80 0,85 0,62 83,60 51,83
RAZEM 161,80 | 0,51 0,87 0,57 | 106,67 | 60,96
Moc obl czynna: Ps= 106,67 [kW] Is=s 162,11 A
Moc obl bierna: Pb= 60,96 [kVAr]

tgg= Pb/ Ps= 0,5715
b= 29,748
cosg= 0,8682

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ:

Moc obl czynna: Ps= 106,67 [kW]

Moc obl bierna: Pb= 60,96 [kVAr]

Obl wspétczynnik mocy: cosg1= 0,8682 tlgg1= 0,57
Pozadana kompensacja: cosg2= 0,96 tg 2= 0,3

Q= 288 kVAr
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Kompensacja mocy biernej realizowana jest przez istniejgce kompensatory
zabudowane w rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowe;.

Przekréj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci IZ nalezy dobiera¢ w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa.” W normie tej
podane sg réwniez sposoby utozenia kabli i przewoddéw oraz wspétczynniki
korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej
(czesto jeszcze oznaczanej jako Idd).

Sprawdzenie istniejgcych wiz YAKY4x240mm2 oraz wiekszych odbioréw:

Szcunk | Kondukt
Moc Moc Prad Prad Wspétcz. k z Warunek Przekroj| owa ywnosc | Napiecie
P[kW] | P[kW] |Prad obl. |Prad obl.| zab. | dtugotrwala | charakterystyki spetniony Dobrano kabel / wiz s |dtugosc | (Al = 35, | 3f = 400V, | Obl. Spadek
wLZ 3f 1f Isf[A] 3f | Is[A] 1f | In[A] | obc. Idd[A] zab. lddx1,45 > | Inxk TAK / NIE przewdd typu [mm2] | wiz [m] | Cu = 55) | 1f=230V | napigcia [%]
RGNN T1 - SZR 106,67 162,11 0 200 232 16 3364 |[>| 320 TAK YAKY4x240mm2 240 100 35 400 0,79
RGNN T2 - SZR 106,67 162,11 0 200 232 1.6 3364 |>]| 320 TAK YAKY4x240mm2 240 100 35 400 0,79
SZR - WPPOZ 106,67 162,11 0 200 312 1,6 452,4 > 320 TAK 5x YKXs1x120mm2 120 5 55 400 0,05
WPPOZ - RG 106,67 162,11 0 200 312 16 4524 | > | 320 TAK 5x YKXs1x120mm2 120 5 55 400 0,05
RG - Sprezarka 11 16,72 0 32 46 1,45 66,7 > | 46,4 TAK YKY5x10mm2 10 30 55 400 0,38
RG - ZH1 zesta
Wpompowy 22,5 34,19 0 80 128 1,6 1856 > 128 TAK YKXs5x35mm2 35 35 55 400 0,26
RG - ZH2 zesta
Wpompowy 22,5 34,19 0 80 128 1,6 1856 > 128 TAK YKXs5x35mm2 35 35 55 400 0,26

Prace wykonac zgodnie z normag:

o PN-IEC 60364-4-42: 1999,
o PN-IEC 60364-4-43: 1999,
o PN-IEC 60364-4-473: 1999,

PROJEKTANT
mgr inz. Marek Alf
upr. nr SWK/0096/PWOE/14

specjalnosc inst. elektryczne
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