Tabela parametrow

Pakiet 2
Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
. - 0
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych . 10 Yo
(M+S) w stosunku do pozyskanej (dlacels
. a celow
gFUblzny okreslenia M3P
na podstawie M3
stosuje sie
przelicznik
zamienny M3 bez
kory na M3Pw
korze réwny 4)
18 PORZ-STOS Makgnndpaodkghmg _ 50 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych
i Udziatl pozostatosci drzewnych 10 %
19 PORZ-SPAL (M+S) w stosunku do pozyskanej
grubizny
39 ROZDR-PP Maksymalna dtugos¢ pozostatosci - cm
po rozdrabnianiu
40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos$¢ pozostatosci - cm
po rozdrabnianiu
73 WYK-PASCZ Odlegto$¢ pomiedzy srodkami 1,5 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 50 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,5 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 50 cm
75 WYK-PASCP Odlegto$¢ pomiedzy srodkami 1,5 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 50 cm
- : . . =TT
78 WYK-POGCZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,5 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 50 cm
y , . . BT
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,5 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 50 cm
102 SADZ WIEL Wymagane narzedzia reczne Szpadel
Wymagane narzedzia reczne Kostur,
104 SADZ POP szpadel
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 50 km
transportu sadzonek
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 3 km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 3 km
stupkéw
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ dowozu - km

zerdzi
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144 GRODZ-SRN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/-0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos$¢ zwiezienia 3 km
niewykorzystanych materiatow
144 GRODZ-SRN Sposo6b zabezpieczenia stupka -
przed zgnilizng
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do poprzez
stupa naciggowego owiniecie
stupa siatka na
catym
obwodzie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do opalikowanie
gruntu lub obsypanie
ziemig
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli min. 3x30
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne gwozdzi min. 4x100 -
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli min. 0,6 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi min. 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ wkopania 60 cm (+/- 5%)
stupkow
144 GRODZ-SRN Wymagana wysoko$¢ grodzenia 1,80 m
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 7,0 cm
cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna $rednica stupka w 20,0 cm
ciefiszym korcu
144 GRODZ-SRN Dtugos$¢ stupka 2,50 m
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 3 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 3 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
148 K GRODZEN Sposob za}a.ezpieczenia stupka -
przed zgnilizng
148 K GRODZEN Maks;imalna odlegto$¢ dowozu 3 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odlegto$¢ dowozu - km
zerdzi
148 K GRODZEN Maksymalna odlegtos¢ Z\./vicézienia 3 km
zdemontowanych materiatow
148 K GRODZEK Opis technolog,ii wykonania -
nowych stupkéw
148 Sposo6b przymocowania siatki przy uzyciu
min. 6-ciu
K GRODZEN skobl
rozmieszczony
ch
réwnomiernie
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli min. 3x30
148 K GRODZEN Wymagania techniczne gwozdzi | min. 4x100
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155 PUL-RY] Maksyma}lna odlgg},osc dowozu 3 km
materiatow (krazkéw, chrustu

lub watkéw)

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ 0,5 km
transportu kory do spalenia lub
zakopania

— Maksymalna odlegtos$¢ od miejsca 10 km

330 ZEL-2 odbioru srodka (zelu)

330 FEL-2 Maksymalna Odle,g}OS(f od miejsca 10 km
zwrotu opakowan po $rodku
(zelu)

330 TEL-2 Maksymalna odlegtos¢ od punkt 10 km

poboru wody




