Nadlesnictwo Olesnica Slaska ul. Spacerowa 6 56-400 Oles$nica

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Demontaz kotta centralnego ogrzewania oraz przeptywowego grzejnika
wody
przeptywowej. Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz montaz
kotta
gazowego w budynku jednorodzinnym, dwulokalowym z kancelarig
lesnictwa
stanowigcego wiasnos¢ Skarbu Panstwa PGL LP w zarzadznie
Nadlesnictwa
Olesnica Slgska.

ADRES INWESTYCJI: Miasto: 56-400 Olesnica
ul. Bema 13
Kategoria obiektu budowlanego: |

NAZWA INWESTORA:  Nadlesnictwo Olesnica Slgska

ADRES INWESTORA: ul. Spacerowa 6
56-400 Olesnica

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Marcin Sadowski

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5006 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin
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PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1] KNR 7-11 | Demontaz kotta i czopucha wraz z wyniesieniem z szt.
d.1| 0611-02 | pomieszczenia piwnicy - kociot statopalny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-04 | Demontaz podgrzewaczy wodnych i parowych o kpl.
d.1| 0706-01 pojemnosci 240 dm3 - podgrzewacz przeptywowy wody
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-07 | Demontaz grzejnikdw konwektorowych z rur stalowych o | szt.
d.1] 0330-02 [ dtugosci 200 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR 7-11 [ Demontaz istniejgcego naczynia przlewowego - analogia | szt.
d.1| 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-07 | Demontaz rurociggu stalowego o Sr. zewnetrznej 42-54 m
d.1| 0307-05 | mm, instalacji c.0. w uzgodnieniu z Inwestorem
75 m 75,000
RAZEM 75,000
KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-02 | zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym na
1107-04 | odlegtos¢ 20 km - utylizacja
10 t 10,000
RAZEM 10,000
2 Roboty przygotowawcze
7| KNR-W 4-01 [ Oczyszczenie scierne murdw gtadkich z cegly - m2
d.2| 0737-01 czyszczenie $cian kottowni z sadzy i zabrudzen
125*5+13 m2 75,500
RAZEM 75,500
8| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.2| 0711-02 [ zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobeton6éw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.2[ 1201-01 wewnetrznych - $ciany
poz.7 m2 75,500
RAZEM 75,500
10[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.2| 1201-02 [ wewnetrznych - sufity
12,7 m2 12,700
RAZEM 12,700
11] KNR 4-01 | Wykucie bruzd o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w m
d.2| 0336-01 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
75 m 75,000
RAZEM 75,000
3 Roboty instalacyjne
12| KNR 2-15 | Kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 24 kW kondensacyjny z| kpl.
d.3| 0312-02 | zamknietg komorg spalania wraz z automatyka sterujgca
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR AT-99 | Montaz wktadu dwusciennego 125/80 zakonczonego m
d.3| 0502-04 | wyrzutem spalin
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o sr. m
d.3| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm
(1,5+35+1,8+2+6,7+2)*2 m 35,000
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RAZEM 35,000
15| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $r. m
d.3| 0112-01 zewnetrznej 20 mm
2+2+2+15)*2 m 15,000
RAZEM 15,000
16| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.3[ 0101-11 FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.14 m 35,000
RAZEM 35,000
17 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.3| 0101-10 [ FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.15 m 15,000
RAZEM 15,000
18| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt.
d.3| 0418-07 | dtlugosci do 1600 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt.
d.3] 0418-11 dtugosci do 1600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.3| 0425-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji | kpl.
d.3] 0208-01 proste lub katowe z glowicami termostatycznymi $r. 15 mm
poz.18 + poz.19 + poz.20 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
22| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3| 0215-04
poz.21 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23| KNR 2-15 [ Proéba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji i szt.
d.3| 0512-01 przeszkoleniem obstugi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNP 05 0309( Kurki przelotowe do gazu o $r.20 mm wraz z przewodem | szt.
d3 -02.01 elastycznym do podtgczenia kotta
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25[ TZKNBK VIII| Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Il w bruzdach m
d.3 07-56 instalacyjnych zamurowanych o szerokosci do 45 cm na
$cianach lub sufitach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26|KNP 05 0308| Proba instalacji gazowej dla dostawcy gazu na cisnienie w |lokal
d.3| -03.03 budynkach mieszkalnych
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
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