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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nadlesnictwo Olesnica Slaska

INWESTOR ul. Spacerowa 6

56-400 Olesnica

Wymiana kotta centralnego ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajacy wymogi
gﬁg\g\//\vﬁhﬂ&%mm ECODESIGN w budynku (lesniczéwki) stanowiacego wtasnosé Skarbu Panstwa

ADRES | KATEGORIA

PGL LP w zarzadzie Nadlesnictwa Olesnica Slaska

Miasto: 56-416 Dabrowa
ul. Dgbrowa 56

CBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: |
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Twardogora - obszar wiejski
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0019 Dabrowa
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 250
Identyfikator dziatki: 021408_5.0019.250
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
Alerg | TR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ~ OPRACOWANIA OPRACOWANIA FOPPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
PROJEKTANT r_ngr Inz. . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, bra.lnza 15.06.2024
Marcin Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna
nr WKP/0176/PWOS/18
ASYSTENT inz. branza
PROJEKTANTA | Mariusz Sadowski sanitarna 15.06.2024
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SPIS TRESCI
I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-6)
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branza sanitarna 3-4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 5
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej 6

Il. Cze$¢ opisowa (str. 7)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inne informacje i dane

abkrwnd -
~N NN~

lll. Cz¢$¢ rysunkowa (str. 8)
1. Mapa pogladowa miejsca inwestycji — rys. PZT 8
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BT WIELKOPOLSKA

. OKREGOWA
e 1ZBA

. INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
poézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pt 7
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:....... = 77 2

y - D
- 7 7
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........ﬁ.}(/l.l/.bl (o 4 B —iets

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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FOLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numserze wie rgfilcacypmym:
WEP-KXD-ESN-DIC *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0261/18

adres zamieszkania ul. Edmunda Bojanowskiego 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-23 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Bud ownictwa.

|Zgodnie z art. T&* k..

§ 1. Do zachowania eleltronicznes formy caynmosol prawne] wystarcza todenie odwiadczenia wall w postad elektroniconej | opatrzenés go
vl ifillicrasamym podplsem elekbranicamym.

§ 2. Déwiadczense woll dodone w formie elektraniczng jest réwnawaine 2 céwizdcreniem wall ziotonym w formie pisemne|.}

* wenyfikacjy popraenodcl danych w ninbefszym rafeiadcreniu mozna sprasdzic I pomoo numery weryfikaoyjnega zaswiadczenia na

stronie Polskie) lzby Infynéendw Budownictwa wesw.psb.org.pl lub kontaktujgc sig @ biurem whafcwe| Obrggowe| Izhy Inzynierdw
Busdowmnichaa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020r. nr 1333), o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Wymiana kotta centralnego
ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajgcy wymogi ECODESIGN w budynku (leSniczéwki) stanowigcego wtasno$é
Skarbu Panstwa PGL LP w zarzadzie Nadlesnictwa Olesnica Slaska” przy ul. Dabrowa 56 w 56-416 Dabrowa
dz. nr 250 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania: ,Wymiana kotta centralnego
ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajacy wymogi ECODESIGN w budynku (le$niczéwki) stanowigcego wtasnosé
Skarbu Panstwa PGL LP w zarzadzie Nadle$nictwa Oleénica Slaska” na pellet wraz z doborem urzadzer,
zabezpieczen i wytyczeniem niezbednych prac remontowo - instalacyjnych.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na dziatce o nr 250 znajduje sie istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny w gospodarstwie le$nym. Do
dziatki jest doprowadzone przytacze wodociggowe i elektroenergetyczne. Na przedmiotowej dzialce znajdujg sie
réwniez inne budynki gospodarcze.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu.
Na podstawie artykutu 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza sie, ze obszar oddzialywania
projektowanych prac miesci sie w catosci na dziatce nr 250 i nie wplywa na obszar poza nia.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce o nr 250 i nie bedzie
oddziatywata na zadne inne nieruchomosci.

5. Inne informacje i dane.

5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw.
Dziatka nr 250 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.2 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka nr 250 znajduje sie poza obszarem wptywdw eksploatacji gornicze;.

5.3 Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 112 wiw ustawy oraz innego niz
okre$lone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z
tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywaé na ten obszar, jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych przedsigwzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowane zamierzenie budowlane:
,Wymiana kotta centralnego ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajacy wymogi ECODESIGN w budynku (le$niczéwki)
stanowigcego wiasnosé Skarbu Panstwa PGL LP w zarzadzie Nadlesnictwa Olesnica Slaska” nie zostato wymienione
w tym rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na obszar
NATURA 2000. Nalezy wiec uznac, ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska nie wymagajq dla przedmiotowej
inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nadlesnictwo Olesnica Slaska

INWESTOR ul. Spacerowa 6

56-400 Olesnica

Wymiana kotta centralnego ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajacy wymogi
gﬁg\g\//\vﬁhﬂ&%mm ECODESIGN w budynku (lesniczéwki) stanowiacego wtasnosé Skarbu Panstwa

ADRES | KATEGORIA

PGL LP w zarzadzie Nadlesnictwa Olesnica Slaska

Miasto: 56-416 Dabrowa
ul. Dgbrowa 56

CBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: |
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Twardogora - obszar wiejski
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0019 Dabrowa
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 250
Identyfikator dziatki: 021408_5.0019.250
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
Alrg | IETRAAEC UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ~ OPRACOWANIA OPRACOWANIA FOPPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
PROJEKTANT r_ngr Inz. . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, bra.lnza 15.06.2024
Marcin Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna
nr WKP/0176/PW0S/18
ASYSTENT inz. branza
PROJEKTANTA | Mariusz Sadowski sanitarna 15.06.2024
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SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej 3

Il. Cze$¢ opisowa (str.4-6)

1. Opis techniczny przyjetych rozwigzan 4-6
lll. Cze$¢ rysunkowa (str.7-9)

1. Razut istniejacej kotlowni — S1 7

2. Razut projektowanej kottowni — S2 8

3. Schemat projektowanej kottowni — S3 9
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z2020r. nr 1333), oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany dla zadania ,Wymiana kotta centralnego
ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajgcy wymogi ECODESIGN w budynku (leSniczéwki) stanowigcego wtasno$é
Skarbu Panstwa PGL LP w zarzadzie Nadlesnictwa Olesnica Slaska” przy ul. Dabrowa 56 w 56-416 Dabrowa
dz. nr 250 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PW0S/18
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
szkic sytuacyjny w terenie,

inwentaryzacja obiektu

obowigzujace normy i przepisy

projekt budowlany budynku

2. Prace demontazowe

Budynek mieszkalny jednorodzinny w gospodarstwie lesSnym dotychczas opalany byt bezklasowym kottem na
biomase firmy Atmos DCS o Q=48kW. Kociot byt wykorzystywany do ogrzewania budynku oraz do przygotowywania
cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na zaostrzenie przepisow dotyczacych emisji CO2, Inwestor podjat decyzje o
wymianie istniejacego, nieefektywnego zrédta ciepta na nowy kociot 5 klasy spetniajacy wymogi projektu ECODESIGN.

Projektuje sie demontaz istniejacego zrodta ciepta wraz z czopuchem oraz utylizacje w miejscu do tego
przeznaczonym. Przewody rurowe wraz z armaturg w obrebie pomieszczenia kottowni rowniez nalezy zdemontowac
oraz zutylizowac. Projektuje sie demontaz tylko w zakresie koniecznym do montazu nowego kotta i nowej armatury.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest w dobrym stanie i nie ma koniecznosci jej catkowitej wymiany.
Podczas prac demontazowych przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania podtaczenia nowoprojektowanej instalacji do
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku. Pogrzewacz cieptej wody
uzytkowej ze wzgledu ztego stanu technicznego réwniez nalezy zdemontowac oraz zutylizowa¢. Ze wzgledu na zmiane
zrédta ciepta, zaprojektowano réwniez zmiane uktadu centralnego ogrzewania z otwartego na zamkniety. Projektuje
sie demontaz istniejacego naczynia wyréwnawczego znajdujgcego sie w najwyzszym punkcie instalacji centralnego
ogrzewania. W miejscu gdzie byto ono podtaczone projektuje sie montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych,
ktore bedg wykorzystywane do odpowietrzania uktadu. Instalacje centralnego ogrzewania, nalezy poddac procesowi
czyszczenia. W tym celu nalezy podtaczy¢ zewnetrzny agregat pompowy do instalacji oraz wttoczy¢ do niej niezbedne
chemikalia, ktore rozpuszcza zalegajace osady oraz kamien kottowy. Mieszanina powinna rowniez zawiera¢ inhibitory
korozji, co zmniejsza szybko$¢ korozji w instalacji oraz przediuza jej zywotno$¢. Podczas prac istniejacy zlew
techniczny pozostawi¢ w aktualnym miejscu i w aktualnym stanie.

Po odtgczeniu istniejacego kotta od przewodu kominowego, nalezy caty przewdd kominowy podda¢ procesowi
czyszczenia mechanicznego. Po udroznieniu i wyczyszczeniu przewodu kominowego spalinowego nalezy w nim
zamontowac wktad kominowy. Zastosowac wktad kominowy wykorzystujac technologie gietkiego rekawa elastycznego
rozpreznego. Stosowac rekaw, ktéry posiada dopuszczenie stosowania w przewodach spalinowych. Zastosowanie
takiego wktadu pozwala w petni wykorzystac przekrdj przewodu kominowego. Rozmiar oraz dtugos¢ rekawa, okreslic
po wykonaniu demontazu istniejacego zrddta ciepta.

3. Roboty remontowo — budowalne

W obrebie pomieszczenia objetego opracowaniem, konieczne jest wykonanie prac zwigzanych z od$wiezeniem
pomieszczenia w ktorym jest zamontowany istniejacy kociot. Prace remontowe wykona¢ po wykonaniu demontazu
istniejacego zrodta ciepta i armatury. Rowniez czyszczenie przewodu spalinowego oraz ptukanie instalacji wykona¢
przed wykonaniem prac remontowych w instalacji. Istniejace zagtebienie w pomieszczeniu, nalezy zlikwidowac,
wyréwnac z poziomem posadzki w pomieszczeniu. Uszkodzong warstwe wykoriczeniowg posadzki — ptytki, wymieni¢
na nowe. Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem. Z uwagi na stosowanie dotychczas w pomieszczeniu kottowni, kotta
bezklasowego z otwartym paleniskiem, warstwa wykoriczeniowa w pomieszczeniu zostata zniszczona. Sciany w
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pomieszczeniu oraz sufit nalezy w catosci przetrze¢, oczy$ci¢ z zalegajacego pytu i zabrudzen powstatego w wyniku
spalania opatu. Nastepnie przegrody nalezy pomalowa¢ na kolor uzgodniony z Inwestorem. Po wykonaniu prac
malarskich pomieszczenie posprzatac.

4. Roboty instalacyjne

Cato$¢ prac zaleca sie wykonywac w okresie letnim lub wiosenno-jesiennym, podczas gdy nie istnieje konieczno$¢
ogrzewania budynku, celem zapewnienia komfortu uzytkowania mieszkaricom. O planowanym przystapieniu do prac
nalezy z wyprzedzeniem powiadomi¢ domownikéw. Moze to spowodowaé okresowy brak cieptej wody uzytkowej —
mieszkancy powinni byé o tym fakcie powiadomieni z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Prace nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb mozliwie szybki i najmniej ucigzliwy dla mieszkancow.

Prace montazowe rozpocza¢ od wprowadzenia i posadowienia projektowanego kotta na pellet o mocy Q=24kW
do pomieszczenia kottowni. Moc kotta dobrana zostata dobrana w oparciu o jednostkowg wymagang mocg na m2
budynku oraz w oparciu o dane przedstawione od Inwestora dotyczace wielko$ci strefy ogrzewanej budynku. Dobrano
kociot, bufor i podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o wymiarach umozliwiajacych bezproblemowe wniesienie urzadzen
do pomieszczenia. W przypadku wyboru innego producenta, przez zlozeniem zaméwienia nalezy zweryfikowac
wymiary poszczegolnych urzadzen. Kociot nalezy zlokalizowaé w miejscu zdemontowanego kotta. Projektuje sie
podtaczenie czopucha @150, odprowadzajacego spaliny z kotta do przewodu kominowego. Kociot bedzie pracowa¢ w
uktadzie otwartym, pompowym. Na instalacji w najwyzszym punkcie nalezy zamontowa¢ naczynie przelewowe o
pojemnosci V=15 dm?3. Naczynie podigczy¢ do instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Czynnik grzewczy
przygotowywany w kotle, bedzie tadowaé¢ bufor ciepta z wezownica. Woda grzewcza, bedzie przenoszona, dzieki
zamontowanej pompie obiegowej centralnego ogrzewania 25/40. Przed pompa nalezy zamontowac filtr siatkowy
celem zabezpieczenia wirnika. Za pompa projektuje sie montaz zaworu zwrotnego. Czynnik grzewczy bedzie trafia¢
poprzez instalacje centralnego ogrzewania do wezownicy w buforze. Dobér wielkosci bufora ciepta wykonano w
oparciu o wytyczne literaturowe, przyjmujac 10-20 litrdw na 1 kW mocy zainstalowanego kottfa.

V = 24kW 201 = 4801

Dobrany bufor ciepta o pojemno$ci V=500I, bedzie petnit funkcje akumulacyjng. Wptynie to pozytywnie na
wykorzystanie energii wytworzonej w procesie spalania. Nadmiar energii cieplnej bedzie akumulowany w
pojemno$ciowym podgrzewaczu. Brak zastosowania bufora w instalacji skutkowatby usuwaniem wytworzonej energii
z budynku poprzez przewdéd spalinowy.

Kociot pelletowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz na przewodzie powrotnym zaworu tréjdrogowego ATV z
nastawg 55°C. Zawor ten zabezpiecza kociot przed zbyt niskg temperaturg powrotu z instalacji. Skutkuje to
zabezpieczaniem zrodta ciepta, przed wystapieniem zjawiska kondensacji niskotemperaturowe;.

Od strony pojemno$ciowej bufora zostanie podtaczona istniejgca instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja ta
po demontazu naczynia przelewowego, bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknigtym. Uktad ten nalezy zabezpieczyé
poprzez zawor bezpieczenstwa SYR DN 15 i ci$nieniu otwarcia 3 bar. Zawor ten nalezy zamontowac¢ na zasilaniu (na
wyjsciu) z bufora ciepta. Na przewodzie powrotnym projektuje sie zastosowanie naczynia wzbiorczego o pojemnosci
V=25dm3. Przed naczyniem zamontowaC nalezy zawér serwisowy — zabezpieczy¢ przez niekontrolowanym
zamknieciem np. poprzez demontaz pokretta. Czynnik grzewczy z bufora bedzie przenoszony na instalacje poprzez
nowoprojektowang pompe obiegowg centralnego ogrzewania 25/40. Analogicznie jak w przypadku pompy pracujacej
na uktadzie otwartym na instalacji przed pompa nalezy zamontowac filtr siatkowy, a za pompg zawor zwrotny. Ztad
wody w instalacji bedzie uzupetniany recznie z wykorzystaniem 2 zawordw odcinajgcych oraz potaczenia elastycznego.

Czynnik grzewczy wytwarzany w kotle pelletowym bedzie réwniez zasila¢ pojemnosciowy podgrzewacz
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=140dm3. Caty uktad bedzie pracowaC w oparciu o priorytet cieptej wody
uzytkowej. Zmiana odbiornika ciepta pomiedzy instalacjq centralnego ogrzewania, a pojemno$ciowym
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podgrzewaczem odbywa¢ sie bedzie za pomocg zaworu tréjdrogowego przetaczajacego. Uktad bedzie sterowany z
wykorzystaniem sterownika gtéwnego na kotle 5 klasy i czujnikow temperatury w podgrzewaczu i buforze.

Na instalacji zimnej wody uzytkowej przed pojemnosciowym podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej projekiuje sie
montaz zaworu bezpieczeristwa SYR 2115 DN 15 o ci$nieniu otwarcia 6bar. Pomiedzy zaworem bezpieczeristwa, a
pojemnosciowym podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej projektuje sie montaz przeponowego naczynia wzbiorczego
0 pojemnoéci min. 8| przeznaczonego do wody pitne;.

Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie pomieszczenia kottowni wykonaé¢ nalezy z przewodow
miedzianych faczonych poprzez zacisk zgodnie z polskg norma. Przewody prowadzi¢ w sposdb natynkowy, réwnolegle
lub prostopadle do przegréd budowlanych. Przewody montowac do Scian, stropu z wykorzystaniem uchwytow statych
badz przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytyczne eksploatacji kottowni

Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzegac zasad:

e  przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawno$ci dziatania poszczegdlnych urzadzen i catego
systemu — zaleca sie przed rozpoczeciem sezonu grzewczego

e  przynajmniej raz w miesigcu kontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania mechanizméw zabezpieczajacych (naczyn
wzbiorczych, zaworow bezpieczeristwa)

e przynajmniej dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbom kominiarskim kontrole stanu przewoddw
kominowych

e  podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia

e w widocznym miejscu kottowni umie$cic instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz numerdw
alarmowych

Wytyczne do realizacji instalacji

przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych,

przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy kompensacje wydtuzen,

przewody instalacji c.o. (zasilanie/ powrdt) prowadzi¢ obok siebie réwnolegle,

w instalacji stosowac podpory state i przesuwne,

instalacje zaizolowac termicznie, zgodnie z WT 2021

przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $Srednicy zewnetrznej przewodu co
najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,

e tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz gruboS¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki,

e  przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym, nie
powodujacym korozji.

Préba ci$nienie instalacji c.o.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ ciSnienie do warto$ci ci$nienia
prébnego tj. cisnienie robocze + 2 bary, lecz nie mnigj niz 4 bary, instalacie mozna uzna¢ za szczelna, jezeli po
czasie co najmniej 30 minut nie wystepujg przecieki oraz manometr nie wykaze spadku cisnienia. W uzasadnionym
przypadku préby ciSnieniowe wykonac¢ sprezonym powietrzem.
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Istniejacy obieg centralnego ogrzewania - -
grzejniki wodne ptytowe wyposazone
w zawory termostatyczne.

Istniejacy obieg centralnego ogrzewania -
grzejniki wodne ptytowe wyposazone
w zawory termostatyczne.

K1 K2 K3

Istniejacy zlew techniczny, pozostawi¢ w
aktualnym miejscu w aktualnym stanie

Istniejacy czopuch do demontazu

Istniejacy kociot na biomase Atmos -
DC50S o Q=48kW zdemontowac oraz
zutylizowac.

Istniejace zagtebienie zlikwidowac i wyréwnac
do poziomu posadzki w pomieszczeniu.
Uszkodzong warstwe wykoniczeniowg
posadzki wymieni¢ na nowa.

Sciany i sufit w pomieszczeniu oczysci¢ -
z istniejgcych zabrudzen oraz pomalowac.
Kolor uzgodnic¢ z Inwestorem.

|
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Kottownia
h=2,4m
F=14,7m?
V=35,28m?

Istniejace przewody c.0. zdemontowaé
wraz z armaturg w obrebie

pomieszczenia kottowni.

¢v——— Istniejacy podgrzewacz pojemnosciowy
cieptej wody uzytkowej - zdemontowac
< oraz zutylizowac.

Kottownia
h=2,4m
F=25,2m?
V=60,48m?

LEGENDA:

XX X X X X X X X istniejgce elementy do demontazu
zasilanie instalacji centralnego ogrzewania -
przewody miedziane, zaprasowywane
powrot instalacji centralnego ogrzewania -

T przewody miedziane, zaprasowywane

| Uwagi

1. Demontaz istniejacego kotta bezklasowego na biomase.

2. Demontaz istniejacego czopucha podtgczonego do przewodu
kominowego spalinowego.

3.  Demontaz cze$ci istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
niezbednej do montazu nowego kotta w obrebie pomieszczenia
kottowni.

4. Demontaz istniejacego naczynia przelewowego oraz montaz
w tym miejscu automatycznych zawordéw odpowietrzajacych.

5. Wykonanie chemicznego ptukania intalacji centralnego
ogrzewania.

6.  Wykonanie mechanicznego czyszczenia przewodu spalinowego.

7. Wykonanie montazu wkfadu kominowego z wykorzystaniem
gietkiego rekawa elastyczngo rozpreznego.

8.  Przeprowadzenie koniecznych prac remontowych w pomieszczniu
kottowni.

9.  Przeprowadzenie prac wykornczeniowych.

10.  Montaz nowego kotta wraz z pojemno$ciowym podgrzewaczem
cieptej wody uzytkowe;.

11. Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbedng
armaturg i zabezpieczeniami uktadéw w obrebie kottowni.
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z przewoddw
miedzianych, fgczonych poprzez potaczanie zaciskane,
zaprasowywane.

12.  Montaz uktadu automatycznej regulacji wraz z systemem detekcji.
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Projektowany czopuch 150/152.
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centralnego ogrzewania

Podtaczy¢ do istniejacej instalacii
centralnego ogrzewania

Podtaczy¢ do przewodu kominowego K2.

Projektowany kociot z wbudowanym
zasobnikiem na pellet Q=24kW

Wentylacja wywiewna kratkg o wymiarach
14x21cm do przewodu kominowego K1.
Zamontowac 15 cm od sufitu.
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Kottownia
h=2,4m
F=14,7m?
V=35,28m?

| S—=7

28x

[ Istniejacy zlew techniczny, pozostawi¢
w aktualnym miejscu w aktualnym stanie

2\ Naczynie przelowowe V=15 dm®

- Pompa obiegowa 25/40 centralnego
ogrzewania

28x1,2
S &0——— 2 Kottownia
é*' h=2,4m
242 By F=25,om’
w ': V=60,48m?
@\
j LU : Projektowany podgrzewacz pojemnosciowy
8x12 x| z wezownicg V=140dm®. Wyposazony

w grzatke elektryczng Q=3kW.

Projektowany zawor bezpieczenstwa
SYR 1915 DN 15 p=3bar.
Pompa obiegowa 25/40 centralnego
ogrzewania

Projektowany bufor ciepta z wezownicg V=500dm?.

Projektowane naczynie wzbiorcze przeponowe V=25dm?.

LEGENDA:
zasilanie instalacji centralnego ogrzewania -
przewody miedziane, zaprasowywane
powrot instalacji centralnego ogrzewania -
T przewody miedziane, zaprasowywane
Uwagi

1. Demontaz istniejacego kotta bezklasowego na biomase.

2. Demontaz istniejacego czopucha podtaczonego do przewodu
kominowego spalinowego.

3. Demontaz czesci istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
niezbednej do montazu nowego kotta w obrebie pomieszczenia
kottowni.

4. Demontaz istniejgcego naczynia przelewowego oraz montaz
w tym miejscu automatycznych zawordéw odpowietrzajacych.

5. Wykonanie chemicznego ptukania intalacji centralnego
ogrzewania.

6.  Wykonanie mechanicznego czyszczenia przewodu spalinowego.

7. Wykonanie montazu wktadu kominowego z wykorzystaniem
gietkiego rekawa elastyczngo rozpreznego.

8.  Przeprowadzenie koniecznych prac remontowych w pomieszczniu
kottowni.

. Przeprowadzenie prac wykonczeniowych.

10. Montaz nowego kotta wraz z pojemno$ciowym podgrzewaczem
cieptej wody uzytkowej.

11. Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbgdng
armaturg i zabezpieczeniami uktaddéw w obrebie kottowni.
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z przewodow
miedzianych, fgczonych poprzez potaczanie zaciskane,
zaprasowywane.

12. Montaz ukfadu automatycznej regulacji wraz z systemem detekcji.
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ZALACZNIKI

Nadlesnictwo Olesnica Slaska

INWESTOR ul. Spacerowa 6

56-400 Olesnica

Wymiana kotta centralnego ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajacy wymogi
gﬁg\g\//\vﬁhﬂ&%mm ECODESIGN w budynku (lesniczéwki) stanowiacego wtasnosé Skarbu Panstwa

ADRES | KATEGORIA

PGL LP w zarzadzie Nadlesnictwa Olesnica Slaska

Miasto: 56-416 Dabrowa
ul. Dgbrowa 56

CBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: |
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Twardogora - obszar wiejski
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0019 Dabrowa
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 250
Identyfikator dziatki: 021408_5.0019.250
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
Alerg | TR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ~ OPRACOWANIA OPRACOWANIA FOPPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
PROJEKTANT r_ngr Inz. . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, bra.lnza 15.06.2024
Marcin Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna
nr WKP/0176/PW0S/18
ASYSTENT inz. branza
PROJEKTANTA | Mariusz Sadowski sanitarna 15.06.2024
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Spis tresci
l. Strona tytutowa 1
1. Spis tresci 2
M. Wymagane przepisami dokumenty: 3-5

1. Opis do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 3-5
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscia wykonywania:
1.1 Roboty wstepne
e Wwizja lokalna
e zapoznanie si¢ z niniejszym opracowaniem
e opracowanie w porozumieniu z kierownikiem budowy harmonogramu prac
o wytycznie miejsca na sktadowanie materiatow dowiezionych oraz zdemontowanych
e dostarczenie materiatéw do budowy instalacii
1.2 Roboty montazowe

o wytyczenie tras projektowanych instalacji wewnetrznych

wykucie bruzd, przygotowanie i montaz uchwytow

montaz rur ostonowych

przygotowanie ksztattek, tacznikdw i rur

wykonanie instalacji — spawanie, skrecanie

poddanie instalacji wstepnej probie szczelnosci

organoleptyczna kontrola instalacji

poddanie instalacji gtéwnej probie szczelno$ci

po pozytywnej probie szczelnosci zabezpieczenie instalacji (malowanie farbami

antykorozyjnymi, farbg zotta, ewentualne uziemienie)

wypetnienie przestrzeni migedzy rurg przewodowa a rurg ostonowa

e przygotowanie do eksploatacii

e prace renowacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
¢ Budynek jednorodzinny w gospodarstwie leSnym

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
e Drak

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

e prace przy przewodach elektrycznych

e prace spawalnicze

o brak zabezpieczen przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obstudze sprzetu
mechanicznego

e prace przy przygotowaniu otworow instalacyjnych

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

e przed rozpoczeciem prac wstepnych kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w
zakresie BHP oraz powinien zapoznac¢ sie z trescig projektu budowlanego uzgodnien,
decyzji oraz opinii

e prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi prawem budowlanym,
rozporzadzeniami, zaleceniami BHP oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL
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6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

nalezy przestrzegac przepiséw BHP podczas realizacji budowy

zachowac porzadek na budowie

butle spawalnicze musza by¢ na zewnatrz budynku

teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi

podczas uzytkowania sprawdzac stabilno$¢ drabin i rusztowan

zwrdci¢ szczegolng uwage na mozliwg obecnos¢ instalacji podtynkowych

stosowac materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu w budownictwie

mgr inz. Marcin Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0216/18
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