Nadlesnictwo Olesnica Slaska ul. Spacerowa 6 56-400 Oles$nica

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Wymiana kotta centralnego ogrzewania na kociot 5 klasy, spetniajgcy
wymogi
ECODESIGN w budynku (lesniczéwki) stanowigcego wtasnos¢ Skarbu
Panstwa
PGL LP w zarzadzie Nadle$nictwa Olesnica Slgska

ADRES INWESTYCJI: Miasto: 56-416 Dgbrowa
ul. Dgbrowa 56
Kategoria obiektu budowlanego: |

NAZWA INWESTORA:  Nadlesnictwo Olesnica Slgska

ADRES INWESTORA: ul. Spacerowa 6
56-400 Olesnica

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Marcin Sadowski

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5006 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1] KNR 7-11 | Demontaz kotta i czopucha wraz z wyniesieniem z szt.
d.1| 0611-02 | pomieszczenia piwnicy - kociot statopalny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-04 | Demontaz podgrzewaczy wodnych i parowych o kpl.
d.1| 0706-01 pojemnosci 240 dm3 - podgrzewacz wody c.w.u.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-07 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r. m
d.1] 0307-04 | zewnetrznej 35 mm, instalacji c.0. w zakresie niezbednym
do wymiany kotta
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR 7-11 [ Demontaz istniejgcego naczynia przlewowego - analogia | szt.
d.1| 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-02 | zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym na
1107-04 | odlegtos¢ 20 km - utylizacja
10 t 10,000
RAZEM 10,000
2 Roboty przygotowawcze
6| KNR-W 4-01| Oczyszczenie scierne murow gtadkich z cegly - m2
d.2| 0737-01 czyszczenie scian kottowni z sadzy i zabrudzen
45 + 20 m2 65,000
RAZEM 65,000
7| KNR 0-25 | Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem m2
d.2| 0402-05 | mechanicznym powierzchni pionowych, skosnych i
cylindrycznych - mechaniczne czyszczenie komina
spalinowego
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
8| TZKNBK XI | Uzupetnienie posadzek z ptytek terakotowych o wym. m2
d.2| 1201-44 15x15 cm uktadanych na zaprawie cementowej o
powierzchni 1-5 m2 w jednym miejscu
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
9| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.2| 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.2[ 1201-01 wewnetrznych - $ciany
poz.6 m2 65,000
RAZEM 65,000
11| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.2| 1201-02 [ wewnetrznych - sufity
12,7 m2 12,700
RAZEM 12,700
12| KNR AT-99 | Montaz wktadu kominowego Alufol w kanale spalinowym o| m
d.2| 0502-05 [ obwodzie 60-90 cm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
3 Roboty instalacyjne
13| KNR 2-15 | Kotty zeliwne wodne lub parowe - kociot peletowy o mocy | szt.
d.3| 0502-03 |24 kW kl. 5 Ecodesign wraz z automatyka sterujagcg -
dostawa i montaz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14) KNNR 4 | Zasobniki ciepta o pojemnosci do 1000 dm3 - bufor szt.
d.3| 0508-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNNR 4 | Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 250 dm3 na szt.
d.3| 0506-01 cisnienie 0,6 MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-15 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci szt.
d.3| 0506-01 catkowitej do 100 dm3
1+ poz.17 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17 KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci | szt.
d.3| 0208-01 do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kro¢céw przytgczeniowych 1"
(25 mm) wraz z podejsciem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 15- | szt.
d.3| 0308-04 |32 mm w instalaciji c.o.
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
19|KNR INSTAL| Zawor termostatyczny do regulacji c.0. o sr. nom. 20 mm - | szt.
d.3] 0309-08 [ zabezpiecznie powrotu do kotta
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR INSTAL | Zawor termostatyczny do regulacji c.o. o sr. nom. 20 mm - | szt.
d.3| 0309-08 [ zawory 3-drogowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm | szt.
d.3| 0309-09
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.3| 0405-06 |28 mm o potaczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
25 m 25,000
RAZEM 25,000
23[KNR INSTAL| Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.3| 0311-01 do 25 dm3 - nacznie wzbiorcze c.o. i c.w.u.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR INSTAL| Zawor bezpieczenstwa c.o. i c.w.u. o $r. nom. 20 mm szt.
d.3| 0309-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-15 [ Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji i szt.
d.3|] 0512-01 przeszkoleniem obstugi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5006 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin




Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5006 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż kotła i czopucha wraz z wyniesieniem z pomieszczenia piwnicy - kocioł stałopalny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności 240 dm3 - podgrzewacz wody c.w.u.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 35 mm, instalacji c.o. w zakresie niezbędnym do wymiany kotła
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącego naczynia przlewowego - analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km - utylizacja
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - czyszczenie ścian kotłowni z sadzy i zabrudzeń
	Obmiar: <edit>45 + 20</edit>

	Pozycja: Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - mechaniczne czyszczenie komina spalinowego
	Obmiar: <edit>5,5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm układanych na zaprawie cementowej o powierzchni 1-5 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity
	Obmiar: <edit>12,7</edit>

	Pozycja: Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale spalinowym o obwodzie 60-90 cm
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Roboty instalacyjne
	Pozycja: Kotły żeliwne wodne lub parowe - kocioł peletowy o mocy 24 kW kl. 5 Ecodesign wraz z automatyką sterującą - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasobniki ciepła o pojemności do 1000 dm3 - bufor
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. 250 dm3 na ciśnienie 0,6 MPa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3
	Obmiar: <edit>1 + poz.17</edit>

	Pozycja: Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 15-32 mm w instalacji c.o.
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 20 mm - zabezpiecznie powrotu  do kotła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 20 mm - zawory 3-drogowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm3 - nacznie wzbiorcze c.o. i c.w.u.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa c.o. i c.w.u. o śr. nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji i przeszkoleniem obsługi
	Obmiar: <edit>1</edit>
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