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Sala Gimnastyczna — CG2 Schemat technologii centrali grzewczej
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Sala Gimnastyczna - Rzut pietra, wentylacja i instalacja CO
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1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

JEDNOSTKA MTM Tomasz Malkus
PROJEKTOWA ul. Generata Bema 1/2,67-400 Wschowa
ADRES t:601911174, e: mtmtomaszmalkus@gmail.com,

malkus.zw.pl

Termomodernizacja budynkow

NAZWA Szkoly Podstawowej,

ZAMIERZENIA Zespolu Szkol Ponadpodstawowych

BUDOWLANEGO oraz Sali Gimnastycznej w Slawie
wraz z modernizacja Zrodet ciepla

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1

INWESTOR Gmina Slawa

/ ADRES ul. H. Poboznego 10, 67-410 Slawa

MY NIZEJ PODPISANI, PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z
DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE, ZGODNIE ART. 34, UST.3d
PKT 3 TEJ USTAWY, OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ W SEAWIE WRAZ
Z MODERNIZACJA ZRODEL CIEPELA ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT mgr inz.

IMIE INAZWISKO Tomasz Malkus

NR UPRAWNIEN LBS/0005/PWBS/20

SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

NR W IZBIE LBS/1S/0084/20

ZAKRES OPRACOWANIA | Instalacje sanitarne

PROJ.SPRAWDZAJACY mgr inz.

IMIE INAZWISKO Aleksander Busza
NR UPRAWNIEN WKP/0277/PWOS/04
SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

NR WIZBIE WKP/1S/0171/05

ZAKRES OPRACOWANIA | Instalacjeiurzadzenia techniczne sanitarne

DATA 31/05/2024




2. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Gorzéw Wlkp., dnia 01.10.2020

Lubuska Okregowa Izba
InZynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0017/ 20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WOJCIECH MALKUS
magister inzynier inzynierii sanitarnej
ur. dnia  22.01.1968 r. w Gluszycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS /0005/PWBS/20
do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

R = fope 1. mgrinz. Waldemar Olczak /.
' 2. megrinz. Janusz Laskowski/ ./
mgr inz. Grazyna Loks '
1. Pan Tomasz Wojciech Malkus
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI WOJCIECHOWI MALKUSOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sanitarnej
ur. dnia  22.01.1968 r. w Gluszycy

numer ewidencyjny LBS/0005/PWBS/20
do kierowania robotami i do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

1. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.), uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

2. Na mocy art.15a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z péin. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

3. Namocy art. 12, ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 w zwigzku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U, z 2020 r. poz. 1333 z péZn. zm.), uprawnienia
w danej specjalnosci upowazniaja:
e do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
e do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
e do kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
e do wykonywania nadzoru inwestorskiego; _
e do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. mgr inz. Waldemar Olczak

2. mgrinz. Janusz Laskowski (F
el

3. mgr inz. Grazyna Loks B e




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA ]
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SPW-7131/32-245/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pbdn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 1. Nr §
poz. 38, zpdZn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Aleksander Robert Busza
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 lutego 1975 w Zielongj Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP0277TIPWOSI04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzjt
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacvina Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 31 sierpmia 2004r,
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, 2e Pan Aleksander Robert Busza posiada
wymagane prawem wyksztalcenic i praktvke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyine) Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia, e

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Aleksander Robert Busza jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnesci objgtej niniejszymi
uprawnientami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania cobiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ast. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techricznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnodcei, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki fub terenu -~ zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY -~

Okrooowsj Komisi K N
Wielkopolakie; O4ragee) 12y Indymicrtw Bt ow iuwe
S

mgrint. Jen Lamanieki

Otrzymuja.

i.Pan Aleksander Robert Busza
ul. Sw. Fr. z Asyzu 19
64-100 Leszno

2.0Okregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a '



3. Zaswiadczenie o wpisie do izby inzynierow budownictwa projektanta
i sprawdzajacego
® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

P
Y
=

7

BUDOWNICTWA

=1

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

LBS-AA3-PF1-L38 *

Pan Tomasz Wojciech Matkus o numerze ewidencyjnym LB5/15/0084/20

adres zamieszkania ul. Generala Bema 1/2, 67-400 Wschowa

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawne] wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym poedpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztofone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosic danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



POLSKA

N | Z B A
%;ﬁ/f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GB5-TWG-5IB *

Pan Aleksander Robert Busza o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0171/05

adres zamieszkania ul. Sw. Franciszka z Asyzu 19, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zfoZzenie oswiadczenia woli w postacd elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztofone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskig) lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwej Okregowe] lzby InZynisrow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
instalacji sanitarnych termomodernizacji

4. Materialy wyjsciowe
- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow potozonych
w obrebie miasta Stawa uchwalonego uchwalg nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Stawie z dnia 29
pazdziernika 2019r.,
- wizja w terenie stanu istniejgcego obiektéw szkolnych,
- dokumentacja budowlana instalacji sanitarnych budynku szkoly podstawowej i budynku Sali
gimnastycznej
- dokumentacja inwentaryzacyjna obiektow szkolnych,
- mapa do celéw projektowych terenu w skali 1:500,
- audyt energetyczny obiektow szkolnych,
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- obowigzujgce normy i przepisy

5. Przedmiot zamierzenia budowlanego, opis stanu istniejacego
Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz Sali
gimnastycznej w Stawie przy ulicy Ogrodowej 1 wraz z modernizacjg dwoch zrodet ciepla zgodnie
z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym przedmiotowych budynkow.

6. Lokalizacja

Budynki szkolne zlokalizowane sg w wojewodztwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w Stawie
przy ul. Ogrodowej 1, na dz. nr ew. 216/5, w jednostce ewidencyjnej 081201_4 Stawa — miasto, w
obrebie 0001 Stawa. Lokalizacje budynkow przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500.
Dla terenu obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw potozonych w obrebie miasta Stawa uchwalonego uchwatg nr XIV/130/19 Rady Miejskiej
w Stawie z dnia 29 pazdziernika 2019r. Dziatka polozona jest w jednostce bilansowej oznaczonej
symbolem UO/2 z przeznaczeniem podstawowym dla terendw ustug o$wiaty wraz z zielenig
towarzyszaca, ustalone jako cele publiczne.

7. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Nie przewiduje sie istotnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Dla zapewnienia
pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 2 sekcje odwiertow pod gruntowe pompy ciepta dla
dwoch central grzewczych. Dla centrali grzewczej w szkole podstawowej (w skrocie CG1)
zaprojektowano 13 otworow (sond pionowych) o glebokosci 100m. Dla centrali grzewczej w Sali
gimnastycznej (w skrocie CG2) zaprojektowano 18 otwordéw (sond pionowych) o glebokosci 100m.
Obszar dziatki na ktorych wykonane bedg odwierty dolnego zrddta ciepta nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.
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8. Ocena stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji w budynkach szkolnych

Ocenie poddano stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania i kottowni gazowych oraz
niektorych kominéw wentylacyjnych (w czesciach sanitariatow) ktore zostang wykorzystane do
transportu powietrza miedzy kondygnacjami.

Budynek szkoly podstawowej:
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w systemie rozdzielaczowym z rurami PEX/AL/PEX
podigczonymi do grzejnikow ptytowych PURMO. Od rozdzielaczy prowadzone rury bezposrednio

do kotlowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy czesci srodkowej budynku. Stan techniczny dobry,
przewiduje sie wykorzystanie calej instalacji i grzejnikow po termomodernizacji jako elementy
grzewcze pomieszczen
Technologia kotlowni zostanie w calosci zdemontowana zgodnie z zalozeniami audytu.
Wentylacja grawitacyjna ztozona z nawietrzakow podokiennych i kratek w kominach
wentylacyjnych w calosci zostanie zamurowana. Nawietrzaki podokienne nalezy wykuc¢ lub
zdemontowac¢ i wypelni¢ docinanymi elementami z gazobetonu. Kratki w kominach
wentylacyjnych zamurowac.

Budynek Zespotu szkét ponadpodstawowych:
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w systemie dwururowym dolnym z rur stalowych
podigczonymi do grzejnikdéw plytowych. Rurociggi zasilajgce instalacje CO z kottowni w budynku

szkoly podstawowej powoduja duze ubytki wody z instalacji. Przewiduje si¢ caltkowity demontaz
instalacji CO w budynku szkoly ponadpodstawowej. Wszystkie rury wychodzgce z posadzki
parteru zostang odciete i zakorkowane przy pomocy drewnianych czopéw wbitych na gltebokos¢
min 3cm do rury i przycietych do poziomu posadzki. Przewiduje sie¢ montaz nowej instalacji CO
podiaczonej do CG2 w budynku sali gimnastycznej.
Wentylacja grawitacyjna w postaci nieszczelnosci stolarki okiennej i kratek w kominach
wentylacyjnych w calosci zostanie zdemontowana (okna), a kratki w kominach zamurowane.

Budynek Sali gimnastycznej:
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w systemie dwururowym dolnym z rur unipipe
Uponor podigczonymi do grzejnikow plytowych Brugmann VK. Rurociggi wyprowadzone
bezposrednio z rozdzielacza kotlowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku sali. Stan
techniczny dobry, przewiduje sie wykorzystanie calej instalacji i grzejnikow po
termomodernizacji jako elementy grzewcze pomieszczen
Technologia kotlowni zostanie w catosci zdemontowana zgodnie z zatlozeniami audytu.
Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami wyciggowymi podtgczonymi do kominow
wentylacyjnych w calosci zostanie zlikwidowana. Kratki w kominach wentylacyjnych zamurowac.
Kominy ponad stropem pietra rozebra¢. Kominy w pomieszczeniach sanitariatéw zostang
wykorzystane do polgczenia z centralg wentylacyjng na poddaszu.

9. Zakres planowanych robot w budynkach

Budynek szkoly podstawowej:
Kotlownia — urzgdzenia w istniejacej kottowni zdemontowac¢ i wykonac¢ Centrale Grzewczg wg
schematu technologii CG1.
Wentylacja pomieszczen sal lekcyjnych (03,04, 08, 09, 10, 11,17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32 - 18szt) wyposazy¢ w wewnetrzne stojgce jednostki wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepta

np. DUPLEX Inter fAtrea wyregulowane na wydajno$s¢ 400m?®/h. Jednostki cechuje wysoka
sprawnosc odzysku ciepta, bardzo niski halas, niska zainstalowana moc elektryczna. Jednostki
posiadaja najwyzszej klasy modut regulacyjny ATREA aMotion do sterowania wszystkimi
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potrzebnymi funkcjami. Opatentowane jednostki DUPLEX Inter osiadajg elastycznie ulozone
wentylatory EC, przeciwpragdowy wymiennik ciepta, wysuwany filtr nawiewanego powietrza, by-
pass wymiennika ciepla, przepustnice odcinajgce i szafke regulacji. Bezodplywowa wanna
kondensatu jest ogrzewana grzatks elektryczng z automatycznym wilgczaniem. W gérnej czesci sg
umieszczone jarzmowe thumiki akustyczne, nastawne zaluzje stropowe dyszowego doprowadzenia
powietrza, filtr odsysanego powietrza i standardowo zewnetrzny czujnik CO,. Dno jednostki
posiada ramke dystansowg z gumy przeciwwstrzgsowe;j.

Zalety jednostek DUPLEX Inter

* bardzo niski hatas umozliwiajgcy instalacje bezposrednio do pomieszczen pobytowych
budynkow z najwyzszymi wymaganiami akustycznymi

+ Calkowicie autonomiczna praca jednostki wedtug stezenia CO»

* Bez kanalowy system niewymagajgcy zadnych rozprowadzen rur po obiekcie

* Odpada zlozone odprowadzanie kondensatu (!)

+ Standardowo cyfrowa regulacja aMotion, ktora umozliwia zdalne zarzgdzanie przez
Internet

* Doskonatle wietrzenie pomieszczen z zasiggiem strumienia do 10 m

+ Bardzo prosta instalacja nie wymaga opracowywania profesjonalnego projektu ani
fachowego montazu instalacji wentylacyjnej i instalacji elektrycznej

+ Wysoka sprawnos¢ rekuperacji do 93 %

* By-pass zamyka wejscie do rekuperatora i umozliwia nocne chtodzenie

+ Automatyczna ochrona przeciwzamrozeniowa

* Mozliwos¢ instalacji dogrzewania doprowadzanego powietrza

* Speinia wymagania Ecodesign 2018

* Podlgczenie elektryczne tylko kablem gietkim do istniejgcych gniazdek (16 A)

+ Wstepna nagrzewnica elektryczna zintegrowana w jednostce

Czgéc Jednosthka Czeéc Polaczenie rurowe Czesé Wylot
Jednostka DUPLEXY Inter  *Jastaw- pokrywa polgczenia rurowego *Sat - wylot elewacyny
*Obudowa jednosth *Obudowa polaczania rurowago [z przepustami przez elewaciE]
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Wentylacja pomieszczenia Sali gimnastycznej (14) wyposazy¢ w wewnetrzng jednostke
wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepla do montazu pod stropem np. DUPLEX 770 Inter-H
f Atrea wyregulowang na wydajnos¢ 500m?®/h. Jednostki cechuje wysoka sprawnosc¢ odzysku
ciepta, bardzo niski hatas, niska zainstalowana moc elektryczna. Jednostki posiadajg najwyzszej
klasy modut regulacyjny ATREA aMotion do sterowania wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Urzgdzenia DUPLEX Inter-H zawierajg elastycznie montowane wentylatory EC, przeciwprgdowy
wymiennik odzysku ciepta, wysuwany filtr powietrza nawiewanego, obejscie wymiennika odzysku
ciepta, samozasilane klapy odcinajgce i skrzynke sterowniczg. Bezodplywowy zbiornik
kondensatu podgrzewany jest za pomocg ogniwa elektrycznego z funkcjg automatycznego
przelgczania. W centrali standardowo umieszczone sg ttumiki akustyczne rozdzielacza, filtry oraz
zintegrowany czujnik COs..
Zalety urzgdzen DUPLEX Inter-H
* Najcichsza jednostka szkolna na rynku — cisnienie akustyczne 29 dB(A) przy
przeplywie 650 m3/h
+ Wysoka sprawnosc¢ odzysku ciepta do 93 %
* Wysokos¢ tylko 550 mm
* Wyeliminowane odprowadzenie wymagajace kondensatu (!)
* Zintegrowana nagrzewnica wstepna w standardzie w cenie urzadzenia
OPCJE MONTAZ U: * Zintegrowany czujnik stezenia CO; w
MONTAZ MA SCIANIE cenie urzadzenia
[ZESTAW MONTAZOWY - KOMPLETNY A3S51010) * 4 opcje potozenia krocca
przylaczeniowego (do ustalenia podczas

%% %% 7% montazu)

+ Szybki i fatwy montaz — oryginalny
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Wentylacja pomieszczen sanitariatow (05,06,22,23): zaprojektowano uklad wentylacji
mechanicznej, ogélnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng
z odzyskiem ciepta, z przeciwprgdowym wymiennikiem KLIMOR KCX +800 zamontowang w
pomieszczeniu WC nr 06. Centrala wentylacyjna pionowa KCX+800 to centrala energooszczedne,
wyposazone w przeciwpradowy rekuperator szesciokatny, silniki EC, filtry Mini-Pleat oraz
zintegrowang automatyke (Plug&Play). Centrala sg okablowane, typu Plug&Play wyposazona jest w
wentylatory typu EC z plynna regulacjg wydajnosci. Moc w punkcie pracy wg specyfikacji
technicznych. Kanaty od centrali w budynku zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako
okragle zaizolowane termicznie izolacjg kauczukows grubosci 80mm do czerpni oraz 30mm do
wyrzutni. Polgczenie centrali z sanitariatami na pietrze z wykorzystaniem komindéw istniejgcych.
W kominach istniejgcych wykorzystywanych do wentylacji (4kominy 14x14cm) zastosowac
wktadki aluminiowe, tzw kominy dmuchane. Instalacja wentylacji pomieszczen =zostata
wyposazona w zawory nawiewne i wywiewne. Zastosowano osprzet wentylacyjny np. f. Smay.
Kanaly wentylacyjne nalezy rozprowadzic¢ pod sufitem w systemie odkrytym (wywiew i nawiew bez
izolacji). Do montazu kanatéw wentylacyjnych proponuje sie wykorzystac typowe zawiesia stalowe,
typu "L", "Z" i ,0” montowane do stropu. Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze
odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z projektantem instalacji. Izolacja powinna by¢ uktadana
szczelnie. Wszystkie polgczenia powinny by¢ wzmocnione tasmg izolacyjna.

Wentylacja pomieszczen biurowych (12,15,16,29): Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen
przewiduje sie zorganizowac za pomocg ukladu dolotowo-wyciggowego z rekuperacja ciepta
VITOVENT 200-D HRV B55 . Kompaktowe urzadzenie do wentylacji pomieszczen Vitovent 200-D
zostalo tak zaprojektowane, aby w prosty sposob wentylowac¢ pomieszczenia z odzyskiem ciepla.
Przez wbudowany krzyzowy, przeciwpragdowy wymiennik ciepla, powietrze zewnetrzne jest
odgrzewane cieplem pochodzgcym z powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Sprawnosc
odzysku ciepta moze siggac¢ 90%, natomiast maksymalna wydajnos¢ jednego urzadzenia wynosi
55 m3/h.

Wentylacja pomieszczen piwnic i korytarzy (-1,-4,-5,02,19): Nawiew Swiezego powietrza do
pomieszczen przewiduje sie zorganizowa¢ za pomocg ukladu dolotowo-wyciggowego z
rekuperacjg ciepta VITOVENT 050-D. Zuzyte ciepte powietrze jest przez 70 sekund wytlaczane z
pomieszczenia na zewnatrz, przy okazji ogrzewajac element ceramiczny. Nastepnie urzadzenie
zmienia kierunek tloczenia: teraz swieze powietrze ptynie z zewnagtrz do srodka i jest przy okazji
ogrzewane przez cieplo zmagazynowane w elemencie ceramicznym. W budynku zastosowano
PRACE W TRYBIE DIALOGOWYM. Kiedy jedno urzadzenie zapewnia doplyw swiezego powietrza,
drugie w tym samym czasie tloczy cieple powietrze zuzyte na zewnatrz. W trakcie tego procesu
energia cieplna ze zuzytego powietrza jest magazynowana w elemencie ceramicznym. Po 70
sekundach wentylatory zmieniajg kierunek ttoczenia: wzajemne dostosowanie funkcji urzgdzen
odbywa sie automatycznie drogg radiowa. Wyjatkowo duza powierzchnia wewnetrznego
elementu ceramicznego, przypominajgca strukturg plaster miodu, pochlania lub oddaje w
krotkim czasie duze ilosci ciepla, pochodzacego z przepltywajgcego powietrza. Odbieraniu cieptaz
wylatujacego powietrza zuzytego towarzyszy skraplanie sie wody w urzadzeniu. Powstajacy w ten
sposob kondensat wodny nie musi by¢ odprowadzany — jak w przypadku standardowych
wymiennikow ciepla — ale jest odbierany po zmianie kierunku tloczenia przez nagrzewajgce sie
Swieze powietrze. Zapobiega to, takze zimg, zbytniemu wysuszeniu powietrza w pomieszczeniach
i zapewnia dobry klimat.

Wentylacja pomieszczen WC (nr 07, 13): nawiew $wiezego powietrza do WC za pomocs
istniejacych kontaktowych kratek aluminiowych drzwiowych. Wywiew powietrza z pomieszczen
odbywal sie bedzie poprzez wentylatory lazienkowe Silent200CRZ z opdznieniem czasowym.
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Wentylatory uruchamiane zostang wlgcznikiem $wiatlta lub za posrednictwem czujnika
obecnosci. Wentylatory dziala¢ bedg z 7min op6znieniem czasowym wylgczenia.
Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych:

Wentylacja pomieszczen sal lekcyjnych (03, 06, 07, 08, 11, 16, 19, 20, 21 - 9szt) wyposazy¢ w
wewnetrzne stojgce jednostki wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepta np. DUPLEX Inter f. Atrea
wyregulowane na wydajno$¢ 400m?®/h. Jednostki cechuje wysoka sprawnos¢ odzysku ciepla,
bardzo niski hatas, niska zainstalowana moc elektryczna. Jednostki posiadajg najwyzszej klasy
modul regulacyjny ATREA aMotion do sterowania wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Opatentowane jednostki DUPLEX Inter osiadajg elastycznie ulozone wentylatory EC,
przeciwpragdowy wymiennik ciepla, wysuwany filtr nawiewanego powietrza, by-pass wymiennika
ciepla, przepustnice odcinajgce i szafke regulacji. Bezodplywowa wanna kondensatu jest
ogrzewana grzatka elektryczng z automatycznym wlgczaniem. W gornej czesci sg umieszczone
jarzmowe thumiki akustyczne, nastawne zaluzje stropowe dyszowego doprowadzenia powietrza,
filtr odsysanego powietrza i standardowo zewnetrzny czujnik CO.. Dno jednostki posiada ramke
dystansows z gumy przeciwwstrzgsowe;.

Crgéé Jednostha Czgéé Polaczenie rurowe Czesé Wylot
Jednostka DUPLEX Inter  *Zestaw- pokrywa polaczena rurowego *Sat - wylot elesacyny
*budowa jednosth *Dbudows polgczenia rurowago |z przepustami przez elewacE]
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Zalety jednostek DUPLEX Inter

* bardzo niski hatas umozliwiajgcy instalacje bezposrednio do pomieszczen pobytowych
budynkow z najwyzszymi wymaganiami akustycznymi

+ Calkowicie autonomiczna praca jednostki wedtug stezenia CO»

* Bez kanalowy system niewymagajgcy zadnych rozprowadzen rur po obiekcie

* Odpada zlozone odprowadzanie kondensatu (!)

+ Standardowo cyfrowa regulacja aMotion, ktéora umozliwia zdalne zarzgdzanie przez
Internet

* Doskonale wietrzenie pomieszczen z zasiggiem strumienia do 10 m

+ Bardzo prosta instalacja nie wymaga opracowywania profesjonalnego projektu ani
fachowego montazu instalacji wentylacyjnej i instalacji elektrycznej

+ Wysoka sprawnos¢ rekuperacji do 93 %

* By-pass zamyka wejscie do rekuperatora i umozliwia nocne chtodzenie
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+ Automatyczna ochrona przeciwzamrozeniowa

* Mozliwos¢ instalacji dogrzewania doprowadzanego powietrza

* Spelnia wymagania Ecodesign 2018

* Podlgczenie elektryczne tylko kablem gietkim do istniejgcych gniazdek (16 A)

+ Wstepna nagrzewnica elektryczna zintegrowana w jednostce
Wentylacja pomieszczen korytarzy (01,12). Nawiew s$wiezego powietrza do pomieszczen
przewiduje sie zorganizowac za pomocg ukladu dolotowo-wyciggowego z rekuperacjg ciepta
VITOVENT 050-D. Zuzyte ciepte powietrze jest przez 70 sekund wytlaczane z pomieszczenia na
zewnatrz, przy okazji ogrzewajac element ceramiczny. Nastepnie urzgdzenie zmienia kierunek
tloczenia: teraz swieze powietrze ptynie z zewnatrz do $rodka i jest przy okazji ogrzewane przez
cieplo zmagazynowane w elemencie ceramicznym. W budynku zastosowano PRACE W TRYBIE
DIALOGOWYM. Kiedy jedno urzadzenie zapewnia doplyw swiezego powietrza, drugie w tym
samym czasie ttoczy ciepte powietrze zuzyte na zewnatrz. W trakcie tego procesu energia cieplna
ze zuzytego powietrza jest magazynowana w elemencie ceramicznym. Po 70 sekundach
wentylatory zmieniajg kierunek tloczenia: wzajemne dostosowanie funkcji urzadzen odbywa sie
automatycznie drogg radiowsg. Wyjatkowo duza powierzchnia wewnetrznego elementu
ceramicznego, przypominajgca strukturg plaster miodu, pochtania lub oddaje w krotkim czasie
duze ilosci ciepla, pochodzgcego z przeplywajgcego powietrza. Odbieraniu ciepla z wylatujgcego
powietrza zuzytego towarzyszy skraplanie sie wody w urzadzeniu. Powstajacy w ten sposob
kondensat wodny nie musi by¢ odprowadzany — jak w przypadku standardowych wymiennikéw
ciepta — ale jest odbierany po zmianie kierunku tloczenia przez nagrzewajgce sie swieze
powietrze. Zapobiega to, takze zima, zbytniemu wysuszeniu powietrza w pomieszczeniach i
zapewnia dobry klimat.
Wentylacja pomieszczen WC (nr 22,23,24): Nawiew s$swiezego powietrza do pomieszczen
przewiduje sie zorganizowac¢ za pomoca ukladu dolotowo-wyciggowego z rekuperacjg ciepta
VITOVENT 050-D. Zuzyte ciepte powietrze jest przez 70 sekund wytlaczane z pomieszczenia na
zewnatrz, przy okazji ogrzewajac element ceramiczny. Nastepnie urzadzenie zmienia kierunek
tloczenia: teraz swieze powietrze plynie z zewnatrz do srodka i jest przy okazji ogrzewane przez
ciepto zmagazynowane w elemencie ceramicznym. Wentylacja kabin WC za pomocg istniejacych
kontaktowych kratek aluminiowych drzwiowych. Wywiew powietrza z pomieszczen odbywat sie
bedzie poprzez wentylatory tazienkowe Silent200CRZ z opdznieniem czasowym. Wentylatory
uruchamiane zostang wlgcznikiem $Swiatlta lub za posrednictwem czujnika obecnosci.
Wentylatory dziatac¢ bedg z 7min opdznieniem czasowym wylgczenia.
Wentylacja pomieszczen biurowych (09,10,13,14,15,17,18): Nawiew Swiezego powietrza do
pomieszczen przewiduje si¢ zorganizowa¢ za pomocg ukladu dolotowo-wyciggowego z
rekuperacjg ciepta VITOVENT 200-D HRV B55 . Kompaktowe urzgdzenie do wentylacji
pomieszczen Vitovent 200-D zostalo tak zaprojektowane, aby w prosty sposob wentylowac
pomieszczenia z odzyskiem ciepla. Przez wbudowany krzyzowy, przeciwprgdowy wymiennik
ciepla, powietrze zewnetrzne jest odgrzewane cieptem pochodzgcym z powietrza wywiewanego z
pomieszczenia. Sprawnos¢ odzysku ciepta moze sigga¢ 90%, natomiast maksymalna wydajnos¢
jednego urzadzenia wynosi 55 m3/h.
Instalacja centralnego ogrzewania budynku zespolu szkol ponadpodstawowych: Nowg
instalacje CO nalezy podlgczy¢ do Centrali Grzewczej CG2 zlokalizowanej w budynku Sali
Gimnastycznej. Instalacje wyprowadzi¢ z obwodu pompowego na rozdzielaczu CG2.
Zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen obliczono stosujac program Audytor OZC 7.0Pro
uwzgledniajgcy normy: PN-EN ISO 6946 , PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania ciepta
pomieszczen, PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach, PN-82/B-
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02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. Zgodnie z bilansem cieplnym zapotrzebowanie
ciepta budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych wynosi: Q = 47,9 kW
Zalozenia do obliczen:

rodzaj ogrzewania wodne grzejnikowe

obliczeniowa temperatura wody ogrzewania grzejnikowego 65/45°C (55/35 tylko Pompa
Ciepta)

cisnienie dyspozycyjne 30 kPa

strefa klimatyczna I1

Wszystkie odcinki rurociggdéw rozprowadzajgcych oraz podejscia pod grzejniki od sufitu wykona¢
z cienkos$ciennych rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych np. RacMet. Przewody nad sufitem
nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling grubosci srednicy rury. Rury o srednicy DN22,18,15 nie
izolowa¢ nalezy je pozostawi¢ bez izolacji. Grzejniki stalowe plytowe, CosmoNova Kompakt z
podigczeniem bocznym, wysokos¢ H =500 1 900 mm. Do grzejnikéw zamontowac zestaw zawordéw
(powrotny i termostatyczny) firmy Danfoss z glowicg termostatyczng gazows. Przewody pod
grzejniki pietra wyprowadzic¢ bezposrednio od posadzki pietra.

Budynek Sali gimnastycznej:
Kotlownia - urzadzenia w istniejgcej kotlowni zdemontowac¢ i wykona¢ Centrale Grzewczg wg
schematu technologii CG2 pozostawiajgc istniejgce podgrzewacze wody ze stali nierdzewne;.
Wentylacja pomieszczen nauczycieli i sanitariatow (15,16,17,18,19,20,21,22,23,35):
zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej, ogolnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta, z przeciwprgdowym wymiennikiem
KLIMOR KCX +500 zamontowang w pomieszczeniu szatni nr 21. Centrala wentylacyjna pionowa
KCX+500 to centrala energooszczedne, wyposazone w przeciwprgdowy rekuperator szesciokgtny,
silniki EC, filtry Mini-Pleat oraz zintegrowang automatyke (Plug&Play). Centrala sg okablowane,
typu Plug&Play wyposazona jest w wentylatory typu EC z plynna regulacjg wydajnosci. Moc w
punkcie pracy wg specyfikacji technicznych. Kanaly od centrali w budynku do czerpni i wyrzutni
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako okragle zaizolowane termicznie izolacjg
przeciwwilgociowg grubosci 80mm. Polgczenie centrali z pomieszczeniem 35 na pietrze z
wykorzystaniem kominow istniejgcych. W kominach istniejgcych wykorzystywanych do
wentylacji (1 komin 14x14cm i 1 25x14cm) zastosowa¢ wkiadki aluminiowe, tzw kominy
dmuchane. Instalacja wentylacji pomieszczen zostala wyposazona w zawory nawiewne i
wywiewne. Zastosowano osprzet wentylacyjny np. f Smay. Kanaly wentylacyjne nalezy
rozprowadzi¢ pod sufitem w systemie odkrytym nawiew izolowany otuling 30mm (wywiew bez
izolacji). Do montazu kanatéw wentylacyjnych proponuje sie wykorzystac typowe zawiesia stalowe,
typu "L", "Z" i ,0” montowane do stropu. Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze
odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z projektantem instalacji. Izolacja powinna by¢ uktadana
szczelnie. Wszystkie polgczenia powinny by¢ wzmocnione tasmg izolacyjna.
Wentylacja pomieszczen nauczyciela i szatni (27,12): Nawiew swiezego powietrza do
pomieszczen przewiduje sie zorganizowa¢ za pomocg ukladu dolotowo-wyciggowego z
rekuperacjg ciepta VITOVENT 200-D HRV B55 . Kompaktowe urzgdzenie do wentylacji
pomieszczen Vitovent 200-D zostato tak zaprojektowane, aby w prosty sposob wentylowac
pomieszczenia z odzyskiem ciepla. Przez wbudowany krzyzowy, przeciwprgdowy wymiennik
ciepla, powietrze zewnetrzne jest odgrzewane cieptem pochodzgcym z powietrza wywiewanego z
pomieszczenia. Sprawnosc¢ odzysku ciepta moze siega¢ 90%, natomiast maksymalna wydajnos¢
jednego urzadzenia wynosi 55 m3/h.
Wentylacja pomieszczenia sanitariatu (nr 26): nawiew swiezego powietrza do WC za pomoca
istniejgcych kontaktowych kratek aluminiowych drzwiowych. Wywiew powietrza z pomieszczen

17



odbywal sie bedzie poprzez wentylator tazienkowy Silent200CRZ z opdznieniem czasowym.
Wentylator uruchamiany wlgcznikiem $wiatla lub za posrednictwem czujnika obecnosci.
Wentylator dzialac¢ bedzie z 7min opoznieniem czasowym wytgczenia.

Wentylacja pomieszczen szatni i sanitariatow (04,05,06,07,08,09,10,11,30,31): zaprojektowano
uklad wentylacji mechanicznej, ogolnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. Dobrano
centrale wentylacyjng CNW2 z odzyskiem ciepla, z przeciwprgdowym wymiennikiem KLIMOR
EVO-S zamontowang w pomieszczeniu poddasza nad sanitariatami o nr 30, 31 na pietrze. Aby
wprowadzic centrale do pomieszczenia nalezy wykuc otwor montazowy i po robotach zamurowac.
Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym ze szkieletem kompozytowym o wydajnosci
900m?/h, energooszczedna, wyposazona w przeciwprgdowy rekuperator szesciokatny, silniki EC,
filtry Mini-Pleat oraz zintegrowang automatyke (Plug&Play). Centrala jest okablowana, typu
Plug&Play wyposazona jest w wentylatory typu EC z ptynna regulacjg wydajnosci. Moc w punkcie
pracy wg specyfikacji technicznych. Kanaly od centrali w budynku do czerpni i wyrzutni
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako okraglte z ksztaltkami prostokatnymi
zaizolowane termicznie izolacjg przeciwwilgociowg grubosci 80mm. Polgczenie centrali z
pomieszczeniami na pietrze i parterze z wykorzystaniem kominow istniejgcych. W kominach
istniejgcych wykorzystywanych do wentylacji (15 kominow 14x14cm i 2 kominy 25x14cm)
zastosowa¢ wkladki aluminiowe, tzw kominy dmuchane. Instalacja wentylacji pomieszczen
zostala wyposazona w zawory nawiewne i wywiewne. Zastosowano osprzet wentylacyjny np. f.
Smay. Kanaly wentylacyjne nalezy rozprowadzi¢ pod sufitem w systemie odkrytym nawiew
izolowany otuling 30mm (wywiew bez izolacji). Do montazu kanaléw wentylacyjnych proponuje
sie wykorzysta¢ typowe zawiesia stalowe, typu "L", "Z" i ,0” montowane do stropu. Kanaly nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z projektantem
instalacji. Izolacja powinna by¢ ukladana szczelnie. Wszystkie potgczenia powinny byc
wzmocnione tasma izolacyjna.

Wentylacja pozostalych pomieszczen budynku Sali Gimnastycznej (24,25,28,29,32,33,34):
zaprojektowano ukltad wentylacji mechanicznej, ogélnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng CNW1 z odzyskiem ciepla w wymienniku obrotowym
KLIMOR EVO-S zamontowang w pomieszczeniu poddasza nad pomieszczeniami o nr 33,34, 35 i
36 na pietrze. Aby wprowadzi¢ centrale do pomieszczenia nalezy wykuc¢ otwor montazowy i po
robotach zamurowac. Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym ze szkieletem
kompozytowym o wydajnosci 5000m?/h, energooszczedna, wyposazona w obrotowy rekuperator,
silniki EC, filtry Mini-Pleat oraz zintegrowang automatyke (Plug&Play). Centrala jest okablowana,
typu Plug&Play wyposazona jest w wentylatory typu EC z plynna regulacjg wydajnosci. Moc w
punkcie pracy wg specyfikacji technicznych. Kanaly od centrali w budynku do czerpni i wyrzutni
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako prostokgtne zaizolowane termicznie izolacjg
przeciwwilgociows grubosci 80mm. Polgczenie centrali z pomieszczeniami na pietrze o nr 33, 34
i parterze o nr 25 z wykorzystaniem kominéw istniejgcych. W kominach istniejacych
wykorzystywanych do wentylacji (8 kominéw 14x14cm i 2 kominy 25x14cm) zastosowac wkiladki
aluminiowe, tzw kominy dmuchane. Wentylacja pomieszczenia glownego Sali gimnastycznej z
wykorzystaniem 8 dysz dalekiego zasiegu SVS6-110-G-AL9010/RF ustawione pod kagtem 15° w
kierunku podlogi. Wywiew za pomocg kratek sciennych AL-STS2-525x325-AL9010 podigczonych
do kanalu prowadzonego pod stropem sali. Przez pomieszczenia sitowni (32) i sali kondycyjnej (29)
prowadzone sg rurociggi wentylacyjne sali gimnastycznej. Na tych kanalach zaprojektowano
odejscia do elementow nawiewnych i wywiewnych pomieszczen. W pozostatych pomieszczeniach
instalacja wentylacji zostala wyposazona w zawory nawiewne i wywiewne. Zastosowano osprzet
wentylacyjny np. f. Smay. Kanaly wentylacyjne nalezy rozprowadzi¢ w systemie odkrytym nawiew
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i wywiew izolowany otuling 30mm. Do montazu kanalow wentylacyjnych proponuje sie
wykorzysta¢ typowe zawiesia stalowe, typu "L", "Z" i ,0” montowane do stropu. Kanaly nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z projektantem
instalacji. Izolacja powinna by¢ ukladana szczelnie. Wszystkie polgczenia powinny byc¢

wzmocnione tasmg izolacyjna.
zestawienie parametrow centrali EVO-S

Lp. | Element centrali Wykonanie
1 R Ramy giete z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).
ama s P .
Wysokos¢ ramy 120 mm (syfon miesci sie w wysokosci).
2 Szkielet Profil kompozytowy PP+
Narozniki i taczniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C.
Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5).
Panele typu ,sandwich” z przektadka niwelujaca mostek termiczny o grubosci 50 mm.
Podtoga dwuwarstwowa o grubo$ci 70 mm — ptyta zewnetrzna o grubosci 50 mm oraz ptyta wewnetrzna
PUR o grubo$ci 20 mm z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (RAL).
3 Panele Ostony Iéolacja z niepalr?ej. weiny mineralnej (klasa reakcji na ogien A1).
rawedzie paneli silikonowane.
Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane masa uszczelniajaca.
Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami
Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelkq profilowa.
Na czterech krotkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.
Prowadnice Wykonanie z blachy o wysokiej odporno$ci korozyjne;.
Przepony Wykonanie z blachy o wysokiej odporno$ci korozyjne;.
Wykonanie standardowe aluminiowe.
Przepustnice Umieszczone na zewnatrz obudowy centrali.
6 . Mechanizm schowany w podwdjnym profilu, odseparowany od czynnikdéw zewnetrznych. Uszczelka na
powietrza K . .
rawedzi fopatki.
Szczelno$¢ przepustnic — 2 klasa
7 | Krécéce elastyczne | Wykonanie standardowe z profilem przytacznym kanatowym z blachy ocynkowane;.
Filtry kasetowe: M5 (ePM10 50%).
Filtry kasetowe mini pleat: F7 (ePM1 60%).
8 Filtry powietrza | Montaz filtrow klas G2 + M5 w prowadnicy.
Montaz filtréw klas F7 + F9 w prowadnicy z uszczelka i profilem dociskowym.
Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowane;.
Blok lamelowy CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;.
9 | Wymienniki ciepta | Krécce gwintowane (do R3”).
Termostat przeciwzamrozeniowy z kapilara, mocowany na obudowie
Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w podfoge.
10 Tace ociekowe Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadcisnienia.
1" Odk Obudowa z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5), kierownice z profili PVC.
raplacze . . .
Qdrebny panel rewizyjny, funkcja wysuwania odkraplacza
12 Zespoty Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu.
wentylatorowe Silniki elektryczne EC
13 Odzysk ciepta Wymienniki ptytowe krzyzowo-przeciwpradowe, sprawnos¢ do 92%
17 Atesty Certyfikaty | Deklaracja zgodno$ci UE; Atest higieniczny PZH; Certyfikat EUROVENT; Certyfikat ISO 9001; Certyfikat
Deklaracje ISO 14001

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej projektuje sie ogrzewanie powietrzne. W celu ogrzewania
budynku przewidziano aparaty grzewcze. Ich moc zwigkszono tak ,aby pokryc projektowe straty
ciepla przy temperaturze zasilania 55°C .
tréjdrogowe regulacyjne, ktore automatycznie regulujg moc nagrzewnic w zaleznosci od

Na zasilaniu nagrzewnic przewidziano zawory

aktualnych potrzeb.

Na zasilaniu aparatow grzewczo-wentylacyjnych LEO L2 przewidziano trzydrogowe zawory
regulacyjne SRQ3d-%" bedace elementem zestawu sterujgcego. Sterowanie ogrzewaniem sali
bedzie sie odbywac¢ za pomocg Systemu FLOWAIR z elementem sterujgcym T-box. System bedzie
sterowat 6 aparatami grzewczymi i 2 destratyfikatorami.
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LEO D (destratyfikator) przeciwdziala gromadzeniu sie cieptego powietrza w gérnych partiach
pomieszczenia. Wentylator zasysa ciepte powietrze i wymusza jego przeplyw ku dotowi, do strefy
przebywania ludzi. Powoduje to zmniejszenie strat ciepla przez strop i skutkuje szybszym
ogrzewaniem budynku. Wylot powietrza wyposazony jest w 4 sekcje ruchomych kierownic
powietrza (lopatek). Kazda lopatka posiada reczna, plynna regulacje kata pochylenia, co pozwala
na dowolne ukierunkowanie i rozdzielenie nawiewanego powietrza.

LEO L, INOX L, LEO XL
AGRO, ST/CR/SP/HP
Tyt mogrzewnlcy
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K — zawdr odclhe Jocy

0 — zoawdr odpowietrzao joacy
ZD0 — zawdr odwodnla jacy

FS = filtr sictkowy

ZE — zowdr rdwnowozocy

KPF — przewoody elastyczne

SRO3d — zawdr 3-drogowy 2
sitownikiem on/off

10. Dolne zrodlo (obieg pierwotny) pomp ciepla

Dla zapewnienia pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 2 sekcje odwiertéw pod gruntowe
pompy ciepla dla dwdch central grzewczych. Energia cieplna pozyskiwana bedzie z gruntu przez
pionowe wymienniki, U-rurki zabudowane w otworach wiertniczych. Instalacje tg nazywamy
ydolnym zrodiem ciepta”. Usytuowanie otworéw pokazano na Planie zagospodarowania terenu.
Przed wykonaniem odwiertow nalezy zlecic specjalistycznej firmie wykonanie probnego odwiertu
o glebokosci 100m na terenie sekcji CG2 wraz z badaniem TRT (Test Reakcji Termicznej)i analizg
geologiczng w celu uzyskania informacji o pojemnosci cieplnej gruntu, co potwierdzi zatozong
wydajnos¢ dolnego zrodla dla pompy ciepta. Otwory zlokalizowano na terenie dziatki. Nalezy
zachowac¢ minimum 1m odleglosci od korony drzew. Glebokosc¢ projektowanych otworéow wynika
z budowy geologicznej rejonu usytuowania odwiertéw. Budowa geologiczna bedzie opisana w:
,<Projekcie robdt geologicznych na potrzeby wykonania otworéw wiertniczych w celu
wykorzystania ciepta Ziemi” - w skrocie PRG stanowigca oddzielne opracowanie. Aby zapewni¢
prawidlowg regeneracje cieplng gruntu minimalna odlegto$¢ miedzy odwiertami wynosi 8m, co
uwzgledniono w rozmieszczeniu odwiertéw na mapie. W kazdej sekcji sondy podigczone sg
poprzez przewody PE SDR 11 o srednicy 40x3,7 mm do zainstalowanych w studni rozdzielaczowej
rozdzielaczy z regulatorami przeptywu.

Technologia dolnego zrodla i konstrukcja otworow wiertniczych
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Dobrze wykonane wypelnienie to takie polgczenie sondy z gruntem, ktére zapewnia trwale
polaczenie z sondg geotermalng i gwarantuje tym samym optymalne przewodnictwo ciepta
miedzy sondg, a gorotworem. Umozliwia rowniez prawidlowe ulozenie sondy w otworze
wiertniczym i chroni jg przed punktowym obcigzeniem. Prowadzi to do znacznego wzrostu
wydajnosci sond geotermalnych. Proces wiercenia polega to na tym, ze obracajgca si¢ zerdz
wiertnicy na koncu ktérej znajduje sie geryzer (glowica wiercaca) dokonuje wiercenia. Srodkiem
zerdzi plynie pluczka pod cisnieniem, ktora wyplukuje urobek na powierzchnie. Trafia on do
specjalnie przygotowanego wykopu. Tam sedymentuje, natomiast ptuczka znéw wraca do obiegu.
Wypekienie otworu wiertniczego obsybksg zwirowg nalezy wykonac¢ od glowicy sondy w gore
otworu z wykorzystaniem rury wypelniajacej. W literaturze branzowej opisuje sie te procedure
jako metoda kontraktor. Dodatkowo zapuszczana rura montowana na glowicy sondy lub rura
iniekcyjna opuszczana na dno otworu wiertniczego, powinna by¢ uzyta jako punkt wyjscia do
wypelnienia otworu. Operacja wypelnienia otworu zaczynem powinna by¢ tak przeprowadzona,
by spelnione zostaty nastepujace warunki:

- proces wypierania pluczki wiertniczej przebiegal w sposob kontrolowany, uniemozliwic¢
segregacje zaczynu, szczelnie wypetnic przestrzen otworu.

- proces wypelniania odwiertu ,od dolu” gwarantuje catkowite usuniecie pluczki (powstalej
podczas wiercenia otworu) i musi trwa¢ do momentu, gdy gestos¢ aplikowanego materiatu
wypelniajgcego oraz tego, ktory wyptywa na gorze otworu, bedzie jednakowa.

- rure wypeiniajgcg mozna wyciggac z otworu sukcesywnie w trakcie wypetniania lub pozostawi¢
wypelniong na stale w otworze. W przypadku suchych otworéw wiertniczych nalezy wypelnic¢
sonde wodg najpdzniej przed wypelieniem otworu. Podczas wypelnienia otworu sondy nalezy nie
dopusci¢, aby w wypelnieniu znalazty sie pecherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Bedg one
bowiem podczas eksploatacji dolnego zrdédla izolowac przewod sondy pionowej, ograniczajgc w
znaczacy sposob efektywnos¢ wymiany ciepta pomiedzy czynnikiem roboczym (np. glikolem) a
gruntem. Wspodlczynnik przewodzenia ciepta dla powietrza (A = 0,02 W/mK) jest
kilkudziesieciokrotnie nizszy niz dla dedykowanego materialu wypelniajacego. Z tego wzgledu
nalezy dotozy¢ wszelkich staran, zeby uniknac¢ pustych przestrzeni w odwiercie z sonda.
Charakterystyka studni zbiorczych oraz rozdzielaczy

Kolektor ziemny stuzy do zaabsorbowania ciepla zgromadzonego w ziemi oraz dostarczeniu z

najwiekszg mozliwg wydajnoscig dla instalacji obiegu wtornego przy uzyciu pompy ciepta jako
podstawowe zrodlo zasilania obiegow grzewczych. Przy doborze kolektora gruntowego nalezy
sugerowac¢ sie wstepnymi zalozeniami okreslajgcymi miedzy innymi mozliwosé¢ lokalizacji
kolektora poziomego lub mozliwosci wykonania odwiertéw w celu umiejscowienia sond
pionowych. Opracowany system sktada sie z uktadu 13 i 18 sztuk pionowych sond geotermalnych
o dtugosci czynne] 100 m z materialu PERC 40x3,0 SDR 17, srednica zewnetrzna rury 40 mm,

grubosc¢ $cianki 3,0 mm, wymiennik typu

157 70"% Fe %¢ Vs 5

il | - . turbo firmy Muovitech. Caly system
il HHY . S —— podzielony jest na 2 sekcje (12 + 12 sond). W
."‘I‘ S | B kazdej sekcji sondy podlgczone sg poprzez
| o2 przewody PE SDR 11 o srednicy 40x3,7 mm
\

do zainstalowanych w studniach

rozdzielaczy z regulatorami przeptywu.
— Tk - Glowica sondy jest wykonana bez polgczenia
' ' zgrzewanego z jednego odcinka rury

wygietego w specjalnej technologii w
warunkach fabrycznych. Miejsce wygiecia
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umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy wzmacnianej wltoknem szklanym. Rozwigzanie takie
eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci spawow lub innych polgczen. Przed zapuszczeniem
nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg szczelnosci wymiennika. Badanie szczelnosci
rurociggdw z polietylenu nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 805 - ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skladowe”. Cisnieniowa kontrola
dzialania powinna zosta¢ przeprowadzona przy ci$nieniu 10 baréw (czas trwania proby 60 minut,
wstepne obcigzenie 30 minut, maksymalny spadek ci$nienia 0,2bara). Po pozytywnym wyniku
proby szczelno$ci napeilni¢ wymiennik gruntowy 30% roztworem glikolu propylenowego —
neutralnego dla srodowiska naturalnego i ulegajgcego biodegradacji. Po zabudowaniu gruntowego
wymiennika usuwamy rure oslonows z otworu. Po aplikacji sondy nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg (1,5 cisnienia roboczego) oraz probe wydajnosci przeptywu. Rura medialna wykonana
jest z polietylenu PEHD. Studnia rozdzielcza wyposazona w rozdzielacz modutowy. Studnia
wykonana z polietylenu sklada sie z podstawy oraz stozka skrecanych szczelnie ze sobg za pomocg
$rub. Zwienczenie studni wg ISO 15398 (testowane przez TUV) odporne jest na ruch pieszy do 200
kg oraz szczelne na wody opadowe. Rozdzielacz modulowy zmontowany i sprawdzony pod katem
szczelnosci, wykonany jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiloknem szklanym.
Rozdzielacz ten odporny jest na wysokie i niskie temperatury oraz charakteryzuje sie wysoka
izolacjg cieplng (wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,30 W/mK). Srednica wewnetrzna belek
rozdzielacza to 90mm. Kazdy modut zasilania i powrotu zintegrowany jest z zaworem kulowym
(ID 25), moduly powrotne posiadajg dodatkowo przeplywomierze z tworzywa sztucznego (ID 25).
Podlgczenie poszczegdlnych obwodow realizuje sie poprzez srubunki zaciskowe. Kazda belka
rozdzielacza wyposazona jest w zawory napelniajgco-spustowe oraz odpowietrzniki. Rozdzielacz
przeznaczony jest dla ci$nienia roboczego maksymalnie 6 bar (ciSnienie probne maksymalnie 10
bar). Decyzja o wyborze typu kolektora jest podyktowana checig zapewnienia optymalnej pracy
sprezarki przy mozliwie niskich kosztow robot w gruncie. Prace obiegu zapewnia¢ bedzie pompa
obiegowa.

11. Instalacje i technologia centrali grzewczej CG1 i CG2
Budynek szkoly podstawowej — CG1:
Instalacja gazowa w CG1-kotlowni
Po demontazu istniejgcej kotlowni gazowej o mocy 280 kW w kottowni zamontowany zostanie
kociot gazowy kondensacyjny o mocy 74kW. Spaliny z kotla odprowadzone zostang poprzez
stalowy czopuch ¢100 do istniejacego komina murowanego. Nastepnie elementami spalinowymi o

Srednicy 9100 osadzonymi w kominie murowanym kierowane bedg do wylotu komina ponad
dachem. Kociot pobiera¢ bedzie odpowiednig ilos¢ powietrza potrzebng do spalania z instalacji
powietrznej wktadu kominowego pompowanego - giety rekaw cermas (do prowadzenia powietrza
dla kottéw kondensacyjnych) alu-cerfol-k o obwodzie 90cm poprowadzonej w drugim przewodzie
istniejgcego komina murowanego.

Sprawdzenie wymaganej sSrednicy komina obliczono zgodnie z normg DIN 4705, stosujgc program
komputerowy do obliczania przewodéw kominowych dla kotléw niskotemperaturowych.
Skropliny z kotta i komina odprowadzane bedg do istniejagcej wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej po przejsciu przez neutralizator skroplin odpowiedni do wielkosci projektowanego
kotta.

Przylagczenie kotla gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorsg spalania o mocy 74kW
zaprojektowano od przejscia przez sciane zewnetrzna, pozostala czes¢ instalacji gazowej zostanie
zdemontowana. Na $cianie komina murowanego oddalonego ok 2 m od budynku kotlowni
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zlokalizowany jest punkt redukcyjno-pomiarowy Q=40m?®h z gazomierzem G25. Za punktem
pomiarowym zlokalizowany jest istniejagcy zawor Automatycznego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej (ASBIG) o $rednicy DN5O.

Pomieszczenie, w ktorym instalowany bedzie kociot (kotlownia) spelnia warunki niezbednej
wentylacji grawitacyjnej oraz posiada wymagang kubature. Droznos$¢ przewodow dymowych i
wentylacyjnych potwierdzi¢ musi opinia kominiarska.

Wewnetrzng instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami ($rednich, czarnych) lgczonych poprzez spawanie. Lgczenie rur
powinno by¢ wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania - A [ci$nienie
robocze < 10 kPa]. Przewody gazowe moge by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych w
odleglosci 2 cm od tynku z wyjatkiem $cian zewnetrznych, gdzie przewody nalezy prowadzi¢c w
odleglosci 3 cm od $ciany ze spadkiem 0,4 % w kierunku punktow poboru gazu. Miejsce spawania
powinno by¢ dokladnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury powinny by¢
zabezpieczone po obu stronach zilgcza przed odpryskami za pomocg mat zaroodpornych,
zachodzgcych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy ocechowac¢ cechownikiem
spawacza.

Polagczenia instalacji gazowej z urzadzeniami wykonac¢ za pomoca polgczen gwintowanych -
uszczelnienie za pomocg tasmy teflonowej. Na podlgczeniu systemu kaskadowego kottow
zainstalowac filtr gazu DN40.

Mocowanie przewodow gazowych wykonac za pomocg uchwytéw zachowujac nastepujace odstepy:
a) przewdd poziomy - 1,5 m,

b) przewdd pionowy - 2,5 m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci od innych instalacji

wewnetrznych:

a) poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne - 15 cm,

b) poziome przewody c.o.- 15 cm,

c) rownolegle pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i c.o.- 10 cm,
)

(oM

réwnolegle pionowe przewody telekomunikacyjne —20 cm,

e) ponizej urzadzen elektrycznych iskrzacych (bezpieczniki, gniazda wtykowe) oraz

przewodow elektrycznych - 10 cm

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od

nich oddalone o co najmniej 2 cm.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojetnego (np.

azotu).

Glowna proba szczelnosci instalacji:

e przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odgczeniu odbiornikow gazu,

e manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji,

e zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego
wynoszgcego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa,

e cisnienie czynnika préobnego w czasie przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci powinno wynosié¢
0,05 MPa,

o wynik glownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. Od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia,

e 7z przeprowadzenia glownej proby szczelnosci sporzgdza sie protokol, ktory powinien by¢ podpisany

przez wilasciciela budynku oraz wykonawece instalacji gazowe;j.
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Po przeprowadzeniu proby szczelnosci potgczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed korozjg. W tym
celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 75%, na suchg oraz
oczyszczong z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi sie warstwe podktadowsg chlorokauczukows.
Po wyschnieciu farby podkladowej nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub
syntetycznej.

Pomieszczenie kotlowni — pomieszczenie istniejgcej kotlowni jest przygotowane pod wymagania
dotyczgce kotléw opalanych gazem ziemnym.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotlowni:

Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz
6,5 m® - w przypadku urzgdzen z zamknietg komorg spalania dopuszczalny wskaznik mocy
cieplnej dla kottow z grupy C: bez wymagan

Kubatura kotlowni (65m?®) spetnia warunki.

Zabezpieczenie p. pozarowe kotlowni -

e klasa odpornosci pozarowej C, obcigzenie ogniowe od 1000 do 2000 MJ/m2, odpornosc¢ ogniowa
przegrod budowlanych 60 min.

o wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane miedzy kotlownig a pozostalymi
pomieszczeniami, wykonac¢ przy zastosowaniu zabezpieczen o okreslonej odpornosci ogniowej (np.
CP620 piana ogniochronna Hilti lub CP601S ogniochronna elastyczna masa uszczelniajgca).

e kategoria zagrozenia ludzi - nie rozpatruje sie, pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi

e wentylacja pomieszczenia stala grawitacyjna,

e sprzet p. pozarowy - w pomieszczeniu kottlowni umiescic gasnice proszkowg ABC 4kg

e Srodki sygnalizacji pozaru - telefon w budynku, instalacja ASBIG

e pomieszczenie kottowni jako wydzielona strefa o powierzchni do 1000 m2 nie wymagajg drogi p.
pozarowej,

e lokalizacja kottlowni umozliwia dojazd wozdw Strazy Pozarnej istniejgcym wewnetrznym ukladem drég

e pomieszczenie kotlowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami: drogi wyjscia i ewakuacji,
miejsca usytuowania urzgdzen p-poz, miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie materialy niebezpieczne pozarowo (kottownia)

Technologia centrali grzewczej CG1

Dla centrali grzewczej w szkole podstawowej (w skrocie CG1) zaprojektowano 13 otwordéw (sond
pionowych) o gltebokosci 100m. Ze studni rozdzielaczowej do budynku szkoly podstawowej (CG1)
poprowadzi¢ przewody z rur izolowanych Dz90mm np. Ecoflex VIP Thermo Single PN6/SDR11,
90mm x 175mm. Rury uklada¢ na glebokosci 1,2m
I J/// 75 na podsypce o grubosci 0,1 m i obsypac piaskiem do
ﬁ:’/ﬁ AN IN ? § : wysokosci 0,15m ponad wierzch rury. Zaleca sie

na zewnatrz

(piwnica)

e i il odktadanie gruntu na jedng strone wzdtuz wykopu.
Rura powinna by¢ rozwijana ze zwoju po drugiej
stronie, wolnej od skladowanego gruntu i

w

umieszczana bezposrednio w wykopie. Nalezy
unika¢ w wykopie przedmiotow z kanciastymi
krawedziami. Material wypelniajgcy nalezy ubijac

warstwami, zageszczajac mechanicznie powyzej 50
cm przykrycia rury. Wzdluz zasypywanego

/.f AN rurociggu uklada¢ tasme ostrzegawczg ok. 30cm

P S 0, d . .
A ASA4 %, nad rurociggiem.
Elastyczne rurociaggi z rur preizolowanych nalezy

wprowadzi¢ do pomieszczenia centrali grzewczej
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CG1 przez $ciane piwnicy. Przy przejsciu przez $ciane piwnicyCGl1 i przez posadzke CG2 nalezy
zastosowac uszczelnienie np. DOYMA.
Uszczelnienie przepustu przez sciane piwnicy

Dane obliczeniowe instalacji dolnego zrodta:

Zapotrzebowanie na ciepto z PC (temperatura zewnetrzna -5°C): 49,1 kW
Ilos¢ roboczogodzin pracy instalacji w ciggu sezonu: 2300 h

Typ zastosowanej sondy: pojedyncze

Obliczeniowa wydajnos¢ cieplna gruntu: 38 W/mb

Wymagana dtugos¢ catkowita odwiertéw geotermalnych: 1226 m
Przyjeta dlugosc catkowita odwiertow geotermalnych: 1300 m

Dhugos¢ czynna jednej sondy: 100,0 m

Ilos¢ sond: 13 szt.

Zalecane minimalne odstepy pomiedzy sondami (dla danej dlugosci sond): 8 m
Pojemnosc¢ wodna instalacji zewnetrznej: 40001

Najwieksza catkowita strata cisnienia obwodu: 38,46 kPa

Roznica temperatur zasilanie/powrodt: 3°C

Projektowana centrala grzewcza (CG1), sktadajgca sie z kaskady dwoch gruntowych pomp ciepta
o mocy nominalnej 29 kW kazda (2xVitocal 300-G typ BW 301.A29 + BWS 301.A29 Viessmann z
peing automatyksy) i kotta gazowego pracujgcego w ukladzie hybrydowym, przygotowywac bedzie
czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania budynku.

Ciepto z odwiertow dolnego zrodla (obieg pierwotny) doprowadzona jest do CG1 rurami
preizolowanymi wychodzgcymi przez $ciane, nastepnie rurociggi nalezy wykonac z rur stalowych
zewnetrznie ocynkowanych. Rurociggi nalezy podlgczy¢ do pomp ciepta poprzez pompy obiegowe
dolnego zrodla ciepta. Na przewodzie zasilajgcym nalezy zamontowac filtr siatkowy o srednicy
DN100 z zaworami odcinajgcymi przed i za filtrem. Zabezpieczeniem ztadu obiegu pierwotnego
pompy ciepta bedzie naczynie przeponowe f. Reflex typ Refix DE200, a samych pomp ciepta zawor
bezpieczenstwa f. SYR typ 1915 DN15 zamontowany przy kazdej PC. Obieg czynnika miedzy
odwiertami, a pompami ciepla zapewnia¢ bedg 2 pompy obiegowe dolnego zrodla Wilo
StratosMAXO 40/0.5-8 . Pompy obiegowe nalezy zamontowac na wolnostojacej konsoli/wsporniku
stojgcej na posadzce z przektadkami wibroizolatorowymi (np. stopy typu BigFoot).

Po stronie obiegu wtornego pomp ciepta pracowac bedg 2 pompy obiegowe Wilo StratosMAXO
30/0.5-10 tadujgce energie cieplng do bufora wody grzewczej o pojemnosci 750dm? np. Vitocell
100-E SVPC7501 o konstrukcji stalowej spawanej z izolacjg cieplng PU 2 x 50 mm, dla cisnienia
max. 0,6 MPa, temp. max. 110 °C i wadze (z izolacjg termiczng) ok. 135 kg, 7 x przylgcze wody
grzewczej 2", 2mufy grzalki elektrycznej 2". Na zasobniku/buforze nalezy zamontowac
automatyczny odpowietrznik plywakowy wysokiej wydajnosci np. Exviod T1/2”.
Zabezpieczeniem ztadu obiegu wtornego pomp ciepta bedzie naczynie przeponowe f. Reflex N8O,
a pomp ciepta zawory bezpieczenstwa f. SYR typ 1915 DN25 ustawione na ci$nienie 0,3 MPa
zamontowane przy kazdej PC. Na przewodzie powrotnym do pompy nalezy zamontowac filtr
siatkowy o srednicy DN65 z zaworami odcinajgcymi przed i za filtrem. Za buforem nalezy
zamontowac rozdzielacz kompaktowy 160/80 2+1 obwodow.

Zabezpieczeniem ztadu instalacji centralnego ogrzewania przed zapowietrzeniem jest automat
odgazowujgcy prozniowo np. Servitec S, f Reflex do zamknietych ukladéw grzewczych i
chtodniczych. Wielofunkcyjna, w pelni automatyczna jednostka umozliwiajgca separacje gazéw w
ukladzie oraz w wodzie uzupelniajgcej. Proces odgazowania odbywa sie za pomocg pompy
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wirnikowej w polgczeniu z pionowg rurg prozniowa. Uklad wyposazony w jednostke sterujaca
Control Basic. Servitec ma za zadanie aktywne odgazowanie swobodnych pecherzy powietrza oraz
gazow rozpuszczonych w wodzie. Urzgdzenie pobiera czes¢ strumienia wody z instalacji i
odgazowuje jg w rurze prozniowej, gdzie wytwarzana jest préznia. Odgazowana woda jest
ponownie wprowadzana do instalacji. Proces odgazowania odbywa sie w cyklach, ktorych ilosc¢ i
czas mozna zaprogramowac. Na jeden cykl sktadajg sie trzy etapy:

W fazie spoczynku pompa jest wylgczona, rura prozniowa jest wypelniona i znajduje sie pod
ci$nieniem instalacji. Gdy nastepuje odgazowanie, pompa wlgcza sie, poziom wody spada, w rurze
prozniowej wytwarza sie proznia. Cze$¢ wody doprowadzana jest do dyszy. Dzigki duzej objetosci
rury prozniowej gazy wydostajg sie z cieczy. Nastepnie odbywa sie usuwanie gazéw: pompa wylgcza
sie, poziom wody wzrasta. Woda jest tak dlugo doprowadzana, az rura prézniowa wypelni sie
catkowicie, a wszystkie gazy wydostang sie przez automatyczny odpowietrznik.

Rozdzielacz kompaktowy 160/80 nalezy uzbroi¢ w 2 zestawy pompowe z zaworem mieszajgcym.
Dwa zestawy pompowe sktadac sie bedg z pompy Wilo StratosPICO 30/0.5-6, zaworu mieszajgcego
DN32 z silownikiem, 2 zaworow zwrotnych Socla DN32, 4 zaworow kulowych DN32 i 2

mano/termometrow.

Dodatkowo zaprojektowano kociol gazowy o mocy max 74kW (80°/60°C) wspomagajgcy prace
pomp ciepta. Kociot stanowi hybrydowe zrodto ciepta w przypadku awarii jak i jako wspomaganie
pompy ciepta w okresie dlugo utrzymujgcych sie niskich temperatur i wymaganej temperatury
zasilania instalacji CO powyzej 55°C.

Kociol Vitodens 200-W Gazowy, wiszacy kociol kondensacyjny, z zasysaniem powietrza do
spalania z kotlowni lub z zewnatrz. Znak bezpieczenstwa CE. Do zamknietych instalacji
grzewczych. Kompletna jednostka grzewcza, wymiennik ciepta z powierzchniami grzewczymi
Inox--Radial oraz zintegrowana komora spalania ze stali nierdzewnej, z modulowanym palnikiem
cylindrycznym Matrix, kompletny z regulowanym nadmuchem, z ukltadem Lambda Pro Control,
armaturg gazows, uklad kontroli zaptonu poprzez elektrode jonizacyjna. Do eksploatacji na gaz
ziemny i plynny - sprawdzony i dopuszczony. Z obudowg z blachy stalowej, pokrytej warstwg
zywicy epoksydowej, kolor bialy. Ze sterowanym pogodowo, cyfrowym regulatorem kotla i
obiegow grzewczych Vitotronic 200 (Typ HO1B) do eksploatacji z ptynnie obnizang temperaturg
wody w kotle. Do zamknietych instalacji grzewczych z bezposrednio przylgczonym obiegiem
grzewczym (bez mieszacza) i/lub jednym lub dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem w
polaczeniu z zestawem uzupelniajgcym na kazdy obieg. Osobne nastawy czasowe dla obiegéw
grzewczych, podgrzewu c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Z czujnikiem temperatury zewnetrznej i
mozliwoscig przylgczenia urzadzen zewnetrznych poprzez system wtykowy Rast-5.

Kociol z instalacjg polgczony jest poprzez sprzeglo hydrauliczne 120/80. Przewod zasilajgcy
instalacje CO nalezy wyposazy¢ w 3-drogowy zawor regulacyjno-przelgczajacy z napedem
elektrycznym DN50 podlgczonym do systemu automatyki pompy ciepta. Dedykowana automatyka
pogodowa optymalnie steruje pracg pompy ciepla w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i
temperatury wody zmagazynowanej w zbiorniku buforowym. Automatyka steruje parametrami
zasilania poszczegolnych czesci instalacji CO dla obiektu poprzez pompy CO regulowane
ci$nieniem roéznicowym i wydajnoscig pomp obiegowych f. WILO. Urzgdzeniami wykonawczymi
sg dedykowany regulator pogodowy oraz zawory mieszajgce i pompy obiegowe.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej realizowane bedzie w podgrzewaczu wody o pojemnosci
300l Zasilanie wezownicy podgrzewacza poprzez pompe obiegowsy f. Wilo StratosPICO 30/0.5-6.
Pompa cyrkulacyjna f. WILO Star Z 20/5-3.

Podgrzewacz wyposazony bedzie w naczynie przeponowe f. Reflex typ Refix DD25 z przylgczami
Flowjet 3/4” oraz zaworem bezpieczenstwa f. SYR typ 2115 3/4”. Nastawa zaworu wynosi 0,6 MPa.
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Wode przed napelnieniem instalacji CO nalezy przepusci¢ przez stacje uzdatniania wody.
Instalacje wodociggowg CWU nalezy wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody z przytgczami DN32 o
pojemnosci zloza zmigkczajgcego wielkosci min 34dm?® Przed stacjg zamontowac filtr
mechaniczny DN32 cintropur NW32 (25 mikr.).

Instalacje COw centrali grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych.
Instalacje wodociggowa w kottowni wykona¢ z rur Pex/Al./PEX lgczonych tgcznikami mosieznymi
skrecanymi lub zaciskowymi. Zastosowano armature gwintowang i kolnierzowa.

Po zakonczeniu montazu rurociggi poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,45 MPa, przeptukac
woda z predkoscig 1,5 m/s i poddac¢ probie na gorgco.

Przy wykonywaniu préby cisnieniowej nalezy pamieta¢ o odcieciu i zabezpieczeniu naczynia
przeponowego. Do izolowania rur wykorzysta¢ otuline z welny mineralnej w ptaszczu z folii PVC
lub aluminium o odpowiedniej grubosci w zaleznosci od srednicy rurociggu.

wymagane parametry techniczne pompy ciepta

L.p. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ pompy ciepta Solanka/woda

2 Uklad sprezarkowy Dwustopniowy, jednostki jednosprezarkowe
3 Moc przy parametrach BO/W35°C nie mniejsza niz 57 kW

4 Typ sprezarki W pelni hermetyczna sprezarka Scroll

Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o
5 normy EN 12102/EN ISO 9614-2) B0+3 K/W3515 | Nie wiecej niz 48 dB (A)
K - Przy znamionowej mocy cieplnej

6 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE
7 Max temp. na zasilaniu Temperatura: 60 °C
Stopien efekt Sci COP BO/W35 °C
8 opien elektywnoscl przy BO/ we Nie mniej niz 4,8 dla réznicy 5 K (po stronie wtornej)
EN 14551
Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie
9 . . Temperatura: - 10 °C
pierwotne;j
10 Maksyma}lna terr}peratura na zasilaniu po Temperatura: 25 °C
stronie pierwotne;j
System RDC z elektronicznym zaworem rozpreznym
Ogranicznik prqdu rogruchu
System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz
11 | Dodatkowe wymagane technologie telefon typu smartfon / Mozliwos¢ potqczenia z systemem
BMS/KNX itp.
Mozliwos¢ wspotpracy z drugim grodtem ciepta.
24 godzinny serwis fabryczny
Prad h zarki iczniki
1o | Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem |\, (Lo s 41 A dla jednej jednostki
pradu rozruchowego)
13 | Czynnik roboczy (obieg chlodniczy) R410A

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z
rozporzgdzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie,
14 | normalne warunki klimatyczne A++
— Zastosowanie niskiej temperatury (W35)

— Zastosowanie sredniej temperatury (W55)

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i rozwigzan réwnowaznych (posiadajacych nie gorsze
parametry techniczno- uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu.

Budynek Sali gimnastycznej — CG2:
Instalacja gazowa w CG2-kotlowni
Po zdemontowaniu istniejgcych dwoch kotlow gazowych o mocy 96 kW kazdy w kotlowni
zamontowany zostanie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 91kW. Spaliny z kotta odprowadzone
zostang poprzez stalowy czopuch ¢100/150 do istniejgcego komina murowanego. Nastepnie
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elementami spalinowymi o §rednicy ¢100 osadzonymi w kominie murowanym kierowane beda do
wylotu komina ponad dachem.

Kociol pobiera¢ bedzie odpowiednig ilos¢ powietrza potrzebng do spalania z przestrzeni
przewodu komina murowanego (27x27cm) powstatej w okolo przewodu spalinowego o Srednicy
100.

Sprawdzenie wymaganej sSrednicy komina obliczono zgodnie z normg DIN 4705, stosujgc program
komputerowy do obliczania przewodow kominowych dla kottéw niskotemperaturowych.
Skropliny z kotla i komina odprowadzane bedg do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej po przejsciu przez neutralizator skroplin odpowiedni do wielkosci projektowanego
kotla.

Przylaczenie kotla gazowego kondensacyjnego z zamknietag komorg spalania o mocy 91kW
zaprojektowano od miejsca podigczenia istniejgcego drugiego kotta gazowego, pozostala czes¢
instalacji gazowej zostanie zdemontowana. Na Scianie zewnetrznej kotlowni zlokalizowany jest
punkt redukcyjno-pomiarowy Q=25m®/h z gazomierzem G16. Za punktem pomiarowym
zlokalizowany jest istniejgcy zawor Automatycznego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
(ASBIG) o srednicy DN50.

Pomieszczenie, w ktorym instalowany bedzie kociol (kotlownia) speilnia warunki niezbednej
wentylacji grawitacyjnej oraz posiada wymagang kubature.

Wewnetrzng instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami ($rednich, czarnych) lgczonych poprzez spawanie. Lgczenie rur
powinno by¢ wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jakosci spawania - A [cisnienie
robocze < 10 kPa]. Przewody gazowe moge by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych w
odleglosci 2 cm od tynku z wyjatkiem scian zewnetrznych, gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w
odleglosci 3 cm od $ciany ze spadkiem 0,4 % w kierunku punktow poboru gazu. Miejsce spawania
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury powinny by¢
zabezpieczone po obu stronach zlgcza przed odpryskami za pomocg mat zaroodpornych,
zachodzgcych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy ocechowa¢ cechownikiem
spawacza.

Polgczenia instalacji gazowej z urzgdzeniami wykonac¢ za pomocg polgczen gwintowanych -
uszczelnienie za pomocg tasmy teflonowej. Na podigczeniu systemu kaskadowego kotlow
zainstalowac filtr gazu DN40.

Mocowanie przewodow gazowych wykonac za pomocg uchwytéw zachowujgc nastepujace odstepy:
a) przewod poziomy - 1,5 m,

b) przewod pionowy - 2,5 m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci od innych instalacji

wewnetrznych:

a) poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne - 15 cm,

b) poziome przewody c.o.- 15 cm,

c) rownolegle pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i c.o.- 10 cm,

d) réwnolegle pionowe przewody telekomunikacyjne —20 cm,

e) ponizej urzgdzen elektrycznych iskrzgcych (bezpieczniki, gniazda wtykowe) oraz

przewodow elektrycznych - 10 cm

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone o co najmniej 2 cm.

Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojetnego (np.
azotu).

Gtowna proba szczelnosci instalacji:
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e przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkow i odlgczeniu odbiornikow gazu,

e manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji,

e zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego
wynoszgcego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,1 MPa,

e cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gldéwnej proby szczelnosci powinno wynosic
0,05 MPa,

o wynik glownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. Od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia,

e z przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokol, ktéry powinien by¢ podpisany
przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci potgczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed korozjg. W tym
celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 75%, na suchg oraz
oczyszczong z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi sie warstwe podktadowsg chlorokauczukows.
Po wyschnieciu farby podkladowej nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub
syntetycznej.

Pomieszczenie kotlowni — pomieszczenie istniejgcej kotlowni jest przygotowane pod wymagania
dotyczgce kotléw opalanych gazem ziemnym.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotlowni:

Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz
6,5 m® - w przypadku urzgdzen z zamknietg komorg spalania dopuszczalny wskaznik mocy
cieplnej dla kottow z grupy C: bez wymagan

Kubatura kotlowni (87m?®) spelnia warunki.

Zabezpieczenie p. pozarowe kotlowni -

e klasa odpornosci pozarowej C, obcigzenie ogniowe od 1000 do 2000 MJ/m2, odpornos¢ ogniowa
przegrod budowlanych 60 min.

o wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane miedzy kotlownig a pozostalymi
pomieszczeniami, wykonac¢ przy zastosowaniu zabezpieczen o okreslonej odpornosci ogniowej (np.
CP620 piana ogniochronna Hilti lub CP601S ogniochronna elastyczna masa uszczelniajgca).

o kategoria zagrozenia ludzi - nie rozpatruje sie, pomieszczenia nie sg przeznaczone na staly pobyt ludzi

e wentylacja pomieszczenia stala grawitacyjna,

e sprzet p. pozarowy - w pomieszczeniu kottowni umiescic¢ gasnice proszkowg ABC 4kg

e Srodki sygnalizacji pozaru - telefon w budynku, instalacja ASBIG

e pomieszczenie kotlowni jako wydzielona strefa o powierzchni do 1000 m2 nie wymagajg drogi p.
pozarowej,

e lokalizacja kotlowni umozliwia dojazd wozow Strazy Pozarnej istniejacym wewnetrznym uktadem drog

e pomieszczenie kotlowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami: drogi wyjscia i ewakuacji,
miejsca usytuowania urzadzen p-poz, miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie materialy niebezpieczne pozarowo (kottownia)

Technologia centrali grzewczej CG2

Dla centrali grzewczej w Sali gimnastycznej (w skrécie CG2) zaprojektowano 18 otwordéw (sond
pionowych) o glebokosci 100m. Ze studni rozdzielaczowej do budynku Sali gimnastycznej (CG2)
poprowadzi¢ przewody z rur izolowanych Dz110mm np. Ecoflex VIP Thermo Single PN6/SDR11,
110mm x 175mm. Rury uktada¢ na glebokosci 1,2m na podsypce o grubosci 0,1 m i obsypac
piaskiem do wysokosci 0,15m ponad wierzch rury. Zaleca si¢ odkladanie gruntu na jedng strone
wzdtuz wykopu. Rura powinna by¢ rozwijana ze zwoju po drugiej stronie, wolnej od sktadowanego
gruntu i umieszczana bezposrednio w wykopie. Nalezy unika¢c w wykopie przedmiotéw z
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kanciastymi krawedziami. Material wypelniajagcy nalezy ubija¢ warstwami, zageszczajac
mechanicznie powyzej 50 cm przykrycia rury. Wzdluz zasypywanego rurociggu uklada¢ tasme
ostrzegawczg ok. 30cm nad rurociggiem.
Elastyczne rurociggi z rur preizolowanych nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia centrali
grzewczej CG2 przez posadzke. Przy przejsciu przez posadzke CG2 nalezy zastosowac
uszczelnienie np. DOYMA.

Dane obliczeniowe instalacji dolnego zrodta:

Zapotrzebowanie na ciepto z PC (temperatura zewnetrzna -5°C): 82,65 kW

Ilos¢ roboczogodzin pracy instalacji w ciggu sezonu: 2300 h

Typ zastosowanej sondy: pojedyncze

Obliczeniowa wydajnos¢ cieplna gruntu: 38 W/mb

Wymagana diugosc catkowita odwiertow geotermalnych: 1800 m

Przyjeta dlugos¢ catkowita odwiertow geotermalnych: 1800 m

Dlugos¢ czynna jednej sondy: 100,0 m

Ilos¢ sond: 18 szt.

Zalecane minimalne odstepy pomiedzy sondami (dla danej dlugosci sond): 8 m

Pojemnosc¢ wodna instalacji zewnetrznej: 61001

Najwieksza catkowita strata cisnienia obwodu: 38,46 kPa

Roéznica temperatur zasilanie/powrot: 3°C

Projektowana centrala grzewcza (CG2), skladajgca sie z kaskady dwoch gruntowych pomp ciepla
o mocy nominalnej 45 kW kazda (2xVitocal 300-G typ BW 301.A45 + BWS 301.A45 Viessmann z
peing automatyksy) i kotta gazowego pracujgcego w ukladzie hybrydowym, przygotowywac bedzie
czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania budynku.

Ciepto z odwiertoéw dolnego zrodla (obieg pierwotny) doprowadzona jest do CG2 rurami
preizolowanymi wychodzgacymi przez posadzke, nastepnie rurociagi nalezy wykonac¢ z rur
stalowych zewnetrznie ocynkowanych. Rurociggi nalezy podigczy¢ do pomp ciepta poprzez
pompy obiegowe dolnego zrodla ciepta. Na przewodzie zasilajgcym nalezy zamontowac filtr
siatkowy o srednicy DN100 z zaworami odcinajgcymi przed i za filtrem. Zabezpieczeniem ztadu
obiegu pierwotnego pompy ciepla bedzie naczynie przeponowe f Reflex typ Refix DE200, a
samych pomp ciepta zawor bezpieczenstwa f. SYR typ 1915 DN15 zamontowany przy kazdej PC.
Obieg czynnika miedzy odwiertami, a pompami ciepla zapewnia¢ bedg 2 pompy obiegowe
dolnego zrodla Wilo StratosMAXO 40/0.5-12. Pompy obiegowe nalezy zamontowac¢ na
wolnostojacej konsoli/wsporniku stojgcej na posadzce z przekladkami wibroizolatorowymi (np.
stopy typu BigFoot).

Po stronie obiegu wtornego pomp ciepta pracowac beda 2 pompy obiegowe Wilo StratosMAXO
32/0.5-8 tadujgce energie cieplng do bufora wody grzewczej o pojemnosci 910dm?®np. Vitocell 100-
E SVPC910l o konstrukcji stalowej spawanej z izolacjg cieplng PU 2 x 50 mm, dla ci$nienia max.
0,6 MPa, temp. max. 110 °C i wadze (z izolacjg termiczng) ok. 155 kg, 7 x przylacze wody grzewczej
2", 2mufy grzalki elektrycznej 2". Na zasobniku/buforze nalezy zamontowa¢ automatyczny
odpowietrznik plywakowy wysokiej wydajnosci np. Exviod T1/2”. Zabezpieczeniem ztadu obiegu
wtornego pomp ciepla bedzie naczynie przeponowe f. Reflex N140, a pomp ciepla zawory
bezpieczenstwa f. SYR typ 1915 DN25 ustawione na ci$nienie 0,3 MPa zamontowane przy kazdej
PC. Na przewodzie powrotnym do pompy nalezy zamontowac filtr siatkowy o srednicy DN8O z
zaworami odcinajgcymi przed i za filtrem. Za buforem nalezy zamontowac¢ rozdzielacz
kompaktowy 160/80 4+1 obwod.
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Zabezpieczeniem zladu instalacji centralnego ogrzewania przed zapowietrzeniem jest automat
odgazowujgcy prozniowo np. Servitec S, f Reflex do zamknietych ukladéw grzewczych i
chtodniczych. Wielofunkcyjna, w pelni automatyczna jednostka umozliwiajgca separacje gazow w
ukladzie oraz w wodzie uzupelniajgcej. Proces odgazowania odbywa sie za pomocg pompy
wirnikowej w polgczeniu z pionowg rurg prozniows. Uklad wyposazony w jednostke sterujaca
Control Basic. Servitec ma za zadanie aktywne odgazowanie swobodnych pecherzy powietrza oraz
gazow rozpuszczonych w wodzie. Urzgdzenie pobiera czes¢ strumienia wody z instalacji i
odgazowuje jg w rurze prozniowej, gdzie wytwarzana jest préznia. Odgazowana woda jest
ponownie wprowadzana do instalacji. Proces odgazowania odbywa sie w cyklach, ktorych ilosc¢ i
czas mozna zaprogramowac. Na jeden cykl sktadajg sie trzy etapy:

W fazie spoczynku pompa jest wylgczona, rura prozniowa jest wypelniona i znajduje sie pod
ci$nieniem instalacji. Gdy nastepuje odgazowanie, pompa wlgcza sie, poziom wody spada, w rurze
prozniowej wytwarza sie proznia. Cze$¢ wody doprowadzana jest do dyszy. Dzigki duzej objetosci
rury prozniowej gazy wydostajg sie z cieczy. Nastepnie odbywa si¢ usuwanie gazéw: pompa wylgcza
sie, poziom wody wzrasta. Woda jest tak dlugo doprowadzana, az rura prézniowa wypelni sie
catkowicie, a wszystkie gazy wydostang sie przez automatyczny odpowietrznik.

Rozdzielacz kompaktowy 160/80 nalezy uzbroi¢ w 4 zestawy pompowe z zaworem mieszajgcym.
Cztery zestawy pompowe skladac¢ sie bedsg z pompy Wilo StratosMAXO 30/0.5-6, zaworu
mieszajgcego DN32/40 z silownikiem, 2 zaworow zwrotnych Socla DN32, 4 zaworéw kulowych
DN32 i 2 mano/termometrow.

Dodatkowo zaprojektowano kociol gazowy o mocy max 90kW (80°/60°C) wspomagajgcy prace
pomp ciepta. Kociot stanowi hybrydowe zrodto ciepta w przypadku awarii jak i jako wspomaganie
pompy ciepta w okresie dlugo utrzymujgcych sie niskich temperatur i wymaganej temperatury
zasilania instalacji CO powyzej 55°C.

Kociol Vitodens 200-W Gazowy, wiszacy kociol kondensacyjny, z zasysaniem powietrza do
spalania z kotlowni lub z zewnatrz. Znak bezpieczenstwa CE. Do zamknietych instalacji
grzewczych. Kompletna jednostka grzewcza, wymiennik ciepta z powierzchniami grzewczymi
Inox--Radial oraz zintegrowana komora spalania ze stali nierdzewnej, z modulowanym palnikiem
cylindrycznym Matrix, kompletny z regulowanym nadmuchem, z ukltadem Lambda Pro Control,
armaturg gazows, uklad kontroli zaptonu poprzez elektrode jonizacyjng. Do eksploatacji na gaz
ziemny i plynny - sprawdzony i dopuszczony. Z obudowg z blachy stalowej, pokrytej warstwg
zywicy epoksydowej, kolor bialy. Ze sterowanym pogodowo, cyfrowym regulatorem kotla i
obiegow grzewczych Vitotronic 200 (Typ HO1B) do eksploatacji z ptynnie obnizang temperaturg
wody w kotle. Do zamknietych instalacji grzewczych z bezposrednio przylgczonym obiegiem
grzewczym (bez mieszacza) i/lub jednym lub dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem w
polaczeniu z zestawem uzupelniajgcym na kazdy obieg. Osobne nastawy czasowe dla obiegéw
grzewczych, podgrzewu c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Z czujnikiem temperatury zewnetrznej i
mozliwoscig przylgczenia urzadzen zewnetrznych poprzez system wtykowy Rast-5.

Kociotl z instalacjg polgczony jest poprzez sprzeglo hydrauliczne 120/80. Przewod zasilajgcy
instalacje CO nalezy wyposazy¢ w 3-drogowy zawor regulacyjno-przelgczajacy z napedem
elektrycznym DN65 podlgczonym do systemu automatyki pompy ciepta. Dedykowana automatyka
pogodowa optymalnie steruje pracg pompy ciepla w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i
temperatury wody zmagazynowanej w zbiorniku buforowym. Automatyka steruje parametrami
zasilania poszczegolnych czesci instalacji CO dla obiektu poprzez pompy CO regulowane
ci$nieniem réznicowym i wydajnoscig pomp obiegowych f. WILO. Urzgdzeniami wykonawczymi
sg dedykowany regulator pogodowy oraz zawory mieszajgce i pompy obiegowe.
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Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie w 2 istniejacych podgrzewaczach wody
o pojemnosci 5001 kazdy. Zasilanie wezownicy podgrzewacza poprzez pompe obiegows f. Wilo
StratosMAXO 30/0.5-8. Pompa cyrkulacyjna f. WILO Star Z 20/5-3.
Podgrzewacz wyposazony bedzie w naczynie przeponowe f. Reflex typ Refix DT80 z przylgczami
Flowjet 11/4” oraz zaworem bezpieczenstwa f. SYR typ 2115 3/4”. Nastawa zaworu wynosi 0,6 MPa.
Wode przed napelnieniem instalacji CO nalezy przepusci¢ przez stacje uzdatniania wody.
Instalacje wodociggowg CWU nalezy wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody z przylaczami DN32 o
pojemnosci zloza zmiekczajgcego wielkosci min 34dm?® Przed stacjg zamontowac filtr
mechaniczny DN32 cintropur NW32 (25 mikr.).
Instalacje COw centrali grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych.
Instalacje wodociggowa w kotlowni wykonac z rur Pex/Al/PEX lgczonych tgcznikami mosieznymi
skrecanymi lub zaciskowymi. Zastosowano armature gwintowang i kolnierzowa.
Po zakonczeniu montazu rurociggi poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,45 MPa, przeptukac
woda z predkoscig 1,5 m/s i poddac¢ probie na goraco.
Przy wykonywaniu proby cisnieniowej nalezy pamieta¢ o odcieciu i zabezpieczeniu naczynia
przeponowego. Do izolowania rur wykorzysta¢ otuline z welny mineralnej w ptaszczu z folii PVC
lub aluminium o odpowiedniej grubosci w zaleznosci od srednicy rurociggu.

wymagane parametry techniczne pompy ciepta

L.p. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ pompy ciepta Solanka/woda

2 Uklad sprezarkowy Dwustopniowy, jednostki jednosprezarkowe

3 Moc przy parametrach BO/W35°C nie mniejsza niz 85 kW

4 Typ sprezarki W pelni hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

Poziom mocy akustycznej przy BO/W35°C
5 mierzony zgodnie z PN-EN 12102 / PN-EN ISO | Nie wiecej niz 46 dB (A) dla jednej jednostki

9614
6 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE
7 Max temp. na zasilaniu Temperatura: 60 °C
Stopien efekt Sci COP BO/W35 °C
8 PI\(]’ %fﬁ:; ) ywnosel przy BO/ " Nie mniej niz 4,6
9 Minimalna.l temperatura na zasilaniu po stronie Temperatura: - 10 °C
pierwotne;j
10 Maksymalna temperatura na zasilaniu po Temperatura: 25 °C

stronie pierwotne;j

System RDC z elektronicznym zaworem rozpreznym

Ogranicznik prqdu rogruchu

1 Dodatkowe wymagane technologie System nadzoru automatyk.i.popzﬁ.?ez serwer.w Internet oraz
telefon typu smartfon / Mozliwos¢ potqczenia z systemem

BMS/KNX itp.

Mozliwos¢ wspotpracy = drugim grodtem ciepta.

Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem

12 pradu rozruchowego) Nie wiecej niz 47 A dla jednej jednostki
13 | Czynnik roboczy (obieg chlodniczy) R410A

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z

rozporzgdzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie,
14 | normalne warunki klimatyczne A++

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35)
— Zastosowanie sredniej temperatury (W55)

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i rozwigzan réwnowaznych (posiadajacych nie gorsze

parametry techniczno- uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu.
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12. Bilans powietrza wentylacyjnego - Szkola Podstawowa

Nr Pomieszczenie Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Nawiew1 | Wywiew1 Uwagi
- m? m m3 m3/h m3/h

PIWNICA
-1 SZATNIA 89,90 2,7 242,7 130 130 Vitowent 050
-2 POM.GOSPODARCZE 9,80 2,4 23,5 transfer 10
-3 POM.GOSPODARCZE 7,11 2,4 17,1 transfer 10
-4 POM.GOSPODARCZE 23,82 2,4 57,2 43 43 Vitowent 050
-5 POM.GOSPODARCZE 30,93 2,4 74,2 43 43 Vitowent 050
6 POM.GOSPODARCZE 17,17 2,7 46,4 30 transfer
-7 CG1 KOTLOWNIA 23,74 2,7 64,1 50 50
-8 WC 4,88 2,4 1,7 transfer 50 silent 200CRZ

PARTER
01 WIATROLAP 7,01 3 21,0 transfer | transfer
02 KORYTARZ 279,18 3 837,5 86 86 Vitowent 050
03 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter
04 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter
05 SANITARIAT 22,32 3 67,0 150 150 KCX+ 800 (1)
06 SANITARIAT 22,26 3 66,8 150 150 KCX+ 800 (1)
07 SANITARIAT 7,26 3 21,8 transfer 100 silent 200CRZ
08 SALA LEKCYJNA 46,90 3 140,7 400 400 DUPLEX 850 Inter
09 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter
10 SALA LEKCYJNA 46,50 3 139,5 400 400 DUPLEX 850 Inter
1 SALA LEKCYJNA 47,61 3 142,8 400 400 DUPLEX 850 Inter
12 GABINET 15,08 3 452 50 50 Vitowent 200D
13 SANITARIAT 3,40 2,7 9,2 transfer 50 silent 200CRZ
14 | SALA GIMNASTYCZNA 112,20 3 336,6 500 500 DUPLEX 770Inter-H
15 GABINET 13,14 3 39,4 50 50 Vitowent 200D
16 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 27,23 3 81,7 50 50 Vitowent 200D
17 SWIETLICA 144,48 3 4334 500 500 DUPLEX 850 Inter
18 SALA LEKCYJNA 83,88 3 251,6 500 500 DUPLEX 850 Inter

PIETRO
19 KORYTARZ 225,53 3 676,6 86 86 Vitowent 050
20 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter
21 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter
22 SANITARIAT 22,32 3 67,0 150 150 KCX+ 800 (1)
23 SANITARIAT 22,26 3 66,8 150 150 KCX+ 800 (1)
24 CZYTELNIA 40,38 3 1211 400 400 DUPLEX 850 Inter
25 SALA LEKCYJNA 46,90 3 140,7 400 400 DUPLEX 850 Inter
26 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter
27 SALA LEKCYJNA 46,50 3 139,5 400 400 DUPLEX 850 Inter
28 SALA LEKCYJNA 47,61 3 142,8 400 400 DUPLEX 850 Inter
29 GABINET 15,08 3 45,2 50 50 Vitowent 200D
30 SALA LEKCYJNA 72,00 3 216,0 500 500 DUPLEX 850 Inter
31 SALA LEKCYJNA 61,56 3 184,7 500 500 DUPLEX 850 Inter
32 SALA LEKCYJNA 83,88 3 251,6 500 500 DUPLEX 850 Inter
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13. Bilans powietrza wentylacyjnego -
Zespol Szkol Ponadpodstawowych

Nr Pomieszczenie Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | Nawiew1 | Wywiew1 Uwagi
m2 m m3 md/h md/h
PARTER
01 HOL 159,50 3 478,5 43 43 Vitowent 050
02 HOL+ SKLEPIK 59,24 3 1777 transfer | transfer Vitowent 050
03 |\ AUCNOIRLSK] 54,69 3 1641 | 400 | 400 | DUPLEX 850 Inter
04 ZAPLECZE 727 3 21,8 transfer 20
05 |\ AUGNOILLSK] 46,13 3 1384 | 50 50 | Vitowent 200D
06 SALA LEKCYJNA 59,91 3 179,7 525 525 DUPLEX 850 Inter
07 SALA LEKCYJINA 61,06 3 183,2 525 525 DUPLEX 850 Inter
08 SALA LEKCYJNA 81,48 3 244 4 525 525 DUPLEX 850 Inter
09 BIBLIOTEKA 42,75 3 128,3 | 100do525 | 100do525 | DUPLEX 850 Inter
10 GABINET 30,00 3 90,0 50 50 Vitowent 200D
1" SALA LEKCYJNA 47,26 3 141,8 525 525 DUPLEX 850 Inter
PIETRO
12 KORYTARZ 225,53 3 676,6 50 50 Vitowent 050
13 SEKRETARIAT 47,01 3 141,0 50 50 Vitowent 200D
14 GABINET 47,01 3 141,0 50 50 Vitowent 200D
15 GABINET 22,32 3 67,0 50 50 Vitowent 200D
16 SALA LEKCYJINA 58,68 3 176,0 525 525 DUPLEX 850 Inter
17 GABINET 15,15 3 455 50 50 Vitowent 200D
18 SALA LEKCYJINA 30,24 3 90,7 50 50 Vitowent 200D
19 SALA LEKCYJNA 57,49 3 172,5 525 525 DUPLEX 850 Inter
20 SALA LEKCYJINA 58,22 3 174,7 525 525 DUPLEX 850 Inter
21 SALA LEKCYJNA 59,27 3 177,8 525 525 DUPLEX 850 Inter
Vitowent 050
22 SANITARIAT 4,90 3 14,7 43 43 +silent 200CRZ
23 SANITARIAT 18,73 ; 56,2 43 3| o
24 SANITARIAT 14,25 3 42,8 transfer 50 silent 200CRZ
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14. Bilans powietrza wentylacyjnego - Budynek Sali Gimnastycznej

Nr Pomieszczenie Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | Nawiew1 | Wywiew1 Uwagi
- m? m m?3 mdh mdh

PARTER
01 WIATROLAP 8,60 3 25,8 transfer | transfer
02 KOMUNIKACJA 68,24 3 204,7 transfer | transfer
03 KOTLOWNIA 27,48 3 82,4 graw graw
04 PRZEDSIONEK 2,81 3 8,4 transfer | transfer
05 SZATNIA 9,00 3 27,0 300 transfer CNW2(1)
06 UMYWALNIA 10,50 3 315 transfer 200 CNW2(1)
07 SANITARIAT 5,00 3 15,0 transfer 100 CNW2(1)
08 PRZEDSIONEK 3,11 3 9,3 transfer | transfer CNW2(1)
09 SZATNIA 9,64 3 28,9 300 transfer CNW2(1)
10 UMYWALNIA 10,00 3 30,0 transfer 200 CNW2(1)
11 SANITARIAT 5,00 3 15,0 transfer 100 CNW2(1)
12 SZATNIA 15,60 3 46,8 50 50 Vitowent 200D
13 POM. GOSPODARCZE 3,40 3 10,2 transfer | transfer
14 KOMUNIKACJA 74,04 3 2221 transfer | transfer
15 POKOJ NAUCZYCIELA 14,06 3 42,2 50 transfer KCX+ 500(1)
16 PRZEDSIONEK 3,11 3 9,3 transfer | transfer
17 SZATNIA 9,64 3 28,9 150 transfer KCX+ 500(1)
18 UMYWALNIA 10,40 3 31,2 transfer 50 KCX+ 500(1)
19 SANITARIAT 5,00 3 15,0 transfer 100 KCX+ 500(1)
20 PRZEDSIONEK 2,79 3 8,4 transfer | transfer
21 SZATNIA 8,50 3 255 150 transfer KCX+ 500(1)
22 UMYWALNIA 10,60 3 31,8 transfer 50 KCX+ 500(1)
23 SANITARIAT 5,45 3 16,4 transfer 100 KCX+ 500(1)
24 HALA GIER 692,20 3 2076,6 3200 3200 CNW1(1)
25 MAGAZYN 63,70 3 1911 100 100 CNWA1(1)
26 SANITARIAT 10,52 3 31,6 transfer 50 silent 200CRZ
27 POKOJ NAUCZYCIELA 17,23 3 51,7 50 50 Vitowent 200D

PIETRO
28 | KOMUNIKACJA+WIDOWNIA 248,64 3 7459 transfer | transfer CNW1(1)
29 SALA KONDYCYJNA 40,25 3 120,8 400 400 CNWA1(1)
30 SANITARIAT 16,53 3 49,6 150 150 CNW2(1)
31 SANITARIAT 14,62 3 439 150 150 CNW2(1)
32 SILOWNIA 57,32 3 172,0 600 600 CNWA1(1)
33 GABINET MASAZU 27,87 3 83,6 400 400 CNW1(1)
34 POKOJ NAUCZYCIELA 15,30 3 459 50 50 CNWA1(1)
35 POKOJ NAUCZYCIELA 16,75 3 50,3 50 50 KCX+ 500(1)
36 MAGAZYN 10,83 3 32,5 transfer | transfer
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Stawa, Ogrodowa 1
NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja bud. Szkoty Podstawowej, Zespotu
Szkot Ponadpodstawowych i sali gimnastycznej

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 4 836,57
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 4 763,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 2 407,23
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 4 827,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 4 754,04
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 4 827,36
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 4 763,24
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 4 754,04
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 41 460,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 23 033,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,023
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 36,7
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9

STACIA METEOROLOGICZNA ZIELONA GORA
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Pr [W] 88 076,7

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 84 575,0

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 171 898,5

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 171 898,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 35,6
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 7,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA&TS;’:E;’ZE’“ERGH ENERGII LUB J—E(Dn':‘gil;“
ENERGII
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 14,454 | kWh
Gaz ziemny wysokometanowy - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do 0,562 | m?
raportowania w ramach wspdlnotowe
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,687 | m?
WODY UZYTKOWE]
Energia elektryczna. 0,613 | kWh
CHLODZENIA
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ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{IGILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 20,480 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
LP. SYMBOL opIs RODZAI e [vm;lq STAN | WT 2021 POWI'[EI;':f]CHNIA
1 | COKOL Sciana zewnetrzna 65,8 cm Sciana zewnetrzna 0,139 0,200 P v 191,49
2 | COKOL DOB Sciana zewnetrzna 50,8 cm Sciana zewnetrzna 0,153 0,200 P v 43,46
3 | COKOL SALA Sciana zewnetrzna 50,3 cm Sciana zewnetrzna 0,150 0,200 P v 118,05
4 | COKOL ZSP Sciana zewnetrzna 64,7 cm Sciana zewnetrzna 0,128 0,200 P v 76,00
5 | DACH DOB Dach 112,7 cm Dach 0,070 0,150 P v 279,50
6 | DACH PLASK Dach 64,6 cm Dach 0,120 0,150 P v 1009,96
7 | DACH SALA Dach 27,6 cm Dach 0,149 0,150 P v 1261,39
8 | DACH WIATR Dach 49,1 cm Dach 0,149 0,150 P v 81,91
9 | DACH ZSP Dach 60,6 cm Dach 0,123 0,150 P v 623,02
10 | PG DOB Podtoga na gruncie 63,0 cm Podtoga na gruncie 0,108 0,300 P v 251,81
11 | PG SALA Podtoga na gruncie 88,0 cm Podtoga na gruncie 0,101 0,300 P v 1153,67
12 | PG SP Podtoga na gruncie 59,0 cm Podtoga na gruncie 0,157 0,300 P v 1269,67
13 | PPIW Podtoga w piwnicy 54,0 cm Podtoga w piwnicy 0,146 0,300 P v 259,61
14 | SG Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnegtrzna przy 0,761 0,200 P X 95,03
3,9,6 cm gruncie
15 | SG+I Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,114 0,200 P v 57,11
59,8 cm gruncie
16 | STR PIW Strop ciepto do dotu 37,5 cm Strop ciepto do dotu 0,999 1,000 P v 258,97
17 | STR SALA Strop ciepto do gory 31,5 cm | Strop ciepto do gory 0,973 1,000 P v 475,84
18 | STRSP Strop ciepto do gory 37,5 cm | Strop ciepto do gory 1,161 P 1532,68
19 | STR ZEW Strop zewnetrzny 55,4 cm Strop zewnetrzny 0,137 0,150 P v 7,67
20 | SW 25 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,346 0,300 P x 1643,99
21 | SWDYL Sciana wewnetrzna 67,0 cm Sciana wewnetrzna 0,256 P 69,80
22 | swi12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,210 1,000 P x 1560,64
23 | SW38 Sciana wewnetrzna 40,0 cm Sciana wewnetrzna 1,113 0,300 P x 487,13
24 | SZ DOB Sciana zewnetrzna 47,8 cm Sciana zewnetrzna 0,164 0,200 P v 348,64
25 | SZ SALA Sciana zewnetrzna 55,8 cm Sciana zewnetrzna 0,141 0,200 P v 1102,27
26 | SZ SP Sciana zewnetrzna 65,8 cm Sciana zewnetrzna 0,141 0,200 P v 953,19
27 | SZ ZSP Sciana zewnetrzna 65,1 cm Sciana zewnetrzna 0,121 0,200 P v 371,63
28 | SZZSP1 Sciana zewnetrzna 66,3 cm Sciana zewnetrzna 0,140 0,200 P v 100,93
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/‘;ZK] [V\L,;"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 | DzZzSz Drzwi zewnetrzne 0,50 1,300 1,300 P v 33,58
2 | OSALA Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 144,43
3 |OSALA_Z Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 14,04
4 | OSP Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 418,07

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY

(85%)
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/55°C) (15%)

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
ST OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 3,11
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SREDNIA

ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,89
G centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU OAE SPFégSVZI\'I\Igéé
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja z rekuperacja w catym budynku. Sala gimnastyczna 3 centrale z
wyniennikami przeciwpradowymi i wymiennikiem obrotowym, W salach lekcyjnych
centrale decentralne szkolne
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA Wymiana Wszystkich opraw na led z regu|acja
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Termomodernizacja budynku Szkoiy

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 98 873,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 49 444,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomt  [KWh/rok] 9922,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 59 367,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 52 300,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 403,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 64 703,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 4 827,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 4 763,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 4 754,04
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Dwie Centrale Grzewcze z Pompami ciepta gruntowymi i kottami gazowymi jako zrodto szczytowe. Zapotrzebowanie ciepta na 1 CG
86kW. PC 57kW i gazowy kociot kondensacyjny pracujacy w uktadzie biwalentnym
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 34 605,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 12 181,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 34729
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 654,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30 453,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4341,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 34 794,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 689,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 667,13
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 663,91
PARAMETRY PRACY [°C] 55/35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 350
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

BUDYNKU NH,d
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘ 0.96
I

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH,e It

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 2,84
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 2

PC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 49 436,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 17 402,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 4961,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 363,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 201,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 6 201,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 413,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 381,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 377,02
PARAMETRY PRACY [°C] 55/35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 350
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

BUDYNKU NH,d
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘ 0.96
I

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 095
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 2,84
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 3

Kociot gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 14 831,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 19 861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 1488,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21 349,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 847,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 860,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 23 707,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 724,10
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 714,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 713,11
PARAMETRY PRACY [°C] 65/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - 50-120 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 092
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d '

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,75

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 5246
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA : Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA te [h/rok] 5246

NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA

NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 36 669,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 18 337,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 19 297,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 37 635,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 396,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 121,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 43 518,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 4 827,36
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 17 254,8
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wentylacja z rekuperacja w catym budynku. Sala gimnastyczna 3 centrale z wyniennikami przeciwprgdowymi i wymiennikiem
obrotowym, W salach lekcyinych centrale decentralne szkolne
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 40 605,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 77 549,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 2959,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 80 508,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85 304,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3699,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 89 003,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 4 827,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 4 763,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 4 754,04

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
CWU przygotowywana w kazdej centrali grzewczej za pomocg kottdw gazowych
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 40 605,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 77 549,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 2959,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 80 508,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85 304,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3699,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 89 003,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 4 827,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 4 763,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 4 754,04
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 0.88

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 0,52
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tol [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIT
KOTELA . Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA T
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm®/m* dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°c] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 98 862,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 123 577,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 4 827,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 4 763,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 4 754,04

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Wymiana wszystkich opraw na led z regulacja
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 98 862,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 123 577,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 4 827,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 4 763,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 4 754,04

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 15,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 1800,0

: SZKOLY!

(TYP BUDYNKU: SZKOLY) % [h/rok] 200,0

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.9

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) '

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0.8

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) !

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0,85

(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 093

WYMAGANEGO < !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

i ., UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 9922,7 12 403,3 7,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 19 297,5 24 121,8 14,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 2959,2 3699,0 2,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 98 862,0 123 577,5 75,4
SUMA 131 041,3 163 801,6 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

enea i instalacja PV 50kWp
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1

enea
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 65 520,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 163 801,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 413,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 381,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 377,02

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA . 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 2

pv
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 65 520,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 413,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 381,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2 377,02
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KWWh/rok] [KWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 34 605,9 12 181,4 30 453,5
URZADZENIA POMOCNICZE 4961,3 12 403,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 34 605,9 17 142,7 42 856,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /“mk] [Kvih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 834,4 4517,8 11 294,4
URZADZENIA POMOCNICZE 9648,7 24 121,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 834,4 14 166,5 35416,3
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [K\h/rok] [Kh /'(r ok] [kKWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1479,6 3699,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1479,6 3699,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kt rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 49 431,0 123 577,5
RAZEM 47 440,3 82 219,8 205 549,5
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 49 436,9 17 402,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 4961,3 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 49 436,9 22 363,3 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [kKvih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 18 334,9 6 454,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 9 648,7 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 18 334,9 16 102,7 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r ok] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1479,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1479,6 0,0
Q Q Q
CHEGRZERIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 49 431,0 0,0
RAZEM 67 771,8 89 376,6 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kt rok] [kWth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14 831,1 19 861,0 21 847,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 831,1 19 861,0 21 847,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/rok] [k /Kmk] [kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5500,5 7 365,9 8102,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5500,5 7 365,9 8102,5
5 Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [ka‘/’mk] [kKWh /Kr ok] [kKih /”r orl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 40 605,0 77 549,7 85 304,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 40 605,0 77 549,7 85 304,6
Q Q Q
CREORZERIE [KWh/rok] [KWh/rok] (KW rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [ka‘/’mk] [k /Kmk] [kKWih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 60 936,6 104 776,5 115 254,2

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOS¢ TEMPFOFE?TURA POWI[EnFif]CH N KU?QE;’RA

1 v 1 17,0 9,55 27,9
2 v 10 20,0 194,14 602,1
3 | Gabinet masazu v 1 20,0 25,26 143,2
4 | Hala sportowa v 16,0 684,49 8 430,4
5 | Komunikacja v 5 20,0 367,36 1097,7
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[ng]CH A KUEE::\E;JRA
Komunikacja v 3 19,0 298,49 916,2
Kottownia v 1 16,0 26,04 68,2
Kottownia v 1 19,0 27,14 80,9
tazienka bez okna v 2 24,0 12,81 45,9

10 | magazyn v 1 16,0 9,90 56,1

11 | Magazyn v 1 16,0 60,93 181,6

12 | Pokdj kierownika sali v 1 20,0 17,50 99,2

13 | Pokéj pedagog v 1 20,0 14,95 44,6

14 | Pokéj trenera v 1 20,0 14,18 79,8

15 | pom. gospodarcze v 3 16,0 38,54 101,0

16 | pom. gospodarcze v 1 20,0 29,81 78,1

17 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 18,0 5,86 17,1

18 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 14,28 41,7

19 | Pom.pomocnicze v 1 16,0 2,96 8,8

20 | Portiernia v 1 20,0 14,13 42,1

21 | Przedpokoj v 2 18,0 149,69 446,0

22 | Przedpokdj v 1 20,0 146,40 461,2

23 | Przedsionek v 1 20,0 2,88 8,6

24 | Przedsionek wc v 1 20,0 2,74 8,2

25 | Przedsionek WC v 2 20,0 5,60 16,7

26 | Sala kondycyjna v 1 16,0 41,49 289,5

27 | Sala konferencyjna v 4 20,0 173,42 512,5

28 | Sala lekcyjna v 26 20,0 1 513,59 4625,6

29 | schody v 1 20,0 23,43 61,4

30 | Sitownia v 1 16,0 55,06 366,9

31 | Szatnia v 1 16,0 88,98 233,1

32 | Szatnia v 2 24,0 18,21 54,3

33 | Szatnia v 2 20,0 13,09 39,0

34 | Swietlica v 1 20,0 143,61 419,3

35 | Umywalnia v 4 24,0 34,59 103,1

36 | wWC v 1 16,0 2,37 6,2

37 | wWC v 17 20,0 205,25 767,5

38 | wiatrotap v 1 8,0 7,16 21,3

39 | Wiatrotap v 1 8,0 11,83 37,3

40 | Wiatrotap v 1 17,0 70,70 222,7

41 | widownia v 1 16,0 27,02 193,1

42 | Widownia v 2 16,0 203,53 1929,5

43 | Winda 2 6,0 9,21 28,0

44 | zbiornik v 1 16,0 18,42 48,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

O/ wc 2,373

prp—— = precioonck 2576

: ,.M Mﬁé bez okna | NN P:)Zr:. ;ﬁ:‘le)cnicze bez okna 5:855
Komunikacja SI_W;:ZJ,}H S5iika sali |  — wiatrotap 7,156
et i — e o546

Komunikacja m]’—”kml I magazyn 9,899
I Wiatrotap 11,831

| — Lazier.lka bez okna 12,81

A, | -t o
Seeiie ] 0 Pokdj trenera 14,179

I Pom. pomochicze bez okna 14,283

[ Pokéj pedagog 14,955

I Pokoj kierownika sali 17,495
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

3 we 6,219
. I Przedsionek wc 8,169
| Sala konferencyjna [
Komunikacsa | Mﬁl& Przedsionek 8,57
Komunikacja | Przedpok [ Pom.pomocnicze 8,806
Widownia Raechokd) B Przedsionek WC 16,69
I Pom. pomochicze bez okna 17,097
: 1 wiatrotap 21,325
pom. gospodarcie [l NEEEE Biuro 27,874
o acnicze bez okna W!nda 27,964
Poksj pedagog | I Wiatrotap 37,269
Sala lekeyjna [ Szatnia 39,002
I Pom. pomochicze bez okna 41,706
I Portiernia 42,096
=0 Pokodj pedagog 44,566
Hala sportowa [ tazienka bez okna 45,948
N Zbiornik 48,26
I Szatnia 54,26
I magazyn 56,101

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[i?f]m [GJ??ok] [GSirwok] [G]%ok] [G]Q/\;eok] Mi.gn [G%roclak] [GJQ/irn:)k] [G?;‘?:)dk] i
Styczen 31| -0,3 93,61 4,74 11,10 156,32 0,993 13,60 133,31 119,84 1,000
Luty 28| -0,7| 86,30 4,41 10,23 | 144,19 | 0,993 18,10 | 120,41 | 107,65 1,000
Marzec 31 2,9 76,63 3,19 9,27 128,00 0,967 32,84 131,54 58,19 1,000
Kwiecien 30| 8,2 42,20 2,95 5,06 62,44 0,745 39,83 103,04 6,16 0,198
Maj 31| 12,8 26,56 -0,08 30| 3834| 0441| 47,00 106,48 0,39 | 1,000
Wrzesien 30 | 13,7 22,47 0,01 2,71 32,28 0,428 30,97 103,04 0,15 1,000
Pazdziernik 31| 61| 51,39 5,23 6,16 | 7649 | 0930 | 20,20| 106,48 | 21,52| 0,644
Listopad 30| 4,0 69,13 2,97 8,36 115,19 0,974 13,90 127,30 58,12 1,000
Grudzien 31 0,1 91,67 4,50 10,87 153,00 0,993 11,80 133,31 115,94 1,000
W sezonie 273 | 83| 55996 | 27,93| 6697| 90625| 0,830 | 22824 | 106492 | 487,96 | 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
roool | 132226 |
500% “ g Iﬁ'
g — : — N—
-500+ . } @
1000} L
-1 500—:/ % / % 106492 f——
o aw ' ng T que Qsol  Qnt  QHnd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
oPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 15,75 4376 1,1
Okno zewnetrzne 174,78 48 550 11,8
Dach 135,82 37 728 9,2
Podtoga na gruncie 82,89 23 026 5,6
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OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Podtoga w piwnicy 3,52 977 0,2
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Strop zewnetrzny 0,32 88 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,35 929 0,2
Sciana wewnetrzna 3,09 859 0,2
Sciana zewnetrzna 153,41 42 614 10,4
Ciepto na wentylacje 906,25 251 737 61,3
RAZEM 1 479,18 410 884 100,0
GRAFICZNA PREZENTACIJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 104 %
Okno zewnetrzne 118 %
Dach 9,2 %
Podloga na gruncie 56 %
Drzwi zewnetrzne 1,1 % ‘r"Cie 02 %
Strop zewnetrzny 0 % ]uj
Cieplo na wentylacje 61,3 % |

[ Strop ciepto do gory 0% 1 Strop ciepto do dotu 0%

" Strop zewnetrzny 0% C—1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,2 %

0, Podtoga w piwnicy 0,2 % C—1 Sciana wewnetrzna 0,2 %

[ Drzwizewnetrzne 1,1 % C—1 Podloga na gruncie 5,6 %

[ Dach 9,2 % [___1 Sciana zewnetrzna 10,4 %

[ Okno zewnetrzne 11,8 % 1 Ciepto na wentylacje 61,3 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 228,24 63 400 17,6
Zyski wewnetrzne 1 064,92 295 810 82,4
RAZEM 1 293,16 359 210 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od stoica 17,6 %
Zyski wewnetrzne 824 %

[ Zyskiod stonica

17,6 % [ Zyskiwewnetrzne 82,4 %
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SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 98 873,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 49 444,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 9922,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 59 367,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 52 300,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 403,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 64 703,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 20,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 12,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 10,8
JPE)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 13,4

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 36 669,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 18 337,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 19 297,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 37 635,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 396,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 121,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 43 518,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [KWh/m?rok] 7,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 4,0
_;I(E)DMNSCS’\'JI'IKCC;XVEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,0
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 9,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 40 605,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 77 549,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 2 959,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 80 508,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85 304,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3699,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 89 003,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 16,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 16,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 17,7
i}%DMNC(")CS’\'lI'Ilg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 18,4

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 98 862,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 123 577,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 20,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 25,6

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 176 148,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 244 193,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 32179,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 276 372,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 280 579,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 40 224,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 320 803,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 6,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 58,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 8,3

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 36,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 57,3
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 66,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2001 [KWh/m2rok] 70,0

2021
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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NR DOBORU: 876113 RDRMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL .

Data: 2024-05-24 EUROVENT
Data doboru: 2024-05-24 %g‘ ’ CERTIFIED

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa [ EUROVENT|
. %g"CERTIFIED
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa PERFORMANCE

KLIMOR Sp. z 0.0.
Klimor Air Designer 08.008
EVO 20.05.003

Www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE
CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
UNIDADES DE TRATAMIENTS DE AIRE

0

2| () THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016
(**) THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2020

| st stoee nmnct i

ASHRAE 2017 (ref. city/db/wb/dp)

Wroctaw/30.9/19.9/14.2
PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Wielkos¢ 2500 Przeptyw powietrza 5000 5000 m3/h
Obudowa Szkielet kompozytowy Ciénienie dyspozycyjne 400 400 Pa
Izolacja Wetna mineralna - 50mm Predkos¢ powietrza 21 21 m/s
Wykonanie Standardowe Pobér mocy wentylatorow 191 1.83 kw
Wersja Wewnetrzna Moc silnikéw wentylatorow 3.3 2x1.3 kW
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 54 2x6.6 A
Szerokos¢ 1300 mm Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Wysokos¢ 1520 mm Strona obstugi Prawa Lewa
Dhugosc 4650 mm %Sgoﬁgggl’)wmza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
Rama Petna rama 120.0 mm SFPv 2391 W/m3/s
Masa 1006 kg SFPe 2692 W/m3/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/BG (2020) WARUNKI PROJEKTOWE
Wspatezynnik poboru mocy (fs-pref) 0.88 (2016)/0.91 (2020) Parametry powietrza zewnetrznego
IO e swIge o wyS R e e am as0/1000  C/%
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
Lato 32.0/450 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego
PARAMETR,Y, OBUDQWY WG PN-EN1886:2008 (MB) Zima 20.0 / 40.0 °C /%
i il emmo bt (oo 260/550  C/%
Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m’K T2 (M)
Recyrkulacja 0 %
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)
Szczelnoéc obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm?) L1 (M)
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa 0,21 I/(sm?) L1 (M)
%céztglg?zjsac mocowania filtréw 0,3/0,2 % F9 (M)
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Widok z boku

Widok z gory

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT

Data: 2024-05-24
Data doboru: 2024-05-24 i CERTIFIED
NR DOBORU: 876113

ORMANCE

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa
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IUWAGA! Srodek ciezkosci moze byc przesuniety wzgledem osi bloku. Wymiary otwordw pod widty wynosza 170 mm x 70 mm.
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugosc [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 162 1350 700 1300
2 140 400 1400 1300
3 145 1500 700 1300
4 213 1400 700 1300
5 98 800 700 1300
6 117 1400 700 1300
7 115 1150 700 1300
Inne 15

Suma 1005

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
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NR DOBORU: 876113 ORNMANCE

Data: 2024-05-24 EUROVENT
Data doboru: 2024-05-24 %g‘ ’ CERTIFIED
OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 1200/580 mm Szerokosc¢/Wysokose 1200/580 mm
Przepustnica Filtr
Szeroko$¢/Wysoko$¢/Dtugosce 1200/580/115 mMm Nazwa 2500 B_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Flltr Efektywnosc energetyczna (Klasa /
Y ety E/>1100
RZE)
Nazwa 2500 B_FLR Whkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x300 - 1
Typ filtra F7 / ePM1 55% Predko$¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Rodzaj filtra Kieszeniowy Spadek ci$nienia 111 Pa
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / D/ 1778 Opory przeptywu powietrza - Filtr 1 Pa
RZE) czysty 6
Whtad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x500 - 1 Opory przeptywu powietrza - 161 Pa

Maksymalne

Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s

Spadek ci$nienia 125 Pa

Opory przeptywu powietrza - Filtr 75 Pa E] Ttumik (SL)

czysty

@) t ietrza -

Mgﬁgrﬁ;ﬁﬁg ywu powietrza 175 Pa Nazwa 2500 SLCR_BFL2 /S
Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Wysoka

. Opory przeptywu powietrza 35 Pa
(1] Ttumik (SL)

Wysuwany Nie

Nazwa 2500 SLCR_BFL2 /S

Skutecznos¢ ttumienia hatasu Wysoka

Opory przeptywu powietrza 35 Pa
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

(1] Ttumik (SL)

Wentylator

Wysuwany Nie
Nazwa 2500 VF3 EC x2
Przeptyw powietrza 5000 m3/h
Wymiennik obrot snieni j P2
K ymiennik obrotowy Cisnienie dyspozycyjne 400
N 2500 RRNH HEFE /S-EU Cisnienie dynamiczne 13 Pa
azwa . -
Cisnienie stat: 816 Pa
Typ wymiennika Kondensacyjny prienie statyezne
Cisnienie catkowit 829 Pa
Opory przeptywu powietrza Zima 140 Pa phieme catkowite
Opory przeptywu powietrza - Zima 180 Pa Wspotezynnik K 106
(warunki standardowe) Zima -
Powietrze wlot 18/100 °C/% Obroty 2638 1/min
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima Efektvwne zanotrzebowanie
Powietrze wylot 13.6/38.7 °C/% mocyy(ﬁltry czglste) 1.6 kW
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima : : Efektywne zapotrzebowanie
Sprawnoé¢ cieplna sucha - zima (CR 83.50 % mocy 1.83 kw
1253/2014) Spr. wentylatora dla JSSW 45.76 %
Sprawnos¢ odzysku Zima 83.13 % NSW) :
SFP 1154 W/m3/s
Moc znamionowa Zima 32.7 kW
Wew. jed. moc wentylatora
Napiecie 230 \Y JMWint (Eurovent) 1320 W/m3/s
M ik 0.06 KW Sprawnos¢ statyczna zespotu 61.82 %
oc silnika .
Prad . 0.6 A Sprawnos¢ catkowita zespotu 62.82 %
rad zanomionowy .
Crestotliwoe 50 Hy Moc akustyczna wentylatora 85.01 dB
zestotliwosc

* Silnik wirnika w komplecie z regulatorem obrotow

Czestotliwosc

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

:H%Ega%gr(%gcp:r/\;mfa;gﬁ)\metrza obliczone z pominieciem komory Wiot 70.9 773 71 66.7 64.8 61.7 57.8 [dB]
Wylot 76 86 762 77 77.5 727 69.9 [dB]
Typ silnika EC
MIXIngChamber Moc znamionowa 2x13 kW
i i ieci V/H
Opory przeptywu powietrza Zima 5 Pa Napiecie 230 /Hz
' L . Vi
Opory przeptywu powietrza Lato 5 Pa Napigcie sterujace 8.8
Prad A
Recyrkulacja Zima 50 % zanomionowy 2x6.6
Recyrkulacia Lato 0 o Nominalne obroty 3000 1/min
Powietrze wlot °C/% Klasa IEC EC
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 11.6/44.1 /%
Powietrze wylot °C/% Klasa ochrony IP55
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 15.8/429 °C/% “PunKt it P n p n
; . unkt pracy wentylatora arametry arametry
‘Fr)grvnweetgfu\?/al?\t/\/il otnoc Lato 32/45 °C/% dla filtrow catkowicie wentylatora wentylatora
P Pt ot g zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniaja
owietrze wylo °C/% owietrza wptyw
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 /% \F/Jvilgotnego za%lil/dowy w
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa centrali

Odkraplacz
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

Wentylator

MixingChamber

Nazwa 2500 VF4 EC x1 Opory przeptywu powietrza Zima 0 Pa
Przeptyw powietrza 5000 m3/h Opory przeptywu powietrza Lato 0 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa Recyrkulacja Zima 0 %
Cisnienie dynamiczne 33 Pa Recyrkulacja Lato 0 %
Cisnienie statyczne 929 Pa 88?&3?;?{\/\'\/” powietrza - 0 Pa
Ciénienie catkowite 962 Pa

Wspotczynnik K 140 . .

Obroty 2798 Ui Wymiennik obrotowy

e e Zapotgebowanie 172 kw Nazwa 2500 RR.NH HEFF /S-EU
E}fglé\t/\/wne zapotrzebowanie 1.91 kw Typ wymiennika Kondensacyjny
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla Jsw 46.00 % Opory przeptywu powietrza Zima 180 Pa
SEP 1237 W/m3/s Opory przeptywu powietrza - Zima 180 Pa

(warunki standardowe) Zima

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent)

Powietrze wlot
1372 W/m3/s Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

20/40 °C/%

. 9 Powietrze wylot N °C/9
Sprawnos¢ statyczna zespotu 67.70 % Temperatura/Wilgotnosé Zima 8.8/95 °C/%
Sprawnos$¢ catkowita zespotu 70.09 % ?g%ag\’/v/g%siajleplna sucha - zima (CR 83.50 %
Moc akustyczna wentylatora 86.18 dB Sprawnos$¢ odzysku Zima 83.13 %
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Moc znamionowa Zima 32.7 kw

Wiot 68.9 75.7 73.4 688 654 63 63.1 [dB] * Silnik wirnika w komplecie z regulatorem obrotow
* Opory przeptywu powietrza obliczone z pominieciem komory
Wylot 723 81 78.6 78.4 759 715 695  [dB] mieszania (recyrkulacji)
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x3.3 kW .
(1] Ttumik (SL)

Napiecie 400 V/Hz
Napiecie sterujace 8.2 \ Nazwa 2500 SLCR_BFL2 /S
Prad 1x5.4 A Skutecznos¢ ttumienia hatasu Wysoka
zanomionowy
Nominalne obroty 3410 1/min Opory przeptywu powietrza 35 Pa
Klasa IEC EC Wysuwany Nie
Klasa ochrony IP55
* Punkt pracy wentylatora * Parametry * Parametry
dla filtrow catkowicie wentylatora wentylatora .
zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniaja PrzePUStnlca

powietrza wptyw

wilgotnego zabudowy w Szerokosc/Wysokosé/Diugosc 1200/580/115 MM
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Data: 2024-05-24 EUROVENT
Data doboru: 2024-05-24 €§ ’F?EEFRDTR'NT A2
NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

(=) Chtodnica wodna Potaczenie elastyczne

Nazwa 2500_WCL_04_1_R_EU Szerokos$¢/Wysokosc 1200/580 mm
Opory przeptywu powietrza -

Warunki mokre 113 Pa

Opory przeptywu powietrza -

Warunki suche 92 Pa

Predkos¢ przeptywu powietrza 2.5 m/s

Moc Lato 27 KW

Moc jawna 20.42 kW

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato

32/45 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato

20/82.3 °C/%

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

15.8/429 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

26/22.9 °C/%

Moc znamionowa Zima

Typ czynnika

Procentowa zawartosc
czynnika w roztworze

Temp. czynnika zasilanie
/powrdt lato

17.45 kw
Ethylene

35 %
6/12 °C/°C

Temp. czynnika zasilanie
/powrét zima

45/40 °C/°C

Przeptyw czynnika

1x442  m3/h

Opory przeptywu czynnika

Pojemnos¢ wymiennika

Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz

Liczba sekgji

16.03 kPa
1x9 |
26 Pa

1

Wielkos¢ podtaczenia
zasilanie/powrodt

1x11/2"/11/2"

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

(1] Ttumik (SL)

Nazwa

2500 SLCR_BFL2 /S

Skutecznos¢ ttumienia hatasu

Wysoka

Opory przeptywu powietrza

35 Pa

Wysuwany

Nie
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Data: 2024-05-24 EUROVENT
Data doboru: 2024-05-24 %g‘ ’P%EFF*DTR'NT A2
NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosc 1200/580 mm
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT

CERTIFIED

V-

PERFORMANCE

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 55.9 54.2 444 21.6 11.8 13.1 8.3 58.3
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 39.8 45.6 41.2 21.6 13.0 14.1 7.2 47.7
Wylot nawiewu (SUP) dB 64.8 66.7 57.1 40.4 33.9 38.5 39.5 69.2
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 48.7 58.1 53.9 40.4 35.1 39.5 38.4 60.0
Wiot wywiewu (ETA) dB 60.4 62.0 48.5 26.7 18.8 25.7 27.8 64.4
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 44.3 53.4 45.3 26.7 20.0 26.7 26.7 54.5
Wylot wywiewu (EHA) dB 63.5 68.7 51.7 35.0 30.5 32.7 32.9 69.9
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 47.4 60.1 48.5 35.0 31.7 33.7 31.8 60.6
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 62.2 63.8 504 50.9 49.7 35.8 30.2 66.4
dB (A) 46.1 55.2 47.2 50.9 50.9 36.8 291 58.3

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A)

42.4

515

43.5

47.2

47.2

33.0

254

54.6
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Www. eurovent-ce

>rtification.com

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 83.50 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.39/1.39 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 1.72/1.60 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 766.8/1206.6 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 21/21 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 400 / 400 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 239 / 246 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 290/ 170 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 67.7/ 61.8 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.18 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 58.3 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RRCS 40 EXHAUST.TEMP

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 1000264 3
3W.VALVE KVS10 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1008483 1
CG.ETH NW11-2/400 ETH Sterownica z wbudowana karta ethernet 1026989 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 2
ALL FUSE gG 10A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008619 1
A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Sitownik przepustnicy 1011475 2
A.DPR.ACTUR 0-10V/S 5 Sitownik przepustnicy 1011472 1

* 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujgcym regulacje

jakosciowa, a zaworu chtodnicy - regulacje iloSciowa.
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data: 2024-05-24
Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876113

EUROVENT

i CERTIFIED
PERFORMANCE
ET—

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL wWww.eurovent-certification.com

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

AP AP AP
Wyciag

AP AP AP
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876113

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
AT

Nawiew: 5000 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h 400 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepfa, recyrkulacja

i chtodnica wodna
— —
AP] AP}
—
@
- @ PANEL
STERUJACY
S
D ‘S
(AP
P.POZ
—>
WwYc.
—
O O O O O O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213141516
Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie ll0$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,12,13 3

02 | Presostat 4,51 3

03 | Sitownik przepustnicy 0-10V 23,7 3

04 | Zawdr tréjdrogowy chfodnicy z sitownikiem 0-10V 9 1

05 | Falownik silnika rotora — dostarczany luzem 6 1

06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 8,10 2

07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana3x400V 1

08 | Panel zdalnego sterowania 16 1

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwarcie przepustnic nastepuje po starcie wentylator6w.

2. Requlacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego
czujnika temperatury Tw (13) sterujacego praca wymiennika obrotowego,
przepustnicy recyrkulagji oraz chtodnica wodna. Czujnik temperatury T (12)
ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury zewnetrznej
To (1) zezwala na prace chiodnicy w zaleznodci od temperatury zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Tabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost ci$nienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
na zmiane obrotéw wymiennika obrotowego.

5. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

OPCJE — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku
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NR DOBORU: 876138 RDRMANCE

Data: 2024-05-24 EUROVENT
Data doboru: 2024-05-24 %g‘ ’ CERTIFIED
OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2 ferer

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa [ EUROVENT|
. %g"CERTIFIED
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa PERFORMANCE

KLIMOR Sp. z 0.0.
Klimor Air Designer 08.008
EVO 20.05.003

Www.eurovent-certification.com

AIR HANDLING UNITS
CENTRALE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE
CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
UNIDADES DE TRATAMIENTS DE AIRE

0

e

O= B

2| () THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016
(**) THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2020

| st stoee nmnct i

ASHRAE 2017 (ref. city/db/wb/dp)
Wroctaw/30.9/19.9/14.2

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW  WYWIEW

Wielkos¢ 5100 Przeptyw powietrza 900 900 m3/h
Obudowa Szkielet kompozytowy Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Izolacja Wetna mineralna - 50mm Predkos¢ powietrza 1.2 1.2 m/s
Whykonanie Standardowe Pobor mocy wentylatorow 0.25 0.25 kw
Wersja Wewnetrzna Moc silnikéw wentylatoréw 0.55 0.55 kW
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 35 3.5 A
Szerokos¢ 700 mm Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Wysokos¢ 1070 mm Strona obstugi Prawa Lewa
Diugos¢ 3910  mm et poyietrza zgodnie 2 EN 12 kg/m3
Rama Petna rama 120.0 mm SFPv 1726 W/m3/s
Masa 515 kg SFPe 2000 W/m3/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/A+G (2020) WARUNKI PROJEKTOWE
Wspatezynnik poboru mocy (fs-pref) 0.63 (2016)/0.81 (2020) Parametry powietrza zewnetrznego
Dr2epLStn s 2 P emam Houn Ko krecom wymennkom: Zima 180/1000  °C/%
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
Lato 32.0/450 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego
PARAMETRT OBUDQWY WG PN-EN1886:2008 (MB) Zima 20.0 / 40.0 °C/%
Y\;ﬁggg}%gosc e czmm D1 (M) Lato 26.0/55.0 °C/%
Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m’K T2 (M)
Recyrkulacja 0 %
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)
Szczelnoéc obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm?) L1 (M)
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa 0,21 I/(sm?) L1 (M)
%céztglgopsac mocowania filtréw 0,3/0,2 % F9 (M)
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Widok z boku

Widok z gory

Data: 2024-05-24
Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT
CERTIFIED

PERFORMANCE

ent-cer

ification.com

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

RZUTY

¢t
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IUWAGA! Srodek ciezkosci moze byc przesuniety wzgledem osi bloku. Wymiary otwordw pod widty wynosza 170 mm x 70 mm.
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugosc [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 178 1260 950 700
2 102 800 950 700
3 96 800 950 700
4 133 1050 950 700
Inne 7

Suma 516

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
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NR DOBORU: 876138 ORNMANCE

Data: 2024-05-24 EUROVENT
Data doboru: 2024-05-24 %g‘ ’ CERTIFIED
OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/380 MM Szerokosc¢/Wysokose 600/380 MM
Przepustnica Filtr
Szeroko$¢/Wysoko$¢/Dtugosce 600/380/115 mMm Nazwa 5100 P_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Flltr Efektywnosc energetyczna (Klasa /
Y ety E/>1100
RZE)
Nazwa 5100 MP_FLR Whkitad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1 600x350x48 - 1
Typ filtra F7 / ePM1 60% Predko$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s
Rodzaj filtra Minipleat Spadek ciénienia 53 Pa
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E / >2050 Opory przeptywu powietrza - Filtr 2 Pa
RZE) czysty 7
Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 600x350x75 - 1 Opory przeptywu powietrza - 80 Pa

Maksymalne

Predko$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s

Spadek ci$nienia 78 Pa

Opory przeptywu powietrza - Filtr 39 Pa E] Ttumik (SL)

czysty

@) t ietrza -

Makeymaine | Do 117 Pa Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S
Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Wysoka

. . . Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Wymiennik przeciwpradowy

Wysuwany Nie

Nazwa 5100 CPRV HEFF

Opory przeptywu powietrza Zima 89 Pa

Opory przeptywu powietrza - Zima 108 Pa

strona4 /13



Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

(warunki standardowe) Zima

Wentylator

Powietrze wlot

- °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 18/100 /%
Powietrze wylot oC /9% Nazwa 5100 VF1 EC x1
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 16.1/8 /% ]
Sprawnoé¢ cieplna sucha - zima (CR 84.80 % Przeptyw powietrza 900 m3/h
1253/2014) ’ b
o . a
Sprawnos$¢ odzysku Zima 89.86 % Cisnienie dyspozycyjne 300
o ) Ps
Moc znamionowa Zima 10.3 kw Cisnienie dynamiczne 8
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa Cisnienie statyczne 527 Pa
Odkraplacz . ]
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Cisnienie catkowite 535 Pa
Wspotczynnik K 63
Obroty 2453 1/min
NangGWI‘llca e|ektrYC2na Efektywne zapotrzebowanie 0.22 KW
mocy (filtry czyste) i
Nazwa EM_ZZ 5100-3,6-1 /CG /S eayywne zapotrzebowanie 0.25 kW
Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniem Tak (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla Jsw 33.32 %
Spadek cisnienia 13 Pa SFP 874 W/m3/s
L . Wew. jed. moc wentylatora
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s JI\/IV\/irJ1t (Eurovent) Y 986 W/m3/s
;I'veerjggieorvavtaurza“{nvg/ilgotnoéé 141/9.1 °C/% Sprawnos¢ statyczna zespotu 53.47 %
Iverjg?f)@guggav”gmméé 26/44 °C/% Sprawno$¢ catkowita zespotu 54.29 %
Moc Zima 3.6 kW Moc akustyczna wentylatora 79.02 dB
Iveegggieorjvtaug/t\é‘“'gotﬂoéé 32/45 °C/% Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Temperatura/Wilgotnosc °C /9 dB
wyldciowa Lato 32/45 °C/% Wilot 66.4 69.6 68.8 63.5 60 57.7 52 [dB]
Napiecie 400 \ Wylot 717 70.8 739 695 68 62.6 56.7 [dB]
Moc znamionowa sekcji 3.60 kw Typ silnika EC
Prad zanomionowy 5.20 A Moc znamionowa 1x0.55 kW
Liczba sekgji 1 Napiecie 230 V/Hz
* Mozliwos¢ ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej ] Napiecie sterujace 8.1 Vi
nagrzewnicy z poziomu panelu sterujacego sterownicy automatyki
centrali (sygnat PWM). Szczegodty w DTR urzadzenia. Prad 1x35 A
zanomionowy X3
Nominalne obroty 3000 1/min
E] Ttumik (SL) Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54
Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S * Punkt pracy wentylatora * Parametry * Parametry
dla filtréw catkowicie wentylatora wentylatora
Skutecznos¢ ttumienia hatasu Wysoka zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniaja
powietrza wptyw
Opory przeptywu powietrza 11 Pa wilgotnego zabudowy w
centrali
Wysuwany Nie
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

Wentylator

(1] Ttumik (SL)

Nazwa 5100 VF1 EC x1 Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S
Przeptyw powietrza 900 m3/h Skutecznos$¢ ttumienia hatasu Wysoka
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Cisnienie dynamiczne 8 Pa Wysuwany Nie
Cisnienie statyczne 541 Pa

Ciénienie catkowite 549 Pa . . .

Wepoterymmik K 63 Wymiennik przeciwpradowy

Obroty 2481 1/min Nazwa 5100 CPR V HEFF
E}fglé\t/\/(\;\i/lr;reyzcag/c;%;z)ebowanie 0.21 kw Opory przeptywu powietrza Zima 120 Pa
Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.25 KW &gc;mlarzteapgé\;vrtég@\év)ieztﬁaa - Zima 120 Pa
S penttors e J5W . 20040 “CI%
SFP 851 W/m3/s Powietrze wylot -55/951  °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent)

Opory przeptywu powietrza -

1014 W/m3/s Odkraplacz

6 Pa

Sprawno$¢ statyczna zespotu

Sprawnos$¢ catkowita zespotu

Moc akustyczna wentylatora

53.30 % * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
54.10 %
79.51 dB

Przepustnica

Czestotliwosc

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 67 70.4 69.3 63.8 60.3 58 52.3 [dB]

Szerokos$¢/Wysokose/Diugose

600/380/115 mm

Wylot 72.3

714 743 69.8 68.4 629 57 [dB]

Typ silnika

EC

Moc znamionowa

Potaczenie elastyczne

1x0.55 kw

Napiecie

Szerokos¢/Wysokos¢

600/380 MM

230 V/Hz

Napiecie sterujace

8.2 v

Prad
zanomionowy

1x3.5 A

Nominalne obroty

3000 1/min

Klasa IEC

EC

Klasa ochrony

IP54

* Punkt pracy wentylatora
dla filtréw catkowicie
zabrudzonych

* Parametry
wentylatora
wyliczone dla
powietrza
wilgotnego

* Parametry
wentylatora
uwzgledniaja
wptyw
zabudowy w
centrali
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Data: 2024-05-24 EUROVENT
Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

(1] Ttumik (SL)

Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S
Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Wysoka
Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Wysuwany Nie

(] EmptySection

Spadek ciénienia 0 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 600/380 mMm
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876138
OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT

CERTIFIED

V-

PERFORMANCE

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 54.5 51.1 40.8 10.8 0.0 0.0 0.0 56.3
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 38.4 42.5 37.6 10.8 0.0 0.0 0.0 44.8
Wylot nawiewu (SUP) dB 64.8 591 55.8 34.8 29.4 35.9 36.0 66.3
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 48.7 50.5 52.6 34.8 30.6 36.9 34.9 55.8
Wiot wywiewu (ETA) dB 57.9 56.3 49.3 26.5 19.0 28.7 29.0 60.5
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 41.8 47.7 46.1 26.5 20.2 29.7 27.9 50.7
Wylot wywiewu (EHA) dB 62.2 555 51.4 29.5 22.0 27.6 26.7 63.3
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 46.1 46.9 48.2 29.5 23.2 28.6 25.6 52.0
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 59.7 50.7 46.9 42.8 41.1 26.4 174 60.5
dB (A) 43.6 421 43.7 42.8 42.3 27.4 16.3 50.0

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A)

39.9

38.4

40.0

39.1

38.6

23.7

12.6

46.3
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

OVENT

EUR
i CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. corm

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 84.80 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.25/0.25 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.21/0.22 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 510.9/1416.5 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.2/1.2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 300/ 300 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 137/ 142 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 104/ 85 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 53.3/53.5 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.56 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 50.0 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 1

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 1000264 4
CG.ETH NW11-1/400 ETH Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1026988 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 1011469 2
A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Sitownik przepustnicy 1011475 1
FUSE gG 10A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008619 1
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data: 2024-05-24
Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876138

EUROVENT

i CERTIFIED
PERFORMANCE
ET—

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2 wWww.eurovent-certification.com

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

AP AP AP
Wyciag

AP AP AP
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Data: 2024-05-24

Data doboru: 2024-05-24

NR DOBORU: 876138

OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW2_2

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
AT

Nawiew: 900 m3/h 300 Pa
Wywiew: 900 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna

AP) AP
@
PANEL
STERUJACY
b S 7
D m:
(AP
PPOZ
1 2 3 91 56 O7 OS 9 010 C%1O12 O‘]3 14 15016017
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie ll0$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,912 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
06 | Falownik silnika wentylatora— dostarczany luzem 41 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnicg elektryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panel zdalnego sterowania 17 1

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwardie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracg przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperature nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4, Tabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost ci$nienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza— presostat (12). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewni-
cy i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Motzliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku
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Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter / 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -
D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

- Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Pozycja: 10 pionowe
Waga: okoto 326 kg, Dostawa urzadzenia w catosci

2000

wid

ok od strony obstugi (z przodu)

B

900

Przestrzen obstugowa

[

Pragsfizen efslugotia

Przesizen obdt

fren

220 obsh{\\va

3

Eksploatacja zima:

Wydajno$¢ powietrza [m3/h]

e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass

emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

500 M&“’ é .
Kréciec Rodzaj rozmiar akcesoria
el e1 - wejscie $wiezego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjscie $wiezego pow| 340 x 170 mm
i1 i1 - wej$cie usuwanego po 425 x 525 mm A | otwarcie drzwi min 850 mm
i2 i2 - wyj$cie usuwanego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna, przejécie B | bocznej przestrzeni min 300 mm
K wyjécie kondensatu @ 20/20 mm opcjonalnie C | bocznej przestrzeni min 300 mm
D | gdrna przestrzen min 750 mm
Charakterystyka wydajnosci urzadzenia: Parametry akustyczne:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
T 500 ] Czestotliwosé [Hz] Total 63 | 125 | 250 | 500 1k | 2k | 4k | 8k
> 400 S~ dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
2 TS wejscie el 44 <25 29 37 38 40 34 28 <25
£ 300 BN wylot i2 51 | <25 | 34 | 43 | 45| 47 | 42 | 36 | 30
8— o himax do otoczenia 42 29 37 38 32 30 31 26 <25
N N Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy réwnoczesnej pracydwéch wentylatoréw, mierzona zgodnie z
200 normg ISO 3744. Moc akustyczna na kréccach jest zmierzone zgodnie z normg ISO 5136.
N [e,emax] Poziom ci$nienia akustycznego LpA (dB)
N e,emax y g p
100 Y ‘ [ do otoczenia | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
I ,_qp-‘& — XQ:— —1ei Cisnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odlegtosci 3 m przy réwnoczesnej pracydwdéch wentylatorow,
0 0 200 400 600 800 1000 mierzona zgodnie z normg ISO 3744.

Jednostka zawiera wentylatory wyposazone w technologie EC. Wentylatory majg ptyng regulacje w catym zaznaczonym obszarze

nawlew | wywiew 10 ‘
llo$¢ powietrza m3/h 700 700 % 160 ~ % .
Opory sieci Pa 20 20 § 1:2 — — il
Napiecie (Nominalne) \% 230 230 % 100
Moc (w punkcie pracy) w 88 129 S 80 [
SFP W/*m3/h) 0,125 0,184 = 60
Typ wentylatora Me.121 | Mi.121 40 =
Rodzaje wentylatorow (z EC1 EC1 28 —
bezstopniows regulacja) 200 400 600 800 1000
SFPv W/*m3/h) 0,309 Wentylator: e - Me.121.EC1 (230 V), i - Mi.121.EC1 (230 v \Ydainose powietrza [m3/h)
nawiew wywiew Regulacja i zamkniecie przepustnic NIERSIUILE]
Krociec wlotowy e1, i1 mm 280 425 x 525 Przepustnica zwrotna (czes$¢ urzadzenia) bez sitownika
potgczony state state Przepustnica zwrotna (czes$¢ urzadzenia) bez sitownika
Krociec wylotowy €2, i2 mm 340 x 170 280 Przepustnica by-passu (wbudowana) CM24
potgczony state state
Wylot kondensatu K mm 1x @ 20/20 mm
z syfonem

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2
z: 1.3.2024

Plik: PO_10_28052024_INTER.adu
Data wydruku: 28.5.2024
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Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter / 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -

D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

nawiew | wywiew 4= 100
llo$¢ powietrza m3/h 700 700 g ;?; sof~ \\\
Wejsciowa temp. °C -18 22 o e ——
Wyjéciowa temp. °C 17 -3 *2 80 T
Wejsciowa wilgotnosé % r.h 90 40 g 70
Wilgotnos¢ wyjsciowa % r.h 6 100 60
Sprawnos$é odzysku zima (lato) % 88 (80) 50
Moc wymiennika zima (lato) kW 8,5(1,2) 20
Kondensacja I’h 33 0 200 400 60 800
Typ wymiennika rekuperacyjnego S4.B rekuperacyjny — zima  --- lato Wydainosé powietrza [m3/h]

1000

Typ nagrzewnicy

nawiew

llo$¢ powietrza m3/h 700
Wejsciowa temp. (przed °C -18
nagrzewnica)

Wyjsciowa temp. (za nagrz.) °C -13
Moc nagrzewnicy kW 1,1
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napiecie \% 230

EDO.INT-1,1-RD5/ aMotion

Typ nagrzewnicy

wbudowany
nawiew

llos¢ powietrza m3/h 700
Wejsciowa temp. (przed °C 17
nagrzewnicg)

Wyjéciowa temp. (za nagrz.) °C 20
Moc nagrzewnicy kW 0,6
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napiecie \Y 230

EDO.INT-1,1-RD5 / aMotion

wbudowany
m nawiew wywiew Akcesoria (czesci dostawy)
Typ tekstylny tekstylny Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra
Klasa filtracji M5 M5
llos¢ filtrow szt 1 1
Rozmiar filtra mm | 575x480x48 | 575x480x48

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2
z: 1.3.2024

Plik: PO_10_28052024_INTER.adu

Data wydruku: 28.5.2024



Specyfikacja techniczna

Nr oferty:
Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:Nawiew na lewo

L DUPLEX 850 Inter / 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -
Jednostka  DUPLEX 850 Inter Specyfikacja: D-D.C-DC.V\?t-ell;G.V-P;.IZ-IIErP+2016,2fJ18a abot (W)

ErP (SWNM)

Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustep 2

Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA sp. z o.0.

Identyfikator modelu: DUPLEX 850 Inter + EDO-1,1

Typ urzgdzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napedu: z bezstopniowa regulacjg

Typ uktadu odzysku ciepta ( UOC ): ptytowy wymiennik rekuperacyjny

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta: 80 %

Znamionowe natezenie przeptywu: 0,19 m3/s

Efektywny pobér mocy elektrycznej: 207 W

SFP int: 977 Ws/m3

Predkos$¢ czotowa: 0,8/0,8 m/s (nawiew / wywiew)

Znamionowe cisnienie zewnetrzne: 20/20 Pa (nawiew / wywiew)

Spadek cisnienia wewn. elementow petnigcych funkcje 189 /238 Pa (nawiew / wywiew)

wentylacyjne:

Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011): 64,4 /64,4 % (nawiew / wywiew)

Maks. zewnetrzne nieszczelnosci: 1,1 %

Maks. wewnetrzne nieszczelno$ci: 24 %

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegajg klasyfikaciji.

Ostrzezenie o wymianie filtra: Urzadzenie musi miec¢ regularnie wymieniane filtry powietrza. Zanieczyszczone

filtry powietrza powodujg zmniejszenie wydajnosci i ogéinej sprawnosci urzadzeni
wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obudowe. (LWA): 43 dB (A)

Adres internetowy z instrukcjg demontazu: www.atrea.cz/erp

Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016i 1.1.2018.

( w obliczeniach uwzgledniono korekte filtra )

Jednostka nadaje sie do normalnego srodowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie moze by¢ wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i $Sniegu)

W przypadku, gdy urzadzenie znajduje sie w miejscu, w ktérym temperatura otoczenia spada ponizej wartosci +5 °C, musi byé dodatkowo
zabezpieczone termicznie

- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat

Wszystkie typy regulacji zastosowane w urzgdzeniu standardowo obstugujg co najmniej dwa wejscia do podigczenia wigcznikéw elektrycznych,
ktére wykorzystuje sie przy zatgczeniu oswietlenia lub innych urzadzen, ktére umozliwiajg automatyczna regulacje wydajnos$ci urzgdzenia. Wejscia
te muszg by¢ potgczone do przetgcznikdéw oswietlenia, mozna w ich miejsce podtgczyé inne elementy automatyki (na przyktad CO2, VOC, rH itp.).

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2 Plik: PO_10_28052024_INTER.adu
z: 1.3.2024 Data wydruku: 28.5.2024
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Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter / 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -
D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

Pozycja:
Waga: okoto 326 kg

10 pionowe

widok od strony obstugi (z przodu)

800

Przy montazu urzadzenia nalezy zachowac¢ minimalny dostgp serwisowy - zobacz opis techniczny.

fe2 Ne2
-
i1
5 &
=3
g
—— T
é o d
Z 2
® K 1 §
D — <
el el
3
]
- | == P— — 3
500 185
665
T
o«
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i1
e2
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Kréciec | Rodzaj rozmiar akcesoria
el el - wejscie Swiezego powietr @ 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjscie $wiezego powietr 340 x 170 mm
i1 i1 - wejscie usuwanego powie 425 x 525 mm
i2 i2 - wyj$cie usuwanego powie @ 280 mm Przepustnica zwrotna, przej$cie
K wyjsécie kondensatu @ 20/20 mm opcjonalnie

e2/
i1
7 - T
_’/—
M/
Notatki: 4
- Dostawa urzad y
- Drzwi - %scount czes¢
- Listwa podtgczeniowa umieszczona wewnatrz
urzgdzenia
- Schemat jest przeznaczony wylacznie do
przedstawienia podstawowych informaciji,
obowigzujace wymiary otrzymasz wraz z
dostarczonym urzgdzeniem lub na zapytanie u
producenta.
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Schemat wentylacyjny

Nr oferty:
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Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter / 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -
D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

Eksploatacja zima

e1 - wejscie swiezego powietrza (ODA)

i1 - wejscie usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjscie swiezego powietrza (SUP)

i2 - wyjscie usuwanego powietrza (EHA)

wyjscie
$wiezego powietrza 230V 230V
0,09 kW ———— 0,13 kW
/
7
700 m3/h o 20°C 17°C II
20 Pa ‘ 5% @ 6% 4
20°C U
5% !
Me.121.EC1 E Mi.121EC1

&PM10 50% (M5) tekstylny

Filtracja
ePM10 50% (M5)

230V

0,6 kW S4B

88 %
8,5 kw

&PM10 50% (MS) tekstylny

wyjscie
usuwanego powietrza

Ki

i2

mp O
97 %

-18°C
90 %

E Filtracja
230V €PM10 50% (M5)
(max 1,1 kW)

o ~

Ke

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejscia i wyjscia nie musi zgadzac sie dokiadnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracjg kré¢céw

Eksploatacja latem

el - wejscie swiezego powietrza (ODA)

i1 - wejscie usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjscie swiezego powietrza (SUP)

i2 - wyjscie usuwanego powietrza (EHA)

wyjscie

$wiezego powietrza 230V 230V
0,00 kW R ——— 0,13 kW
/
1 ! /
1
700 m3/h o 27c) e 4
20Pa ‘ 59%,®| 50%
28°C 1 H /
58 % ! : !
1
\ 1
[S—
Me121.EC1 E MiA2TECH

©ePM10 50% (M5) tekstylny

Filtracja
ePM10 50% (M5)

S4.B
80 %

1.2 kW

——---"
|
|

wyjécie
usuwanego powietrza

Ki

i2

-

31°C
37%

@

r—--
e —

mj

Filtracja
ePM10 50% (M5)

ePM10 50% MS{ tekstylny

Ke

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejscia i wyjscia nie musi zgadzac sie dokiadnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracjg kro¢cow
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ﬂé H-X Diagram
V&
Nr oferty:

Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:Nawiew na lewo

o DUPLEX 850 Inter / 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -
Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja: D-D.C-DC.V\?-el';G.V-P;.IZ-IIErP+2016, 2018 abot ()

Eksploatacja zima

_ 35 10% 20 % 30% 409 Nawiew
e N . opis tr°c] | rh[%]
30 o= i % el | powietrze zewnetrzne -18,0 90
[P0 % eR | rekuperacja 17,3 6
% £ = 0% e2 | grzanie 20,0 5
o i =180 %
i1 S T Se0 %
20{“ fgrzanie | =~ — L 11100 % WyWIeW
0,60 kw EEEE N
s = s opis t[°’cl | rh[%]
45 i1 Wywiewane powietrze 22,0 40
/ ; ! 40 i2 | rekuperacja -3,0 97
10 Jrexup ! 35
] | -8,53 kW[ \30 hikJikg]
5/ 25
20
ia PaSd 15
0 P /]
T 18,53 kW \
H %% 10
-5 >$\ 5
1
1/ 0
1014
I 5
sl
-10:55;\ 10
4
1
PEIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
x [g/kg]
Eksploatacja latem
_ 35 10% 20% 30% : “10‘0/? Nawiew
O
£ .| opis t[°C] rh [%]
= r k1 Nl
30 ] 5 = rekup j el | powietrze zewnetrzne 32,0 45
" 116 kWl = 1,16 kW ‘ eR | rekuperacja 27,6 58
H = 0%
25 i1 B>
= {80 % )
T =T S0 % Wywiew
20 i = =100 %
N opis t[°Cl | rh[%]
15 < - i1 | Wywiewane powietrze 26,0 50
45 i2 | rekuperacja 31,2 37
/ 40
10, 35
i \30 hikJ/kg]
5/ 25
20
1/
ol 15
I
[/ 10
I
5 5
il
i 0
-10’ /
11(7 5
[
45l
:ESK 10
Y} mms
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
x [grkg]
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Wymogi budowlane
dla instalacji urzadzenia

Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:Nawiew na lewo

strona 8/19

Nr oferty:

Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

DUPLEX 850 Inter / 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -

Elektryczny

Elektryczna nagrzewnica wstepna

Napiecie

Prad (wentylatory i sterowanie)
Zalecany bezpiecznik

Typ i $rednica przewodu

230V
30A
1x 16A (char C)

zobacz schemat elektryczny podtgcze

Zalecana ochrona - dzielone z jednostkg

Nagrzewnica elektryczna

Zalecana ochrona - dzielone z jednostka

Rozwigzania sanitarne

Wylot kondensatu ilo§¢ 1 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami
Wylot kondensatu $rednica przytgcza 20 z syfonem, opcjonalnie

Kondensacja (lato) 0,0 I/h

Kondensacja (zima) 3,31/h

dtugose

Wielko$¢ urzadzenia

nézek)
szerokosé

wysokos$¢ (urzadzenie bez

800 mm
2000 mm

Dostawa urzadzenia w catosci

665 mm

Waga

okoto 326 kg

Rysunek wymiarowy:

Pozycja: 10 pionowe

2000
—=—

Przestrzen obstugowa

Przestyzén obsidowa

\M’MY s w |
— -
i2
.- g 8
[ 74 I -
el
Yy ) = = Z
= =
500 185
Kréciec Rodzaj rozmiar akcesoria
el el - wejscie $wiezego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjscie $wiezego pow| 340 x 170 mm A | otwarcie drzwi min 850 mm
i1 i1 - wej$cie usuwanego po 425 x 525 mm B | bocznej przestrzeni min 300 mm
i2 i2 - wyjécie usuwanego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna, przejécie C | bocznej przestrzeni min 300 mm
K wyjscie kondensatu @ 20/20 mm opcjonalnie D | gdrna przestrzen min 750 mm

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2
z: 1.3.2024

Plik: PO_10_28052024_INTER.adu
Data wydruku: 28.5.2024



Wymogi budowlane

ﬂé dla instalacji urzadzenia
'b Nr oferty:

Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:Nawiew na lewo
. ... DUPLEX B850 Inter/ 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -

Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja: 5 pc”pcw-Fe.v-PRI2- ErP 2016, 2018
Szczegot instalacji i penetracja elewacji - typowa instalacja z pionowym grillem elewacyjnym

Sekcja urzadzenia Sekcja kanatu Sekcja wywiewu

Jednostka * Zestaw - pokrywa przytacza kanatu * Zestaw - wyrzytnia na elewacji

* Obudowa urzadzenia * Obudowa przytacza kanatu (w tym przejscia elewacyjne)

800 ) 500 max. 1000
\ \ \
I [ —
I \ wiercenie otworéw T
~2% | Q| 8| ostona
h'j} I - o S
] =~ @ 8| 8 urzadzenia
- i
§ |% ny duct connection §
2L cover / panelling 3
~2% ol o o
8 Vi AN
,,,t,,' wiercenie otworéw
27 6 % %

wodoodporne i elastyczne potacze anatu ) B

@280 z izolacja termiczna pozygje penetragji

i akustyczna kanat rozmiar @280

(blacha ocynkowana)
wypetnij PUR nachylenie zewnetrzne 2% %
* opcjonalna pozycja
Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2 Plik: PO_10_28052024_INTER.adu
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é Schemat podtaczenia
V&>

Nr oferty:
Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:Nawiew na lewo

. DUPLEXB850 Inter/ 10 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UC.W -
Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacia: -5 c” pew. Fo.v - PR.I2- ErP 2016, 2018

zaciski kabel uzy¢é pomieszczenie| kontr
urzadzenia

Instalacja elementéw

z wtyczkg
PE :|O przewod zasilajgcy Podtgczenie zasilania 230 V / 50 Hz (zabezpieczenie 1x 16 (char C))
LB S L]
L §'_ dtugosé 5m Maks. moc 3,1 kW

czesci dostawy

Regulator aDot (W)
PW [O (O] 24v
A2 o SYKFY 2x2x0,5 s ) o o
B2 o = ol B Réwnolegte podigczenie kilku sterownikow D
max 50 m - i i i
GND O l@ GND zobacz instrukcje obstugi
sTP [O] SYKFY 2x2x0.5 O] Awaryjny styk STOP
GND o]+ [ ]
Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protokét Modbus TCP
UTP CAT 5
I I z <> - fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20 D

RJ45
Inne elementy

Zewnetrzne wejscie

DI6 SYKFY 2x2x0,5 —:I Przetgcznik, Przycisk ( .
- przetgcznik do
GND [O] 0] (np.. Toaleta, Lazienka) plywajacych N.O.)
oo SYKFY 2x2x05 anp  Czuinik 0-10V (np.. CO2, wilgotnost, réznica cisnien itd.)
24v [0l N lub bez napieciowy styk zatgczajacy
po1 [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Uniwersalne wyjscie alarmowe
GND [O] 0 (24V DC, max 100mA)

Wszystkie typy regulacji zastosowane w urzgdzeniu standardowo obstugujg co najmniej dwa wejscia do podigczenia wtgcznikdw elektrycznych,
ktore wykorzystuje sie przy zatgczeniu o$wietlenia lub innych urzadzen, ktére umozliwiajg automatyczna regulacje wydajnosci urzadzenia.
Wejscia te musza by¢ potgczone do przetgcznikow oswietlenia, mozna w ich miejsce podtgczy¢ inne elementy automatyki (na przyktad CO2,
VOC, rH itp.).

Schemat odnosi sie tylko do podtgczenia zaciskéw zewnetrznej instalacji i urzadzen.

Styki podtgczenia z urzgdzenia nie sg w dostawie.

Przewody niskiego napigecia nie muszg by¢ prowadzone synchronicznie z kablem zasilajgcym silnik ! (patrz obowigzujgce normy).

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2 Plik: PO_10_28052024_INTER.adu
z: 1.3.2024 Data wydruku: 28.5.2024



Specyfikacja techniczna

Projekt: PO_10_28052024_INTER

Nr oferty:

Pozycja:nawiew na prawo

strona11/19

Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter/ 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -
D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

- Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Pozycja:

11 pionowe
Waga: okoto 339 kg, Dostawa urzadzenia w catosci

widok od strony obstugi (z przodu)

Przestrzen obstugowa

Eksploatacja zima:

Wydajno$¢ powietrza [m3/h]

e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass
emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

Jednostka zawiera wentylatory wyposazone w technologie EC. Wentylatory majg ptyng regulacje w catym zaznaczonym obszarze

i { < T
i
o myégm N_B_ptesyrer, dbey c
! ’.#
ﬂ\ g
=3
o
— — ~N
< — é i2 esteen sbsidaon 2N N
ol i2 7N
s g E——— K | K ‘l
> L
el \ H é O v
\&‘ 500
Kréciec Rodzaj rozmiar akcesoria
el e1 - wejscie $wiezego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjscie $wiezego pow| 340 x 170 mm
i1 i1 - wej$cie usuwanego po 425 x 525 mm A | otwarcie drzwi min 850 mm
i2 i2 - wyjécie usuwanego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna, przejécie B | bocznej przestrzeni min 300 mm
K wyj$cie kondensatu @ 20/20 mm opcjonalnie C | bocznej przestrzeni min 300 mm
D | gdrna przestrzen min 750 mm
Charakterystyka wydajnosci urzadzenia: Parametry akustyczne:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
T 500 ] Czestotliwosé [Hz] Total 63 | 125 | 250 | 500 1k | 2k | 4k | 8k
> 400 S~ dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
2 TS wejscie el 44 <25 29 37 38 40 34 28 <25
ob 300 \ wylot i2 51 <25 34 43 45 47 42 36 30
8— Ni,imax do otoczenia 42 29 37 38 32 30 31 26 <25
N N Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy réwnoczesnej pracydwéch wentylatoréw, mierzona zgodnie z
200 normg ISO 3744. Moc akustyczna na kréccach jest zmierzone zgodnie z normg ISO 5136.
N Poziom ci$nienia akustycznego LpA (dB)
5 [eomax| | ycznego Lp.
100 Y ‘ [ do otoczenia | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
0 I I ) ,_qp-‘&—— XQ:— —1ei Ci$nienie akust}{czne emitowane do otoczenia w odlegtosci 3 m przy réwnoczesnej pracydwéch wentylatoréw,
0 200 400 600 800 1000 mierzona zgodnie z normg ISO 3744.

nawlew | wywiew 10 ‘
llo$¢ powietrza m3/h 700 700 % 160 — % .
Opory sieci Pa 20 20 § 1:2 — — il
Napiecie (Nominalne) \% 230 230 % 100
Moc (w punkcie pracy) w 88 129 S 80 [
SFP W/*m3/h) 0,125 0,184 = 60
Typ wentylatora Me.121 | Mi.121 40 =
Rodzaje wentylatorow (z EC1 EC1 28 —
bezstopniows regulacja) 0 200 400 600 800 1000
SFPv W/*m3/h) 0,309 Wentylator: e - Me.121.EC1 (230 V), i - Mi.121.EC1 (230 v \Ydainose powietrza [m3/h)
nawiew wywiew Regulacja i zamkniecie przepustnic NIERSIUILE]
Krociec wlotowy e1, i1 mm 280 425 x 525 Przepustnica zwrotna (czes$¢ urzadzenia) bez sitownika
potgczony state state Przepustnica zwrotna (czes$¢ urzadzenia) bez sitownika
Krociec wylotowy €2, i2 mm 340 x 170 280 Przepustnica by-passu (wbudowana) CM24
potgczony state state
Wylot kondensatu K mm 1x @ 20/20 mm
z syfonem

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2
z: 1.3.2024
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Specyfikacja techniczna

Nr oferty:
Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:nawiew na prawo

strona12/19

Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter/ 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -

D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

nawiew | wywiew 4= 100
llo$¢ powietrza m3/h 700 700 g ;?; sof~ \\\
Wejsciowa temp. °C -18 22 o e ——
Wyjéciowa temp. °C 17 -3 *2 80 T
Wejsciowa wilgotnosé % r.h 90 40 g 70
Wilgotnos¢ wyjsciowa % r.h 6 100 60
Sprawnos$é odzysku zima (lato) % 88 (80) 50
Moc wymiennika zima (lato) kW 8,5(1,2) 20
Kondensacja I’h 33 0 200 400 60 800
Typ wymiennika rekuperacyjnego S4.B rekuperacyjny — zima  --- lato Wydainosé powietrza [m3/h]

1000

Typ nagrzewnicy

nawiew

llo$¢ powietrza m3/h 700
Wejsciowa temp. (przed °C -18
nagrzewnica)

Wyjsciowa temp. (za nagrz.) °C -13
Moc nagrzewnicy kW 1,1
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napiecie \% 230

EDO.INT-1,1-RD5/ aMotion

Typ nagrzewnicy

wbudowany
nawiew

llos¢ powietrza m3/h 700
Wejsciowa temp. (przed °C 17
nagrzewnicg)

Wyjéciowa temp. (za nagrz.) °C 20
Moc nagrzewnicy kW 0,6
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napiecie \Y 230

EDO.INT-1,1-RD5 / aMotion

wbudowany
m nawiew wywiew Akcesoria (czesci dostawy)
Typ tekstylny tekstylny Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra
Klasa filtracji M5 M5
llos¢ filtrow szt 1 1
Rozmiar filtra mm | 575x480x48 | 575x480x48

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2
z: 1.3.2024
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Specyfikacja techniczna

Nr oferty:
Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:nawiew na prawo

L DUPLEX 850 Inter / 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -
Jednostka  DUPLEX 850 Inter Specyfikacja: D-D.C-DC.V\?t-ell;G.V-P;.IZ-IIErP+2016,2fJ18a abot (W)

ErP (SWNM)

Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustep 2

Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA sp. z o.0.

Identyfikator modelu: DUPLEX 850 Inter + EDO-1,1

Typ urzgdzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napedu: z bezstopniowa regulacjg

Typ uktadu odzysku ciepta ( UOC ): ptytowy wymiennik rekuperacyjny

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta: 80 %

Znamionowe natezenie przeptywu: 0,19 m3/s

Efektywny pobér mocy elektrycznej: 207 W

SFP int: 977 Ws/m3

Predkos$¢ czotowa: 0,8/0,8 m/s (nawiew / wywiew)

Znamionowe cisnienie zewnetrzne: 20/20 Pa (nawiew / wywiew)

Spadek cisnienia wewn. elementow petnigcych funkcje 189 /238 Pa (nawiew / wywiew)

wentylacyjne:

Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011): 64,4 /64,4 % (nawiew / wywiew)

Maks. zewnetrzne nieszczelnosci: 1,1 %

Maks. wewnetrzne nieszczelno$ci: 24 %

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegajg klasyfikaciji.

Ostrzezenie o wymianie filtra: Urzadzenie musi miec¢ regularnie wymieniane filtry powietrza. Zanieczyszczone

filtry powietrza powodujg zmniejszenie wydajnosci i ogéinej sprawnosci urzadzeni
wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obudowe. (LWA): 43 dB (A)

Adres internetowy z instrukcjg demontazu: www.atrea.cz/erp

Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016i 1.1.2018.

( w obliczeniach uwzgledniono korekte filtra )

Jednostka nadaje sie do normalnego srodowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie moze by¢ wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i $Sniegu)

W przypadku, gdy urzadzenie znajduje sie w miejscu, w ktérym temperatura otoczenia spada ponizej wartosci +5 °C, musi byé dodatkowo
zabezpieczone termicznie

- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat

Wszystkie typy regulacji zastosowane w urzgdzeniu standardowo obstugujg co najmniej dwa wejscia do podigczenia wigcznikéw elektrycznych,
ktére wykorzystuje sie przy zatgczeniu oswietlenia lub innych urzadzen, ktére umozliwiajg automatyczna regulacje wydajnos$ci urzgdzenia. Wejscia
te muszg by¢ potgczone do przetgcznikdéw oswietlenia, mozna w ich miejsce podtgczyé inne elementy automatyki (na przyktad CO2, VOC, rH itp.).

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2 Plik: PO_10_28052024_INTER.adu
z: 1.3.2024 Data wydruku: 28.5.2024



Rysunek wymiarowy

Nr oferty:

Projekt: PO_10_28052024_INTER
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strona 14 /19

Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter/ 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -
D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

Pozycja:

11 pionowe

Waga: okoto 339 kg

te2

120-30

665

widok od strony obstugi (z przodu)

800

900
832

le2 e2/
<
i1
% )
=3
]
1 @
B [ é
’ el
— 7 J
500
«
i1
<
e2
i I
Notatki:

Przy montazu urzadzenia nalezy zachowac¢ minimalny dostgp serwisowy - zobacz opis techniczny.

Kréciec | Rodzaj rozmiar akcesoria
el el - wejscie Swiezego powietr @ 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjscie $wiezego powietr 340 x 170 mm
i1 i1 - wejscie usuwanego powie 425 x 525 mm
i2 i2 - wyj$cie usuwanego powie @ 280 mm Przepustnica zwrotna, przej$cie
K wyjsécie kondensatu @ 20/20 mm opcjonalnie

- Dostawa urzadzen|
- Drzwi - %scount cze$¢
- Listwa podtgczeniowa umieszczona wewnatrz

urzgdzenia

- Schemat jest przeznaczony wylacznie do
przedstawienia podstawowych informaciji,
obowigzujace wymiary otrzymasz wraz z
dostarczonym urzgdzeniem lub na zapytanie u

producenta.
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Schemat wentylacyjny

Nr oferty:
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Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja:

DUPLEX 850 Inter/ 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -
D-D.C-DC.W-FG.V-PR.I2 - ErP 2016, 2018

Eksploatacja zima

e1 - wejscie swiezego powietrza (ODA)

i1 - wejscie usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjscie swiezego powietrza (SUP)

i2 - wyjscie usuwanego powietrza (EHA)

wyjscie
$wiezego powietrza 230V 230V
0,09 kW ———— 0,13 kW
/
7
700 m3/h o 20°C 17°C II
20 Pa ‘ 5% @ 6% 4
20°C U
5% !
Me.121.EC1 E Mi.121EC1

&PM10 50% (M5) tekstylny

Filtracja
ePM10 50% (M5)

230V

0,6 kW S4B

88 %
8,5 kw

&PM10 50% (MS) tekstylny

wyjscie
usuwanego powietrza

Ki

i2

mp O
97 %

-18°C
90 %

E Filtracja
230V €PM10 50% (M5)
(max 1,1 kW)

o ~

Ke

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejscia i wyjscia nie musi zgadzac sie dokiadnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracjg kré¢céw

Eksploatacja latem

el - wejscie swiezego powietrza (ODA)

i1 - wejscie usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjscie swiezego powietrza (SUP)

i2 - wyjscie usuwanego powietrza (EHA)

wyjscie

$wiezego powietrza 230V 230V
0,00 kW R ——— 0,13 kW
/
1 ! /
1
700 m3/h o 27c) e 4
20Pa ‘ 59%,®| 50%
28°C 1 H /
58 % ! : !
1
\ 1
[S—
Me121.EC1 E MiA2TECH

©ePM10 50% (M5) tekstylny

Filtracja
ePM10 50% (M5)

S4.B
80 %

1.2 kW

——---"
|
|

wyjécie
usuwanego powietrza

Ki

i2

-

31°C
37%

@

r—--
e —

mj

Filtracja
ePM10 50% (M5)

ePM10 50% MS{ tekstylny

Ke

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejscia i wyjscia nie musi zgadzac sie dokiadnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracjg kro¢cow
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ﬂé H-X Diagram
V&
Nr oferty:

Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:nawiew na prawo

o DUPLEX 850 Inter / 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -
Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja: D-D.C-DC.V\?-el';G.V-P;.IZ-IIErP+2016, 2018 abot ()

Eksploatacja zima

_ 35 10% 20 % 30% 409 Nawiew
e N . opis tr°c] | rh[%]
30 o= i % el | powietrze zewnetrzne -18,0 90
[P0 % eR | rekuperacja 17,3 6
% £ = 0% e2 | grzanie 20,0 5
o i =180 %
i1 S T Se0 %
20{“ fgrzanie | =~ — L 11100 % WyWIeW
0,60 kw EEEE N
s = s opis t[°’cl | rh[%]
45 i1 Wywiewane powietrze 22,0 40
/ ; ! 40 i2 | rekuperacja -3,0 97
10 Jrexup ! 35
] | -8,53 kW[ \30 hikJikg]
5/ 25
20
ia PaSd 15
0 P /]
T 18,53 kW \
H 7, 10
5 7 5
i %\
1/ 0
1014
I 5
sl
-10:55;\ 10
4
1
PEIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
x [g/kg]
Eksploatacja latem
_ 35 10% 20% 30% : “10‘0/? Nawiew
O
£ .| opis t[°C] rh [%]
= r k1 Nl
30 ] 5 = rekup j el | powietrze zewnetrzne 32,0 45
" 116 kWl = 1,16 kW ‘ eR | rekuperacja 27,6 58
H = 0%
25 i1 B>
= {80 % )
T =T S0 % Wywiew
20 i = =100 %
N opis t[°Cl | rh[%]
15 < - i1 | Wywiewane powietrze 26,0 50
45 i2 | rekuperacja 31,2 37
/ 40
10, 35
i \30 hikJ/kg]
5/ 25
20
1/
ol 15
I
[/ 10
I
5 5
il
i 0
-10’ /
11(7 5
[
45l
:ESK 10
Y} mms
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
x [grkg]
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Wymogi budowlane
dla instalacji urzadzenia

Nr oferty:
Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:nawiew na prawo

L DUPLEX 850 Inter / 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -
Jednostka  DUPLEX 850 Inter Specyfikacja: D-D.C-DC.V\?t-ell;G.V-P;.IZ-IIErP+2016,2fJ18a abot (W)

Elektryczna nagrzewnica wstepna ‘
Napiecie 230V Zalecana ochrona - dzielone z jednostkg
Prad (wentylatory i sterowanie) 3,0A Nagrzewnica elektryczna \
Zalecany bezpiecznik 1x 16A (char C) Zalecana ochrona - dzielone z jednostkg
Typ i $rednica przewodu zobacz schemat elektryczny podtgcze
Wylot kondensatu ilo§¢ 1 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami
Wylot kondensatu $rednica przytgcza 20 z syfonem, opcjonalnie
Kondensacja (lato) 0,0 I/h
Kondensacja (zima) 3,31/h
Wielkos$¢ urzadzenia dtugosc 800 mm Dostawa urzgdzenia w catosci

wysokos$¢ (urzadzenie bez 2000 mm
nézek)
szerokos¢ 665 mm
Waga okoto 339 kg
Rysunek wymiarowy: Przestrzen obstugowa

Pozycja: 11 pionowe

800
Me2

a
FAAAJLAAA;/

Rzestigen bistipqwa Prze\pen ots| S obsNowa

——
2000

ELV IO

— A
™~

900
832

[ N
.
‘ il
R —] === )
L_JWE’ 500
Kréciec Rodzaj rozmiar akcesoria
el el - wejscie $wiezego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjscie $wiezego pow| 340 x 170 mm A | otwarcie drzwi min 850 mm
i1 i1 - wej$cie usuwanego po 425 x 525 mm B | bocznej przestrzeni min 300 mm
i2 i2 - wyjécie usuwanego po @ 280 mm Przepustnica zwrotna, przejécie C | bocznej przestrzeni min 300 mm
K wyjscie kondensatu @ 20/20 mm opcjonalnie D | gdrna przestrzen min 750 mm
Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2 Plik: PO_10_28052024_INTER.adu

z: 1.3.2024 Data wydruku: 28.5.2024



Wymogi budowlane

ﬂé dla instalacji urzadzenia
'b Nr oferty:

Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:nawiew na prawo
. ... DUPLEX 850 Inter/ 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -

Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacja: 5 pc”pcw-Fe.v-PRI2- ErP 2016, 2018
Szczegot instalacji i penetracja elewacji - typowa instalacja z pionowym grillem elewacyjnym

Sekcja urzadzenia Sekcja kanatu Sekcja wywiewu

Jednostka * Zestaw - pokrywa przytacza kanatu * Zestaw - wyrzytnia na elewacji

* Obudowa urzadzenia * Obudowa przytacza kanatu (w tym przejscia elewacyjne)

800 ) 500 max. 1000
\ \ \
I [ —
I \ wiercenie otworéw T
~2% | Q| 8| ostona
h'j} I - o S
] =~ @ 8| 8 urzadzenia
- i
§ |% ny duct connection §
2L cover / panelling 3
~2% ol o o
8 Vi AN
,,,t,,' wiercenie otworéw
7207, 6 % %

wodoodporne i elastyczne potacze anatu ) B

@280 z izolacja termiczna pozygje penetragji

i akustyczna kanat rozmiar @280

(blacha ocynkowana)
wypetnij PUR nachylenie zewnetrzne 2% %
* opcjonalna pozycja
Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2 Plik: PO_10_28052024_INTER.adu

z: 1.3.2024 Data wydruku: 28.5.2024



é Schemat podtaczenia
V&>

Nr oferty:
Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:nawiew na prawo

. DUPLEXB850 Inter/ 11 - Fe.5 - Fi.5 + EDO-1,1 - aM-CE - aDot (W) - UP.B -
Jednostka DUPLEX 850 Inter Specyfikacia: -5c” pew- Fo.v - PR.I2- ErP 2016, 2018

zaciski kabel uzy¢é pomieszczenie| kontr
urzadzenia

Instalacja elementéw

z wtyczkg
PE :|O przewod zasilajgcy Podtgczenie zasilania 230 V / 50 Hz (zabezpieczenie 1x 16 (char C))
LB S L]
L §'_ dtugosé 5m Maks. moc 3,1 kW

czesci dostawy

Regulator aDot (W)
PW [O (O] 24v
A2 o SYKFY 2x2x0,5 s ) o o
B2 o = ol B Réwnolegte podigczenie kilku sterownikow D
max 50 m - i i i
GND O l@ GND zobacz instrukcje obstugi
sTP [O] SYKFY 2x2x0.5 O] Awaryjny styk STOP
GND o]+ [ ]
Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protokét Modbus TCP
UTP CAT 5
I I z <> - fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20 D

RJ45
Inne elementy

Zewnetrzne wejscie

DI6 SYKFY 2x2x0,5 —:I Przetgcznik, Przycisk ( .
- przetgcznik do
GND [O] 0] (np.. Toaleta, Lazienka) plywajacych N.O.)
oo SYKFY 2x2x05 anp  Czuinik 0-10V (np.. CO2, wilgotnost, réznica cisnien itd.)
24v [0l N lub bez napieciowy styk zatgczajacy
po1 [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Uniwersalne wyjscie alarmowe
GND [O] 0 (24V DC, max 100mA)

Wszystkie typy regulacji zastosowane w urzgdzeniu standardowo obstugujg co najmniej dwa wejscia do podigczenia wtgcznikdw elektrycznych,
ktore wykorzystuje sie przy zatgczeniu o$wietlenia lub innych urzadzen, ktére umozliwiajg automatyczna regulacje wydajnosci urzadzenia.
Wejscia te musza by¢ potgczone do przetgcznikow oswietlenia, mozna w ich miejsce podtgczy¢ inne elementy automatyki (na przyktad CO2,
VOC, rH itp.).

Schemat odnosi sie tylko do podtgczenia zaciskéw zewnetrznej instalacji i urzadzen.

Styki podtgczenia z urzgdzenia nie sg w dostawie.

Przewody niskiego napigecia nie muszg by¢ prowadzone synchronicznie z kablem zasilajgcym silnik ! (patrz obowigzujgce normy).

Wersja programu: 9.40.394.1 / PLAT / 2 Plik: PO_10_28052024_INTER.adu
z: 1.3.2024 Data wydruku: 28.5.2024



Specyfikacja techniczna

Nr oferty:

Projekt: PO_15_26022024_Szkota
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Specyfikacja techniczna

Nr oferty:

Projekt: PO_15_26022024_Szkota

Pozycja:Jednostka 2

strona2/10

Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja:

DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 -
UC.W.L1 - UC.W.RO - ErP 2016, 2018

- Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Eksploatacja zima:
e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass
emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

Wydajno$¢ powietrza [m3/h]

Pozycja: podwieszana Widok z géry (plan podtogi) Przestrzen obstugowa
Waga: okoto 242 kg, Dostawa urzadzenia w catosci
| B |
550 550 ‘ ‘
207 207 4
<
i2 v
~
3
T S I
- N-——— j1 y’: —— - < E
b .
Przgstrzed przeplywd popetr:
Ve Ve
Kréciec Rodzaj rozmiar akcesoria T
el el - wejscie $wiezego po 3315 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjécie $wiezego pow| 2x 700 x 75 mm I B
i1 i1 - wejscie usuwanego po 2x 340 x 300 mm
i2 i2 - wyj$cie usuwanego po 2315 mm Przepustnica zwrotna \ A | dolna przestrzen \ min 700 mm \
\ B | przednia przestrzen \ min 2000 mm \
Charakterystyka wydajnosci urzadzenia: Parametry akustyczne:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
7 800 Czestotliwosé [Hz] Total 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
% dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
o
2 600 wejscie el 59 36 46 49 48 53 53 54 43
2 B~ wylot i2 66 28 48 49 55 58 64 58 48
& 400 >IN i do otoczenia 45 36 41 42 33 | <25 | <25 | <25 | <25
\ e Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy réwnoczesnej pracydwéch wentylatoréw, mierzona zgodnie z
i,ima{ — = normg ISO 3744. Moc akustyczna na kréccach jest zmierzone zgodnie z normg ISO 5136.
200 S L= Poziom ci$nienia akustycznego LpA (dB)
L oSN\ [eemax] [ do otoczenia | 25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
I Bty - TS k‘ Cisnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odlegtosci 3 m przy réwnoczesnej pracydwdéch wentylatorow,
0 0 720—0' 200 500 800 1000 1200 mierzona zgodnie z normg ISO 3744.

Jednostka zawiera wentylatory wyposazone w technologie EC. Wentylatory majg ptyng regulacje w catym zaznaczonym obszarze

nawlew | wywiew < 20
llo$¢ powietrza m3/h 600 600 % | — — e
Opory sieci Pa 100 100 § 150 :
Napiecie (Nominalne) \% 230 230 % P
Moc (w punkcie pracy) w 94 86 8 100 8l
SFP W/*m3/h) 0,157 0,144 = 0
Typ wentylatora e.122,E |i122,EC
Rodzaje wentylatorow (z EC EC 0
bezstopniows regulacja) 0 200 400 600 800 1000 1200
SFPv W/*m3/h) 0,301 Wentylator: e - Me.122.EC1 (230 V), i - Mi.122.EC1 (230 V) \Ydainose powietrza [m3/h)
nawiew wywiew Regulacja i zamkniecie przepustnic NIERSIUILE]
Krociec wlotowy e1, i1 mm 315 2x340 x 300 Przepustnica zwrotna (czes$¢ urzadzenia) bez sitownika
potgczony state state Przepustnica zwrotna (czes$¢ urzadzenia) bez sitownika
Krociec wylotowy €2, i2 mm 2x700 x 75 315 Przepustnica by-passu (wbudowana) LH24AX-200
potgczony state state

Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2
z:17.1.2024
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Specyfikacja techniczna

Nr oferty:
Projekt: PO_15_26022024_Szkota
Pozycja:Jednostka 2

strona 3/10

Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja:

DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 -

UC.W.L1 - UC.W.RO - ErP 2016, 2018

nawiow [ wywiew 4= 100
llo$¢ powietrza m3/h 600 600 g i;; 90| =me ——
Wejsciowa temp. °C -20 22 Eo T——
Wyjsciowa temp. °C 18 -5 @ 2 80
Wejsciowa wilgotnosé % r.h 90 40 g 70
Wilgotnos¢ wyjsciowa % r.h 4 100 60
Sprawnos$é odzysku zima (lato) % 91 (82) 50
Moc wymiennika zima (lato) kW 7,9 (1,0) 20
Kondensacja I/h 3,1 0 200 400 600 0 1900 1200
Typ wymiennika rekuperacyjnego S4.B rekuperacyjny — zima  --- lato Wydainosé powietrza [m3/h]
nawlew
llo$¢ powietrza m3/h 600
Wejsciowa temp. (przed °C -20
nagrzewnica)
Wyjsciowa temp. (za nagrz.) °C -10
Moc nagrzewnicy kW 2,0
Maks. moc grzewcza kW 2,2
Napiecie \% 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-2,2-aMotion
wbudowany
nawiew
llos¢ powietrza m3/h 600
Wejsciowa temp. (przed °C 18
nagrzewnicg)
Wyjéciowa temp. (za nagrz.) °C 20
Moc nagrzewnicy kW 0,3
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napiecie \Y 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-1,1-aMotion
wbudowany
m nawiew wywiew Akcesoria (czesci dostawy)
Typ Kaseta Kaseta Presostat PFi do sygnalizacji zabrudzenia wywiewnego filtra
Klasa filtracji M5 M5
llos¢ filtrow szt 1 2
Rozmiar kasety mm | 740x450x48 | 340x300x48

Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2
z:17.1.2024

Plik: PO_15_26022024_Szkola.adu
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Specyfikacja techniczna

Nr oferty:
Projekt: PO_15_26022024_Szkota
Pozycja:Jednostka 2

strona4/10

seanostta DUPLEX 770 Inter-H. Specykacie.  S3 GuHas S fiaofa ® 00 1Mo 0o

Nazwa producenta lub znak towarowy:
Identyfikator modelu:
Typ urzgdzenia:

Rodzaj napedu:

Typ uktadu odzysku ciepta ( UOC ):

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta:

Znamionowe natezenie przeptywu:

Efektywny pobér mocy elektrycznej:

SFP int:

Predkos¢ czotowa:

Znamionowe cisnienie zewnetrzne:

Spadek cisnienia wewn. elementow petnigcych funkcje
wentylacyjne:

Maks. zewnetrzne nieszczelnosci:
Maks. wewnetrzne nieszczelnosci:
Energetyczna klasa filtra:
Ostrzezenie o wymianie filtra:

Moc akustyczna emitowane przez obudowe. (LWA):
Adres internetowy z instrukcjg demontazu:

( w obliczeniach uwzgledniono korekte filtra )

ErP (SWNM)

Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustep 2

Sprawnos$¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011):

Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzadzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016i 1.1.2018.

ATREA sp. z o.0.

DUPLEX 770 Inter-H + EDO-1,1
Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)
z bezstopniowa regulacjg

ptytowy wymiennik rekuperacyjny

82 %

0,17 m3/s

180 W

385 Ws/m3

0,7/0,7 m/s (nawiew / wywiew)

100/ 100 Pa (nawiew / wywiew)
55/55Pa (nawiew / wywiew)

56,9/56,9 % (nawiew / wywiew)

1,3 %

2,8%

Wybrane filtry nie podlegajg klasyfikaciji.

Urzadzenie musi miec¢ regularnie wymieniane filtry powietrza. Zanieczyszczone
filtry powietrza powodujg zmniejszenie wydajnosci i ogéinej sprawnosci urzadzeni
wentylacyjnego.

46 dB (A)

www.atrea.cz/erp

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w srodowisku podstawowym — temperatura otoczenia od 10°C do 35°C (urzadzenie nie moze by¢
wystawiane na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w szczegélnosci deszczu i $niegu!).
Wilgotno$¢ bezwzgledna otoczenia instalacji w okresie zimowym nie moze przekraczaé 8 g/kg suchego powietrza.

Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2
z:17.1.2024

Plik: PO_15_26022024_Szkola.adu
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Rysunek wymiarowy

Nr oferty:
Projekt: PO_15_26022024_Szkota
Pozycja:Jednostka 2

Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja:  DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 - UC.W.L1 - UC.W.RO - ErP 2016, 2018

Pozycja: podwieszana Widok z géry (plan podtogi)
Waga: okoto 242 kg
242 _ | 700 I L 700 | 242
T
9 [ ® 11 O) 1
€. €.
-
o i2
it M =
550 1940 550
<22 j=256 | 227
2315 2315 2315
N el el e, M

320
2315
2}
[N
320

1527

Ve2 Ve2 Ve2 e
242 ! 700x75 |} 700x75 ! 242
Przy montazu urzadzenia nalezy zachowa¢ minimalny dostep serwisowy - zobacz opis techniczny.
Kréciec | Rodzaj rozmiar akcesoria Notatki: ¥ |
el el - wejscie Swiezego powietr| @315 mm Przepustnica zwrotna - Dostawa urzadzenia w cato$ci
e2 e2 - wyjscie $wiezego powietr]  2x 700 x 75 mm - Listwa podtgczeniowa umieszczona wewnatrz urzadzenia
i1 i1 - wejscie usuwanego powie| 2x 340 x 300 mm 7
i2 i2 - wyj$cie usuwanego powie @ 315 mm Przepustnica zwrotna
Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2 Plik: PO_15_26022024_Szkola.adu

z:17.1.2024 Data wydruku: 26.2.2024
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Schemat wentylacyjny

Nr oferty:

Projekt: PO_15_26022024_Szkota

Pozycja:Jednostka 2

strona6/10

Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja:

DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 -
UC.W.L1 - UC.W.RO - ErP 2016, 2018

Eksploatacja zima

e1 - wejscie swiezego powietrza (ODA)

i1 - wejscie usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjscie swiezego powietrza (SUP)

i2 - wyjscie usuwanego powietrza (EHA)

wyjscie
$wiezego powietrza

600 m3/h 02
100 Pa «
20°C

4%

230V 230V
0,09 kW 0,09 kW
S —— i
/
7
20°C 18°C II
4% ® 1%
/
/
Me 122EC1 E Mi122EC1

ePM10 50% (MS5) Kaseta

230V
0,3 kW

S4.B
91 %
7.9 kW

ePM10 50% (M5) Kaseta

wyjscie
usuwanego powietrza

i2

mp C
97 %

A— D / <= D,
90 % el
Ke
Filtracja E Filtracja
ePM10 50% (M5) 230V ePM10 50% (M5) ejsci
(max 2,2 kW) wiezego
ol
Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejscia i wyjscia nie musi zgadzac sie dokiadnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracjg kré¢céw
Eksploataqa latem el - wejscie swiezego powietrza (ODA) e2 - wyjscie swiezego powietrza (SUP)
i1 - wejscie usuwanego powietrza (ETA) i2 - wyjscie usuwanego powietrza (EHA)
wyjécie wyjécie
$wiezego powietrza 230V 230V usuwanego powietrza
0,09 kW 0,09 kW
r— S Ki
1 ! /
600 m3/h o 27:c | | arec 4 -

100 Pa 60 % | | 60% 4 31°C
28°C « I®I / [ » 37%
58 % ! ! !

1 1
1 1
_d
Me.122.EC1 E Mi.122.EC1
S4.B
82 %
1,0 kW
ePM10 50% (M5) Kaseta . ePM10 50% (M5) Kaseta
r—
I
L j
I
| 32
| .
I
: I
[o— Ke
Filtracja E Filtracja

ePM10 50% (M5)

ePM10 50% (M5)

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejscia i wyjscia nie musi zgadzac sie dokiadnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracjg kro¢cow

Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2

z:17.1.2024
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ﬂé H-X Diagram
V&
Nr oferty:

Projekt: PO_15_26022024_Szkota
Pozycja:Jednostka 2

o DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 -
Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja: UC.W.L1-UC.W;<0-ErP20?6, 2018 ' ’

Eksploatacja zima

_ 35 10% 20 % 30% 409 Nawiew
2 = oo opis tI°Cl | rh (%]
30 = [ e i . el | powietrze zewnetrzne -20,0 90
= P eR | rekuperacja 18,0 4
25 S s L 0% e2 | grzanie 20,0 4
B L 80 %
t T 0%
2092‘ lgrzanie | = /< =100 % :
oR 0,34 KW EEE e SuR e Wywiew
15 - » 50 opis t[°C] | rh[%]
/ 40 i1 | Wywiewane powietrze 22,0 40
10 rekuperacial ~__ 35 i2 | rekuperacja 4,9 97
-7,89 KW/ 30 hikJ/kg]
5 25
20
! 15
10
5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg]
Eksploatacja latem
ar 10% 20% 30% 40 % Nawiew
o Spesas | meassms : : ;
= Fo e e ks opis trel | th %)
30 rekuperacial = | rekuperacy el | powietrze zewnetrzne 32,0 45
1,02 KW} T eR=ed @+ 1,02 kW eR | rekuperacja 27,6 58
1 ] =90% -
2 = — — 100 % Wywiew
‘ ST opis trcl | rh %]
15 F=" » 50 i1 | Wywiewane powietrze 26,0 50
/ 40 i2 | rekuperacja 31,2 37
10, 35
/ 30 hikJ/kg]
P 25
20
1
ok 15
f ] 10
5 5
| l/ll 0
Ty Sl
1 -5
S|
71":?3& ~10
_2();;7 -15
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg]
Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2 Plik: PO_15_26022024_Szkola.adu

z:17.1.2024 Data wydruku: 26.2.2024



Wymogi budowlane
dla instalacji urzadzenia

Nr oferty:

Projekt: PO_15_26022024_Szkota
Pozycja:Jednostka 2

strona 8/10

Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja:

DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 -
UC.W.L1 - UC.W.RO - ErP 2016, 2018

Napiecie
Prad (wentylatory i sterowanie)
Zalecany bezpiecznik

Typ i $rednica przewodu

Elektryczna nagrzewnica wstepna

230V
33A
1x 16A (char C)
zobacz schemat elektryczny podtgcze

Zalecana ochrona - dzielone z jednostkg

Nagrzewnica elektryczna

Napiecie
Prad (nagrzewnica)
Zalecana ochrona

230V
4,8A
1x 16A (char B)

Wielkos$¢ urzadzenia dtugosc 1940 mm Dostawa urzgdzenia w catosci
wysokos¢ 550 mm
szerokos¢ 1527 mm
Waga okoto 242 kg
Rysunek wymiarowy: Przestrzen obstugowa
Pozycja: podwieszana
| B ,
- |
1940 550
256 | 227 | rzedtzen bzepiyyu powiets
f%)‘ @315 r
5 <
9 2
~
s §
- <
Prstrzefl przeflywypowjefrza
lae] e (| e [
| 242 ! 700x75 | 700x75 ! 242 |
Ly
B
I
Kréciec Rodzaj rozmiar akcesoria
el el - wejscie $wiezego po g 315 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjscie $wiezego pow| 2x 700 x 75 mm
i i1 - wejécie usuwanego po| _ 2x 340 x 300 mm [ A | dolna przestrzen [ min700 mm |
i2 i2 - wyj$cie usuwanego po g 315 mm Przepustnica zwrotna \ B \ przednia przestrzen \ min 2000 mm \

Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2

z:17.1.2024

Plik: PO_15_26022024_Szkola.adu
Data wydruku: 26.2.2024



Wymogi budowlane
dla instalacji urzadzenia

Nr oferty:
Projekt: PO_15_26022024_Szkota
Pozycja:Jednostka 2

o DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 -
Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja: UC.W.L1-UC.r\]It/e.rR0-ErP2061}6, 2018 ' ’

Szczegot instalacji i penetracja elewacji - typowa instalacja

2

otwér

AHU ,@E‘f&r:i‘u!_@__faﬁﬂg 2
DUPLEX 770 Inter-H o y. g
@ Szyna wiszaca 11 | :

taczniki do montazu szyny wiszacej nie s w zestawie,
urzadzenie mozna zawiesi¢ pod sufitem w dowolnej
odlegtosci migdzy sufitem a urzadzeniem

Przepustnice wsteczne
stuzy réwniez jako wewnetrzne polgczenie miedzy gardzielg urzadzenia
a diawikiem rurowym, zawartym w dostawie

@ Szablon do montazu blachy

@ Dyfuzor czolowy
nie sg czescig dostawy

@ Przejscie rury przez sciane obwodowa
dhugos$¢ 700 mm, 0315 mm, skrécié
do wymaganej dugosci podczas montazu, zamontowac ze spadkiem 2%
w kierunku na zewnatrz, zamocowac niskorozprezng
piankg poliuretanowa, min. srednica otworu na obwodzie
$ciana 350 mm

Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2 Plik: PO_15_26022024_Szkola.adu
z:17.1.2024 Data wydruku: 26.2.2024
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Schemat podtaczenia

strona10/10

Nr oferty:

Projekt: PO_15_26022024_Szkota

Pozycja:Jednostka 2

Jednostka DUPLEX 770 Inter-H Specyfikacja:

UC.W.L1 - UC.W.RO - ErP 2016, 2018

DUPLEX 770 Inter-H / -50 - Fe.K5 - Fi.K5 + EDO-1,1 - MS - UC.W.0 -

zaciski
urzadzenia

kabel

uzyc¢

pomieszczenie| kontr

Instalacja elementow

Me.122.EC1, 230V/1,65A
Mi.122.EC1, 230V/1,65A P

111 [OH CYKY 3Jx2,5 EDO.INT.-2,2kW (nagrzewnica wstepna) |
. 3L2 [O] ) )
SW 5.3 [0 zabezpieczenie 1x 16A (char C) D
(N)7L4 |O
PE CYKY 3Jx2,5 EDO.INT-1,1kW (nagrzewnica wtdrna) |
zabezpieczenie 1x 16A (char B) L
sTP [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Awaryjny styk STOP
GND o]~ [ ]
UTP CAT 5e Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protok6t Modbus TCP
<> - fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20 D
RJ45
Inne elementy
oD SYKFY 2x2x0,5 anp  Czuinik 0-10V (np.. CO2, wilgotnose, réznica cisnien itd.)
v [O] ol ~ lub bez napigciowy styk zatgczajgcy

po1 [O]
GND (O]

SYKFY 2x2x0,5

O] Uniwersalne wyjscie alarmowe
O] (24V DC, max 100mA)

Schemat odnosi sig tylko do podigczenia zaciskdw zewnetrznej instalacji i urzadzen.
Styki podigczenia z urzadzenia nie sg w dostawie.
Przewody niskiego napiecia nie muszg by¢ prowadzone synchronicznie z kablem zasilajgcym silnik ! (patrz obowigzujgce normy).

Wersja programu: 9.40.381 / PLAT / 2

z:17.1.2024

Plik: PO_15_26022024_Szkola.adu

Data wydruku: 26.2.2024
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~ - _. Poswiadczam, fe ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH '-s,.§ geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat technicany
skala 1:500 "re| pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem swiadomy

4 — " adpawledzialnodcl karnej za tlotenie falsrywego ofwiadczenia
| W"l‘?‘w"m Lubuskie . St Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6B40, 456 ,2024

Powiat . . Wschowski o~ Qrgan stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgloszenie Starosta Wschowski

Jednostka ewidencyjna Stawa - 081201 _4 || [ Wykonawea prac geodezyjnych GEC-SLAWA

Obrgh SEAWA - 0001 Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego OPN P.0812.2024.546 L EG E N DA -
L| Dziatka 216/5 H wynik pozytywnej weryfikacji 2024-05-27 '

o — 1 Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych Grzegorz Waolniczak

m::*::m: r:z:;f;?lrn i —— kuern prac__ 18022 OBIEKT NR1- SZKOLA PODSTAWOWA

Granice dziahek prredmictowych zgodne 2 operatem ewidenci gruntdw, ulytki zgodne 2 mapg ewidencyjna, 0 “ . .
J Ukfad wipdirzacingch 2000, Faziam odniaskania , PL-EVRF2007-HH" OBIEKT NR2 - ZESPOt SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH

Obcigzenia sluzebnoscami gruntowymi — nie badano.

OBIEKT NR3 - SALA GIMNASTYCZNA
GK.6640. 456 .2024
- WEJSCIA DO BUDYNKOW
Wykonawca pracy
- ISTNIEJACY ZJAZD NA DROGE PUBLICZNA
' BIURO USEUG GEODEZYINYCH Grzegorz Wolniczak
i wBEO-SLAWAT wrupr. 38022 Studnia rozdzielaczowa
Grzegorz Wolniczak z rotametrafi - -~
| Radzyh, ul. Jowisza 5, 67-410 Stawa np / SONDA TURBO COLLECTOR PN12.5 40/3
5 tel. 607434115 ila | +* | MuoviTech o dtugo$ci 100m
\ / opor hydrauliczny 33kPa
\\\ _ ,/ minimalne odlegtosci

Studnia rozdzielaczowa
z rotametrami
np.Terra OPTI 13 sekgji

)

)

miedzy odwiertami wynoszg 8m

Centrala Grzewcza 1

Centrala Grzewcza 2

ZEWNETRZNE INSTALACJE POMPY CIEPLA

Powrot z pompy ciepta
Zasilanie do pompy ciepta
Rury do odwiertéw gtebinowych

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Jlowan

mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen

Tomasz Matkus
Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com
TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rvsunek | PZT- ODWIERTY DOLNEGO ZRODLA | SKaLA
i i i 1:500
Zewnetrzne instalacje pomp ciepta .
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024 | rvs. 1




Budynek z kotlownig

pomieszczenia na poziomie piwnic

EEEISISISIE

kottownia

V=6402m%h h=26m

i
ugin

v
AN

oY
N oS N/

(J

@ 65 P
i ——— SR e WO
]
G)
E;:] Instalacja gazowa

Legenda

1- istniejacy wezef redukcyjny
2 - projektowany weze! redukcyjno-pomiarowy

G| SK - 3 - zawdr kulowy Dn50 z glowicg samozamykajaca SK-3

4 - istniejgca wentylacja nawiewna typu ,Z"

—— - istniejace przytacze gazu
~ -~ -instalacja gazowa w ziemi
— - instalacja gazowa wewnatrz budynku

R - reduktor gazu typu Fe 50
G - gazomierz typu G25

pomieszczenia n:. poziomie piwnic

prowadzona w ziemi
na gtebokosci 0,8 m

LEGENDA:

40
40

projektowana instalacja gazowa
istniejgca instalacja gazowa

NABIN 7 istniejaca instalacja gazowa do demontazu

7\

/\

Al

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
RYSUNEK Szkofa Podstawowa - Rzut piwnic, S1K%L6\
CG1 inwentaryzacja instalacji gazu ’
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024 | rvs. 2




3125

7.

i]m

S
>

200

1

EI-30

43m3/h
43m3/h

KOTLOWNIA @

h = 2/m

A = 24m?
K = 65m°

Przewody instalacji sanitarnych

—_— Zasilanie dolne zrédta-PC
_____ Powrdét PC-dolne zrédta
Zasilanie CO - PC
—  Zasilanie CO - kociot
—_ e— — — Powrét CO
Gaz

Woda zimna

Woda zimna zmigkczona
e Woda ciepta
—— Cyrkulacja

Kanalizacja

_— _— _— __ Przewody sterujgce

1 | Vitocal 300-G 29kW, typu BW 301.A29

2 | Vitocal 300-G 29kW, typu BWS 301.A29

3 | Stratos MAXO 40/0,5-8 V=7,4m3/h H=5,5mH20
4 | Stratos MAXO 30/0,5-10 V=5,05m3/h H=4mH20
5 | Naczynie przeponowe Reflex Refix DE 200

6 | Filtr siatkowy DN100

7 | Naczynie przeponowe Reflex N80

8 | Zbiornik buforowy Vitocell 100-E 750dm3

9 | 3-drogowy zawor regulacyjny DN5O z sitownikiem
10 | Rozdzielacz kompaktowy160/80 2+1 obwodowy
11 | Stratos PICO 30/0,5-6 V=1,6 K=3,5mH20

12 | Sprzegto hydrauliczne 120/80

13 | Vitodens 200-W 74kW - kociot gazowy

14 | Pompa obiegowa VI PARA25/1-12(0-10V)

15 | Naczynie przeponowe Reflex N25

16 | Vitocell 100-V 300dm3 typ CVAB

17 | Filtr siatkowy DN65

18 | Uktad odgazowania prozniowego Servitec S

19 | Fillset Impuls

20 | Zmigkczacz wody (zloze 34dm3, DN32)

21 | Filtr mechaniczny DN32 cintropur NW32 (25 mikr.)
22 | Naczynie przeponowe Reflex Refix DD25

23 | Zawor bezpieczenstwa 3/4", 0.6MPa

24 | Pompa cyrkulacyjna Wilo STAR Z 20/5-3

25 | 3-drogowy zawor regulacyjny DN32 z sitownikiem
26 | HK1B regulator obiegu grzewczego

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

rysunek | Szkota Podstawowa - Rzut piwnic SKALA
kotlownia CG1 instalacje sanitarne 1:50

PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna

BRANZA SANITARNA paTA 31/05/2024 | Rrvs. 3
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65

S

40
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LEGENDA:

40 projektowana instalacja gazowa

ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ oo/ einosacn instlacis sasowa do demontazu
NN Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

1 | kociot Vitodens 200-W Typ WB2C, 74kW
filtr gazu dn40 TEMAT Termomodemnizacja budynkow Szkoly Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
@ ISTNIEJACY SYSTEM DETEKCJI ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
G1 | zawor klapowy MAG-3 DNB5 (na zewnatrz kottowni) o
W Q G2 | sontralka toraca MD-2 4 rrsunex | Szkota Podstawowa - Przekroj i S’IK'%
: '$ G3 | detektor gazu DEX (gaz ziemny) rozwinigcie instalacji gazu ’
G4 | detektor gazu DEX (CO) PROJEKTANT [ mgr inz. Tomasz Matkus
. nr upr. LBS/0005/PWBS/20
%l G5 | sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
65 '6'@?_ r upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024 | rvs. 4




@ Szkota Podstawowa cz. prawa i mafa sala gimnastyczna Przewody instalacji sanitarnych

—— ZaSilanie dolne zrédta-PC
@ Szkota Podstawowa cz. lewa e e — Powrdt PC-dolne zrédia
Zasilanie CO - PC
Zasilanie CO - kociot
— em— = POWI6t CO
Gaz

Woda zimna

Woda zimna zmigkczona
Woda ciepta

Cyrkulacja

Kanalizacja

— _— _—_ Przewody sterujgce

15 15

15

i napetnienie

| glikolem

| ———— 1 O (FIL} O
—4 3

POMPA CIEPEA NR. 1 POMPA CIEPEA NR. 2
Vitocal 300-G BW 301.A29 moc 28,8kW, regulator WO1C Vitocal 300-G BWS 301.A29 moc 28,8kW,
moc elektryczna sprez. 9,75kWm prad 22A, rozruchowy 41A moc elektryczna sprez. 9,76kWm prad 22A, rozruchowy 41A
zabezpieczenie 1xB16A oraz 3xC25A w osobnej tablicy zabezpieczenie 1xB16A oraz 3xC25A w osobnej tablicy
bezpi ler faz — y zabezpieczenie kontroler faz — wbudowany

1 | Vitocal 300-G 29kW, typu BW 301.A29
2 | Vitocal 300-G 29kW, typu BWS 301.A29
8| - 3 | Stratos MAXO 40/0,5-8 V=7,4m3/h H=5 5mH20
/ przejécie przez $ciane studnia sekcyjnego v";ﬁiiﬁ;iﬂi:g?’:;g:i?iiq:zdz?i;ieego 4 Stratos MAXO 30/0,5-10 V=5,05m3/h H=4mH20
z| / wodoszezelne rozdzielacza odwiertow solanki - zaizolowat izolacja kauczukowa HT 5 | Naczynie przeponowe Reflex Refix DE 200
Z Z72Z77777777777777777% ZZ77777272777777777774 6 F Iltr Slatkowy DN 1 00
i / = 7 | Naczynie przeponowe Reflex N80
g — % W 8 | Zbiornik buforowy Vitocell 100-E 750dm3
z E 9 | 3-drogowy zawdr regulacyjny DN50 z sitownikiem ;I;%maangtoMV?d*r(!i(eﬂoﬁa
N o . —— 10 | Rozdzielacz kompaktowy160/80 2+1 obwodowy 67-400 Wschc{wa Gen. Bema 1/2
ST 7 Rurociagi prowadzone w ziemi onis 1 Stratos PICO 30/0,5-6 V=1 ,6 K=3,5mH20 tel 601 911174 malkus.zw.pl
zaizolowaé cieplnie i przeciwwilgociowo D"::m 12 Sprzegio hydrau"czne 120/80 mtmtomaszmalkus@gmail.com
—_—— ._I o — _| 13 | Vitodens 200-W 74kW - kociot gazowy
BB | ]\ | f 1451 E:?Zpi izbiiggwgang\ivz/;zﬁi/&ég?(o-10V) TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
N wz:::(l:;'eﬂi?n;:;z;qr;:n:;vgm;acza | | | | o Vitoclé” 1(?0-V%00dm3 yp CVAB Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
Rozdzielacz sekeyiny PE PN18 17 | Filtr siatkowy DN65 ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
| PE40 PE40 PE40 | PE40 13 E.Irliadt :)dgalzowania prozniowego Servitec S RYSUNEK Szkota Podstawowa - CG1 Schemat | SkALA
illset Impuls ) . . -
k/ K/ 20 | Zmigkczacz wody (zloze 34dm3, DN32) technOIOg” centrali grzewczej
21 | Filtr mechaniczny DN32 cintropur NW32 (25 mikr.) PROJEKTANT nmrgJ;;szgg%g?)é /'\SS:‘}‘B“;/ZO
CHARAKTERYSTYKA ZRODEA DOLNEGO 22 NaCZynie przeponowe Reflex Refix DD25 specj. .insta|acyjna sanitama bez ograniczen
2—-przewodowa sonda pionowa wykonana z HDPE 240 23 | Zawor bezpieczehstwa 3/4", 0.6MPa SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
h max = gtebokodé 100m, llodé odwiertéw = 13 szt. 24 | Pompa cyrku|acyjna Wilo STAR Z 20/5-3 nr uplr..WKP/02l77/PWQS/O4
25 | 3-drogowy zawor regulacyjny DN32 z sitownikiem sped. instalacyjna sanitama
26 | HK1B regulator obiegu grzewczego BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024| rvs. B
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_— Tomasz Matkus
3 frowen Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
8 67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
i M i tel 601 911174 malkus.zw.pl
Przewody instalaciji sanitarnych S OWERZCHNA 4 &7 ot alkus e Pt
— L ) =
e Zasilanie dolne zrédta-PC 2
. . NR NAZWA POMIESZCZENIA m 8 Vm?®h . , .
-_— - ;g:vnf:;g%gﬁ'ffczmd'a —5o=  Vitowent 200D TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
—_ Zasilanie CO - kociof 1 STATNIA 3990 100m3/h Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
— e = Powrét CO - y - .
Gaz ) POM. GOSPODARCZE 9,80 silent200CRZ wentylator silent 200CRZ ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
Woda zimna -3 POM. GOSPODARCZE 7,11 % -=p | <:1_8/?‘ rysunek | Szkota Podstawowa - Rut piwnic 1SK1A(L)A(\)
Ivoda zimria zmiekczons 4 POM. GOSPODARCZE 23,82 o . e N TRALNE, wentylacja i CG1 - kotfownia :
- S —
- Cyrkulacja -5 POM. GOSPODARCZE 30,93 2 0)%0 WENTYLACJI, prod. ATREA PROJEKTANT nmrgJI?Zng/nagzé;gs\llkBuglzo
N 6 POM. GOSPODARCZE 17,17 montaZ wewnetrzny speclj) .instalacyjna sanitarna bez ograniczen
Kanalizacja Vo/Vw= 600/600 m/h; 242kg -
-7 KOTLOWNIA 23,74 Moc silnikew wentylatorow 180W SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
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RAZEM: 204.88 Grzatka na wylocie powietrza nawiewanego 2,2kW Specj. instalacyjna sanitarma
: ! BRANZA SANITARNA paTA 31/05/2024 | Rrvs. B
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|l Tomasz Matkus
I8l Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2

tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

rysunek | Szkota Podstawowa - Rzut parteru SKALA
wentylacja 1:100

PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna

BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024| rvs. T
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TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowe,
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rysunek | Szkofa destawowa - Rzut pigtra f*%%
wentylacja :
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA paTA 31/05/2024 | rvs. 8
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tel 601 911174 malkus

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
RysUNek | Z€spot Szkot Ponadpgdstawowych - ::K;\[L)ﬁ[\)
Rzut parteru wentylacja .
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024 | rvs. 9
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Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
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"E @ | mtmtomaszmalkus@gmail.com
TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
; ;
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@ PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus

nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna

BRANZA SANITARNA

DATA 31/05/2024 | rvs. 10
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HK3B regulator obiegu grzewczego

DN40
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