SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynkdéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjq zrodet ciepta.

ADRES: 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1
ZAMAWIAJACY: Gmina Stawa, ul. H. Poboznego 10, 67-410 Stawa

KODY CPV:

Grupy robét:

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV: 45111100-9 Roboty rozbiorkowe

Kod CPV: 45111200-0 Roboty ziemne

Kod CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Kod CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod CPV: 45261300-7 Obrdbki blacharskie

Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

Kod CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
Kod CPV: 454430000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV: 45421100-5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
Kod CPV: 45421145-2 Instalowanie rolet

Kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Kod CPV: 45442110-1 Roboty malarskie wykonczeniowe
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45111100- 9 Roboty rozbiérkowe

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 44163120-7 Rury grzewcze odlegto$ciowe
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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — odnosi sie¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z termomodernizacjg budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali
Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjg zrédet ciepta. Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do
celow przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t termomodernizacyjnych przedmiotowych
budynkdw szkolnych. Stanowi ona jeden z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
okres$la szczegotowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (wtasciwo$ci materiatéw oraz
oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robot).

W stosunku do wszystkich przyjetych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza sie zastosowanie
odpowiednich, rownowaznych norm europejskich.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:

- rozebranie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych oraz dwoch zewnetrznych biegéw schodowych prowadzacych
do budynku Szkoty Podstawowej,

- rozebranie wiatrotapu przy szybie windowym budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych,

- rozebranie wszystkich starych warstw izolacyjnych i pokrywczych na dachach budynku Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych,

- rozebranie komindw ponad dachami budynkow szkolnych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe] $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu,

- wykonanie niezbednych wyku¢ i zamurowan otworéw w $cianach zewnetrznych,

- wykonanie nowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku Szkoty Podstawowe;,

- wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, bez ingerenciji w konstrukcje budynku,

- montaz zaluzji okiennych zewnetrznych w stolarce okiennej budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachéw budynkéw, w celu spetnienia warunkdw w zakresie
wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- wymiane opierzen, obrdbek blacharskich (parapetdéw okiennych), rynien i rur spustowych na nowe,

- wykonanie nowego pokrycia potaci dachowych z papy termozgrzewalnej i membrany EPDM,

- zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej Scian cienkowarstwowym tynkiem silikonowym, malowanym farbg
silikonowa,

- wykonanie wewn. tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych osciezy okiennych i drzwiowych oraz tynkéw
na zamurowaniach,

- malowanie $cian wewnetrznych farba lateksowg po robotach zwigzanych z wymiang stolarki,

- przebudowe windy dla 0séb niepetnosprawnych w budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych i uzyskanie
dopuszczenia windy do przewozu 0sdb przez Urzad Dozoru Technicznego,

- wykonanie nowej opaski z kruszywa wokot budynkow szkolnych.

- demontaz kottowni gazowej 0 mocy 280kW w Szkole Podstawowej

- demontaz kottowni gazowej o mocy 192kW w Sali gimnastycznej

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Ponadpodstawowej

- demontaz ogrzewania powietrznego i wentylacji mechanicznej w budynku Sali Gimnastycznej

- demontaz nawietrzakéw podokiennych w budynku Szkoty Podstawowe;j

- montaz decentralnej wentylacji mechanicznej z rekuperacja w budynkach Szkoty podstawowej i
ponadpodstawowej

- montaz zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacjg w pomieszczeniach sanitariatéw i WC budynkdéw
szkolnych

- montaz zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacjg w budynku Sali Gimnastyczne;

- montaz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoty ponadpodstawowej

- montaz instalacji centralnego ogrzewania powietrznego w budynku Sali Gimnastycznej w pomieszczeniu Sali

- montaz centrali grzewczej CG1 z pompami ciepta i kottem gazowym pracujacym w uktadzie hybrydowym w
budynku Szkoty Podstawowe;j
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- montaz centrali grzewczej CG2 z pompami ciepta i kottem gazowym pracujacym w uktadzie hybrydowym w
budynku Sali Gimnastycznej zasilajacym réwniez budynek Szkoty Ponadpodstawowej

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a. Kierownik Budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach
realizacji obiektow.

b. Projektant - uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii techniczne;.

c. Inspektor nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w niniejszym
kontrakcie.

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

e. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

f. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

g. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.

h. Certyfikat Jako$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

i. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

j. Przedmiarze robét - jest to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

k. Normach europejskich - oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

I. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

m. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

n. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych, spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

0. Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jezeli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

p. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

r. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu, takze dziennik montazu.
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s. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

t. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

u. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

v. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

w. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

X. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

y. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

z. Budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

a’. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

b’. Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikaniu, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem
czes$ciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbi6r koncowy”.

c¢’. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakoniczenia robét budowlanych i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jakosC wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okre$lonym w warunkach umownych do przekazania terenu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz po
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w punkcie 1.1, jest pozwolenie
na wykonanie rob6t budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupetniajacymi, Specyfikacja
Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Wykaz dokumentaciji dotaczonej do dokumentéw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét,

- Przedmiar Robét.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostaC potwierdzone na piSmie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po
uzgodnieniu z Projektantem.
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1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wszelkie rozbieznosci, btedy lub
opuszczenia w przedstawionej dokumentacii, wykryte przez Wykonawce winny zostaé przedstawione Inspektorowi
Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentéw. Zatgczone do dokumentacji przedmiary
robot nalezy traktowac jako element pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie
projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz warunkéw realizacji zamowienia.
Brak w przedmiarze robdt pozycji okreslajacej wykonanie danego zakresu robGt opisanego w projekcie
technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu
oferty cenowe;.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza si¢ jednak odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancii. Jezeli ta nie jest okre$lona w zadnym z dokumentéw nalezy przyjac tolerancje
zwyczajowe dla danego rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty musza byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i materiaty nie beda z nig zgodne i wptynie to na jako$¢ wykonanego
obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego i zostang one natychmiast
zastapione wiasciwymi, a wykonany zakres rob6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia niescistosci pomiedzy Dokumentacjg Projektowa a Specyfikacjg Techniczng przyjmuje sie
nastepujaca kolejno$¢ w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zahezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét i inne.
Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze sq wtgczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca

bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwérczych i metali cigzkich,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony Srodowiska
obciazajg Wykonawce robdt.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.
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1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia (np. materiaty
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi
przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko). Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez producenta.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodne ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi,
kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez
zapewnienie wasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty
okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzen na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do budowy oraz
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy. W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie
do wszystkich obowigzujacych przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory okresla szczegdtowe wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkow
pracy oraz ochrony zdrowia i okre$la odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca
zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do ich prowadzenia
od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac
roboty w sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
korcowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposob ciagty,
przedstawiajac kopie zezwoleri oraz inne analogiczne dokumenty.

str. 9



1.4.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniej ich akceptaciji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje Zamawiajacemu dotyczace proponowanego zrddia ich zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
poszczegolnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg jej wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetniaC wymagania jakosSciowe okreslone wtasciwymi normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiatbw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg
Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiérek
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy/rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezapfaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktére w sposéb trwaly szkodliwie oddziatujg na $rodowisko. Stosowanie
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest
okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do rob6t
powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Zamawiajacy powinien zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich
pozwolen i zezwolen od wiasciwych organow administracji pafstwowej na uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka
koniecznos¢. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiednigj liczbie i
wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okre$lonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ponadto zgodny
z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje
sie dostarczy¢ kopie dokumentéw Swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznos¢
jest okre$lona odpowiednimi przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna przewidujg
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mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuije sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez na
uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie informowat Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po
drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, a w szczegolno$ci w
odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych parametrdw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéw
0 przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez whasciwy zarzad drogi) wszelkie
koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych
przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq przetargowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usuniecia ich na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtéwnymi wyznacznikami dla Inspektora
Nadzoru odno$nie akceptaciji lub przyjecia materiatdw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuaciji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich niezbednych dokumentacii
projektowych opisujacych przyjete technologie i organizaciji robét oraz inne wymagane projekty. Opracowania te
nie podlegajg odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakos$ci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ 0golng opisowa;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robét,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Minimalne wymagania, co do
zakresu kontroli i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty

one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet maja,
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuije sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, Europejska Norma lub

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1 ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktorych ww.
dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robét,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie,

f) dziennik budowy,

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robot i odbiorze koricowym catg dokumentacje
nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. odbiorowi cze$ciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0goéinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier,
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera, Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbiér czesciowy

Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t i polega on na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru Robdt dokonuije Inzynier, Inspektor Nadzoru.

c. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy

—_—— — —
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z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacii
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Dokumenty do Odbioru Koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot i ptatnosé za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie z zawartg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje dotyczace warunkdw
miejscowych, rozmiaru i natury rob6t, rozwigzan technicznych oraz materiatdw niezbednych do wykonania
zamowienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudno$ci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na
warto$¢ ztozonej oferty przetargowe.

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Techniczne;.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty po$rednie, w skiad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robdt, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty organizacji terenu robodt, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.

- koszty wywozu i utylizacji gruzu i wszelkich odpadow powstatych przy realizacji zadania,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zadania objetego dokumentacjg projektowa,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania robot oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.2024.725) z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodno$ci (Dz.U.2023.215).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtaciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-01
,ROBOTY ROZBIORKOWE”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych w ramach zadania: termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacja zrédet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty rozbiorkowe obejmuja;

- rozebranie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych oraz dwoch zewnetrznych biegéw schodowych prowadzacych
do budynku Szkoty Podstawowej,

- rozebranie wiatrotapu przy szybie windowym budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych,

- rozebranie balkonu oraz wszystkich starych warstw izolacyjnych i pokrywczych na dachach budynku Zespotu
Szkot Ponadpodstawowych,

- rozebranie kominéw ponad dachami budynkéw szkolnych,

- wykonanie niezbednych wyku¢ otwordw w Scianach zewnetrznych,

- rozbiorka obrobek blacharskich i systemu odwodnienia budynkéw,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe)j,

- rozebranie opaski betonowej oraz fragmentoéw nawierzchni z kostki wokét budynkdw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm oraz warunkami
jako$ciowymi.

2. MATERIALY

Dla robét objetych w niniejszej ST materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wszystkie roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien odbywac sie
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4, TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00 , Wymagania ogéine” .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”. Prace demontazowe wykona¢ wg
ogdinych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowag, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne,

- przed przystapieniem do rozbiérki nalezy opracowaé program rozbidrki, a zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbidrkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki,

- za utylizacje wszystkich materiatéw pochodzacych z rozbiérki odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbidrki i sposoby ich zabezpieczania.
Materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,
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- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,
by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow w zakresie okre$lonym w
Dokumentaciji Projektowej, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiorkowej, Inspektor nadzoru moze
polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy.

Uwaga: Miejsce wywozu i utylizacja nalezy do Wykonawcy robét. Materiaty podlegajace odzyskowi stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca ponosi koszt transportu materiatu podlegajacego odzyskowi na miejsce
wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacym jaki
materiat podlega odzyskowi i przekaze go na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Pozostaty
materiat jest wiasno$cig Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét zostaly ujete w ,Wymaganiach ogélnych”. Wszystkie roboty ujete w ninigjszym
opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robot.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogélnych” .

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogolnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-02
JZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH”
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1.PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowe;
§cian fundamentowych zwigzanych z termomodernizacjg budynkow Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjq zrddet ciepta.”

2.ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym publicznych i stanowi
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegadlnych robot.
3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-02 dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych $cian
fundamentowych dla zadania jw.

W robotach izolacyjnych $cian fundamentowych i piwnicznych przewiduje sie:

- odkopanie Scian,

- skucie w catosci tynkdw $cian,

- mechaniczne oczyszczenie powierzchni Scian szczotkami stalowymi lub innym materiatem $ciernym wraz z
odkurzeniem pytow i luznych substancji wigzacych odstonietych powierzchni $cian,

- zmycie oczyszczonej powierzchni czystg wodg pod cisnieniem,

- naturalne osuszenie powierzchni $cian,

- gruntowanie powierzchni $cian emulsjg hydroizolacyjng bitumiczng modyfikowana,

- wykonanie warstwy wodoszczelnej masg uszczelniajaca polimerowo-bitumiczng metoda szpachlowania w dwéch
warstwach o tgcznej grubosci min. 3mm,

4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogoine".

5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,Wymagania ogélne.”

6.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymaganiach ogélnych”.
6.1 Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow.

Podstawowe materiaty:

- emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana do gruntowania,

- wodoszczelna masa uszczelniajaca polimerowo-bitumiczna,

7.SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

7.2 Sprzet do wykonania robot.

Do robot betonowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:

poziomice, sznurki, mtotki murarskie, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, pace styropianowe, mieszalniki reczne
(wiertarka z mieszadtem do zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie,
kielnie trapezowe, pace stalowe.

8.TRANSPORT

8.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. W czasie
transportu i przechowywania materiatow przeznaczonych do montazu, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiadciwo$ci materiatow przewozonych, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania, przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegdinosci transportowane
urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, materiaty narazone
na uszkodzenia zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia ubytki lub uszkodzenia powtok.

8.2. Transport materiatow Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposdb ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg
ciggtosci frontu robdt. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
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transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny
przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtadciwa jakosé
robét. Do roztadunku mozna uzywaé wdzkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Wykonawca we wiasnym
zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem uwzgledni
w cenie jednostkowe.

9.WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych nalezy zbi¢ w
cato$¢ istniejacy tynk zewnetrzny w celu odstoniecia struktury Sciany fundamentowej z oczyszczeniem spoin.
Nastepnie za pomocq szczotek stalowych lub innych recznych narzedzi $ciernych doktadnie oczysci¢ powierzchnie
Scian i spoin wraz z odkurzeniem pytdw i luznych substancji wigzacych. Oczyszczong powierzchnie Scian zmy¢
czystg wodg pod ciSnieniem. Powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku wystepowania na
powierzchni cian fundamentowych substancji organicznych w postaci mchu, plesni, grzybéw itp. powierzchnie
takie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym zgodnie z instrukcjg stosowania dostarczang
przez producenta preparatu. Powierzchnig $ciany fundamentowej zagruntowa¢ preparatem wzmacniajacym.

9.2. |zolacja przeciwwilgociowa z powtok wykonywanych na zimno:

Podtoze pod powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, tuszczu, luznych
i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$é. Ponadto podtoze musi
by¢ réwne, bez wystajacych fragmentéw i wiracen, jak réwniez ubytkdw, spekan.

10.KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy
Zwrocic¢ na:

a) poprawno$¢ przygotowanego podioza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobojczych,

¢) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami ST,

d) wilgotno$¢ podtoza z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,

f) rownomierno$¢, ciagtosé i ilos¢ warstw izolacji pionowej z roztworow izolacyjnych stosowanych na zimno,

g) poprawno$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jako$ci przy stosowaniu systemu BSO,

h) ciagto$¢ izolacji i jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzeh powierzchniowych, przerw, rozerwan,
dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,

i) sposob prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopow wzdtuz Scian fundamentowych,

—_—— — —

Kryteria oceny jakos$ci materiatow izolacyjnych:

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodnoSci, aprobatg techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych ich
jako$¢ nie mogg byC dopuszczone do stosowania. Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé
sprawdzenie zgodnosci z ST oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaC roéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

11.0DBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatow,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym
zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 3. niniejszej ST.
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Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw,
badan i protokoty odbiorow czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

-przygotowanie podtoza pod izolacje,

-zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,

-wykonanie wszystkich warstw izolacji,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.

13.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposadb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robé6t
objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodno$ci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
dotyczacych montazu rusztowan zewnetrznych w ramach zadania: ,termomodernizacja budynkéw Szkoty
Podstawowej, Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjq zrédet
ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
rusztowan zewnetrznych.

1.4. OgéIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” . Montaz rusztowan
zewnetrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymaganiach ogélnych”.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Do robo6t ociepleniowych i elewacyjnych nalezy zastosowaé rusztowania stojace, ramowe,
elewacyjne, posiadajace certyfikat bezpieczefistwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy,
podesty robocze, porecze podtuzne i poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe.
Kompletno$¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie musza by¢ zgodne z DTR i planem BIOZ.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w , Wymaganiach ogélnych”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w , WWymaganiach ogdlnych”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania powinien odbywac
sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementéw rusztowania powinien odbywac sie przy pomocy
wciggarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

5. WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN

Ogblne zasady wykonania robdt zawarto , WWymaganiach ogdlnych”

Czynnosci montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan okreslong dla
danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowac sie schematami montazowymi, okre$lonymi
przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowaé projekt techniczny montazu rusztowania, w
ktorym okreslone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stezenie uktadu w ptaszczyznie rusztowania.
Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje pracownikow na czas prowadzenia robot - zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtaczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy
wykonac¢ instalacje odgromowg dla danego rusztowania.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploataciji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wej$ciami do budynku i ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatow budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- 0znakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w , Wymaganiach ogélnych” .

Wymagania odno$nie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego rodzaju jak
rowniez wszelkiego typu ztacza.
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- rusztowania muszg by¢ zgodne z dokumentacjq techniczno-ruchowa dla danego systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,, Wymaganiach ogélnych” .

Rusztowania stojgce podlegaja odbiorowi przez osobe posiadajacq uprawnienia budowlane (kierownika budowy).
Dokumentem stwierdzajacym dopuszczenie rusztowania do eksploatacii jest protokét odbioru rusztowania.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogélnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych.
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania: ,termomodernizacja budynkow Szkoty
Podstawowej, Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjq zrédet
ciepta.”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.4. Zakres robét objetych ST

W budynkach szkolnych istniejgca stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie (okna i drzwi podlegajace
wymianie zostaly wskazane w Dokumentacji Projektowej). Istniejacq starg stolarke okienng nalezy wymieni¢ na
nowg stolarke okienng z PCV trzyszybowa. Istniejaca starg stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowq
trzyszybowa z cieptego aluminium. Wymagane parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej opisane zostaty
w projekcie technicznym. Po zamontowaniu okien i drzwi uzupetni¢ tynk wewnetrzny na osciezach i pomalowa¢ w
kolorze zgodnym z kolorem pomieszczenia. Od zewnatrz przy wszystkich oknach zamontowac parapety z blachy
Stalowej powlekanej natomiast od wewnafrz parapety z PCV.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w , Wymagania ogéine” .

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania ogolne” .
Okna wykonane z PCV w kolorze antracyt, trzyszybowe o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ — klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotezynnik przenikania ciepta okna U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55

- okucia uchylno-rozwierane,

- klamki z blokadg btednego potozenia.

Drzwi z cieptego aluminium w kolorze antracyt, trzyszybowe o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ — klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U<1,3 W/m? *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowaé szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi z kompletem oku¢ i klamkami wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja
stop z liczbg faz zamykania 3 i blokadg ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do hali sportowe;.

Swietlik na konstrukgji z aluminium cieptego w kolorze antracyt, parametry szyby:

- szkto laminowane VSG 44.2 ztozone z dwoch szyb hartowanych potaczonych ze sobg folig PVB,
- grubo$¢: 8,76mm,

- krawedzie szlifowane,

- przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ — klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- wspdtczynnik przenikania ciepta Swietlika U<0,9 W/m2 *K.

UWAGA: Przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie wykonaé pomiary otwordw okiennych.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i zamkami.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania odnosnie sprzetu zostaty zawarte w , Wymagania ogdlne” .

Roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru. W
czasie transportu drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,, Wymagania ogolne” .

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz stolarki:

Typ okien, wymiary, otwieranie - wg zestawienia stolarki w projekcie - po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oSciezy. W przypadku wystapienia wad -
powierzchnie nalezy naprawi¢ i oczysciC. Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w
miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego
typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjgé folie ochronng, gdyz po
dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie kotew okresla
producent stolarki. Stolarke zamocowa¢ w systemie cieptego montazu polegajacego na osadzeniu stolarki
otworowej w szczelnej i termoizolacyjnej ramie no$nej wykonanej wokdt istniejacego oscieza zgodnie z projektem
technicznym.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otworéw od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, od zewnatrz cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym.

Eksploatacje stolarki rozpoczaé od sprawdzenia stanu elementéw okué i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg
murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki $rodkami Scierajacymi i zracymi.

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukciji producenta, w ramach jednego wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta krajowq deklaracjg wiasciwosci
uzytkowych, gotowe wyroby powinny byé oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym. Nie dopuszcza sie
stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjg Techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze
producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosci i wydat na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg,
wyrobu albo Aprobatg Techniczna.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jakosci nalezy
sprawdzic:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczna,

- jako$¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami ST.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Badanie
gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie:

- zgodno$ci wymiarow,

- jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- wykonczenia powierzchni,

- pofaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i oku.
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Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,

- rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy o$ciezach,

- dziatania czesci ruchomych,

- zgodnosci montazu z projektem.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja;

- wszystkie roboty wymienione w ST,

- wszystkie materiaty podane w ST.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogélnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodno$ci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiaciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania docieplenia stropodachéw budynkéw szkolnych w ramach zadania: ,termomodernizacja
budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z
modernizacjg zrodet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t
ocieplenia stropodachéw z zastosowaniem styropianu laminowanego tzw. styropapy EPS100, oraz wetny
mineralnej dwugestosciowej, sklasyfikowanych jako NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowie norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w , Wymaganiach ogdlnych” .

Ocieplenie stropodachow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczna, uwzgledniajac wymagania
odpowiednich norm wraz warunkami jako$ciowymi.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w , Wymaganiach ogélnych”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie.

W szczegdlno$ci powinny odznaczac sie:

- niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej, dla styropianu A <0,036 W/mK,

dla wetny mineralnej A <0,04 W/mK,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa, materiaty NRO.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywacé sie zgodnie z tre$cig zapiséw w tym zakresie
w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.

Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrdb budowlany
oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg Techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub
jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg
wyrobu albo Aprobatg Techniczng.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W
czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0cieplenie stropodachu po rozebraniu istniejgcych warstw pokryciowych izolacjg cieplng ze styropianu
laminowanego (tzw. styropapy), 0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK.
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Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody:

- demontaz instalacji odgromowej innych elementéw zamocowanych na powierzchni stropodachu,

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich,

- demontaz wszystkich dotychczasowych warstw pokryciowych i izolacyjnych,

- doktadne oczyszczenie starego podioza cementowego z kurzu, pytu, tustych plam i innych zanieczyszczen,
luzne ziarenka piasku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usunag,

- podfoze cementowe zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym,

- na stare podfoze cementowe utozy¢ warstwe wyrownawczg z elastycznej zaprawy wyréwnujacej,

Wykonanie warstwy wyrdwnujacej z elastycznej zaprawy wyréwnujace;:

Powierzchnie oczyszczonego i zagruntowanego podtoza dachu wyréwnac przez natozenie zaprawy wyrownawczej
bedacej mieszanka cementu, wypetniaczy mineralnych, kruszywa i dodatkéw modyfikujgacych, przeznaczonej do
stosowania na zewnatrz. Zaprojektowano warstwe wyréwnawcza gr. 20mm.

Wymagane minimalne parametry zaprawy:

- wytrzymatos¢ na zginanie: F5

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: C25

- trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie): zaprawa mrozoodporna.

Ocieplenia stropodachu:

Przed rozpoczeciem docieplania stropodachu za pomoca ptyt ze styropianu laminowanego powierzchnie dachu z
zaprawy cementowej zgruntowaé emulsjq asfaltowg wodng. Ptyta styropapy skitada sie z piyty ze styropianu
samogasnacego EPS 100 i termozgrzewalnej warstwy papy asfaltowej podktadowej. Papa jest przyklejana do
styropianu za pomoca kleju bitumicznego trwaleplastycznego bez wypetniaczy. Klej nanosimy na podfoze lub
bezposrednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju, w strefie wewnetrznej 2 pasy szeroko$ci 40-50
mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szeroko$ci 40-50 mm/m?, a w strefie naroznej 4 pasy szeroko$ci 40-50 mm/m2
Styropape nalezy dodakowo mocowac do podtoza za pomocq odpowiedniej ilosci facznikdw teleskopowych. Dla
podtoza betonowego nalezy stosowaé taczniki skladajace sie z teleskopu, wkretu i kotka rozporowego. Orientacyjny
rozktad tacznikéw mechanicznych na ptytach styropapy w strefie wewnetrznej 3 sztuki, w strefie brzegowej 6 sztuk,
w strefie naroznej 8 sztuk. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe dopasowanie i
docisniecie ptyt. Nalezy réwniez pamieta¢ o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Prace przy dociepleniu stropodachéw
powinny by¢ prowadzone przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Prac, zwigzanych z dociepleniem stropodachu,
nie nalezy wykonywa¢ w przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych typu: niska temperatura, duza
wilgotnos¢ powietrza, opady deszczu, $niegu, oblodzenie oraz gdy wystepuje wiatr utrudniajacy krycie.

5.2. Ocieplenie stropodachu na istniejagcym pokryciu z papy izolacjg cieplng ze styropianu laminowanego (tzw.
styropapy), o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody:

- demontaz instalacji odgromowej innych elementéw zamocowanych na powierzchni stropodachu,

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich,

- doktadne oczyszczenie starego pokrycia papowego z kurzu, pytu, ttustych plam i innych zanieczyszczen,

- wystepujace na starym pokryciu wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, fatdy, zgrubienia nalezy nacia¢ w razie
koniecznosci, wysuszy¢ i podklei¢. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy je podziurawi¢
poprzez nawiercenie lub naciecie az do zawilgoconej warstwy. Zaleca sie wykonanie okoto 10 otworéw na 1 m?
dachu.

Ocieplenie stropodachu:

Przed rozpoczeciem docieplania stropodachu za pomoca, ptyt ze styropianu laminowanego starg powierzchnie
dachu z papy asfaltowej nalezy zgruntowa¢ emulsjg asfaltowag wodna. Ptyta styropapy sktada sie z piyty ze
styropianu samogasnacego EPS 100 i termozgrzewalnej warstwy papy asfaltowej podktadowej. Papa jest
przyklejana do styropianu za pomocg kleju bitumicznego trwaleplastycznego bez wypetniaczy. Klej nanosimy na
podtoze lub bezposrednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju, w strefie wewnetrznej 2 pasy szerokosci
40-50 mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szeroko$ci 40-50 mm/m?, a w strefie naroznej 4 pasy szeroko$ci 40-50
mm/m?. Styropape nalezy dodakowo mocowa¢ do podioza za pomocg odpowiedniej ilosci tgcznikéw
teleskopowych. Dla podioza betonowego nalezy stosowaé taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu i kotka
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rozporowego. Orientacyjny rozktad tacznikdw mechanicznych na ptytach styropapy w strefie wewnetrznej 3 sztuki,
w strefie brzegowej 6 sztuk, w strefie naroznej 8 sztuk. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na
prawidtowe dopasowanie i doci$niecie ptyt. Nalezy réwniez pamieta¢ o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Prace przy
dociepleniu stropodachdw powinny by¢ prowadzone przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Prac, zwigzanych z
dociepleniem stropodachu, nie nalezy wykonywaé w przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych typu: niska
temperatura, duza wilgotno$¢ powietrza, opady deszczu, Sniegu, oblodzenie oraz gdy wystepuje wiatr utrudniajacy
krycie.

5.3. Ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng izolacjg cieplng z ptyt z wetny mineralnej dwugestosciowej o
gestosci155-170 kg/m3 i o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,04 W/mK.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody:

- demontaz instalacji odgromowej innych elementéw zamocowanych na powierzchni stropodachu,

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich,

- demontaz wentylatorow, czerpni powietrza, taw kominiarskich, likwidacja wytazéw i rozbiorka kominéw,

- doktadne oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni blachy trapezowej,

- uzupetnienie otworéw po zdemontowanych urzadzeniach i kominach blachg stalowa powlekang grubosci min.
0,7 mm., grubos$¢ powtoki z farby 55 mikrondw.

Technologia ocieplenia stropodachu:

Na powierzchni potaci dachu z blachy trapezowej utozy¢ i przyklei¢ samoprzylepna folig paroizolacyjna.
Zastosowano folie paroizolacyjna gr. 0,6mm i wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego Sq >1500 m zbudowang z warstwy
zbrojonego widknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwg do zdjecia przed
montazem folig LDPE. Na paroizolacji z folii utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pamietajac o kazdorazowym dosuwaniu
piyty starannie jednej do drugiej. Poszczegdlne rzedy plyt uktadamy w mijanke. Ptyty wetny mineralnej mocujemy
do blachy trapezowej za pomocg systemowych fgcznikéw wkrecanych samogwintujgcych. Rodzaj oraz ilos¢
tacznikow nalezy ustali¢ indywidualnie z wybranym producentem.

Wymagane minimalne parametry wetny mineralnej:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,040 W/m-K

- sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: PL(5) = 800 N

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty: CS(10) = 70 kPa

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty: CS(10) = 90 kPa
- dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda:; WL(P) < 3 kg/m?

- krétkotrwata nasiakliwos¢ woda: WS < 1 kg/m?

- klasa reakcji na ogien: A1

Ogdlne zasady wykonania robot zostaty zawarte w , Wymaganiach ogdlnych” .

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady odbioru robét zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- przygotowanie podioza

- jako$¢ dostarczonych materiatéw — aprobaty techniczne

- gruboéci zastosowanych plyt styropianowych

- iloSci tacznikdéw na 1 m2

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogélnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodno$ci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

dotyczacych wykonania izolacji termicznej sScian zewnetrznych budynkow szkolnych w ramach zadania:

,fermomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastyczne;

w Stawie wraz z modernizacjq zrédet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi

zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

docieplenia lub ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw z zastosowaniem styropianu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg

postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane

zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym

dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w , Wymaganiach ogdlnych” .

Ocieplenie stropodachow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajac wymagania

odpowiednich norm wraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymaganiach ogélnych”.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do

stosowania w budownictwie.

W szczegolnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej, dla styropianu XPS A £0,033W/mK, dla styropianu

perforowanego A 0,04 W/mK, dla styropianu EPS100 A <0,033 W/mK,

- matg wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennosciag wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa, materiaty NRO.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie

w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.

Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrdb budowlany

oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego

siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang,

albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z

wymaganiami podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub

jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny

zgodno$ci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg

wyrobu albo Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

4, TRANSPORT

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W

czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposdb wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze powierzchni $cian:

Przed przystapieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku nalezy przygotowaC materiaty,

narzedzia i sprzet. Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powtokg z farb

polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku poprzez opukanie. W przypadku tynkéw gtuchych, odpadajacych
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nalezy je zbi¢, a ubytki lub ewentualne nierownosci wypetni¢ odpowiednig zaprawa tynkarska. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy usungé i wyréwnac. Wszystkie powierzchnie $cian zewnetrznych wraz z o$ciezami
okiennymi i drzwiowymi nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i ewentualnych wykwitdw poprzez zmycie $rodkiem
biobdjczym i zagruntowaé gruntem gteboko penetrujgcym. Remont elewacji mozna rozpoczaé po wyschnieciu
przygotowanej powierzchni. Przed przystapieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy przyklei¢ w réznych
miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm przy uzyciu tej samej zaprawy klejacej, ktora ma zostac
uzyta do przyklejenia izolacji termicznej ze styropianu. Po 3 dniach nalezy wykona¢ probe recznego oderwania
przyklejonych prébek styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepno$é kleju s wystarczajace, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejace;j,
oznacza to, ze podioze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $cian lub usung¢ wierzchnig warstwe
tynku i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu.

5.2. Przyklejanie plyt styropianowych:

Do docieplenia Scian piwnicznych i cokotowych zastosowaé ptyty styropianowe XPS o wspdtczynniku A<0,033
WI(mK). Ocieplenie cokotu ptytami XPS zakonczy¢ na wysokosci 30cm powyzej poziomu terenu. Wyzej, w
przypadku Scian zewnetrznych posiadajacych juz izolacje termiczng, nalezy zastosowaé ptyty styropianowe
perforowane EPS o wspétczynniku A<0,040 W/(mK) i niskim oporze dyfuzyjnym p=10. W przypadku Scian
zewnetrznych dotychczas nieizolowanych nalezy zastosowa¢ plyty styropianowe EPS100 o wspdtczynniku
A<0,033 W/(mK). Podczas robét ociepleniowych materiat nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. Przed natozeniem kleju ptyty styropianowe nalezy zrysowaé np. papierem $ciernym w celu
uzyskania lepszej przyczepnosci. Do prac termomodernizacyjnych nalezy stosowal zaprawe mineralng
przeznaczong do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu (ekspandowanego) do podioza i wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z wtokien szklanych w systemach ocieplen.

Zaprawe klejowa nalezy rbwnomiernie rozprowadzaé na catej powierzchni standardowej ptyty o wymiarach 50x100
cm. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych.

Pokrytg klejem plyte przykleja¢ nalezy do $ciany dociskajac i lekko ja przesuwajac w celu uzyskania petnego
kontaktu kleju z powierzchnig ocieplanej Sciany. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony, dlatego tez nalezy
stale kontrolowa¢ prawidtowos¢ klejenia.

Uwaga: Klej nie moze znajdowac¢ sie na bocznych krawedziach piyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi
wypetni¢ paskami styropianu lub niskoprezng piankg poliuretanowag o minimum tej samej wartosci wspdtczynnika
przenikania ciepta U jak dla ptyt styropianowych. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po raz drugi, jak
rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Aby elewacja nie bytgq pofalowana, uskoki pomiedzy
poszczegoinymi ptytami nalezy zeszlifowaé przy pomocy piyty szlifierskiej. Spoiny pomiedzy oknem, parapetem i
ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajacym.

5.3. Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych:

Do mocowania nalezy uzy¢ tacznikbw mechanicznych wkrecanych @ 8mm z trzpieniem stalowym ocynkowanym z
teleskopowym talerzykiem dociskowym wpuszczanych w termoizolacje z zastosowaniem termicznej zaslepki (tzw.
termo dybli). llo$¢ kotow min. 8 szt./m2. Do mocowania izolacji termicznej za pomoca tacznikdw mechanicznych
mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt (po catkowitym stwardnieniu kleju).

5.4. Wykonanie warstwy zbrojacej:

Do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt, przy czym
niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 7 dni. W tym celu, na
przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie mineralng zaprawe klejowa réwnomierng warstwa gr. 3-4mm na
szeroko$¢ nieco wigksza niz szeroko$¢ pasma siatki zbrojacej (zgodnie z przyjetym systemem ocieplenia), ktdrg,
nastepnie profiluje sie pacq zebatg o wielkosci zebdw 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé pionowymi pasami o
szeroko$ci nieco wiekszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki z wtokien szklanych. Nastepnie, zaczynajac prace od
gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dtugosci
zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 ¢cm (tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sasiednig pasem o szerokosci 15-20 cm). Zaktady siatki nie moga sie
rowniez pokrywac ze spoinami pomigdzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jq doktadnie zatopi¢
w warstwie kleju. W celu rdwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong
paca, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna
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by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt
styropianowych. W czesci parterowej budynkow na wysokosci do 2,0m od poziomu terenu na $cianach nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki z widkien szklanych. W tym przypadku taczna grubo$¢ warstwy masy klejacej z
podwdjng siatkg zbrojacg powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej:

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od nafozenia warstwy
zbrojeniowej. Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnig zagruntowac systemowym preparatem
gruntujgcym, a nastepnie wykonaé podktad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na
ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie badz
malowanego farbg fasadowg silikonowa o wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej. W przypadku taczenia farb o
dwaoch réznych kolorach, na jednej powierzchni architektonicznej nalezy zawsze stosowa¢ odciecie za pomocg
taSm papierowych. Wykonanie warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem oraz
zataczonymi do systemu aprobatami technicznymi.

5.6. Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 7015. Montaz rynien wykona¢ z
odtworzeniem istniejacej lokalizacji oraz $rednic. Rynny @150 o wyregulowanym spadku podtuznym nie mniejszym
niz 0,5%, rury spustowe na elewacji @120.

Rynny powinny by¢ :

+ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

* taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

* mocowane do systemowych uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢ :

« wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

* taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci

40 mm ; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

* mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé
kielicha.

5.7. Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne:

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy usung¢ istniejace opierzenia. Nowe opierzenia, obrobki
blacharskie gzymséw, paséw nadrynnowych i murkow ogniowych oraz parapety wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej malowanej w kolorze RAL 7015 zgodnie z rysunkami elewacii.

Obrobki nalezy mocowaé¢ do systemowych elementéw mocujacych osadzonych w trakcie robét
termomodernizacyjnych. Blachy nalezy taczy¢ na rabek ptaski. Blacha na obrobki o grubosci min. 0,7 mm. grubo$¢
powtoki z farby 55 mikrondw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatéw — aprobaty techniczne

- gruboéci zastosowanych ptyt styropianowych

- iloSci tgcznikdéw na 1 m2

- faktury i kolorystyki elewaciji.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,, Wymaganiach ogélnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodno$ci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtaciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

str. 38






SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-07
»POKRYCIE POLACI DACHOWYCH”

str. 39



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania pokry¢ potaci dachowych budynkéw szkolnych w ramach zadania: ,termomodernizacja
budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkédt Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z
modernizacjg zrodet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem pokry¢
potaci dachowych budynkdw szkolnych papg termozgrzewalng i membrang EPDM.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowie norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w , Wymaganiach ogdlnych” .

Ocieplenie stropodachow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajac wymagania
odpowiednich norm wraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymaganiach ogélnych”.
Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej podktadowe;:
« gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25°C
* grubo$¢ 4,6 £0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej nawierzchniowej:

+ gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m?2

« zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m?

* sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 800/600 N
* wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40/40 %

« gietko$¢ w obnizonych temperaturach < -25°C

* odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100 °C

* grubo$¢ 5,2 £0,2 mm.

Podstawowe parametry membrany EPDM:

- grubos¢ warstwy EPDM: 1,6 mm

- catkowita grubos¢: 3,1 mm + 10%

- gramatura: ok. 3,5 kg/m?

- sita zrywajgca podtuznie: = 250 N/50 mm

- sita zrywajaca poprzecznie: = 200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu podtuznie: = 300%

- wydtuzenie przy zerwaniu poprzecznie: = 300%

- zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C - brak peknigé

- reakcja spoiny taczacej (wytrzymato$¢ na oddzieranie) = 80 N/50 mm
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- reakcja spoiny taczacej (wytrzymato$¢ na $cinanie) = 200 N/50 mm

- reakcja na ogieft — NRO (odporny na nierozprzestrzenianie ognia)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w , WWymaganiach ogolnych” .

4, TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W
czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposdb wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, \WWymaganiach ogdlnych” .

5. WYKONANIE ROBOT

Pokrycie pofaci dachowych dachéw ptaskich nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie
z widkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS, na podtozu ze styropapy.

Pierwszg warstwe pokrycia dachu na podiozu ze styropapy nalezy wykonac¢ z papy termozgrzewalnej podktadowej
na osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS. Wierzchniq warstwe pokrycia wykona¢ z papy
termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS o parametrach jw.

Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C. Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadow
atmosferycznych lub silnego wiatru.

Pokrycie dachu stromego nad budynkiem Sali gimnastycznej z membrany EPDM w kolorze czarnym przeznaczonej
do mocowania mechanicznego.

Poszczegdline pasy membrany nalezy roztozy¢é na powierzchni dachu z zaktadem 10-15cm wg wytycznych
producenta i zgrza¢ pomiedzy sobg. Membrane EPDM nalezy mocowaé mechanicznie do blachy trapezowej na
systemowe faczniki $ciSle wg wytycznych producenta membrany.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w , WWymaganiach ogolnych” .

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatéw — aprobaty techniczne

- szerokos¢ zastosowanych zaktadow oraz jako$¢ wykonanych zgrzewow

- iloSci tacznikdw na 1 m2

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoty ponadpodstawowe;j
i instalacji centralnego ogrzewania powietrznego w budynku Sali Gimnastycznej w pomieszczeniu Sali w ramach
zadania: termomodernizacja budynkoéw Szkoly Podstawowej, Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali
Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjq zrodet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem z
wykonywaniem robét rozbiérkowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowie norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w , Wymaganiach ogdlnych” .

Ocieplenie stropodachow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajac wymagania
odpowiednich norm wraz warunkami jako$ciowymi.

2. MATERIALY

Dla robot objetych w niniejszej SST materialy nie wystepuija.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w , Wymaganiach ogélnych”.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien odbywac sie
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”

Prace demontazowe wykona¢ wg ogdinych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy robotach
rozbiorkowych:

- roboty rozbidrkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robot nalezy pilnowag, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne,

- przed przystapieniem do rozbiérki nalezy opracowa¢ program rozbiorki, a zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbidrkowych,

- prace na wysoko$ciach, szczeg6lne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysoko$ci i spadajace odtamki.
Wymagania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych:

- Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i sposoby ich zabezpieczania.
Materiatéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,
by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w , Wymaganiach ogdlnych” .

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogolnych” .
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania decentralnej wentylacji mechanicznej z rekuperacjq w budynkach Szkoty podstawowej i
ponadpodstawowej, zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacjag w pomieszczeniach sanitariatow i WC
budynkow szkolnych, zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacjq w budynku Sali Gimnastycznej w ramach
zadania: ,termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szk&t Ponadpodstawowych oraz Sali
Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjq zrédet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
instalacji wentylacii.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowie norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgc wymagania
odpowiednich norm wraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymaganiach ogélnych”.
Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania, sposéb transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwo$ciom
blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

4) Szczelno$C potaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢
wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub
wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
1) Prostokatne -Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Kotowe — blacha stalowa ocynkowanaze ze szwem typu Spiro
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2) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3 Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne

1. Kratki wentylacyjne nawiewne Zaluzjowe z przepustnicg

2. Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnica

Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia catkowite wypetnienie (bez
oderwania od S$cianek) tego przewodu strumieniem naptywajacego powietrza. Zapewnia to uzyskanie
symetrycznego profilu predko$ci strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwac, ze rzeczywista charakterystyka
strumienia zgodna jest z obliczeniowa. Kratki wentylacyjne sktadajg sie z profili stalowych lub aluminiowych, z
ktorych wykonana jest ramka i kierownice, facznikdw naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopow
kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwo$cig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywac wgniecen i uszkodzen mechanicznych. Wykonczone
powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczer oraz zaciekow. Powinny
by¢ pakowane w sposéb zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nalezy
przechowywac w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna, typu A, do przewoddw stalowych.

Przepustnice sktadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczegoine czesci
przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez producenta. Przepustnice nalezy pakowaé w kartony
i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice
wielopfaszczyznowe na wlocie $wiezego powietrza sg zamontowane na wlocie centrali przed filtrem wstepnym.
Klapy pozarowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktdrych nie obstuguja, nalezy izolowaé
ognioochronnie systemowg izolacjg pozarowa o odpowiedniej odporno$ci pozarowej lub montowa¢ w Scianach
oddzielenia pozarowego klapy pozarowe.

Czerpnie powietrza

Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy. Czerpnie powietrza w zaleznosci
od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, cienne i dachowe. Cze$ci roztaczne skrecane Srubami
i nakretkami wg dokumentaciji technicznej producenta.

Centrale wentylacyjne

- Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

Niezbedne dane odno$nie funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny by¢é wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i przepisami
obowigzujacymi na terenie kraju, w ktdrym zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podtaczania
nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwo$¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach
znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie nalezy poditaczaé.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych:

- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -30°C do + 40°C

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajgce
korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
technicznej; dopuszczalne tolerancie w zakresie wydajnoSci i spietrzenia nie moga przekracza¢ 5%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika
elektrycznego,
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- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic,

- wyposazy¢ w regulatory obrotéw

- na wentylatorach dachowych nalezy zainstalowac wytaczniki serwisowe.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogélnych” .

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W
czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposdb wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, \WWymaganiach ogdlnych” .

5. WYKONANIE ROBOT

Ciagi nawiewne i wywiewne wentylacji elementy i parametry) wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.1 Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach umozZliwiajacych
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢
co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100
mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodoéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposob nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowg tych przegrod.

4) |zolacja cieplna przewoddw powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i
wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukci.

9) Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewoddéw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementoéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wentylacyjnych mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

str. 48



15) Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczne;

1) Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub
przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢
optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementow ktére
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koricu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢
réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do m.in. nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

5.3 Wentylatory

1) Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

3) Dtugosé tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 1000 L 1250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacii.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

5.4 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 1L 1250 mm
zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewoddw. Centrale nalezy zabudowaé w
sposob maksymalnie eliminujacy przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory oraz
stosujgc krocce elastyczne na kanaty.

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytacznie przez
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montaSowo -rozruchowej. Przed rozruchem naleSy
starannie wykona¢ wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim naleSy sprawdzié czy:

- wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podigczone do sieci wentylacyjnej,

- odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane

5.5 Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany
wkiadu filtrujgcego lub jego regeneracii.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.
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5.6 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic jak najkrétsza trasg, bez
zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw.

5) W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikdw z siecig przewodow za pomocg przewoddw elastycznych
nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

9) Okapy

Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na korozje i
wytrzymatosci mechanicznej odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm
oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych powinny wykraczaé
poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej 0 100mm z kazdej otwartej strony;

- wyposazenie w fatwo dostepne filtry ttuszczowe (dotyczy okapdw nad urzadzeniami kuchennymi, w ktérych w
czasie przygotowania potraw powstaje ttuszcz); wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i
wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z
zachowaniem przepiséw BHP oraz minimalnej wysoko$ci zamontowania filtra thuszczowego nad powierzchnig
gotowania.

5.7 Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem warunkdw
atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$é przejscia
przez dach.

5.8 Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiang potozenia topatek w petnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

5.9 Ttumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.

2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

Kanaly instalacji wentylacyjnej od czerpni do centrali nalezy zaizolowa¢ samoprzylepng matg lamelowg o gr. min
80 mm na pfaszczu z folii aluminiowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

6.1 Kontrola dziatania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé m. in. nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okre$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac

1. Wymagania ogéine

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejno$ci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacii,
przez poszczegolne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji jako
catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylaciji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wigczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulaciji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

4. Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i pofozen granicznych klap i wskaznika.

5. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w
poszczegolnych punktach pomieszczenia.

6.2 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objeto$ci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opdr przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

6.2.2 Zakres iloSciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy
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Zakres iloSciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jeZeli nie ma specjalnych
wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002
r.).

2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych warto$ci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu 120 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji 1 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego [ 2 IC;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi0 1,5 [C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu 11 3 dB(A).

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”
8.1 Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ m. in. nastepujace czynnosci:
a) Pordwnanie wszystkich elementdéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowym, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wiasciwos$ci i cze$ci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czysto$ci instalacii;
) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacii;
8.1.1 Badania ogdlne
a) Dostepno$¢ dla obstugi;
b) Stan czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;
) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewoddw;
) Kompletnos¢ znakowania;
) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

c
d
e
f

8.1.2 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania sie¢ wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggdéw pasow klinowych;
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i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
m) Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.3 Badanie filtréw powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzer;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.4 Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.1.5 Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

8.1.6 Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.7 Badanie nawiewnikdw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.8 Badanie element6w regulacji automatyczne;

a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu ukfady regulacji na podstawie schematu regulacii;

b) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

8.1.9 Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie ciepine pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielko$ci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

j) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

o) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.1.10 Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikdw);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementdéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.11 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

str. 53



c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacj;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6Inego postepu robdt.

8.3 Zakres niezbgdnych ustalen w umowie migdzy inwestorem a wykonawcg instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem, a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ m.in.
nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie zakresu
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

b) Okre$lenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

d) Warunki pozniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakoriczone z uzasadnionych

przyczyn ( np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilociowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

f) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdérzenie badan po naprawie
instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okre$la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé

zamontowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji
powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych
(specyfikacji urzadzen i elementdéw instalacji). Je$li wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sg
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodno$ci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
- Wymiary;

- PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw . Wymagania dotyczace przyrzadéow do pomiaru predkosci w
wentylowanych pomieszczeniach

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potagczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;
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- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymato$ciowe.

- PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej —Okre$lanie parametréw filtracyjnych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, COBRTI INSTAL Warszawa 2002
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoly ponadpodstawowej i instalacji
centralnego ogrzewania powietrznego w budynku Sali Gimnastycznej w pomieszczeniu Sali w ramach zadania:
Lfermomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej
w Stawie wraz z modernizacjq zrédet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robét:

- demontaz istniejgce;j instalacji c.o.,

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- regulacja instalacji i uruchomienie,

- proby i odbiory,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji zadania.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowie norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w , Wymaganiach ogdlnych” .

Ocieplenie stropodachow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajac wymagania
odpowiednich norm wraz warunkami jako$ciowymi.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymaganiach ogélnych”.
Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej
dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania instalacji ¢.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Uzyte materiaty

1 System rur stalowych zaciskowych zewnetrznie ocynkowanych.

1 Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym.

0 Armatura grzejnikowa.

[ Zawory regulacyjne nastawne.
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0 Gtowice termostatyczne.

0 Odpowietrzniki automatyczne.

[ Izolacje z pianki PU w ptaszczu z PCV.

I Pozostate elementy instalacji objete zakresem projektu.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w , WWymaganiach ogolnych” .

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W
czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposdb wskazany przez producenta towaru.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, \WWymaganiach ogdlnych” .

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

I demontaz istniejacej instalacii c.o.,

I przygotowanie przebi¢ dla instalacji centralnego ogrzewania,

0 uktadanie instalacji centralnego ogrzewania,

[ montaz grzejnikdw,

[ montaz zawordw grzejnikowych,

[ montaz zaworéw odpowietrzajgcych,

[ wpiecie projektowanej instalacji do rozdzielaczy c.o.,

0 wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych,

[ wykonanie nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych,

I montaz gtowic termostatycznych,

[ prace remontowe po wykonaniu instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w , Wymaganiach ogdlnych” .

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalaciji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci

wykonywanych Robét z dokumentacjq projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robét,

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa i norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w , Wymaganiach ogdlnych” .

7.1.1 Odbiér instalacii c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
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badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).
Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

e) sprawdzic protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogblne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogolnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodno$ci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

10.1 Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt
6.

str. 59



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-11
»CENTRALE GRZEWCZE”

str. 60



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania centrali grzewczej CG1 z pompami ciepta i kottem gazowym pracujacym w ukfadzie
hybrydowym w budynku Szkoty Podstawowej i centrali grzewczej CG2 z pompami ciepta i kottem gazowym
pracujgcym w uktadzie hybrydowym w budynku Sali Gimnastycznej zasilajacym réwniez budynek Szkoty
Ponadpodstawowej w ramach zadania: ,termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjq zrédet ciepta.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu gruntowych pomp ciepta z kottami gazowymi.

W zakres robot ziemnych wchodza;

- Wykonanie robét wiertniczych pod sondy gruntowe,

- Wykonanie wykopow liniowych,

- Wywoéz zbednej ziemni z terenu budowy,

- Zasypanie i zageszczenie wykopow,

- Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu wykopow,

- Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rob6t.

W zakres rob6t montazowych wchodza;

- Montaz pomp ciepta i armatury (zaworéw, filtréw, pomp, naczyn wzbiorczych itp.),

- Montaz kottéw gazowych,

- Przerdbka instalacji hydraulicznych,

- Napetnienie uktadéw dolnego zrédia,

- Napetnienie uktadéw centralnego ogrzewania,

- Proby szczelnosci i uruchomienie instalacii.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowie norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” .

Ocieplenie stropodachéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajac wymagania
odpowiednich norm wraz warunkami jako$ciowymi.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymaganiach ogéinych”.
Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania, sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.
Rury stalowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacje nalezy uktada¢ wzdtuz $cian budynku. PrzejScia rurociagoéw przez przegrody budowlane

(Sciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulejach ochronnych nie powinno znajdowac si¢

zadne potgczenie rur.

Rury preizolowane elastyczne

Rury preizolowane elastyczne podwdjne w odcinkach zwijane w zwoje lub nawijane na beben.
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Elementy ztacza: mufy, opaski, rekawy do taczenia rury ostonowe;.

Rury preizolowane sktadajg sie z:

- Wewnetrznej rury przewodowej wykonanej z polietylenu sieciowego PEX-a,

- Warstw izolacyjnych wykonanych z pételastycznej pianki poliuretanowej PUR,

- Rury ostonowej wykonanej z polietylenu niskiej lub Sredniej gestosci HDPE.

Dolne Zrédto

Wymiennik ciepta sktada sie z U-ksztattnych, zgrzewanych u podstawy kolektoréw z wezy polietylenowych (PN10),
o $rednicy £40mm, w ktorych w uktadzie zamknigtym krazy czynnik chtodniczy transportujacy ciepto- R410a.
Armatura

Zabezpieczenie obiegu pompy ciepta: naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, zawory odcinajace.

Pompa ciepta

Pompa ciepta powinna posiada¢ 5-letnig pisemng gwarancije od producenta.

Rurociagi wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie. Zaprojektowano izolacje poliuretanowa z folig PVC o
wspotczynniku przewodzenia 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przewodzenia nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubo$é izolacji. Izolacja cieplna powinna byé
wykonana po przeprowadzeniu wszystkich préb i komisyjnym odbiorze rurociggu.

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadnos¢, ciggtos¢ i estetyke wykonania izolacji i ptaszcza
izolacyjnego.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg okre$leniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentaciji techniczne;
dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w , WWymaganiach ogolnych” .

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:

- Samochod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatow i urzadzen,

- Wiertarki, wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe,

- Wiertnica obrotowa z ptuczkg przy gruncie lub wiertnica obrotowo-udarowa z motkiem dolnym,

- Koparka, topata.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystywania na budowie.

4, TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W
czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposdb wskazany przez producenta towaru.

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogélnych” .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z montazem pompy ciepta. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci faktycznego z
danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Wykonanie
zasadniczych robét ogéinobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robot instalacyjnych. Przed
przystapienie do robot montazowych nalezy rozeznaC uktad potozonych wcze$niej instalacji technologicznych,
sanitarnych i elektrycznych.
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Prace montazowe

W zakresie robdt instalacyjno-montazowych przewiduje sie:

- Wykonanie pionowych sond ciepta,

- Montaz automatyki dostarczonej wraz z jednostka,

- Regulacja instalaciji,

- Izolacja przewodow.

Prace instalacyjne mogg wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie doswiadczenie przy wykonywaniu tego
typu robét. Stosowane elektronarzedzia na palcu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkoéw w zakresie
ochrony BHP i przeciwpozarowe;.

Odpady

Obowigzkiem Wykonawcy jest sktadowanie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, posegregowanych wg
asortymentu oraz ich utylizacja zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady odbioru robot zostaty zawarte w , Wymaganiach ogdlnych” .

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci

wykonywanych Robét z dokumentacjq projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlno$ci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robdt,

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i norm.

6.3 Kontrola sond

Po dostawie sond nalezy sprawdzi¢, czy sondy nie zostaty uszkodzone podczas transportu. Nie wolno montowaé
sond z widocznymi uszkodzeniami. Bezposrednio przed wprowadzeniem sond w odwierty nalezy przeprowadzi¢
prébe ci$nieniowa, aby sprawdzi¢, czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczy¢ uszkodzenia powstate podczas
magazynowania i transportu. Sonde mozna montowaC dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu
cisnieniowego.

6.4 Proby szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji prze wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Przed
przystapieniem do badan nalezy instalacje przeptuka¢ zimng wodg oraz odtaczy¢ od istniejgcych kolektoréw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawarte w , Wymaganiach ogolnych” .

7.1.1 Odbidr instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetiono i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz

badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).
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Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w , Wymaganiach ogolnych” .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

10.1 Normy

PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje zighnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonanie, sprawdzenie i dokumentowanie.

PN-EN 378-3+A1:2012 - Instalacje zighnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
$rodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalaciji i ochrona osobista.

PN-EN 10217-2 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2:
Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze
pokojowej

PN-B-02414-1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \WWymagania

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci.
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PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. \WWymagania i badania jakosci wody.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt
6.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- tom Il, ARKADY 1988r.

Poradniki techniczne, instrukcje, wytyczne, DTR producentow.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Cze$¢ 1: Dolne Zrddta ciepta, Polska
Organizacja Rozwoju Techniki Pomp Ciepta
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