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budynkach Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz
Nazwa zadania: budynku Szkoty Podstawowej oraz wykonanie projektu
nowej instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

Kategoria IX

Budynek Sali sportowej

Adres obiektu 67-410 SLAWA
ul. Ogrodowa 1
wojewaddztwo: lubuskie

Nr ewidencji geodezyjnej Obreb: Stawa, dz.nr. 216/5
dziatki
GMINA StAWA
Inwestor UL. H. POBOZNEGO 10

67-410 StAWA

PNK PROJEKT SP. Z O0.0.

Jednostka opracowujaca: ul. Swieciechowska 90, 64-100 Leszno

Zespot projektowy

Projektant mgr. inz. Robert POLOCH
Nr uprawnien WKP/0178/PWOE/10

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone dla okreslonego odbiorcy i podlega ochronie w zakresie prawa
autorskiego na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
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Rownowaznos¢ zastosowanych rozwiazan

UWAGA:

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy okreslonego produktu oraz nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania, wskazania charakterystycznych cech
technicznych jakie powinien posiada¢ dany przedmiot/aparaty/urzadzenia oraz skosztorysowanie danych
elementdw.

Projekt zawiera okreslenia wtasne produktéw i ich producentéw dla ktérych wykonano obliczenia (np.
natezenia oswietlenia) oraz kompletnych systemdéw tych produktéw ktérych nie mozna jednoznacznie opisaé
za pomoca dokfadnych okreslen.

Dopuszcza sie mozliwosé stosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty /aparaty / urzadzenia, bedg posiadaty parametry co najmniej takie
same i nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji technicznej oraz STWiOR

W przypadku zastosowania propozycji rdwnowaznych nalezy przed ich zamdéwieniem uzyska¢ akceptacje
zastosowanego rozwigzania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora na odpowiedniej karcie
materiatowej do ktdrej nalezy dotgczy¢ folder, dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiatow aparatow
Jurzadzen, réwnowaznych, zawierajgcych ich dane techniczne wraz z poréwnaniem parametréw oraz w
przypadku zastosowania oswietlenia rownowaznego przedstawic¢ do akceptacji obliczenia tego oswietlenia.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajagcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu technicznego stanowity:
Zlecenie Inwestora,
Podktad budowlany — inwentaryzacja obiektu
Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem
OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOIJU z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. poz. 1225 z dnia 09 czerwca 2022r
. Polskie Normy (PN-HD 60364, PN-EN 50164, PN-EN 12464 PN-EN 62305 oraz pozostate)
U Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz 1679
U Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

o Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny robot branzy elektrycznej dla inwestycji ,Inwentaryzacja
istniejacej instalacji elektrycznej w budynkach Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz budynku
Szkoty Podstawowej oraz wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej w niezbednym
zakresie”

Zakres opracowania obejmuje:

Dla budynku Sali sportowej

- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wykonane w trakcie realizacji prac objetych
opracowaniem muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz
Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce robét. Rozwigzania zamienne muszg by¢
zgodne z zasadami wskazanymi w niniejszym projekcie, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi oraz zasadami i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

2. STANISTNIEJACY

Budynek Sali sportowej - zasilany jest z istniejgcego przytgcza kablowego poprzez ztacze ZK zabudowane w
Scianie budynku szkoty przy wejsciu gtéwnym na sale. Nastepnie zasilanie rozprowadzone jest do istniejgcych
rozdzielnic tablicowych na poszczegdlnych kondygnacjach Sali.

Istniejgca instalacja elektryczna wykonana jest przewodami miedzianymi. Instalacja nadaje sie dalszego
uzytkowania.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zasilanie

Budynek Sali sportowej
Budynek zasilany jest z osobnego przytgcza kablem YAKY 4x70 i nie ma potrzeby jego wymiany, gdyz moc
przytaczeniowa nie zmieni sie.

3.2. Rozdziat energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonac z istniejgcych rozdzielnic i istniejgcych obwodow.
Nie ma potrzeby wymiany a ewentualne podtgczenie nowych opraw wykonac¢ z obwoddéw juz istniejgcych
instalacji elektrycznej poza elementami ktére zostaty opisane w pozostatych tomach dokumentacji.

3.3. Instalacje wewnetrzne

Wewnetrzna instalacja oswietlenia
W celu zapewnienia prawidtowych parametrow oswietlenia w budynku zaprojektowano nowe oswietlenie LED.
Zgodnie z PN-EN 12464-1 do rozmieszczenia opraw przyjeto nastepujgce wartosci natezenia:

- pomieszczenia sal lekcyjnych — oswietlenie ogdlne 500Ix

- doswietlenie tablicy lekcyjnej — 500Ix

- sanitariaty, cze$¢ socjalna — 200Ix

- korytarze, komunikacja 100Ix

- sala sportowa - projektowane natezenie — 800 Ix, oprawy w systemie DALI na dwdch obwodach, co daje
mozliwosc¢ sciemniania osobno nad trybunami i osobno nad parkietem

W zaleznosci od istniejgcego sufitu przyjeto oprawy do montazu na stropowo lub do montazu w suficie
podwieszanym.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano oprawy z czujnikiem obecnosci. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowano wytgczniki instalacyjne podtynkowe, ktére nalezy montowaé na wys. 1,25m.

W czesci przedszkolnej taczniki montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki. W tazience dla niepetnosprawnych
zatgczanie oswietlenia za pomocg czujki obecnosci montowanej osobno lub zintegrowanej z oprawa.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDY 3,4x1,5mm?2450/750V

Legenda opraw oswietleniowych:

Al — Oprawa mocowana natynkowo, klosz mikropryzymatyczny UGR<19, strumien swietlny 4600 Im, CRI>80,
temp. barwowa 4000K, 1P20, éciemnialna DALl typ OFFICE LED DALl [MProjekt Technika Swietlna) lub
réwnowazna

A2 — Oprawa mocowana natynkowo, klosz ryflowany strumien swietlny 2200 Im, CRI>80, temp. barwowa
4000K, P44, typ ZF LED 600 IP44 [MProjekt Technika Swietlna] lub réwnowazna

A3 — Oprawa mocowana natynkowo, klosz ryflowany strumien swietlny 4400 Im, CRI>80, temp. barwowa
4000K, 1P44, typ ZF LED 1200 P44 [MProjekt Technika SwietIna] lub réwnowazna

B1 — Oprawa mocowana natynkowo, klosz mleczny, strumien swietlny 4200 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K,
IP65, typ Hermetic LED IP65 [MProjekt Technika Swietlna] lub réwnowazna

C1 - Oprawa mocowana natynkowo, rozsyt asymetryczny na tablice, Swietlny 3350 Im, CRI>80, temp. barwowa
4000K, IP44, typ ASM LED [MProjekt Technika Swietina] lub réwnowazna

F - Oprawa szczelna IP54, strumien Swietlny 2000 Im, moc 18W, temp barwowa 4000K, typ RD LED IP44
[MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

G - Oprawa do hal sportowych, wyposazona w siatke ochronng i uchwyt mocujacy, wykonana z aluminium,
wspoétczynnik mocy cos fi >0,95, CRI>80, IP65, trwatosé LED L70B10 100 000 h, temp. barwowa 4000K, strumien
$wietlny 34 000 Im, moc 190W typ Sport LED IP65 [MProjekt Technika Swietlna] lub réwnowazna

Z — Oprawa nascienna w kolorze czarnym, 1050 Im, 4000K 1P44 TYP CUBIC LED [MProjekt Technika Swietlna]
lub réwnowazna
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CZ1 — Czujnik Swiatta DALI2 IP54 BLUETOOTH, natynkowy 360 st. obszar detekcji 32m typ MASTER DALI
[MProjekt Technika Swietlna] lub réwnowazna

CZ2 - Czujnik ruchu i obecnosci, montaz na sufitowy, 360 st , obszar detekcji 16m typ SG 360 [MProjekt
Technika Swietlna], lub réwnowazna

AW1 — Oprawa na sufitowa LED 3W, rozsyt okragty 1h, autotest

AW2 — Oprawa na sufitowa LED 3W, rozsyt korytarzowy 1h, autotest

AW3- Oprawa na sufitowa LED 3W, rozsyt okragty 1h, autotest IP65

AW4- Oprawa na sufitowa LED 3W ZEWNETRZNA, rozsyt okragty 1h, autotest IP65

EW1 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, z piktogramem, 1h autotest IP41

EW12- Oprawa ewakuacyjna na sufitowa, z piktogramem, 1h autotest IP41

cz — czujnik PT ruchu i obecnosci programowalny z pilota 360st

s —sterownik DALI MCU

Rozmieszczenie opraw przedstawia rys E1,E2.

Zewnetrzna instalacja oswietlenia
Nad wejsciami, na drodze dojscia dla osdb niepetnosprawnych oraz klatce schodowej projektuje sie oprawy
oswietlenia zewnetrznego oraz oprawy awaryjne.

3.4. Oswietlenie awaryjne

W budynku projektuje sie wykonane oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunku E1. Zaprojektowano oprawy z awaryjnym czasem $wiecenia min. 1 godz. Natezenie
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix w drodze ewakuacji oraz 5 Ix przy
urzadzeniach gasniczych. Oprawy zewnetrzne nalezy dodatkowo wyposazy¢ w grzatke z termostatem.
Wszystkie znaki bezpieczernstwa na oprawach ewakuacyjnych powinny byé zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed
zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa, potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z norma PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano
izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony posredniej od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
samoczynne wyfaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z
wykorzystaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych. Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w ukfadzie
sieci TN-S, w ktérym przewody neutralne N i ochronne PE sg oddzielone.

Wszystkie dostepne metalowe elementy, obudowy tablic, opraw oswietleniowych (tylko w | klasie
ochronnosci), urzadzenia technologiczne nalezy potgczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno
wykorzystywac jako przewodu przewodzgcego prad elektryczny.

Przewody wyrdwnawcze miejscowe oraz szyny uziemiajgce powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa
zielono-z6tta.

Z szyng uziemiajgcy nalezy podtgczyé metalowe obudowy urzgdzen technologicznych, obudowy, oprawy,
metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci znajdujace sie w poblizu. Potgczenia te nalezy
wykonaé przewodem LgY min. 6mm?2.
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3.6. Bilans mocy

Dla nowo projektowanej instalacji w budynku nie przewiduje sie wzrostu mocy
Spadki napie¢ na obwodach instalacji wewnetrznych sg zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. WYTYCZNE BHP

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm i
przepisdw oraz warunkow technicznych wynikajagcych ze stosownych przepiséw, jak rowniez wymogow
producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy zapoznaé sie dokfadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentdw.

5. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$s¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach
strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji
materiatowe] lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdétowo zapoznaé sie z projektami
innych branz w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem architektoniczno-budowlanym oraz innymi
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji, aby
zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie
wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadac¢ stosowna
deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie

moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i
muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznos$cig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. Robert Poloch
nr upr. WKP/0178/PWOE/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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NIK
ROJEKT

Sp.zo.o.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
i numeres weerylikaoyrypm;

WEP-23X-MGE-HWA *

Fan Robert Grzegarz Poloch o numerze ewidencyjnym WER/IE/O386/10

adres zamieszkania ul. Jackowskiego 31, 64-100 Leszna

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne.

Miniejsze raiwiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30,

fatwiadczenle zostabe wygenerowane elektronicznle | opatrzone bexpiecainym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Proewodniczgoy Rady Wielkopolskee Okregowe| by Ingynierow Budowmictwa,

{Egndnie rart. 78" K.

§ 1 Do zackosania slektronaceniy domny Copnnodd pramnia] wistaroaa thodanie oteiadoaania woli w poctac ekekironicang] | opatraanis go
lewal ifi kcwaerrym podipisem: eleki rorscengm.

£ 3, Dbwindezenie wal slodone w Teemie alektroescing] je i v ¢ ke e 2 i vk Hodonyen w Tarmie p i1

* Werylkachy poprawnoddl derych w nmgjsiye Jaleiadoaonio mokea sprawdedd 5a panmach nurrsru werghkacyjnege felwiadeseea na
stronie Pokkie by Indynierdey Budownictws wweplibog.pl lub komdakfujac sk @ blurem wlasciwe] Okregowe| lzby Inzymeerdw
Budowndctwa.
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Sp.zo.o.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Leszno dnia: 30.06.2024

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Nazwa zadania::

Inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej w
budynkach Zespotu Szkol Ponadpodstawowych oraz
budynku Szkoty Podstawowej oraz wykonanie projektu
nowej instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

Kategoria IX

Budynek Sali sportowej

Branza:

ELEKTRYCZNA

Adres obiektu

Nr ewidencji geodezyjnej

dziatki

67-410 StAWA
ul. Ogrodowa 1

wojewddztwo: lubuskie

Obreb: Stawa, dz.nr. 216/5

Inwestor

GMINA StAWA
UL. H. POBOZNEGO 10
67-410 StAWA

Jednostka opracowujaca:

PNK PROJEKT SP. Z O.0.
ul. Swieciechowska 90, 64-100 Leszno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W
opracowaniu projektu braty udziat osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy
Prawo budowlane.

SPECJALNOSC | NUMER

AfJIéFSCI))ISStKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
. mgr inZ. zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant 8 ; 3

Robert Poloch

elektrycznych i
elektroenergetycznych nr
WKP/0178/PWOE/10

10
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LEGENDA OPRAW:

Al

[Oprawa mocowana natynkowo, klosz mikropryzymatyczny UGR<19, strumieri $wietiny 4600 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K; TP20, Sciemnialna DALT typ OFFICE LED DALI[MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

A2

IOprawa mocowana natynkowo, klosz ryflowany strumieri $wietlny 2200 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, P44, typ ZF LED 600 IP44 [MProjekt Technika SwietIna], lub réwnowazna

A3

lOprawa mocowana natynkowo, klosz ryflowany strumieri $wietiny 4400 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, IP44, typ ZF LED 1200 IP44 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

B1

lOprawa mocowana natynkowo, klosz mleczny, strumien swietiny 4200 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, IP65, typ Hermetic LED IP65 [MProjekt Technika SwietIna], lub réwnowazna

C1

lOprawa mocowana natynkowo, rozsyt asymetryczny na tablice, swietlny 3350 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, IP44, typ ASM LED [MProjekt Technika SwietIna], lub réwnowazna

Oprawa szczelna IP54, strumien $wietiny 2000 Im , moc 18W, temp barwowa 4000K, typ RD LED IP44 [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

(Oprawa do hal sportowych, wyposazona w siatke ochronng i uchwyt mocujacy, wykonana z aluminium, wspélczynnik mocy cos fi >0,95, CRI>80, P65, frwafos¢ LED L70BT0 100 000 h, temp. barwowa 4000K, strumien
Swietlny 34 000 Im, moc 190W typ Sport LED IP65 [MProjekt Technika Swietina[, lub réwnowazna

(Oprawa nascienna w kolorze czarnym, 1050 Im , 4000K IP44 TYP CUBIC LED [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

CZ1

Czujnik $wiatta DALI2 IP54 BLUETOOTH, natynkowy 360 st. obszar detekcji 32m typ MASTER DALI [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

C22

ICzujnik ruchu i obecnosci , montaz nasufitowy, 360 st , obszar detekcji 16m typ SG 360 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

AW1

[Oprawa nasufitowa LED 3W, rozsyt okragly 1h, autotest

AW2

[Oprawa nasufitowa LED 3W, rozsyt korytarzowy 1h, autotest

AW3

(Oprawa nasufitowa LED 3W , rozsyt okragly 1h, autotest IP65

AW4

(Oprawa nasufitowa LED 3W ZEWNETRZNA , rozsyt okragty 1h, autotest IP65

EW1

[Oprawa ewakuaacyjna nascienna, z piktogramem, 1h autotest IP41

EW2

[Oprawa ewakuaacyjna nasufitowa, z piktogramem, 1h autotest IP41

POWIERZCHNIA
NR NAZWA POMIESZCZENIA 2
01 WIATROLAP 8,60
02 KOMUNIKACJA 68,24
03 KOTLOWNIA 27,48
04 PRZEDSIONEK 2,81
05 SZATNIA 9,00
06 UMYWALNIA 10,50
07 SANITARIAT 5,00
08 PRZEDSIONEK 3,11
09 SZATNIA 9,64
10 UMYWALNIA 10,00
11 SANITARIAT 5,00
12 SZATNIA 15,60
13 POM. GOSPODARCZE 3,40
14 KOMUNIKACJA 74,04
15 POKOJ NAUCZYCIELA 14,06
16 PRZEDSIONEK 3,11
17 SZATNIA 9,64
18 UMYWALNIA 10,40
19 SANITARIAT 5,00
20 PRZEDSIONEK 2,79
21 SZATNIA 8,50
22 UMYWALNIA 10,60
23 SANITARIAT 5,45
24 HALA GIER 692,20
25 MAGAZYN 63,70
2 SANITARIAT 10,52
27 POKOJ NAUCZYCIELA 17,23
RAZEM:|  1105,62
LEGENDA OPRAW:

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

. OPRACOWANIE JEST WYKONANE 7GODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI

. NINIEJSZE_OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZY¢

. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

1
2
3. ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
4
5

. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

OCHRONA OD PORAZEN - ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
(PODSTAWOWA) -
IZOLACJA FABRYCZNA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-§

Jednostka Projektowa:

NK
ROJEKT
Sp.zo.0.

ul. Swieciechowska 90
64-100 Leszno
NIP: 6972400931
REGON: 528866268
tel. 601 83 6573

adres e-mail: projekt.pnk@gmail.com

Inwestor: Gmina Stawa
ul. H. Poboznego 10

67-410 Stawa

adres: ul. Ogrodowa 1

67-410 Stawa
Obreb ewidencyjny Stawa, nr ewid. dz. 216/5

Instalacie elektryczne w budynkach

Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych
oraz budynku Szkoty podstawowej

w Stawie

Temat opracowania:

stadium: Projekt fechniczny

Temat rysunku:
Plan instalacji elektrycznej - parter
Budynek Hali sportowej

projektant: mgr inz. Robert Poloch
uprawnienia budowlane do projektowania
. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA: E upr.WKP/0178/PWOE/10
projektant:
nr.rys. .
1: 100 data: 30 czerwiec 2024

e |l
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LEGENDA OPRAW:
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[Oprawa mocowana natynkowo, klosz mikropryzymatyczny UGR<19, strumien Swietlny 4600 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, TP20, Sciemniaina DALT typ OFFICE LED DALT [MProjeki Technika
A1 |Swietlna], lub rownowazna

A2 |loprawa mocowana natynkowo, klosz ryflowany strumien $wietiny 2200 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, IP44, typ ZF LED 600 IP44 [MProjekt Technika SwietIna], lub réwnowazna

A3 |Oprawa mocowana natynkowo, klosz ryflowany strumien éwietlny 4400 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, IP44, typ ZF LED 1200 IP44 [MProjekt Technika SwietIna], lub réwnowazna

B1 Oprawa mocowana natynkowo, klosz mleczny, strumien $wietlny 4200 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, IP65, typ Hermetic LED IP65 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

C1  |oprawa mocowana natynkowo, rozsyt asymetryczny na tablice, $wietlny 3350 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, IP44, typ ASM LED [MProjekt Technika SwietIna], lub réwnowazna

F (Oprawa szczelna IP54, strumien $wietiny 2000 Im , moc 18W, temp barwowa 4000K, typ RD LED IP44 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

G [Oprawa do hal sportowych, wyposazona w siatke ochronng i uchwyt mocujacy, wykonana z aluminium, wspdiczynnik mocy cos fi >0,95, CRI>80, P65, trwafo$¢ LED L70BT0 100 000 h, temp. barwowa 4000K, strumien
Swietiny 34 000 Im, moc 190W typ Sport LED IP65 [MProjekt Technika Swietlnal, lub réwnowazna

z Oprawa nascienna w kolorze czarnym, 1050 Im, 4000K P44 TYP CUBIC LED [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

CZ1  |Czujnik $wiatta DALI2 IP54 BLUETOOTH, natynkowy 360 st. obszar detekcji 32m typ MASTER DALI [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

CZ2  |Czujnik ruchu i obecnosci, montaz nasufitowy, 360 st , obszar detekcji 16m typ SG 360 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

AW1  |Oprawa nasufitowa LED 3W , rozsyt okragly 1h, autotest

AW2  [Oprawa nasufitowa LED 3W, rozsyf korytarzowy 1h, autotest

AW3  [Oprawa nasufitowa LED 3W, rozsyf okragly 1h, autotest IP65

AW4[Oprawa nasufitowa LED 3W ZEWNETRZNA, rozsyt okragly 1h, autotest IP65

EWT |Oprawa ewakuaacyjna nascienna, z piktogramem, 1h autotest IP41

EW2 |Oprawa ewakuaacyjna nasufitowa, z piktogramem, 1h autotest IP41

POWIERZCHNIA
NR NAZWA POMIESZCZENIA m’
28 KOMUNIKACJA+WIDOWNIA 248,64
29 SALA KONDYCYJNA 40,25
30 SANITARIAT 16,53
31 SANITARIAT 14,62
32 SILOWNIA 57,32
33 GABINET MASAZU 27,87
34 POKOJ NAUCZYCIELA 15,30
35 POKOJ NAUCZYCIELA 16,75
36 MAGAZYN 10,83

RAZEM: 448 11
LEGENDA OPRAW:

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

. OPRACOWANIE JEST WYKONANE 7GODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI

. NINIEJSZE_OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZY¢

. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

1
2
3. ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
4
5

. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

OCHRONA OD PORAZEN - ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-§

(PODSTAWOWA) -
IZOLACJA FABRYCZNA

Jednostka Projektowa:

NK NIP: 6972400931

Poiy

OJEKT

ul. Swieciechowska 90
64-100 Leszno

REGON: 528866268
tel. 601 83 6573

adres e-mail: projekt.pnk@gmail.com

Sp.zo.0.

Inwestor: Gmina Stawa
ul. H. Poboznego 10

67-410 Stawa

adres: ul. Ogrodowa 1

Obreb ewidencyjny Stawa, nr ewid. dz. 216/5

67-410 Stawa

Temat opracowania:

Instalacie elektryczne w budynkach

Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych
oraz budynku Szkoty podstawowej

w Stawie

stadium: Projekt fechniczny

Temat rysunku:

Plan instalacii elektrycznej - pietro
Budynek Hali sportowej

E-2

projektant: mgr inz. Robert Poloch
uprawnienia budowlane do projektowania
. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA: E upr.WKP/0178/PWOE/10
projektant:
nr.rys. ;
skala: 1: 100 data: 30 czerwiec 2024
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LEGENDA

Praskownik FeZn 30x4 - projektowany uziom
otokowy

ZK? proj. ztacze kontrolne w puszce dogruntowej

Projektowany zwod poziomy drut FeZn @8 na dachu lub
bednarka FeZn 30x4 - zwody pionowe pod dociepleniem

® Projektowane iglice odgromowe 1,0m

UWAGA II:

1. Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z
wieloarkuszowa normg PN-HD 62305

2.Mocowanie uchwytow montazowych do instalacji
odgromowej dopasowac do poszycia dachu.

3. Dopuszczalne jest zastosowanie drutu Al fi 8

4. Uziom otokowy utozy¢ w odlegtosci min. 0,5m od granicy
fundamentéw, na gtebokosci min. 0,6m

Instalacje naziemng potaczy¢ z uziomem poprzez puszki
dogruntowe ze ztaczami kontrolnymi

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-HD 62305
UKEAD SIECI TN-S

. OPRACOWANIE JEST WYKONANE 7GODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI

. NINIEJSZE_OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZY¢

. ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM.

. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

OCHRONA OD PORAZEN - ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
(PODSTAWOWA) -

IZOLACJA FABRYCZNA
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-§

Jednostka_Projektowa: ul. Swieciechowska 90

64-100 Leszno
NK NIP: 6972400931
ROJEKT REGON: 528866268

Sp.zo.0.
fel. 601 83 6573
adres e-mail: projekt.pnk@gmail.com
Inwestor: Gmina Stawa

ul. H. Poboznego 10
67-410 Stawa

adres: ul. Ogrodowa 1

67-410 Stawa
Obreb ewidencyjny Stawa, nr ewid. dz. 216/5

Instalacie elektryczne w budynkach

Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych
oraz budynku Szkoty podstawowej

w Stawie

Temat opracowania:

stadium: Projekt fechniczny

Temat Utk b1 an instalacii elekirycznej - dach

Budynek Hali sportowej

projektant: mgr inz. Robert Poloch
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

BRANZA: E upr.WKP/0178/PWOE/10
projektant:
nr.rys. ]
skala: 1: 100 data: 30 czerwiec 2024
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