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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.  
 
ADRES: 67-410 Sława, ul. Ogrodowa 1 
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Sława, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława 
 
KODY CPV: 
Grupy robót: 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  
Kod CPV: 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV: 45111200-0 Roboty ziemne 
Kod CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
Kod CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu 
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
Kod CPV: 45261300-7 Obróbki blacharskie  
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
Kod CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
Kod CPV: 454430000-4 Roboty elewacyjne  
Kod CPV: 45421100-5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
Kod CPV: 45421145-2 Instalowanie rolet 
Kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
Kod CPV: 45442110-1 Roboty malarskie wykończeniowe  
Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
CPV 45111100- 9 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 44163120-7 Rury grzewcze odległościowe 
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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali 
Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła. Niniejsza specyfikacja techniczna sporządzona jest do 
celów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót termomodernizacyjnych przedmiotowych  
budynków szkolnych. Stanowi ona jeden z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i 
określa szczegółowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (właściwości materiałów oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót). 
W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się zastosowanie 
odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 
 
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych: 
- rozebranie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch zewnętrznych biegów schodowych prowadzących 
do budynku Szkoły Podstawowej, 
- rozebranie wiatrołapu przy szybie windowym budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, 
- rozebranie wszystkich starych warstw izolacyjnych i pokrywczych na dachach budynku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych, 
- rozebranie kominów ponad dachami budynków szkolnych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, 
- wykonanie niezbędnych wykuć i zamurowań otworów w ścianach zewnętrznych, 
- wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej, 
- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, bez ingerencji w konstrukcję budynku, 
- montaż żaluzji okiennych zewnętrznych w stolarce okiennej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów budynków, w celu spełnienia warunków w zakresie 
wymaganej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- wymianę opierzeń, obróbek blacharskich (parapetów okiennych), rynien i rur spustowych na nowe, 
- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych z papy termozgrzewalnej i membrany EPDM, 
- zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej ścian cienkowarstwowym tynkiem silikonowym, malowanym farbą 
silikonową, 
- wykonanie wewn. tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych ościeży okiennych i drzwiowych oraz tynków 
na zamurowaniach, 
- malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową po robotach związanych z wymianą stolarki, 
- przebudowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i uzyskanie 
dopuszczenia windy do przewozu osób przez Urząd Dozoru Technicznego, 
- wykonanie nowej opaski z kruszywa wokół budynków szkolnych. 
 
- demontaż kotłowni gazowej o mocy 280kW w Szkole Podstawowej 
- demontaż kotłowni gazowej o mocy 192kW w Sali gimnastycznej 
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Ponadpodstawowej 
- demontaż ogrzewania powietrznego i wentylacji mechanicznej w budynku Sali Gimnastycznej 
- demontaż nawietrzaków podokiennych w budynku Szkoły Podstawowej 
- montaż decentralnej wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynkach Szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowej 
- montaż zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacją w pomieszczeniach sanitariatów i WC budynków 
szkolnych 
- montaż zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku Sali Gimnastycznej 
- montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły ponadpodstawowej 
- montaż instalacji centralnego ogrzewania powietrznego w budynku Sali Gimnastycznej w pomieszczeniu Sali  
- montaż centrali grzewczej CG1 z pompami ciepła i kotłem gazowym pracującym w układzie hybrydowym w 
budynku Szkoły Podstawowej 
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- montaż centrali grzewczej CG2 z pompami ciepła i kotłem gazowym pracującym w układzie hybrydowym w 
budynku Sali Gimnastycznej zasilającym również budynek Szkoły Ponadpodstawowej 
 
1.3 Podstawowe terminy użyte w Specyfikacji Technicznej 
a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach 
realizacji obiektów. 
b. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 
c. Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w niniejszym 
kontrakcie. 
d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania 
aprobat technicznych. 
h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
i. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem. 
j. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
k. Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
l. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
m. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
n. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych, spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
o. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone –z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
p. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
r. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu, także dziennik montażu. 
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s. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
t. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
u. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
v. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
w. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
x. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
y. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
z. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
a’. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
b’. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikaniu, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako “odbiór końcowy”. 
c’. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też ”odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania terenu budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz po 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w punkcie 1.1, jest pozwolenie 
na wykonanie robót budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupełniającymi, Specyfikacja 
Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
Wykaz dokumentacji dołączonej do dokumentów przetargowych: 
- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót, 
- Przedmiar Robót. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez 
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
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1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszelkie rozbieżności, błędy lub 
opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez Wykonawcę winny zostać przedstawione Inspektorowi 
Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów. Załączone do dokumentacji przedmiary 
robót należy traktować jako element pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie 
projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji zamówienia. 
Brak w przedmiarze robót pozycji określającej wykonanie danego zakresu robót opisanego w projekcie 
technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu 
oferty cenowej. 
Wszelkie dane zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. Dopuszcza się jednak odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest określona w żadnym z dokumentów należy przyjąć tolerancję 
zwyczajowe dla danego rodzaju robót. 
Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanego 
obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast 
zastąpione właściwymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 
W razie stwierdzenia nieścisłości pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją Techniczną przyjmuje się 
następującą kolejność w ważności: 
- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacja Techniczna. 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. 
Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się że są włączone w cenę umowną. 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, 
- możliwością powstania pożaru, 
- przekroczeniem norm hałasu. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska 
obciążają Wykonawcę robót. 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
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1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia (np. materiały 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi 
przepisami). Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania określonych przez producenta. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodne ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiający. 
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak rurociągi, 
kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się również 
zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały 
okres trwania budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach przyległych do budowy oraz 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się 
do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków 
pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca 
zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 
sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do ich prowadzenia 
od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać 
roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował w sposób ciągły, 
przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty. 
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1.4.13 Równoważność norm i przepisów 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone 
towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące proponowanego źródła ich zamawiania oraz odpowiednie 
świadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
poszczególnych rozdziałach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone właściwymi normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą 
Zamawiającego i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 
powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie nie 
kolidującym z wykonaniem innych robót. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko. Stosowanie 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego (stężenie to jest 
określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót 
powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
warunków technologicznych wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się do uzyskania wszelkich 
pozwoleń i zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka 
konieczność. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i 
wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w kontrakcie. 
Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, ponadto zgodny 
z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność 
jest określona odpowiednimi przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna przewidują 
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możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zobowiązuje się również na 
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie informował Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po 
drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w 
odniesieniu do obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów 
o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie 
koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych 
przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi wyznacznikami dla Inspektora 
Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji 
projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane projekty. Opracowania te 
nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, plan BIOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do 
zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt mają, 
ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 
6.2 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które mają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, Europejską Normą lub 
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się: 
a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie, 
f) dziennik budowy, 
g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 
Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację 
należy przekazać Inwestorowi. 
7. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
7.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier, 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
b. Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i polega on na ocenie 
ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. 
c. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy 
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z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji 
Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Dokumenty do Odbioru Końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
4. Instrukcje eksploatacyjne. 
5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta. 
d. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową. 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące warunków 
miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 
wartość złożonej oferty przetargowej. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej. 
Cena będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
- koszty wywozu i utylizacji gruzu i wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zadania, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania objętego dokumentacją projektową, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z 
projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym. 
Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, 
opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania robót oraz prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.2024.725) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz.U.2023.215). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873). 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w ramach zadania: „termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- rozebranie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch zewnętrznych biegów schodowych prowadzących 
do budynku Szkoły Podstawowej, 
- rozebranie wiatrołapu przy szybie windowym budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, 
- rozebranie balkonu oraz wszystkich starych warstw izolacyjnych i pokrywczych na dachach budynku Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych, 
- rozebranie kominów ponad dachami budynków szkolnych, 
- wykonanie niezbędnych wykuć otworów w ścianach zewnętrznych, 
- rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynków, 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- rozebranie opaski betonowej oraz fragmentów nawierzchni z kostki wokół budynków. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne. Wszystkie prace 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami 
jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót objętych w niniejszej ST materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien odbywać się 
przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
4. TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Prace demontażowe wykonać wg 
ogólnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych: 
- roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 
- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne, 
- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 
- prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki, 
- za utylizację wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 
- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich zabezpieczania. 
Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 
- należy odłączyć wszystkie instalacje, 
- teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 
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- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, 
być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów w zakresie określonym w 
Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inspektor nadzoru może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 
Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy na składowisko Wykonawcy. 
 
Uwaga: Miejsce wywozu i utylizacja należy do Wykonawcy robót. Materiały podlegające odzyskowi stanowią 
własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszt transportu materiału podlegającego odzyskowi na miejsce 
wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającym jaki 
materiał podlega odzyskowi i przekaże go na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Pozostały 
materiał jest własnością Wykonawcy. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty ujęte w niniejszym 
opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1.PRZEDMIOT 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji pionowej 
ścian fundamentowych związanych z „termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.”  
2.ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-02 dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót izolacyjnych ścian 
fundamentowych dla zadania jw. 
W robotach izolacyjnych ścian fundamentowych i piwnicznych przewiduje się: 
- odkopanie ścian, 
- skucie w całości tynków ścian,  
- mechaniczne oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi lub innym materiałem ściernym wraz z 
odkurzeniem pyłów i luźnych substancji wiążących odsłoniętych powierzchni ścian,  
- zmycie oczyszczonej powierzchni czystą wodą pod ciśnieniem,  
- naturalne osuszenie powierzchni ścian, 
- gruntowanie powierzchni ścian emulsją hydroizolacyjną bitumiczną modyfikowaną, 
 - wykonanie warstwy wodoszczelnej masą uszczelniającą polimerowo-bitumiczną metodą szpachlowania w dwóch 
warstwach o  łącznej grubości min. 3mm,  
4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne". 
5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne.” 
6.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
6.1 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.  
Podstawowe materiały:  
- emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana do gruntowania,  
- wodoszczelna masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna, 
7.SPRZĘT 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  
7.2 Sprzęt do wykonania robót. 
Do robót betonowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
poziomice, sznurki, młotki murarskie, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, pace styropianowe, mieszalniki ręczne 
(wiertarka z mieszadłem do zapraw, klejów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, 
kielnie trapezowe, pace stalowe. 
8.TRANSPORT 
8.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie 
transportu i przechowywania materiałów przeznaczonych do montażu, należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów przewożonych, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania, przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane 
urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, materiały narażone 
na uszkodzenia zdejmować, nie narażając ich na uderzenia ubytki lub uszkodzenia powłok. 
8.2. Transport materiałów Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą 
ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
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transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny 
przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość 
robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub 
rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Wykonawca we własnym 
zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni 
w cenie jednostkowej. 
9.WYKONANIE ROBÓT 
9.1. Przygotowanie podłoża: 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych należy zbić w 
całość istniejący tynk zewnętrzny w celu odsłonięcia struktury ściany fundamentowej z oczyszczeniem spoin. 
Następnie za pomocą szczotek stalowych lub innych ręcznych narzędzi ściernych dokładnie oczyścić powierzchnie 
ścian i spoin wraz z odkurzeniem pyłów i luźnych substancji wiążących. Oczyszczoną powierzchnię ścian zmyć 
czystą wodą pod ciśnieniem. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. W przypadku występowania na 
powierzchni ścian fundamentowych substancji organicznych w postaci mchu, pleśni, grzybów itp. powierzchnie 
takie należy dodatkowo zabezpieczyć preparatem grzybobójczym zgodnie z instrukcją stosowania dostarczaną 
przez producenta preparatu. Powierzchnię ściany fundamentowej zagruntować preparatem wzmacniającym. 
9.2. Izolacja przeciwwilgociowa z powłok wykonywanych na zimno: 
Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych 
i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi 
być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań. 
10.KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych, 
c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami ST, 
d) wilgotność podłoża z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 
e) właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu, 
f) równomierność, ciągłość i ilość warstw izolacji pionowej z roztworów izolacyjnych stosowanych na zimno, 
g) poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakości przy stosowaniu systemu BSO, 
h) ciągłość izolacji i jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzeń powierzchniowych, przerw, rozerwań, 
dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji, 
i) sposób prowadzenia robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów wzdłuż ścian fundamentowych, 
 
Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych: 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności z ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
11.ODBIÓR ROBÓT 
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym 
zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru. 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. 
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Płatność należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, 
badań i protokoły odbiorów częściowych. 
 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
-przygotowanie podłoża pod izolację, 
-zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
-wykonanie wszystkich warstw izolacji, 
 -oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy. 
13.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót 
objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
dotyczących montażu rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: „termomodernizacja budynków Szkoły 
Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł 
ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
rusztowań zewnętrznych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Montaż rusztowań 
zewnętrznych powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Do robót ociepleniowych i elewacyjnych należy zastosować rusztowania stojące, ramowe, 
elewacyjne, posiadające certyfikat bezpieczeństwa B. Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, 
podesty robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. 
Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z DTR i planem BIOZ. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania powinien odbywać 
się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów rusztowania powinien odbywać się przy pomocy 
wciągarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 
5. WZNOSZENIE I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 
Ogólne zasady wykonania robót zawarto „Wymaganiach ogólnych” 
Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań określoną dla 
danego systemu. W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, określonymi 
przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt techniczny montażu rusztowania, w 
którym określone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. 
Rusztowania musi zapewniać komunikację pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR. 
Rusztowanie musi być podłączone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, należy 
wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania. 
Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach. Po zamontowaniu i podczas 
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 
- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami pieszymi), 
- osiatkowanie rusztowania, 
- transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 
- oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wymagania odnośnie rusztowań: 
- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego samego rodzaju jak 
również wszelkiego typu złącza. 
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- rusztowania muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego systemu rusztowania, 
- rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (kierownika budowy). 
Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest protokół odbioru rusztowania. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001r. z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych. 
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1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania: „termomodernizacja budynków Szkoły 
Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł 
ciepła.”  
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
W budynkach szkolnych istniejąca stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie (okna i drzwi podlegające 
wymianie zostały wskazane w Dokumentacji Projektowej). Istniejącą starą stolarkę okienną należy wymienić na 
nową stolarkę okienną z PCV trzyszybową. Istniejącą starą stolarkę drzwiową należy wymienić na nową 
trzyszybową z ciepłego aluminium. Wymagane parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej opisane zostały 
w projekcie technicznym.  Po zamontowaniu okien i drzwi uzupełnić tynk wewnętrzny na ościeżach i pomalować w 
kolorze zgodnym z kolorem pomieszczenia. Od zewnątrz przy wszystkich oknach zamontować parapety z blachy 
Stalowej powlekanej natomiast od wewnątrz parapety z PCV. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne”. 
Okna wykonane z PCV w kolorze antracyt, trzyszybowe o następujących parametrach: 
- przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,  
- wodoszczelność – klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,  
- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4, 
- współczynnik przenikania ciepła okna U≤0,9 W/m2 *K, 
- współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego  g ≤0,55 
- okucia uchylno-rozwierane, 
- klamki z blokadą błędnego położenia. 
 
Drzwi z ciepłego aluminium w kolorze antracyt, trzyszybowe o następujących parametrach: 
- przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01, 
- wodoszczelność – klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04, 
- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4, 
- współczynnik przenikania ciepła drzwi U≤1,3 W/m2 *K, 
- w drzwiach oszklonych zastosować szyby bezpieczne klasy 1(B)1, 
- drzwi z kompletem okuć i klamkami wyposażone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja 
stop z liczbą faz zamykania 3 i blokadą ramienia,  
- urządzenia antypaniczne (dźwignie antypaniczne) dla drzwi wejściowych do hali sportowej. 
 
Świetlik na konstrukcji z aluminium ciepłego w kolorze antracyt, parametry szyby: 
- szkło laminowane VSG 44.2 złożone z dwóch szyb hartowanych połączonych ze sobą folią PVB,  
- grubość: 8,76mm, 
- krawędzie szlifowane, 
- przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01, 
- wodoszczelność – klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04, 
- współczynnik przenikania ciepła świetlika U≤0,9 W/m2 *K. 
UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie wykonać pomiary otworów okiennych. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i zamkami. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. 
Roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.  
W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. W 
czasie transportu drzwi należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed 
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż stolarki: 
Typ okien, wymiary, otwieranie – wg zestawienia stolarki w projekcie – po uprzednim zweryfikowaniu wymiarów. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku wystąpienia wad – 
powierzchnię należy naprawić i oczyścić. Stolarkę zabezpieczoną folią ochronną nie należy przechowywać w 
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Stolarkę należy dodatkowo zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego 
typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po 
dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. Rozmieszczenie kotew określa 
producent stolarki. Stolarkę zamocować w systemie ciepłego montażu polegającego na osadzeniu stolarki 
otworowej w szczelnej i termoizolacyjnej ramie nośnej wykonanej wokół istniejącego ościeża zgodnie z projektem 
technicznym.  
Prace wykończeniowe: 
Wykończenie otworów od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym, od zewnątrz cienkowarstwowym tynkiem 
silikonowym.  
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą 
murarską, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 
Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego wybranego systemu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta krajową deklaracją właściwości 
użytkowych, gotowe wyroby powinny być oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu 
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją Techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że 
producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał 
oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z odpowiednią normą 
wyrobu albo Aprobatą Techniczną. 
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jakości należy 
sprawdzić: 
- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,  
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami ST. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Badanie 
gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 
- zgodności wymiarów, 
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- wykończenia powierzchni, 
- połączeń konstrukcyjnych, 
- prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 
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Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie: 
- stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu, 
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- uszczelnienia przy ościeżach, 
- działania części ruchomych, 
- zgodności montażu z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlegają: 
- wszystkie roboty wymienione w ST, 
- wszystkie materiały podane w ST. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST-05 

„DOCIEPLENIE STROPODACHÓW” 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania docieplenia stropodachów budynków szkolnych w ramach zadania: „termomodernizacja 
budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z 
modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem robót 
ocieplenia stropodachów z zastosowaniem styropianu laminowanego tzw. styropapy EPS100, oraz wełny 
mineralnej dwugęstościowej, sklasyfikowanych jako NRO (nierozprzestrzeniające ognia).  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając wymagania 
odpowiednich norm wraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających do 
stosowania w budownictwie. 
W szczególności powinny odznaczać się: 
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, dla styropianu λ≤0,036 W/mK,  
dla wełny mineralnej λ≤0,04 W/mK, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na wpływy biologiczne, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- odpornością ogniową, materiały NRO. 
Dostarczanie i składowanie materiału izolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie 
w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. 
Każde opakowanie powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany 
oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z odpowiednią normą 
wyrobu albo Aprobatą Techniczną. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W 
czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ocieplenie stropodachu po rozebraniu istniejących warstw pokryciowych izolacją cieplną ze styropianu 
laminowanego (tzw. styropapy),  o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK. 
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Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody: 
- demontaż instalacji odgromowej innych elementów zamocowanych na powierzchni stropodachu, 
- demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
- demontaż wszystkich dotychczasowych warstw pokryciowych i izolacyjnych, 
- dokładne oczyszczenie starego podłoża cementowego z kurzu, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń, 
luźne ziarenka piasku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć, 
- podłoże cementowe zagruntować gruntem głęboko penetrującym, 
- na stare podłoże cementowe ułożyć warstwę wyrównawczą z elastycznej zaprawy wyrównującej, 
  
Wykonanie warstwy wyrównującej z elastycznej zaprawy wyrównującej: 
Powierzchnię oczyszczonego i zagruntowanego podłoża dachu wyrównać przez nałożenie zaprawy wyrównawczej 
będącej mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, kruszywa i dodatków modyfikujących, przeznaczonej do 
stosowania na zewnątrz. Zaprojektowano warstwę wyrównawczą gr. 20mm. 
Wymagane minimalne parametry zaprawy: 
- wytrzymałość na zginanie: F5 
- wytrzymałość na ściskanie: C25 
- trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie): zaprawa mrozoodporna. 
 
Ocieplenia stropodachu: 
Przed rozpoczęciem docieplania stropodachu za pomocą płyt ze styropianu laminowanego powierzchnię dachu z 
zaprawy cementowej zgruntować emulsją asfaltową wodną. Płyta styropapy składa się z płyty ze styropianu 
samogasnącego EPS 100 i termozgrzewalnej warstwy papy asfaltowej podkładowej. Papa jest przyklejana do 
styropianu za pomocą kleju bitumicznego trwaleplastycznego bez wypełniaczy. Klej nanosimy na podłoże lub 
bezpośrednio na płyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju, w strefie wewnętrznej 2 pasy szerokości 40‑50 
mm/m², w strefie brzegowej 3 pasy szerokości 40‑50 mm/m², a w strefie narożnej 4 pasy szerokości 40‑50 mm/m². 
Styropapę należy dodakowo mocować do podłoża za pomocą odpowiedniej ilości łączników teleskopowych. Dla 
podłoża betonowego należy stosować łączniki składające się z teleskopu, wkrętu i kołka rozporowego. Orientacyjny 
rozkład łączników mechanicznych na płytach styropapy w strefie wewnętrznej 3 sztuki, w strefie brzegowej 6 sztuk, 
w strefie narożnej 8 sztuk. Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie i 
dociśnięcie płyt. Należy również pamiętać o układaniu płyt na tzw. mijankę. Prace przy dociepleniu stropodachów 
powinny być prowadzone przy temperaturze nie niższej niż +5°C.  Prac, związanych z dociepleniem stropodachu, 
nie należy wykonywać w przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych typu: niska temperatura, duża 
wilgotność powietrza, opady deszczu, śniegu, oblodzenie oraz gdy występuje wiatr utrudniający krycie. 
5.2. Ocieplenie stropodachu na istniejącym pokryciu z papy izolacją cieplną ze styropianu laminowanego (tzw. 
styropapy),  o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK. 
 
Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody: 
- demontaż instalacji odgromowej innych elementów zamocowanych na powierzchni stropodachu, 
- demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
- dokładne oczyszczenie starego pokrycia papowego z kurzu, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń, 
- występujące na starym pokryciu wybrzuszenia (pęcherze), odspojenia, fałdy, zgrubienia należy naciąć w razie 
konieczności, wysuszyć i podkleić. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy je podziurawić 
poprzez nawiercenie lub nacięcie aż do zawilgoconej warstwy. Zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1 m² 
dachu.  
 
Ocieplenie stropodachu: 
Przed rozpoczęciem docieplania stropodachu za pomocą płyt ze styropianu laminowanego starą powierzchnię 
dachu z papy asfaltowej należy zgruntować emulsją asfaltową wodną. Płyta styropapy składa się z płyty ze 
styropianu samogasnącego EPS 100 i termozgrzewalnej warstwy papy asfaltowej podkładowej. Papa jest 
przyklejana do styropianu za pomocą kleju bitumicznego trwaleplastycznego bez wypełniaczy. Klej nanosimy na 
podłoże lub bezpośrednio na płyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju, w strefie wewnętrznej 2 pasy szerokości 
40‑50 mm/m², w strefie brzegowej 3 pasy szerokości 40‑50 mm/m², a w strefie narożnej 4 pasy szerokości 40‑50 
mm/m². Styropapę należy dodakowo mocować do podłoża za pomocą odpowiedniej ilości łączników 
teleskopowych. Dla podłoża betonowego należy stosować łączniki składające się z teleskopu, wkrętu i kołka 
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rozporowego. Orientacyjny rozkład łączników mechanicznych na płytach styropapy w strefie wewnętrznej 3 sztuki, 
w strefie brzegowej 6 sztuk, w strefie narożnej 8 sztuk. Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe dopasowanie i dociśnięcie płyt. Należy również pamiętać o układaniu płyt na tzw. mijankę. Prace przy 
dociepleniu stropodachów powinny być prowadzone przy temperaturze nie niższej niż +5°C.  Prac, związanych z 
dociepleniem stropodachu, nie należy wykonywać w przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych typu: niska 
temperatura, duża wilgotność powietrza, opady deszczu, śniegu, oblodzenie oraz gdy występuje wiatr utrudniający 
krycie. 
5.3. Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną izolacją cieplną z płyt z wełny mineralnej dwugęstościowej o 
gęstości155-170 kg/m3 i  o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,04 W/mK. 

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody: 
- demontaż instalacji odgromowej innych elementów zamocowanych na powierzchni stropodachu, 
- demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
- demontaż wentylatorów, czerpni powietrza, ław kominiarskich, likwidacja wyłazów i rozbiórka kominów, 
- dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni blachy trapezowej, 
- uzupełnienie otworów po zdemontowanych urządzeniach i kominach blachą stalową powlekaną grubości min. 
0,7 mm., grubość powłoki z farby 55 mikronów. 
 
Technologia ocieplenia stropodachu: 
Na powierzchni połaci dachu z blachy trapezowej ułożyć i przykleić samoprzylepną folię paroizolacyjną.  
Zastosowano folię paroizolacyjną gr. 0,6mm i współczynniku oporu dyfuzyjnego Sd >1500 m zbudowaną z warstwy 
zbrojonego włóknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego łatwą do zdjęcia przed 
montażem folią LDPE. Na paroizolacji z folii ułożyć płyty z wełny mineralnej pamiętając o każdorazowym dosuwaniu 
płyty starannie jednej do drugiej. Poszczególne rzędy płyt układamy w mijankę. Płyty wełny mineralnej mocujemy 
do blachy trapezowej za pomocą systemowych łączników wkręcanych samogwintujących. Rodzaj oraz ilość 
łączników należy ustalić indywidualnie z wybranym producentem.  
 
Wymagane minimalne parametry wełny mineralnej: 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤ 0,040 W/m·K 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: PL(5) ≥ 800 N 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty: CS(10) ≥ 70 kPa 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej płyty: CS(10) ≥ 90 kPa 
- długotrwała nasiąkliwość wodą: WL(P) ≤ 3 kg/m2 
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą: WS ≤ 1 kg/m2 
- klasa reakcji na ogień: A1 
Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – aprobaty techniczne 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m2 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST-06 

„DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH” 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków szkolnych w ramach zadania: 
„termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej 
w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
docieplenia lub ocieplenia ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem styropianu.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając wymagania 
odpowiednich norm wraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających do 
stosowania w budownictwie. 
W szczególności powinny odznaczać się: 
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, dla styropianu XPSλ≤0,033W/mK, dla styropianu 
perforowanegoλ≤0,04 W/mK,  dla styropianu EPS100λ≤0,033 W/mK, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na wpływy biologiczne, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- odpornością ogniową, materiały NRO. 
Dostarczanie i składowanie materiału izolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie 
w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. 
Każde opakowanie powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany 
oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z odpowiednią normą 
wyrobu albo Aprobatą Techniczną. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W 
czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prace przygotowawcze powierzchni ścian: 
Przed przystąpieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt. Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powłoką z farb 
polega na sprawdzeniu przyczepności tynku poprzez opukanie. W przypadku tynków głuchych, odpadających 
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należy je zbić, a ubytki lub ewentualne nierówności wypełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. Tynk uszkodzony 
powierzchniowo należy usunąć i wyrównać. Wszystkie  powierzchnie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami 
okiennymi i drzwiowymi należy oczyścić z kurzu, pyłu i ewentualnych wykwitów poprzez zmycie środkiem 
biobójczym i zagruntować gruntem głęboko penetrującym. Remont elewacji można rozpocząć po wyschnięciu 
przygotowanej powierzchni. Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych należy przykleić w różnych 
miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm przy użyciu tej samej zaprawy klejącej, która ma zostać 
użyta do przyklejenia izolacji termicznej ze styropianu. Po 3 dniach należy wykonać próbę ręcznego oderwania 
przyklejonych próbek styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian 
ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, 
oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 
wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ścian lub usunąć wierzchnią warstwę 
tynku i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu.  
5.2. Przyklejanie płyt styropianowych: 
Do docieplenia ścian piwnicznych i cokołowych zastosować płyty styropianowe XPS o współczynniku λ≤0,033 
W/(mK). Ocieplenie cokołu płytami XPS zakończyć na wysokości 30cm powyżej poziomu terenu. Wyżej, w 
przypadku ścian zewnętrznych posiadających już izolację termiczną, należy zastosować płyty styropianowe 
perforowane EPS o współczynniku λ≤0,040 W/(mK) i niskim oporze dyfuzyjnym µ=10. W przypadku ścian 
zewnętrznych dotychczas nieizolowanych należy zastosować płyty styropianowe EPS100 o współczynniku 
λ≤0,033 W/(mK). Podczas robót ociepleniowych materiał nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Przed nałożeniem kleju płyty styropianowe należy zrysować np. papierem ściernym w celu 
uzyskania lepszej przyczepności. Do prac termomodernizacyjnych należy stosować zaprawę mineralną 
przeznaczoną do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu (ekspandowanego) do podłoża i wykonywania 
warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych w systemach ociepleń. 
Zaprawę klejową należy równomiernie rozprowadzać na całej powierzchni standardowej płyty o wymiarach 50x100 
cm. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych. 
Pokrytą klejem płytę przyklejać należy do ściany dociskając i lekko ją przesuwając w celu uzyskania pełnego 
kontaktu kleju z powierzchnią ocieplanej ściany. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony, dlatego też należy 
stale kontrolować prawidłowość klejenia. 
Uwaga: Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi 
wypełnić paskami styropianu lub niskoprężną pianką poliuretanową o minimum tej samej wartości współczynnika 
przenikania ciepła U jak dla płyt styropianowych. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie płyt po raz drugi, jak 
również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. Aby elewacja nie byłą pofalowana, uskoki pomiędzy 
poszczególnymi płytami należy zeszlifować przy pomocy płyty szlifierskiej. Spoiny pomiędzy oknem, parapetem i 
ociepleniem wypełnić profilem uszczelniającym. 
5.3. Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych: 
Do mocowania należy użyć łączników mechanicznych wkręcanych ø 8mm z trzpieniem stalowym ocynkowanym z 
teleskopowym talerzykiem dociskowym wpuszczanych w termoizolację z zastosowaniem termicznej zaślepki (tzw. 
termo dybli). Ilość kołów min. 8 szt./m2. Do mocowania izolacji termicznej za pomocą łączników mechanicznych 
można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt (po całkowitym stwardnieniu kleju). 
5.4. Wykonanie warstwy zbrojącej: 
Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt, przy czym 
niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 7 dni. W tym celu, na 
przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się mineralną zaprawę klejową równomierną warstwą gr. 3-4mm na 
szerokość nieco większą niż szerokość pasma siatki zbrojącej (zgodnie z przyjętym systemem ocieplenia), którą 
następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o 
szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki z włókien szklanych. Następnie, zaczynając prace od 
góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości 
zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w 
poziomie, a na narożach min. 15 cm (tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości 15-20 cm). Zakłady siatki nie mogą się 
również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić 
w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko nachyloną 
pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna 
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być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt 
styropianowych. W części parterowej budynków na wysokości do 2,0m od poziomu terenu na ścianach należy 
zastosować dwie warstwy siatki z włókien szklanych. W tym przypadku łączna grubość warstwy masy klejącej z 
podwójną siatką zbrojącą powinna wynosić około 6 mm. 
5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej: 
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy 
zbrojeniowej. Po związaniu warstwy zbrojeniowej należy jej powierzchnię zagruntować systemowym preparatem 
gruntującym, a następnie wykonać podkład tynkarski odpowiedni dla przyjętego systemu i rodzaju tynku. Na 
ocieplanej przegrodzie projektuje się wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie bądź 
malowanego farbą fasadową silikonową o wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej. W przypadku łączenia farb o 
dwóch różnych kolorach, na jednej powierzchni architektonicznej należy zawsze stosować odcięcie za pomocą 
taśm papierowych. Wykonanie warstwy elewacyjnej należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem oraz 
załączonymi do systemu aprobatami technicznymi. 
5.6. Rynny i rury spustowe: 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 7015. Montaż rynien wykonać z 
odtworzeniem istniejącej lokalizacji oraz średnic. Rynny Ø150 o wyregulowanym spadku podłużnym nie mniejszym 
niż 0,5%, rury spustowe na elewacji Ø120.  
Rynny powinny być : 
• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
• łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
• mocowane do systemowych uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe powinny być : 
• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
• łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości  
40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. 
5.7. Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne: 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy usunąć istniejące opierzenia. Nowe opierzenia, obróbki 
blacharskie gzymsów, pasów nadrynnowych i murków ogniowych oraz parapety wykonać z blachy stalowej 
powlekanej malowanej w kolorze RAL 7015 zgodnie z rysunkami elewacji. 
Obróbki należy mocować do systemowych elementów mocujących osadzonych w trakcie robót 
termomodernizacyjnych. Blachy należy łączyć na rąbek płaski. Blacha na obróbki o grubości min. 0,7 mm. grubość 
powłoki z farby 55 mikronów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – aprobaty techniczne 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m2 
- faktury i kolorystyki elewacji. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania pokryć połaci dachowych budynków szkolnych w ramach zadania: „termomodernizacja 
budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z 
modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem pokryć 
połaci dachowych budynków szkolnych papą termozgrzewalną i membraną EPDM.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając wymagania 
odpowiednich norm wraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
 
Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej podkładowej: 
• giętkość w obniżonych temperaturach ≤ – 25 ºC 
• grubość 4,6 ±0,2 mm. 
 
Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej nawierzchniowej: 
• gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 
• zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
• siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 800/600 N 
• wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40/40 % 
• giętkość w obniżonych temperaturach ≤ – 25 ºC 
• odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100 ºC 
• grubość 5,2 ±0,2 mm. 
 
Podstawowe parametry membrany EPDM: 
- grubość warstwy EPDM: 1,6 mm  
- całkowita grubość: 3,1 mm ± 10%  
- gramatura: ok. 3,5 kg/m2 
- siła zrywająca podłużnie: ≥ 250 N/50 mm 
- siła zrywająca poprzecznie: ≥ 200 N/50 mm 
- wydłużenie przy zerwaniu podłużnie: ≥ 300% 
- wydłużenie przy zerwaniu poprzecznie: ≥ 300% 
- zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C - brak pęknięć 
- reakcja spoiny łączącej (wytrzymałość na oddzieranie) ≥ 80 N/50 mm 
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- reakcja spoiny łączącej (wytrzymałość na ścinanie) ≥ 200 N/50 mm 
- reakcja na ogień – NRO (odporny na nierozprzestrzenianie ognia) 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W 
czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Pokrycie połaci dachowych dachów płaskich należy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie 
z włókniny poliestrowej, modyfikowanej SBS, na podłożu ze styropapy. 
Pierwszą warstwę pokrycia dachu na podłożu ze styropapy należy wykonać z papy termozgrzewalnej podkładowej 
na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowanej SBS. Wierzchnią warstwę pokrycia wykonać z papy 
termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowanej SBS o parametrach jw. 
Prace dekarskie z użyciem pap termozgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0ºC. Nie 
należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów 
atmosferycznych lub silnego wiatru. 
Pokrycie dachu stromego nad budynkiem Sali gimnastycznej z membrany EPDM w kolorze czarnym przeznaczonej 
do mocowania mechanicznego.  
Poszczególne pasy membrany należy rozłożyć na powierzchni dachu z zakładem 10-15cm wg wytycznych 
producenta i zgrzać pomiędzy sobą. Membranę EPDM należy mocować mechanicznie do blachy trapezowej na 
systemowe łączniki ściśle wg wytycznych producenta membrany. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – aprobaty techniczne 
- szerokość zastosowanych zakładów oraz jakość wykonanych zgrzewów 
- ilości łączników na 1 m2 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły ponadpodstawowej 
i instalacji centralnego ogrzewania powietrznego w budynku Sali Gimnastycznej w pomieszczeniu Sali w ramach 
zadania: „termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali 
Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem z 
wykonywaniem robót rozbiórkowych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając wymagania 
odpowiednich norm wraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót objętych w niniejszej SST materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien odbywać się 
przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne” 
Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy robotach 
rozbiórkowych: 
- roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 
- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne, 
- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 
- prace na wysokościach, szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki. 
Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 
- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich zabezpieczania. 
Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 
- należy odłączyć wszystkie instalacje, 
- teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, 
być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania decentralnej wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynkach Szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowej, zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacją w pomieszczeniach sanitariatów i WC 
budynków szkolnych, zbiorczej wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku Sali Gimnastycznej w ramach 
zadania: „termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali 
Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
instalacji wentylacji.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Instalacja wentylacji powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając wymagania 
odpowiednich norm wraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. 
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom 
blachy stalowej ocynkowanej. 
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany. 
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.2 Przewody wentylacyjne 
2.2.1 Materiały 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
1) Prostokątne -Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Kołowe – blacha stalowa ocynkowanaze ze szwem typu Spiro 
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2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
 
2.3 Elementy instalacji wentylacyjnej 
Kratki wentylacyjne 
1. Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą 
2. Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą 
Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez 
oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie 
symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać, że rzeczywista charakterystyka 
strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne składają się z profili stalowych lub aluminiowych, z 
których wykonana jest ramka i kierownice, łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów 
kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone 
powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. Powinny 
być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne należy 
przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów stalowych. 
Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczególne części 
przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. Przepustnice należy pakować w kartony 
i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice 
wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane na wlocie centrali przed filtrem wstępnym. 
Klapy pożarowe 
Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie obsługują, należy izolować 
ognioochronnie systemową izolacją pożarową o odpowiedniej odporności pożarowej lub montować w ścianach 
oddzielenia pożarowego klapy pożarowe. 
Czerpnie powietrza 
Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, żaluzje, listwy. Czerpnie powietrza w zależności 
od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się na terenowe, ścienne i dachowe. Części rozłączne skręcane śrubami 
i nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta. 
Centrale wentylacyjne 
· Centrale wentylacyjne powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 1866:2001 
Niezbędne dane odnośnie funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych. 
Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich 
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami 
obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania 
należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach 
znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. 
Urządzenia należy składować w pomieszczeniach, w których: 
- maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20ºC 
- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 40ºC 
- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne działające 
korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 
Wentylatory 
Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom: 
- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji 
technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać 5%; 
zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej mocy silnika 
elektrycznego, 



str. 48 
 

- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym, 
- zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić, 
- wyposażyć w regulatory obrotów 
- na wentylatorach dachowych należy zainstalować wyłączniki serwisowe. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W 
czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ciągi nawiewne i wywiewne wentylacji elementy i parametry) wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
5.1 Przewody wentylacyjne 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach umożliwiających 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić 
co najmniej 100 mm. 
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 
mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 
o podobnych właściwościach. 
3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 
4) Izolacja cieplna przewodów powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
9) Zamocowania przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 
oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 
14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
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15) Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako 
elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
 
5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji lub 
przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych elementów które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien być 
równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu 
7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia czyszczenia, 
powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 
8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do m.in. następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 
- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
 
5.3 Wentylatory 
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje 
budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 
3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 
5.4 Centrale wentylacyjne 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  L  250 mm 
zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. Centrale należy zabudować w 
sposób maksymalnie eliminujący przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory oraz 
stosując króćce elastyczne na kanały. 
Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony wyłącznie przez 
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montaŜowo -rozruchowej. Przed rozruchem naleŜy 
starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim naleŜy sprawdzić czy: 
- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 
- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 
- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane 
 
5.5 Filtry powietrza 
1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany 
wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 
zabrudzeniem. 



str. 50 
 

5.6 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane 
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 
zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych 
nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
9) Okapy 
Okapy w kuchniach zawodowych powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności na korozję i 
wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm 
oraz spełniać następujące wymagania: 
· zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworów wlotowych powinny wykraczać 
poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100mm z każdej otwartej strony; 
· wyposażenie w łatwo dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów nad urządzeniami kuchennymi, w których w 
czasie przygotowania potraw powstaje tłuszcz); wykonanie z materiałów odpornych na działanie tłuszczu, wilgoci i 
wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie możliwie nisko nad urządzeniem kuchennym z 
zachowaniem przepisów BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią 
gotowania. 
 
5.7 Czerpnie i wyrzutnie 
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. 
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 
 
5.8 Przepustnice 
1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy 
umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie 
powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie 
regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 
1751. 
 
5.9 Tłumiki hałasu 
1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku 
przepływu. 
2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
Kanały instalacji wentylacyjnej od czerpni do centrali należy zaizolować samoprzylepną matą lamelową o gr. min 
80 mm na płaszczu z folii aluminiowej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
6.1 Kontrola działania 
6.1.1 Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać m. in. następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku 
przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
h) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
i) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
j) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
6.1.2 Procedura prac 
1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 
całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, 
nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji. 
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
3. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
4. Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
5. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w 
poszczególnych punktach pomieszczenia. 
6.2 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 
6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
6.2.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
1. Zakres ilościowy 
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Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma specjalnych 
wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 
r.). 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3 (metr sześcienny) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane 
z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić m. in. następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowym, zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
8.1.1 Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
8.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
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i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
m) Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
8.1.3 Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
8.1.4 Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
8.1.5 Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
8.1.6 Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
8.1.7 Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
8.1.8 Badanie elementów regulacji automatycznej 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
8.1.9 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
8.1.10 Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 
oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 
certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
8.1.11 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
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c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 
regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3 Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem, a wykonawcą instalacji powinna zawierać m.in. 
następujące ustalenia: 
a) Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz określenie zakresu 
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; 
b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z 
opracowaniem protokołu z badań; 
c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 
d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 
przyczyn ( np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi 
f) Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po naprawie 
instalacji). 
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 
zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności instalacji 
powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych 
(specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są 
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym 
– Wymiary; 
- PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków . Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości w 
wentylowanych pomieszczeniach 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne; 
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- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 
- PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej –Określanie parametrów filtracyjnych 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, COBRTI INSTAL Warszawa 2002 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły ponadpodstawowej i instalacji 
centralnego ogrzewania powietrznego w budynku Sali Gimnastycznej w pomieszczeniu Sali w ramach zadania: 
„termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej 
w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
następujących robót: 
- demontaż istniejącej instalacji c.o., 
- montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
- regulacja instalacji i uruchomienie, 
- próby i odbiory, 
- wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji zadania.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając wymagania 
odpowiednich norm wraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 
- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1 Użyte materiały 
 System rur stalowych zaciskowych zewnętrznie ocynkowanych. 
 Grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym. 
 Armatura grzejnikowa. 
 Zawory regulacyjne nastawne. 
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 Głowice termostatyczne. 
 Odpowietrzniki automatyczne. 
 Izolacje z pianki PU w płaszczu z PCV. 
 Pozostałe elementy instalacji objęte zakresem projektu. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W 
czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
 demontaż istniejącej instalacji c.o., 
 przygotowanie przebić dla instalacji centralnego ogrzewania, 
 układanie instalacji centralnego ogrzewania, 
 montaż grzejników, 
 montaż zaworów grzejnikowych, 
 montaż zaworów odpowietrzających, 
 wpięcie projektowanej instalacji do rozdzielaczy c.o., 
 wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych, 
 wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych, 
 montaż głowic termostatycznych, 
 prace remontowe po wykonaniu instalacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzana 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.2 Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów, 
– kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót, 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa i norm. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
7.1.1 Odbiór instalacji c.o. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz 
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badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne). 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa, 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
10.1 Normy 
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 
6. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania centrali grzewczej CG1 z pompami ciepła i kotłem gazowym pracującym w układzie 
hybrydowym w budynku Szkoły Podstawowej i centrali grzewczej CG2 z pompami ciepła i kotłem gazowym 
pracującym w układzie hybrydowym w budynku Sali Gimnastycznej zasilającym również budynek Szkoły 
Ponadpodstawowej w ramach zadania: „termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu gruntowych pomp ciepła z kotłami gazowymi. 
W zakres robót ziemnych wchodzą: 
- Wykonanie robót wiertniczych pod sondy gruntowe, 
- Wykonanie wykopów liniowych, 
- Wywóz zbędnej ziemni z terenu budowy, 
- Zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
- Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego i uporządkowanie terenu wykopów, 
- Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót. 
W zakres robót montażowych wchodzą: 
- Montaż pomp ciepła i armatury (zaworów, filtrów, pomp, naczyń wzbiorczych itp.), 
- Montaż kotłów gazowych, 
- Przeróbka instalacji hydraulicznych, 
- Napełnienie układów dolnego źródła, 
- Napełnienie układów centralnego ogrzewania, 
- Próby szczelności i uruchomienie instalacji. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając wymagania 
odpowiednich norm wraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
Rury stalowe 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Instalację należy układać wzdłuż ścian budynku. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 
(ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych. W tulejach ochronnych nie powinno znajdować się 
żadne połączenie rur. 
Rury preizolowane elastyczne 
Rury preizolowane elastyczne podwójne w odcinkach zwijane w zwoje lub nawijane na bęben. 
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Elementy złącza: mufy, opaski, rękawy do łączenia rury osłonowej. 
Rury preizolowane składają się z: 
- Wewnętrznej rury przewodowej wykonanej z polietylenu sieciowego PEX-a, 
- Warstw izolacyjnych wykonanych z półelastycznej pianki poliuretanowej PUR, 
- Rury osłonowej wykonanej z polietylenu niskiej lub średniej gęstości HDPE. 
Dolne źródło 
Wymiennik ciepła składa się z U-kształtnych, zgrzewanych u podstawy kolektorów z węży polietylenowych (PN10), 
o średnicy Æ40mm, w których w układzie zamkniętym krąży czynnik chłodniczy transportujący ciepło- R410a. 
Armatura 
Zabezpieczenie obiegu pompy ciepła: naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające. 
Pompa ciepła 
Pompa ciepła powinna posiadać 5-letnią pisemną gwarancję od producenta. 
Rurociągi wewnątrz budynku należy zaizolować termicznie. Zaprojektowano izolację poliuretanową z folią PVC o 
współczynniku przewodzenia 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym 
współczynniku przewodzenia należy odpowiednio zwiększyć grubość izolacji. Izolacja cieplna powinna być 
wykonana po przeprowadzeniu wszystkich prób i komisyjnym odbiorze rurociągu. 
Uwaga: Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność, ciągłość i estetykę wykonania izolacji i płaszcza 
izolacyjnego. 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 
- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
W zależności od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót: 
- Samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń, 
- Wiertarki, wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, 
- Wiertnica obrotowa z płuczką przy gruncie lub wiertnica obrotowo-udarowa z motkiem dolnym, 
- Koparka, łopata. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystywania na budowie. 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W 
czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez producenta towaru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z montażem pompy ciepła. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 
warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności faktycznego z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Wykonanie 
zasadniczych robót ogólnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robót instalacyjnych. Przed 
przystąpienie do robót montażowych należy rozeznać układ położonych wcześniej instalacji technologicznych, 
sanitarnych i elektrycznych. 
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Prace montażowe 
W zakresie robót instalacyjno-montażowych przewiduje się: 
- Wykonanie pionowych sond ciepła, 
- Montaż automatyki dostarczonej wraz z jednostką, 
- Regulacja instalacji, 
- Izolacja przewodów. 
Prace instalacyjne mogą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie doświadczenie przy wykonywaniu tego 
typu robót. Stosowane elektronarzędzia na palcu budowy wymaga spełnienia odpowiednich warunków w zakresie 
ochrony BHP i przeciwpożarowej. 
Odpady 
Obowiązkiem Wykonawcy jest składowanie odpadów w odpowiednich pojemnikach, posegregowanych wg 
asortymentu oraz ich utylizacja zgodnie z Ustawą o odpadach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzana 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.2 Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów, 
– kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót, 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa i norm. 
6.3 Kontrola sond 
Po dostawie sond należy sprawdzić, czy sondy nie zostały uszkodzone podczas transportu. Nie wolno montować 
sond z widocznymi uszkodzeniami. Bezpośrednio przed wprowadzeniem sond w odwierty należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową, aby sprawdzić, czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczyć uszkodzenia powstałe podczas 
magazynowania i transportu. Sondę można montować dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu 
ciśnieniowego. 
6.4 Próby szczelności 
Po zamontowaniu instalacji prze wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać badania szczelności. Przed 
przystąpieniem do badań należy instalację przepłukać zimną wodą oraz odłączyć od istniejących kolektorów. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
7.1.1 Odbiór instalacji c.o. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne). 
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa, 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
10.1 Normy 
PN-EN 378-2+A2:2012 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 2: Projektowanie, wykonanie, sprawdzenie i dokumentowanie. 
PN-EN 378-3+A1:2012 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista. 
PN-EN 10217-2 – Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: 
Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze 
pokojowej 
PN-B-02414-1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
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PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 
6. 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- tom II, ARKADY 1988r. 
Poradniki techniczne, instrukcje, wytyczne, DTR producentów. 
Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1: Dolne źródła ciepła, Polska 
Organizacja Rozwoju Techniki Pomp Ciepła 
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