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NAZWA ELEMENTU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

PROJEKTU

BUDOWLANEGO BUDOWLANY

JEDNOSTKA MTM Tomasz Malkus

PROJEKTOWA ul. Generala Bema 1/2, 67-400 Wschowa

ADRES t: 601911174, e: mtmtomaszmalkus@gmail.com, malkus.zw.pl
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w kotlowni

Szkoly Podstawowej i Sali Gimnastycznej
oraz przebudowa $cian zewnetrznych w budynkach

NAZWA Szkoly Podstawowej, Zespotu Szkot

ZAMIERZENIA Ponadpodstawowych i Sali Gimnastycznej w ramach

BUDOWLANEGO zadania Pn.: ,Termomodernizacja budynkow Szkoly

Podstawowej, Zespolu Szkot Ponadpodstawowych
oraz Sali Gimnastycznejw Slawie wraz z
modernizacjg zrodel ciepla”

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1,

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kategoria IX

JEDNOSTKA EWIDENCYINA | POWIAT WSCHOWSKI, GMINA SEAWA

OBREB EWIDENCYJINY 0001 SEAWA

NUMER DZIALEKI

EWIDENCYJNEJ 081201.4.0001.216/5

INWESTOR Gmina Stawa

/ ADRES ul. H. Poboznego 10, 67-410 Slawa

PROJEKTANT

IMIE I NAZWISKO inz. Zbigniew Stelmaszczyk

NR UPRAWNIEN 50/80/1w, 1674/94/Lo

SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

ZAKRES OPRACOWANIA | Branza budowlana

SPRAWDZAJACY

IMIE I NAZWISKO Mikotaj Lukanko

NR UPRAWNIEN 437/73/Zg

SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

ZAKRES OPRACOWANIA | Branza budowlana

PROJEKTANT mgr inz.

IMIE I NAZWISKO Tomasz Malkus

NR UPRAWNIEN Instalacyjna sanitarna do projektowania bez ograniczen

SPECJALNOSC LBS/0005/PWBS/20

ZAKRES OPRACOWANIA | Instalacje i urzadzenia techniczne sanitarne

SPRAWDZAJACY mgr inz.

IMIE I NAZWISKO Aleksander Busza

NR UPRAWNIEN Instalacyjno-inzynieryjna do projektowania bez ograniczen

SPECJALNOSC WKP/0277/PWOS/04

ZAKRES OPRACOWANIA | Instalacje i urzadzenia techniczne sanitarne

DATA OPRACOWANIA 31/05/2024




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

|. Metryka projektu , spis zawarto$ci projektu str.1-3

1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str.4-5
2. Kopia uprawnien budowlanych, kopia zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7

ustawy Prawo budowlane str.6-17

Il. Czes$¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego :

1. Dane ogoine. str. 18
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.  str. 18
3. Lokalizacja. str. 18
4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. str. 18
5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii. str. 19
6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. str. 19
7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publiczne;

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne. str. 19
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. str. 20

9. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym

zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoinosci gdy opiera si¢
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2

pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2022 .

poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta. str. 21
10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). str. 21
11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. str. 22
12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe. str. 22

lIl. Czes¢ rysunkowa :

nr B-1 Szkota Podstawowa - rzut piwnic skala 1: 100
nr B-2 Szkota Podstawowa - rzut parteru skala 1: 100
nr B-3 Szkota Podstawowa - rzut pietra skala 1: 100
nr B-4 Szkota Podstawowa - rzut dachow skala 1: 100
nr B-5 Szkota Podstawowa - przekroje skala 1: 100
nr B-6 Szkota Podstawowa — zestawienie stolarki skala 1: 100
nr B-7 Szkota Ponadpodstawowa - rzut parteru skala 1: 100
nr B-8 Szkota Ponadpodstawowa - rzut pietra skala 1: 100
nr B-9 Szkota Ponadpodstawowa - rzut dachow skala 1: 100
nr B-10 Szkota Ponadpodstawowa — przekroj A - A skala 1: 100
nr B-11 Szkota Ponadpodstawowa — zestawienie stolarki skala 1: 100
nr B-12 Sala Gimnastyczna - rzut parteru skala 1: 100
nr B-13 Sala Gimnastyczna - rzut pietra skala 1: 100
nr B-14 Sala Gimnastyczna - rzut poddasza skala 1: 100

str. 2



nr B-15 Sala Gimnastyczna - rzut dachu skala 1:
nr B-16 Sala Gimnastyczna - przekroj A - A skala 1:
nr B-17 Sala Gimnastyczna - przekroj B - B skala 1:
nr B-18 Sala Gimnastyczna - zestawienie stolarki skala 1:
nr B-19 Elewacje — rysunek 1 skala 1

nr B- 20 Elewacje - rysunek 2 skala 1

nr B- 21 Szkota Podstawowa — elewacja potudniowa skala 1 :

nr 11 CG1 - Rzut kottowni, Inwentaryzacja wewnetrznej instalacji gazowe;

nr 12 CG1 - Rzut kottowni, wewnetrzna instalacja gazowa

nr 13 CG1 - Przekroj kottowni i rozwiniecie wewnetrznej instalacji gazowej

nr 14 CG2 - Rzut kottowni, Inwentaryzacja wewnetrznej instalacji gazowe;

nr 15 CG2 - Rzut kottowni, wewnetrzna instalacja gazowa

nr 16 CG2- - Przekroj kottowni i rozwiniecie wewnetrznej instalacji gazowej

100
100
100
100

2100
1100

100

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

: 50
90
: 50
90
90
: 50
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1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

JEDNOSTKA MTM Tomasz Malkus
PROJEKTOWA ul. Generala Bema 1/2, 67-400 Wschowa
ADRES t: 601911174, e: mtmtomaszmalkus@gmail.com, malkus.zw.pl
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w kotlowni
Szkoly Podstawowej i Sali Gimnastycznej oraz
przebudowa scian zewnetrznych w budynkach
NAZWA Sz!(oly Podstawowej, o
Z AMIERZENIA Zes.polu Szkol P(.)nadpodstawowy(‘:h i Sali
BUDOWLANEGO Gimnastycznej w ramach zadania Pn.:
»Termomodernizacja budynkow Szkoly
Podstawowej, Zespolu Szko!l Ponadpodstawowych
oraz Sali Gimnastycznej w Slawie wraz z
modernizacjg zrodel ciepla”
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

081201.4.0001.216/5

INWESTOR
/ ADRES

Gmina Slawa
ul. H. Poboznego 10, 67-410 Slawa

MY NIZEJ PODPISANI, PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE, ZGODNIE ART. 34, UST.3d
PKT 3 TEJ USTAWY, OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH W BUDYNKACH
SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZESPOLU SZKOEL PONADPODSTAWOWYCH I
SALI GIMNASTYCZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZESPOLU SZKOL

PONADPODSTAWOWYCH

ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ W SLAWIE WRAZ Z MODERNIZACJA ZRODEL

CIEPEA

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

BRANZA BUDOWLANA

PROJEKTANT

IMIE I NAZWISKO inz. Zbigniew Stelmaszczyk

NR UPRAWNIEN 50/89/1w, 1674/94/Lo

SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

NR WIZBIE LBS/B0O/0997/01

ZAKRES OPRACOWANIA Branza budowlana

SPRAWDZAIJACY

IMIE I NAZWISKO Mikotlaj Lukanko

NR UPRAWNIEN 437/73/Zg

SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

NR WIZBIE LBS/BO/0584/01

ZAKRES OPRACOWANIA Branza budowlana

DATA 31/05/2024

str. 4



JEDNOSTKA

MTM Tomasz Malkus

PROJEKTOWA ul. Generala Bema 1/2,67-400 Wschowa
ADRES t: 601911174, e: mtmtomaszmalkus@gmail.com, malkus.zw.pl
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w kotlowni
Szkoly Podstawowej i Sali Gimnastycznej oraz
przebudowa scian zewnetrznych w budynkach
NAZWA Sz!mly Podstawowej, o
Z AMIERZENIA Zes.polu Szkot P(.)nadpodstawowy(.:h i Sali
BUDOWLANEGO Gimnastycznej w ramach zadania Pn.:
sTermomodernizacja budynkow Szkoly
Podstawowej, Zespolu Szko6l Ponadpodstawowych
oraz Sali Gimnastycznej w Slawie wraz z
modernizacja zrodel ciepla”
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1
g&?&gg&%ﬁ%ﬁf 081201 4.0001.216/5
INWESTOR Gmina Slawa
/ ADRES ul. H. PobozZnego 10, 67-410 Slawa

MY NIZEJ PODPISANI, PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE, ZGODNIE ART. 34, UST.3d
PKT 3 TEJ USTAWY, OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W
KOTEOWNI SZKOLY PODSTAWOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W RAMACH
ZADANIA PN.: , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ, ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH ORAZ SALI
GIMNASTYCZNEJ W SEAWIE WRAZ Z MODERNIZACJA ZRODEL CIEPLA”
ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz.

IMIE INAZWISKO Tomasz Matkus

NR UPRAWNIEN LBS/0005/PWBS/20

SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

NR WIZBIE LBS/1S/0084/20

ZAKRES OPRACOWANIA Instalacje sanitarne

PROJ.SPRAWDZAJACY mgr inz.

IMIE INAZWISKO Aleksander Busza

NR UPRAWNIEN WKP/0277/PWOS/04

SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

NR WIZBIE WKP/IS/0171/05

ZAKRES OPRACOWANIA Instalacje i urzgdzenia techniczne sanitarne

DATA 31/05/2024
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2. Kopia uprawnien projektantow
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Gorzéw Wlkp., dnia 01.10.2020

Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0017/ 20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art.14 ust.] pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WOJCIECH MALKUS
magister inzynier inzynierii sanitarnej
ur. dnia  22.01.1968 r. w Gluszycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS /0005/PWBS/20
do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskie]
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

f ‘ S 1. mgrinz. Waldemar Olczak /..
\ 5 . 2. mgrinz. Janusz Laskowskilf"

3. mgrinz. Grazyna Loks
Otrzvinuja:

1. Pan Tomasz Wojciech Malkus

2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala




1.

Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI WOJCIECHOWI MALKUSOWI
magistrowl inzynierowl inzynieril sanitarnej
ur. dnia 22.01.1968 r. w Gluszycy

numer ewidencyjny LBS/0005/PWBS/20
do kierowania robotami i do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na mocy art.15a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na mocy art. 12, ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 w zwigzku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 1. poz. 1333 z p6zn. zm.), uprawnienia
w danej specjalnosci upowazniaja:
e do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
¢ do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
¢ do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow:
¢ do wykonywania nadzoru inwestorskiego; _
¢ do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifik

1. mgrinz. Waldemar Olczak . Lyl

s

2. mgrinz. Janusz Laskowski {{
A’OL#&;

3. mgr inz. Grazyna Loks e e e
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3. Zaswiadczenie o wpisie do izby inzyniero6w budownictwa projektantow

£y

| 2 B A
INZYNIEROW

=S h BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-225-AHT-CDM *

Pan Zbigniew Stelmaszczyk o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0997/01

adres zamieszkania Zielony Rynek 8/2, 67-400 Wschowa

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w . dniu 2023-12-12 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.r.

§ 1. Do zachowania glektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza sozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
Kwalifikowanym podpisem elekironiczaym. )

§ 2. Q$wiadeczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 adwiadczeniem woll Zhozonym w formie piserningj.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié 73 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

7/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-AA3-PF1-138 *

Pan Tomasz Wojciech Matkus o numerze ewidencyjnym LB5/15/0084/20

adres zamieszkania ul. Generata Bema 1/2, 67-400 Wschowa

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym poedpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztofone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosic danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Kopia uprawnien sprawdzajacych

PREZYDIUM WOJEWODZKIE) RADY HARODOWE)

WYDZIAL GOSPODARK! PRZESTRZENNE] ) ) ) . "
GEOLOGH | OCHRONY SRODOWISKA Zielona Géra, dnia .. 8. _zgrudnia is7 3. r.

w Zielonej Gérze

Nr ewid. upraw. 437/73/7g........

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustia-
wy z dnia 31 siycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. nr 7,

poz. 46) oraz §29 1 § .11 .Ust.1.pkE 2 . rozporzadzenia
Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacii
fachowych osdéb wykonujacych funkcje techniczne w bu-
downiciwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 266)

ob. o B UK ANKO Mikolaj ...~
............................................ technik budowlany. ...
urodzony dnia 6.pazdzierniks. 4943 n.~.w..Kleinfork.

/Niemcy/
oftrzymuije

W specjalriogel Sh¥Et s SERRvun b e o T gy e da i )

uprawnienia budowlane do kie rowanig rob otamlbudow =
lanymi _obiektow budowlanych. z wytaczeniem obiekhdw

.:\'I.SL

*aln(#qlr}:

Druk Swiebodzia 2502 lo. 73 loco
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA ]
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o Y

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SPW-7131/32-245/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z péZn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Aleksander Robert Busza
magister inZzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 lutego 1973 w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0277/PWOS/04

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacvina Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnienn budowlanych z dnia 31 sierpnia 2004r,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, e Pan Aleksander Robert Busza posiada
wymagane prawem wyksztalcenic 1 praktvke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnieft
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznanin

wterrninie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Aleksander Robert Busza jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. S ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjaluosel, jesli calodé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki fub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNIC 754

Okrogows) Kombagi Kwi iney
Wielkopoiskie) Qragoae] L2ty Ingymitw SLEow e

mgrind. Jen Lamancki

Otrzymujg:

1.Pan Aleksander Robert Busza
ul. Sw. Fr. z Asyzu 19
64-100 Leszno

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala '
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5. Zaswiadczenie o wpisie do izby inzynierow budownictwa sprawdzajacych

® POLSKA
ZIIURSR | 2 B A

. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

LBS-NK3-WUF-5TW *

Pan Mikotaj tukarike o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0584/01
adres zamieszkania ul. Reymonta 12, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okragowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 73 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicne] formy coynnodcl prawnej wystarcza zhofenie adwiadezenia woll w postaci elektroniczne] | epatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicanym.

§ 2. dwiadcrenie woli tlotone w formie elektroniczne] jest réwnowa ine 2 ofwiadczeniem wali ghodomym w farmie pisernne].
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@ POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

%%’
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-GB5-TWG-5IB *

Pan Aleksander Robert Busza o numerze ewidencyjnym WKP/15/0171/05

adres zamieszkania ul. Sw. Franciszka z Asyiu 19, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-04-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlodenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli ztofone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjs poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynisrow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne:

1.1. Materialy wyjsciowe :

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w obrebie
miasta Stawa uchwalonego uchwatg nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Stawie z dnia 29 pazdziernika 2019r.,
- wizja w terenie stanu istniejacego obiektow szkolnych,

- dokumentacja inwentaryzacyjna obiektoéw szkolnych,

- mapa zasadnicza terenu w skali 1:500,

- audyt energetyczny obiektow szkolnych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w kottowni Szkoty Podstawowe;j i
Sali Gimnastycznej oraz przebudowa Scian zewnetrznych w budynkach Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych i Sali Gimnastycznej w ramach zadania Pn.: ,Termomodernizacja budynkéw Szkoty
Podstawowej, Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z modernizacjg
zrodet ciepta”.

Po demontazu w kottowni gazowej Szkoty Podstawowej, istniejacego kotta o mocy 280kW wraz z
czescig instalacji wewnetrznej gazu do palnika, zamontowany zostanie jeden kociot gazowy kondensacyjny o
mocy 74 kW.

Po demontazu w kottowni Sali Gimnastycznej, dwoch istniejacych kottdw o mocy 96kW kazdy (moc max
kottowni 192kW) wraz z czeScig instalacji wewnetrznej gazu do palnikéw, zamontowany zostanie jeden kociot
gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW.

Obiekt kategorii IX.

3. Lokalizacja :

Budynki szkolne zlokalizowane sg w wojewddztwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w Stawie przy
ul. Ogrodowej 1, na dz. nr ew. 216/5, w jednostce ewidencyjnej 081201_4 Stawa — miasto, w obrebie 0001
Stawa. Lokalizacje budynkdw przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500.
Dla terenu obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow potozonych
w obrebie miasta Stawa uchwalonego uchwatg nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Stawie z dnia 29 pazdziernika
2019r. Dziatka potozona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem UO/2 z przeznaczeniem
podstawowym dla terendw ustug o$wiaty wraz z zielenig towarzyszaca, ustalone jako cele publiczne.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Budynki Szkoty Podstawowej i Zespotu Szkdét Ponadpodstawowych wraz z budynkiem Sali
Gimnastycznej to obiekty ustug oswiaty. W ramach inwestycji w $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych
przedmiotowych budynkéw zaplanowano zmniejszenie i zamurowanie niektorych otworow okiennych oraz
wykonanie nowych otworéw drzwiowych.

Szczegotowy zakres inwestycji obejmuije:

- rozebranie podjazdu dla osob niepetnosprawnych oraz dwoch zewnetrznych biegéw schodowych
prowadzacych do budynku Szkoty Podstawowe;,

- rozebranie wiatrotapu przy szybie windowym budynku Zespotu Szkédt Ponadpodstawowych,

- rozebranie wszystkich starych warstw izolacyjnych i pokrywczych na dachach budynku Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych,

- rozebranie komindw ponad dachami budynkow szkolnych,

- wykonanie niezbednych wyku¢ i zamurowan otwordw w $cianach zewnetrznych,
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- wykonanie nowego podjazdu dla 0sdb niepetnosprawnych do budynku Szkoty Podstawowej,

- wymiane zewngtrznej stolarki okiennej i drzwiowej, bez ingerencji w konstrukcje budynku,

- montaz zaluzji okiennych zewnetrznych w stolarce okiennej budynku Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachéw budynkéw, w celu spetnienia warunkdw w zakresie

wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie,

- wymiane opierzen, obrdbek blacharskich (parapetéw okiennych), rynien i rur spustowych na nowe,

- wykonanie nowego pokrycia potaci dachowych z papy termozgrzewalnej i membrany EPDM,

- zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej $cian cienkowarstwowym tynkiem silikonowym, malowanym farbg

silikonowg,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych osciezy okiennych i drzwiowych oraz tynkéw na

zamurowaniach,

- malowanie Scian wewnetrznych farbg lateksowg po robotach zwigzanych z wymiang stolarki,

- przebudowe windy dla osob niepetnosprawnych w budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w celu

uzyskania dopuszczenia windy do przewozu 0s6b przez Urzad Dozoru Technicznego,

- wykonanie nowej opaski z kruszywa wokot budynkéw szkolnych.

W ramach przedsiewzigcia w budynkach Szkoty Podstawowej i Sali Gimnastycznej zaprojektowano przebudowe

wewnetrznych instalacji gazu wraz z wymiang istniejacych kottdw gazowych oraz systeméw odprowadzenia

spalin w dwoch kottowniach. W budynku Szkoty Podstawowej zamiast kotta gazowego o mocy 280 kW

wprowadza sie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 74kW, natomiast w budynku Sali Gimnastycznej zamiast

dwach kottéw gazowych o mocy 96kW kazdy wprowadza sig jeden kociot gazowy kondensacyjny o mocy 90kW.
W wyniku inwestycji dotychczasowy sposob uzytkowania budynkow szkolnych nie ulegnie zmianie.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji:

Budynki Szkoty Podstawowej i Zespotu Szkot Ponadpodstawowych zostaty wzniesione w latach 70-tych
i 80-tych XX wieku natomiast budynek Sali Gimnastycznej zostat wzniesiony w roku 2005. Budynki Szkoty
Podstawowej i Zespotu Szkot Ponadpodstawowych wzniesione na planie prostokata, wykonane w technologii
tradycyjnej murowane z cegly ceramicznej petnej, dwukondygnacyjne, cze$ciowo podpiwniczone. Dachy
budynkéw ptaskie jedno i dwuspadowe pokryte papa. Stolarka okienna z PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe.
Budynek Sali Gimnastycznej to obiekt halowy w czesci dwukondygnacyjny z poddaszem wzniesiony na planie
prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej murowany z pustakéw ceramicznych typu MAX wzmocniony
zelbetowymi rdzeniami. Dach w formie koputy z ptyty warstwowej utozonej na tukowych dzwigarach z drewna
klejonego. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynkow pozostajg bez zmian.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji planuje sie wykona¢ nowe tynki zewnetrzne cienkowarstwowe
z masy silikonowej i malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa.

6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego: - nie dotyczy, posadowienie budynku bez
zmian nie jest przedmiotem inwestycji.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne:

- nie dotyczy, istniejacy sposob zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne pozostaje bez zmian, inwestycja do tyczy wykonania nowych otwordéw drzwiowych.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
a\ zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy, nie jest przedmiotem inwestycji,

b\ Scieki sanitarne — nie dotyczy, nie jest przedmiotem inwestycji,

¢\ odprowadzanie wéd deszczowych z pofaci dachowych odbywac sie bedzie za pomocg systemu rynien i rur
spustowych do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej,

d\ emisja do Srodowiska zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych - nie dotyczy, nie
jest przedmiotem inwestycji,

e\ rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadow - nie dotyczy, nie jest przedmiotem inwestycji,

f\ wiadciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdInosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy, nie jest przedmiotem inwestycj,

g\ wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy, nie jest przedmiotem inwestycj,

h\ informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Kottownia w Szkole Podstawowe;:

Po zdemontowaniu istniejacego kotta gazowego o mocy 280 kW w kottowni zamontowany zostanie kociot
gazowy kondensacyjny o mocy 74kW. Spaliny z kotta odprowadzone zostang poprzez stalowy czopuch @100
do istniejacego komina murowanego. Nastepnie elementami spalinowymi o $rednicy @100 osadzonymi w
kominie murowanym kierowane bedg do wylotu komina ponad dachem.

Kociot pobiera¢ bedzie odpowiednig ilos¢ powietrza potrzebng do spalania z instalacji powietrznej wktadu
kominowego pompowanego - giety rekaw cermas (do prowadzenia powietrza dla kottéw kondensacyjnych) alu-
cerfol-k 0 obwodzie 90cm poprowadzonej w drugim przewodzie istniejacego komina murowanego.
Sprawdzenie wymaganej Srednicy komina obliczono zgodnie z normg DIN 4705, stosujac program komputerowy
do obliczania przewodow kominowych dla kottow niskotemperaturowych. Skropliny z kotta i komina
odprowadzane bedg do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej po przejsciu przez neutralizator
skroplin odpowiedni do wielko$ci projektowanego kotta.

Kottownia w Sali Gimnastycznej:

Po zdemontowaniu istniejacych dwoch kottow gazowych o mocy 96 kW kazdy w kottowni zamontowany zostanie
kociot gazowy kondensacyjny o mocy 90kW. Spaliny z kotta odprowadzone zostang poprzez stalowy czopuch
2100/150 do istniejacego komina murowanego. Nastepnie elementami spalinowymi o $rednicy @100
osadzonymi w kominie murowanym kierowane bedg do wylotu komina ponad dachem.

Kociot pobiera¢ bedzie odpowiednig ilo$¢ powietrza potrzebng do spalania z przestrzeni przewodu komina
murowanego (27x27cm) powstatej w okoto przewodu spalinowego o $rednicy g100.

Sprawdzenie wymaganej Srednicy komina obliczono zgodnie z norma DIN 4705, stosujac program komputerowy
do obliczania przewodéw kominowych dla kottow niskotemperaturowych. Skropliny z kotta i komina
odprowadzane beda do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej po przejsciu przez neutralizator
skroplin odpowiedni do wielko$ci projektowanego kotta.
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9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa;
do ogrzewania i wentylacji QH,nd 164 823 kWh/rok
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qw,nd 40 605 kWh/rok

b) dostepne no$niki energi,
gaz
energia elektryczna (ENEA)
energia elektryczna (PV)

c) wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego.

System 1 - Wymiana zrédia ciepta na uklad hybrydowy - kotly gazowe i pompy ciepta typu
powietrze/woda. Modernizacja

System 2 - Wymiana zrédta ciepta na uktad hybrydowy - kotly gazowe i pompy ciepta z gruntowym
wymiennikiem ciepta. Modernizacja instalacji wentylacji

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

Po przeprowadzeniu obliczen charakterystyki energetycznej budynku otrzymano nw wartosci
wspotczynnika EP

System 1 - 70.3 kWh/m2rok

System 2 - 66.4 kWh/m2rok

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Wybrano rozwiazanie (System 2) uktad hybrydowy z kottami gazowymi i pompami ciepta z gruntowymi
wymiennikami ciepta. Modernizacja instalacji wentylacji

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225):

Sterowniki gruntowych pomp ciepta w centralach grzewczych CG1 i CG2 wspotpracujg z kottami i sterujg
wydajnos$cig systemu grzewczego zgodnie biezacymi potrzebami ciepta budynku. Decentralizacja wentylacji w
ramach termomodernizaciji obiektéw bedzie powodowac zmniejszenie strat cieplnych budynku. Na grzejnikach
zostang zamontowane zawory z gtowicami termostatycznymi gazowymi. Gtowica gazowa reaguje dwa razy
szybciej na zmiany temperatury niz gtowica cieczowa. W ramach przedsiewziecia zostang wymienione wszystkie
gtowice termostatyczne na istniejacych grzejnikach w Szkole Podstawowej i Sali Gimnastycznej.
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11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Instalacja elektryczna - istniejgca w budynku

Instalacja WOD.-KAN. - istniejgca w budynku

Instalacja C.O. - istniejgca grzejnikowa (szkota podstawowa i sala gimnastyczna); nowoprojektowana w szkole
ponadpodstawowej podtgczone do Central Grzewczych 1 i 2 z Pompami Ciepta i kotlami gazowymi
kondensacyjnymi pracujacymi w uktadzie hybrydowym.

Instalacja odgromowa — nowo projektowana

Wentylacja — mechaniczna z rekuperacjg (sala gimnastyczna); mechaniczna z rekuperacja decentralna (szkoty
podstawowa i ponadpodstawowa).

12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie otwordw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych w budynkach
Szkoty Podstawowej i Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w ramach zadania Pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Stawie wraz z
modernizacjg zrodet ciepta”.
Zaplanowane dziatania nie bedg miaty zadnego wptywu na dotychczasowe warunki p.poz. w budynku Zespotu
Szkdt Ponadpodstawowych, ktére pozostajg bez zmian.

12.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku Szkoty Podstawowej:
w ramach inwestycji w obiekcie nastapi zmiana warunkow p.poz. w zakresie drég ewakuacyjnych w zwigzku z
likwidacjg cze$ci dotychczasowych wyj$¢ ewakuacyjnych.

- przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek szkoty podstawowej,

- powierzchnia:

zabudowy budynku: 1579 m?,
uzytkowa budynku: 2543 m?,
kubatura: 8325 m?

- wysokos¢ — 9,80m - budynek niski (N)

- liczna kondygnac;ji:
nadziemnych — 2
pozioméw podziemnych - 1

- warunki usytuowania /Odlegto$¢ od obiektow sasiednich/:
budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem usytuowania w stosunku do obiektow
sgsiadujacych.

- kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:

budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego sie nie oblicza sie.

Poddasze nieuzytkowe — nie dotyczy.

- ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie¢ mozliwos¢ tworzenia przez pyly i gazy palne w réznych
warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujacego zapton (iskra, tuk elektryczny lub
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przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchajg, czyli ulegaja gwattownemu spalaniu potaczonemu ze
wzrostem cisnienia.

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktdre nalezatoby wskazac jako zagrozone wybuchem,
oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem.

- klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych:

wymagana klasg odporno$ci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N) ze strefg kwalifikujgacq
budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,D".

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odporno$ci ogniowej winna wynosic¢
CO najmnieyj:

Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornoé(_:i gtéwna konstrukcia 4ciana $ciana przekrycie
pozarowel konstrukcja dachu ! strop zewnetrzna  |wewnetrzna | dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 !
D’ R30 - REI30 El 30 - -

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowe;.
- podziat obiektu na strefy pozarowe:
budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il o pow. do 10 000 m2,

- warunki ewakuacji:

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejScie, zwane dalej "przej$ciem ewakuacyjnym”, o diugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL -
40 m.

Dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLIII przy dwéch dojéciach wynosi
maksymalnie 60m.

Diugos$¢ dojsc i przejsc, ilos¢ i szerokos¢ wyjs¢, szeroko$¢ drog ewakuacyjnych - zachowane.

- urzadzenia przeciwpozarowe:
budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz podreczny sprzet gasniczy w postaci jednej gasnicy
proszkowej 2kg typu ABC na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe.

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozardw oraz ostony obiektow
zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z wodociggow,
z punktdw czerpania wody zbudowanych przy naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych oraz z
przeciwpozarowych zbiornikow wodnych.

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto powyzej 5000 m? i powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 wynosi
co najmniej 20 dm3/s. Ta iloS¢ wody jest zapewniona z sieci wodociggowej dn 200 z hydrantem w ulicy
Ogrodowej w odlegto$ci 50m od budynkoéw szkoty i z sieci wodociggowej dn 250 z hydrantem w ulicy Gajowej w
odlegtosci 75m od budynkow szkoty.
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- Drogi pozarowe:

wymagany dojazd pozarowy powinien umozliwia¢ dojazd do budynku o kazdej porze roku, oraz posiadac
wymagane parametry (min. szeroko$¢ -3,5 m w obrebie miasta, 3m na innych terenach. Powinna biec wzdtuz
dtuzszego boku budynku. Najmniejszy promien skretu 11m. Nachylenie drogi nie wigksze niz 5%. Wazne, aby
droga oddalona byta od $ciany budynku na odlegto$¢ minimum 5-15 m.

Analizowany obiekt to budynek niski zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza. Do
budynkéw Szkoty Podstawowej zapewniony jest dojazd pozarowy z ulicy Ogrodowej. Warunki pozarowe w
zakresie drogi pozarowej nie ulegajg zmianie.
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UWAGI:
1. Wymiar podanow o) Tomasz Matkus
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie Pracownia Projektowo-Wdroieniowa
kazdorazowo, przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na budowie. 67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z @ tel 601 911174 malkus.zw.pl
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji. mtmtomaszmalkus@gmail.com
4. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym. - powyzej poziomu terenu gruntowanie podioza .. B .
5. Przy ocieplaniu $cian stosowag sie do wytycznych wybranego POWIERZCHNIA sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych TEMAT TermomodemlzaCja budynkow SZkOIY POdStaWOWGj,
producenta ocieplena. NR | NAZWA POMIESZCZENIA m’ + clenkowarstwowy tynk siikonowy , Zespotu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
6. W sprawach nieokreslonych norma obowigzuja: - zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami 86 istiel
-warunki techniczne wykonania i odbioru robdt 7 STATNA B systemowej siatki z widkna szklanego do clany Istniejace ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
budowlano-montazowych, . . wysokosci 2,0m powyzej poziomu terenu SKALA
- normy PKN, 2 POM. GOSPODARCZE 9,80 - styropian ekstrudowany XPS gr. 25cm do wysokosci RYSUNEK SZKOLA PODSTAWOWA -
- instrukcije, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB, -3 POM. GOSPODARCZE 711 30cm i 40cm powyzej poziomu terenu Projektowane zamurowania RZUT PIWNIC 1:100
- karty techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlanych. -4 POM. GOSPODARCZE 23,82 - zaprawa klejaco-szpachlowa PROJEKTANT | inZ Zbigniew Steimaszezyk
7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste 5 POM. GOSPODARCZE 30,93 naktadana catopowierzchniowo nr inr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
wymiary otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie. 6 POM. GOSPODARCZE 17,17 - izolacyjna masa polimerowo-asfaltowa dwukrotnie Sciany i konstrukcje specj. architektoniczno-konstrukcyjna
8. Wszystkie pomieszczenia, w ktdrych nastapita wymiana stolarki 7 KOTLOWNIA 2374 do wysoko$ci 30cm powyzej poziomu terenu S T -
okiennej i drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robt 3 We 5 4 3 istn. ciany piwnic | sciany fundamentowe betonowe do rozbiorki SPRAWDZAJACY nMrltc:j:J L’{-;“/‘;g‘/‘;g
tynkarskich, pomalowa¢ farba lateksowg dwukrotnie. RAZEM: 20;1,88 spegj. architektoniczno-konstrukeyjna
BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024 | rvs. B1
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- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 12cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa
naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 12cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych

+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa
naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 20cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych

+ cienkowarstwowy tynk silikonowy
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylaciji.

4. Rzut rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. Przy ocieplaniu cian stosowac sig do wytycznych wybranego
producenta ocieplenia. W migjscach po zamurowanych otworach doklei¢
dodatkowg warstwe styropianu w celu zlicowania si¢ z projektowang,
warstwa izolacji termiczne;.

6. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. Wszystkie otwory w $cianach zewnetrznych po nawietrzakach
podokiennych oraz po przewodach wentylacyjnych typu Z i inne
zamurowac.

9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie
istniejace wegarki sku¢ réwno z licem otworu, a nastepnie oscieza
nalezy doktadnie oczyscic i wytynkowaC gotowg zaprawq
murarsko-tynkarska, na bazie wapna hydratyzowanego, cementu, piasku
i dodatkéw uplastyczniajacych.

10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM

wzdhuz kazdego otworu okiennego usunaé istniejaca izolacje termiczng,
ze styropianu pasami szerokosci rownej szerokosci belki CBM.

11. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225).
13.Wykona¢ nowa posadzke podjazdu i spocznika przy wejciu gldwnym
do budynku z ptytek gresowych antyposlizgowych.

14. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robét
tynkarskich, pomalowac farbg lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach
wykona¢ uzupetnienie istniejacych oktadzin $ciennych z plytek
ceramicznych.
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_ A Swietlik| dachowy do wymiany
na now)f 7 profili aluminium @
L - UWAGI:
@ 1. Wymiary podano w [cm].
_N_ 2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
- istn. $ciana zewnetrzna kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.
- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 12cm 3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z
\ - zaprawa klejaco-szpachlowa projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.
H M e naktadana catopowierzchniowo 4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
_ aa - styropian EPS perforowany gr. 12cm technicznym.
- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami 5. Przy ocieplaniu $cian stosowac sig do wytycznych wybranego
systemowej siatki z widkna szklanego do producenta ocieplenia. W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢
POWIERZCHNIA wysokos$ci 2,0m powyzej poziomu terenu dodatkowg warstwe styropianu w celu zlicowania si¢ z projektowang,
NR NAZWA POMIESZCZENIA BN ON - powyzej poziomu terenu @an,.em:_.m. podtoza warstwa izolacji ﬁmﬂa_om:m_.. o
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych 6. W sprawach nieokreslonych normg obowigzuja;
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
19 KORYTARZ 225,53 - normy PKN,
20 SALA LEKCYJNA 47,01 H h. - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,
21 SALA LEKCYJNA 47.01 o - karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.
- w|ly 7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
22 SANITARIAT 22,32 @ =° otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.
23 SANITARIAT 22,26 8. Wszystkie otwory w Scianach zewnetrznych po nawietrzakach
24 CZYTELNIA 40,38 @ podokiennych oraz po przewodach wentylacyjnych typu Z i inne
25 SALA LEKCYJNA 46,90 ] ] zamurowac.
% SALA LEKCYJNA 4701 - istn. $ciana zewnetrzna 9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie
- - istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm istniejace wegarki sku¢ réwno z licem otworu, a nastepnie o$cieza
27 SALA LEKCYJNA 46,50 2016138 H @ 3816120 - zaprawa klejaco-szpachlowa nalezy doktadnie oczyscic i wytynkowaé gotowa zaprawq
28 SALA LEKCYJNA 47,61 naktadana catopowierzchniowo murarsko-tynkarska na bazie wapna hydratyzowanego, cementu, piasku
29 GABINET 15,08 - styropian EPS perforowany gr. 20cm i dodatkow uplastyczniajacych.
30 SALA LEKCYJNA 72,00 - zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami 10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM
31 SALA LEKCYJNA 61,56 _ systemowe;j siatki z widkna szklanego do wzdtuz kazdego otworu okiennego usunag istniejacq izolacje termiczng
: wysokosci 2,0m powyzej poziomu terenu ze styropianu pasami szerokosci réwnej szerokosci belki CBM.
32 SALA LEKCYJNA 83,88 - powyze] poziomu terenu gruntowanie podioza 11. Podjazd dla 0sob niepeinosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie z
RAZEM: 825,05 sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225).
1 13.Wykona¢ nowa posadzke podjazdu i spocznika przy wejciu gldwnym
4 . = do budynku z ptytek gresowych antyposlizgowych.
Sciany istniejace _ﬂ_ = Z 25| |B]20 14. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robét
O _ _ 5 tynkarskich, pomalowac farba lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach
Projektowane zamurowania H Hw @ 0 - @ o <<<_83.mo ﬁ::nms_mz_m istniejacych okfadzin Sciennych z ptytek
n_l S 1_\d ceramicznych.
o / 1908 __
komin do rozbiorki
O O O
] ® 8 e 5] ® g 8
< < o< NS << <<
ON|— | o AN AN ON|— ©
N
pr—| O | g— m"
3
N @ I— F ““““ — H @ 2404
140
N
N
N
N
N
J 1 _V_ J _N_ J 1 _m_ J 1
N M ol
N N g8
i ; : ®
@ i v i
N N
28 L 27 26 N 25
| 3
) 1 S = wol
m (oo
oO|0 o|0 o|0 o|0 o|O0 o|O0 oo oo
J|< J|< J|< J|< IS I< IS IS
N~ N~ N~ m N~ AN[— Nf— AN|— N
@ @ @ G O O O O O
. » ) Tomasz Matkus
§ o 3 Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2

tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodemizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

rysunek | SZKOLA PODSTAWOWA - m_.ﬁc,
RZUT PIETRA 1:100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
specj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj tukanko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna

BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024 | rvs. B3




=

148,

rura spustowa @120

rynna @150

_
_
_ komin do rozbiérki
_
_

- e

|

rura spustowa @120

komin do rozbiérki

komin do rozbiérki

EAR
RS

rynna @150

komin do rozbiérki

-
IS

3357

rura spustowa @120

= 5% 8% -

komin do rozbiérki

]

_ I

rura spustowa @120

rura spustowa @120

rynna @150

386 )

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.
3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tgcznie
z projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym

i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. W sprawach nieokreslonych normg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlanych.

6. Wykonanie nowego pokrycia potaci dachowych dachéow
ptaskich projektuje sie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na
osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS na podtozu
ze styropapy. Pape nalezy wywing¢ na powierzchnie pionowe i
poziome $cian ogniomurkéw. Papg nalezy pokry¢ réwniez czapy
kominowe.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
podktadowe;j:

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach <-25°C,

- grubos$¢ 4,6 0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,
min. 3000 g/m?,

- sita zryw. przy rozciag. paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek,
min. 800/600 N,

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek,
min. 40/40 %,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C,

- grubo$¢ 5,2 £0,2 mm.

7. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm,
w miejscach istniejagcych wpustéw kanalizacji deszczowej rury
spustowe wprowadzi¢ do tych wpustow, istniejace rewizje
wymieni¢ na nowe.

8. Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7mm.
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PRZEKROJ B-B PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHN. SBS

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA SBS
STYROPAPA EPS 100 GR. 20CM

ISTN. POKRYCIE PAPOWE

ISTN. STYROPAPA GR. 12CM

TOoooooogoI]

+/6,85 ISTN. STROP ZELBETOWY
A 5% 8%
styropian EPS100 NN AL e ———— \\ styropian EPS gr. 25cm
gr. 25cm =T — P
i == IR
L
o
{2}
styropian EPS
perforowany gr. 20cm [ =S
Ly Q-
g
[~ [ ] o =
{2}
1 0,00 B

styropian XPS gr. 20cm i 25cm

do wysoko$ci 30cm powyzej
poziomu terenu

PRZEKROJ A-A

na poddaszu utozy¢ dodatkowg
warstwe wetny mineralnej
gr. 20cm, A<0,036 W/mK

styropian EPS

perforowany gr. 12cm

PLYTKI CERAMICZNE

| GLADZ CEMENTOWA GR. 7CM

2x FOLIA PE GR. 0,2MM

BETON KL. C15/20 GR. 10CM

PODSYPKA Z PIASKU GR. 10CM

balustrada z rurki @ 40 ze stali
weglowej malowanej proszkowo

E licowka z cegly

petnej klinkierowej

| [
| ~
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8
T T
| ©
styropian EPS N
perforowany gr. 12cm =
<
=
o
&

styropian XPS gr. 25cm
do wysokosci 40cm

powyzej poziomu terenu

styropian XPS gr. 25cm

do wysokosci 30cm

powyzej poziomu terenu

powierzchnie $cian
podjazdu zaizolowa¢ masg

beton kl. C20/25 polimerowo-bitumiczng

PRZEKROJ C-C

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHN. SBS

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA SBS

STYROPAPA EPS 100 GR. 20CM

ISTN. POKRYCIE PAPOWE

ISTN. STYROPAPA GR. 12CM

ISTN. STROP ZELBETOWY

+|6,85

styropian EPS gr. 25cm

styropian EPS100

ar. 25cm—"

styropiaﬂs

perforo j gr. 20cm

—

85

styropian EPS
perforowany gr. 20cm

30

270

balustrada z rurki @ 40 ze stali

weglowe] malowanej proszkowo

"B | #0.00
' 1/

styropian XPS gr. 25cm

do wysoko$ci 30cm
powyzej poziomu terenu

Szczegot "B"
skala 1:25

1. styropian XPS gr. 25cm

2. warstwa zbrojona siatka z widkna
szklanego do wys. 2,0m podwéjnie

3. warstwa wykoniczeniowa tynk silikonowy

50

obrzeze hetonowe 8x30

—— 1. kruszywo ptukane frakcji 16-32mm

— 2. geowtoknina separacyjna PP
o0 gramaturze 300g/m?

L 3. zasypka z piasku

styropian XPS gr. 25cm
do wysoko$ci 30cm

powyzej poziomu terenu

Szczegdt "A"

skala 1:25

plyta OSB-3 szer. 180mm gr. 18mm
mocowana do kantéwki za pomocg
gwozdzi pierScieniowych ocynk.
(ANCHOR) lub wkretéw stalowych

kantowka 15x17 montowana do powierzchni dachu w strefie

okapu za pomoca katownikéw ciesielskich na kotki rozporowe @8.
Rozstaw katownikéw co 60cm i w kazdym miejscu taczenia
kolejnych kantéwek. Kantowki nalezy przymocowaé do
katownikéw ciesielskich za pomoca gwozdzi pierscieniowych
ocynk. (ANCHOR) 4x50 po min. 4 szt. na katownik.

pokrycie z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny
poliestrowej, modyfikowanej SBS

hartowanych ocynk.

styropian EPS100 gr. 25cm

gzyms betonowy do skucia

R
L/'

styropapa EPS100 gr. 20cm

styropian EPS100 gr. 20cm _ ‘

UWAGI:

1. Na powierzchni zewnetrznej $cian fundamentowych i
piwnicznych do wysokosci min. 30cm powyzej poziomu terenu
oraz na $cianach podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wykonacé
nowg pionowg izolacje przeciwwilgociowg z masy
polimerowo-bitumiczne;j.

2. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225).

3. Wykonanie nowego pokrycia potfaci dachowych dachow
ptaskich projektuje sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
osnowie z wiékniny poliestrowej, modyfikowanej SBS na podiozu
ze styropapy.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
podktadowej:

- gietkos$¢ w obnizonych temperaturach <-25°C,

- grubos¢ 4,6 0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej:

- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,

min. 3000 g/m?,

- sita zryw. przy rozcigg. paska o szer. 5 cm wzdiuz/w poprzek,
min. 800/600 N,

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek,

min. 40/40 %,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C,

- grubos¢ 5,2 +0,2 mm.

4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.
5. Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7mm.

Sciany istniejace

Projektowane zamurowania
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RODZAJ OKNA ZPCV
TYP 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
SCHEMAT
WYMIARY So 800 1100 1600 2200 2300 2400 1800 2700 800
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1800 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 800
ILoS¢ 2 4 2 2 19 46 2 3 3
UWAGI: S N
1. Wymiary okien i drzwi podano w [cm]. 5. Ramy okien i drzwi wyposazyc: ) .
RODZAJ DRZWI Z ALUMINIUM OSZKLONE 2. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste al od wewnatrz w samoprzylepna tasme paroszczelng o nastgpujacych
wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie. m|n|malnych parametrach:
TvP DZ1 022 023 DZ4 3. Projektuje sie nowa stolarke okienng z PCV trzyszybowa w systemie * opor dyfuzy!r]y: Sd: >=50m
cieptego montazu o nastepujacych parametrach: * wytrzy'ma’rosc na rozcigganie:
- przepuszczalno$é powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01, - wzdtuz: >= 400 N/S0 mm
SCHEMAT - wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04, - W poprzek: >= 230 N/50 mm-
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4, * przyczepnosc kleju do pocjloza: >4 N/°10 mm
- wspdtczynnik przenikania ciepta U <0,9 W/m?2 *K, * odporno$¢ termiczna: -40°C do +190 c
- wspotczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej promieniowania b/ od zewnafrz w_sgmoprzylepnqtasme paroprzepuszczalng o
AL AL L stonecznego g <0,55. nastepujacych minimalnych parametrach:
4. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z cieptego aluminium * opor dyfuzy!r}y: Sd: <9172 m
|:| |:| |:| |:| D |:| |:| trzyszybowag w systemie cieptego montazu o nastepujacych * wytrzymatos¢ na rozciaganie:
parametrach: - wzdiuz: = 330 N/50 mm
- przepuszczalnosé powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01, - W poprzek: 2 190 N/SO mm
- wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04, * przyczepnosc kleju do podioza: >4 N/10 mm
&6 iazenie wi + wodoszczelno$¢: klasa 9A
WYMIARY - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4, wo | i
ZEWNETRZNE So 2000 2000 1500 1000 - wspdtczynnik przenikania ciepta U <1,3 W/im? *K, * przepusz’c,za|n0fsc pownatroza (przy 609 kPa): klasa 4
OSCIEZNICY - w drzwiach oszklonych zastosowaé szyby bezpieczne klasy 1(B)1, * odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C
Ho 2100 2600 2100 2100 - drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz
. hydrauliczny z funkcja stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia.
ILOSC 1 1 1 1

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174
mtmtomaszmalkus@gmail.com

malkus.zw.pl

TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej,
Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
vsunek | SZKOLA PODSTAWOWA - SKALA
1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI '
PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
SPRAWDZAJACY | Mikotaj tukariko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024 | rvs. B6
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POWIERZCHNIA | |
NR NAZWA POMIESZCZENIA m’ -
01 HOL 159,50 B
02 HOL+ SKLEPIK 59,24 11 238
03 POKOJ NAUCZYCIELSKI 54,69 a
04 ZAPLECZE 7,27
05 POKOJ NAUCZYCIELSKI 46,13 —
06 SALA LEKCYJNA 59,01
07 SALA LEKCYJNA 61,06 @) 1 @
08 SALA LEKCYJNA 81,48 <C
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Sciany istniejace
Projektowane zamurowania

Sciany do rozbiorki

L

115
115

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed rozpoc
prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowym
wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

5. Przy ocieplaniu $cian stosowac sie do wytycznych wybranego producenta ocieplenia. W miejscac
zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa warstwe styropianu w celu zlicowania sig z projektowa
warstwa izolacji termicznej.

6. W sprawach nieokreslonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary otwordéw nalezy bezwgledi
sprawdzi¢ na budowie.

8. Wszystkie otwory w Scianach zewnetrznych po nawietrzakach podokiennych oraz po przewodact
wentylacyjnych typu Z i inne zamurowac.

9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie istniejace wegarki skué réwno :
otworu.

10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM

wzdtuz kazdego otworu okiennego usunag istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szero
réwnej szerokosci belki CBM.

11. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowg stolarke okienng z PCV
trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obciazenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m? *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55.

12. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z alum
cieptego trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obciazenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbg
zamykania 3 i blokada ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do hali sportowe;.

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 10cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

nakfadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 15cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysokos$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 20cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

©

- istn. $ciana zewnetrzna

- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS100 gr. 25cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

Tomasz Matkus
Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com
TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obrgb Slawa, nr ew.dz. 216/5
vsunek | SZKOLA PONADPODSTAWOWA - | SkaLA
RZUT PARTERU 1:100
PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna
SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024| rvs. B7
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed

POWIERZCHNIA rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

NR NAZWA POMIESZCZENIA m? 3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami

branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

12 KORYTARZ 225,53 4. Rzut rquatr.yw’a_é tacznie z po;osta#ymi rysunkami oraz opisem techni_cznyn_1.
5. Przy ocieplaniu $cian stosowa¢ sie do wytycznych wybranego producenta ocieplenia.

13 SEKRETARIAT 47,01 W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa warstwe styropianu w celu

14 GABINET 47,01 _r T - - — — — — — — — — — — QT — zlicowania sie z projektowang warstwa izolacji termicznej.

6. W sprawach nieokreslonych norma obowigzuja;

15 GABINET 22,32 @ I'I ) ! ISR . .
16 SALA LEKCYJNA 58,68 @ ‘< -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,
7 GABINET 15,15 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,
18 SALA LEKCYJNA 30,24

- karty techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdw budowlanych.
19 SALA LEKCYJNA 57,49 7. Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary otworéw nalezy
20 SALA LEKCYJNA 58,22 @

21 SALA LEKCYJNA 59,27 %Zg 14 15 528

22 SANITARIAT 4,90 | I
23 SANITARIAT 18,73
24 SANITARIAT 14,25
rura spustowa @120 nna @150
w = ) =

bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. Wszystkie otwory w $cianach zewnetrznych po nawietrzakach podokiennych oraz po
przewodach wentylacyjnych typu Z i inne zamurowac.

9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie istniejace wegarki
sku¢ réwno z licem otworu.

10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM

wzdtuz kazdego otworu okiennego usunag istniejaca izolacje termiczng ze styropianu
pasami szeroko$ci réwnej szerokosci belki CBM.

11. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke okienng z
PCV trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obciazenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,

- wspdfczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55.
12. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke
drzwiowg, z aluminium cieptego trzyszybowg o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
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filarek 38x38cm z cegly
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- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop
z liczba faz zamykania 3 i blokadg ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do hali
sportowej.

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 10cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 15cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy
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®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

nakfadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 20cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy
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©

- istn. $ciana zewnetrzna

- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS100 gr. 25cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysokos$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie

do zamurowania do zamurowania do zamurowania do zamurowania do zamurowania do zamurowania
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- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
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sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy
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Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

Sciany istniejace

TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Projektowane zamurowania I__, - Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obrgb Slawa, nr ew.dz. 216/5

rvsunek | SZKOLA PONADPODSTAWOWA - | SKALA

RZUT PIETRA 1:100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac
tacznie z projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym
i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

5. W sprawach nieokreslonych normg obowigzuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlanych.

6. Wykonanie nowego pokrycia potaci dachowych dachéw
ptaskich projektuje sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
osnowie z wtékniny poliestrowej, modyfikowanej SBS na podtozu
ze styropapy.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
podktadowe;j:

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach <-25°C,

- grubos¢ 4,6 £0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,
min. 3000 g/m?,

- sita zryw. przy rozciag. paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek,
min. 800/600 N,

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek,
min. 40/40 %,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C,

- grubos¢ 5,2 +0,2 mm.

7. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.

8. Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7mm.

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obrgb Slawa, nr ew.dz. 216/5

rvsunek | SZKOLA PONADPODSTAWOWA - S1K?66\
RZUT DACHOW '

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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styropian EPS

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHN. SBS

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA SBS

STYROPAPA EPS 100 GR. 30CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

MASA CEMENTOWA WYROWNAWCZA GR. 2CM

perforowany gr. 25cm

styropian EPS100 gr. 25cm
(Yo
Red N
©°
pokrycie z dwdch warstw papy s
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny ~
poliestrowej, modyfikowanej SBS -
w0 d— =
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zaluzje zewnetrzne

styropian EPS100 gr. 25cm

zaluzje zewnetrzne

styropian XPS gr. 25cm
do wysokosci 30cm
powyzej poziomu terenu

plyta OSB-3 szer. 180mm gr. 18mm
mocowana do kantéwki za pomoca,
gwozdzi pierécieniowych ocynk.
(ANCHOR) lub wkretéw stalowych

O

Szczegot "A"
skala 1:25

kantowka 20x22 montowana do powierzchni dachu w strefie

okapu za pomocg katownikow ci
Rozstaw katownikéw co 60cm i w kazdym miejscu faczenia
kolejnych kantéwek. Kantowki nalezy przymocowa¢ do
katownikéw ciesielskich za pomoca gwozdzi pierscieniowych
ocynk. (ANCHOR) 4x50 po min. 4 szt. na katownik.

lekinh

ich na kotki rozporowe @8.

pokrycie z dwoch warstw papy

hartowanych ocynk.

styropian EPS100 gr. 25cm

termozgrzewalnej na osnowie z wiokniny
poliestrowej, modyfikowanej SBS

styropapa EPS100 gr. 30cm

—

50

Szczegot "B"
skala 1:25

1. styropian XPS gr. 25cm, 30cm powyzZej terenu

2. warstwa zbrojona siatka z wiékna
szklanego do wys. 2,0m podwdjnie

3. warstwa wykonczeniowa tynk silikonowy

obrzeze hetonowe 8x30

Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

TEMAT

Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej,
Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

ADRES

67-410 Slawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

RYSUNEK

SZKOLA PONADPODSTAWOWA -
PRZEKROJ A-A

SKALA

1:100

—— 1. kruszywo ptukane frakgji 16-32mm

— 2. geowtdknina separacyjna PP
o0 gramaturze 300g/m?

L 3. zasypka z piasku

PROJEKTANT

inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
specj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY

Mikotaj Lukanko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna

BRANZA

BUDOWLANA DATA 31/05/2024

rrs.B10




RODZAJ OKNA Z PCV
TYP 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
SCHEMAT
WYMIARY So 1800 1700 1700 3400 5000 5200 1600 3400 1800
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1700 2000 1000 1000 1700 2050 1150 1150 1650
ILOSC 1 5 1 1 2 4 1 1 5
RODZAJ OKNA Z PCV DRZWI Z ALUMINIUM CIEPLEGO
TYP 010 011 012 013 014 DZ1 DZ2
SCHEMAT H H ‘
WYMIARY S 1500 5000 2600 3600 5200 2000 4000
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1650 1650 1650 1650 1650 2100 2800
ILOSC 1 2 1 1 4 1 1
UWAGI: 5. Ramy okien i drzwi wyposazyc: 6. W stolarce okiennej $ciany potudniowej budynku Zespolu Szkét

1. Wymiary okien i drzwi podano w [cm].

2. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste
wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

3. Projektuje sie nowa stolarke okienng z PCV trzyszybowa w systemie
cieptego montazu o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$é powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspdtczynnik przenikania ciepta U <0,9 W/m? *K,

- wspotczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

4. Projektuje si¢ nowa stolarke drzwiowg z cieptego aluminium
trzyszybowa w systemie cieptego montazu o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalnos$é powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U <1,3 W/m? *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,
- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz

hydrauliczny z funkcjg stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia.

al od wewnatrz w samoprzylepna taSme paroszczelng o nastepujacych
minimalnych parametrach:

+ opor dyfuzyjny: Sd: >=50 m

+ wytrzymato$¢ na rozciaganie:

- wzdtuz: >= 400 N/50 mm

- w poprzek: >= 230 N/50 mm

* przyczepnos¢ kleju do podtoza: >4 N/10 mm

+ odpornos¢ termiczna: -40°C do +100°C

b/ od zewnatrz w samoprzylepna tasme paroprzepuszczalng o
nastepujacych minimalnych parametrach:

+ opdr dyfuzyjny: Sd: <0,72 m

+ wytrzymato$¢ na rozciaganie:

- wzdiuz: = 330 N/50 mm

- w poprzek: = 190 N/50 mm

* przyczepno$¢ kleju do podioza: > 4 N/10 mm

+ wodoszczelno$¢: klasa 9A

* przepuszczalno$¢ powietrza (przy 600 kPa): klasa 4

+ odpornos¢ termiczna: -40°C do +100°C

Ponadpodstawowych (okna 02, 06, 09, 010, O14) projektuje sie
zewnetrzne zaluzje montowane do cieptej belki montazowej CMB-20.
Zaluzie wyposazone w sterowanie elektryczne od wewnatrz, z
wbudowang funkcjg detekcji przeszkéd, z zabezpieczeniem przed
przecigzeniem, automatycznym ustawianiem potozen krancowych i

elektronicznym wytacznikiem krancowym. Zaluzje w kolorze antracyt.

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoly Podstawowej,
Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
ADRES 67-410 Slawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rvsnek | SZKOLA PONADPODSTAWOWA - | SKALA
1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI '
PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
SPRAWDZAJACY | Mikotaj t.ukariko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024 | rvs.B11




UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.
3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.
|<; 4. Rzut rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
5. Przy ocieplaniu $cian stosowa¢ sie do wytycznych wybranego producenta ocieplenia.
W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa warstwe styropianu w celu
zlicowania sig z projektowang warstwa izolacji termiczne;.
6. W sprawach nieokre$lonych normg obowigzuja;
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- normy PKN,

438 439

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

: © of e L efe o}
S -~ —| = TT o~~~ :;t} - karty techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlanych.
g | EHE T | | || ||| /g L /] S~ ] = : — r“_% S 7. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary otworéw nalezy
I ] I: l bezwglednie sprawdzié¢ na budowie.
— T - 8. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM wzdtuz kazdego otworu okiennego usun.
%0 istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szerokosci rdwnej szeroko$ci belki CBM.
200 1 8 22 9. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowg stolarke okienng z PCV
. I n trzyszybowa o nastepujacych parametrach:
N a - przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
8‘8 % - wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
~ R 7 d - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,
I - wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,
2 - wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55.
o 10. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegaja catkowitej wymianie. Projektuje nowe
| 1 naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o nastepujacych parametrach:
20 80 o - przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
200 200 . ® - wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
1 9 a - - odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,
90 80 S 80 23 - wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,
200 200 - 200 - wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55
~ 11. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z
5 aluminium cieptego trzyszybowg o nastepujacych parametrach:
- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
975 - odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,
78 02 1 4 L= —T - wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2 *K,
} - w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,
= ‘g = ‘g } o - drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z
S S } S liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia,
¥ T ¥ T i - urzqdzgnia_antypaniczne (dzlw?gnie antypanicz’n_e) dla drzwi wejsciowych do hali sport_owej.
—4 __| 12. Filarki okienne do wysokosci 2,40m wykona¢ jako zelbetowe z betonu kl. C20/25. Filarki
[ i skotwi¢ do stupow zelbetowych hali na prety wklgjane HILTI ¢12 w dwach rzedach co 20cm,

o 3 wymagana diugos¢ zakotwienia pretow w filarku szer. 25cm - 20cm, w filarku szer. 30cm - 25¢n

/ P —T Filarki zbroi¢ pretami 4x ¢12 ze stali kl. B500B, strzemiona z preta ¢6 w rozstawie co 15cm.

7 j} 3 Pozostatg wysokos¢ filarkdw uzupetni¢ cegta petng kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M¢
= n —— 1 _ | 13. Wszystkie pomieszczenia, w ktorych nastapita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nalezy,
'_ po wykonaniu niezbednych robét tynkarskich, pomalowac farba lateksowa dwukrotnie. W

sanitariatach wykona¢ uzupetnienie istniejacych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.
N
&
20 — — POWIERZCHNIA
220 —l oD NR NAZWA POMIESZCZENIA 2
Il m
1 1
01 WIATROLAP 8,60
k ] 02 KOMUNIKACJA 68,24
| 03 KOTLOWNIA 27,48
| E 04 PRZEDSIONEK 2,81
05 SZATNIA 9,00
06 UMYWALNIA 10,50
2 5 1 07 SANITARIAT 5,00
=] 2 08 PRZEDSIONEK 3,11
|
2 4 —] L 09 SZATNIA 9,64
3 10 UMYWALNIA 10,00
L 1 11 SANITARIAT 5,00
””} 12 SZATNIA 15,60
} o 13 POM. GOSPODARCZE 3,40
i = 14 KOMUNIKACJA 74,04
J 15 POKOJ NAUCZYCIELA 14,06
— —t 16 PRZEDSIONEK 3,11
17 SZATNIA 9,64
18 UMYWALNIA 10,40
» g‘g N 19 SANITARIAT 5,00
] - o 20 PRZEDSIONEK 2,79
_2950 2 21 SZATNIA 8,50
— % 22 UMYWALNIA 10,60
2 6 ;ﬂ —o— 23 SANITARIAT 5,45
zTI —| | < 24 HALA GIER 692,20
o . S ‘§ - 25 MAGAZYN 63,70
26 SANITARIAT 10,52
- 27 POKOJ NAUCZYCIELA 17,23
(<)
2 RAZEM: 1105,62
(Yol
27 @

I L Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
o r 11 ] .l 67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
S| | = e 1 10 1T 10 10 ‘ ‘ ‘ : Ii = tel 601 911174  malkus.zw.pl

= \ | }h %5_’ o %ﬁ o i }’ RL=] }’ ] }, L= }, } L,,J }’ } L,,J }’ L,,J }’ ‘1 [ — :F mtmtomaszmalkus@gmail.com

01 O] . ; \
__M@ | © © | | | | | | | | | | | | | | | | L(ﬂ_‘_ TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
120 442 80 438 80 438 80 438 80 316 122 80 438 80 438 80 439 120 . . .
1 — — — 1309 ' — U— — - Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obrgb Slawa, nr ew.dz. 216/5
|m’ |<’ rysunek | SALA GIMNASTYCZNA - S1K?66\
RZUT PARTERU '

Sciany istniejace PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo

spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

i i SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko
Projektowane zamurowania ot upr 437173124

specj. architektoniczno-konstrukcyjna
BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024 | Rrvs.B12
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywacé tacznie z
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. Przy ocieplaniu $cian stosowa¢ sig do wytycznych wybranego producenta
ocieplenia. W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa,
warstwe styropianu w celu zlicowania sie z projektowang warstwa izolacji
termicznej.

6. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM wzdtuz kazdego otworu
okiennego usuna¢ istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szerokosci
réwnej szeroko$ci belki CBM.

9. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje si¢ nowa stolarke
okienng z PCV trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 Wim? *K,

- wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

10. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegajg catkowitej wymianie.
Projektuje nowe naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o nastepujgcych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55

11. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa,
stolarke drzwiowa z aluminium cieptego trzyszybowa o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z
funkcjg stop z liczbg faz zamykania 3 i blokada ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do
hali sportowej.

12. Filarki okienne do wysokosci 2,40m wykona¢ jako zelbetowe z betonu K.
C20/25. Filarki skotwi¢ do stupdw zelbetowych hali na prety wklejane HILTI $12
w dwdch rzedach co 20cm, wymagana diugos¢ zakotwienia pretéw w filarku
szer. 25cm - 20cm, w filarku szer. 30cm - 25¢cm.

Filarki zbroi¢ pretami 4x ¢12 ze stali kl. B500B, strzemiona z preta ¢6 w
rozstawie co 15cm. Pozostata wysoko$c¢ filarkéw uzupetnic cegtg petng kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M4.

13. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robot tynkarskich, pomalowac
farbg lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach wykona¢ uzupetnienie istniejgcych
oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych.

POWIERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA m’
28 KOMUNIKACJA+WIDOWNIA 248,64
29 SALA KONDYCYJNA 40,25
30 SANITARIAT 16,53
31 SANITARIAT 14,62
32 SILOWNIA 57,32
33 GABINET MASAZU 27,87
34 POKOJ NAUCZYCIELA 15,30
35 POKOJ NAUCZYCIELA 16,75
36 MAGAZYN 10,83
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Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

Projektowane filarki z betonu kl. C20/25

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodemizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

rvsunek | SALA GIMNASTYCZNA - S*fALA
RZUT PIETRA 1100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj tukarko
nr upr. 437/73/Zg
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024 | Rrvs.B13
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Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

Kominy do rozbiérki

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywacé tacznie z
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. Przy ocieplaniu $cian stosowac¢ sig do wytycznych wybranego producenta
ocieplenia. W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa,
warstwe styropianu w celu zlicowania sie z projektowang warstwa izolacji
termicznej.

6. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otwordw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM wzdtuz kazdego otworu
okiennego usuna¢ istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szerokosci
réwnej szeroko$ci belki CBM.

9. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje si¢ nowa stolarke
okienng z PCV trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

10. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegaja catkowitej wymianie.
Projektuje nowe naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55

11. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa,
stolarke drzwiowa z aluminium cieptego trzyszybowa o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z
funkcjq stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do
hali sportowe;.

12. Filarki okienne do wysokosci 2,40m wykona¢ jako zelbetowe z betonu K.
C20/25. Filarki skotwic¢ do stupéw zelbetowych hali na prety wklejane HILTI $12
w dwach rzedach co 20cm, wymagana diugo$¢ zakotwienia pretow w filarku
szer. 25¢cm - 20cm, w filarku szer. 30cm - 25¢cm.

Filarki zbroi¢ pretami 4x ¢12 ze stali kl. B500B, strzemiona z preta ¢6 w
rozstawie co 15cm. Pozostata wysoko$c¢ filarkéw uzupetnic cegtg petng kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M4.

13. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robot tynkarskich, pomalowac
farbg lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach wykona¢ uzupetnienie istniejgcych
oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych.

POWIERZCHNIA
NR NAZWA POMIESZCZENIA m?
37 PODDASZE 22,80
38 PODDASZE 52,40
RAZEM: 75,20
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/ / —~ ~ rurg/spustowa @150 1. Wymiary podano w [cm].
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed

rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

5. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

6. Ocieplenie stropodachu wykona¢ z ptyt z welny mineralnej dwugestosciowej
gestosci155-170 kg/m3 i o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/mK. Pty
welny mineralnej mocujemy do blachy trapezowej za pomocg systemowych tacznik(
wkrecanych samogwintujacych. Rodzaj oraz ilos¢ facznikéw nalezy usta
indywidualnie z wybranym producentem.

7.Zastosowano pokrycie koputy dachu hali z membrany EPDM w kolorze czarnym
przeznaczonej do mocowania mechanicznego.
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Podstawowe parametry membrany:

- grubos¢ warstwy EPDM: 1,6 mm

- catkowita grubo$¢: 3,1 mm + 10%

- gramatura: ok. 3,5 kg/m?

- sita zrywajaca podiuznie: = 250 N/50 mm

- sita zrywajaca poprzecznie: = 200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu podtuznie: = 300%

- wydtuzenie przy zerwaniu poprzecznie: = 300%

- zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C - brak peknie¢

- reakcja spoiny taczacej (wytrzymato$¢ na oddzieranie) = 80 N/50 mm
- reakcja spoiny faczacej (wytrzymato$é na $cinanie) = 200 N/50 mm
- reakcja na ogien - NRO (odporny na nierozprzestrzenianie ognia)

N

kominy do rozbiérki
58

ENE

(&

komin do rozbiérki

komin do rozbiérki komin do rozbiérki

E

Poszczegdlne pasy membrany nalezy roztozy¢ na powierzchni dachu z zaktadem
10-15cm wg wytycznych producenta i zgrza¢ pomiedzy soba. Membrang EPDM
nalezy mocowa¢ mechanicznie do blachy trapezowej na systemowe taczniki $cisle
Komin do rozbiérki wg wytycznych producenta membrany.

7. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.

8. Wszystkie otwory w potaci dachu powstate po rozbiorce kominéw i demontazu
urzadzen wentylacyjnych uzupeic blachg stalowg powlekang gr. 0,7mm

9. Opierzenia potaci dachu oraz blache ptyty warstwowej od spodu okapdw na lezy
pomalowa¢ dwukrotnie emalig antykorozyjna. Wszystkie zewnetrzne elementy
drewniane dachu (krokwien deski okapowe i deski wiatrowe) pomalowa¢ dwukrotnie
farbg do drewna.

nagrzewnica do demontazu nagrzewnica do demontazu nagrzewnica do demontazu nagrzewnica do demontazu

wywietrzak dn 100

komin do rozbiérki
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Projektowane zamurowania
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MEMBRANA EPDM
WELNA MINERALNA 10 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA 412,00
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RODZAJ OKNA Z PCV PRZESZKLENIA SALI - CIEPLE ALUMINIUM
TYP 01 02 03 04
SCHEMAT
WYMIARY So 1150 1150 2700 4250
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1150 1780 2600 2600
ILOSC 20 12 2 7
RODZAJ DRZWI | FASADA SZKLANA Z CIEPLEGO ALUMINIUM
TYP DzZ1 05
SCHEMAT D D -
\ 6. Ramy okien i drzwi wyposazyc¢:
\ al od wewnatrz w samoprzylepna tasme paroszczelng
0 nastepujacych minimalnych parametrach:
(i « opor dyfuzyjny: Sd: >=50 m
[ |:| |:| ] * wytrzymalosé na rozciaganie:
- wzdtuz: >= 400 N/50 mm
- w poprzek: >= 230 N/50 mm
* przyczepno$¢ kleju do podioza: >4 N/10 mm
+ odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C
b/ od zewnatrz w samoprzylepna tasme paroprzepuszczaing
0 nastepujacych minimalnych parametrach:
+ opdr dyfuzyjny: Sd: <0,72 m
* wytrzymato$¢ na rozcigganie:
WYMIARY S, 2700 2970 - wzdtuz: > 330 N/50 mm
ZEWNETRZNE - w poprzek: = 190 N/50 mm
OSCIEZNICY Ho 2800 4370 * przyczepno$cé kleju do podtoza: > 4 N/10 mm
+ wodoszczelnos¢: klasa 9A
ILOSC 1 1 * przepuszczalno$¢ powietrza (przy 600 kPa): klasa 4

+ odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C

UWAGI:

1. Wymiary okien i drzwi podano w [cm].

2. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otwordw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

3. Projektuje sie nowa stolarke okienng z PCV trzyszybowa w systemie
cieptego montazu o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

4. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegajg catkowitej wymianie.
Projektuje nowe naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o
nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55

5. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z cieptego aluminium trzyszybowq,
w systemie cieptego montazu o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 Wim? *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowaé szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny
z funkcjg stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia.
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ELEWACIJA ZACHODNIA

N

(|

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31434-46

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31436-63

ELEWACIA POLNOCNA

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31433-35

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31437-73

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR RAL 7016

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWN.,

RYNNY | RURY SPUSTOWE KOLOR RAL 7016
ELEMENTY DREWNIANE, DESKI OKAPOWE | DESKI

WIATROWE SALI SPORTOWEJ KOLOR RAL 8015 (8023)

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2

MTM
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Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
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PLYTKI GRESOWE NA SCHODACH | PODJEZDZIE

ANTYPOSLIZGOWE KOLOR RAL 7040

SCIANA PRZEZNACZONA NA MURAL

O TEMATYCE SZKOLNEJ

ZWIENCZENIE SCIANKI PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31431-21

BALUSTRADY KOLOR RAL 7046
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ELEWACIJA WSCHODNIA

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31434-46
KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31436-63

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31433-35

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31437-73

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR RAL 7016
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWN.,

RYNNY | RURY SPUSTOWE KOLOR RAL 7016
ELEMENTY DREWNIANE, DESKI OKAPOWE | DESKI
WIATROWE SALI SPORTOWEJ KOLOR RAL 8015 (8023)

PLYTKI GRESOWE NA SCHODACH | PODJEZDZIE

ANTYPOSLIZGOWE KOLOR RAL 7040
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SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko

nr upr. 437/73/Zg

specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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Budynek z kotlownig

pomieszczenia na poziomie piwnic
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E;:] Instalacja gazowa

Legenda

1- istniejacy wezef redukcyjny
2 - projektowany weze! redukcyjno-pomiarowy

G| SK - 3 - zawdr kulowy Dn50 z glowicg samozamykajaca SK-3

4 - istniejgca wentylacja nawiewna typu ,Z"

—— - istniejace przytacze gazu
~ -~ -instalacja gazowa w ziemi
— - instalacja gazowa wewnatrz budynku

R - reduktor gazu typu Fe 50
G - gazomierz typu G25

pomieszczenia n:. poziomie piwnic

prowadzona w ziemi
na gtebokosci 0,8 m
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projektowana instalacja gazowa
istniejgca instalacja gazowa

NABIN 7 istniejaca instalacja gazowa do demontazu
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Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rysunek | CGT-Rzut Ifgtiownl, .Ilnwentar)./zaCJa S1K%L6\
wewnetrznej instalacji gazowej '
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024 | rvs. |1
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LEGENDA:
gg projektowana instalacja gazowa

- istniejgca instalacja gazowa
><r'65>< istniejgca instalacja gazowa do demontazu

G1
G2
G3
G4
G5

kociot Vitodens 200-W Typ WB2C, 74kW

filtr gazu dn40

ISTNIEJACY SYSTEM DETEKCJI
zawor klapowy MAG-3 DN65 (na zewnatrz kottowni)

centralka sterujaca MD-2

detektor gazu DEX (gaz ziemny)

detektor gazu DEX (CO)

sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32
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Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174
mtmtomaszmalkus@gmail.com

malkus.zw.pl

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rysunek | CGT-Rzut k.otiownl . ?IIfgLS\
wewnetrzna instalacja gazowa :
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024 | rvs. |2
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ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
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projektowana instalacja gazowa
istniejaca instalacja gazowa
istniejgca instalacja gazowa do demontazu

1 | kociot Vitodens 200-W Typ WB2C, 74kW
filtr gazu dn40

ISTNIEJACY SYSTEM DETEKCJI

G1 | zawor klapowy MAG-3 DNB5 (na zewnatrz kottowni)
G2 | centralka sterujgca MD-2

G3 | detektor gazu DEX (gaz ziemny)

G4 | detektor gazu DEX (CO)

G5 | sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32
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Tomasz Matkus
Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com
TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rysunek | CGT- Przek.rgj koﬂovym | rozwiniecie S’IK'%
wewnetrznej instalacji gazowej ’
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA patA 31/05/2024 | rvs. |3
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cé‘ 40 projektowana instalacja gazowa
© K OF VITORAS 100 f‘o istniejaca instalacja gazowa
oy ) AVZEEN istniejaca instalacja gazowa do demontazu
e X -
8% (€] istniejace kotty 2x96kW do demontazu [ —_— ==
(I H DEX 1 © 4 1 | kociot Vitodens 200-W Typ WB2C, 90kW
E bEx2 g 2 | filtr gazu dn40
& § A
L Y]
HE: €
S| & 2|8 ISTNIEJACY SYSTEM DETEKCJI
-~ g E J G1 | zawor klapowy MAG-3 DN65 (na zewnafrz kottowni)
2% :‘6 4 G2 | centralka sterujgca MD-2
£lE x|a ; G3 | detektor gazu DEX (gaz ziemny)
§ ¢ , N G4 | detektor gazu DEX (CO)
_%} )—( M G5 | sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32
o : skrzynka gaz.
§ ~ 450x450x220
o o1 v Tomasz Maitkus
rzynka gaz. Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
red lALSIFE25 g44 200x300 67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
|  zaw. gl @ 32 tel 601 911174 malkus.zw.pl
V77 SN mtmtomaszmalkus@gmail.com
Z | ]
& TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
7 I\ Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rysunek | CG2 - Rzut I.«.)ﬂowni, .I.nwentaryzacja 81K_2L6\
wewnetrznej instalacji gazowej ’
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA DATA 31/05/2024| rvs. |4
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projektowana instalacja gazowa
istniejaca instalacja gazowa

NABON/ istniejaca instalacja gazowa do demontazu
K istniea 9

1 | kociot Vitodens 200-W Typ WB2C, 90kW
filtr gazu dn40

ISTNIEJACY SYSTEM DETEKCJI

G1 | zawor klapowy MAG-3 DN65 (na zewnafrz kottowni)
G2 | centralka sterujgca MD-2

G3 | detektor gazu DEX (gaz ziemny)

G4 | detektor gazu DEX (CO)

G5 | sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32
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Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rysunek | CG2 - Rzut k.oﬂownl. ?IIfgLS\
wewnetrzna instalacja gazowa :
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA paTA 31/05/2024 | rvs. |5
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ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
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><ﬁ65>< istniejgca instalacja gazowa do demontazu

projektowana instalacja gazowa
istniejgca instalacja gazowa

G1
G2
G3
G4
G5

kociot Vitodens 200-W Typ WB2C, 90kW
filtr gazu dn40

ISTNIEJACY SYSTEM DETEKCJI

zawor klapowy MAG-3 DNG5 (na zewnatrz kotfowni)
centralka sterujgca MD-2

detektor gazu DEX (gaz ziemny)

detektor gazu DEX (CO)

sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32

M Tomasz Maitkus
/MW Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
Wil 67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
ts‘ tel 601 911174 malkus.zw.pl
| B mtmtomaszmalkus@gmail.com
TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnast.
ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rysunek | CG2 - Przekroj kottowni i rozwinigcie 81%6\
wewnetrznej instalacji gazowej '
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Matkus
nr upr. LBS/0005/PWBS/20
specj. instalacyjna sanitarna bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Aleksander Busza
nr upr. WKP/0277/PWOS/04
specj. instalacyjna sanitarna
BRANZA SANITARNA patA 31/05/2024| rvs. |6




