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1. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 
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Tomasz Małkus 
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do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń 
LBS/IS/0084/20 
Instalacje sanitarne 
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WKP/0277/PWOS/04 
 
 
do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń 
WKP/IS/0171/05 
Instalacje i urządzenia techniczne sanitarne 
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2. Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 
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3. Zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów budownictwa projektanta 
i sprawdzającego 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
instalacji sanitarnych termomodernizacji 

 
4. Materiały wyjściowe  

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 
października 2019r., 
- wizja w terenie stanu istniejącego obiektów szkolnych,  
- dokumentacja budowlana instalacji sanitarnych budynku szkoły podstawowej i budynku Sali 
gimnastycznej 
- dokumentacja inwentaryzacyjna obiektów szkolnych, 
- mapa do celów projektowych terenu w skali 1:500, 
- audyt energetyczny obiektów szkolnych, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- obowiązujące normy i przepisy 
 

5. Przedmiot zamierzenia budowlanego, opis stanu istniejącego  
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali 
gimnastycznej w Sławie przy ulicy Ogrodowej 1 wraz z modernizacją dwóch źródeł ciepła zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym przedmiotowych budynków. 
 

6. Lokalizacja  
Budynki szkolne zlokalizowane są w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w Sławie 
przy ul. Ogrodowej 1, na dz. nr ew. 216/5, w jednostce ewidencyjnej 081201_4 Sława – miasto, w 
obrębie 0001 Sława. Lokalizację budynków przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500. 
Dla terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą nr XIV/130/19 Rady Miejskiej 
w Sławie z dnia 29 października 2019r. Działka położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej 
symbolem UO/2 z przeznaczeniem podstawowym dla terenów usług oświaty wraz z zielenią 
towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne.  
 

7. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 
Nie przewiduje się istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Dla zapewnienia 
pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 2 sekcje odwiertów pod gruntowe pompy ciepła dla 
dwóch central grzewczych. Dla centrali grzewczej w szkole podstawowej (w skrócie CG1) 
zaprojektowano 13 otworów (sond pionowych) o głębokości 100m. Dla centrali grzewczej w Sali 
gimnastycznej (w skrócie CG2) zaprojektowano 18 otworów (sond pionowych) o głębokości 100m. 
Obszar działki na których wykonane będą odwierty dolnego źródła ciepła należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. 
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8. Ocena stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i 
wentylacji w budynkach szkolnych 

Ocenie poddano stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowych oraz 
niektórych kominów wentylacyjnych (w częściach sanitariatów) które zostaną wykorzystane do 
transportu powietrza między kondygnacjami. 

Budynek szkoły podstawowej: 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w systemie rozdzielaczowym z rurami PEX/AL/PEX 
podłączonymi do grzejników płytowych PURMO. Od rozdzielaczy prowadzone rury bezpośrednio 
do kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy części środkowej budynku. Stan techniczny dobry, 
przewiduje się wykorzystanie całej instalacji i grzejników po termomodernizacji jako elementy 
grzewcze pomieszczeń 
Technologia kotłowni zostanie w całości zdemontowana zgodnie z założeniami audytu.  
Wentylacja grawitacyjna złożona z nawietrzaków podokiennych i kratek w kominach 
wentylacyjnych w całości zostanie zamurowana. Nawietrzaki podokienne należy wykuć lub 
zdemontować i wypełnić docinanymi elementami z gazobetonu. Kratki w kominach 
wentylacyjnych zamurować. 

Budynek Zespołu szkół ponadpodstawowych: 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w systemie dwururowym dolnym z rur stalowych 
podłączonymi do grzejników płytowych. Rurociągi zasilające instalację CO z kotłowni w budynku 
szkoły podstawowej powodują duże ubytki wody z instalacji. Przewiduje się całkowity demontaż 
instalacji CO w budynku szkoły ponadpodstawowej. Wszystkie rury wychodzące z posadzki 
parteru zostaną odcięte i zakorkowane przy pomocy drewnianych czopów wbitych na głębokość 
min 3cm do rury i przyciętych do poziomu posadzki. Przewiduje się montaż nowej instalacji CO 
podłączonej do CG2 w budynku sali gimnastycznej. 
Wentylacja grawitacyjna w postaci nieszczelności stolarki okiennej i kratek w kominach 
wentylacyjnych w całości zostanie zdemontowana (okna), a kratki w kominach zamurowane.  

Budynek Sali gimnastycznej: 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w systemie dwururowym dolnym z rur unipipe 
Uponor podłączonymi do grzejników płytowych Brugmann VK. Rurociągi wyprowadzone 
bezpośrednio z rozdzielacza kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku sali. Stan 
techniczny dobry, przewiduje się wykorzystanie całej instalacji i grzejników po 
termomodernizacji jako elementy grzewcze pomieszczeń 
Technologia kotłowni zostanie w całości zdemontowana zgodnie z założeniami audytu.  
Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami wyciągowymi podłączonymi do kominów 
wentylacyjnych w całości zostanie zlikwidowana. Kratki w kominach wentylacyjnych zamurować. 
Kominy ponad stropem piętra rozebrać. Kominy w pomieszczeniach sanitariatów zostaną 
wykorzystane do połączenia z centralą wentylacyjną na poddaszu. 

9. Zakres planowanych robót w budynkach 
Budynek szkoły podstawowej: 

Kotłownia – urządzenia w istniejącej kotłowni zdemontować i wykonać Centralę Grzewczą wg 
schematu technologii CG1.  
Wentylacja pomieszczeń sal lekcyjnych (03, 04, 08, 09, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32 - 18szt) wyposażyć w wewnętrzne stojące jednostki wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepła 
np. DUPLEX Inter f.Atrea wyregulowane na wydajność 400m3/h. Jednostki cechuje wysoka 
sprawność odzysku ciepła, bardzo niski hałas, niska zainstalowana moc elektryczna. Jednostki 
posiadają najwyższej klasy moduł regulacyjny ATREA aMotion do sterowania wszystkimi 
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potrzebnymi funkcjami. Opatentowane jednostki DUPLEX Inter osiadają elastycznie ułożone 
wentylatory EC, przeciwprądowy wymiennik ciepła, wysuwany filtr nawiewanego powietrza, by-
pass wymiennika ciepła, przepustnice odcinające i szafkę regulacji. Bezodpływowa wanna 
kondensatu jest ogrzewana grzałką elektryczną z automatycznym włączaniem. W górnej części są 
umieszczone jarzmowe tłumiki akustyczne, nastawne żaluzje stropowe dyszowego doprowadzenia 
powietrza, filtr odsysanego powietrza i standardowo zewnętrzny czujnik CO2. Dno jednostki 
posiada ramkę dystansową z gumy przeciwwstrząsowej. 

 
Zalety jednostek DUPLEX Inter 
• bardzo niski hałas umożliwiający instalację bezpośrednio do pomieszczeń pobytowych 
budynków z najwyższymi wymaganiami akustycznymi 
• Całkowicie autonomiczna praca jednostki według stężenia CO2 
• Bez kanałowy system niewymagający żadnych rozprowadzeń rur po obiekcie 
• Odpada złożone odprowadzanie kondensatu (!) 
• Standardowo cyfrowa regulacja aMotion, która umożliwia zdalne zarządzanie przez 
Internet 
• Doskonałe wietrzenie pomieszczeń z zasięgiem strumienia do 10 m 
• Bardzo prosta instalacja nie wymaga opracowywania profesjonalnego projektu ani 
fachowego montażu instalacji wentylacyjnej i instalacji elektrycznej 
• Wysoka sprawność rekuperacji do 93 % 
• By-pass zamyka wejście do rekuperatora i umożliwia nocne chłodzenie 
• Automatyczna ochrona przeciwzamrożeniowa 
• Możliwość instalacji dogrzewania doprowadzanego powietrza 
• Spełnia wymagania Ecodesign 2018 
• Podłączenie elektryczne tylko kablem giętkim do istniejących gniazdek (16 A) 
• Wstępna nagrzewnica elektryczna zintegrowana w jednostce 

 
 

 
szczegóły instalacji i przepustów elewacyjnych DUPLEX Inter 
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Wentylacja pomieszczenia Sali gimnastycznej (14) wyposażyć w wewnętrzną jednostkę 
wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepła do montażu pod stropem np. DUPLEX 770 Inter-H 
f.Atrea wyregulowaną na wydajność 500m3/h. Jednostki cechuje wysoka sprawność odzysku 
ciepła, bardzo niski hałas, niska zainstalowana moc elektryczna. Jednostki posiadają najwyższej 
klasy moduł regulacyjny ATREA aMotion do sterowania wszystkimi potrzebnymi funkcjami. 
Urządzenia DUPLEX Inter-H zawierają elastycznie montowane wentylatory EC, przeciwprądowy 
wymiennik odzysku ciepła, wysuwany filtr powietrza nawiewanego, obejście wymiennika odzysku 
ciepła, samozasilane klapy odcinające i skrzynkę sterowniczą. Bezodpływowy zbiornik 
kondensatu podgrzewany jest za pomocą ogniwa elektrycznego z funkcją automatycznego 
przełączania. W centrali standardowo umieszczone są tłumiki akustyczne rozdzielacza, filtry oraz 
zintegrowany czujnik CO2. 

Zalety urządzeń DUPLEX Inter-H 
• Najcichsza jednostka szkolna na rynku – ciśnienie akustyczne 29 dB(A) przy 
przepływie 650 m3/h 
• Wysoka sprawność odzysku ciepła do 93 % 
• Wysokość tylko 550 mm 
• Wyeliminowane odprowadzenie wymagające kondensatu (!) 
• Zintegrowana nagrzewnica wstępna w standardzie w cenie urządzenia 

• Zintegrowany czujnik stężenia CO2 w 
cenie urządzenia  
• 4 opcje położenia króćca 
przyłączeniowego (do ustalenia podczas 
montażu) 
• Szybki i łatwy montaż – oryginalny 
zestaw montażowy 
• Możliwość podziału urządzenia na 2 
części w celu łatwiejszego przenoszenia 
(przez drzwi) i obsługi 
• Wystrój wnętrza – możliwość montażu 
dodatkowych okładzin po oddaniu 
urządzenia do użytku, po zakończeniu 
prac budowlanych 
• Pełny bypass dla free-coolingu 
(wymiennik odzysku ciepła jest w 100% 
omijany) 
• Wbudowane sterowniki aMotion – serwer 
www, ModBus, zdalny dostęp serwisowy, 
powiadamianie o alarmach, opcjonalne 
sterowniki 
• Wyłącznik serwisowy – odłącza jednostkę 
od zasilania 
• Wyłącznik krańcowy (automatycznie 
wyłącza urządzenie po otwarciu drzwi) 
• VDI 6022 – wyprodukowane w pełnej 
zgodności z wymaganiami 
 

szczegóły instalacji i przepustów elewacyjnych DUPLEX Inter-H  
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Wentylacja pomieszczeń sanitariatów (05,06,22,23): zaprojektowano układ wentylacji 
mechanicznej, ogólnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła. Dobrano centralę wentylacyjną 
z odzyskiem ciepła, z przeciwprądowym wymiennikiem KLIMOR KCX +800 zamontowaną w 
pomieszczeniu WC nr 06. Centrala wentylacyjna pionowa KCX+800 to centrala energooszczędne, 
wyposażone w przeciwprądowy rekuperator sześciokątny, silniki EC, filtry Mini-Pleat oraz 
zintegrowaną automatykę (Plug&Play). Centrala są okablowane, typu Plug&Play wyposażona jest w 
wentylatory typu EC z płynna regulacją wydajności. Moc w punkcie pracy wg specyfikacji 
technicznych. Kanały od centrali w budynku zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako 
okrągłe zaizolowane termicznie izolacją kauczukową grubości 80mm do czerpni oraz 30mm do 
wyrzutni. Połączenie centrali z sanitariatami na piętrze z wykorzystaniem kominów istniejących. 
W kominach istniejących wykorzystywanych do wentylacji (4kominy 14x14cm) zastosować 
wkładki aluminiowe, tzw kominy dmuchane. Instalacja wentylacji pomieszczeń została 
wyposażona w zawory nawiewne i wywiewne. Zastosowano osprzęt wentylacyjny np. f. Smay. 
Kanały wentylacyjne należy rozprowadzić pod sufitem w systemie odkrytym (wywiew i nawiew bez 
izolacji). Do montażu kanałów wentylacyjnych proponuje się wykorzystać typowe zawiesia stalowe, 
typu "L", "Z" i „O” montowane do stropu. Kanały należy prowadzić zgodnie z projektem. Większe 
odstępstwa powinny być uzgadniane z projektantem instalacji. Izolacja powinna być układana 
szczelnie. Wszystkie połączenia powinny być wzmocnione taśmą izolacyjną. 
Wentylacja pomieszczeń biurowych (12,15,16,29): Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń 
przewiduje się zorganizować za pomocą układu dolotowo-wyciągowego z rekuperacją ciepła 
VITOVENT 200-D HRV B55 . Kompaktowe urządzenie do wentylacji pomieszczeń Vitovent 200-D 
zostało tak zaprojektowane, aby w prosty sposób wentylować pomieszczenia z odzyskiem ciepła. 
Przez wbudowany krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła, powietrze zewnętrzne jest 
odgrzewane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Sprawność 
odzysku ciepła może sięgać 90%, natomiast maksymalna wydajność jednego urządzenia wynosi 
55 m3/h. 
Wentylacja pomieszczeń piwnic i korytarzy (-1,-4,-5,02,19): Nawiew świeżego powietrza do 
pomieszczeń przewiduje się zorganizować za pomocą układu dolotowo-wyciągowego z 
rekuperacją ciepła VITOVENT 050-D. Zużyte ciepłe powietrze jest przez 70 sekund wytłaczane z 
pomieszczenia na zewnątrz, przy okazji ogrzewając element ceramiczny. Następnie urządzenie 
zmienia kierunek tłoczenia: teraz świeże powietrze płynie z zewnątrz do środka i jest przy okazji 
ogrzewane przez ciepło zmagazynowane w elemencie ceramicznym. W budynku zastosowano 
PRACĘ W TRYBIE DIALOGOWYM. Kiedy jedno urządzenie zapewnia dopływ świeżego powietrza, 
drugie w tym samym czasie tłoczy ciepłe powietrze zużyte na zewnątrz. W trakcie tego procesu 
energia cieplna ze zużytego powietrza jest magazynowana w elemencie ceramicznym. Po 70 
sekundach wentylatory zmieniają kierunek tłoczenia: wzajemne dostosowanie funkcji urządzeń 
odbywa się automatycznie drogą radiową. Wyjątkowo duża powierzchnia wewnętrznego 
elementu ceramicznego, przypominająca strukturą plaster miodu, pochłania lub oddaje w 
krótkim czasie duże ilości ciepła, pochodzącego z przepływającego powietrza. Odbieraniu ciepła z 
wylatującego powietrza zużytego towarzyszy skraplanie się wody w urządzeniu. Powstający w ten 
sposób kondensat wodny nie musi być odprowadzany — jak w przypadku standardowych 
wymienników ciepła — ale jest odbierany po zmianie kierunku tłoczenia przez nagrzewające się 
świeże powietrze. Zapobiega to, także zimą, zbytniemu wysuszeniu powietrza w pomieszczeniach 
i zapewnia dobry klimat. 
Wentylacja pomieszczeń WC (nr 07, 13): nawiew świeżego powietrza do WC za pomocą 
istniejących kontaktowych kratek aluminiowych drzwiowych. Wywiew powietrza z pomieszczeń 
odbywał się będzie poprzez wentylatory łazienkowe Silent200CRZ z opóźnieniem czasowym. 
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Wentylatory uruchamiane zostaną włącznikiem światła lub za pośrednictwem czujnika 
obecności. Wentylatory działać będą z 7min opóźnieniem czasowym wyłączenia. 

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych: 
Wentylacja pomieszczeń sal lekcyjnych (03, 06, 07, 08, 11, 16, 19, 20, 21 - 9szt) wyposażyć w 
wewnętrzne stojące jednostki wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepła np. DUPLEX Inter f.Atrea 
wyregulowane na wydajność 400m3/h. Jednostki cechuje wysoka sprawność odzysku ciepła, 
bardzo niski hałas, niska zainstalowana moc elektryczna. Jednostki posiadają najwyższej klasy 
moduł regulacyjny ATREA aMotion do sterowania wszystkimi potrzebnymi funkcjami. 
Opatentowane jednostki DUPLEX Inter osiadają elastycznie ułożone wentylatory EC, 
przeciwprądowy wymiennik ciepła, wysuwany filtr nawiewanego powietrza, by-pass wymiennika 
ciepła, przepustnice odcinające i szafkę regulacji. Bezodpływowa wanna kondensatu jest 
ogrzewana grzałką elektryczną z automatycznym włączaniem. W górnej części są umieszczone 
jarzmowe tłumiki akustyczne, nastawne żaluzje stropowe dyszowego doprowadzenia powietrza, 
filtr odsysanego powietrza i standardowo zewnętrzny czujnik CO2. Dno jednostki posiada ramkę 
dystansową z gumy przeciwwstrząsowej. 

 
szczegóły instalacji i przepustów elewacyjnych DUPLEX Inter 

 
Zalety jednostek DUPLEX Inter 
• bardzo niski hałas umożliwiający instalację bezpośrednio do pomieszczeń pobytowych 
budynków z najwyższymi wymaganiami akustycznymi 
• Całkowicie autonomiczna praca jednostki według stężenia CO2 
• Bez kanałowy system niewymagający żadnych rozprowadzeń rur po obiekcie 
• Odpada złożone odprowadzanie kondensatu (!) 
• Standardowo cyfrowa regulacja aMotion, która umożliwia zdalne zarządzanie przez 
Internet 
• Doskonałe wietrzenie pomieszczeń z zasięgiem strumienia do 10 m 
• Bardzo prosta instalacja nie wymaga opracowywania profesjonalnego projektu ani 
fachowego montażu instalacji wentylacyjnej i instalacji elektrycznej 
• Wysoka sprawność rekuperacji do 93 % 
• By-pass zamyka wejście do rekuperatora i umożliwia nocne chłodzenie 
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• Automatyczna ochrona przeciwzamrożeniowa 
• Możliwość instalacji dogrzewania doprowadzanego powietrza 
• Spełnia wymagania Ecodesign 2018 
• Podłączenie elektryczne tylko kablem giętkim do istniejących gniazdek (16 A) 
• Wstępna nagrzewnica elektryczna zintegrowana w jednostce 

Wentylacja pomieszczeń korytarzy (01,12): Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń 
przewiduje się zorganizować za pomocą układu dolotowo-wyciągowego z rekuperacją ciepła 
VITOVENT 050-D. Zużyte ciepłe powietrze jest przez 70 sekund wytłaczane z pomieszczenia na 
zewnątrz, przy okazji ogrzewając element ceramiczny. Następnie urządzenie zmienia kierunek 
tłoczenia: teraz świeże powietrze płynie z zewnątrz do środka i jest przy okazji ogrzewane przez 
ciepło zmagazynowane w elemencie ceramicznym. W budynku zastosowano PRACĘ W TRYBIE 
DIALOGOWYM. Kiedy jedno urządzenie zapewnia dopływ świeżego powietrza, drugie w tym 
samym czasie tłoczy ciepłe powietrze zużyte na zewnątrz. W trakcie tego procesu energia cieplna 
ze zużytego powietrza jest magazynowana w elemencie ceramicznym. Po 70 sekundach 
wentylatory zmieniają kierunek tłoczenia: wzajemne dostosowanie funkcji urządzeń odbywa się 
automatycznie drogą radiową. Wyjątkowo duża powierzchnia wewnętrznego elementu 
ceramicznego, przypominająca strukturą plaster miodu, pochłania lub oddaje w krótkim czasie 
duże ilości ciepła, pochodzącego z przepływającego powietrza. Odbieraniu ciepła z wylatującego 
powietrza zużytego towarzyszy skraplanie się wody w urządzeniu. Powstający w ten sposób 
kondensat wodny nie musi być odprowadzany — jak w przypadku standardowych wymienników 
ciepła — ale jest odbierany po zmianie kierunku tłoczenia przez nagrzewające się świeże 
powietrze. Zapobiega to, także zimą, zbytniemu wysuszeniu powietrza w pomieszczeniach i 
zapewnia dobry klimat. 
Wentylacja pomieszczeń WC (nr 22,23,24): Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń 
przewiduje się zorganizować za pomocą układu dolotowo-wyciągowego z rekuperacją ciepła 
VITOVENT 050-D. Zużyte ciepłe powietrze jest przez 70 sekund wytłaczane z pomieszczenia na 
zewnątrz, przy okazji ogrzewając element ceramiczny. Następnie urządzenie zmienia kierunek 
tłoczenia: teraz świeże powietrze płynie z zewnątrz do środka i jest przy okazji ogrzewane przez 
ciepło zmagazynowane w elemencie ceramicznym. Wentylacja kabin WC za pomocą istniejących 
kontaktowych kratek aluminiowych drzwiowych. Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywał się 
będzie poprzez wentylatory łazienkowe Silent200CRZ z opóźnieniem czasowym. Wentylatory 
uruchamiane zostaną włącznikiem światła lub za pośrednictwem czujnika obecności. 
Wentylatory działać będą z 7min opóźnieniem czasowym wyłączenia. 
Wentylacja pomieszczeń biurowych (09,10,13,14,15,17,18): Nawiew świeżego powietrza do 
pomieszczeń przewiduje się zorganizować za pomocą układu dolotowo-wyciągowego z 
rekuperacją ciepła VITOVENT 200-D HRV B55 . Kompaktowe urządzenie do wentylacji 
pomieszczeń Vitovent 200-D zostało tak zaprojektowane, aby w prosty sposób wentylować 
pomieszczenia z odzyskiem ciepła. Przez wbudowany krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik 
ciepła, powietrze zewnętrzne jest odgrzewane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego z 
pomieszczenia. Sprawność odzysku ciepła może sięgać 90%, natomiast maksymalna wydajność 
jednego urządzenia wynosi 55 m3/h. 
Instalacja centralnego ogrzewania budynku zespołu szkół ponadpodstawowych: Nową 
instalację CO należy podłączyć do Centrali Grzewczej CG2 zlokalizowanej w budynku Sali 
Gimnastycznej. Instalację wyprowadzić z obwodu pompowego na rozdzielaczu CG2.  
Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń obliczono stosując program Audytor OZC 7.0Pro 
uwzględniający normy: PN-EN ISO 6946 , PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania ciepła 
pomieszczeń, PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, PN-82/B-
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02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Zgodnie z bilansem cieplnym zapotrzebowanie 
ciepła budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wynosi: Q = 47,9 kW 
Założenia do obliczeń: 
rodzaj ogrzewania         wodne grzejnikowe 
obliczeniowa temperatura wody ogrzewania grzejnikowego  65/450C (55/35 tylko Pompa 

          Ciepła) 
ciśnienie dyspozycyjne        30 kPa 
strefa klimatyczna        II 
Wszystkie odcinki rurociągów rozprowadzających oraz podejścia pod grzejniki od sufitu wykonać 
z cienkościennych rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych np. RacMet. Przewody nad sufitem 
należy zaizolować termicznie otuliną grubości średnicy rury. Rury o średnicy DN22,18,15 nie 
izolować należy je pozostawić bez izolacji. Grzejniki stalowe płytowe, CosmoNova Kompakt z 
podłączeniem bocznym, wysokość H = 500 i 900 mm. Do grzejników zamontować zestaw zaworów 
(powrotny i termostatyczny) firmy Danfoss z głowicą termostatyczną gazową. Przewody pod 
grzejniki piętra wyprowadzić bezpośrednio od posadzki piętra. 

Budynek Sali gimnastycznej: 
Kotłownia – urządzenia w istniejącej kotłowni zdemontować i wykonać Centralę Grzewczą wg 
schematu technologii CG2 pozostawiając istniejące podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej.  
Wentylacja pomieszczeń nauczycieli i sanitariatów (15,16,17,18,19,20,21,22,23,35): 
zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej, ogólnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem 
ciepła. Dobrano centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, z przeciwprądowym wymiennikiem 
KLIMOR KCX +500 zamontowaną w pomieszczeniu szatni nr 21. Centrala wentylacyjna pionowa 
KCX+500 to centrala energooszczędne, wyposażone w przeciwprądowy rekuperator sześciokątny, 
silniki EC, filtry Mini-Pleat oraz zintegrowaną automatykę (Plug&Play). Centrala są okablowane, 
typu Plug&Play wyposażona jest w wentylatory typu EC z płynna regulacją wydajności. Moc w 
punkcie pracy wg specyfikacji technicznych. Kanały od centrali w budynku do czerpni i wyrzutni 
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako okrągłe zaizolowane termicznie izolacją 
przeciwwilgociową grubości 80mm. Połączenie centrali z pomieszczeniem 35 na piętrze z 
wykorzystaniem kominów istniejących. W kominach istniejących wykorzystywanych do 
wentylacji (1 komin 14x14cm i 1 25x14cm) zastosować wkładki aluminiowe, tzw kominy 
dmuchane. Instalacja wentylacji pomieszczeń została wyposażona w zawory nawiewne i 
wywiewne. Zastosowano osprzęt wentylacyjny np. f. Smay. Kanały wentylacyjne należy 
rozprowadzić pod sufitem w systemie odkrytym nawiew izolowany otuliną 30mm (wywiew bez 
izolacji). Do montażu kanałów wentylacyjnych proponuje się wykorzystać typowe zawiesia stalowe, 
typu "L", "Z" i „O” montowane do stropu. Kanały należy prowadzić zgodnie z projektem. Większe 
odstępstwa powinny być uzgadniane z projektantem instalacji. Izolacja powinna być układana 
szczelnie. Wszystkie połączenia powinny być wzmocnione taśmą izolacyjną. 
Wentylacja pomieszczeń nauczyciela i szatni (27,12): Nawiew świeżego powietrza do 
pomieszczeń przewiduje się zorganizować za pomocą układu dolotowo-wyciągowego z 
rekuperacją ciepła VITOVENT 200-D HRV B55 . Kompaktowe urządzenie do wentylacji 
pomieszczeń Vitovent 200-D zostało tak zaprojektowane, aby w prosty sposób wentylować 
pomieszczenia z odzyskiem ciepła. Przez wbudowany krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik 
ciepła, powietrze zewnętrzne jest odgrzewane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego z 
pomieszczenia. Sprawność odzysku ciepła może sięgać 90%, natomiast maksymalna wydajność 
jednego urządzenia wynosi 55 m3/h. 
Wentylacja pomieszczenia sanitariatu (nr 26): nawiew świeżego powietrza do WC za pomocą 
istniejących kontaktowych kratek aluminiowych drzwiowych. Wywiew powietrza z pomieszczeń 
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odbywał się będzie poprzez wentylator łazienkowy Silent200CRZ z opóźnieniem czasowym. 
Wentylator uruchamiany włącznikiem światła lub za pośrednictwem czujnika obecności. 
Wentylator działać będzie z 7min opóźnieniem czasowym wyłączenia. 
Wentylacja pomieszczeń szatni i sanitariatów (04,05,06,07,08,09,10,11,30,31): zaprojektowano 
układ wentylacji mechanicznej, ogólnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła. Dobrano 
centralę wentylacyjną CNW2 z odzyskiem ciepła, z przeciwprądowym wymiennikiem KLIMOR 
EVO-S zamontowaną w pomieszczeniu poddasza nad sanitariatami o nr 30, 31 na piętrze. Aby 
wprowadzić centralę do pomieszczenia należy wykuć otwór montażowy i po robotach zamurować. 
Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym ze szkieletem kompozytowym o wydajności 
900m3/h, energooszczędna, wyposażona w przeciwprądowy rekuperator sześciokątny, silniki EC, 
filtry Mini-Pleat oraz zintegrowaną automatykę (Plug&Play). Centrala jest okablowana, typu 
Plug&Play wyposażona jest w wentylatory typu EC z płynna regulacją wydajności. Moc w punkcie 
pracy wg specyfikacji technicznych. Kanały od centrali w budynku do czerpni i wyrzutni 
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako okrągłe z kształtkami prostokątnymi 
zaizolowane termicznie izolacją przeciwwilgociową grubości 80mm. Połączenie centrali z 
pomieszczeniami na piętrze i parterze z wykorzystaniem kominów istniejących. W kominach 
istniejących wykorzystywanych do wentylacji (15 kominów 14x14cm i 2 kominy 25x14cm) 
zastosować wkładki aluminiowe, tzw kominy dmuchane. Instalacja wentylacji pomieszczeń 
została wyposażona w zawory nawiewne i wywiewne. Zastosowano osprzęt wentylacyjny np. f. 
Smay. Kanały wentylacyjne należy rozprowadzić pod sufitem w systemie odkrytym nawiew 
izolowany otuliną 30mm (wywiew bez izolacji). Do montażu kanałów wentylacyjnych proponuje 
się wykorzystać typowe zawiesia stalowe, typu "L", "Z" i „O” montowane do stropu. Kanały należy 
prowadzić zgodnie z projektem. Większe odstępstwa powinny być uzgadniane z projektantem 
instalacji. Izolacja powinna być układana szczelnie. Wszystkie połączenia powinny być 
wzmocnione taśmą izolacyjną. 
Wentylacja pozostałych pomieszczeń budynku Sali Gimnastycznej (24,25,28,29,32,33,34): 
zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej, ogólnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem 
ciepła. Dobrano centralę wentylacyjną CNW1 z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym 
KLIMOR EVO-S zamontowaną w pomieszczeniu poddasza nad pomieszczeniami o nr 33, 34, 35 i 
36 na piętrze. Aby wprowadzić centralę do pomieszczenia należy wykuć otwór montażowy i po 
robotach zamurować. Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym ze szkieletem 
kompozytowym o wydajności 5000m3/h, energooszczędna, wyposażona w obrotowy rekuperator, 
silniki EC, filtry Mini-Pleat oraz zintegrowaną automatykę (Plug&Play). Centrala jest okablowana, 
typu Plug&Play wyposażona jest w wentylatory typu EC z płynna regulacją wydajności. Moc w 
punkcie pracy wg specyfikacji technicznych. Kanały od centrali w budynku do czerpni i wyrzutni 
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej jako prostokątne zaizolowane termicznie izolacją 
przeciwwilgociową grubości 80mm. Połączenie centrali z pomieszczeniami na piętrze o nr 33, 34 
i parterze o nr 25 z wykorzystaniem kominów istniejących. W kominach istniejących 
wykorzystywanych do wentylacji (8 kominów 14x14cm i 2 kominy 25x14cm) zastosować wkładki 
aluminiowe, tzw kominy dmuchane. Wentylacja pomieszczenia głównego Sali gimnastycznej z 
wykorzystaniem 8 dysz dalekiego zasięgu SVS6-110-G-AL9010/RF ustawione pod kątem 150 w 
kierunku podłogi. Wywiew za pomocą kratek ściennych AL-STS2-525x325-AL9010 podłączonych 
do kanału prowadzonego pod stropem sali. Przez pomieszczenia siłowni (32) i sali kondycyjnej (29) 
prowadzone są rurociągi wentylacyjne sali gimnastycznej. Na tych kanałach zaprojektowano 
odejścia do elementów nawiewnych i wywiewnych pomieszczeń. W pozostałych pomieszczeniach 
instalacja wentylacji została wyposażona w zawory nawiewne i wywiewne. Zastosowano osprzęt 
wentylacyjny np. f. Smay. Kanały wentylacyjne należy rozprowadzić w systemie odkrytym nawiew 
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i wywiew izolowany otuliną 30mm. Do montażu kanałów wentylacyjnych proponuje się 
wykorzystać typowe zawiesia stalowe, typu "L", "Z" i „O” montowane do stropu. Kanały należy 
prowadzić zgodnie z projektem. Większe odstępstwa powinny być uzgadniane z projektantem 
instalacji. Izolacja powinna być układana szczelnie. Wszystkie połączenia powinny być 
wzmocnione taśmą izolacyjną. 
zestawienie parametrów centrali EVO-S 

Lp. Element centrali Wykonanie 

1 Rama Ramy gięte z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4). 
Wysokość ramy 120 mm (syfon mieści się w wysokości). 

2 Szkielet Profil kompozytowy PP+ 
Narożniki i łączniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę do 190°C. 

3 Panele Osłony   

Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5). 
Panele typu „sandwich” z przekładką niwelującą mostek termiczny o grubości 50 mm. 
Podłoga dwuwarstwowa o grubości 70 mm – płyta zewnętrzna o grubości 50 mm oraz płyta wewnętrzna 
PUR o grubości 20 mm z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (RAL). 
Izolacja z niepalnej wełny mineralnej (klasa reakcji na ogień A1). 
Krawędzie paneli silikonowane. 
Osłony nitowane do szkieletu i uszczelniane masą uszczelniającą. 
Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami 
Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelką profilową. 
Na czterech krótkich krawędziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa. 

4 Prowadnice Wykonanie z blachy o wysokiej odporności korozyjnej. 
5 Przepony Wykonanie z blachy o wysokiej odporności korozyjnej. 

6 Przepustnice 
powietrza 

Wykonanie standardowe aluminiowe. 
Umieszczone na zewnątrz obudowy centrali. 
Mechanizm schowany w podwójnym profilu, odseparowany od czynników zewnętrznych. Uszczelka na 
krawędzi łopatki. 
Szczelność przepustnic – 2 klasa 

7 Króćce elastyczne Wykonanie standardowe z profilem przyłącznym kanałowym z blachy ocynkowanej. 

8 Filtry powietrza 

Filtry kasetowe: M5 (ePM10 50%). 
Filtry kasetowe mini pleat: F7 (ePM1 60%). 
Montaż filtrów klas G2 ÷ M5 w prowadnicy. 
Montaż filtrów klas F7 ÷ F9 w prowadnicy z uszczelką i profilem dociskowym. 
Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowanej. 

9 Wymienniki ciepła 
Blok lamelowy CuAl. Obudowa z blachy ocynkowanej. 
Króćce gwintowane (do R3”). 
Termostat przeciwzamrożeniowy z kapilarą, mocowany na obudowie 

10 Tace ociekowe 
Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w podłogę. 
Króciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys. 
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadciśnienia. 

11 Odkraplacze Obudowa z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5), kierownice z profili PVC. 
Odrębny panel rewizyjny, funkcja wysuwania odkraplacza 

12 Zespoły 
wentylatorowe 

Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie ssące, typu PLUG, z łopatkami zagiętymi do tyłu. 
Silniki elektryczne EC 

13 Odzysk ciepła Wymienniki płytowe krzyżowo-przeciwprądowe, sprawność do 92% 

17 Atesty Certyfikaty 
Deklaracje 

Deklaracja zgodności UE; Atest higieniczny PZH; Certyfikat EUROVENT; Certyfikat ISO 9001; Certyfikat 
ISO 14001 

 
W pomieszczeniu Sali gimnastycznej projektuje się ogrzewanie powietrzne. W celu ogrzewania 
budynku przewidziano aparaty grzewcze. Ich moc zwiększono tak ,aby pokryć projektowe straty 
ciepła przy temperaturze zasilania 550C . Na zasilaniu nagrzewnic przewidziano zawory 
trójdrogowe regulacyjne, które automatycznie regulują moc nagrzewnic w zależności od 
aktualnych potrzeb.  
Na zasilaniu aparatów grzewczo-wentylacyjnych LEO L2 przewidziano trzydrogowe zawory 
regulacyjne SRQ3d-¾" będące elementem zestawu sterującego. Sterowanie ogrzewaniem sali 
będzie się odbywać za pomocą Systemu FLOWAIR z elementem sterującym T-box. System będzie 
sterował 6 aparatami grzewczymi i 2 destratyfikatorami.  
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LEO D (destratyfikator) przeciwdziała gromadzeniu się ciepłego powietrza w górnych partiach 
pomieszczenia. Wentylator zasysa ciepłe powietrze i wymusza jego przepływ ku dołowi, do strefy 
przebywania ludzi. Powoduje to zmniejszenie strat ciepła przez strop i skutkuje szybszym 
ogrzewaniem budynku. Wylot powietrza wyposażony jest w 4 sekcje ruchomych kierownic 
powietrza (łopatek). Każda łopatka posiada ręczną, płynną regulację kąta pochylenia, co pozwala 
na dowolne ukierunkowanie i rozdzielenie nawiewanego powietrza.  

 
 

10. Dolne źródło (obieg pierwotny) pomp ciepła  
Dla zapewnienia pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 2 sekcje odwiertów pod gruntowe 
pompy ciepła dla dwóch central grzewczych. Energia cieplna pozyskiwana będzie z gruntu przez 
pionowe wymienniki, U-rurki zabudowane w otworach wiertniczych. Instalację tą nazywamy 
„dolnym źródłem ciepła”. Usytuowanie otworów pokazano na Planie zagospodarowania terenu. 
Przed wykonaniem odwiertów należy zlecić specjalistycznej firmie wykonanie próbnego odwiertu 
o głębokości 100m na terenie sekcji CG2 wraz z badaniem TRT (Test Reakcji Termicznej) i analizą 
geologiczną w celu uzyskania informacji o pojemności cieplnej gruntu, co potwierdzi założoną 
wydajność dolnego źródła dla pompy ciepła. Otwory zlokalizowano na terenie działki. Należy 
zachować minimum 1m odległości od korony drzew. Głębokość projektowanych otworów wynika 
z budowy geologicznej rejonu usytuowania odwiertów. Budowa geologiczna będzie opisana w: 
„Projekcie robót geologicznych na potrzeby wykonania otworów wiertniczych w celu 
wykorzystania ciepła Ziemi” - w skrócie PRG stanowiąca oddzielne opracowanie. Aby zapewnić 
prawidłową regenerację cieplną gruntu minimalna odległość między odwiertami wynosi 8m, co 
uwzględniono w rozmieszczeniu odwiertów na mapie. W każdej sekcji sondy podłączone są 
poprzez przewody PE SDR 11 o średnicy 40x3,7 mm do zainstalowanych w studni rozdzielaczowej 
rozdzielaczy z regulatorami przepływu.  
Technologia dolnego źródła i konstrukcja otworów wiertniczych 
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Dobrze wykonane wypełnienie to takie połączenie sondy z gruntem, które zapewnia trwałe 
połączenie z sondą geotermalną i gwarantuje tym samym optymalne przewodnictwo ciepła 
między sondą, a górotworem. Umożliwia również prawidłowe ułożenie sondy w otworze 
wiertniczym i chroni ją przed punktowym obciążeniem. Prowadzi to do znacznego wzrostu 
wydajności sond geotermalnych. Proces wiercenia polega to na tym, że obracająca się żerdź 
wiertnicy na końcu której znajduje się geryzer (głowica wiercąca) dokonuje wiercenia. Środkiem 
żerdzi płynie płuczka pod ciśnieniem, która wypłukuje urobek na powierzchnię. Trafia on do 
specjalnie przygotowanego wykopu. Tam sedymentuje, natomiast płuczka znów wraca do obiegu. 
Wypełnienie otworu wiertniczego obsybką żwirową należy wykonać od głowicy sondy w górę 
otworu z wykorzystaniem rury wypełniającej. W literaturze branżowej opisuje się tę procedurę 
jako metoda kontraktor. Dodatkowo zapuszczana rura montowana na głowicy sondy lub rura 
iniekcyjna opuszczana na dno otworu wiertniczego, powinna być użyta jako punkt wyjścia do 
wypełnienia otworu.  Operacja wypełnienia otworu zaczynem powinna być tak przeprowadzona, 
by spełnione zostały następujące warunki: 
- proces wypierania płuczki wiertniczej przebiegał w sposób kontrolowany, uniemożliwić 
segregację zaczynu, szczelnie wypełnić przestrzeń otworu. 
- proces wypełniania odwiertu „od dołu” gwarantuje całkowite usunięcie płuczki (powstałej 
podczas wiercenia otworu) i musi trwać do momentu, gdy gęstość aplikowanego materiału 
wypełniającego oraz tego, który wypływa na górze otworu, będzie jednakowa.  
- rurę wypełniającą można wyciągać z otworu sukcesywnie w trakcie wypełniania lub pozostawić 
wypełnioną na stałe w otworze. W przypadku suchych otworów wiertniczych należy wypełnić 
sondę wodą najpóźniej przed wypełnieniem otworu. Podczas wypełnienia otworu sondy należy nie 
dopuścić, aby w wypełnieniu znalazły się pęcherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Będą one 
bowiem podczas eksploatacji dolnego źródła izolować przewód sondy pionowej, ograniczając w 
znaczący sposób efektywność wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem roboczym (np. glikolem) a 
gruntem. Współczynnik przewodzenia ciepła dla powietrza (λ = 0,02 W/mK) jest 
kilkudziesięciokrotnie niższy niż dla dedykowanego materiału wypełniającego. Z tego względu 
należy dołożyć wszelkich starań, żeby uniknąć pustych przestrzeni w odwiercie z sondą.  
Charakterystyka studni zbiorczych oraz rozdzielaczy 
Kolektor ziemny służy do zaabsorbowania ciepła zgromadzonego w ziemi oraz dostarczeniu z 
największą możliwą wydajnością dla instalacji obiegu wtórnego przy użyciu pompy ciepła jako 
podstawowe źródło zasilania obiegów grzewczych. Przy doborze kolektora gruntowego należy 
sugerować się wstępnymi założeniami określającymi między innymi możliwość lokalizacji 
kolektora poziomego lub możliwości wykonania odwiertów w celu umiejscowienia sond 
pionowych. Opracowany system składa się z układu 13 i 18 sztuk pionowych sond geotermalnych 
o długości czynnej 100 m z materiału PERC 40x3,0 SDR 17, średnica zewnętrzna rury 40 mm, 

grubość ścianki 3,0 mm, wymiennik typu 
turbo firmy Muovitech. Cały system 
podzielony jest na 2 sekcje (12 + 12 sond). W 
każdej sekcji sondy podłączone są poprzez 
przewody PE SDR 11 o średnicy 40x3,7 mm 
do zainstalowanych w studniach 
rozdzielaczy z regulatorami przepływu.  
Głowica sondy jest wykonana bez połączenia 
zgrzewanego z jednego odcinka rury 
wygiętego w specjalnej technologii w 
warunkach fabrycznych. Miejsce wygięcia 
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umieszczone w osłonie wykonanej z żywicy wzmacnianej włóknem szklanym. Rozwiązanie takie 
eliminuje niebezpieczeństwo nieszczelności spawów lub innych połączeń. Przed zapuszczeniem 
należy przeprowadzić próbę ciśnieniową szczelności wymiennika. Badanie szczelności 
rurociągów z polietylenu należy przeprowadzić wg normy PN-EN 805 - „Zaopatrzenie w wodę. 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowe”. Ciśnieniowa kontrola 
działania powinna zostać przeprowadzona przy ciśnieniu 10 barów (czas trwania próby 60 minut, 
wstępne obciążenie 30 minut, maksymalny spadek ciśnienia 0,2bara). Po pozytywnym wyniku 
próby szczelności napełnić wymiennik gruntowy 30% roztworem glikolu propylenowego – 
neutralnego dla środowiska naturalnego i ulegającego biodegradacji. Po zabudowaniu gruntowego 
wymiennika usuwamy rurę osłonową z otworu. Po aplikacji sondy należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową (1,5 ciśnienia roboczego) oraz próbę wydajności przepływu. Rura medialna wykonana 
jest z polietylenu PEHD. Studnia rozdzielcza wyposażona w rozdzielacz modułowy. Studnia 
wykonana z polietylenu składa się z podstawy oraz stożka skręcanych szczelnie ze sobą za pomocą 
śrub. Zwieńczenie studni wg ISO 15398 (testowane przez TÜV) odporne jest na ruch pieszy do 200 
kg oraz szczelne na wody opadowe. Rozdzielacz modułowy zmontowany i sprawdzony pod kątem 
szczelności, wykonany jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. 
Rozdzielacz ten odporny jest na wysokie i niskie temperatury oraz charakteryzuje się wysoką 
izolacją cieplną (współczynnik przewodzenia ciepła 0,30 W/mK). Średnica wewnętrzna belek 
rozdzielacza to 90mm. Każdy moduł zasilania i powrotu zintegrowany jest z zaworem kulowym 
(ID 25), moduły powrotne posiadają dodatkowo przepływomierze z tworzywa sztucznego (ID 25). 
Podłączenie poszczególnych obwodów realizuje się poprzez śrubunki zaciskowe. Każda belka 
rozdzielacza wyposażona jest w zawory napełniająco-spustowe oraz odpowietrzniki. Rozdzielacz 
przeznaczony jest dla ciśnienia roboczego maksymalnie 6 bar (ciśnienie próbne maksymalnie 10 
bar). Decyzja o wyborze typu kolektora jest podyktowana chęcią zapewnienia optymalnej pracy 
sprężarki przy możliwie niskich kosztów robót w gruncie. Pracę obiegu zapewniać będzie pompa 
obiegowa. 
 

11. Instalacje i technologia centrali grzewczej CG1 i CG2 
Budynek szkoły podstawowej – CG1: 

Instalacja gazowa w CG1-kotłowni 
Po demontażu istniejącej kotłowni gazowej o mocy 280 kW w kotłowni zamontowany zostanie 
kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 74kW. Spaliny z kotła odprowadzone zostaną poprzez 
stalowy czopuch ø100 do istniejącego komina murowanego. Następnie elementami spalinowymi o 
średnicy ø100 osadzonymi w kominie murowanym kierowane będą do wylotu komina ponad 
dachem. Kocioł pobierać będzie odpowiednią ilość powietrza potrzebną do spalania z instalacji 
powietrznej wkładu kominowego pompowanego - gięty rękaw cermas (do prowadzenia powietrza 
dla kotłów kondensacyjnych) alu-cerfol-k o obwodzie 90cm poprowadzonej w drugim przewodzie 
istniejącego komina murowanego. 
Sprawdzenie wymaganej średnicy komina obliczono zgodnie z normą DIN 4705, stosując program 
komputerowy do obliczania przewodów kominowych dla kotłów niskotemperaturowych. 
Skropliny z kotła i komina odprowadzane będą do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej po przejściu przez neutralizator skroplin odpowiedni do wielkości projektowanego 
kotła. 
Przyłączenie kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 74kW 
zaprojektowano od przejścia przez ścianę zewnętrzną, pozostała część instalacji gazowej zostanie 
zdemontowana. Na ścianie komina murowanego oddalonego ok 2 m od budynku kotłowni 
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zlokalizowany jest punkt redukcyjno-pomiarowy Q=40m3/h z gazomierzem G25. Za punktem 
pomiarowym zlokalizowany jest istniejący zawór Automatycznego Systemu Bezpieczeństwa 
Instalacji Gazowej (ASBIG) o średnicy DN50.  
Pomieszczenie, w którym instalowany będzie kocioł (kotłownia) spełnia warunki niezbędnej 
wentylacji grawitacyjnej oraz posiada wymaganą kubaturę. Drożność przewodów dymowych i 
wentylacyjnych potwierdzić musi opinia kominiarska. 
Wewnętrzną instalacje należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z 
obowiązującymi normami (średnich, czarnych) łączonych poprzez spawanie. Łączenie rur 
powinno być wykonane za pomocą spawania gazowego. Kategoria jakości spawania - A [ciśnienie 
robocze < 10 kPa]. Przewody gazowe mogę być prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych w 
odległości 2 cm od tynku z wyjątkiem ścian zewnętrznych, gdzie przewody należy prowadzić w 
odległości 3 cm od ściany ze spadkiem 0,4 % w kierunku punktów poboru gazu. Miejsce spawania 
powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury powinny być 
zabezpieczone po obu stronach złącza przed odpryskami za pomocą mat żaroodpornych, 
zachodzących po ok. 0,5 m na izolację. Wszystkie spoiny należy ocechować cechownikiem 
spawacza. 
Połączenia instalacji gazowej z urządzeniami wykonać za pomocą połączeń gwintowanych - 
uszczelnienie za pomocą taśmy teflonowej. Na podłączeniu systemu kaskadowego kotłów 
zainstalować filtr gazu DN40. 
Mocowanie przewodów gazowych wykonać za pomocą uchwytów zachowując następujące odstępy: 
a) przewód poziomy - 1,5 m, 
b) przewód pionowy - 2,5 m. 
Przewody gazowe należy prowadzić zachowując minimalne odległości od innych instalacji 
wewnętrznych: 
a) poziome przewody wodociągowe i kanalizacyjne - 15 cm, 
b) poziome przewody c.o. - 15 cm, 
c) równoległe pionowe przewody wodociągowe, kanalizacyjne i c.o. - 10 cm, 
d) równoległe pionowe przewody telekomunikacyjne —20 cm, 
e) poniżej urządzeń elektrycznych iskrzących (bezpieczniki, gniazda wtykowe) oraz 
przewodów elektrycznych - 10 cm 
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od 
nich oddalone o co najmniej 2 cm. 
Próbę szczelności należy wykonać z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojętnego (np. 
azotu). 
Główna próba szczelności instalacji: 
• przeprowadzić na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, 

zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu, 
• manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 

0,6 i posiadać świadectwo legalizacji, 
• zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0 - 0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego 

wynoszącego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa, 
• ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 

0,05 MPa, 
• wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 min. Od ustabilizowania się 

ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia, 
• z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany 

przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 
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Po przeprowadzeniu próby szczelności połączeń należy zabezpieczyć rury przed korozją. W tym 
celu, w temp. nie niższej niż 10 °C i wilgotności powietrza nie większej niż 75%, na suchą oraz 
oczyszczoną z brudu i rdzy powierzchnię rury nanosi się warstwę podkładową chlorokauczukową. 
Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej lub 
syntetycznej. 
Pomieszczenie kotłowni – pomieszczenie istniejącej kotłowni jest przygotowane pod wymagania 
dotyczące kotłów opalanych gazem ziemnym. 
Obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni: 
Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż 
6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania dopuszczalny wskaźnik mocy 
cieplnej dla kotłów z grupy C: bez wymagań 
Kubatura kotłowni (65m3) spełnia warunki. 
Zabezpieczenie p. pożarowe kotłowni – 
• klasa odporności pożarowej C, obciążenie ogniowe od 1000 do 2000 MJ/m2, odporność ogniowa 

przegród budowlanych 60 min. 
• wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane między kotłownią a pozostałymi 

pomieszczeniami, wykonać przy zastosowaniu zabezpieczeń o określonej odporności ogniowej (np. 
CP620 piana ogniochronna Hilti lub CP601S ogniochronna elastyczna masa uszczelniająca). 

• kategoria zagrożenia ludzi - nie rozpatruje się, pomieszczenia nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi 
• wentylacja pomieszczenia stała grawitacyjna, 
• sprzęt p. pożarowy - w pomieszczeniu kotłowni umieścić gaśnicę proszkową ABC 4kg 
• środki sygnalizacji pożaru - telefon w budynku, instalacja ASBIG 
• pomieszczenie kotłowni jako wydzielona strefa o powierzchni do 1000 m2 nie wymagają drogi p. 

pożarowej, 
• lokalizacja kotłowni umożliwia dojazd wozów Straży Pożarnej istniejącym wewnętrznym układem dróg 
• pomieszczenie kotłowni należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: drogi wyjścia i ewakuacji, 

miejsca usytuowania urządzeń p-poż, miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
pomieszczenia, w których znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo (kotłownia) 

 
Technologia centrali grzewczej CG1 
Dla centrali grzewczej w szkole podstawowej (w skrócie CG1) zaprojektowano 13 otworów (sond 
pionowych) o głębokości 100m. Ze studni rozdzielaczowej do budynku szkoły podstawowej (CG1) 
poprowadzić przewody z rur izolowanych Dz90mm np. Ecoflex VIP Thermo Single PN6/SDR11; 

90mm x 175mm. Rury układać na głębokości 1,2m 
na podsypce o grubości 0,1 m i obsypać piaskiem do 
wysokości 0,15m ponad wierzch rury. Zaleca się 
odkładanie gruntu na jedną stronę wzdłuż wykopu. 
Rura powinna być rozwijana ze zwoju po drugiej 
stronie, wolnej od składowanego gruntu i 
umieszczana bezpośrednio w wykopie. Należy 
unikać w wykopie przedmiotów z kanciastymi 
krawędziami. Materiał wypełniający należy ubijać 
warstwami, zagęszczając mechanicznie powyżej 50 
cm przykrycia rury. Wzdłuż zasypywanego 
rurociągu układać taśmę ostrzegawczą ok. 30cm 
nad rurociągiem. 
Elastyczne rurociągi z rur preizolowanych należy 
wprowadzić do pomieszczenia centrali grzewczej 
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CG1 przez ścianę piwnicy. Przy przejściu przez ścianę piwnicyCG1 i przez posadzkę CG2 należy 
zastosować uszczelnienie np. DOYMA.  
Uszczelnienie przepustu przez ścianę piwnicy 

 
Dane obliczeniowe instalacji dolnego źródła: 
Zapotrzebowanie na ciepło z PC (temperatura zewnętrzna -50C): 49,1 kW 
Ilość roboczogodzin pracy instalacji w ciągu sezonu: 2300 h 
Typ zastosowanej sondy: pojedyncze 
Obliczeniowa wydajność cieplna gruntu: 38 W/mb 
Wymagana długość całkowita odwiertów geotermalnych: 1226 m 
Przyjęta długość całkowita odwiertów geotermalnych: 1300 m 
Długość czynna jednej sondy: 100,0 m 
Ilość sond: 13 szt. 
Zalecane minimalne odstępy pomiędzy sondami (dla danej długości sond): 8 m 
Pojemność wodna instalacji zewnętrznej: 4000l 
Największa całkowita strata ciśnienia obwodu: 38,46 kPa 
Różnica temperatur zasilanie/powrót: 3°C 
 

Projektowana centrala grzewcza (CG1), składająca się z kaskady dwóch gruntowych pomp ciepła 
o mocy nominalnej 29 kW każda (2xVitocal 300-G  typ BW 301.A29 + BWS 301.A29 Viessmann z 
pełną automatyką) i kotła gazowego pracującego w układzie hybrydowym, przygotowywać będzie 
czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania budynku.  
Ciepło z odwiertów dolnego źródła (obieg pierwotny) doprowadzona jest do CG1 rurami 
preizolowanymi wychodzącymi przez ścianę, następnie rurociągi należy wykonać z rur stalowych 
zewnętrznie ocynkowanych. Rurociągi należy podłączyć do pomp ciepła poprzez pompy obiegowe 
dolnego źródła ciepła. Na przewodzie zasilającym należy zamontować filtr siatkowy o średnicy 
DN100 z zaworami odcinającymi przed i za filtrem. Zabezpieczeniem zładu obiegu pierwotnego 
pompy ciepła będzie naczynie przeponowe f. Reflex typ Refix DE200, a samych pomp ciepła zawór 
bezpieczeństwa f. SYR typ 1915 DN15 zamontowany przy każdej PC. Obieg czynnika między 
odwiertami, a pompami ciepła zapewniać będą 2 pompy obiegowe dolnego źródła Wilo 
StratosMAXO 40/0.5-8 . Pompy obiegowe należy zamontować na wolnostojącej konsoli/wsporniku 
stojącej na posadzce z przekładkami wibroizolatorowymi (np. stopy typu BigFoot).  
Po stronie obiegu wtórnego pomp ciepła pracować będą 2 pompy obiegowe Wilo StratosMAXO 
30/0.5-10 ładujące energię cieplną do bufora wody grzewczej o pojemności 750dm3 np. Vitocell 
100-E SVPC750l o konstrukcji stalowej spawanej z izolacją cieplną PU 2 x 50 mm, dla ciśnienia 
max. 0,6 MPa, temp. max. 110 °C i wadze (z izolacją termiczną) ok. 135 kg, 7 x przyłącze wody 
grzewczej 2", 2mufy grzałki elektrycznej 2". Na zasobniku/buforze należy zamontować 
automatyczny odpowietrznik pływakowy wysokiej wydajności np. Exviod T1/2”. 
Zabezpieczeniem zładu obiegu wtórnego pomp ciepła będzie naczynie przeponowe f. Reflex N80, 
a pomp ciepła zawory bezpieczeństwa f. SYR typ 1915 DN25 ustawione na ciśnienie 0,3 MPa 
zamontowane przy każdej PC. Na przewodzie powrotnym do pompy należy zamontować filtr 
siatkowy o średnicy DN65 z zaworami odcinającymi przed i za filtrem. Za buforem należy 
zamontować rozdzielacz kompaktowy 160/80 2+1 obwodów.  
Zabezpieczeniem zładu instalacji centralnego ogrzewania przed zapowietrzeniem jest automat 
odgazowujący próżniowo np. Servitec S, f. Reflex do zamkniętych układów grzewczych i 
chłodniczych. Wielofunkcyjna, w pełni automatyczna jednostka umożliwiająca separację gazów w 
układzie oraz w wodzie uzupełniającej. Proces odgazowania odbywa się za pomocą pompy 
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wirnikowej w połączeniu z pionową rurą próżniową. Układ wyposażony w jednostkę sterującą 
Control Basic. Servitec ma za zadanie aktywne odgazowanie swobodnych pęcherzy powietrza oraz 
gazów rozpuszczonych w wodzie. Urządzenie pobiera część strumienia wody z instalacji i 
odgazowuje ją w rurze próżniowej, gdzie wytwarzana jest próżnia. Odgazowana woda jest 
ponownie wprowadzana do instalacji. Proces odgazowania odbywa się w cyklach, których ilość i 
czas można zaprogramować. Na jeden cykl składają się trzy etapy: 
W fazie spoczynku pompa jest wyłączona, rura próżniowa jest wypełniona i znajduje się pod 
ciśnieniem instalacji. Gdy następuje odgazowanie, pompa włącza się, poziom wody spada, w rurze 
próżniowej wytwarza się próżnia. Część wody doprowadzana jest do dyszy. Dzięki dużej objętości 
rury próżniowej gazy wydostają się z cieczy. Następnie odbywa się usuwanie gazów: pompa wyłącza 
się, poziom wody wzrasta. Woda jest tak długo doprowadzana, aż rura próżniowa wypełni się 
całkowicie, a wszystkie gazy wydostaną się przez automatyczny odpowietrznik. 
Rozdzielacz kompaktowy 160/80 należy uzbroić w 2 zestawy pompowe z zaworem mieszającym. 
Dwa zestawy pompowe składać się będą z pompy Wilo StratosPICO 30/0.5-6, zaworu mieszającego 
DN32 z siłownikiem, 2 zaworów zwrotnych Socla DN32, 4 zaworów kulowych DN32 i 2 
mano/termometrów.  
Dodatkowo zaprojektowano kocioł gazowy o mocy max 74kW (800/600C) wspomagający pracę 
pomp ciepła. Kocioł stanowi hybrydowe źródło ciepła w przypadku awarii jak i jako wspomaganie 
pompy ciepła w okresie długo utrzymujących się niskich temperatur i wymaganej temperatury 
zasilania instalacji CO powyżej 550C.  
Kocioł Vitodens 200-W Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny, z zasysaniem powietrza do 
spalania z kotłowni lub z zewnątrz. Znak bezpieczeństwa CE. Do zamkniętych instalacji 
grzewczych. Kompletna jednostka grzewcza, wymiennik ciepła z powierzchniami grzewczymi 
Inox--Radial oraz zintegrowana komora spalania ze stali nierdzewnej, z modulowanym palnikiem 
cylindrycznym Matrix, kompletny z regulowanym nadmuchem, z układem Lambda Pro Control, 
armaturą gazową, układ kontroli zapłonu poprzez elektrodę jonizacyjną. Do eksploatacji na gaz 
ziemny i płynny - sprawdzony i dopuszczony. Z obudową z blachy stalowej, pokrytej warstwą 
żywicy epoksydowej, kolor biały. Ze sterowanym pogodowo, cyfrowym regulatorem kotła i 
obiegów grzewczych Vitotronic 200 (Typ HO1B) do eksploatacji z płynnie obniżaną temperaturą 
wody w kotle. Do zamkniętych instalacji grzewczych z bezpośrednio przyłączonym obiegiem 
grzewczym (bez mieszacza) i/lub jednym lub dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem w 
połączeniu z zestawem uzupełniającym na każdy obieg. Osobne nastawy czasowe dla obiegów 
grzewczych, podgrzewu c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Z czujnikiem temperatury zewnętrznej i 
możliwością przyłączenia urządzeń zewnętrznych poprzez system wtykowy Rast-5.  
Kocioł z instalacją połączony jest poprzez sprzęgło hydrauliczne 120/80. Przewód zasilający 
instalację CO należy wyposażyć w 3-drogowy zawór regulacyjno-przełączający z napędem 
elektrycznym DN50 podłączonym do systemu automatyki pompy ciepła. Dedykowana automatyka 
pogodowa optymalnie steruje pracą pompy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej i 
temperatury wody zmagazynowanej w zbiorniku buforowym. Automatyka steruje parametrami 
zasilania poszczególnych części instalacji CO dla obiektu poprzez pompy CO regulowane 
ciśnieniem różnicowym i wydajnością pomp obiegowych f. WILO. Urządzeniami wykonawczymi 
są dedykowany regulator pogodowy oraz zawory mieszające i pompy obiegowe. 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane będzie w podgrzewaczu wody o pojemności 
300l. Zasilanie wężownicy podgrzewacza poprzez pompę obiegową f. Wilo StratosPICO 30/0.5-6. 
Pompa cyrkulacyjna f. WILO Star Z 20/5-3. 
Podgrzewacz wyposażony będzie w naczynie przeponowe f. Reflex typ Refix DD25 z przyłączami 
Flowjet 3/4” oraz zaworem bezpieczeństwa f. SYR typ 2115 3/4”. Nastawa zaworu wynosi 0,6 MPa. 
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Wodę przed napełnieniem instalacji CO należy przepuścić przez stację uzdatniania wody. 
Instalację wodociągową CWU należy wyposażyć w stację uzdatniania wody z przyłączami DN32 o 
pojemności złoża zmiękczającego wielkości min 34dm3. Przed stacją zamontować filtr 
mechaniczny DN32 cintropur NW32 (25 mikr.).  
Instalację CO w centrali grzewczej wykonać z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych. 
Instalację wodociągową w kotłowni wykonać z rur Pex/Al./PEX łączonych łącznikami mosiężnymi 
skręcanymi lub zaciskowymi. Zastosowano armaturę gwintowaną i kołnierzową. 
Po zakończeniu montażu rurociągi poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,45 MPa, przepłukać 
wodą z prędkością 1,5 m/s  i poddać próbie na gorąco. 
Przy wykonywaniu próby ciśnieniowej należy pamiętać o odcięciu i zabezpieczeniu naczynia 
przeponowego. Do izolowania rur wykorzystać otulinę z wełny mineralnej w płaszczu z folii PVC 
lub aluminium o odpowiedniej grubości w zależności od średnicy rurociągu. 

 
wymagane  parametry techniczne pompy ciepła 

L.p.  Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ pompy ciepła Solanka/woda 

2 Układ sprężarkowy Dwustopniowy, jednostki jednosprężarkowe 

3 Moc przy parametrach B0/W35°C nie mniejsza niż 57 kW 

4 Typ sprężarki W pełni hermetyczna sprężarka Scroll 

5 
Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o 
normy EN 12102/EN ISO 9614-2) B0±3 K/W35±5 
K – Przy znamionowej mocy cieplnej 

Nie więcej niż 48 dB (A) 

6 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE   

7 Max temp. na zasilaniu Temperatura: 60 °C 

8 
Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg 
EN 14551 

Nie mniej niż 4,8 dla różnicy 5 K (po stronie wtórnej) 

9 
Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie 
pierwotnej 

Temperatura: - 10 °C 

10 
Maksymalna temperatura na zasilaniu po 
stronie pierwotnej 

Temperatura:  25 °C  

11 Dodatkowe wymagane technologie 

System RDC z elektronicznym zaworem rozprężnym 
Ogranicznik prądu rozruchu 
System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz 
telefon  typu smartfon / Możliwość połączenia z systemem 
BMS/KNX itp. 
Możliwość współpracy z drugim źródłem ciepła. 
24 godzinny serwis fabryczny  

12 
Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem 
prądu rozruchowego) 

Nie więcej niż 41 A dla jednej jednostki 

13 Czynnik roboczy (obieg chłodniczy) R410A 

14 

Klasa efektywności energetycznej zgodnie z 
rozporządzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie, 
normalne warunki klimatyczne 
– Zastosowanie niskiej temperatury (W35) 
– Zastosowanie średniej temperatury (W55) 

A++ 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań równoważnych (posiadających nie gorsze 
parametry techniczno- użytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu. 

 
Budynek Sali gimnastycznej – CG2: 

Instalacja gazowa w CG2-kotłowni 
Po zdemontowaniu istniejących dwóch kotłów gazowych o mocy 96 kW każdy w kotłowni 
zamontowany zostanie kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 91kW. Spaliny z kotła odprowadzone 
zostaną poprzez stalowy czopuch ø100/150 do istniejącego komina murowanego. Następnie 
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elementami spalinowymi o średnicy ø100 osadzonymi w kominie murowanym kierowane będą do 
wylotu komina ponad dachem. 
Kocioł pobierać będzie odpowiednią ilość powietrza potrzebną do spalania z przestrzeni 
przewodu komina murowanego (27x27cm) powstałej w około przewodu spalinowego o średnicy 
ø100. 
Sprawdzenie wymaganej średnicy komina obliczono zgodnie z normą DIN 4705, stosując program 
komputerowy do obliczania przewodów kominowych dla kotłów niskotemperaturowych. 
Skropliny z kotła i komina odprowadzane będą do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej po przejściu przez neutralizator skroplin odpowiedni do wielkości projektowanego 
kotła. 
Przyłączenie kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 91kW 
zaprojektowano od miejsca podłączenia istniejącego drugiego kotła gazowego, pozostała część 
instalacji gazowej zostanie zdemontowana. Na ścianie zewnętrznej kotłowni zlokalizowany jest 
punkt redukcyjno-pomiarowy Q=25m3/h z gazomierzem G16. Za punktem pomiarowym 
zlokalizowany jest istniejący zawór Automatycznego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 
(ASBIG) o średnicy DN50.  
Pomieszczenie, w którym instalowany będzie kocioł (kotłownia) spełnia warunki niezbędnej 
wentylacji grawitacyjnej oraz posiada wymaganą kubaturę. 
Wewnętrzną instalacje należy wykonać z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z 
obowiązującymi normami (średnich, czarnych) łączonych poprzez spawanie. Łączenie rur 
powinno być wykonane za pomocą spawania gazowego. Kategoria jakości spawania - A [ciśnienie 
robocze < 10 kPa]. Przewody gazowe mogę być prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych w 
odległości 2 cm od tynku z wyjątkiem ścian zewnętrznych, gdzie przewody należy prowadzić w 
odległości 3 cm od ściany ze spadkiem 0,4 % w kierunku punktów poboru gazu. Miejsce spawania 
powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury powinny być 
zabezpieczone po obu stronach złącza przed odpryskami za pomocą mat żaroodpornych, 
zachodzących po ok. 0,5 m na izolację. Wszystkie spoiny należy ocechować cechownikiem 
spawacza. 
Połączenia instalacji gazowej z urządzeniami wykonać za pomocą połączeń gwintowanych - 
uszczelnienie za pomocą taśmy teflonowej. Na podłączeniu systemu kaskadowego kotłów 
zainstalować filtr gazu DN40. 
Mocowanie przewodów gazowych wykonać za pomocą uchwytów zachowując następujące odstępy: 
a) przewód poziomy - 1,5 m, 
b) przewód pionowy - 2,5 m. 
Przewody gazowe należy prowadzić zachowując minimalne odległości od innych instalacji 
wewnętrznych: 
a) poziome przewody wodociągowe i kanalizacyjne - 15 cm, 
b) poziome przewody c.o. - 15 cm, 
c) równoległe pionowe przewody wodociągowe, kanalizacyjne i c.o. - 10 cm, 
d) równoległe pionowe przewody telekomunikacyjne —20 cm, 
e) poniżej urządzeń elektrycznych iskrzących (bezpieczniki, gniazda wtykowe) oraz 
przewodów elektrycznych - 10 cm 
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od 
nich oddalone o co najmniej 2 cm. 
Próbę szczelności należy wykonać z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojętnego (np. 
azotu). 
Główna próba szczelności instalacji: 
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• przeprowadzić na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, 
zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu, 

• manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 
0,6 i posiadać świadectwo legalizacji, 

• zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0 - 0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego 
wynoszącego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa, 

• ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 
0,05 MPa, 

• wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 min. Od ustabilizowania się 
ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia, 

• z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany 
przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności połączeń należy zabezpieczyć rury przed korozją. W tym 
celu, w temp. nie niższej niż 10 °C i wilgotności powietrza nie większej niż 75%, na suchą oraz 
oczyszczoną z brudu i rdzy powierzchnię rury nanosi się warstwę podkładową chlorokauczukową. 
Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej lub 
syntetycznej. 
Pomieszczenie kotłowni – pomieszczenie istniejącej kotłowni jest przygotowane pod wymagania 
dotyczące kotłów opalanych gazem ziemnym. 
Obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni: 
Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż 
6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania dopuszczalny wskaźnik mocy 
cieplnej dla kotłów z grupy C: bez wymagań 
Kubatura kotłowni (87m3) spełnia warunki. 
Zabezpieczenie p. pożarowe kotłowni – 
• klasa odporności pożarowej C, obciążenie ogniowe od 1000 do 2000 MJ/m2, odporność ogniowa 

przegród budowlanych 60 min. 
• wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane między kotłownią a pozostałymi 

pomieszczeniami, wykonać przy zastosowaniu zabezpieczeń o określonej odporności ogniowej (np. 
CP620 piana ogniochronna Hilti lub CP601S ogniochronna elastyczna masa uszczelniająca). 

• kategoria zagrożenia ludzi - nie rozpatruje się, pomieszczenia nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi 
• wentylacja pomieszczenia stała grawitacyjna, 
• sprzęt p. pożarowy - w pomieszczeniu kotłowni umieścić gaśnicę proszkową ABC 4kg 
• środki sygnalizacji pożaru - telefon w budynku, instalacja ASBIG 
• pomieszczenie kotłowni jako wydzielona strefa o powierzchni do 1000 m2 nie wymagają drogi p. 

pożarowej, 
• lokalizacja kotłowni umożliwia dojazd wozów Straży Pożarnej istniejącym wewnętrznym układem dróg 
• pomieszczenie kotłowni należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: drogi wyjścia i ewakuacji, 

miejsca usytuowania urządzeń p-poż, miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
pomieszczenia, w których znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo (kotłownia) 

 
Technologia centrali grzewczej CG2 
Dla centrali grzewczej w Sali gimnastycznej (w skrócie CG2) zaprojektowano 18 otworów (sond 
pionowych) o głębokości 100m. Ze studni rozdzielaczowej do budynku Sali gimnastycznej (CG2) 
poprowadzić przewody z rur izolowanych Dz110mm np. Ecoflex VIP Thermo Single PN6/SDR11; 
110mm x 175mm. Rury układać na głębokości 1,2m na podsypce o grubości 0,1 m i obsypać 
piaskiem do wysokości 0,15m ponad wierzch rury. Zaleca się odkładanie gruntu na jedną stronę 
wzdłuż wykopu. Rura powinna być rozwijana ze zwoju po drugiej stronie, wolnej od składowanego 
gruntu i umieszczana bezpośrednio w wykopie. Należy unikać w wykopie przedmiotów z 
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kanciastymi krawędziami. Materiał wypełniający należy ubijać warstwami, zagęszczając 
mechanicznie powyżej 50 cm przykrycia rury. Wzdłuż zasypywanego rurociągu układać taśmę 
ostrzegawczą ok. 30cm nad rurociągiem. 
Elastyczne rurociągi z rur preizolowanych należy wprowadzić do pomieszczenia centrali 
grzewczej CG2 przez posadzkę. Przy przejściu przez posadzkę CG2 należy zastosować 
uszczelnienie np. DOYMA.  

Dane obliczeniowe instalacji dolnego źródła: 
Zapotrzebowanie na ciepło z PC (temperatura zewnętrzna -50C): 82,65 kW 
Ilość roboczogodzin pracy instalacji w ciągu sezonu: 2300 h 
Typ zastosowanej sondy: pojedyncze 
Obliczeniowa wydajność cieplna gruntu: 38 W/mb 
Wymagana długość całkowita odwiertów geotermalnych: 1800 m 
Przyjęta długość całkowita odwiertów geotermalnych: 1800 m 
Długość czynna jednej sondy: 100,0 m 
Ilość sond: 18 szt. 
Zalecane minimalne odstępy pomiędzy sondami (dla danej długości sond): 8 m 
Pojemność wodna instalacji zewnętrznej: 6100l 
Największa całkowita strata ciśnienia obwodu: 38,46 kPa 
Różnica temperatur zasilanie/powrót: 3°C 
 

Projektowana centrala grzewcza (CG2), składająca się z kaskady dwóch gruntowych pomp ciepła 
o mocy nominalnej 45 kW każda (2xVitocal 300-G  typ BW 301.A45 + BWS 301.A45 Viessmann z 
pełną automatyką) i kotła gazowego pracującego w układzie hybrydowym, przygotowywać będzie 
czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania budynku.  
Ciepło z odwiertów dolnego źródła (obieg pierwotny) doprowadzona jest do CG2 rurami 
preizolowanymi wychodzącymi przez posadzkę, następnie rurociągi należy wykonać z rur 
stalowych zewnętrznie ocynkowanych. Rurociągi należy podłączyć do pomp ciepła poprzez 
pompy obiegowe dolnego źródła ciepła. Na przewodzie zasilającym należy zamontować filtr 
siatkowy o średnicy DN100 z zaworami odcinającymi przed i za filtrem. Zabezpieczeniem zładu 
obiegu pierwotnego pompy ciepła będzie naczynie przeponowe f. Reflex typ Refix DE200, a 
samych pomp ciepła zawór bezpieczeństwa f. SYR typ 1915 DN15 zamontowany przy każdej PC. 
Obieg czynnika między odwiertami, a pompami ciepła zapewniać będą 2 pompy obiegowe 
dolnego źródła Wilo StratosMAXO 40/0.5-12. Pompy obiegowe należy zamontować na 
wolnostojącej konsoli/wsporniku stojącej na posadzce z przekładkami wibroizolatorowymi (np. 
stopy typu BigFoot).  
Po stronie obiegu wtórnego pomp ciepła pracować będą 2 pompy obiegowe Wilo StratosMAXO 
32/0.5-8 ładujące energię cieplną do bufora wody grzewczej o pojemności 910dm3 np. Vitocell 100-
E SVPC910l o konstrukcji stalowej spawanej z izolacją cieplną PU 2 x 50 mm, dla ciśnienia max. 
0,6 MPa, temp. max. 110 °C i wadze (z izolacją termiczną) ok. 155 kg, 7 x przyłącze wody grzewczej 
2", 2mufy grzałki elektrycznej 2". Na zasobniku/buforze należy zamontować automatyczny 
odpowietrznik pływakowy wysokiej wydajności np. Exviod T1/2”. Zabezpieczeniem zładu obiegu 
wtórnego pomp ciepła będzie naczynie przeponowe f. Reflex N140, a pomp ciepła zawory 
bezpieczeństwa f. SYR typ 1915 DN25 ustawione na ciśnienie 0,3 MPa zamontowane przy każdej 
PC. Na przewodzie powrotnym do pompy należy zamontować filtr siatkowy o średnicy DN80 z 
zaworami odcinającymi przed i za filtrem. Za buforem należy zamontować rozdzielacz 
kompaktowy 160/80 4+1 obwod.  
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Zabezpieczeniem zładu instalacji centralnego ogrzewania przed zapowietrzeniem jest automat 
odgazowujący próżniowo np. Servitec S, f. Reflex do zamkniętych układów grzewczych i 
chłodniczych. Wielofunkcyjna, w pełni automatyczna jednostka umożliwiająca separację gazów w 
układzie oraz w wodzie uzupełniającej. Proces odgazowania odbywa się za pomocą pompy 
wirnikowej w połączeniu z pionową rurą próżniową. Układ wyposażony w jednostkę sterującą 
Control Basic. Servitec ma za zadanie aktywne odgazowanie swobodnych pęcherzy powietrza oraz 
gazów rozpuszczonych w wodzie. Urządzenie pobiera część strumienia wody z instalacji i 
odgazowuje ją w rurze próżniowej, gdzie wytwarzana jest próżnia. Odgazowana woda jest 
ponownie wprowadzana do instalacji. Proces odgazowania odbywa się w cyklach, których ilość i 
czas można zaprogramować. Na jeden cykl składają się trzy etapy: 
W fazie spoczynku pompa jest wyłączona, rura próżniowa jest wypełniona i znajduje się pod 
ciśnieniem instalacji. Gdy następuje odgazowanie, pompa włącza się, poziom wody spada, w rurze 
próżniowej wytwarza się próżnia. Część wody doprowadzana jest do dyszy. Dzięki dużej objętości 
rury próżniowej gazy wydostają się z cieczy. Następnie odbywa się usuwanie gazów: pompa wyłącza 
się, poziom wody wzrasta. Woda jest tak długo doprowadzana, aż rura próżniowa wypełni się 
całkowicie, a wszystkie gazy wydostaną się przez automatyczny odpowietrznik. 
Rozdzielacz kompaktowy 160/80 należy uzbroić w 4 zestawy pompowe z zaworem mieszającym. 
Cztery zestawy pompowe składać się będą z pompy Wilo StratosMAXO 30/0.5-6, zaworu 
mieszającego DN32/40 z siłownikiem, 2 zaworów zwrotnych Socla DN32, 4 zaworów kulowych 
DN32 i 2 mano/termometrów.  
Dodatkowo zaprojektowano kocioł gazowy o mocy max 90kW (800/600C) wspomagający pracę 
pomp ciepła. Kocioł stanowi hybrydowe źródło ciepła w przypadku awarii jak i jako wspomaganie 
pompy ciepła w okresie długo utrzymujących się niskich temperatur i wymaganej temperatury 
zasilania instalacji CO powyżej 550C.  
Kocioł Vitodens 200-W Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny, z zasysaniem powietrza do 
spalania z kotłowni lub z zewnątrz. Znak bezpieczeństwa CE. Do zamkniętych instalacji 
grzewczych. Kompletna jednostka grzewcza, wymiennik ciepła z powierzchniami grzewczymi 
Inox--Radial oraz zintegrowana komora spalania ze stali nierdzewnej, z modulowanym palnikiem 
cylindrycznym Matrix, kompletny z regulowanym nadmuchem, z układem Lambda Pro Control, 
armaturą gazową, układ kontroli zapłonu poprzez elektrodę jonizacyjną. Do eksploatacji na gaz 
ziemny i płynny - sprawdzony i dopuszczony. Z obudową z blachy stalowej, pokrytej warstwą 
żywicy epoksydowej, kolor biały. Ze sterowanym pogodowo, cyfrowym regulatorem kotła i 
obiegów grzewczych Vitotronic 200 (Typ HO1B) do eksploatacji z płynnie obniżaną temperaturą 
wody w kotle. Do zamkniętych instalacji grzewczych z bezpośrednio przyłączonym obiegiem 
grzewczym (bez mieszacza) i/lub jednym lub dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem w 
połączeniu z zestawem uzupełniającym na każdy obieg. Osobne nastawy czasowe dla obiegów 
grzewczych, podgrzewu c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Z czujnikiem temperatury zewnętrznej i 
możliwością przyłączenia urządzeń zewnętrznych poprzez system wtykowy Rast-5.  
Kocioł z instalacją połączony jest poprzez sprzęgło hydrauliczne 120/80. Przewód zasilający 
instalację CO należy wyposażyć w 3-drogowy zawór regulacyjno-przełączający z napędem 
elektrycznym DN65 podłączonym do systemu automatyki pompy ciepła. Dedykowana automatyka 
pogodowa optymalnie steruje pracą pompy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej i 
temperatury wody zmagazynowanej w zbiorniku buforowym. Automatyka steruje parametrami 
zasilania poszczególnych części instalacji CO dla obiektu poprzez pompy CO regulowane 
ciśnieniem różnicowym i wydajnością pomp obiegowych f. WILO. Urządzeniami wykonawczymi 
są dedykowany regulator pogodowy oraz zawory mieszające i pompy obiegowe. 
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane będzie w 2 istniejących podgrzewaczach wody 
o pojemności 500l każdy. Zasilanie wężownicy podgrzewacza poprzez pompę obiegową f. Wilo 
StratosMAXO 30/0.5-8. Pompa cyrkulacyjna f. WILO Star Z 20/5-3. 
Podgrzewacz wyposażony będzie w naczynie przeponowe f. Reflex typ Refix DT80 z przyłączami 
Flowjet 11/4” oraz zaworem bezpieczeństwa f. SYR typ 2115 3/4”. Nastawa zaworu wynosi 0,6 MPa. 
Wodę przed napełnieniem instalacji CO należy przepuścić przez stację uzdatniania wody. 
Instalację wodociągową CWU należy wyposażyć w stację uzdatniania wody z przyłączami DN32 o 
pojemności złoża zmiękczającego wielkości min 34dm3. Przed stacją zamontować filtr 
mechaniczny DN32 cintropur NW32 (25 mikr.).  
Instalację CO w centrali grzewczej wykonać z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych. 
Instalację wodociągową w kotłowni wykonać z rur Pex/Al./PEX łączonych łącznikami mosiężnymi 
skręcanymi lub zaciskowymi. Zastosowano armaturę gwintowaną i kołnierzową. 
Po zakończeniu montażu rurociągi poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,45 MPa, przepłukać 
wodą z prędkością 1,5 m/s  i poddać próbie na gorąco. 
Przy wykonywaniu próby ciśnieniowej należy pamiętać o odcięciu i zabezpieczeniu naczynia 
przeponowego. Do izolowania rur wykorzystać otulinę z wełny mineralnej w płaszczu z folii PVC 
lub aluminium o odpowiedniej grubości w zależności od średnicy rurociągu. 

wymagane  parametry techniczne pompy ciepła 
L.p.  Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ pompy ciepła Solanka/woda 

2 Układ sprężarkowy Dwustopniowy, jednostki jednosprężarkowe 

3 Moc przy parametrach B0/W35°C nie mniejsza niż 85 kW 

4 Typ sprężarki W pełni hermetyczna sprężarka Compliant Scroll 

5 
Poziom mocy akustycznej przy B0/W35°C 
mierzony zgodnie z PN-EN 12102 / PN-EN ISO 
9614 

Nie więcej niż 46 dB (A) dla jednej jednostki 

6 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE   

7 Max temp. na zasilaniu Temperatura: 60 °C 

8 
Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg 
PN EN 14511 

Nie mniej niż 4,6 

9 
Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie 
pierwotnej 

Temperatura: - 10 °C 

10 
Maksymalna temperatura na zasilaniu po 
stronie pierwotnej 

Temperatura:  25 °C  

11 Dodatkowe wymagane technologie 

System RDC z elektronicznym zaworem rozprężnym 
Ogranicznik prądu rozruchu 
System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz 
telefon  typu smartfon / Możliwość połączenia z systemem 
BMS/KNX itp. 
Możliwość współpracy z drugim źródłem ciepła. 

12 
Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem 
prądu rozruchowego) 

Nie więcej niż 47 A dla jednej jednostki 

13 Czynnik roboczy (obieg chłodniczy) R410A 

14 

Klasa efektywności energetycznej zgodnie z 
rozporządzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie, 
normalne warunki klimatyczne 
– Zastosowanie niskiej temperatury (W35) 
– Zastosowanie średniej temperatury (W55) 

A++ 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań równoważnych (posiadających nie gorsze 
parametry techniczno- użytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu. 
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12. Bilans powietrza wentylacyjnego - Szkoła Podstawowa 

 
Nr Pomieszczenie Powierzchnia Wysokość Kubatura Nawiew1 Wywiew1 Uwagi 
  - m2 m m3 m3/h m3/h   
  PIWNICA             

-1 SZATNIA 89,90 2,7 242,7 130 130 Vitowent 050 
-2 POM.GOSPODARCZE 9,80 2,4 23,5 transfer 10   
-3 POM.GOSPODARCZE 7,11 2,4 17,1 transfer 10   
-4 POM.GOSPODARCZE 23,82 2,4 57,2 43 43 Vitowent 050 
-5 POM.GOSPODARCZE 30,93 2,4 74,2 43 43 Vitowent 050 
-6 POM.GOSPODARCZE 17,17 2,7 46,4 30 transfer   
-7 CG1 KOTŁOWNIA 23,74 2,7 64,1 50 50   
-8 WC 4,88 2,4 11,7 transfer 50 silent 200CRZ 
  PARTER             

01 WIATROŁAP 7,01 3 21,0 transfer transfer   
02 KORYTARZ 279,18 3 837,5 86 86 Vitowent 050 
03 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter 
04 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter 
05 SANITARIAT 22,32 3 67,0 150 150 KCX+ 800 (1)  
06 SANITARIAT 22,26 3 66,8 150 150 KCX+ 800 (1) 
07 SANITARIAT 7,26 3 21,8 transfer 100 silent 200CRZ 
08 SALA LEKCYJNA 46,90 3 140,7 400 400 DUPLEX 850 Inter 
09 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter 
10 SALA LEKCYJNA 46,50 3 139,5 400 400 DUPLEX 850 Inter 
11 SALA LEKCYJNA 47,61 3 142,8 400 400 DUPLEX 850 Inter 
12 GABINET 15,08 3 45,2 50 50 Vitowent 200D 
13 SANITARIAT 3,40 2,7 9,2 transfer 50 silent 200CRZ 
14 SALA GIMNASTYCZNA 112,20 3 336,6 500 500 DUPLEX 770Inter-H 
15 GABINET 13,14 3 39,4 50 50 Vitowent 200D 
16 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 27,23 3 81,7 50 50 Vitowent 200D 
17 ŚWIETLICA 144,48 3 433,4 500 500 DUPLEX 850 Inter 
18 SALA LEKCYJNA 83,88 3 251,6 500 500 DUPLEX 850 Inter 
  PIĘTRO             

19 KORYTARZ 225,53 3 676,6 86 86 Vitowent 050 
20 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter 
21 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter 
22 SANITARIAT 22,32 3 67,0 150 150 KCX+ 800 (1) 
23 SANITARIAT 22,26 3 66,8 150 150 KCX+ 800 (1) 
24 CZYTELNIA 40,38 3 121,1 400 400 DUPLEX 850 Inter 
25 SALA LEKCYJNA 46,90 3 140,7 400 400 DUPLEX 850 Inter 
26 SALA LEKCYJNA 47,01 3 141,0 400 400 DUPLEX 850 Inter 
27 SALA LEKCYJNA 46,50 3 139,5 400 400 DUPLEX 850 Inter 
28 SALA LEKCYJNA 47,61 3 142,8 400 400 DUPLEX 850 Inter 
29 GABINET 15,08 3 45,2 50 50 Vitowent 200D 
30 SALA LEKCYJNA 72,00 3 216,0 500 500 DUPLEX 850 Inter 
31 SALA LEKCYJNA 61,56 3 184,7 500 500 DUPLEX 850 Inter 
32 SALA LEKCYJNA 83,88 3 251,6 500 500 DUPLEX 850 Inter 
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13. Bilans powietrza wentylacyjnego - 
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

 
Nr Pomieszczenie Powierzchnia Wysokość Kubatura Nawiew1 Wywiew1 Uwagi 
  - m2 m m3 m3/h m3/h   
  PARTER             

01 HOL 159,50 3 478,5 43 43 Vitowent 050 
02 HOL+ SKLEPIK 59,24 3 177,7 transfer transfer Vitowent 050 

03 POKÓJ 
NAUCZYCIELSKI 54,69 3 164,1 400 400 DUPLEX 850 Inter 

04 ZAPLECZE 7,27 3 21,8 transfer 20   

05 POKÓJ 
NAUCZYCIELSKI 46,13 3 138,4 50 50 Vitowent 200D 

06 SALA LEKCYJNA 59,91 3 179,7 525 525 DUPLEX 850 Inter 
07 SALA LEKCYJNA 61,06 3 183,2 525 525 DUPLEX 850 Inter 
08 SALA LEKCYJNA 81,48 3 244,4 525 525 DUPLEX 850 Inter 
09 BIBLIOTEKA 42,75 3 128,3 100do525 100do525 DUPLEX 850 Inter 
10 GABINET 30,00 3 90,0 50 50 Vitowent 200D 
11 SALA LEKCYJNA 47,26 3 141,8 525 525 DUPLEX 850 Inter 
  PIĘTRO             

12 KORYTARZ 225,53 3 676,6 50 50 Vitowent 050 
13 SEKRETARIAT 47,01 3 141,0 50 50 Vitowent 200D 
14 GABINET 47,01 3 141,0 50 50 Vitowent 200D 
15 GABINET 22,32 3 67,0 50 50 Vitowent 200D 
16 SALA LEKCYJNA 58,68 3 176,0 525 525 DUPLEX 850 Inter 
17 GABINET 15,15 3 45,5 50 50 Vitowent 200D 
18 SALA LEKCYJNA 30,24 3 90,7 50 50 Vitowent 200D 
19 SALA LEKCYJNA 57,49 3 172,5 525 525 DUPLEX 850 Inter 
20 SALA LEKCYJNA 58,22 3 174,7 525 525 DUPLEX 850 Inter 
21 SALA LEKCYJNA 59,27 3 177,8 525 525 DUPLEX 850 Inter 

22 SANITARIAT 4,90 3 14,7 43 43 Vitowent 050 
+silent 200CRZ 

23 SANITARIAT 18,73 3 56,2 43 43 Vitowent 050 
+silent 200CRZ 

24 SANITARIAT 14,25 3 42,8 transfer 50 silent 200CRZ 
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14. Bilans powietrza wentylacyjnego - Budynek Sali Gimnastycznej 
 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Wysokość Kubatura Nawiew1 Wywiew1 Uwagi 
  - m2 m m3 m3/h m3/h   
  PARTER             

01 WIATROŁAP 8,60 3 25,8 transfer transfer   
02 KOMUNIKACJA 68,24 3 204,7 transfer transfer   
03 KOTŁOWNIA 27,48 3 82,4 graw graw   
04 PRZEDSIONEK  2,81 3 8,4 transfer transfer   
05 SZATNIA 9,00 3 27,0 300 transfer CNW2(1) 
06 UMYWALNIA 10,50 3 31,5 transfer 200 CNW2(1) 
07 SANITARIAT 5,00 3 15,0 transfer 100 CNW2(1) 
08 PRZEDSIONEK  3,11 3 9,3 transfer transfer CNW2(1) 
09 SZATNIA 9,64 3 28,9 300 transfer CNW2(1) 
10 UMYWALNIA 10,00 3 30,0 transfer 200 CNW2(1) 
11 SANITARIAT 5,00 3 15,0 transfer 100 CNW2(1) 
12 SZATNIA  15,60 3 46,8 50 50 Vitowent 200D 
13 POM. GOSPODARCZE 3,40 3 10,2 transfer transfer   
14 KOMUNIKACJA 74,04 3 222,1 transfer transfer   
15 POKÓJ NAUCZYCIELA 14,06 3 42,2 50 transfer KCX+ 500(1) 
16 PRZEDSIONEK  3,11 3 9,3 transfer transfer   
17 SZATNIA 9,64 3 28,9 150 transfer KCX+ 500(1) 
18 UMYWALNIA 10,40 3 31,2 transfer 50 KCX+ 500(1) 
19 SANITARIAT 5,00 3 15,0 transfer 100 KCX+ 500(1) 
20 PRZEDSIONEK  2,79 3 8,4 transfer transfer   
21 SZATNIA 8,50 3 25,5 150 transfer KCX+ 500(1) 
22 UMYWALNIA 10,60 3 31,8 transfer 50 KCX+ 500(1) 
23 SANITARIAT 5,45 3 16,4 transfer 100 KCX+ 500(1) 
24 HALA GIER 692,20 3 2076,6 3200 3200 CNW1(1) 
25 MAGAZYN 63,70 3 191,1 100 100 CNW1(1) 
26 SANITARIAT 10,52 3 31,6 transfer 50 silent 200CRZ 
27 POKÓJ NAUCZYCIELA 17,23 3 51,7 50 50 Vitowent 200D 
  PIĘTRO             

28 KOMUNIKACJA+WIDOWNIA 248,64 3 745,9 transfer transfer CNW1(1) 
29 SALA KONDYCYJNA 40,25 3 120,8 400 400 CNW1(1) 
30 SANITARIAT 16,53 3 49,6 150 150 CNW2(1) 
31 SANITARIAT 14,62 3 43,9 150 150 CNW2(1) 
32 SIŁOWNIA 57,32 3 172,0 600 600 CNW1(1) 
33 GABINET MASAŻU 27,87 3 83,6 400 400 CNW1(1) 
34 POKÓJ NAUCZYCIELA 15,30 3 45,9 50 50 CNW1(1) 
35 POKÓJ NAUCZYCIELA 16,75 3 50,3 50 50 KCX+ 500(1) 
36 MAGAZYN 10,83 3 32,5 transfer transfer   

 
  



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

7,5

BUDYNEK OCENIANY

Użyteczności publicznej

RODZAJ BUDYNKU

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) 41 460,8

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ 0,00PUM

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 827,36

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 4 763,24

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 754,04

Sława, Ogrodowa 1

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 36,7[%]

0,023

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -18,0

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 7,9

STREFA KLIMATYCZNA
STREFA II        

              

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA ZIELONA GÓRA

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 88 076,7[W]

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 84 575,0[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 171 898,5[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 171 898,5[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

35,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 827,36

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 754,04

4 836,57

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4 763,24

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) 23 033,8

POWIERZCHNIA CHŁODZONA 0,00

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA 0,00

Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej, Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych i sali gimnastycznej

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG 2 407,23PUU

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

OGRZEWCZY Energia elektryczna. kWh14,454

Gaz ziemny wysokometanowy - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do
raportowania w ramach wspólnotowe

0,562

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ
Gaz ziemny - wartość opałowa z  RMŚ 12.09.2008. 1,687

Energia elektryczna. kWh0,613

CHŁODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

WBUDOWANEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIA
Energia elektryczna. kWh20,480

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2021STAN

1 COKÓŁ Ściana zewnętrzna 65,8 cm Ściana zewnętrzna 191,490,139 0,200 üP

2 COKÓŁ DOB Ściana zewnętrzna 50,8 cm Ściana zewnętrzna 43,460,153 0,200 üP

3 COKÓŁ SALA Ściana zewnętrzna 50,3 cm Ściana zewnętrzna 118,050,150 0,200 üP

4 COKÓŁ ZSP Ściana zewnętrzna 64,7 cm Ściana zewnętrzna 76,000,128 0,200 üP

5 DACH DOB Dach 112,7 cm Dach 279,500,070 0,150 üP

6 DACH PŁASK Dach 64,6 cm Dach 1009,960,120 0,150 üP

7 DACH SALA Dach 27,6 cm Dach 1261,390,149 0,150 üP

8 DACH WIATR Dach 49,1 cm Dach 81,910,149 0,150 üP

9 DACH ZSP Dach 60,6 cm Dach 623,020,123 0,150 üP

10 PG DOB Podłoga na gruncie 63,0 cm Podłoga na gruncie 251,810,108 0,300 üP

11 PG SALA Podłoga na gruncie 88,0 cm Podłoga na gruncie 1153,670,101 0,300 üP

12 PG SP Podłoga na gruncie 59,0 cm Podłoga na gruncie 1269,670,157 0,300 üP

13 PPIW Podłoga w piwnicy 54,0 cm Podłoga w piwnicy 259,610,146 0,300 üP

14 SG Ściana zewnętrzna przy gruncie
39,6 cm

Ściana zewnętrzna przy
gruncie

95,030,761 0,200 P

15 SG+I Ściana zewnętrzna przy gruncie
59,8 cm

Ściana zewnętrzna przy
gruncie

57,110,114 0,200 üP

16 STR PIW Strop ciepło do dołu 37,5 cm Strop ciepło do dołu 258,970,999 1,000 üP

17 STR SALA Strop ciepło do góry 31,5 cm Strop ciepło do góry 475,840,973 1,000 üP

18 STR SP Strop ciepło do góry 37,5 cm Strop ciepło do góry 1532,681,161  P

19 STR ZEW Strop zewnętrzny 55,4 cm Strop zewnętrzny 7,670,137 0,150 üP

20 SW 25 Ściana wewnętrzna 28,0 cm Ściana wewnętrzna 1643,991,346 0,300 P

21 SW DYL Ściana wewnętrzna 67,0 cm Ściana wewnętrzna 69,800,256  P

22 SW12 Ściana wewnętrzna 15,0 cm Ściana wewnętrzna 1560,642,210 1,000 P

23 SW38 Ściana wewnętrzna 40,0 cm Ściana wewnętrzna 487,131,113 0,300 P

24 SZ DOB Ściana zewnętrzna 47,8 cm Ściana zewnętrzna 348,640,164 0,200 üP

25 SZ SALA Ściana zewnętrzna 55,8 cm Ściana zewnętrzna 1102,270,141 0,200 üP

26 SZ SP Ściana zewnętrzna 65,8 cm Ściana zewnętrzna 953,190,141 0,200 üP

27 SZ ZSP Ściana zewnętrzna 65,1 cm Ściana zewnętrzna 371,630,121 0,200 üP

28 SZ ZSP I Ściana zewnętrzna 66,3 cm Ściana zewnętrzna 100,930,140 0,200 üP

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS WT 2021STAN

1 DZ SZ Drzwi zewnętrzne 1,300 33,58 0,50 1,300 üP

2 O SALA Okno zewnętrzne 0,900 144,43 0,50 0,900 üP

3 O SALA_Z Okno zewnętrzne 0,900 14,04 0,50 0,900 üP

4 O SP Okno zewnętrzne 0,900 418,07 0,50 0,900 üP

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 3,11
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SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 0,95BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni:
ogrzewanej

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
0,89OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją

centralną - i miejscową (zakres P - 1 K)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,88Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy powyżej 50 kW - opalane gazem
ziemnym lub olejem opałowym lekkim

PRZESYŁ CIEPŁA 0,70CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - małe instalacje do
30 punktów poboru

AKUMULACJA CIEPŁA 0,85Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.

WENTYLACJA Wentylacja z rekuperacja w całym budynku. Sala gimnastyczna 3 centrale z
wyniennikami przeciwprądowymi i wymiennikiem obrotowym, W salach lekcyjnych
centrale decentralne szkolne

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA Wymiana wszystkich opraw na led z regulacją

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU Termomodernizacja budynku szkoły

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 444,3

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Dwie Centrale Grzewcze z Pompami ciepła gruntowymi i kotłami gazowymi jako źródło szczytowe. Zapotrzebowanie ciepła na 1 CG
86kW. PC 57kW i gazowy kocioł kondensacyjny pracujący w układzie biwalentnym

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 52 300,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 922,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 403,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 827,36

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4 763,24

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 754,04

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 98 873,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 59 367,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 64 703,9

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

strona 3 z 17 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 7.0 Pro



SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PC

PARAMETRY PRACY 55/35

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 12 181,4[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 30 453,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 3 472,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 4 341,2[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 689,58

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 667,13

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 663,91

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 2,84

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 34 605,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 15 654,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 34 794,6[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 2,50

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,89

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 1 K)

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 3,50

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

POMPA CIEPŁA - glikol/woda - sprężarkowa - elektryczna: 55/45oC
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 2

PC

PARAMETRY PRACY 55/35

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 17 402,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 4 961,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 6 201,7[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 413,68

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 381,62

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 377,02

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 2,84

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 49 436,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 22 363,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 6 201,7[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,00

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,89

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 1 K)

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 3,50

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

POMPA CIEPŁA - glikol/woda - sprężarkowa - elektryczna: 55/45oC
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 3

Kocioł gazowy

PARAMETRY PRACY 65/45

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 19 861,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 21 847,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 1 488,4[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 860,5[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 724,10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 714,49

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 713,11

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,75

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 14 831,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 21 349,4[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 23 707,6[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 1,10

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,89

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 1 K)

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,92

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 0,15

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 5 246

POMPA ŁADUJĄCA BUFOR  W UKŁADZIE OGRZEWANIA

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 0,04

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 1 500

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI

KOTŁA 0,15

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA [h/rok] 5 246

NAPĘD POMOCNICZY POMP CIEPŁA

NAPĘD POMOCNICZY pompy ciepła - glikol/woda - w układzie ogrzewania

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA 0,45

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA [h/rok] 1 600
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WENTYLACJA MECHANICZNA

TYP WENTYLACJI

Wentylacja z rekuperacja w całym budynku. Sala gimnastyczna 3 centrale z wyniennikami przeciwprądowymi i wymiennikiem
obrotowym, W salach lekcyjnych centrale decentralne szkolne

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 36 669,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 337,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 396,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 297,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 121,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE 4 827,36

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 37 635,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 43 518,8

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 17 254,8

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

49,00

0,00

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI 0,00

URZĄDZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW 0,50

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW [h/rok] 8 760

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77 549,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85 304,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 959,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 699,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 827,36

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4 763,24

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 754,04

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 40 605,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 80 508,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 89 003,6

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

CWU przygotowywana w każdej centrali grzewczej za pomocą kotłów gazowych
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 77 549,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 85 304,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 959,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 3 699,0[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 827,36

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4 763,24

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 754,04

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,52

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 40 605,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 80 508,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 89 003,6[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

1,10

0,88

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE

BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

0,70

0,85

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - małe instancje do 30 punktów poboru

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYJNE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH 0,04

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH [h/rok] 7 300

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK 0,20

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK [h/rok] 580

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJiI

KOTŁA 0,50

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA [h/rok] 410

UŻYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

(RODZAJ: SZKOŁY) 0,80

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU 0,55

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 10,0

CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 98 862,0

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

Wymiana wszystkich opraw na led z regulacją

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 123 577,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 827,36

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4 763,24

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 754,04

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

[kWh/rok]

[kWh/rok]

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 98 862,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 123 577,5

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) 15,0

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY)

1 800,0[h/rok]

200,0[h/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 827,36

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4 763,24

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 4 754,04

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA AUTOMATYCZNA)
0,9

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA ŚWIATŁA Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIATŁA DZIENNEGO)
0,8

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

(SPOSÓB REGULACJI: ISTNIEJE REGULACJA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA)
0,85MF

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO 0,93

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 7,6

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 14,7

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

enea i instalacja PV 50kWp

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2,3

SYSTEM OŚWIETLENIA 75,4

SUMA 100,0

UDZIAŁ

[%]

9 922,7

19 297,5

2 959,2

98 862,0

131 041,3

12 403,3

24 121,8

3 699,0

123 577,5

163 801,6

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,00,0 0,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

enea

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 65 520,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 163 801,6[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 2,50

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 413,68

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 381,62

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 377,02
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SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2

pv

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 65 520,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 0,0[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,00

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 413,68

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 381,62

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 377,02

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

34 605,9

34 605,9

12 181,4

4 961,3

17 142,7

30 453,5

12 403,3

42 856,8

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

12 834,4

12 834,4

4 517,8

9 648,7

14 166,5

11 294,4

24 121,8

35 416,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

1 479,6

1 479,6

0,0

3 699,0

3 699,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

49 431,0 123 577,5

RAZEM 47 440,3 82 219,8 205 549,5

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

49 436,9

49 436,9

17 402,0

4 961,3

22 363,3

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

18 334,9

18 334,9

6 454,0

9 648,7

16 102,7

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

1 479,6

1 479,6

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

49 431,0 0,0

RAZEM 67 771,8 89 376,6 0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

14 831,1

14 831,1

19 861,0

0,0

19 861,0

21 847,1

0,0

21 847,1

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

5 500,5

5 500,5

7 365,9

0,0

7 365,9

8 102,5

0,0

8 102,5

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

40 605,0

40 605,0

77 549,7

0,0

77 549,7

85 304,6

0,0

85 304,6

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

0,0 0,0

RAZEM 60 936,6 104 776,5 115 254,2

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ

1 Biuro 27,99,5517,01

2 Biuro 602,1194,1420,010

3 Gabinet masażu 143,225,2620,01

4 Hala sportowa 8 430,4684,4916,01

5 Komunikacja 1 097,7367,3620,05
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ

6 Komunikacja 916,2298,4919,03

7 Kotłownia 68,226,0416,01

8 Kotłownia 80,927,1419,01

9 Łazienka bez okna 45,912,8124,02

10 magazyn 56,19,9016,01

11 Magazyn 181,660,9316,01

12 Pokój kierownika sali 99,217,5020,01

13 Pokój pedagog 44,614,9520,01

14 Pokój trenera 79,814,1820,01

15 pom. gospodarcze 101,038,5416,03

16 pom. gospodarcze 78,129,8120,01

17 Pom. pomocnicze bez okna 17,15,8618,01

18 Pom. pomocnicze bez okna 41,714,2820,01

19 Pom.pomocnicze 8,82,9616,01

20 Portiernia 42,114,1320,01

21 Przedpokój 446,0149,6918,02

22 Przedpokój 461,2146,4020,01

23 Przedsionek 8,62,8820,01

24 Przedsionek wc 8,22,7420,01

25 Przedsionek WC 16,75,6020,02

26 Sala kondycyjna 289,541,4916,01

27 Sala konferencyjna 512,5173,4220,04

28 Sala lekcyjna 4 625,61 513,5920,026

29 schody 61,423,4320,01

30 Siłownia 366,955,0616,01

31 Szatnia 233,188,9816,01

32 Szatnia 54,318,2124,02

33 Szatnia 39,013,0920,02

34 Świetlica 419,3143,6120,01

35 Umywalnia 103,134,5924,04

36 WC 6,22,3716,01

37 WC 767,5205,2520,017

38 wiatrołap 21,37,168,01

39 Wiatrołap 37,311,838,01

40 Wiatrołap 222,770,7017,01

41 widownia 193,127,0216,01

42 Widownia 1 929,5203,5316,02

43 Winda 28,09,216,02

44 Zbiornik 48,318,4216,01

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI
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STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC

Styczeń    31 -0,3  119,84  93,61    4,74   11,10  156,32 0,993   13,60  133,31 1,000

Luty       28 -0,7  107,65  86,30    4,41   10,23  144,19 0,993   18,10  120,41 1,000

Marzec     31 2,9   58,19  76,63    3,19    9,27  128,00 0,967   32,84  131,54 1,000

Kwiecień   30 8,2    6,16  42,20    2,95    5,06   62,44 0,745   39,83  103,04 0,198

Maj        31 12,8    0,39  26,56   -0,08    3,20   38,34 0,441   47,00  106,48 1,000

Czerwiec   0 16,3    0,00   9,09   -2,53    1,60   18,91 0,175   51,88  103,04 0,000

Lipiec     0 18,2    0,00   4,51   -3,69    0,81    9,45 0,070   50,89  106,48 0,000

Sierpień   0 17,6    0,00   6,05   -2,97    1,08   12,64 0,111   44,21  106,48 0,000

Wrzesień   30 13,7    0,15  22,47    0,01    2,71   32,28 0,428   30,97  103,04 1,000

Październik 31 6,1   21,52  51,39    5,23    6,16   76,49 0,930   20,20  106,48 0,644

Listopad   30 4,0   58,12  69,13    2,97    8,36  115,19 0,974   13,90  127,30 1,000

Grudzień   31 0,1  115,94  91,67    4,50   10,87  153,00 0,993   11,80  133,31 1,000

W sezonie  273 8,3  487,96 559,96   27,93   66,97  906,25 0,830  228,24 1064,92 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Drzwi zewnętrzne 1,115,75 4 376

Okno zewnętrzne 11,8174,78 48 550

Dach 9,2135,82 37 728

Podłoga na gruncie 5,682,89 23 026
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OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

0,23,52 977

Strop ciepło do dołu 0,00,00  0

Strop ciepło do góry 0,00,00  0

Strop zewnętrzny 0,00,32 88

Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,23,35 929

Ściana wewnętrzna 0,23,09 859

Ściana zewnętrzna 10,4153,41 42 614

Ciepło na wentylację 61,3906,25 251 737

RAZEM 100,01 479,18 410 884

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Zyski od słońca 17,6228,24 63 400

Zyski wewnętrzne 82,41 064,92 295 810

RAZEM 100,01 293,16 359 210

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

strona 15 z 17 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 7.0 Pro



PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 444,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

52 300,5

9 922,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

12 403,3

98 873,9

59 367,0

64 703,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

10,2

10,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

2,1

2,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

20,5

12,3

13,4

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 36 669,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 337,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

19 396,9

19 297,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

24 121,8

37 635,1

43 518,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

3,8

4,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

4,0

5,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

7,6

7,8

9,0

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 40 605,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77 549,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

85 304,6

2 959,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

3 699,0

80 508,8

89 003,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

16,1

17,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,6

0,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

8,4

16,7

18,4

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

CHŁODZENIE
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 98 862,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 123 577,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ

20,5

25,6

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 176 148,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 244 193,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

280 579,6

32 179,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

40 224,2

276 372,9

320 803,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

50,6

58,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

6,7

8,3

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

36,5

57,3

66,5

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT

2021 70,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
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DANE URZĄDZENIA

 
ASHRAE 2017 (ref. city/db/wb/dp)
Wrocław/30.9/19.9/14.2

PARAMETRY URZĄDZENIA

Wielkość 2500

Obudowa Szkielet kompozytowy

Izolacja Wełna mineralna - 50mm

Wykonanie Standardowe

Wersja Wewnętrzna

Automatyka Tak

Szerokość 1300 mm

Wysokość 1520 mm

Długość 4650 mm

Rama Pełna rama 120.0 mm

Masa 1006 kg

Dane wymagane przez Rozporządzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywności energetycznej A+(2016)/B⮎ (2020)

Współczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.88 (2016)/0.91 (2020)

* Wymiary nie uwzględniają wystających elementów m.in.: dachów,
przepustnic wraz z trzpieniami, siłowników, króćców wymienników,
króćców odpływu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)
Wytrzymałość mechaniczna
+/-1000 Pa < 2 mm D1 (M)

Klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m²K T2 (M)

Klasa mostków cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)

Szczelność obudowy -400 Pa 0,11 l/(sm²) L1 (M)

Szczelność obudowy +700 Pa 0,21 l/(sm²) L1 (M)

Szczelność mocowania filtrów
+/-400 Pa 0,3/0,2 % F9 (M)

NAWIEW WYWIEW

Przepływ powietrza 5000 5000 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 400 400 Pa

Prędkość powietrza 2.1 2.1 m/s

Pobór mocy wentylatorów 1.91 1.83 kW

Moc silników wentylatorów 3.3 2 x 1.3 kW

Prąd całkowity wentylatorów 5.4 2 x 6.6 A

Napięcie zasilania 3x400/50 V/Hz

Strona obsługi Prawa Lewa

Gęstość powietrza zgodnie z EN
13053:2019 1,2 kg/m3

SFPv 2391 W/m3/s

SFPe 2692 W/m3/s

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnętrznego

Zima -18.0 / 100.0 °C / %

Lato 32.0 / 45.0 °C / %

Parametry powietrza wewnętrznego

Zima 20.0 / 40.0 °C / %

Lato 26.0 / 55.0 °C / %

Recyrkulacja 0 %
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WYMIARY I WAGI SEKCJI
 

Numer sekcji Masa [kg] Długość [mm] Wysokość [mm] Szerokość [mm]

1 162 1350 700 1300

2 140 400 1400 1300

3 145 1500 700 1300

4 213 1400 700 1300

5 98 800 700 1300

6 117 1400 700 1300

7 115 1150 700 1300

Inne 15

Suma 1005

* Masy mogą różnić się od rzeczywistych o +/- 10%
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FUNKCJE PODSTAWOWE
 
Nawiew Wywiew

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 1200/580 mm

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość 1200/580/115 mm

Filtr

Nazwa 2500 B_FLR

Typ filtra F7 / ePM1 55%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywność energetyczna (Klasa /
RZE) D / 1778

 Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x500 - 1

Prędkość przepływu powietrza 2.1 m/s

Spadek ciśnienia 125 Pa

Opory przepływu powietrza - Filtr
czysty 75 Pa

Opory przepływu powietrza -
Maksymalne 175 Pa

Tłumik (SL)

Nazwa 2500 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 35 Pa

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 1200/580 mm

Filtr

Nazwa 2500 B_FLR

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywność energetyczna (Klasa /
RZE) E / >1100

 Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x300 - 1

Prędkość przepływu powietrza 2.1 m/s

Spadek ciśnienia 111 Pa

Opory przepływu powietrza - Filtr
czysty 61 Pa

Opory przepływu powietrza -
Maksymalne 161 Pa

Tłumik (SL)

Nazwa 2500 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 35 Pa

Wysuwany Nie
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Tłumik (SL)

Wysuwany Nie

Wymiennik obrotowy

Nazwa 2500 RR.NH HEFF /S-EU

Typ wymiennika Kondensacyjny

Opory przepływu powietrza Zima 140 Pa

Opory przepływu powietrza – Zima
(warunki standardowe) Zima 180 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima -18/100 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima 13.6/38.7 °C/%

Sprawność cieplna sucha - zima (CR
1253/2014) 83.50 %

Sprawność odzysku Zima 83.13 %

Moc znamionowa Zima 32.7 kW

Napięcie 230 V

Moc silnika 0.06 kW

Prąd zanomionowy 0.6 A

Częstotliwość 50 Hz

* Silnik wirnika w komplecie z regulatorem obrotów
* Opory przepływu powietrza obliczone z pominięciem komory
mieszania (recyrkulacji)

MixingChamber

Opory przepływu powietrza Zima 5 Pa

Opory przepływu powietrza Lato 5 Pa

Recyrkulacja Zima 50 %

Recyrkulacja Lato 0 %

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima 11.6/44.1 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima 15.8/42.9 °C/%

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Lato 32/45 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Lato 32/45 °C/%

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 0 Pa

Wentylator

Nazwa 2500 VF3 EC x2

Przepływ powietrza 5000 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa

Ciśnienie dynamiczne 13 Pa

Ciśnienie statyczne 816 Pa

Ciśnienie całkowite 829 Pa

Współczynnik K 106

Obroty 2638 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 1.6 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 1.83 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(ηSW) 45.76 %

SFP 1154 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 1320 W/m3/s

Sprawność statyczna zespołu 61.82 %

Sprawność całkowita zespołu 62.82 %

Moc akustyczna wentylatora 85.01 dB

Częstotliwość 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 70.9 77.3 71 66.7 64.8 61.7 57.8 [dB]

Wylot 76 86 76.2 77 77.5 72.7 69.9 [dB]

Typ silnika EC

Moc znamionowa 2 x 1.3 kW

Napięcie 230 V/Hz

Napięcie sterujące 8.8 V

Prąd
zanomionowy 2 x 6.6 A

Nominalne obroty 3000 1/min

Klasa IEC EC

Klasa ochrony IP55

* Punkt pracy wentylatora
dla filtrów całkowicie
zabrudzonych

* Parametry
wentylatora
wyliczone dla
powietrza
wilgotnego

* Parametry
wentylatora
uwzględniają
wpływ
zabudowy w
centrali
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Wentylator

Nazwa 2500 VF4 EC x1

Przepływ powietrza 5000 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa

Ciśnienie dynamiczne 33 Pa

Ciśnienie statyczne 929 Pa

Ciśnienie całkowite 962 Pa

Współczynnik K 140

Obroty 2798 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 1.72 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 1.91 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(ηSW) 46.00 %

SFP 1237 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 1372 W/m3/s

Sprawność statyczna zespołu 67.70 %

Sprawność całkowita zespołu 70.09 %

Moc akustyczna wentylatora 86.18 dB

Częstotliwość 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 68.9 75.7 73.4 68.8 65.4 63 63.1 [dB]

Wylot 72.3 81 78.6 78.4 75.9 71.5 69.5 [dB]

Typ silnika EC

Moc znamionowa 1 x 3.3 kW

Napięcie 400 V/Hz

Napięcie sterujące 8.2 V

Prąd
zanomionowy 1 x 5.4 A

Nominalne obroty 3410 1/min

Klasa IEC EC

Klasa ochrony IP55

* Punkt pracy wentylatora
dla filtrów całkowicie
zabrudzonych

* Parametry
wentylatora
wyliczone dla
powietrza
wilgotnego

* Parametry
wentylatora
uwzględniają
wpływ
zabudowy w
centrali

MixingChamber

Opory przepływu powietrza Zima 0 Pa

Opory przepływu powietrza Lato 0 Pa

Recyrkulacja Zima 0 %

Recyrkulacja Lato 0 %

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 0 Pa

Wymiennik obrotowy

Nazwa 2500 RR.NH HEFF /S-EU

Typ wymiennika Kondensacyjny

Opory przepływu powietrza Zima 180 Pa

Opory przepływu powietrza – Zima
(warunki standardowe) Zima 180 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima 20/40 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima -8.8/95 °C/%

Sprawność cieplna sucha - zima (CR
1253/2014) 83.50 %

Sprawność odzysku Zima 83.13 %

Moc znamionowa Zima 32.7 kW

* Silnik wirnika w komplecie z regulatorem obrotów
* Opory przepływu powietrza obliczone z pominięciem komory
mieszania (recyrkulacji)

Tłumik (SL)

Nazwa 2500 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 35 Pa

Wysuwany Nie

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość 1200/580/115 mm
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Chłodnica wodna

Nazwa 2500_WCL_04_1_R_EU

Opory przepływu powietrza -
Warunki mokre 113 Pa

Opory przepływu powietrza -
Warunki suche 92 Pa

Prędkość przepływu powietrza 2.5 m/s

Moc Lato 27 kW

Moc jawna 20.42 kW

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Lato 32/45 °C / %

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Lato 20/82.3 °C / %

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima 15.8/42.9 °C / %

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima 26/22.9 °C / %

Moc znamionowa Zima 17.45 kW

Typ czynnika Ethylene

Procentowa zawartość
czynnika w roztworze 35 %

Temp. czynnika zasilanie
/powrót lato 6/12 °C / °C

Temp. czynnika zasilanie
/powrót zima 45/40 °C / °C

Przepływ czynnika 1 x 4.42 m3/h

Opory przepływu czynnika 16.03 kPa

Pojemność wymiennika 1 x 9 l

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 26 Pa

Liczba sekcji 1

Wielkość podłączenia
zasilanie/powrót 1 x 1 1/2" / 1 1/2"

* Wymiennik wodny wyposażony w zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe

Tłumik (SL)

Nazwa 2500 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 35 Pa

Wysuwany Nie

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 1200/580 mm
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Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 1200/580 mm
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AKUSTYKA
 
MOC AKUSTYCZNA

Częstotliwość Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA

Wlot nawiewu (ODA) dB 55.9 54.2 44.4 21.6 11.8 13.1 8.3 58.3

Wlot nawiewu (ODA) dB (A) 39.8 45.6 41.2 21.6 13.0 14.1 7.2 47.7

Wylot nawiewu (SUP) dB 64.8 66.7 57.1 40.4 33.9 38.5 39.5 69.2

Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 48.7 58.1 53.9 40.4 35.1 39.5 38.4 60.0

Wlot wywiewu (ETA) dB 60.4 62.0 48.5 26.7 18.8 25.7 27.8 64.4

Wlot wywiewu (ETA) dB (A) 44.3 53.4 45.3 26.7 20.0 26.7 26.7 54.5

Wylot wywiewu (EHA) dB 63.5 68.7 51.7 35.0 30.5 32.7 32.9 69.9

Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 47.4 60.1 48.5 35.0 31.7 33.7 31.8 60.6

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZĄDZENIA PRZEZ OBUDOWĘ

dB 62.2 63.8 50.4 50.9 49.7 35.8 30.2 66.4

dB (A) 46.1 55.2 47.2 50.9 50.9 36.8 29.1 58.3

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA (PRZEZ OBUDOWĘ) W ODLEGŁOŚCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 42.4 51.5 43.5 47.2 47.2 33.0 25.4 54.6
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DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZĄDZENIE KE 1253/2014
 
EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napędu Układ bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawność cieplna odzysku ciepła 83.50 [%]

g) znamionowe natężenie przepływu qnom w SWNM 1.39 / 1.39 [m3/s]

h) efektywny pobór mocy 1.72 / 1.60 [kW]

i) Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 766.8/1206.6 [W/(m3/s)
]

j) prędkość czołowa 2.1 / 2.1 [m/s]

k) znamionowe ciśnienie zewnętrzne dps,ext 400 / 400 [Pa]

l) spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne dps,int 239 / 246 [Pa]

m) spadek ciśnienia wewnętrznego części niepełniących funkcji wentylacyjnych dps,add 290 / 170 [Pa]

n) sprawność statyczna wentylatorów wg rozporządzenia UE nr 327/2011 67.7 / 61.8 [%]

o) maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza (w %) przez obudowę 0.18 [%]

p) efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/zużycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (LWA) 58.3 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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AUTOMATYKA
 

* !!! Dobór zaworu trójdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chłodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaż zaworu nagrzewnicy w położeniu realizującym regulację
jakościową, a zaworu chłodnicy - regulację ilościową.

Kod aplikacji: RRCS 40 EXHAUST.TEMP

Symbol Nazwa Index Ilość

Service Switch Łącznik bezpieczeństwa 99000581001643 1

TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanałowy 1007626 3

TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1

ALL DFF.PRSS.GG Presostat różnicowy 1000264 3

3W.VALVE KVS10 Zawór trójdrogowy z siłownikiem 1008483 1

CG.ETH  NW11-2/400 ETH Sterownica z wbudowaną kartą ethernet 1026989 1

FUSE gG 6A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 1008620 1

FUSE gG 6A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 1008620 2

ALL FUSE gG 10A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 1008619 1

A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Siłownik przepustnicy 1011475 2

A.DPR.ACTUR 0-10V/S 5 Siłownik przepustnicy 1011472 1
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OGÓLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami układu central nawiewnych
odbywa się ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownicą.

2. Praca wymienników w kaskadzie: w pierwszej kolejności załącza się
recyrkulacja lub wymiennik ciepła a następnie nagrzewnica/chłodnica.

3. W przypadku układów z nagrzewnicą wodną, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturą zewnętrzną, realizowany jest tzw „gorący
start” układu. Po załączeniu centrali w pierwszej kolejności otwiera się
na 100% zawór nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwłoce – załączają się wentylatory i
zaczynają się otwierać przepustnice.

4. W przypadku układów z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejności wyłącza się nagrzewnica, a po nastawionej
zwłoce- wentylatory i zaczynają się zamykać przepustnice.

5. Układy z nagrzewnicą wodną wyposażone są w przepustnicę
nawiewu z siłownikiem ze sprężyną zwrotną.

6. Układy z nagrzewnicami i/lub chłodnicami wodnymi wyposażone są
w zawory trójdrogowe mieszające. Sposób montażu węzła zasilającego
nagrzewnice/chłodnice winien być identyczny z rozwiązaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napięcia lub awaryjnym wyłączeniu zasilania, układ central
nawiewnych zapamiętuje ostatni (poprzedzający wyłączenie) algorytm
pracy. Po przywróceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturą w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodący, którym może być:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
c) czujnik temperatury wyciągu

Ze względu na algorytm sterowania i możliwość oszczędności energii,
każdy układ nawiewny z komorą mieszania oraz układ nawiewno-
wywiewny z recyrkulacją i/lub odzyskiem ciepła, musi być wyposażony
w czujnik temperatury wywiewu – niezależnie od wyboru czujnika
wiodącego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodącego, zaleca się stosowanie również czujnika temperatury
nawiewu.

9. Każdy układ automatyki central nawiewnych wyposażony jest w
styk bezpotencjałowy do współbieżnego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciągowym.

10. Układy z chłodnicą DX wyposażone są w dwa styki
bezpotencjałowe, umożliwiające sterowanie chłodnicą dwustopniową.

11. Każdy układ automatyki central nawiewnych może być dodatkowo
wyposażony w:
a) układ utrzymania stałego wydatku powietrza lub stałego ciśnienia –
dodatkowe przetworniki ciśnienia (jeden dla układów SCS i dwa dla
pozostałych);
b) sygnalizację zabrudzenia filtra dodatkowego – dodatkowy presostat;

12. W każdym układzie wyposażonym w nagrzewnicę gazową – moduł
gazowy posiada własną automatykę z algorytmem, zabezpieczającą
jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są w dokumentacji
modułu. Moduł zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciągowe – dwubiegowe z możliwością sterowania
sygnałem z czujników CO/LPG..

14. Układy sprężarkowe występują jako:
- układy tylko chłodzące CM
- pompy ciepła HPM
Oba układy opierają się na sprężarkach z płynną regulacją mocy
chłodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM składa się z jednej szafy zasilająco-
sterującej:
- sterownika PLC zawierającego algorytm pracy układu chłodniczego
lub pompy ciepła i obwodów sterowniczych;
- układu zasilania.
Do modułu zasilania należy doprowadzić oddzielne zasilanie.

strona 12

Data: 2024-05-24
Data doboru: 2024-05-24
NR DOBORU: 876113
OZNACZENIE PROJEKTOWE: CNW1_4SL

Nawiew: 5000 m3/h  400 Pa
Wywiew: 5000 m3/h  400 Pa

/ 14



16. Układy chłodnicze CM i pompy ciepła pracują wyłącznie przy
maksymalnej wydajności centrali.

17. Układy z nagrzewnicą elektryczną wyposażone są w oddzielny
moduł sterujący nagrzewnicą. Zasilanie 3 x 400V, odrębnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego układu automatyki może sterować
wyłącznie nawilżaczami elektrodowymi..

19. Nawilżacz posiada własną automatykę z algorytmem
zabezpieczającym jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są
w dokumentacji nawilżacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

20. Możliwość współpracy z BMS w protokołach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Możliwość komunikacji przez ETHERNET – odrębny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiązaniem standardowym.

Schemat dodatkowego wyposażenia:

Układ utrzymania stałego wydatku powietrza.
Utrzymanie stałego wydatku wentylatora (lub wentylatorów w
układach nawiewno-wyciągowych). Przetwornik ciśnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymując stałą wielkość
ciśnienia, niezależnie od zmiany oporów przepływu powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
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DANE URZĄDZENIA

 
ASHRAE 2017 (ref. city/db/wb/dp)
Wrocław/30.9/19.9/14.2

PARAMETRY URZĄDZENIA

Wielkość 5100

Obudowa Szkielet kompozytowy

Izolacja Wełna mineralna - 50mm

Wykonanie Standardowe

Wersja Wewnętrzna

Automatyka Tak

Szerokość 700 mm

Wysokość 1070 mm

Długość 3910 mm

Rama Pełna rama 120.0 mm

Masa 515 kg

Dane wymagane przez Rozporządzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywności energetycznej A+(2016)/A+⮎ (2020)

Współczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.63 (2016)/0.81 (2020)

* Wymiary nie uwzględniają wystających elementów m.in.: dachów,
przepustnic wraz z trzpieniami, siłowników, króćców wymienników,
króćców odpływu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)
Wytrzymałość mechaniczna
+/-1000 Pa < 2 mm D1 (M)

Klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m²K T2 (M)

Klasa mostków cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)

Szczelność obudowy -400 Pa 0,11 l/(sm²) L1 (M)

Szczelność obudowy +700 Pa 0,21 l/(sm²) L1 (M)

Szczelność mocowania filtrów
+/-400 Pa 0,3/0,2 % F9 (M)

NAWIEW WYWIEW

Przepływ powietrza 900 900 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 300 300 Pa

Prędkość powietrza 1.2 1.2 m/s

Pobór mocy wentylatorów 0.25 0.25 kW

Moc silników wentylatorów 0.55 0.55 kW

Prąd całkowity wentylatorów 3.5 3.5 A

Napięcie zasilania 3x400/50 V/Hz

Strona obsługi Prawa Lewa

Gęstość powietrza zgodnie z EN
13053:2019 1,2 kg/m3

SFPv 1726 W/m3/s

SFPe 2000 W/m3/s

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnętrznego

Zima -18.0 / 100.0 °C / %

Lato 32.0 / 45.0 °C / %

Parametry powietrza wewnętrznego

Zima 20.0 / 40.0 °C / %

Lato 26.0 / 55.0 °C / %

Recyrkulacja 0 %
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WYMIARY I WAGI SEKCJI
 

Numer sekcji Masa [kg] Długość [mm] Wysokość [mm] Szerokość [mm]

1 178 1260 950 700

2 102 800 950 700

3 96 800 950 700

4 133 1050 950 700

Inne 7

Suma 516

* Masy mogą różnić się od rzeczywistych o +/- 10%
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FUNKCJE PODSTAWOWE
 
Nawiew Wywiew

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość 600/380/115 mm

Filtr

Nazwa 5100 MP_FLR

Typ filtra F7 / ePM1 60%

Rodzaj filtra Minipleat

Efektywność energetyczna (Klasa /
RZE) E / >2050

 Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1 600x350x75 - 1

Prędkość przepływu powietrza 1.2 m/s

Spadek ciśnienia 78 Pa

Opory przepływu powietrza - Filtr
czysty 39 Pa

Opory przepływu powietrza -
Maksymalne 117 Pa

Wymiennik przeciwprądowy

Nazwa 5100 CPR V HEFF

Opory przepływu powietrza Zima 89 Pa

Opory przepływu powietrza – Zima 108 Pa

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm

Filtr

Nazwa 5100 P_FLR

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Działkowy

Efektywność energetyczna (Klasa /
RZE) E / >1100

 Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1 600x350x48 - 1

Prędkość przepływu powietrza 1.2 m/s

Spadek ciśnienia 53 Pa

Opory przepływu powietrza - Filtr
czysty 27 Pa

Opory przepływu powietrza -
Maksymalne 80 Pa

Tłumik (SL)

Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 11 Pa

Wysuwany Nie
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Wymiennik przeciwprądowy

(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima -18/100 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima 16.1/8 °C/%

Sprawność cieplna sucha - zima (CR
1253/2014) 84.80 %

Sprawność odzysku Zima 89.86 %

Moc znamionowa Zima 10.3 kW

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 0 Pa

* Maksymalny przeciek wewnętrzny 0,5%

Nagrzewnica elektryczna

Nazwa EH_ZZ 5100-3,6-1 /CG /S

Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniem Tak

Spadek ciśnienia 13 Pa

Prędkość przepływu powietrza 1.9 m/s

Temperatura/Wilgotność
wejściowa Zima 14.1/9.1 °C / %

Temperatura/Wilgotność
wyjściowa Zima 26/4.4 °C / %

Moc Zima 3.6 kW

Temperatura/Wilgotność
wejściowa Lato 32/45 °C / %

Temperatura/Wilgotność
wyjściowa Lato 32/45 °C / %

Napięcie 400 V

Moc znamionowa sekcji 3.60 kW

Prąd zanomionowy 5.20 A

Liczba sekcji 1

* Możliwość ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej
nagrzewnicy z poziomu panelu sterującego sterownicy automatyki
centrali (sygnał PWM). Szczegóły w DTR urządzenia.

Tłumik (SL)

Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 11 Pa

Wysuwany Nie

Wentylator

Nazwa 5100 VF1 EC x1

Przepływ powietrza 900 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Ciśnienie dynamiczne 8 Pa

Ciśnienie statyczne 527 Pa

Ciśnienie całkowite 535 Pa

Współczynnik K 63

Obroty 2453 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.22 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 0.25 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(ηSW) 33.32 %

SFP 874 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 986 W/m3/s

Sprawność statyczna zespołu 53.47 %

Sprawność całkowita zespołu 54.29 %

Moc akustyczna wentylatora 79.02 dB

Częstotliwość 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 66.4 69.6 68.8 63.5 60 57.7 52 [dB]

Wylot 71.7 70.8 73.9 69.5 68 62.6 56.7 [dB]

Typ silnika EC

Moc znamionowa 1 x 0.55 kW

Napięcie 230 V/Hz

Napięcie sterujące 8.1 V

Prąd
zanomionowy 1 x 3.5 A

Nominalne obroty 3000 1/min

Klasa IEC EC

Klasa ochrony IP54

* Punkt pracy wentylatora
dla filtrów całkowicie
zabrudzonych

* Parametry
wentylatora
wyliczone dla
powietrza
wilgotnego

* Parametry
wentylatora
uwzględniają
wpływ
zabudowy w
centrali
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Wentylator

Nazwa 5100 VF1 EC x1

Przepływ powietrza 900 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Ciśnienie dynamiczne 8 Pa

Ciśnienie statyczne 541 Pa

Ciśnienie całkowite 549 Pa

Współczynnik K 63

Obroty 2481 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.21 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 0.25 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(ηSW) 33.49 %

SFP 851 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 1014 W/m3/s

Sprawność statyczna zespołu 53.30 %

Sprawność całkowita zespołu 54.10 %

Moc akustyczna wentylatora 79.51 dB

Częstotliwość 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 67 70.4 69.3 63.8 60.3 58 52.3 [dB]

Wylot 72.3 71.4 74.3 69.8 68.4 62.9 57 [dB]

Typ silnika EC

Moc znamionowa 1 x 0.55 kW

Napięcie 230 V/Hz

Napięcie sterujące 8.2 V

Prąd
zanomionowy 1 x 3.5 A

Nominalne obroty 3000 1/min

Klasa IEC EC

Klasa ochrony IP54

* Punkt pracy wentylatora
dla filtrów całkowicie
zabrudzonych

* Parametry
wentylatora
wyliczone dla
powietrza
wilgotnego

* Parametry
wentylatora
uwzględniają
wpływ
zabudowy w
centrali

Tłumik (SL)

Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 11 Pa

Wysuwany Nie

Wymiennik przeciwprądowy

Nazwa 5100 CPR V HEFF

Opory przepływu powietrza Zima 120 Pa

Opory przepływu powietrza – Zima
(warunki standardowe) Zima 120 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima 20/40 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima -5.5/95.1 °C/%

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 6 Pa

* Maksymalny przeciek wewnętrzny 0,5%

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość 600/380/115 mm

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm
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Tłumik (SL)

Nazwa 5100 SLCR_BFL2 /S

Skuteczność tłumienia hałasu Wysoka

Opory przepływu powietrza 11 Pa

Wysuwany Nie

EmptySection

Spadek ciśnienia 0 Pa

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm
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AKUSTYKA
 
MOC AKUSTYCZNA

Częstotliwość Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA

Wlot nawiewu (ODA) dB 54.5 51.1 40.8 10.8 0.0 0.0 0.0 56.3

Wlot nawiewu (ODA) dB (A) 38.4 42.5 37.6 10.8 0.0 0.0 0.0 44.8

Wylot nawiewu (SUP) dB 64.8 59.1 55.8 34.8 29.4 35.9 36.0 66.3

Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 48.7 50.5 52.6 34.8 30.6 36.9 34.9 55.8

Wlot wywiewu (ETA) dB 57.9 56.3 49.3 26.5 19.0 28.7 29.0 60.5

Wlot wywiewu (ETA) dB (A) 41.8 47.7 46.1 26.5 20.2 29.7 27.9 50.7

Wylot wywiewu (EHA) dB 62.2 55.5 51.4 29.5 22.0 27.6 26.7 63.3

Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 46.1 46.9 48.2 29.5 23.2 28.6 25.6 52.0

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZĄDZENIA PRZEZ OBUDOWĘ

dB 59.7 50.7 46.9 42.8 41.1 26.4 17.4 60.5

dB (A) 43.6 42.1 43.7 42.8 42.3 27.4 16.3 50.0

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA (PRZEZ OBUDOWĘ) W ODLEGŁOŚCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 39.9 38.4 40.0 39.1 38.6 23.7 12.6 46.3
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DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZĄDZENIE KE 1253/2014
 
EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napędu Układ bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawność cieplna odzysku ciepła 84.80 [%]

g) znamionowe natężenie przepływu qnom w SWNM 0.25 / 0.25 [m3/s]

h) efektywny pobór mocy 0.21 / 0.22 [kW]

i) Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 510.9/1416.5 [W/(m3/s)
]

j) prędkość czołowa 1.2 / 1.2 [m/s]

k) znamionowe ciśnienie zewnętrzne dps,ext 300 / 300 [Pa]

l) spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne dps,int 137 / 142 [Pa]

m) spadek ciśnienia wewnętrznego części niepełniących funkcji wentylacyjnych dps,add 104 / 85 [Pa]

n) sprawność statyczna wentylatorów wg rozporządzenia UE nr 327/2011 53.3 / 53.5 [%]

o) maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza (w %) przez obudowę 0.56 [%]

p) efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/zużycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (LWA) 50.0 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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AUTOMATYKA
 
Kod aplikacji: PRCS 1

Symbol Nazwa Index Ilość

Service Switch Łącznik bezpieczeństwa 99000581001643 1

TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanałowy 1007626 3

TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1

ALL DFF.PRSS.GG Presostat różnicowy 1000264 4

CG.ETH  NW11-1/400 ETH Sterownica z wbudowaną kartą ethernet 1026988 1

FUSE gG 6A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 1008620 1

FUSE gG 6A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 1008620 1

A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Siłownik przepustnicy 1011469 2

A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Siłownik przepustnicy 1011475 1

FUSE gG 10A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 99000581008619 1
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OGÓLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami układu central nawiewnych
odbywa się ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownicą.

2. Praca wymienników w kaskadzie: w pierwszej kolejności załącza się
recyrkulacja lub wymiennik ciepła a następnie nagrzewnica/chłodnica.

3. W przypadku układów z nagrzewnicą wodną, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturą zewnętrzną, realizowany jest tzw „gorący
start” układu. Po załączeniu centrali w pierwszej kolejności otwiera się
na 100% zawór nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwłoce – załączają się wentylatory i
zaczynają się otwierać przepustnice.

4. W przypadku układów z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejności wyłącza się nagrzewnica, a po nastawionej
zwłoce- wentylatory i zaczynają się zamykać przepustnice.

5. Układy z nagrzewnicą wodną wyposażone są w przepustnicę
nawiewu z siłownikiem ze sprężyną zwrotną.

6. Układy z nagrzewnicami i/lub chłodnicami wodnymi wyposażone są
w zawory trójdrogowe mieszające. Sposób montażu węzła zasilającego
nagrzewnice/chłodnice winien być identyczny z rozwiązaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napięcia lub awaryjnym wyłączeniu zasilania, układ central
nawiewnych zapamiętuje ostatni (poprzedzający wyłączenie) algorytm
pracy. Po przywróceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturą w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodący, którym może być:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
c) czujnik temperatury wyciągu

Ze względu na algorytm sterowania i możliwość oszczędności energii,
każdy układ nawiewny z komorą mieszania oraz układ nawiewno-
wywiewny z recyrkulacją i/lub odzyskiem ciepła, musi być wyposażony
w czujnik temperatury wywiewu – niezależnie od wyboru czujnika
wiodącego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodącego, zaleca się stosowanie również czujnika temperatury
nawiewu.

9. Każdy układ automatyki central nawiewnych wyposażony jest w
styk bezpotencjałowy do współbieżnego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciągowym.

10. Układy z chłodnicą DX wyposażone są w dwa styki
bezpotencjałowe, umożliwiające sterowanie chłodnicą dwustopniową.

11. Każdy układ automatyki central nawiewnych może być dodatkowo
wyposażony w:
a) układ utrzymania stałego wydatku powietrza lub stałego ciśnienia –
dodatkowe przetworniki ciśnienia (jeden dla układów SCS i dwa dla
pozostałych);
b) sygnalizację zabrudzenia filtra dodatkowego – dodatkowy presostat;

12. W każdym układzie wyposażonym w nagrzewnicę gazową – moduł
gazowy posiada własną automatykę z algorytmem, zabezpieczającą
jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są w dokumentacji
modułu. Moduł zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciągowe – dwubiegowe z możliwością sterowania
sygnałem z czujników CO/LPG..

14. Układy sprężarkowe występują jako:
- układy tylko chłodzące CM
- pompy ciepła HPM
Oba układy opierają się na sprężarkach z płynną regulacją mocy
chłodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM składa się z jednej szafy zasilająco-
sterującej:
- sterownika PLC zawierającego algorytm pracy układu chłodniczego
lub pompy ciepła i obwodów sterowniczych;
- układu zasilania.
Do modułu zasilania należy doprowadzić oddzielne zasilanie.
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16. Układy chłodnicze CM i pompy ciepła pracują wyłącznie przy
maksymalnej wydajności centrali.

17. Układy z nagrzewnicą elektryczną wyposażone są w oddzielny
moduł sterujący nagrzewnicą. Zasilanie 3 x 400V, odrębnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego układu automatyki może sterować
wyłącznie nawilżaczami elektrodowymi..

19. Nawilżacz posiada własną automatykę z algorytmem
zabezpieczającym jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są
w dokumentacji nawilżacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

20. Możliwość współpracy z BMS w protokołach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Możliwość komunikacji przez ETHERNET – odrębny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiązaniem standardowym.

Schemat dodatkowego wyposażenia:

Układ utrzymania stałego wydatku powietrza.
Utrzymanie stałego wydatku wentylatora (lub wentylatorów w
układach nawiewno-wyciągowych). Przetwornik ciśnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymując stałą wielkość
ciśnienia, niezależnie od zmiany oporów przepływu powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
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Specyfikacja techniczna

Nr oferty: 
Projekt: PO_10_28052024_INTER
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- Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign) - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.
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Nr oferty: 

  10Pozycja: pionowe widok od strony obsługi (z przodu) Przestrzeń obsługowa

Projekt: PO_10_28052024_INTER

Waga: około 326 kg, Dostawa urządzenia w całości

Pozycja:Nawiew na lewo

Przestrzeń obsługowa

Przestrzeń obsługowa

Przestrzeń obsługowa

B

Przestrzeń obsługowa
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Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego pow 340 x 170 mm
i1 i1 - wejście usuwanego po 425 x 525 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna, przejście
K wyjście kondensatu Ø 20/20 mm opcjonalnie

A otwarcie drzwi min 850 mm
B bocznej przestrzeni min 300 mm
C bocznej przestrzeni min 300 mm
D górna przestrzeń min 750 mm

Parametry akustyczne:Charakterystyka wydajności urządzenia:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
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Częstotliwość [Hz] Total
dB (A)

63
dB(A)

125
dB(A)

250
dB(A)

500
dB(A)

1 k
dB(A)

2 k
dB(A)

4 k
dB(A)

8 k
dB(A)

wejście e1 44 <25 29 37 38 40 34 28 <25
wylot i2 51 <25 34 43 45 47 42 36 30
do otoczenia 42 29 37 38 32 30 31 26 <25

Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy równoczesnej pracydwóch wentylatorów, mierzona zgodnie z
normą ISO 3744. Moc akustyczna na króćcach jest zmierzone zgodnie z normą ISO 5136.
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dB)

do otoczenia <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
Ciśnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odległości 3 m przy równoczesnej pracydwóch wentylatorów,
mierzona zgodnie z normą ISO 3744.

Eksploatacja zimą:
e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass
emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

Jednostka zawiera wentylatory wyposażone w technologię EC. Wentylatory mają płyną regulację w całym zaznaczonym obszarze

Wentylatory nawiew wywiew
Ilość powietrza m3/h 700 700
Opory sieci Pa 20 20
Napięcie (Nominalne) V 230 230
Moc (w punkcie pracy) W 88 129
SFP W/*m3/h) 0,125 0,184
Typ wentylatora Me.121 Mi.121
Rodzaje wentylatorów (z
bezstopniową regulacją)

EC1 EC1

SFPv W/*m3/h) 0,309
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Wentylator: e - Me.121.EC1 (230 V), i - Mi.121.EC1 (230 V)

Elementy podłączenia nawiew wywiew
Króciec wlotowy e1, i1 mm Ø 280 425 x 525
  połączony stałe stałe
Króciec wylotowy e2, i2 mm 340 x 170 Ø 280
  połączony stałe stałe
Wylot kondensatu K mm 1 x Ø 20/20 mm

z syfonem

Regulacja i zamknięcie przepustnic Typ siłownika
Przepustnica zwrotna (część urządzenia) bez siłownika
Przepustnica zwrotna (część urządzenia) bez siłownika
Przepustnica by-passu (wbudowana) CM24
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Wymiennik rekuperac. nawiew wywiew
Ilość powietrza m3/h 700 700
Wejściowa temp. °C -18 22
Wyjściowa temp. °C 17 -3
Wejściowa wilgotność % r.h 90 40
Wilgotność wyjściowa % r.h 6 100
Sprawność odzysku zima (lato) % 88 (80)
Moc wymiennika zima (lato) kW 8,5 (1,2)
Kondensacja l/h 3,3
Typ wymiennika rekuperacyjnego S4.B rekuperacyjny
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Nr oferty: 
Projekt: PO_10_28052024_INTER

Pozycja:Nawiew na lewo

zima lato

Elektryczna nagrzewnica nawiew
Ilość powietrza m3/h 700
Wejściowa temp. (przed
nagrzewnicą)

°C -18

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C -13
Moc nagrzewnicy kW 1,1
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napięcie V 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-1,1-RD5 /  aMotion

wbudowany

Nagrzewnica elektryczna nawiew
Ilość powietrza m3/h 700
Wejściowa temp. (przed
nagrzewnicą)

°C 17

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C 20
Moc nagrzewnicy kW 0,6
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napięcie V 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-1,1-RD5 / aMotion

wbudowany

Filtracja nawiew wywiew
Typ tekstylny tekstylny
Klasa filtracji M5 M5
Ilość filtrów szt 1 1
Rozmiar filtra mm 575x480x48 575x480x48

Akcesoria (części dostawy)
Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra
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ErP (SWNM)
Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustęp 2
Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA sp. z o.o.
Identyfikator modelu: DUPLEX 850 Inter + EDO-1,1
Typ urządzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)

Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)
Rodzaj napędu: z bezstopniową regulacją
Typ układu odzysku ciepła ( UOC ): płytowy wymiennik rekuperacyjny
Sprawność cieplna odzysku ciepła: 80 %
Znamionowe natężenie przepływu: 0,19 m3/s
Efektywny pobór mocy elektrycznej: 207 W
SFP int: 977 Ws/m3
Prędkość czołowa: 0,8 / 0,8 m/s   (nawiew / wywiew)
Znamionowe ciśnienie zewnętrzne: 20 / 20 Pa   (nawiew / wywiew)
Spadek ciśnienia wewn. elementów pełniących funkcje
wentylacyjne:

189 / 238 Pa   (nawiew / wywiew)

Sprawność statyczna wentylatorów (zgodnie z 327/2011): 64,4 / 64,4 %   (nawiew / wywiew)
Maks. zewnętrzne nieszczelności: 1,1 %
Maks. wewnętrzne nieszczelności: 2,4 %
Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegają klasyfikacji.
Ostrzeżenie o wymianie filtra: Urządzenie musi mieć regularnie wymieniane filtry powietrza. Zanieczyszczone

filtry powietrza powodują zmniejszenie wydajności i ogólnej sprawności urządzeni
wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obudowę. (LwA): 43 dB (A)
Adres internetowy z  instrukcją demontażu: www.atrea.cz/erp
Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign)  - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.
( w obliczeniach uwzględniono korektę filtra )
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Nr oferty: 
Projekt: PO_10_28052024_INTER

Pozycja:Nawiew na lewo

Uwaga:
Jednostka nadaje się do normalnego środowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie może być wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i śniegu)
W przypadku, gdy urządzenie znajduje się w miejscu, w którym temperatura otoczenia spada poniżej wartości +5 °C, musi być dodatkowo
zabezpieczone termicznie
- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat
Wszystkie typy regulacji zastosowane w urządzeniu standardowo obsługują co najmniej dwa wejścia do podłączenia włączników elektrycznych,
które wykorzystuje się przy załączeniu oświetlenia lub innych urządzeń, które umożliwiają automatyczna regulację wydajności urządzenia. Wejścia
te muszą być połączone do przełączników oświetlenia, można w ich miejsce podłączyć inne elementy automatyki (na przykład CO2, VOC, rH itp.).
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Rysunek wymiarowy

Pozycja: pionowe widok od strony obsługi (z przodu)

strona 5 / 19

Waga: około 326 kg
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Nr oferty: 
Projekt: PO_10_28052024_INTER

Pozycja:Nawiew na lewo

Notatki: 
- Dostawa urządzenia w całości
- Drzwi - %scount część

Przy montażu urządzenia należy zachować minimalny dostęp serwisowy - zobacz opis techniczny. - Listwa podłączeniowa umieszczona wewnątrz
Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria

e1 e1 - wejście świeżego powietr Ø 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 340 x 170 mm
i1 i1 - wejście usuwanego powie 425 x 525 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego powie Ø 280 mm Przepustnica zwrotna, przejście
K wyjście kondensatu Ø 20/20 mm opcjonalnie

urządzenia
- Schemat jest przeznaczony wyłącznie do

przedstawienia podstawowych informacji,
obowiązujące wymiary otrzymasz wraz z
dostarczonym urządzeniem lub na zapytanie u
producenta.
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Schemat wentylacyjny

Eksploatacja zimą e1 - wejście świeżego powietrza (ODA) e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)
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i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA) i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

230 V
0,09 kW

230 V
(max 1,1 kW)

230 V
0,6 kW S4.B

88 %
8,5 kW

Filtracja
ePM10 50% (M5)
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0,13 kW

B
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Nr oferty: 
Projekt: PO_10_28052024_INTER

Pozycja:Nawiew na lewo

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców

Eksploatacja latem e1 - wejście świeżego powietrza (ODA) e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)

i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA) i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

230 V
0,09 kW

S4.B
80 %

1,2 kW

Filtracja
ePM10 50% (M5)

Filtracja
ePM10 50% (M5)

230 V
0,13 kW

B

Ke

Ki

E

Me.121.EC1 E

ePM10 50% (M5) tekstylnyePM10 50% (M5) tekstylny

Mi.121.EC1
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usuwanego powietrza

i2

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców
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H-X Diagram

Eksploatacja zimą
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Nr oferty: 

opis t [°C] rh [%]
e1 powietrze zewnętrzne -18,0 90
eR rekuperacja 17,3 6
e2 grzanie 20,0 5

Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:Nawiew na lewo

Wywiew

opis t [°C] rh [%]
i1 Wywiewane powietrze 22,0 40
i2 rekuperacja -3,0 97

Eksploatacja latem
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opis t [°C] rh [%]
e1 powietrze zewnętrzne 32,0 45
eR rekuperacja 27,6 58

Wywiew

opis t [°C] rh [%]
i1 Wywiewane powietrze 26,0 50
i2 rekuperacja 31,2 37
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Elektryczny
Napięcie 230 V
Prąd (wentylatory i sterowanie) 3,0 A
Zalecany bezpiecznik 1x 16A (char C)
Typ i średnica przewodu zobacz schemat elektryczny podłącze

Elektryczna nagrzewnica wstępna
Zalecana ochrona - dzielone z jednostką
Nagrzewnica elektryczna
Zalecana ochrona - dzielone z jednostką

dla instalacji urządzenia strona 8 / 19

Nr oferty: 
Projekt: PO_10_28052024_INTER

Pozycja:Nawiew na lewo

Rozwiązania sanitarne
Wylot kondensatu ilość 1 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami
Wylot kondensatu średnica przyłącza 20 z syfonem, opcjonalnie
Kondensacja (lato) 0,0 l/h
Kondensacja (zima) 3,3 l/h

Konstrukcja
Wielkość urządzenia długość 800 mm Dostawa urządzenia w całości

wysokość (urządzenie bez
nóżek)

2000 mm

szerokość 665 mm
Waga około 326 kg
Rysunek wymiarowy: Przestrzeń obsługowa

  10Pozycja: pionowe

Przestrzeń obsługowa
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Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego pow 340 x 170 mm
i1 i1 - wejście usuwanego po 425 x 525 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna, przejście
K wyjście kondensatu Ø 20/20 mm opcjonalnie

A otwarcie drzwi min 850 mm
B bocznej przestrzeni min 300 mm
C bocznej przestrzeni min 300 mm
D górna przestrzeń min 750 mm
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Szczegół instalacji i penetracja elewacji - typowa instalacja z pionowym grillem elewacyjnym

dla instalacji urządzenia strona 9 / 19

Nr oferty: 

Jednostka 
* Obudowa urządzenia

* Zestaw - pokrywa przyłącza kanału
* Obudowa przyłącza kanału

Sekcja urządzenia Sekcja kanału Sekcja wywiewu
* Zestaw - wyrzytnia na elewacji
(w tym przejścia elewacyjne)

800 500 580max. 1000
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nachylenie zewnętrzne 2%

pozycje penetracji

wypełnij PUR

* opcjonalna pozycja
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użyćkabel kontr.zaciski
urządzenia

pomieszczenie

Instalacja elementów

długość 5m
przewód zasilający Podłączenie zasilania 230 V / 50 Hz (zabezpieczenie 1x 16 (char C))

Maks. moc 3,1 kW
części dostawy

z wtyczką

Równoległe podłączenie kilku sterowników
    - zobacz instrukcję obsługi

SYKFY 2x2x0,5
24V
A
B
GND

PW
A2
B2
GND

Regulator aDot (W)

max 50 m

STP
GND

SYKFY 2x2x0,5 Awaryjny styk STOP

UTP CAT 5e

RJ45

Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protokół Modbus TCP
- fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20

Inne elementy

Przełącznik, Przycisk
(np.. Toaleta, Łazienka)

DI6
GND

SYKFY 2x2x0,5 Zewnętrzne wejście
(przełącznik do(przełącznik do
pływających N.O.)

GND
24V

U/I
GND
~

IN1 SYKFY 2x2x0,5 Czujnik 0-10V (np.. CO2, wilgotność, różnica ciśnień itd.)
lub bez napięciowy styk załączający

SYKFY 2x2x0,5DO1
GND

Uniwersalne wyjście alarmowe
(24V DC, max 100mA)

Wszystkie typy regulacji zastosowane w urządzeniu standardowo obsługują co najmniej dwa wejścia do podłączenia włączników elektrycznych,
które wykorzystuje się przy załączeniu oświetlenia  lub innych urządzeń, które umożliwiają automatyczna regulację wydajności urządzenia.
Wejścia te muszą być połączone do przełączników oświetlenia, można w ich miejsce podłączyć inne elementy automatyki (na przykład CO2,
VOC, rH itp.).
Schemat odnosi się tylko do podłączenia zacisków zewnętrznej instalacji i urządzeń.
Styki podłączenia z urządzenia nie są w dostawie.
Przewody niskiego napięcia nie muszą być prowadzone synchronicznie z kablem zasilającym silnik ! (patrz obowiązujące normy).

Nr oferty: 
Projekt: PO_10_28052024_INTER

Pozycja:Nawiew na lewo
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- Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign) - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.
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Nr oferty: 

  11Pozycja: pionowe widok od strony obsługi (z przodu) Przestrzeń obsługowa

Projekt: PO_10_28052024_INTER

Waga: około 339 kg, Dostawa urządzenia w całości

Pozycja:nawiew na prawo

Przestrzeń obsługowa

Przestrzeń obsługowa
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Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego pow 340 x 170 mm
i1 i1 - wejście usuwanego po 425 x 525 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna, przejście
K wyjście kondensatu Ø 20/20 mm opcjonalnie

A otwarcie drzwi min 850 mm
B bocznej przestrzeni min 300 mm
C bocznej przestrzeni min 300 mm
D górna przestrzeń min 750 mm

Parametry akustyczne:Charakterystyka wydajności urządzenia:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
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Wydajność powietrza [m3/h]
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Częstotliwość [Hz] Total
dB (A)

63
dB(A)

125
dB(A)

250
dB(A)

500
dB(A)

1 k
dB(A)

2 k
dB(A)

4 k
dB(A)

8 k
dB(A)

wejście e1 44 <25 29 37 38 40 34 28 <25
wylot i2 51 <25 34 43 45 47 42 36 30
do otoczenia 42 29 37 38 32 30 31 26 <25

Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy równoczesnej pracydwóch wentylatorów, mierzona zgodnie z
normą ISO 3744. Moc akustyczna na króćcach jest zmierzone zgodnie z normą ISO 5136.
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dB)

do otoczenia <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
Ciśnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odległości 3 m przy równoczesnej pracydwóch wentylatorów,
mierzona zgodnie z normą ISO 3744.

Eksploatacja zimą:
e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass
emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

Jednostka zawiera wentylatory wyposażone w technologię EC. Wentylatory mają płyną regulację w całym zaznaczonym obszarze

Wentylatory nawiew wywiew
Ilość powietrza m3/h 700 700
Opory sieci Pa 20 20
Napięcie (Nominalne) V 230 230
Moc (w punkcie pracy) W 88 129
SFP W/*m3/h) 0,125 0,184
Typ wentylatora Me.121 Mi.121
Rodzaje wentylatorów (z
bezstopniową regulacją)

EC1 EC1

SFPv W/*m3/h) 0,309
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Wentylator: e - Me.121.EC1 (230 V), i - Mi.121.EC1 (230 V)

Elementy podłączenia nawiew wywiew
Króciec wlotowy e1, i1 mm Ø 280 425 x 525
  połączony stałe stałe
Króciec wylotowy e2, i2 mm 340 x 170 Ø 280
  połączony stałe stałe
Wylot kondensatu K mm 1 x Ø 20/20 mm

z syfonem

Regulacja i zamknięcie przepustnic Typ siłownika
Przepustnica zwrotna (część urządzenia) bez siłownika
Przepustnica zwrotna (część urządzenia) bez siłownika
Przepustnica by-passu (wbudowana) CM24
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Wymiennik rekuperac. nawiew wywiew
Ilość powietrza m3/h 700 700
Wejściowa temp. °C -18 22
Wyjściowa temp. °C 17 -3
Wejściowa wilgotność % r.h 90 40
Wilgotność wyjściowa % r.h 6 100
Sprawność odzysku zima (lato) % 88 (80)
Moc wymiennika zima (lato) kW 8,5 (1,2)
Kondensacja l/h 3,3
Typ wymiennika rekuperacyjnego S4.B rekuperacyjny
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zima lato

Elektryczna nagrzewnica nawiew
Ilość powietrza m3/h 700
Wejściowa temp. (przed
nagrzewnicą)

°C -18

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C -13
Moc nagrzewnicy kW 1,1
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napięcie V 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-1,1-RD5 /  aMotion

wbudowany

Nagrzewnica elektryczna nawiew
Ilość powietrza m3/h 700
Wejściowa temp. (przed
nagrzewnicą)

°C 17

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C 20
Moc nagrzewnicy kW 0,6
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napięcie V 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-1,1-RD5 / aMotion

wbudowany

Filtracja nawiew wywiew
Typ tekstylny tekstylny
Klasa filtracji M5 M5
Ilość filtrów szt 1 1
Rozmiar filtra mm 575x480x48 575x480x48

Akcesoria (części dostawy)
Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra
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ErP (SWNM)
Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustęp 2
Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA sp. z o.o.
Identyfikator modelu: DUPLEX 850 Inter + EDO-1,1
Typ urządzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)

Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)
Rodzaj napędu: z bezstopniową regulacją
Typ układu odzysku ciepła ( UOC ): płytowy wymiennik rekuperacyjny
Sprawność cieplna odzysku ciepła: 80 %
Znamionowe natężenie przepływu: 0,19 m3/s
Efektywny pobór mocy elektrycznej: 207 W
SFP int: 977 Ws/m3
Prędkość czołowa: 0,8 / 0,8 m/s   (nawiew / wywiew)
Znamionowe ciśnienie zewnętrzne: 20 / 20 Pa   (nawiew / wywiew)
Spadek ciśnienia wewn. elementów pełniących funkcje
wentylacyjne:

189 / 238 Pa   (nawiew / wywiew)

Sprawność statyczna wentylatorów (zgodnie z 327/2011): 64,4 / 64,4 %   (nawiew / wywiew)
Maks. zewnętrzne nieszczelności: 1,1 %
Maks. wewnętrzne nieszczelności: 2,4 %
Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegają klasyfikacji.
Ostrzeżenie o wymianie filtra: Urządzenie musi mieć regularnie wymieniane filtry powietrza. Zanieczyszczone

filtry powietrza powodują zmniejszenie wydajności i ogólnej sprawności urządzeni
wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obudowę. (LwA): 43 dB (A)
Adres internetowy z  instrukcją demontażu: www.atrea.cz/erp
Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign)  - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.
( w obliczeniach uwzględniono korektę filtra )
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Uwaga:
Jednostka nadaje się do normalnego środowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie może być wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i śniegu)
W przypadku, gdy urządzenie znajduje się w miejscu, w którym temperatura otoczenia spada poniżej wartości +5 °C, musi być dodatkowo
zabezpieczone termicznie
- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat
Wszystkie typy regulacji zastosowane w urządzeniu standardowo obsługują co najmniej dwa wejścia do podłączenia włączników elektrycznych,
które wykorzystuje się przy załączeniu oświetlenia lub innych urządzeń, które umożliwiają automatyczna regulację wydajności urządzenia. Wejścia
te muszą być połączone do przełączników oświetlenia, można w ich miejsce podłączyć inne elementy automatyki (na przykład CO2, VOC, rH itp.).
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Rysunek wymiarowy

Pozycja: pionowe widok od strony obsługi (z przodu)

strona 14 / 19

Waga: około 339 kg
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Notatki: 
- Dostawa urządzenia w całości
- Drzwi - %scount część

Przy montażu urządzenia należy zachować minimalny dostęp serwisowy - zobacz opis techniczny. - Listwa podłączeniowa umieszczona wewnątrz
Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria

e1 e1 - wejście świeżego powietr Ø 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 340 x 170 mm
i1 i1 - wejście usuwanego powie 425 x 525 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego powie Ø 280 mm Przepustnica zwrotna, przejście
K wyjście kondensatu Ø 20/20 mm opcjonalnie

urządzenia
- Schemat jest przeznaczony wyłącznie do

przedstawienia podstawowych informacji,
obowiązujące wymiary otrzymasz wraz z
dostarczonym urządzeniem lub na zapytanie u
producenta.
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Schemat wentylacyjny

Eksploatacja zimą e1 - wejście świeżego powietrza (ODA) e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)
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i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA) i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

230 V
0,09 kW

230 V
(max 1,1 kW)

230 V
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Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców

Eksploatacja latem e1 - wejście świeżego powietrza (ODA) e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)

i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA) i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

230 V
0,09 kW

S4.B
80 %

1,2 kW

Filtracja
ePM10 50% (M5)

Filtracja
ePM10 50% (M5)

230 V
0,13 kW

B
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Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców
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H-X Diagram

Eksploatacja zimą
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Nr oferty: 

opis t [°C] rh [%]
e1 powietrze zewnętrzne -18,0 90
eR rekuperacja 17,3 6
e2 grzanie 20,0 5

Projekt: PO_10_28052024_INTER
Pozycja:nawiew na prawo

Wywiew

opis t [°C] rh [%]
i1 Wywiewane powietrze 22,0 40
i2 rekuperacja -3,0 97

Eksploatacja latem
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Nawiew

opis t [°C] rh [%]
e1 powietrze zewnętrzne 32,0 45
eR rekuperacja 27,6 58

Wywiew

opis t [°C] rh [%]
i1 Wywiewane powietrze 26,0 50
i2 rekuperacja 31,2 37
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Elektryczny
Napięcie 230 V
Prąd (wentylatory i sterowanie) 3,0 A
Zalecany bezpiecznik 1x 16A (char C)
Typ i średnica przewodu zobacz schemat elektryczny podłącze

Elektryczna nagrzewnica wstępna
Zalecana ochrona - dzielone z jednostką
Nagrzewnica elektryczna
Zalecana ochrona - dzielone z jednostką

dla instalacji urządzenia strona 17 / 19

Nr oferty: 
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Pozycja:nawiew na prawo

Rozwiązania sanitarne
Wylot kondensatu ilość 1 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami
Wylot kondensatu średnica przyłącza 20 z syfonem, opcjonalnie
Kondensacja (lato) 0,0 l/h
Kondensacja (zima) 3,3 l/h

Konstrukcja
Wielkość urządzenia długość 800 mm Dostawa urządzenia w całości

wysokość (urządzenie bez
nóżek)

2000 mm

szerokość 665 mm
Waga około 339 kg
Rysunek wymiarowy: Przestrzeń obsługowa

  11Pozycja: pionowe

Przestrzeń obsługowa

Przestrzeń obsługowa

Przestrzeń obsługowa
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Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego pow 340 x 170 mm
i1 i1 - wejście usuwanego po 425 x 525 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego po Ø 280 mm Przepustnica zwrotna, przejście
K wyjście kondensatu Ø 20/20 mm opcjonalnie

A otwarcie drzwi min 850 mm
B bocznej przestrzeni min 300 mm
C bocznej przestrzeni min 300 mm
D górna przestrzeń min 750 mm
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Szczegół instalacji i penetracja elewacji - typowa instalacja z pionowym grillem elewacyjnym

dla instalacji urządzenia strona 18 / 19

Nr oferty: 

Jednostka 
* Obudowa urządzenia

* Zestaw - pokrywa przyłącza kanału
* Obudowa przyłącza kanału

Sekcja urządzenia Sekcja kanału Sekcja wywiewu
* Zestaw - wyrzytnia na elewacji
(w tym przejścia elewacyjne)
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i2

e1

90
0

64
4

19
9

335

19
9

44
5

wodoodporne i elastyczne połączenie kanału 
  Ø280 z izolacją termiczną 
 i akustyczną kanał rozmiar Ø280

(blacha ocynkowana)
nachylenie zewnętrzne 2%

pozycje penetracji

wypełnij PUR

* opcjonalna pozycja
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użyćkabel kontr.zaciski
urządzenia

pomieszczenie

Instalacja elementów

długość 5m
przewód zasilający Podłączenie zasilania 230 V / 50 Hz (zabezpieczenie 1x 16 (char C))

Maks. moc 3,1 kW
części dostawy

z wtyczką

Równoległe podłączenie kilku sterowników
    - zobacz instrukcję obsługi

SYKFY 2x2x0,5
24V
A
B
GND

PW
A2
B2
GND

Regulator aDot (W)

max 50 m

STP
GND

SYKFY 2x2x0,5 Awaryjny styk STOP

UTP CAT 5e

RJ45

Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protokół Modbus TCP
- fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20

Inne elementy

Przełącznik, Przycisk
(np.. Toaleta, Łazienka)

DI6
GND

SYKFY 2x2x0,5 Zewnętrzne wejście
(przełącznik do(przełącznik do
pływających N.O.)

GND
24V

U/I
GND
~

IN1 SYKFY 2x2x0,5 Czujnik 0-10V (np.. CO2, wilgotność, różnica ciśnień itd.)
lub bez napięciowy styk załączający

SYKFY 2x2x0,5DO1
GND

Uniwersalne wyjście alarmowe
(24V DC, max 100mA)

Wszystkie typy regulacji zastosowane w urządzeniu standardowo obsługują co najmniej dwa wejścia do podłączenia włączników elektrycznych,
które wykorzystuje się przy załączeniu oświetlenia  lub innych urządzeń, które umożliwiają automatyczna regulację wydajności urządzenia.
Wejścia te muszą być połączone do przełączników oświetlenia, można w ich miejsce podłączyć inne elementy automatyki (na przykład CO2,
VOC, rH itp.).
Schemat odnosi się tylko do podłączenia zacisków zewnętrznej instalacji i urządzeń.
Styki podłączenia z urządzenia nie są w dostawie.
Przewody niskiego napięcia nie muszą być prowadzone synchronicznie z kablem zasilającym silnik ! (patrz obowiązujące normy).

Nr oferty: 
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Specyfikacja techniczna

Nr oferty: 
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- Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign) - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.
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Nr oferty: 

Pozycja: podwieszana Widok z góry (plan podłogi) Przestrzeń obsługowa

Projekt: PO_15_26022024_Szkoła

Waga: około 242 kg, Dostawa urządzenia w całości

Pozycja:Jednostka 2

Przestrzeń przepływu powietrza

B

Przestrzeń obsługowaA

Przestrzeń przepływu powietrza

B

e2 e2
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Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego po Ø 315 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego pow 2x 700 x 75 mm
i1 i1 - wejście usuwanego po 2x 340 x 300 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego po Ø 315 mm Przepustnica zwrotna A dolna przestrzeń min 700 mm

B przednia przestrzeń min 2000 mm

Parametry akustyczne:Charakterystyka wydajności urządzenia:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
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Częstotliwość [Hz] Total
dB (A)

63
dB(A)

125
dB(A)

250
dB(A)

500
dB(A)

1 k
dB(A)

2 k
dB(A)

4 k
dB(A)

8 k
dB(A)

wejście e1 59 36 46 49 48 53 53 54 43
wylot i2 66 28 48 49 55 58 64 58 48
do otoczenia 45 36 41 42 33 <25 <25 <25 <25

Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy równoczesnej pracydwóch wentylatorów, mierzona zgodnie z
normą ISO 3744. Moc akustyczna na króćcach jest zmierzone zgodnie z normą ISO 5136.
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dB)

do otoczenia 25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
Ciśnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odległości 3 m przy równoczesnej pracydwóch wentylatorów,
mierzona zgodnie z normą ISO 3744.

Eksploatacja zimą:
e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass
emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

Jednostka zawiera wentylatory wyposażone w technologię EC. Wentylatory mają płyną regulację w całym zaznaczonym obszarze

Wentylatory nawiew wywiew
Ilość powietrza m3/h 600 600
Opory sieci Pa 100 100
Napięcie (Nominalne) V 230 230
Moc (w punkcie pracy) W 94 86
SFP W/*m3/h) 0,157 0,144
Typ wentylatora e.122, E i.122, EC
Rodzaje wentylatorów (z
bezstopniową regulacją)

EC EC

SFPv W/*m3/h) 0,301
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Wentylator: e - Me.122.EC1 (230 V), i - Mi.122.EC1 (230 V)

Elementy podłączenia nawiew wywiew
Króciec wlotowy e1, i1 mm Ø 315 2x340 x 300
  połączony stałe stałe
Króciec wylotowy e2, i2 mm 2x700 x 75 Ø 315
  połączony stałe stałe

Regulacja i zamknięcie przepustnic Typ siłownika
Przepustnica zwrotna (część urządzenia) bez siłownika
Przepustnica zwrotna (część urządzenia) bez siłownika
Przepustnica by-passu (wbudowana) LH24AX-200
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Wymiennik rekuperac. nawiew wywiew
Ilość powietrza m3/h 600 600
Wejściowa temp. °C -20 22
Wyjściowa temp. °C 18 -5
Wejściowa wilgotność % r.h 90 40
Wilgotność wyjściowa % r.h 4 100
Sprawność odzysku zima (lato) % 91 (82)
Moc wymiennika zima (lato) kW 7,9 (1,0)
Kondensacja l/h 3,1
Typ wymiennika rekuperacyjnego S4.B rekuperacyjny
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Pozycja:Jednostka 2

zima lato

Elektryczna nagrzewnica nawiew
Ilość powietrza m3/h 600
Wejściowa temp. (przed
nagrzewnicą)

°C -20

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C -10
Moc nagrzewnicy kW 2,0
Maks. moc grzewcza kW 2,2
Napięcie V 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-2,2-aMotion

wbudowany

Nagrzewnica elektryczna nawiew
Ilość powietrza m3/h 600
Wejściowa temp. (przed
nagrzewnicą)

°C 18

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C 20
Moc nagrzewnicy kW 0,3
Maks. moc grzewcza kW 1,1
Napięcie V 230
Typ nagrzewnicy EDO.INT-1,1-aMotion

wbudowany

Filtracja nawiew wywiew
Typ Kaseta Kaseta
Klasa filtracji M5 M5
Ilość filtrów szt 1 2
Rozmiar kasety mm 740x450x48 340x300x48

Akcesoria (części dostawy)
Presostat PFi do sygnalizacji zabrudzenia wywiewnego filtra
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ErP (SWNM)
Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustęp 2
Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA sp. z o.o.
Identyfikator modelu: DUPLEX 770 Inter-H + EDO-1,1
Typ urządzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)

Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)
Rodzaj napędu: z bezstopniową regulacją
Typ układu odzysku ciepła ( UOC ): płytowy wymiennik rekuperacyjny
Sprawność cieplna odzysku ciepła: 82 %
Znamionowe natężenie przepływu: 0,17 m3/s
Efektywny pobór mocy elektrycznej: 180 W
SFP int: 385 Ws/m3
Prędkość czołowa: 0,7 / 0,7 m/s   (nawiew / wywiew)
Znamionowe ciśnienie zewnętrzne: 100 / 100 Pa   (nawiew / wywiew)
Spadek ciśnienia wewn. elementów pełniących funkcje
wentylacyjne:

55 / 55 Pa   (nawiew / wywiew)

Sprawność statyczna wentylatorów (zgodnie z 327/2011): 56,9 / 56,9 %   (nawiew / wywiew)
Maks. zewnętrzne nieszczelności: 1,3 %
Maks. wewnętrzne nieszczelności: 2,8 %
Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegają klasyfikacji.
Ostrzeżenie o wymianie filtra: Urządzenie musi mieć regularnie wymieniane filtry powietrza. Zanieczyszczone

filtry powietrza powodują zmniejszenie wydajności i ogólnej sprawności urządzeni
wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obudowę. (LwA): 46 dB (A)
Adres internetowy z  instrukcją demontażu: www.atrea.cz/erp
Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign)  - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.
( w obliczeniach uwzględniono korektę filtra )
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Uwaga:
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w środowisku podstawowym – temperatura otoczenia od 10°C do 35°C (urządzenie nie może być
wystawiane na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności deszczu i śniegu!).
Wilgotność bezwzględna otoczenia instalacji w okresie zimowym nie może przekraczać 8 g/kg suchego powietrza.
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Rysunek wymiarowy

Pozycja: podwieszana Widok z góry (plan podłogi)
Waga: około 242 kg
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Przy montażu urządzenia należy zachować minimalny dostęp serwisowy - zobacz opis techniczny.

Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego powietr Ø 315 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 2x 700 x 75 mm
i1 i1 - wejście usuwanego powie 2x 340 x 300 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego powie Ø 315 mm Przepustnica zwrotna

Notatki: 
- Dostawa urządzenia w całości
- Listwa podłączeniowa umieszczona wewnątrz urządzenia
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Schemat wentylacyjny

Eksploatacja zimą e1 - wejście świeżego powietrza (ODA) e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)
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i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA) i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)
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Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców

Eksploatacja latem e1 - wejście świeżego powietrza (ODA) e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)

i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA) i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)
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Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców
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H-X Diagram

Eksploatacja zimą
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Nr oferty: 

opis t [°C] rh [%]
e1 powietrze zewnętrzne -20,0 90
eR rekuperacja 18,0 4
e2 grzanie 20,0 4

Projekt: PO_15_26022024_Szkoła
Pozycja:Jednostka 2

Wywiew

opis t [°C] rh [%]
i1 Wywiewane powietrze 22,0 40
i2 rekuperacja -4,9 97

Eksploatacja latem
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Nawiew

opis t [°C] rh [%]
e1 powietrze zewnętrzne 32,0 45
eR rekuperacja 27,6 58

Wywiew

opis t [°C] rh [%]
i1 Wywiewane powietrze 26,0 50
i2 rekuperacja 31,2 37
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Elektryczny
Napięcie 230 V
Prąd (wentylatory i sterowanie) 3,3 A
Zalecany bezpiecznik 1x 16A (char C)
Typ i średnica przewodu zobacz schemat elektryczny podłącze

Elektryczna nagrzewnica wstępna
Zalecana ochrona - dzielone z jednostką
Nagrzewnica elektryczna
Napięcie 230 V
Prąd (nagrzewnica) 4,8A
Zalecana ochrona 1x 16A (char B)
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Konstrukcja
Wielkość urządzenia długość 1940 mm Dostawa urządzenia w całości

wysokość 550 mm
szerokość 1527 mm

Waga około 242 kg
Rysunek wymiarowy: Przestrzeń obsługowa
Pozycja: podwieszana

Przestrzeń przepływu powietrza

B

Przestrzeń obsługowaA

Przestrzeń przepływu powietrza
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Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego po Ø 315 mm Przepustnica zwrotna
e2 e2 - wyjście świeżego pow 2x 700 x 75 mm
i1 i1 - wejście usuwanego po 2x 340 x 300 mm
i2 i2 - wyjście usuwanego po Ø 315 mm Przepustnica zwrotna

A dolna przestrzeń min 700 mm
B przednia przestrzeń min 2000 mm
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Szczegół instalacji i penetracja elewacji - typowa instalacja

dla instalacji urządzenia
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Szyna wisząca
łączniki do montażu szyny wiszącej nie są w zestawie,
urządzenie można zawiesić pod sufitem w dowolnej
 odległości między sufitem a urządzeniem

Szablon do montażu blachy

Przepustnice wsteczne
służy również jako wewnętrzne połączenie między gardzielą urządzenia
 a dławikiem rurowym, zawartym w dostawie

Dyfuzor czołowy
nie są częścią dostawy

Przejście rury przez ścianę obwodową
długość 700 mm, O315 mm, skrócić
do wymaganej długości podczas montażu, zamontować ze spadkiem 2%
w kierunku na zewnątrz, zamocować niskorozprężną
pianką poliuretanową, min. średnica otworu na obwodzie
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użyćkabel kontr.zaciski
urządzenia

pomieszczenie

Instalacja elementów

Me.122.EC1, 230V/1,65A
Mi.122.EC1, 230V/1,65A

SW

CYKY 3Jx2,5

CYKY 3Jx2,5

EDO.INT.-2,2kW (nagrzewnica wstępna)
zabezpieczenie 1x 16A (char C)

EDO.INT-1,1kW (nagrzewnica wtórna)
zabezpieczenie 1x 16A (char B)

STP
GND

SYKFY 2x2x0,5 Awaryjny styk STOP

UTP CAT 5e

RJ45

Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protokół Modbus TCP
- fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20

Inne elementy

GND
24V

U/I
GND
~

IN1 SYKFY 2x2x0,5 Czujnik 0-10V (np.. CO2, wilgotność, różnica ciśnień itd.)
lub bez napięciowy styk załączający

SYKFY 2x2x0,5DO1
GND

Uniwersalne wyjście alarmowe
(24V DC, max 100mA)

Schemat odnosi się tylko do podłączenia zacisków zewnętrznej instalacji i urządzeń.
Styki podłączenia z urządzenia nie są w dostawie.
Przewody niskiego napięcia nie muszą być prowadzone synchronicznie z kablem zasilającym silnik ! (patrz obowiązujące normy).
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