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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

JEDNOSTKA MTM Tomasz Malkus
PROJEKTOWA ul. Generala Bema 1/2, 67-400 Wschowa
ADRES t:601911174, e: mtmtomaszmalkus@gmail.com,
malkus.zw.pl
Termomodernizacja budynkow
NAZWA Szkoly Podstawowej,
ZAMIERZENIA Zespolu Szkol Ponadpodstawowych
BUDOWLANEGO oraz Sali Gimnastycznej w Slawie
wraz z modernizacja zrodel ciepla
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1
ADRES budynek szkolny, Kategoria IX
NUMERY DZIALEK 081201_4.0001.216/5
EWIDENCYINYCH
INWESTOR Gmina Slawa
/ ADRES ul. H. PoboZnego 10, 67-410 Slawa

MY NIZEJ PODPISANI, PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z
DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE, ZGODNIE ART. 34, UST.3d
PKT 3 TEJ USTAWY, OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWY ZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHLONNEGO
WOD DESZCZOWYCH ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

inz.
PROJEKTANT
Zbigniew Stelmaszczyk
g e 50/89/1w, 1674/94/Lo
SPECJALNOSC do kierowania robotami budowlanymi
i do projektowania w specjalnosci architektonicznej i konstrukecyjno-
budowlanej
NR WIZBIE
ZAKRES OPRACOWANIA LBS/].BO/OSS’;/OI
Branza budowlana
SPRAWDZAJACY Mikotaj Lukanko
IMIE I NAZWISKO 437/73/28 . .
NR UPRAWNIEN do kierowania robotami budowlanymi
SPECJALNOSC i do projektowania w specjalnosci architektonicznej i konstrukecyjno-
budowlanej
NR W IZBIE
ZAKRES OPRACOWANIA LBS/].BO/O584/01
Branza budowlana
DATA 052024
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2. Kopia uprawnien projektanta
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975:.

w sprawie _samudzieiﬁgch funkcji technicznpych w Budawhictwic (Dz.U. Nr 8, poz. {f?) stwierdzasic

Zbigniew STELASZCZYLK

Y

“ ge: Obywatel{i#)

5 {laale 1 audldwl
idnzynier budownictwa . :

1 (ryiul saukoup-sawadowy)

25.09. L6

i Siedlnicy.
- yrodzony(d) dnia 19 : food

posiada przygotowanie zawodowe updwainiajgce do wykonania 3am0dziclnéj 'fl:.ll'.'.t-k’cji. _

projektanta i kierownika budowy

T Gednet faaten

w speciatoolei ltonstruley jno-budowlane j-
" T roda] sp—lsincici technlcano-badomdancll e
w zakresie

o mclallzesie tooezde me) s N

WA KB IS pmA-RGA L DX A% =it .53 L5




Zbigniew STELMASZCZYK

Obpwatel(WRF- -

ceweeeee Jesl upowatnio :
- (imlg | narwlsko) I P n”(“) g

* 1/ sporzgdzania projel:téw w zalresie rozwigza:i konstrukeyjno-
budowlanyclh budynlkdw oraz 1nnych budowli z wylgczeniem linii
wezldw 1 stacji itolejowyeh,
i weanipulacy jnych, mostdw
wodnycly,

¥
drég oraz lotniskowych dirdg startowych

,budowli hydrotecihinicznyeh i melioracji

2/ SpOTZEdZania w budovmictwie os6b fdzycomnyelr projektow w makresie
rozvwizzarl architelttonicz=nycl:

adaptacji projelitdw
owtarzalnyel: innych budyniidw oras spo;u‘dz ania

planéw zagospodarowania dzialki zwiszanveh = reallzach tych
budynkow,

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczyca,
typowycii 1 po

b/ budowli nie bedzcych budynkami.

B

Kierowania ,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elenentdéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszellich
budynikéw oraz innych budowli, =z wylaczeniem 1inii, wezldéw stacji

kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startdqwych i manipulacyj-
nych, mostow budowll hydrotechnicznyveh i wo

omelloracygnych.

Otrzymuje:

Ob. in%. Zbigniew Stelmaszczyk
ul. A.Radzieckiej 19 L/l

67-200 Gilogdw. o

{podpls  plecred)
-




UKLAD WUJEWUDZKI : ' o
©. wleszale - P 1 : .
e e, o Leszno,dnia 21 lipoa 1994 o,

Hr ewid.1674/94/T0

DECYZIA O STWIERDZDT’U PRIVZOTOTANIA ZAVODOWRGO

sl

do 7e;n1::1a genofziclnych funkcji Tochnicon

v budonniatuie, ’

Ua nodstawie §2

nsi.2 nkt.

crzs $13 uzt.1 Dku.T‘TOZpO“ Pov“oﬁn~yj
Terenow?g i Ochrony Srodo:

W aprasvie sr "odzzclarc“ fun

nictwie /Dz. U NT 8 poz.4b

334 7 19%8r, i Dz U Ny 49

gig,fe Pan

rciaekitanit e
. . .
¢ ospeginiresel ~rchifelfonicrned.
@ Mmoo s . ~ - A
2L L ASTCZY I dosd une oindons Ar

tudovnicivie jednorodmin

n"~,7” crolanity oran

innyeh hudimkde o kubsturza do 1000 n3 =rojel

SRR

: .
rozuiszacn architdrel-tonisovich

Otrzvauie:

1/%bhisnicy Stelmognns

ul.%2ielony Ryr
67-400 Vigchowe

“d
g
u)
2]
~
]

2/ ala

str. 6



3. Zaswiadczenie o wpisie do izby inzynierow budownictwa projektanta

A —® POLSKA

ak

.

Gt 1\"\“% | 2 B A

1h H N e : ;
=S h BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-225-AHT-CDM *

Pan Zbigniew Stelmaszczyk o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0997/01

adres zamieszkania Zielony Rynek 8/2, 67-400 Wschowa

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w . dniu 2023-12-12 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.r.

§ 1. Do zachowania glektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza sozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elekironiczaym. )

§ 2. Q$wiadeczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 adwiadczeniem weoll Ztozonym w formie pisernnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié 73 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa.




4. Kopia uprawnien sprawdzajacego

PREZYDIUM WOJEWODZKIE! RADY HARODOWE)
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE] .
GEOLOGH | OCHRONY SRODOWISKA Zielona Géra, dnia . 8_grudnia g7 3. r

w Zielonej Gérze

1 Nr ewid. upraw. 437/73/7g.....

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 usi. 1 usia-
wy z dnia 31 siycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. nr 7,

poz. 46) oraz §29 i § .11 .ust.1. pkt. 2. .. rozporzadzenia
Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesdnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w bu-
downiciwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 266)

Ob. o B UK A XK O Mikoaj

urodzony dnia 6.paidzierniks. 4943 r.~.w.Kleinfork.

/Niemcy/
oifrzyvymuije
w specjalnosci 8L¢h. 1 konstrukcyjino-inzynieryjuej

uprawnienia budowlane do k:t.erowanlarobotamlbudow-

lanymi _obiektow budowlanych z wylaczeniem obiekbow

Jektéw architektonicznych i konstrukcyjnych obiektdw
budowlanych o prostej architekiturze /§ 1 ust.3 /

...................................................................................................

Zz wyjgtkiem 0biektow o skomplIikowanéej Konstiukéii.

Druk Swiebodzia 2502 lo. 73 loco




5. Zaswiadczenie o wpisie do izby inzynierow budownictwa sprawdzajacego

® POLSKEA

TR ! 2 B A
- . INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

LBS-NK3-WUF-5TW *

Pan Mikotaj tukarike o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0584/01
adres zamieszkania ul. Reymonta 12, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. TA* Ko

§ 1. Do zachowania elektraniczne] formy crynnodcl prawne) wystarcza zhotenie adwiadezenia woll w postaci slektroniczne] | opatrzeni go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 7. Odwiladcrenie woli 2lotone w formie elektroniconej jest rdwnowaine odwiadczeniem wall odonym w formie

pisernne].




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogolne:

1.1. Materialy wyjsciowe :

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w obrebie
miasta Stawa uchwalonego uchwatg nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Stawie z dnia 29 pazdziernika 2019r.,
- wizja w terenie stanu istniejacego obiektow szkolnych,

- dokumentacja inwentaryzacyjna obiektow szkolnych,

- mapa zasadnicza terenu w skali 1:500,

- audyt energetyczny obiektow szkolnych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego, opis stanu istniejacego:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynkéw Szkoly Podstawowej, Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych oraz Sali gimnastycznej w Stawie przy ulicy Ogrodowej 1 wraz z modernizacjg zrodta
ciepta zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym przedmiotowych budynkdw.

3. Lokalizacja :

Budynki szkolne zlokalizowane sg w wojewodztwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w Stawie przy ul.
Ogrodowej 1, na dz. nr ew. 216/5, w jednostce ewidencyjnej 081201_4 Stawa — miasto, w obrebie 0001 Stawa.
Lokalizacje budynkow przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500.

Dla terenu obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w obrebie miasta Stawa uchwalonego uchwatg nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Stawie z dnia 29
pazdziernika 2019r. Dziatka potozona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem UQO/2 z
przeznaczeniem podstawowym dla terenéw ustug oSwiaty wraz z zielenig towarzyszaca, ustalone jako cele
publiczne.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:

W ramach projektowanej termomodernizacji budynkow szkolnych zaplanowanej w celu polepszenia
parametrow technicznych, a w szczegolno$ci w celu zmniejszenia strat ciepta, nie przewiduje sie istotnych
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Zaplanowano jedynie rozbidrke dwoch zewnetrznych biegéw
schodowych prowadzacych do budynku Szkoty Podstawowej od strony potudniowej, rozbiérke wiatrotapu przy
szybie windowym budynku Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych od strony pétnocnej. Projektowane zmiany
dotycza w szczegodlnoSci polepszenia parametrow  cieplno-wilgotnosciowych — budynkéw  objetych
opracowaniem, poprzez ich termomodernizacje, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnic i $cian
cokotowych, wykonanie nowej opaski z kruszywa wokét budynku.

5. Dokumentacja fotograficzna:
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Budynek Szkoty Podstawowej — strona wschodnia
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Budynek Szkoty Podstawowej — strona zachodnia
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Budynek Szkoty Podstawowej — strona potudniowa
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Budynek Zespotu Szkot Ponadpodstawowyc
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Budynek Sali Gimnastycznej — strona potnocna
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Budynek Sali Gimnastycznej — strona potudniowa
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6. Ocena stanu technicznego budynkow szkolnych.

6.1. Cel oceny:

Ocenie poddano stan techniczny poszczegolnych przegrdéd budowlanych, pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi, a takze stan techniczny warstw izolacji termicznej
przegréd budowlanych oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

6.2. W wyniku przeprowadzonych ogledzin i odkrywek stwierdzono nastepujacy stan techniczny elementow
poszczegolnych budynkow:

6.2.1. Budynek szkoly podstawowej:

- Sciany zewnetrzne piwniczne murowane gr.38cm, wykonane z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej oraz $ciany zewnetrzne parteru i pietra murowane gr.38cm i 24cm, wykonane z pustakéw
ceramicznych i z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie cem.-wap. Stan techniczny zewnetrznych
écian budynku ocenia sie jako dobry, brak wyraznych spekan oraz $ladéw naruszen geometrii. Sciany od
zewnatrz zaizolowane termicznie styropianem gr. 6cm i gr. 12cm i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym,

- elementy konstrukcyjne (nadproza, rdzenie i podciggi stalowe i zelbetowe) w stanie technicznym dobrym, bez
widocznych zarysowan i ugie¢,

- konstrukcja stropow miedzykondygnacyjnych i stropodachu nad pietrem - stropy z ptyt Zelbetowych
kanatowych i z ptyt Zzelbetowych kanatowych sprezonych, stan techniczny stropéw dobry, brak jakichkolwiek
spekan oraz $ladéw naruszen geometrii stropow,

- pokrycie dachdéw z papy asfaltowej w zlym stanie technicznym, wymagane jest nowe pokrycie potaci
dachowych. Dokonane odkrywki wykazaty zaleganie na stropodachach budynkoéw szkoty znacznych ilosci
starych warstw materiatéw izolacyjnych i pokrywczych:

pokrycie 2x papa asf.,

styropapa gr. 12cm,

pokrycie 4x papa asf.,

gtadz cementowa gr. 7cm,

trzcina gr. 5cm,

pokrycie 3x papa asf.,

strop

- opierzenia, obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, nieszczelne z licznymi ubytkami, nalezy wymieni¢ na
nowe,

- kominy murowane z cegly petnej na zaprawie cement.-wapiennej — w ramach termomodernizacji budynku
powyzej potaci dachu w czesci przeznaczone do rozbiorki,

- izolacja termiczna $Scian zewnetrznych ze styropianu gr. 6¢cm nie wystarczajaca, nie spetnia wymogow w
zakresie izolacyjno$ci cieplnej przegrdd budowlanych okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- izolacja termiczna stropodachow ze styropianu gr. 12cm oraz z wetny mineralnej gr. 15¢cm na poddaszu nie
wystarczajaca, nie spetnia warunkéw w zakresie wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych
okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- stolarka okienna i drzwiowa wykazuje spore nieszczelnoSci przeznaczona do wymiany (Sredni szacowany
wspotczynnik U istniejacych okien wynosi 1,6 W/m2K, a dla drzwi zewnetrznych wynosi 1,8 W/m2K), nie
spetnia warunkoéw w zakresie wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych okre$lonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe zabrudzone i przebarwione miejscami zarysowane i spekane, widoczna
korozja biologiczna w strefie cokotowej w szczegdlnosci dotyczy to Scian zewnetrznych budynkéw od strony
potnocnej, pdnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej.
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6.2.2. Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych:

- §ciany zewnetrzne parteru i pietra murowane gr.38cm, wykonane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cem.-wap. Stan techniczny zewnetrznych $cian budynku ocenia si¢ jako dobry, brak wyraznych spekan oraz
$ladéw naruszen geometrii. Sciany nie posiadaja zewnetrznej izolacji termicznej, $ciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,

- elementy konstrukcyjne (nadproza, rdzenie i podciggi stalowe i zelbetowe) w stanie technicznym dobrym, bez
widocznych zarysowan i ugiec,

- konstrukcja stropu miedzykondygnacyjnego i stropodachu nad pietrem - stropy gestozebrowe DZ, stan
techniczny stropdw dobry, brak jakichkolwiek spekan oraz Sladéw naruszer geometrii stropéw,

- pokrycie dachu z papy asfaltowej w ztym stanie technicznym. Dokonane odkrywki wykazaty zaleganie na
stropodachach budynkéw szkoty znacznych ilo$ci warstw materiatdw izolacyjnych i pokrywczych:

1) dach budynku przy sali gimnastycznej:

e pokrycie 2x papa,

styropapa gr. 10cm,

pokrycie 8x papa,

gtadz cementowa gr. 5cm,

suprema gr. 12cm,

pokrycie 2x papa,

gtadz cementowa gr. 7cm,

strop DZ.

2) dach budynku nad cze$cig administracyjna;

pokrycie 2x papa,

styropapa gr. 12cm,

gtadz cementowa gr. 4cm,

styropian gr. 4cm,

pokrycie 2x papa,

gtadz cementowa gr. 6¢cm,

suprema gr. 12cm,

pokrycie 3x papa,

suprema gr. 10cm,

strop DZ.

Zalegajace na stropach znaczne ilosci réznych warstw izolacyjnych i pokrywczych stanowig obecnie duze
obcigzenie state stropdw wskazujace na osiggniecie stanu granicznego nosnosci. W ramach inwestycii
wszystkie stare warstwy izolacyjne i pokrywcze nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowgq izolacje termiczng, a
nastepnie nowe pokrycie potaci dachowych,

- opierzenia, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, nieszczelne z licznymi ubytkami, nalezy wymieni¢ na
nowe,

- kominy murowane z cegty peinej na zaprawie — w ramach termomodernizacji budynku powyzej potaci dachu
przeznaczone do rozbiorki,

- brak izolacji termicznej scian zewnetrznych, budynek nie spetnia warunkow w zakresie wymagane;
izolacyjnosSci cieplnej przegréd budowlanych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- stolarka okienna i drzwiowa wykazuje spore nieszczelnoSci przeznaczona do wymiany (Sredni szacowany
wspotczynnik U istniejacych okien wynosi 1,6 W/m2K, a dla drzwi zewnetrznych wynosi 1,8 W/m2K), nie
spetnia warunkow w zakresie wymaganej izolacyjnosci cieplnej okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie,
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- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe zabrudzone i przebarwione miejscami zarysowane i spekane, widoczna
korozja biologiczna w strefie cokotowej w szczegdlnoSci dotyczy to scian zewnetrznych budynkéw od strony
potnocnej i pdinocno-zachodnie;.

6.2.3. Budynek Sali gimnastycznej:

- konstrukcja nos$na hali stupowo-ryglowa, rdzenie zelbetowe oraz dzwigary tukowe drewniane i ptatwie
drewniane bez jakichkolwiek zarysowac i ugie¢ w dobrym stanie technicznym,

- Sciany zewnetrzne murowane gr.29cm, wykonane z pustakow ceramicznych MAX na zaprawie cem.-wap.
Stan techniczny zewnetrznych $cian budynku ocenia sie jako dobry, brak wyraznych spekan oraz $ladéw
naruszen geometrii. Sciany nie posiadajg zewnetrznej izolacji termicznej, $ciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,

- konstrukcja stropdw miedzykondygnacyjnych - strop gestozebrowy Ackermana i wylewki zelbetowe, stan
techniczny stropéw dobry, brak jakichkolwiek spekan oraz sladéw naruszen geometrii stropu,

- pokrycie dachu ptyta warstwowa z okfadzing z blachy trapezowej i wypetnieniem z wetny mineralnej, ptyta
warstwowa w dobrym stanie technicznym, ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania dodatkowej warstwy izolacji
termicznej stropodachu wymagane jest nowe pokrycie potaci dachowych,

- opierzenia, obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, nieszczelne z licznymi ubytkami, nalezy wymieni¢ na
nowe,

- kominy murowane z cegty petnej na zaprawie — w ramach termomodernizacji budynku powyzej potaci dachu
przeznaczone do rozbiorki,

- izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej gr. 15cm nie wystarczajaca, nie spetnia warunkow w zakresie
wymaganej izolacyjnosci ciepinej przegréd budowlanych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- stolarka okienna i drzwiowa wykazuje spore nieszczelnosci przeznaczona do wymiany (Sredni szacowany
wspotczynnik U istniejacych okien wynosi 1,6 W/m2K, a dla drzwi zewnetrznych wynosi 1,8 W/mZK), nie
spetnia warunkoéw w zakresie wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych okre$lonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe zabrudzone i przebarwione miejscami zarysowane i spekane, widoczna
korozja biologiczna w strefie cokotowej w szczegoino$ci dotyczy to Scian zewnetrznych budynkdéw od strony
potnocnej, podtnocno-wschodniej i potnocno-zachodnie;.

7. Obliczenia sprawdzajace:
7.1. Obliczenia sprawdzajace konstrukcji stropodachu nad budynkami Szkoty Podstawowe;:

strop nad pietrem z ptyt Zelbetowych kanatowych — zestawienie obcigzen:

- obc. od paneli fotowoltaicznych 0,20 kN/m2
- papa termozgrz. x2 0,10 kN/m2
- styropapa 0,20x0,20= 0,04 kN/m?
- papa asf. x2 0,10 kN/m2
- styropapa 0,12x0,20= 0,024 kN/m2
- papa asf. x4 0,20 kN/m?
- podtoze betonowe 0,07x21,00= 1,47 kN/m2
- trzcina 0,05x1,33= 0,066 kN/m2
- papa asf. x3 0,15 kN/m2
- tynk cem.-wap. 0,015x19,00= 0,285 kN/m?
- obc. zmienne $nieg | strefa 0,7x0,8= 0,56 kN/m?

Qen= 3,20 kN/m?

dopuszczalne charakt. obc. zewn. stropu z plyt zelbet. kanatowych Gen. dop.= 4,50 KN/m2 > gen= 3,20 kN/m?
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7.2. Obliczenia sprawdzajace konstrukcji stropodachu nad budynkami Zespotu Szkét Ponadpodstawowych:

strop nad pietrem gestozebrowy typu DZ — zestawienie obcigzen:
a) strop nad pietrem — istniejacy stan obcigzenia

- papa asf. 0,10 kN/m2
- styropian 0,10x0,20= 0,02 kN/m?
- papa asf. x8 0,40 kN/m2
- podtoze betonowe 0,05x21,00= 1,05 kN/m?
- suprema 0,12x4,50= 0,54 kN/m2
- papa asf. 0,10 kN/m2
- podtoze betonowe 0,07x21,00= 1,47 kN/m?
- tynk cem.-wap. 0,015x19,00= 0,285 kN/m?
- obc. zmienne $nieg | strefa 0,7x0,8= 0,56 kN/m?

qch, dop,= 4,52 kN/mZ

dopuszczalne charakterystyczne obc. zewnetrzne stropu DZ qen = 4,50 kN/m?

Istniejacy stan obcigzenia stropu jest rwny wartosci obcigzenia dopuszczalnego w zwigzku z tym, nalezy usunaé ze
stropu wszystkie stare warstwy izolacyjne i pokrywcze i wykona¢ nowa izolacje termiczng stropodachu oraz nowe
pokrycie potaci dachowych.

b) strop nad pigtrem- zestawienie obcigzer od nowych warstw izolacyjnych i pokrywczych:

- obc. od paneli fotowoltaicznych 0,20 kN/m2
- papa termozgrz. x2 0,10 kN/m2
- styropapa 0,30x0,20= 0,06 kN/m?
- podtoze betonowe 0,09x21,00= 1,89 kN/m2
- tynk cem.-wap. 0,015x19,00= 0,285 kN/m?
- obc. zmienne $nieg | strefa 0,7x0,8= 0,56 kN/m?

Qen= 3,10 kN/m?2
dopuszczalne charakterystyczne obc. zewnetrzne stropu DZ qen.dop. = 4,50 KN/m2 > qen= 3,10 kKN/m2

7.3. Obliczenia sprawdzajace konstrukcji stropodachu nad budynkiem Sali Gimnastycznej.

Obliczenia sprawdzajace konstrukcji zadaszenia nad Salg Gimnastyczng przeprowadzono na podstawie projektu
wykonawczego budynku Sali Widowiskowo-Sportowej obejmujacego konstrukcie dachu z drewna klejonego
sporzadzonego w lutym 2004r. przez Spdidzielnie Projektowania i Ustug Inwestycyjnych INWESTPROJEKT, ul.
Jasnogorska 11, 44-100 Gliwice.

Obliczenia sprawdzajace przeprowadzono w zwigzku z projektowanym dociepleniem dachu sali sportowej.

Zasadniczymi elementami nosnymi konstrukcji dachu sg wigzary tréjprzegubowe zbudowane z tukowych dzwigaréw z
drewna klejonego warstwowo o przekroju 16x65,10cm i stalowego $ciagu sktadajacego si¢ z dwéch pretow @ 26mm.
Rozpietos¢ dzwigaréw wynosi 28,27m, a zewnetrzny promief ugiecig 25,18m. Rozstaw osiowy dzwigaréw wynosi
5,18m i 5,21m (jedno pole $rodkowe sali). Pomiedzy dzwigarami, prostopadle do nich, zamontowane sg drewniane
platwie wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju 10,00x24,80cm i dlugosci 502,00cm. Platwie
zamontowano w rozstawie osiowym co 2,46m.

Sprawdzenie ptatwi:

- parametry techniczne drewna przyjete do obliczern w proj. podstawowym
wytrzym. na zginanie Rin=15,5 MPa

wytrzym. na $cinanie Rgv=1,4 MPa

wsp. sprezystosci En=1x104 MPa

A=248,00 cm?, W,=1025,066 cm3, J,=12710,826 cm*
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Zestawienie obcigzen:

a)state:

membrna EPDM 0,035x2,46=0,086 kN/m 1,35 0,12 kN/m
wetna mineralna 0,10x1,70x2,46=0,418 kN/m 1,35 0,56 kN/m

ptyta warstwowa 0,59 kN/m 1,35 0,80 kN/m
ciezar ptatwi 0,136 kN/m 1,1 0,15 kN/m

gen=1,23 kN/m gobi=1,63 KN/m
b) zmienne:

$nieg strefa |
$=0,7x0,8x2,46=1,378 kN/m 1,5 2,07 kKN/m

Q= 3,70x5,02*0,5=9,29 kN

Mma= 0,125*3,70%5,022=11,65 kNm

0= 1165/1025,066=11,366 MPa <Rgn

f=5/384 * 0,02608x502,004/1000x12710,826= 1,707cm
faop= 502/250=2,008cm

f< 1:dop

Nosno$¢ wspornika belki BMF 100x170

Q= 2,608x5,02*0,5=6,55 kN < fgop =10,00 kN

Nosnos¢ gwozdzi BMF 4,0x50

2f;=0,71*14=9,94 kN > Q

8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe zewnetrznych przegréd budowlanych:
8.1. Zakres planowanych robét:

- rozebranie podjazdu dla osob niepetnosprawnych oraz dwoch zewnetrznych biegéw schodowych
prowadzacych do budynku Szkoty Podstawowej,

- rozebranie wiatrotapu przy szybie windowym budynku Zespotu Szkédt Ponadpodstawowych,

- rozebranie wszystkich starych warstw izolacyjnych i pokrywczych na dachach budynku Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych,

- rozebranie kominéw ponad dachami budynkéw szkolnych,

- wykonanie niezbednych wyku¢ i zamurowan otworéw w $cianach zewnetrznych,

- wykonanie nowego podjazdu dla 0sdb niepetnosprawnych do budynku Szkoty Podstawowej,

- wymiane zewngtrznej stolarki okiennej i drzwiowej, bez ingerencji w konstrukcje budynku,

- montaz zaluzji okiennych zewnetrznych w stolarce okiennej budynku Zespotu Szkédt Ponadpodstawowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachdéw budynkéw, w celu spetnienia warunkow w
zakresie wymaganej izolacyjno$ci cieplnej przegrod budowlanych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

- wymiane opierzen, obrébek blacharskich (parapetéw okiennych), rynien i rur spustowych na nowe,

- wykonanie nowego pokrycia potaci dachowych z papy termozgrzewalnej i membrany EPDM,

- zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej Scian cienkowarstwowym tynkiem silikonowym, malowanym farbg
silikonowa,

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych wewnetrznych osciezy okiennych i drzwiowych oraz tynkéw na
zamurowaniach,

- malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksowg po robotach zwigzanych z wymiang stolarki,

- przebudowa windy dla osob niepetnosprawnych w budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w celu
uzyskania dopuszczenia windy do przewozu 0s6b przez Urzad Dozoru Technicznego,

- wykonanie nowej opaski z kruszywa wokot budynkéw szkolnych.
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8.2. Przyjete zatozenia:

Przyjete zalozenia wynikajg z audytu energetycznego budynku opracowanego w grudniu 2023r.
opracowanego przez dr inz. Ewe Te$lak ET-EnergoAudyt, ul. Reymonta 31,Spytkdwki, 64-000 KoScian.
Rodzaje oraz grubosci projektowanych warstw ocieplenia oraz parametry stolarki przyjete zostaty w taki
sposdb aby odpowiadaty wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2022r., poz. 1225).

Zgodnie z audytem obecny wspdtczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych U zawiera si¢ w
przedziale od 0,3 W/(m2K) nawet do 0,45 W/(m2K), natomiast dla stropodachéw obecny wspotczynnik
przenikania ciepta U zawiera sie w przedziale od 0,26 W/(m2K) nawet do 0,72 W/(m2K). Dla zapewnienia
wiasciwej izolacji termicznej Scian zewnetrznych i uzyskania wartosci wspétczynnika przenikania ciepta o
warto$ci U<0,2 W/(m2K), projektuje sie docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych ocieplonych i obtozonych
tynkiem cienkowarstwowym dodatkowg warstwg styropianu (EPS perforowanego) o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,040 W/(mK) i niskim oporze dyfuzyjnym p=10. Sciany dotychczas nieocieplone
nalezy zaizolowa¢ termicznie styropianem (EPS) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,033 W/(mK).
Sciany cokotowe, piwnic i $ciany fundamentowe ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ polistyrenem
ekstrudowanym (XPS) o wspétczynniku A<0,033 W/(mK). Docieplenie stropodachdw ptaskich zaprojektowano
z piyt styropianowych laminowanych papg podktadowg 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/(mK).
Przyjety system ocieplenia musi posiada¢ wtasciwg aprobate techniczng jako system NRO, z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

- przyjety system posiada¢c musi wilasciwg aprobate techniczng klasyfikujgca go jako system NRO
(nierozprzestrzeniajacy ognia),

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrébek poszczegélnych
detali przyjmowa¢ wg jednego wybranego sytemu. (Laczenie produktéw wschodzacych w sktad rdznych
systemow termomodernizacyjnych powoduije ryzyko powstania wad),

- bezwzglednie stosowac styropian samogasnacy odmiany EPS

- styropian musi by¢ sezonowany w blokach 2 m-ce (uzycie styropianu niesezonowanego powoduje powstanie
rys na powierzchni tynku,

- zaleca si¢ stosowanie ptyt styropianowych o wym. 100x50cm,

- rodzaj i dtugosci kotkdw przyjmowac zgodnie z zaleceniami dotyczacymi wybranego systemu montazowego.
Strop nad pietrem poddasza nieuzytkowego w pdinocno-wschodnim skrzydle budynku Szkoty Podstawowej
dociepli¢ wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/(mK).

8.3. Wykonanie izolacji termicznej $cian i stropodachéw - obliczenia cieplene:

Zgodnie z przepisami okreslonymi w §328 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek i
jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a w przypadku budynkéw
uzytecznos$ci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - rowniez
o$wietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajacy spetnienie
nastepujacych wymagan minimalnych:

1) warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m2xrok)],
obliczona wedtug przepisow wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkoéw (Dz. U. z 2021r. poz. 497), jest mniejsza lub réwna wartosci
maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa w § 329 ust. 1 lub 3;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okre$lonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Zgodnie za$ z ustaleniami zawartymi w §328 ust. 1a wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje
sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne
budynku podlegajace przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej okreslonym
w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.
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Obliczenia cieplne- budynek Szkofy podstawowej:

1) Stropodach ptaski:
Lp. warstwa gr.(m) wsp. A R
1 styropapa 0,20 0,036 5,56
2 istn. styropapa 0,12 0,04 3,00
3 strop DZ 0,25
4 tynk cement.-wap. 0,01 0,82 0,01
RAZEM 8,82
U =1/Ri+ R+ Re = 1/0,10+8,82+0,04 = 1/8,96= 0,11 W/(m2x K)
Warto$¢ Uk < Ukmax = 0,15 W/(m2x K)  dla ti> 16°C
2) Sciany ocieplone styropianem gr.6cm:
Lp. warstwa gr.(m) wsp. A R
1 styropian 0,20 0,04 5,00
2 istn. styropian 0,06 0,04 1,50
3 $ciana z cegly ceram. petnej 0,38 0,77 0,49
4 tynk cement.-wap. 0,02 0,82 0,02
RAZEM 7,01
U=1/Ri+ R+ Re = 1/0,13+7,01+0,04 = 1/7,18 = 0,14 W/(m2 x K)
Warto$¢ Uk < Ukmax = 0,20 W/((m2x K)  dla tj> 16°C
Obliczenia cieplne- budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych:
1) Stropodach ptaski:
Lp. warstwa gr.(m) wsp. A R
1 styropapa 0,30 0,036 8,33
2 strop DZ 0,25
3 tynk cement.-wap. 0,01 0,82 0,01
RAZEM 8,59
U =1/Ri+ R+ Re = 1/0,10+8,59+0,04 = 1/8,73 = 0,11 W/(m2 x K)
Warto$¢ Uk < Ukmax = 0,15 W/(m2x K)  dla ti> 16°C
2) Sciany nieocieplone:
Lp. warstwa gr.(m) WSp. A R
1 styropian 0,25 0,033 7,58
2 $ciana z cegly ceram. petnej 0,38 0,77 0,49
3 tynk cement.-wap. 0,02 0,82 0,02
RAZEM 8,09

U =1/Ri+ R+ Re = 1/0,13+8,09+0,04 = 1/8,26 = 0,12 W/(m2x K)

Warto$¢ Uk < Uk(max) = 0,20 W/(m2 x K)

dlat>16°C
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3) Sciana zachodnia ocieplona styropianem gr.6cm:

Lp. warstwa gr.(m) wsp. A R
1 styropian 0,20 0,04 5,00
2 istn. styropian 0,06 0,04 1,50
3 $ciana z cegly ceram. petnej 0,38 0,77 0,49
4 tynk cement.-wap. 0,02 0,82 0,02
RAZEM 7,01
U=1/Ri+ R+ Re =1/0,13+7,01+0,04 = 1/7,18 = 0,14 W/(m2 x K)
Warto$¢ Uk < Ukmax = 0,20 W/((m2x K)  dla tj> 16°C
Obliczenia cieplne- budynek Sali gimnastycznej:
1) Stropodach ptaski:
Lp. warstwa gr.(m) wsp. A R
1 wetna mineralna 0,10 0,04 2,50
istn. wetna mineralna 0,15 0,04 3,75
RAZEM 6,25
U =1/Ri+ R+ Re = 1/0,10+6,25+0,04 = 1/6,39 = 0,15 W/(m2 x K)
Warto$¢ Uk < Ukmax = 0,15 W/(m2x K)  dla t=16°C
2) Sciany ocieplone styropianem gr.10cm:
Lp. warstwa gr.(m) WSp. A R
1 styropian 0,15 0,04 3,75
2 istn. styropian 0,10 0,04 2,50
3 $ciana z cegly ceram. petnej 0,38 0,77 0,49
4 tynk cement.-wap. 0,02 0,82 0,02
RAZEM 6,76

U= 1/Ri+ R+ Re = 1/0,13+6,76+0,04 = 1/6,93 = 0,14 W/(m2x K)
Wartosé Uy < Uyman = 0,20 W(m2x K) ~ dla tj = 16°C

8.4. Metoda wykonania termoizolacji:

Przyjeto wykonanie termoizolacji obiektu metodg BSO z uzyciem piyt styropianowych fasadowych
perforowanych EPS klejonych do $cian zewnetrznych i zabezpieczonych cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym, malowanym farbg silikonowg (lub alternatywnie barwionym w masie). W metodzie tej zwiekszenie
izolacyjno$ci $cian zewnetrznych budynku nastepuje poprzez przymocowanie do nich od strony zewnetrznej
ptyt termoizolacyjnych i pokrycie ich cienkg wyprawg elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca. Ocieplenie
Sciany tq metodg powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych szczegdtowych producenta wybranego
systemu posiadajacego Aprobate Techniczna.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami system ocieplen traktowany jest w catosci jako jeden wyrdb budowlany,
musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie warstw i materiatéw jakie opisane sq w jego aprobacie
technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nie objetych jedng aprobata techniczna, pochodzacych
z innych systeméw lub od innych producentow.
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8.5. Technologia wykonania docieplenia Scian budynkow:

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania termomodernizacji
metoda lekkg mokra tj.: prace zwigzane z wykonywaniem ocieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej
pogodzie oraz w temperaturze podtoza, otoczenia i wbudowanego materiatu nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz +25 °C. Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jezeli w
przeciggu kolejnych 24 godzin zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow
atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej
powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C. Niezwigzane materiaty (masa klejgca w
warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu. Tynki barwione nalezy wykonywac wtedy,
kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 80%.

8.6. Hydroizolacja:

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy na powierzchni scian fundamentowych i piwnicznych do
wysokos$ci min. 30cm powyzej poziomu terenu wykona¢ nowg pionowg izolacje przeciwwilgociowa. W tym celu
nalezy sku¢ w cato$ci tynki scian fundamentowych, oczySci¢ powierzchnie muru z resztek zaprawy, pytu i
piasku, a nastepnie sprawdzi¢ czy w $cianach nie wystepuje zawilgocenie spowodowane podcigganiem
kapilarnym wody gruntowej. W przypadku widocznego zawilgocenia $cian przed rozpoczeciem naktadania
izolacji Sciany nalezy osuszy¢ co najmniej do stanu matowo-wilgotnego. lzolacje przeciwwilgociowg
powierzchni pionowych $cian wykona¢ masg polimerowo-bitumiczng. Przed natozeniem masy izolacyjnej
Sciany wstepnie zagruntowaé systemowym gruntem w postaci emulsji bitumicznej. Po wyschnieciu gruntu
przystgpi¢ do naktadania masy polimerowo-bitumicznej metoda szpachlowania w dwdch warstwach o tgcznej
grubos$ci 3mm.

Wymagane minimalne parametry masy polimerowo-bitumicznej:

- wodoszczelnos¢ (W2A),

- zdoIno$¢ do mostkowania rys (CB2).

8.7. Prace przygotowawcze powierzchni $cian:

Przed przystapieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku nalezy przygotowa¢ materiaty,
narzedzia i sprzet. Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powtoka z farb
polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku poprzez opukanie. W przypadku tynkéw gtuchych, odpadajacych
nalezy je zbi¢, a ubytki lub ewentualne nierownosci wypemi¢ odpowiedniq zaprawg tynkarska. Tynk
uszkodzony powierzchniowo nalezy usuna¢ i wyréwnac. Wszystkie powierzchnie Scian zewnetrznych wraz z
o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i ewentualnych wykwitéw poprzez zmycie
srodkiem biobojczym i zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujacym. Remont elewacji mozna rozpoczaé po
wyschnieciu przygotowanej powierzchni. Przed przystgpieniem do montazu pityt styropianowych nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm przy uzyciu tej samej zaprawy
klejacej, ktéra ma zostac uzyta do przyklejenia izolacji termicznej ze styropianu. Po 3 dniach nalezy wykonac
prébe recznego oderwania przyklejonych prébek styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepnos¢ kleju sg
wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie od powierzchni Sciany
wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymato$ci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchnie
$cian lub usung¢ wierzchnig warstwe tynku i wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.

8.8. Przyklejanie plyt styropianowych:

Do docieplenia $cian piwnicznych i cokotowych zastosowac ptyty styropianowe XPS o wspotczynniku A<0,033
WI/(mK). Ocieplenie cokotu ptytami XPS zakonczy¢ na wysoko$ci 30cm powyzej poziomu terenu. Wyzej, w
przypadku Scian zewnetrznych posiadajacych juz izolacje termiczng, nalezy zastosowac ptyty styropianowe
perforowane EPS o wspotczynniku A<0,040 W/(mK) i niskim oporze dyfuzyjnym u=10. W przypadku $cian
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zewnetrznych dotychczas nieizolowanych nalezy zastosowaé piyty styropianowe EPS100 o wspdtczynniku
A<0,033 W/(mK). Podczas rob6t ociepleniowych materiat nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. Przed natozeniem kleju ptyty styropianowe nalezy zrysowac np. papierem Sciernym w
celu uzyskania lepszej przyczepnosci. Do prac termomodernizacyjnych nalezy stosowa¢ zaprawe mineralng
przeznaczong do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu (ekspandowanego) do podfoza i wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z widkien szklanych w systemach ocieplen.

Zaprawe klejowg nalezy rownomiernie rozprowadza¢ na catej powierzchni standardowej ptyty o wymiarach
50x100 cm. Plyty nalezy przyklejac w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczaé od naroza budynku (rysunek 1).

PLYTA OCIEPLENIA
NAPRZEMIENNE

PRZEWIAZANIE PLYT
OCIEPLENIA

rysunek 1. Rozmieszczenie ptyt na narozu zewnetrznym budynku

plyta styropianowa

cokdt

Rysunek 2. Rozmieszczenie ptyt wokot otwordw okiennych i drzwiowych.
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Pokrytg klejem ptyte przykleja¢ nalezy do $ciany dociskajac i lekko jg przesuwajac w celu uzyskania petnego
kontaktu kleju z powierzchnig ocieplanej Sciany. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony, dlatego tez
nalezy stale kontrolowa¢ prawidtowo$¢ klejenia.

Uwaga: Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte
fugi wypetni¢ paskami styropianu lub niskoprezng piankg poliuretanowg o minimum tej samej wartoSci
wspotczynnika przenikania ciepta U jak dla ptyt styropianowych. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt
po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki
pomiedzy poszczegdinymi ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy ptyty szlifierskiej. Spoiny pomigedzy oknem,
parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajacym.

8.9. Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych:

Do mocowania nalezy uzyC tacznikbw mechanicznych wkrecanych @ 8mm z trzpieniem stalowym
ocynkowanym z teleskopowym talerzykiem dociskowym wpuszczanych w termoizolacje z zastosowaniem
termicznej za$lepki (tzw. termo dybli). llo$¢ kotdw min. 8 szt./m2. Do mocowania izolacji termicznej za pomocg
tacznikéw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt (po catkowitym
stwardnieniu kleju).

8.10. Wykonanie warstwy zbrojacej:

Do wykonania warstwy zbrojgcej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt, przy
czym niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 7 dni. W tym celu, na
przyklejonych piytach izolacji cieplnej, naktada sie mineralng zaprawe klejowg réwnomierng warstwag gr. 3-
4mm na szeroko$¢ nieco wiekszg niz szerokos¢ pasma siatki zbrojacej (zgodnie z przyjetym systemem
ocieplenia), ktérg nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebdéw 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé
pionowymi pasami o szeroko$ci nieco wigkszej niz szerokoS¢ stosowanej siatki z widkien szklanych.
Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej
i w kilku miejscach na catej dtugo$ci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm (tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jq wywingC na Sciane sasiednig pasem
o0 szerokosci 15-20 cm). Zaktady siatki nie mogq sie rowniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacii
cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rbwnomiernego zatopienia
siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezpo$rednio stykaC sie z powierzchnig ptyt styropianowych. W czesci
parterowej budynkéw na wysokosci do 2,0m od poziomu terenu na $cianach nalezy zastosowa¢ dwie warstwy
siatki z widkien szklanych. W tym przypadku taczna grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwdjng siatkg zbrojacq
powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

8.11. Wykonanie wyprawy elewacyjnej:

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojeniowej. Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie zagruntowac systemowym
preparatem gruntujacym, a nastepnie wykonac podkfad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju
tynku. Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego
w masie badz malowanego farbg fasadowa silikonowg o wysokiej dyfuzyjno$ci dla pary wodnej. W przypadku
taczenia farb o dwoch réznych kolorach, na jednej powierzchni architektonicznej nalezy zawsze stosowac
odciecie za pomocg tasm papierowych. Wykonanie warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym
systemem oraz zatgczonymi do systemu aprobatami technicznymi.

8.12. Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 7015. Montaz rynien wykonac z
odtworzeniem istniejacej lokalizacji oraz $rednic. Rynny @150 o wyregulowanym spadku podtuznym nie
mniejszym niz 0,5%, rury spustowe na elewacji @120.
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Rynny powinny by¢ :

* wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

* laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
* mocowane do systemowych uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢ :

* wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

* taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm ; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

* mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$é¢
kielicha.

8.13. Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne:

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy usung¢ istniejace opierzenia. Nowe opierzenia, obrdbki
blacharskie gzymséw, paséw nadrynnowych i murkéw ogniowych oraz parapety wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej malowanej w kolorze RAL 7015 zgodnie z rysunkami elewacii.

Obrobki nalezy mocowa¢ do systemowych elementdbw mocujgcych osadzonych w trakcie robot
termomodernizacyjnych. Blachy nalezy taczy¢ na rabek ptaski. Blacha na obrébki o grubo$ci min. 0,7 mm.
grubo$¢ powtoki z farby 55 mikronow.

8.14. I1zolacja termiczna stropodachéw ptaskich z istniejacq izolacja termiczng i pokryciem z papy:
Docieplenie stropodachu izolacjg cieplng ze styropianu laminowanego (tzw. styropapy), o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody:

- demontaz instalacji odgromowej innych elementéw zamocowanych na powierzchni stropodachu,

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich,

- doktadne oczyszczenie starego pokrycia papowego z kurzu, pytu, ttustych plam i innych zanieczyszczen,

- wystepujace na starym pokryciu wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, fatdy, zgrubienia nalezy nacigé w
razie konieczno$ci, wysuszy¢ i podkleic. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy je
podziurawi¢ poprzez nawiercenie lub naciecie az do zawilgoconej warstwy. Zaleca sie wykonanie okoto 10
otworéw na 1 m? dachu.

Technologia ocieplenia stropodachow:

Przed rozpoczeciem docieplania stropodachu za pomocg ptyt ze styropianu laminowanego starg powierzchnie
dachu z papy asfaltowej nalezy zgruntowa¢ emulsjg asfaltowa wodna. Ptyta styropapy sktada sie z ptyty ze
styropianu samogasnacego EPS 100 i termozgrzewalnej warstwy papy asfaltowej podktadowej. Papa jest
przyklejana do styropianu za pomoca kleju bitumicznego trwaleplastycznego bez wypetniaczy. Klej nanosimy
na podioze lub bezposrednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju, w strefie wewnetrznej 2 pasy
szerokosci 40-50 mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, a w strefie naroznej 4 pasy
szeroko$ci 40-50 mm/m?. Styropape nalezy dodakowo mocowac do podtoza za pomocg odpowiedniej iloSci
tacznikow teleskopowych. Dla podtoza betonowego nalezy stosowac taczniki sktadajace sie z teleskopu,
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wkretu i kotka rozporowego. Orientacyjny rozkiad fgcznikow mechanicznych na ptytach styropapy w strefie
wewnetrznej 3 sztuki, w strefie brzegowej 6 sztuk, w strefie naroznej 8 sztuk. Przy ukfadaniu ptyt nalezy
zwréciC szczegoblng uwage na prawidtowe dopasowanie i doci$niecie ptyt. Nalezy réwniez pamieta¢ o
uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Prace przy dociepleniu stropodachéw powinny by¢é prowadzone przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Prac, zwigzanych z dociepleniem stropodachu, nie nalezy wykonywac w
przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych typu: niska temperatura, duza wilgotno$¢ powietrza, opady
deszczu, $niegu, oblodzenie oraz gdy wystepuje wiatr utrudniajacy krycie.

8.15. lzolacja termiczna stropodachow ptaskich wykonywana na nowo - budynki Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych:

Ocieplenie stropodachu izolacjg cieplng ze styropianu laminowanego (tzw. styropapy), o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody:

- demontaz instalacji odgromowej innych elementéw zamocowanych na powierzchni stropodachu,

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich,

- demontaz wszystkich dotychczasowych warstw pokryciowych i izolacyjnych,

- doktadne oczyszczenie starego podtoza cementowego z kurzu, pytu, tlustych plam i innych zanieczyszczen,
luzne ziarenka piasku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usunac,

- podtoze cementowe zagruntowac¢ gruntem gteboko penetrujgcym,

- na stare podtoze cementowe utozy¢ warstwe wyrownawczg z elastycznej zaprawy wyréwnujacej,

Wykonanie warstwy wyrdwnujgcej z elastycznej zaprawy wyrownujgcey:

Powierzchnie oczyszczonego i zagruntowanego podtoza dachu wyréwna¢ przez natozenie zaprawy
wyréwnawczej bedacej mieszankg cementu, wypetniaczy mineralnych, kruszywa i dodatkow modyfikujgcych,
przeznaczonej do stosowania na zewnatrz. Zaprojektowano warstwe wyréwnawczg gr. 20mm.

Wymagane minimalne parametry zaprawy:

- wytrzymato$¢ na zginanie: F5

- wytrzymato$¢ na sciskanie: C25

- trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie): zaprawa mrozoodporna.

Technologia ocieplenia stropodachow:

Przed rozpoczeciem docieplania stropodachu za pomocg ptyt ze styropianu laminowanego powierzchnig
dachu z zaprawy cementowej zgruntowa¢ emulsjg asfaltowg wodng. Plyta styropapy sktada sie z ptyty ze
styropianu samogasngcego EPS 100 i termozgrzewalnej warstwy papy asfaltowej podktadowej. Papa jest
przyklejana do styropianu za pomocag kleju bitumicznego trwaleplastycznego bez wypetniaczy. Klej nanosimy
na podioze lub bezposrednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju, w strefie wewnetrznej 2 pasy
szerokosci 40-50 mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, a w strefie naroznej 4 pasy
szerokosci 40-50 mm/m?. Styropape nalezy dodakowo mocowaé¢ do podtoza za pomocg odpowiedniej iloci
tacznikéw teleskopowych. Dla podioza betonowego nalezy stosowaé taczniki sktadajace sie z teleskopu,
wkretu i kotka rozporowego. Orientacyjny rozktad fgcznikow mechanicznych na ptytach styropapy w strefie
wewnetrznej 3 sztuki, w strefie brzegowej 6 sztuk, w strefie naroznej 8 sztuk. Przy uktadaniu ptyt nalezy
zwréciC szczegblng uwage na prawidtowe dopasowanie i doci$niecie ptyt. Nalezy réwniez pamieta¢ o
uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Prace przy dociepleniu stropodachow powinny by¢ prowadzone przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Prac, zwigzanych z dociepleniem stropodachu, nie nalezy wykonywa¢ w
przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych typu: niska temperatura, duza wilgotnos¢ powietrza, opady
deszczu, $niegu, oblodzenie oraz gdy wystepuje wiatr utrudniajacy krycie.

8.16. Pokrycie dachéw ptaskich:
Wykonanie nowego pokrycia pofaci dachowych dachow ptaskich projektuje sie z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS na podiozu ze styropapy.
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Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej podktadowe;j:
* gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C
* grubo$¢ 4,6 £0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej nawierzchniowej:

* gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m?

« zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m?2

* sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 800/600 N
* wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40/40 %

* gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C

+ odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100 °C

* grubo$¢ 5,2 £0,2 mm.

Pierwszg warstwe pokrycia dachu na podiozu ze styropapy nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej
podktadowej na osnowie z wiokniny poliestrowej, modyfikowanej SBS. Wierzchnig warstwe pokrycia wykonac
z papy termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS o parametrach jw.

Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

8.17. Izolacja termiczna stropodachu nad salg gimnastyczna:

Ocieplenie stropodachu izolacjg cieping z ptyt z wetny mineralnej dwugesto$ciowej o gestosci155-170 kg/m3 i
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/mK.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody:

- demontaz instalacji odgromowej innych elementéw zamocowanych na powierzchni stropodachu,

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich,

- demontaz wentylatorow, czerpni powietrza, faw kominiarskich, likwidacja wytazéw i rozbiorka kominow,

- doktadne oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni blachy trapezowe;,

- uzupetnienie otworéw po zdemontowanych urzadzeniach i kominach blachg stalowg powlekang grubosci
min. 0,7 mm., grubo$¢ powtoki z farby 55 mikrondw.

Technologia ocieplenia stropodachu:

Na powierzchni potaci dachu z blachy trapezowej utozy¢ i przyklei¢ samoprzylepna folie paroizolacyjna.
Zastosowano folie paroizolacyjng gr. 0,6mm i wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego Sq¢ >1500 m zbudowang z
warstwy zbrojonego wtoknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwg do
zdjecia przed montazem folig LDPE. Na paroizolacji z folii utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pamietajac o
kazdorazowym dosuwaniu ptyty starannie jednej do drugiej. Poszczegdine rzedy ptyt uktadamy w mijanke.
Ptyty wetny mineralnej mocujemy do blachy trapezowej za pomocg systemowych tacznikéw wkrecanych
samogwintujgcych. Rodzaj oraz ilo$¢ tacznikow nalezy ustali¢ indywidualnie z wybranym producentem.

Wymagane minimalne parametry wetny mineralnej:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,040 W/m-K

- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: PL(5) = 800 N

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty: CS(10) = 70 kPa

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty: CS(10) 2 90 kPa
- dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda: WL(P) < 3 kg/m?

- krétkotrwata nasigkliwos¢ woda: WS < 1 kg/m?

- klasa reakcji na ogien: A1
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8.18. Pokrycie dachu nad sala gimnastyczna:
Zastosowano pokrycie z membrany EPDM w kolorze czarnym przeznaczonej do mocowania mechanicznego.

Podstawowe parametry membrany:

- grubos$¢ warstwy EPDM: 1,6 mm

- catkowita grubos¢: 3,1 mm £ 10%

- gramatura: ok. 3,5 kg/m?2

- sita zrywajgca podtuznie: = 250 N/50 mm

- sita zrywajaca poprzecznie: = 200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu podtuznie: = 300%

- wydtuzenie przy zerwaniu poprzecznie: = 300%

- zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C - brak pekniec¢

- reakcja spoiny taczacej (wytrzymatos¢ na oddzieranie) = 80 N/50 mm
- reakcja spoiny taczacej (wytrzymato$¢ na Scinanie) = 200 N/50 mm
- reakcja na ogien — NRO (odporny na nierozprzestrzenianie ognia)

Poszczegolne pasy membrany nalezy roztozy¢ na powierzchni dachu z zaktadem 10-15¢cm wg wytycznych
producenta i zgrza¢ pomigedzy sobg. Membrane EPDM nalezy mocowa¢ mechanicznie do blachy trapezowej
na systemowe taczniki Scisle wg wytycznych producenta membrany.

8.19. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe; :

8.19.1. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie.

Projektuje sie nowg stolarke okienng z PCV w kolorze antracyt, trzyszybowa o nastepujacych parametrach:
- przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ — klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55

8.19.2. Naswietla okienne w Sali gimnastycznej - podlegaja catkowitej wymianie.

Projektuje nowe naswietla z cieptego aluminium w kolorze antracyt, trzyszybowe o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ — klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspdtczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnoSci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55

8.19.3. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie.

Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z cieptego aluminium w kolorze antracyt, trzyszybowg o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ — klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowac szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbg faz
zamykania 3 i blokadg ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do hali sportowe;.
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8.19.4. Swietlik szklany nad wejsciem gtéwnym - podlega catkowitej wymianie.

Projektuje sie nowy Swietlik na konstrukcji z aluminium cieptego w kolorze antracyt, parametry szyby:
-szkto laminowane VSG 44.2 zlozone z dwoch szyb hartowanych potaczonych ze sobg folig PVB,
-grubos$¢: 8,76mm,

-krawedzie szlifowane.

8.19.5. Zapewnienie szczelnosci powietrznej otworéw okiennych i drzwiowych.

Ramy okien i drzwi wyposazyc¢:

al od wewnatrz w samoprzylepng tasme paroszczelna, ktéra zapewnia skuteczne zabezpieczenie piany
poliuretanowej uniemoZzliwiajgc przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku. Tasma winna by¢
wyposazona w pasek klejacy z akrylu na catej szeroko$ci tasmy, zardwno do przyklejenia jej do profila
okiennego jak i do muru.

Wymagane minimalne parametry techniczne tasmy:

+ warstwa nosna: membrana wysokoparoszczelna szer. 90mm

* opor dyfuzyjny: Sq¢: 250 m

* wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- wzdtuz: =400 N/50 mm (PN-EN 12311-2:2013)

- w poprzek: = 230 N/50 mm (PN-EN 12311-2:2013)

* przyczepno$¢ kleju do podtoza: > 4 N/10 mm (PN-EN 1939:2017)
* odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C

b/ od zewnatrz w samoprzylepng tasme paroprzepuszczalna, ktdra zapewnia skuteczne zabezpieczenie piany
poliuretanowej uniemozliwiajac przenikanie do niej wilgoci z otoczenia, przy jednoczesnym umozliwieniu
wyprowadzenia jej z wewnatrz budynku na zewnatrz. Taéma winna by¢ wyposazona w pasek klejacy z akrylu
na catej szerokosci tasmy, zaréwno do przyklejenia jej do profila okiennego jak i do muru.

Wymagane minimalne parametry techniczne tasmy:

+ warstwa nosna: wtdknina paroprzepuszczalna szer. 90mm

* 0por dyfuzyjny: Sd: <0,72 m

* wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- wzdtuz: = 330 N/50 mm (PN-EN 12311-2:2013)

- w poprzek: = 190 N/50 mm (PN-EN 12311-2:2013)

* przyczepno$¢ kleju do podtoza: > 4 N/10 mm (PN-EN 1939:2017)
* wodoszczelnos¢: klasa 9A

* przepuszczalnos¢ powietrza (przy 600 kPa): klasa 4

* odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C

8.19.6. Zaluzje okienne zewnetrzne ze styroduru.

W stolarce okiennej sciany potudniowej budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych projektuje sie
zewnetrzne zaluzje montowane do cieptej belki montazowej CMB-20. Zaluzje wyposazone w sterowanie
elektryczne od wewnatrz, z wbudowang funkcjg detekcji przeszkod, z zabezpieczeniem przed przecigzeniem,
automatycznym ustawianiem potozen krancowych i elektronicznym wylgcznikiem krancowym. Zaluzie w
kolorze antracyt.

8.19.7. Parapety wewnetrzne:
Projektuje sie parapety komorowe wykonane z PVC w kolorze biatym, zabezpieczone folig UV wysokiej jako$ci
| wyposazone w systemowe zakonczenia.

str. 35



8.20. Cieply montaz stolarki:
8.20.1. Opis zestawu montazowego:

Ciepty montaz stolarki polega na osadzeniu stolarki otworowej w szczelnej i termoizolacyjnej ramie no$nej
wykonanej wokot istniejacego oscieza. Rame tworzg ciepte belki montazowe za pomocg ktorych wykonuije sie
tzw. poszerzone o$cieze. Nowe o$cieze wraz z uzupetniajgcymi je elementami montazowymi: belkq
podprogowa (BP), podstawami pod parapety: wewnetrznym (PPW) i zewnetrznym (PPZ) oraz innymi
elementami tgczacymi dostepnymi powszechnie na rynku budowlanym jak faczniki montazowe, kleje i pianki
PU oraz tasmy uszczelniajace zapewniajg szczelny i prosty w realizacji montaz okien i drzwi.

Podstawowymi elementami zestawu montazowego dla stolarki otworowej sa:
1) Ciepta belka montazowa — CBM z wewnetrznym wspornikiem

2) Belka podprogowa — BP

3) Podstawa parapetu wewnetrznego — PPW

4) Podstawa parapetu zewnetrznego — PPZ

Uwaga:
Przed rozpoczeciem montazu stolarki wszystkie oScieza nalezy doktadnie oczysci¢ i wytynkowaé gotowg

zaprawg murarsko-tynkarskqg na bazie wapna hydratyzowanego, cementu, piasku i dodatkéw
uplastyczniajacych.

CBM.Z
Ciepta Belka Montazowa
ze wspornikiem zewnetrznym

PPW

Podstawa Parapetu
Wewnetrznego

PPZ

Podstawa Parapetu
Zewnetrznego

BP
Belka Podprogowa

CBM.W
Ciepta Belka Montazowa
ze wspornikiem wewnetrznym

Rys. 1 - Elementy zestawu montazowego dla stolarki otworowej

Ciepta Belka Montazowa (CBM) - z twardego styropianu EPS o wysokiej gestosci = 40 kg/m3 i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK, w dwéch typach dtugosci 10x25 i 10x70:
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1 0 : -
Rys. 2 - Typy Cieptej Belki Montazowej

S,
10.>

Zaprojektowano wykonanie cieptych o$ciezy okiennych z belek CBM wyposazonych w zewnetrzne i
zewnetrzne systemowe wsporniki:

- CBM-W, belka ze stalowym wspornikiem wewnetrznym mocowanym do progu oscieza Sciany konstrukcyjnej,
tzw. belka podwalinowa:

Rys. 3 — wspornik wewnetrzny belki

- CBM-Z, belka ze stalowym wspornikiem zewnetrznym mocowanym do zewnetrznego lica $ciany w
ptaszczyznie elewacii:

Rys. 4 — wspornik zewnetrzny belki

- BP, belka podprogowa jest uniwersalnym i niezaleznym elementem stosowanym jako rozwigzanie
alternatywne do systemowych poszerzen profilowych: PVC, aluminium lub drewna dostosowanych tylko do
konkretnego typu profili stolarki otworowej w strefie podprogowej. Belka podprogowa BP pozwala na
prawidtowe osadzenie ramy stolarki w nowo tworzonej ramie termoizolacyjnego oScieza wykonanego z belek z
CBM.
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Belka podprogowa BP o gestosci = 40kg/m? i wytrzymatoSci na $ciskanie przy 10% odksztatceniu ($ciSnigciu)
> 300kPa wystepuje w wersjach ksztattu dopasowanego do konkretnego profilu montowanej stolarki. Belki
podprogowe produkowane sa: w dtugosciach od 100 do 200cm, o wysokosci od 3 do 10cm i 0 szeroko$ci od 5
do 30cm. Gdrna powierzchnia moze mieé: powierzchnie gtadka, posiada¢ warstwe 4mm miekkiego styropianu
o gestosci do 14kg/m3, lub posiada¢ jeden lub dwa wyprofilowane wypusty o maksymalnej wysokosci do 1cm.
Warstwa miekkiego styropianu oraz wypusty usytuowane na goérnej powierzchni belki BP zapewniajg
dodatkowa stabilizacje ramy w trakcie prac montazowych oraz poprawiajg rozptyw hybrydy uszczelniajacej w
ztaczu. Dolna powierzchnia moze mie¢ wyprofilowane zaktadki dla dodatkowego spasowania montazu
elementéw parapetowych PPW i PPZ oraz rowki — prowadnice dla uktadania $ciezek kleju-hybrydy
uszczelniajace;.

Miekki styropian, wypusty stabilizujgce

Przekroje belek BP i BP.HARD

Zaktadka

Rys. 5 — Belka Podprogowa BP

- PPW, podstawa parapetu wewnetrznego, produkowana w dtugo$ci 200cm, wysoko$ci 1,8cm i szerokosci ok.
18cm. Na catej dtugosci posiada wyprofilowang zaktadke do potaczenia z Belkg Podprogowa BP.
Powierzchnia spodnia i gérna posiada wyprofilowane wgtebienia utatwiajace odmierzanie i odcinanie PPW na
wymagany wymiar — szeroko$¢ muru, a powstata siatka rowkéw poprawia przyczepno$¢ pianki PU.

- B | ™
: .|
Zaktadka i .

200 cm

PPW

Rys. 6 — Podstawa Parapetu Wewnetrznego PPW
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- PPZ - podstawa parapetu zewnetrznego, produkowana w dtugo$ci 200cm i szeroko$ci ok. 12cm. Gérna
ptaszczyzna podstawy parapetu jest nachylona pod katem 7 stopni. Krawedz wyzsza posiada wyprofilowang
zaktadke do potaczenia z belkg podprogowa BP. Powierzchnie spodnia i gérna majg wyprofilowane wgtebienia
utatwiajagce odmierzanie i odcinanie PPZ na wymagany wymiar, a powstata siatka rowkéw poprawia
przyczepno$¢ pianki PU.

PPZ
Zaktadka

-

-

" 3
~ i

Rys. 7 — Podstawa Parapetu Zewnetrznego PPZ
Elementami uzupetniajgcymi zestaw montazowy dla stolarki otworowej sa;

- kotki ramowe rozporowe, wkrety o$cieznicowe,

- klej poliuretanowy PU do styropianu (np. SOUDATHERM),

- pianka montazowa PU o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK (np. SOUDAFOAM),
- klej~uszczelniacz hybrydowy (np. SOUDALFOIL 360 H),

- tadmy paroprzepuszczalne (np. SWS UNIVERSAL OUTSIDE),

- tasmy paroszczelne (np. SWS UNIVERSAL INSIDE).

8.20.2. Wytyczne montazowe, etapy montazu:

Liczba i rozmieszczenie stalowych wspornikow montazowych ramy no$nej CBM powinna odpowiadac
przewidywanemu rozmieszczeniu punktow mocowania i podparcia zapewniajac mechaniczne potaczenie okna
z oSciezem. Potgczenia te musza by¢ zdolne do przenoszenia sit od obcigzen konstrukcji okiennej, w tym od
wiatru oraz od obcigzenia wtasnego montowane;j stolarki. W przypadku, gdy w projekcie montazu nie podano
projektowej warto$ci obcigzen wiatrem konstrukcji okiennej, a wykonawca montazu okien nie jest zobowigzany
do okreslenia tej wartosci w sposéb obliczeniowy badz badawczy, liczba i rozmieszczenie wspornikow
montazowych ramy no$nej CBM nalezy ustala¢ w oparciu o zalecenia producenta montowane;j stolarki
otworowej zawarte w jego informacjach o technice montazu i innych wymaganiach montazowych. Zalecenia
producenta stolarki (nadrzedne dla utrzymania gwarancji producenckiej dla montowanej stolarki otworowej)
powinny uwzglednia¢ Polskg Norme PN-EN 14351-1+A2:2016-10 oraz ogolne wytyczne ITB w tym Krajowg
Ocene Techniczng ITB-KOT-2018/0410. Aktualnie przyjmuje sig, Ze mocowanie narozy powinno by¢
usytuowane w obszarze od 10cm do 15cm od wewnetrznego naroznika okna, stupka lub Slemienia, a rozstaw
wspornikéw stalowych (punktéw mocowan) nie powinien przekracza¢ 70cm dla stolarki opartej na profilach z
PCV-U. Ciezkie i nietypowe konstrukcje wymagajq indywidualnych konsultacji technicznych z pionami
technicznymi producenta stolarki.

str. 39



Zdjecie nr 1 - Pomiar kontrolny otworu, naniesienie osi belek CBM Zdjecie nr 2 - planowane rozmieszczenie 0si montazu

Pierwszym elementem montazu jest kontrolny pomiar geometrii otworu oraz sprawdzenie, czy dostarczone
okna pasujg do stanu zastanego na budowie.

Wskazane jest rozmierzenie i zaznaczenie planowanych osi przysztych mocowan ram oscieznic do nowego,
wysunietego oscieza za pomocg wkretow oscieznicowych (montaz ramowy). Punkty te wyznaczajg tez osie
usytuowania belek CBM wokét otworu okiennego.

Inwentaryzujac wymiary stolarki otworowej nalezy pamietac, ze:

a) belka podprogowa stanowigca podparcie czesci progowej ramy oscieznicy zaweza prze$wit otworu
okiennego o 5¢cm na wysokosci,

b) zastosowanie belek CBM z wspornikami stalowymi wewnetrznymi dodatkowo zawezajg przeswit otworu —
wysunietego oscieza po ok. 1cm.

Powierzchnig oSciezy w strefie montazu nalezy oczysci¢ i odkurzy¢, a w przypadku chtonnych podtozy
dodatkowo jg zagruntowac - zdjecie nr 3. W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych (w celu zwigkszenia
nosnosci tych podtozy) zaleca sie w strefach podprogowych zalanie otworéw zaprawami cementowymi np.
Ceresit CX15.

Zdjecie nr 3 - Przygotowanie otworu — gruntowanie Zdjecie nr 4 - Wzmocnienie no$nosci podtoza w miejscu
montazu blach wspornikow CBM poprzez
Zalanie pustakéw ceramicznych zaprawq

W strefie podprogowej nalezy zastosowac belki z wspornikami stalowymi wewnetrznymi CBM-W. (rysunek
15a), ktdre nalezy montowac na min. trzy faczniki, jeden w ptaszczyznie oScieza — najdalej od krawedzi muru,
drugi i trzeci tacznik w ptaszczyznie zewnetrznej muru (pod belkg). Odlegte od siebie oraz od krawedzi muru
rozmieszczenie punktdw montazu kotkdw rozporowych w belkach z wspornikiem stalowym wewnetrznym,
dodatkowo w dwdch ptaszczyznach prostopadtych do siebie, znacznie poprawia nosno$¢ potgczenia
pojedynczej belki z murem ,wybaczajac” drobne btedy montazowe oraz poprawiajac ,bezpieczenstwo
montazu”.

W przypadku btednego lub nieréwnego przygotowania poziomu podfozy pod montaz wewnetrznych belek
podprogowych CBM-W (zjawisko, niestety powszechne na budowach) nalezy podszlifowaé lub nawet wycia¢
zbedny materiat w murze podprogowym. Nastepnie wypoziomowa¢ blachy wspornikéw stalowych do
wymaganego poziomu i wkreci¢ stabilnie kotki rozporowe o Srednicy Fi 10 mm.
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Niedopuszczalne jest stosowanie kotow o mniejszych srednicach i z tbami stozkowymi, poniewaz wyroby te nie
zapewnig wymaganego spasowania i nosnosci. Nawet przy starannym spasowaniu belek w strefie
podprogowej w trakcie ich osadzania mogg wystgpi¢ ,2-3 milimetrowe nieréwnos$ci w styropianowej
ptaszczyznie”. Nierownosci te oraz ostateczne wypoziomowanie ptaszczyzny stykowej pod belke podprogowg
najtatwiej jest wykonac tarkg do styropiandw (powszechnie stosowang w systemach docieplen).

Wsporniki stalowe CBM w o$ciezach bocznych oraz nadprozu (narazone gtéwnie na sity parcia i ssania wiatru)
zaleca sie montowa¢ na min. dwa taczniki mechaniczne (rysunek 15b). Kazdy wspornik metalowy CBM z
murem oscieza, nalezy mocowac tak, aby ograniczy¢ zjawisko dzwigni lub sprezystosci. W tym celu najlepiej
jest stosowaC podktadki plastikowe wktadane bezposrednio pomiedzy blache i mur. Nosno$¢ wszystkich
potagczen mechanicznych jest dodatkowo wzmocniona petng spoing poliuretanowg PU taczacg klejone
ptaszczyzny Scian w o$ciezach z ptaszczyznami z twardego EPS w cieptych belkach montazowych. Spoiny te
nie tylko taczg, ale i uszczelniajg potaczenie wysunietego oscieza ze $ciana.

Rys. 8a — usytuowanie fagcznikow w belkach z kotwami wewnetrznymi - min. jeden w blasze od gory — stabilnie i moZliwie
najdalej od krawedzi muru. - min. jeden bezpo$rednio pod styropianem - zalecane dwa faczniki pod styropianem

Rys. 8b — zalecane usytuowanie fgcznikbw mechanicznych w belkach z kotwami zewnetrznymi (strefy boczne i
nadproza) - zalecane dwa faczniki po przekatnej

Prace montazowe rozpoczynamy od dociecia poszczegolnych belek strung termiczng, pitkg lub innym
narzedziem tngcym zgodnie z wczesniejszym rozplanowaniem CBM (przy zamawianiu elementéw do
montazu) potwierdzonym faktycznym rozmierzeniem — wyznaczeniem kreskami na osciezu.
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Zdjecie nr 7 - Domierzanie belek ,w naturze” Zdjecie nr 8- Probne ustawienie docietych belek

Montaz zasadniczy nalezy rozpocza¢ od wykonania dolnej — podprogowe; linii Cieptych Belek Montazowych.
Przed przymocowaniem belki, w celu dodatkowego uszczelnienia, zaleca sie natozenie warstwy kleju
uszczelniajacego (np. Titan Akryl) w miejscach styku blachy z murem. Nastepnie naktadany jest klej PU i
mocowane sg pierwsze skrajne belki CBM. Powstatg przestrzen pomiedzy skrajnymi elementami nalezy
wypetni¢ belkami systemowymi z wspornikami stalowymi CBM o dtugosci 25 lub 70cm. Mozliwe jest
uzupetnienie przestrzeni inng docietg belkg CBM z kotwa lub bez, pamietajac 0 zachowaniu dopuszczalnych
odlegto$ci miedzy wspornikami.

Zdjecie nr 9 - Wykonanie dodatkowego uszczelnienia belek Zdjecie nr 10 - Nafozenie kleju do styropianu PU
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Zdjecie nr 11 - Montaz dolnej linii CBM

Montaz belek CBM w osciezach bocznych rozplanowujemy zaczynajac od narozy dolnych i koriczymy na
poziomie krawedzi dolnej belki nadprozowej. Optymalnym rozwigzaniem jest zwienczenie linii belek gérnych

CBM - linig nadprozowg zachodzacg na boczne o$cieza, co zamknie i dodatkowo uszczelni tworzone oscieze
od gory.

Zdjecie nr 12 - Montaz bocznej linii CBM
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Zdjecie nr 13 - Montaz gémej linii CBM Zdjecie nr 14 — Uzycie sciskow ufatwia i przyspiesza prace

Po wykonaniu catego nowego i wysunietego poza lico muru oScieza przygotowujemy rame stolarki otworowe;
wraz z przyklejonymi taSmami oraz belke podprogowg (BP) do ostatecznego montazu. Do krawedzi bocznych i
gbrnej ramy oscieznicy, przyklejamy tasmy uszczelniajace: paroizolacyjng (od wewnatrz), paroprzepuszczalng
(od zewnatrz).

Na dolng linig belek CBM ( idealnie wyréwnang i wypoziomowang np. przy pomocy tarki do EPS), przykleimy
belke podprogowg BP docigtg wczesniej na wymiar — szeroko$¢ oscieza, za pomoca trzech $ciezek kleju-
uszczelniacza hybrydowego.

Zdjecie nr 15 — trzy Sciezki hybrydy na belce BP Pofgczenie w strefie podprogowej belki BP z belkami CBM
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Zdjecie nr 16— Naktadanie hybrydy na belke BP przygotowanie do potaczenia belki BP z futryng

Na gbrna ptaszczyzne, wklejonej wczesniej belki podprogowej BP, nanies¢ dwie Sciezki kleju-uszczelniacza
hybrydowego. Przygotowang rame oScieznicy ostroznie i precyzyjne wstawiamy w wykonane wcze$nie;
o$cieze z BP i CBM z jgj stabilizacjg np. klinami montazowymi po bokach i od géry.

Potaczenie klejowe z kleju-uszczelniacza hybrydowego zapewni trwate i szczelne zespolenie ramy stolarki,
belki podprogowej BP ze styropianem belek CBM.

SRR A0 b TR

Zdjecie nr 17 — Nakfadanie ramy na belke BP
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Nastepnie nalezy skreci¢ rame okienng z wspornikami stalowymi zatopionymi w CBM w strefach montazu
wkretow oscieznicowych. Wsporniki stalowe zatopione w styropianie posiadajg specjalne uksztattowane
dwuwarstwowe blachy, ktére po wkreceniu wkretdbw montazowych do o$ciezy zapewniajg stabilnosé
montowanej ramy. Wkrecenie wkretéw o$cieznicowych winno byC poprzedzone wywierceniem otworéw w
blachach wspornikow stalowych wierttem o Srednicy réwnej Srednicy wewnetrznej wkretéw oscieznicowych.
Czynno$¢ tg wykonujemy poprzez wywiercone wczesniej otwory w ramie montowanej stolarki. Waznym
elementem jest sita — moment dokrecajacy wkrety oscieznicowe. Wkrety wkrecamy w taki sposdb, zeby nie
powodowaty deformacji ramy, zapewniajgc jednoczesnie jej prostoliniowos¢ bez ,wciggnie¢ powierzchni”.
Otwory pod ,gtowki wkretdw o$cieznicowych” przed ich ostatecznym dokreceniem do futryny nalezy
zasilikonowac.

Nastepnym elementem montazu jest zawieszenie skrzydet okiennych lub drzwiowych oraz sprawdzenie
poprawno$ci montazu przed ostatecznym uszczelnieniem przerw dylatacyjnych.

Przestrzen pomiedzy ramg okienng i osciezem (boki i gore) nalezy wypetni¢ elastyczng piang poliuretanowg,
PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK.

W kolejnych krokach, uzywajac kleju-uszczelniacza hybrydowego, nalezy przyklei¢ tasmy uszczelniajace do
belek CBM i 0$cieza, z jednoczesng kontrolg jakosci wypetnienia szczeliny dylatacyjnej (nadmiar pianki PU
nalezy odcigc):

* od wewnatrz przyklejamy wypuszczong spod ramy okiennej tasme paroizolacyjng
* od zewnatrz przyklejamy wypuszczong spod ramy okiennej taSme paroprzepuszczalng.

W nastepnym etapie osadzamy na murze (na piance PU i klinach) podstawe parapetu wewnetrznego PPW
dopasowujac wyprofilowane zakfadki do belki podprogowej BP. Dla zapewnienia pokrycia petnej szerokosci
muru styropianowym podktadem nalezy docig¢ na wymagang szeroko$¢ kolejny element systemowy PPW.
Pozostaty po odcieciu element PPW zostanie wykorzystany w innym miejscu montazu.

Podstawe parapetu zewnetrznego PPZ, nalezy osadzi¢ w trakcie mocowania ocieplenia zewnetrznego
budynku.

Wszystkie widoczne od strony zewnetrznej obiektu styki powierzchni — spoiny ( styropianéw pomiedzy sobg,
styropian-mur oraz styropian-blacha), zaleca sie przeszpachlowaé jasnym klejem-uszczelniaczem
hybrydowym lub akrylem. W miejscach narazonych na gromadzenie sie wody nalezy stosowa¢ uszczelniacz
hybrydowy, w pozostatych miejscach akryl. Szczegdlna staranno$¢ prac wymagana jest w strefie nadproza,
gdzie elementy systemu CBM z zamontowang stolarkg bedg narazone na dziatanie UV i deszczu az do czasu
wykonania ostatecznej elewacji.

UWAGA:

W budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych dla zamontowania stolarki okiennej w elewacji potudniowe;
zastosowac cieptg belke montazowg CBM-20 z twardego styropianu EPS o wysokiej gestosci = 40 kg/m3 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK, w dwéch typach dtugo$ci 10x25 i 10x70

L 4

, 70

Ak

N l _,.,- ! 20\

- -

Do belki po zamontowaniu stolarki nalezy przymocowac zewnetrzne zaluzje
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Rys. 9 — Przyktadowe okno o wymiarze 225x165cm zamocowane w oparciu o elementy CBM
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8.21. Winda dla os6b niepetnosprawnych w budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych.

Winda jest niesprawna technicznie i od wielu lat nieuzytkowana. W ramach inwestycji zaplanowano zmiane
lokalizacji przystanku w poziomie parteru. Nalezy zlikwidowac istniejacy przystanek od strony zewnetrznej
budynku szkoty i wykona¢ nowy od strony wewnetrznego korytarza. Nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towy
przeglad techniczny wszystkich podzespotéw mechanicznych, wykona¢ wymagane naprawy i wymiane
zuzytych czesci oraz uzyska¢ dopuszczenie windy do przewozu 0séb przez Urzad Dozoru Technicznego.
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8.22. Opaska wokat budynkéw:

Istniejace opaski betonowe wokdt budynkéw rozebra¢ i odkopa¢ Sciany fundamentowe i piwniczne. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnicznych i
fundamentowych, odkopane przestrzenie wzdtuz $cian uzupetni¢ piaskiem, a nastepnie wykona¢ nowe opaski
szerokosci 50cm z wypetnieniem z kruszywa ptukanego frakcji 16-32mm warstwg gr. 5cm. Kruszywo nalezy
rozktada¢ na warstwie geowtdkniny separacyjnej z wiokien polipropylenowych o gramaturze min. 300g/m2.
Opaski zakonczy¢ obrzezem betonowym szarym o wym. 6x20x100cm z betonowym oporem.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej, Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych oraz Sali gimnastycznej w Stawie przy ulicy Ogrodowej 1 wraz z modernizacjg zrodta
ciepfa zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym przedmiotowych budynkow.

Zadaniem projektowanej termomodernizacji budynkdw szkolnych jest stworzenie w nich warunkéw cieplno-
wilgotno$ciowych powodujacych gtéwnie zmniejszenie strat ciepta.

Zaplanowane dziatania nie bedg miaty zadnego wptywu na dotychczasowe warunki p.poz. w budynkach
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych oraz w budynku Sali Gimnastycznej.

W _budynkach Zespotu Szkét Ponadpodstawowych oraz w budynku Sali Gimnastycznej warunki p.poz.
pozostajg bez zmian.

9.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku Szkoty Podstawowej:
w ramach inwestycji w obiekcie nastapi zmiana warunkow p.poz. w zakresie drég ewakuacyjnych w zwigzku z
likwidacjg cze$ci dotychczasowych wyj$é ewakuacyjnych.

- przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek szkoty podstawowe;,

- powierzchnia:

zabudowy budynku: 1579 m?,
uzytkowa budynku: 2543 m?,
kubatura: 8325 m?

- wysokos¢ — 9,80m - budynek niski (N)

- liczna kondygnac;ji:
nadziemnych — 2
pozioméw podziemnych - 1

- warunki usytuowania /Odlegto$¢ od obiektow sasiednich/:
budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem usytuowania w stosunku do obiektow
sgsiadujacych.

- kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:

budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego sie nie oblicza sie.

Poddasze nieuzytkowe — nie dotyczy.

- ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwos¢ tworzenia przez pyty i gazy palne w rdznych
warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny
lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potagczonemu
ze wzrostem cisnienia.
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W analizowanym budynku nie wystepujq pomieszczenia, ktére nalezatoby wskaza¢ jako zagrozone
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref
zagrozenia wybuchem.

- klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych:

wymagana klasg odporno$ci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N) ze strefg kwalifikujacq
budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,D".

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odporno$ci ogniowej winna wynosic¢
CO najmniej:

Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornoégi gtéwna konstrukcja 4ciana $ciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja dachu strop zewnetrzna  |wewnetrzna  |dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 !
,D” R30 - REI30 El 30 - -

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowe;.

- podziat obiektu na strefy pozarowe:
budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL IIl o pow. do 10 000 m2,

- warunki ewakuacji:

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejscie, zwane dalej "przej$ciem ewakuacyjnym”, o diugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL -
40 m.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLIII przy dwéch dojsciach wynosi
maksymalnie 60m.

Diugos$¢ dojsc¢ i przejsc, ilos¢ i szerokoS¢ wyjs¢, szeroko$¢ drég ewakuacyjnych - zachowane.

- urzadzenia przeciwpozarowe:
budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz podreczny sprzet gasniczy w postaci jednej gasnicy
proszkowej 2kg typu ABC na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozardw oraz ostony obiektow
zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze byé czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z
wodociggdw, z punktéw czerpania wody zbudowanych przy naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych oraz z
przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto powyzej 5000 m3 i powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?
wynosi co najmniej 20 dm3/s. Ta ilo§¢ wody jest zapewniona z sieci wodociggowej dn 200 z hydrantem w ulicy
Ogrodowej w odlegto$ci 50m od budynkdw szkoty i z sieci wodociggowej dn 250 z hydrantem w ulicy Gajowe;j
w odlegtosci 75m od budynkow szkoty.
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- Drogi pozarowe:

wymagany dojazd pozarowy powinien umozliwia¢ dojazd do budynku o kazdej porze roku, oraz posiadac
wymagane parametry (min. szeroko$¢ -3,5 m w obrebie miasta, 3m na innych terenach. Powinna biec wzdtuz
dtuzszego boku budynku. Najmniejszy promien skretu 11m. Nachylenie drogi nie wigksze niz 5%. Wazne, aby
droga oddalona byta od $ciany budynku na odlegto$¢ minimum 5-15 m.

Analizowany obiekt to budynek niski zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajacej 1.000 m2, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza. Do
budynkéw Szkoty Podstawowej zapewniony jest dojazd pozarowy z ulicy Ogrodowej. Warunki pozarowe w
zakresie drogi pozarowej nie ulegajg zmianie.
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UWAGI:
1. Wymiar podanow o) Tomasz Matkus
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie Pracownia Projektowo-Wdroieniowa
kazdorazowo, przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na budowie. 67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z @ tel 601 911174 malkus.zw.pl
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji. mtmtomaszmalkus@gmail.com
4. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym. - powyzej poziomu terenu gruntowanie podioza .. B .
5. Przy ocieplaniu $cian stosowag sie do wytycznych wybranego POWIERZCHNIA sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych TEMAT TermomodemlzaCja budynkow SZkOIY POdStaWOWGj,
producenta ocieplena. NR | NAZWA POMIESZCZENIA m’ + clenkowarstwowy tynk siikonowy , Zespotu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
6. W sprawach nieokreslonych norma obowigzuja: - zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami 86 istiel
-warunki techniczne wykonania i odbioru robdt 7 STATNA B systemowej siatki z widkna szklanego do clany Istniejace ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
budowlano-montazowych, . . wysokosci 2,0m powyzej poziomu terenu SKALA
- normy PKN, 2 POM. GOSPODARCZE 9,80 - styropian ekstrudowany XPS gr. 25cm do wysokosci RYSUNEK SZKOLA PODSTAWOWA -
- instrukcije, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB, -3 POM. GOSPODARCZE 711 30cm i 40cm powyzej poziomu terenu Projektowane zamurowania RZUT PIWNIC 1:100
- karty techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlanych. -4 POM. GOSPODARCZE 23,82 - zaprawa klejaco-szpachlowa PROJEKTANT | inZ Zbigniew Steimaszezyk
7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste 5 POM. GOSPODARCZE 30,93 naktadana catopowierzchniowo nr inr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
wymiary otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie. 6 POM. GOSPODARCZE 17,17 - izolacyjna masa polimerowo-asfaltowa dwukrotnie Sciany i konstrukcje specj. architektoniczno-konstrukcyjna
8. Wszystkie pomieszczenia, w ktdrych nastapita wymiana stolarki 7 KOTLOWNIA 2374 do wysoko$ci 30cm powyzej poziomu terenu S T -
okiennej i drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robt 3 We 5 4 3 istn. ciany piwnic | sciany fundamentowe betonowe do rozbiorki SPRAWDZAJACY nMrltc:j:J L’{-;“/‘;g‘/‘;g
tynkarskich, pomalowa¢ farba lateksowg dwukrotnie. RAZEM: 20;1,88 spegj. architektoniczno-konstrukeyjna
BRANZA BUDOWLANA DATA 31/05/2024 | rvs. B1
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POWIERZCHNIA
NR NAZWA POMIESZCZENIA BN
01 WIATROLAP 7,01
02 KORYTARZ 279,18
03 SALA LEKCYJNA 47,01
04 SALA LEKCYJNA 47,01
05 SANITARIAT 22,32
06 SANITARIAT 22,26
07 SANITARIAT 7,26
08 SALA LEKCYJNA 46,90
09 SALA LEKCYJNA 47,01
10 SALA LEKCYJNA 46,50
11 SALA LEKCYJNA 47,61
12 GABINET 15,08
13 SANITARIAT 3,40
14 SALA GIMNASTYCZNA 112,20
15 GABINET 13,14
16 POKOJ NAUCZYCIELSKI 27,23
17 SWIETLICA 144,48
18 SALA LEKCYJNA 83,88
RAZEM: 1019,48
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®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 12cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa
naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 12cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych

+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa
naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 20cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych

+ cienkowarstwowy tynk silikonowy
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylaciji.

4. Rzut rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. Przy ocieplaniu cian stosowac sig do wytycznych wybranego
producenta ocieplenia. W migjscach po zamurowanych otworach doklei¢
dodatkowg warstwe styropianu w celu zlicowania si¢ z projektowang,
warstwa izolacji termiczne;.

6. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. Wszystkie otwory w $cianach zewnetrznych po nawietrzakach
podokiennych oraz po przewodach wentylacyjnych typu Z i inne
zamurowac.

9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie
istniejace wegarki sku¢ réwno z licem otworu, a nastepnie oscieza
nalezy doktadnie oczyscic i wytynkowaC gotowg zaprawq
murarsko-tynkarska, na bazie wapna hydratyzowanego, cementu, piasku
i dodatkéw uplastyczniajacych.

10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM

wzdhuz kazdego otworu okiennego usunaé istniejaca izolacje termiczng,
ze styropianu pasami szerokosci rownej szerokosci belki CBM.

11. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225).
13.Wykona¢ nowa posadzke podjazdu i spocznika przy wejciu gldwnym
do budynku z ptytek gresowych antyposlizgowych.

14. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robét
tynkarskich, pomalowac farbg lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach
wykona¢ uzupetnienie istniejacych oktadzin $ciennych z plytek
ceramicznych.
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Tomasz Matkus
Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com
TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoly Podstawowej,
Zespolu Szkoét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
ADRES 67-410 Slawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
rvsunek | SZKOLA PODSTAWOWA - mv.ﬁ;
RZUT PARTERU 1:100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj tukariko
nrupr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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_ A Swietlik| dachowy do wymiany
na now)f 7 profili aluminium @
L - UWAGI:
@ 1. Wymiary podano w [cm].
_N_ 2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
- istn. $ciana zewnetrzna kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.
- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 12cm 3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z
\ - zaprawa klejaco-szpachlowa projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.
H M e naktadana catopowierzchniowo 4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
_ aa - styropian EPS perforowany gr. 12cm technicznym.
- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami 5. Przy ocieplaniu $cian stosowac sig do wytycznych wybranego
systemowej siatki z widkna szklanego do producenta ocieplenia. W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢
POWIERZCHNIA wysokos$ci 2,0m powyzej poziomu terenu dodatkowg warstwe styropianu w celu zlicowania si¢ z projektowang,
NR NAZWA POMIESZCZENIA BN ON - powyzej poziomu terenu @an,.em:_.m. podtoza warstwa izolacji ﬁmﬂa_om:m_.. o
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych 6. W sprawach nieokreslonych normg obowigzuja;
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
19 KORYTARZ 225,53 - normy PKN,
20 SALA LEKCYJNA 47,01 H h. - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,
21 SALA LEKCYJNA 47.01 o - karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.
- w|ly 7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
22 SANITARIAT 22,32 @ =° otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.
23 SANITARIAT 22,26 8. Wszystkie otwory w Scianach zewnetrznych po nawietrzakach
24 CZYTELNIA 40,38 @ podokiennych oraz po przewodach wentylacyjnych typu Z i inne
25 SALA LEKCYJNA 46,90 ] ] zamurowac.
% SALA LEKCYJNA 4701 - istn. $ciana zewnetrzna 9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie
- - istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm istniejace wegarki sku¢ réwno z licem otworu, a nastepnie o$cieza
27 SALA LEKCYJNA 46,50 2016138 H @ 3816120 - zaprawa klejaco-szpachlowa nalezy doktadnie oczyscic i wytynkowaé gotowa zaprawq
28 SALA LEKCYJNA 47,61 naktadana catopowierzchniowo murarsko-tynkarska na bazie wapna hydratyzowanego, cementu, piasku
29 GABINET 15,08 - styropian EPS perforowany gr. 20cm i dodatkow uplastyczniajacych.
30 SALA LEKCYJNA 72,00 - zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami 10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM
31 SALA LEKCYJNA 61,56 _ systemowe;j siatki z widkna szklanego do wzdtuz kazdego otworu okiennego usunag istniejacq izolacje termiczng
: wysokosci 2,0m powyzej poziomu terenu ze styropianu pasami szerokosci réwnej szerokosci belki CBM.
32 SALA LEKCYJNA 83,88 - powyze] poziomu terenu gruntowanie podioza 11. Podjazd dla 0sob niepeinosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie z
RAZEM: 825,05 sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225).
1 13.Wykona¢ nowa posadzke podjazdu i spocznika przy wejciu gldwnym
4 . = do budynku z ptytek gresowych antyposlizgowych.
Sciany istniejace _ﬂ_ = Z 25| |B]20 14. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robét
O _ _ 5 tynkarskich, pomalowac farba lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach
Projektowane zamurowania H Hw @ 0 - @ o <<<_83.mo ﬁ::nms_mz_m istniejacych okfadzin Sciennych z ptytek
n_l S 1_\d ceramicznych.
o / 1908 __
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. » ) Tomasz Matkus
§ o 3 Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2

tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodemizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

rysunek | SZKOLA PODSTAWOWA - m_.ﬁc,
RZUT PIETRA 1:100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
specj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj tukanko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.
3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tgcznie
z projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym

i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. W sprawach nieokreslonych normg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlanych.

6. Wykonanie nowego pokrycia potaci dachowych dachéow
ptaskich projektuje sie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na
osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS na podtozu
ze styropapy. Pape nalezy wywing¢ na powierzchnie pionowe i
poziome $cian ogniomurkéw. Papg nalezy pokry¢ réwniez czapy
kominowe.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
podktadowe;j:

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach <-25°C,

- grubos$¢ 4,6 0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,
min. 3000 g/m?,

- sita zryw. przy rozciag. paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek,
min. 800/600 N,

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek,
min. 40/40 %,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C,

- grubo$¢ 5,2 £0,2 mm.

7. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm,
w miejscach istniejagcych wpustéw kanalizacji deszczowej rury
spustowe wprowadzi¢ do tych wpustow, istniejace rewizje
wymieni¢ na nowe.

8. Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7mm.
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Tomasz Matkus
Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2

tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkow Szkoly Podstawowej,
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
SZKOtA PODSTAWOWA -

RZUT DACHOW

ADRES

SKALA

1:100

RYSUNEK

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo

specj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukarko
nr upr. 437/73/Zg

specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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PRZEKROJ B-B PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHN. SBS

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA SBS
STYROPAPA EPS 100 GR. 20CM

ISTN. POKRYCIE PAPOWE

ISTN. STYROPAPA GR. 12CM

TOoooooogoI]

+/6,85 ISTN. STROP ZELBETOWY
A 5% 8%
styropian EPS100 NN AL e ———— \\ styropian EPS gr. 25cm
gr. 25cm =T — P
i == IR
L
o
{2}
styropian EPS
perforowany gr. 20cm [ =S
Ly Q-
g
[~ [ ] o =
{2}
1 0,00 B

styropian XPS gr. 20cm i 25cm

do wysoko$ci 30cm powyzej
poziomu terenu

PRZEKROJ A-A

na poddaszu utozy¢ dodatkowg
warstwe wetny mineralnej
gr. 20cm, A<0,036 W/mK

styropian EPS

perforowany gr. 12cm

PLYTKI CERAMICZNE

| GLADZ CEMENTOWA GR. 7CM

2x FOLIA PE GR. 0,2MM

BETON KL. C15/20 GR. 10CM

PODSYPKA Z PIASKU GR. 10CM

balustrada z rurki @ 40 ze stali
weglowej malowanej proszkowo

E licowka z cegly

petnej klinkierowej

| [
| ~
4
8
T T
| ©
styropian EPS N
perforowany gr. 12cm =
<
=
o
&

styropian XPS gr. 25cm
do wysokosci 40cm

powyzej poziomu terenu

styropian XPS gr. 25cm

do wysokosci 30cm

powyzej poziomu terenu

powierzchnie $cian
podjazdu zaizolowa¢ masg

beton kl. C20/25 polimerowo-bitumiczng

PRZEKROJ C-C

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHN. SBS

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA SBS

STYROPAPA EPS 100 GR. 20CM

ISTN. POKRYCIE PAPOWE

ISTN. STYROPAPA GR. 12CM

ISTN. STROP ZELBETOWY

+|6,85

styropian EPS gr. 25cm

styropian EPS100

ar. 25cm—"

styropiaﬂs

perforo j gr. 20cm

—

85

styropian EPS
perforowany gr. 20cm

30

270

balustrada z rurki @ 40 ze stali

weglowe] malowanej proszkowo

"B | #0.00
' 1/

styropian XPS gr. 25cm

do wysoko$ci 30cm
powyzej poziomu terenu

Szczegot "B"
skala 1:25

1. styropian XPS gr. 25cm

2. warstwa zbrojona siatka z widkna
szklanego do wys. 2,0m podwéjnie

3. warstwa wykoniczeniowa tynk silikonowy

50

obrzeze hetonowe 8x30

—— 1. kruszywo ptukane frakcji 16-32mm

— 2. geowtoknina separacyjna PP
o0 gramaturze 300g/m?

L 3. zasypka z piasku

styropian XPS gr. 25cm
do wysoko$ci 30cm

powyzej poziomu terenu

Szczegdt "A"

skala 1:25

plyta OSB-3 szer. 180mm gr. 18mm
mocowana do kantéwki za pomocg
gwozdzi pierScieniowych ocynk.
(ANCHOR) lub wkretéw stalowych

kantowka 15x17 montowana do powierzchni dachu w strefie

okapu za pomoca katownikéw ciesielskich na kotki rozporowe @8.
Rozstaw katownikéw co 60cm i w kazdym miejscu taczenia
kolejnych kantéwek. Kantowki nalezy przymocowaé do
katownikéw ciesielskich za pomoca gwozdzi pierscieniowych
ocynk. (ANCHOR) 4x50 po min. 4 szt. na katownik.

pokrycie z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny
poliestrowej, modyfikowanej SBS

hartowanych ocynk.

styropian EPS100 gr. 25cm

gzyms betonowy do skucia

R
L/'

styropapa EPS100 gr. 20cm

styropian EPS100 gr. 20cm _ ‘

UWAGI:

1. Na powierzchni zewnetrznej $cian fundamentowych i
piwnicznych do wysokosci min. 30cm powyzej poziomu terenu
oraz na $cianach podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wykonacé
nowg pionowg izolacje przeciwwilgociowg z masy
polimerowo-bitumiczne;j.

2. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225).

3. Wykonanie nowego pokrycia potfaci dachowych dachow
ptaskich projektuje sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
osnowie z wiékniny poliestrowej, modyfikowanej SBS na podiozu
ze styropapy.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
podktadowej:

- gietkos$¢ w obnizonych temperaturach <-25°C,

- grubos¢ 4,6 0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej:

- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,

min. 3000 g/m?,

- sita zryw. przy rozcigg. paska o szer. 5 cm wzdiuz/w poprzek,
min. 800/600 N,

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek,

min. 40/40 %,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C,

- grubos¢ 5,2 +0,2 mm.

4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.
5. Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7mm.

Sciany istniejace

Projektowane zamurowania
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RODZAJ OKNA ZPCV
TYP 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
SCHEMAT
WYMIARY So 800 1100 1600 2200 2300 2400 1800 2700 800
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1800 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 800
ILoS¢ 2 4 2 2 19 46 2 3 3
UWAGI: S N
1. Wymiary okien i drzwi podano w [cm]. 5. Ramy okien i drzwi wyposazyc: ) .
RODZAJ DRZWI Z ALUMINIUM OSZKLONE 2. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste al od wewnatrz w samoprzylepna tasme paroszczelng o nastgpujacych
wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie. m|n|malnych parametrach:
TvP DZ1 022 023 DZ4 3. Projektuje sie nowa stolarke okienng z PCV trzyszybowa w systemie * opor dyfuzy!r]y: Sd: >=50m
cieptego montazu o nastepujacych parametrach: * wytrzy'ma’rosc na rozcigganie:
- przepuszczalno$é powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01, - wzdtuz: >= 400 N/S0 mm
SCHEMAT - wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04, - W poprzek: >= 230 N/50 mm-
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4, * przyczepnosc kleju do pocjloza: >4 N/°10 mm
- wspdtczynnik przenikania ciepta U <0,9 W/m?2 *K, * odporno$¢ termiczna: -40°C do +190 c
- wspotczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej promieniowania b/ od zewnafrz w_sgmoprzylepnqtasme paroprzepuszczalng o
AL AL L stonecznego g <0,55. nastepujacych minimalnych parametrach:
4. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z cieptego aluminium * opor dyfuzy!r}y: Sd: <9172 m
|:| |:| |:| |:| D |:| |:| trzyszybowag w systemie cieptego montazu o nastepujacych * wytrzymatos¢ na rozciaganie:
parametrach: - wzdiuz: = 330 N/50 mm
- przepuszczalnosé powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01, - W poprzek: 2 190 N/SO mm
- wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04, * przyczepnosc kleju do podioza: >4 N/10 mm
&6 iazenie wi + wodoszczelno$¢: klasa 9A
WYMIARY - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4, wo | i
ZEWNETRZNE So 2000 2000 1500 1000 - wspdtczynnik przenikania ciepta U <1,3 W/im? *K, * przepusz’c,za|n0fsc pownatroza (przy 609 kPa): klasa 4
OSCIEZNICY - w drzwiach oszklonych zastosowaé szyby bezpieczne klasy 1(B)1, * odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C
Ho 2100 2600 2100 2100 - drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz
. hydrauliczny z funkcja stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia.
ILOSC 1 1 1 1

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174
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POWIERZCHNIA | |
NR NAZWA POMIESZCZENIA m’ -
01 HOL 159,50 B
02 HOL+ SKLEPIK 59,24 11 238
03 POKOJ NAUCZYCIELSKI 54,69 a
04 ZAPLECZE 7,27
05 POKOJ NAUCZYCIELSKI 46,13 —
06 SALA LEKCYJNA 59,01
07 SALA LEKCYJNA 61,06 @) 1 @
08 SALA LEKCYJNA 81,48 <C
09 BIBLIOTEKA 4275
10 GABINET 14,91
1 SALA LEKCYJNA 47,26 10 @A) !
11a ZAPLECZE SALI 14,65 240 240 w|w I
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Sciany istniejace
Projektowane zamurowania

Sciany do rozbiorki

L

115
115

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed rozpoc
prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowym
wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

5. Przy ocieplaniu $cian stosowac sie do wytycznych wybranego producenta ocieplenia. W miejscac
zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa warstwe styropianu w celu zlicowania sig z projektowa
warstwa izolacji termicznej.

6. W sprawach nieokreslonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary otwordéw nalezy bezwgledi
sprawdzi¢ na budowie.

8. Wszystkie otwory w Scianach zewnetrznych po nawietrzakach podokiennych oraz po przewodact
wentylacyjnych typu Z i inne zamurowac.

9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie istniejace wegarki skué réwno :
otworu.

10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM

wzdtuz kazdego otworu okiennego usunag istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szero
réwnej szerokosci belki CBM.

11. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowg stolarke okienng z PCV
trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obciazenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m? *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55.

12. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z alum
cieptego trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obciazenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbg
zamykania 3 i blokada ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do hali sportowe;.

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 10cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

nakfadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 15cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysokos$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 20cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

©

- istn. $ciana zewnetrzna

- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS100 gr. 25cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

Tomasz Matkus
Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed

POWIERZCHNIA rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

NR NAZWA POMIESZCZENIA m? 3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami

branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

12 KORYTARZ 225,53 4. Rzut rquatr.yw’a_é tacznie z po;osta#ymi rysunkami oraz opisem techni_cznyn_1.
5. Przy ocieplaniu $cian stosowa¢ sie do wytycznych wybranego producenta ocieplenia.

13 SEKRETARIAT 47,01 W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa warstwe styropianu w celu

14 GABINET 47,01 _r T - - — — — — — — — — — — QT — zlicowania sie z projektowang warstwa izolacji termicznej.

6. W sprawach nieokreslonych norma obowigzuja;

15 GABINET 22,32 @ I'I ) ! ISR . .
16 SALA LEKCYJNA 58,68 @ ‘< -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,
7 GABINET 15,15 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,
18 SALA LEKCYJNA 30,24

- karty techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdw budowlanych.
19 SALA LEKCYJNA 57,49 7. Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary otworéw nalezy
20 SALA LEKCYJNA 58,22 @

21 SALA LEKCYJNA 59,27 %Zg 14 15 528

22 SANITARIAT 4,90 | I
23 SANITARIAT 18,73
24 SANITARIAT 14,25
rura spustowa @120 nna @150
w = ) =

bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. Wszystkie otwory w $cianach zewnetrznych po nawietrzakach podokiennych oraz po
przewodach wentylacyjnych typu Z i inne zamurowac.

9. Przed obsadzeniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie istniejace wegarki
sku¢ réwno z licem otworu.

10. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM

wzdtuz kazdego otworu okiennego usunag istniejaca izolacje termiczng ze styropianu
pasami szeroko$ci réwnej szerokosci belki CBM.

11. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke okienng z
PCV trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obciazenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,

- wspdfczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55.
12. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke
drzwiowg, z aluminium cieptego trzyszybowg o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
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- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop
z liczba faz zamykania 3 i blokadg ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do hali
sportowej.

®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 10cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 15cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowe;j siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkdw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy
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®

- istn. $ciana zewnetrzna

- istn. warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 6cm
- zaprawa klejaco-szpachlowa

nakfadana catopowierzchniowo

- styropian EPS perforowany gr. 20cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysoko$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza
sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy
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©

- istn. $ciana zewnetrzna

- zaprawa klejaco-szpachlowa

naktadana catopowierzchniowo

- styropian EPS100 gr. 25cm

- zaprawa klejaco-szpachlowa z 2 warstwami
systemowej siatki z widkna szklanego do
wysokos$ci 2,0m powyzej poziomu terenu

otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie otwory w $cianie

do zamurowania do zamurowania do zamurowania do zamurowania do zamurowania do zamurowania
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By 180

- powyzej poziomu terenu gruntowanie podtoza

010 © @
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sytemowym preparapem do tynkéw silikonowych
+ cienkowarstwowy tynk silikonowy

3963
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac
tacznie z projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym
i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

5. W sprawach nieokreslonych normg obowigzuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlanych.

6. Wykonanie nowego pokrycia potaci dachowych dachéw
ptaskich projektuje sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
osnowie z wtékniny poliestrowej, modyfikowanej SBS na podtozu
ze styropapy.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
podktadowe;j:

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach <-25°C,

- grubos¢ 4,6 £0,2 mm.

Wymagane minimalne parametry papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,
min. 3000 g/m?,

- sita zryw. przy rozciag. paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek,
min. 800/600 N,

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek,
min. 40/40 %,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25 °C,

- grubos¢ 5,2 +0,2 mm.

7. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.

8. Opierzenia i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7mm.

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
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styropian EPS

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHN. SBS

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA SBS

STYROPAPA EPS 100 GR. 30CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

MASA CEMENTOWA WYROWNAWCZA GR. 2CM

perforowany gr. 25cm

styropian EPS100 gr. 25cm
(Yo
Red N
©°
pokrycie z dwdch warstw papy s
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny ~
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zaluzje zewnetrzne

styropian EPS100 gr. 25cm

zaluzje zewnetrzne

styropian XPS gr. 25cm
do wysokosci 30cm
powyzej poziomu terenu

plyta OSB-3 szer. 180mm gr. 18mm
mocowana do kantéwki za pomoca,
gwozdzi pierécieniowych ocynk.
(ANCHOR) lub wkretéw stalowych

O

Szczegot "A"
skala 1:25

kantowka 20x22 montowana do powierzchni dachu w strefie

okapu za pomocg katownikow ci
Rozstaw katownikéw co 60cm i w kazdym miejscu faczenia
kolejnych kantéwek. Kantowki nalezy przymocowa¢ do
katownikéw ciesielskich za pomoca gwozdzi pierscieniowych
ocynk. (ANCHOR) 4x50 po min. 4 szt. na katownik.

lekinh

ich na kotki rozporowe @8.

pokrycie z dwoch warstw papy

hartowanych ocynk.

styropian EPS100 gr. 25cm

termozgrzewalnej na osnowie z wiokniny
poliestrowej, modyfikowanej SBS

styropapa EPS100 gr. 30cm

—

50

Szczegot "B"
skala 1:25

1. styropian XPS gr. 25cm, 30cm powyzZej terenu

2. warstwa zbrojona siatka z wiékna
szklanego do wys. 2,0m podwdjnie

3. warstwa wykonczeniowa tynk silikonowy

obrzeze hetonowe 8x30

Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

TEMAT

Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej,
Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

Tomasz Matkus
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mtmtomaszmalkus@gmail.com
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67-410 Slawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

RYSUNEK

SZKOLA PONADPODSTAWOWA -
PRZEKROJ A-A

SKALA

1:100

—— 1. kruszywo ptukane frakgji 16-32mm

— 2. geowtdknina separacyjna PP
o0 gramaturze 300g/m?

L 3. zasypka z piasku
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RODZAJ OKNA Z PCV
TYP 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
SCHEMAT
WYMIARY So 1800 1700 1700 3400 5000 5200 1600 3400 1800
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1700 2000 1000 1000 1700 2050 1150 1150 1650
ILOSC 1 5 1 1 2 4 1 1 5
RODZAJ OKNA Z PCV DRZWI Z ALUMINIUM CIEPLEGO
TYP 010 011 012 013 014 DZ1 DZ2
SCHEMAT H H ‘
WYMIARY S 1500 5000 2600 3600 5200 2000 4000
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1650 1650 1650 1650 1650 2100 2800
ILOSC 1 2 1 1 4 1 1
UWAGI: 5. Ramy okien i drzwi wyposazyc: 6. W stolarce okiennej $ciany potudniowej budynku Zespolu Szkét

1. Wymiary okien i drzwi podano w [cm].

2. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste
wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

3. Projektuje sie nowa stolarke okienng z PCV trzyszybowa w systemie
cieptego montazu o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$é powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspdtczynnik przenikania ciepta U <0,9 W/m? *K,

- wspotczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

4. Projektuje si¢ nowa stolarke drzwiowg z cieptego aluminium
trzyszybowa w systemie cieptego montazu o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalnos$é powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U <1,3 W/m? *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,
- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz

hydrauliczny z funkcjg stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia.

al od wewnatrz w samoprzylepna taSme paroszczelng o nastepujacych
minimalnych parametrach:

+ opor dyfuzyjny: Sd: >=50 m

+ wytrzymato$¢ na rozciaganie:

- wzdtuz: >= 400 N/50 mm

- w poprzek: >= 230 N/50 mm

* przyczepnos¢ kleju do podtoza: >4 N/10 mm

+ odpornos¢ termiczna: -40°C do +100°C

b/ od zewnatrz w samoprzylepna tasme paroprzepuszczalng o
nastepujacych minimalnych parametrach:

+ opdr dyfuzyjny: Sd: <0,72 m

+ wytrzymato$¢ na rozciaganie:

- wzdiuz: = 330 N/50 mm

- w poprzek: = 190 N/50 mm

* przyczepno$¢ kleju do podioza: > 4 N/10 mm

+ wodoszczelno$¢: klasa 9A

* przepuszczalno$¢ powietrza (przy 600 kPa): klasa 4

+ odpornos¢ termiczna: -40°C do +100°C

Ponadpodstawowych (okna 02, 06, 09, 010, O14) projektuje sie
zewnetrzne zaluzje montowane do cieptej belki montazowej CMB-20.
Zaluzie wyposazone w sterowanie elektryczne od wewnatrz, z
wbudowang funkcjg detekcji przeszkéd, z zabezpieczeniem przed
przecigzeniem, automatycznym ustawianiem potozen krancowych i

elektronicznym wytacznikiem krancowym. Zaluzje w kolorze antracyt.

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.
3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.
|<; 4. Rzut rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
5. Przy ocieplaniu $cian stosowa¢ sie do wytycznych wybranego producenta ocieplenia.
W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa warstwe styropianu w celu
zlicowania sig z projektowang warstwa izolacji termiczne;.
6. W sprawach nieokre$lonych normg obowigzuja;
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- normy PKN,

438 439

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

: © of e L efe o}
S -~ —| = TT o~~~ :;t} - karty techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlanych.
g | EHE T | | || ||| /g L /] S~ ] = : — r“_% S 7. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary otworéw nalezy
I ] I: l bezwglednie sprawdzié¢ na budowie.
— T - 8. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM wzdtuz kazdego otworu okiennego usun.
%0 istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szerokosci rdwnej szeroko$ci belki CBM.
200 1 8 22 9. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowg stolarke okienng z PCV
. I n trzyszybowa o nastepujacych parametrach:
N a - przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
8‘8 % - wodoszczelnosé - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
~ R 7 d - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,
I - wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,
2 - wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55.
o 10. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegaja catkowitej wymianie. Projektuje nowe
| 1 naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o nastepujacych parametrach:
20 80 o - przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
200 200 . ® - wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
1 9 a - - odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,
90 80 S 80 23 - wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,
200 200 - 200 - wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g <0,55
~ 11. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z
5 aluminium cieptego trzyszybowg o nastepujacych parametrach:
- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,
- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,
975 - odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,
78 02 1 4 L= —T - wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2 *K,
} - w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,
= ‘g = ‘g } o - drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z
S S } S liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia,
¥ T ¥ T i - urzqdzgnia_antypaniczne (dzlw?gnie antypanicz’n_e) dla drzwi wejsciowych do hali sport_owej.
—4 __| 12. Filarki okienne do wysokosci 2,40m wykona¢ jako zelbetowe z betonu kl. C20/25. Filarki
[ i skotwi¢ do stupow zelbetowych hali na prety wklgjane HILTI ¢12 w dwach rzedach co 20cm,

o 3 wymagana diugos¢ zakotwienia pretow w filarku szer. 25cm - 20cm, w filarku szer. 30cm - 25¢n

/ P —T Filarki zbroi¢ pretami 4x ¢12 ze stali kl. B500B, strzemiona z preta ¢6 w rozstawie co 15cm.

7 j} 3 Pozostatg wysokos¢ filarkdw uzupetni¢ cegta petng kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M¢
= n —— 1 _ | 13. Wszystkie pomieszczenia, w ktorych nastapita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nalezy,
'_ po wykonaniu niezbednych robét tynkarskich, pomalowac farba lateksowa dwukrotnie. W

sanitariatach wykona¢ uzupetnienie istniejacych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.
N
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywacé tacznie z
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. Przy ocieplaniu $cian stosowa¢ sig do wytycznych wybranego producenta
ocieplenia. W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa,
warstwe styropianu w celu zlicowania sie z projektowang warstwa izolacji
termicznej.

6. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otworéw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM wzdtuz kazdego otworu
okiennego usuna¢ istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szerokosci
réwnej szeroko$ci belki CBM.

9. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje si¢ nowa stolarke
okienng z PCV trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 Wim? *K,

- wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

10. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegajg catkowitej wymianie.
Projektuje nowe naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o nastepujgcych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55

11. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa,
stolarke drzwiowa z aluminium cieptego trzyszybowa o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z
funkcjg stop z liczbg faz zamykania 3 i blokada ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do
hali sportowej.

12. Filarki okienne do wysokosci 2,40m wykona¢ jako zelbetowe z betonu K.
C20/25. Filarki skotwi¢ do stupdw zelbetowych hali na prety wklejane HILTI $12
w dwdch rzedach co 20cm, wymagana diugos¢ zakotwienia pretéw w filarku
szer. 25cm - 20cm, w filarku szer. 30cm - 25¢cm.

Filarki zbroi¢ pretami 4x ¢12 ze stali kl. B500B, strzemiona z preta ¢6 w
rozstawie co 15cm. Pozostata wysoko$c¢ filarkéw uzupetnic cegtg petng kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M4.

13. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robot tynkarskich, pomalowac
farbg lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach wykona¢ uzupetnienie istniejgcych
oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych.

POWIERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA m’
28 KOMUNIKACJA+WIDOWNIA 248,64
29 SALA KONDYCYJNA 40,25
30 SANITARIAT 16,53
31 SANITARIAT 14,62
32 SILOWNIA 57,32
33 GABINET MASAZU 27,87
34 POKOJ NAUCZYCIELA 15,30
35 POKOJ NAUCZYCIELA 16,75
36 MAGAZYN 10,83

RAZEM: 448 11
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Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

Projektowane filarki z betonu kl. C20/25

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodemizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

rvsunek | SALA GIMNASTYCZNA - S*fALA
RZUT PIETRA 1100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj tukarko
nr upr. 437/73/Zg
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna
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Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

Kominy do rozbiérki

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywacé tacznie z
projektami branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

5. Przy ocieplaniu $cian stosowac¢ sig do wytycznych wybranego producenta
ocieplenia. W miejscach po zamurowanych otworach doklei¢ dodatkowa,
warstwe styropianu w celu zlicowania sie z projektowang warstwa izolacji
termicznej.

6. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

7. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otwordw nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

8. W celu zamocowania cieptej belki montazowej CBM wzdtuz kazdego otworu
okiennego usuna¢ istniejaca izolacje termiczng ze styropianu pasami szerokosci
réwnej szeroko$ci belki CBM.

9. Stolarka okienna - podlega catkowitej wymianie. Projektuje si¢ nowa stolarke
okienng z PCV trzyszybowa o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

10. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegaja catkowitej wymianie.
Projektuje nowe naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55

11. Stolarka drzwiowa - podlega catkowitej wymianie. Projektuje sie nowa,
stolarke drzwiowa z aluminium cieptego trzyszybowa o nastepujacych
parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2 *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowa¢ szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny z
funkcjq stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia,

- urzadzenia antypaniczne (dzwignie antypaniczne) dla drzwi wejsciowych do
hali sportowe;.

12. Filarki okienne do wysokosci 2,40m wykona¢ jako zelbetowe z betonu K.
C20/25. Filarki skotwic¢ do stupéw zelbetowych hali na prety wklejane HILTI $12
w dwach rzedach co 20cm, wymagana diugo$¢ zakotwienia pretow w filarku
szer. 25¢cm - 20cm, w filarku szer. 30cm - 25¢cm.

Filarki zbroi¢ pretami 4x ¢12 ze stali kl. B500B, strzemiona z preta ¢6 w
rozstawie co 15cm. Pozostata wysoko$c¢ filarkéw uzupetnic cegtg petng kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M4.

13. Wszystkie pomieszczenia, w ktérych nastapita wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy, po wykonaniu niezbednych robot tynkarskich, pomalowac
farbg lateksowa dwukrotnie. W sanitariatach wykona¢ uzupetnienie istniejgcych
oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych.

POWIERZCHNIA
NR NAZWA POMIESZCZENIA m?
37 PODDASZE 22,80
38 PODDASZE 52,40
RAZEM: 75,20

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowe),
Zespotu Szk6t Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa 1, obrgb Slawa, nr ew.dz. 216/5

vsunek | SALA GIMNASTYCZNA - SKALA
RZUT PODDASZA 1:100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
spegj. architektoniczno-konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko
nr upr. 437/73/Zg
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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/ / —~ ~ rurg/spustowa @150 1. Wymiary podano w [cm].
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed

rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na budowie.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi: wod.-kan. c.o., elektrycznym i wentylacji.

4. Rzut rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

5. W sprawach nieokre$lonych norma obowigzuja;

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- normy PKN,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB,

- karty techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych.

6. Ocieplenie stropodachu wykona¢ z ptyt z welny mineralnej dwugestosciowej
gestosci155-170 kg/m3 i o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/mK. Pty
welny mineralnej mocujemy do blachy trapezowej za pomocg systemowych tacznik(
wkrecanych samogwintujacych. Rodzaj oraz ilos¢ facznikéw nalezy usta
indywidualnie z wybranym producentem.

7.Zastosowano pokrycie koputy dachu hali z membrany EPDM w kolorze czarnym
przeznaczonej do mocowania mechanicznego.
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Podstawowe parametry membrany:

- grubos¢ warstwy EPDM: 1,6 mm

- catkowita grubo$¢: 3,1 mm + 10%

- gramatura: ok. 3,5 kg/m?

- sita zrywajaca podiuznie: = 250 N/50 mm

- sita zrywajaca poprzecznie: = 200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu podtuznie: = 300%

- wydtuzenie przy zerwaniu poprzecznie: = 300%

- zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C - brak peknie¢

- reakcja spoiny taczacej (wytrzymato$¢ na oddzieranie) = 80 N/50 mm
- reakcja spoiny faczacej (wytrzymato$é na $cinanie) = 200 N/50 mm
- reakcja na ogien - NRO (odporny na nierozprzestrzenianie ognia)

N

kominy do rozbiérki
58
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komin do rozbiérki

komin do rozbiérki komin do rozbiérki

E

Poszczegdlne pasy membrany nalezy roztozy¢ na powierzchni dachu z zaktadem
10-15cm wg wytycznych producenta i zgrza¢ pomiedzy soba. Membrang EPDM
nalezy mocowa¢ mechanicznie do blachy trapezowej na systemowe taczniki $cisle
Komin do rozbiérki wg wytycznych producenta membrany.

7. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.

8. Wszystkie otwory w potaci dachu powstate po rozbiorce kominéw i demontazu
urzadzen wentylacyjnych uzupeic blachg stalowg powlekang gr. 0,7mm

9. Opierzenia potaci dachu oraz blache ptyty warstwowej od spodu okapdw na lezy
pomalowa¢ dwukrotnie emalig antykorozyjna. Wszystkie zewnetrzne elementy
drewniane dachu (krokwien deski okapowe i deski wiatrowe) pomalowa¢ dwukrotnie
farbg do drewna.

nagrzewnica do demontazu nagrzewnica do demontazu nagrzewnica do demontazu nagrzewnica do demontazu

wywietrzak dn 100

komin do rozbiérki

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com
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Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej,
Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Slawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
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SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko
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MEMBRANA EPDM
WELNA MINERALNA 10 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA 412,00

ISTN. PLYTA WARSTWOWA 15CM
ISTN. PLATWIE 10x24,8 CM T —
ISTN. DZWIGARY 16x65,1 CM
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Projektowane zamurowania

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
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RODZAJ OKNA Z PCV PRZESZKLENIA SALI - CIEPLE ALUMINIUM
TYP 01 02 03 04
SCHEMAT
WYMIARY So 1150 1150 2700 4250
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY Ho 1150 1780 2600 2600
ILOSC 20 12 2 7
RODZAJ DRZWI | FASADA SZKLANA Z CIEPLEGO ALUMINIUM
TYP DzZ1 05
SCHEMAT D D -
\ 6. Ramy okien i drzwi wyposazyc¢:
\ al od wewnatrz w samoprzylepna tasme paroszczelng
0 nastepujacych minimalnych parametrach:
(i « opor dyfuzyjny: Sd: >=50 m
[ |:| |:| ] * wytrzymalosé na rozciaganie:
- wzdtuz: >= 400 N/50 mm
- w poprzek: >= 230 N/50 mm
* przyczepno$¢ kleju do podioza: >4 N/10 mm
+ odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C
b/ od zewnatrz w samoprzylepna tasme paroprzepuszczaing
0 nastepujacych minimalnych parametrach:
+ opdr dyfuzyjny: Sd: <0,72 m
* wytrzymato$¢ na rozcigganie:
WYMIARY S, 2700 2970 - wzdtuz: > 330 N/50 mm
ZEWNETRZNE - w poprzek: = 190 N/50 mm
OSCIEZNICY Ho 2800 4370 * przyczepno$cé kleju do podtoza: > 4 N/10 mm
+ wodoszczelnos¢: klasa 9A
ILOSC 1 1 * przepuszczalno$¢ powietrza (przy 600 kPa): klasa 4

+ odporno$¢ termiczna: -40°C do +100°C

UWAGI:

1. Wymiary okien i drzwi podano w [cm].

2. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary
otwordw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

3. Projektuje sie nowa stolarke okienng z PCV trzyszybowa w systemie
cieptego montazu o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/im? *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55.

4. Naswietla okienne, fasada szklana O5 - podlegajg catkowitej wymianie.
Projektuje nowe naswietla z cieptego aluminium trzyszybowe o
nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelnos¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2 *K,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania
stonecznego g <0,55

5. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa z cieptego aluminium trzyszybowq,
w systemie cieptego montazu o nastepujacych parametrach:

- przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01,

- wodoszczelno$¢ - klasa 9A wg PN-EN 1027:2016-04,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4,

- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 Wim? *K,

- w drzwiach oszklonych zastosowaé szyby bezpieczne klasy 1(B)1,

- drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki i samozamykacz hydrauliczny
z funkcjg stop z liczba faz zamykania 3 i blokada ramienia.

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

TEMAT Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej,
Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

ADRES 67-410 Slawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5

rysunek | SALA GIMNASTYCZNA - SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk

nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo

specj. architektoniczno-konstrukcyjna
SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukanko

nr upr. 437/73/Zg

specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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ELEWACIJA ZACHODNIA
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KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31434-46

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31436-63

ELEWACIA POLNOCNA

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31433-35

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31437-73

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR RAL 7016

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWN.,

RYNNY | RURY SPUSTOWE KOLOR RAL 7016
ELEMENTY DREWNIANE, DESKI OKAPOWE | DESKI

WIATROWE SALI SPORTOWEJ KOLOR RAL 8015 (8023)

Tomasz Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2

MTM

tel 601 911174 malkus.zw.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej

SKALA
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PLYTKI GRESOWE NA SCHODACH | PODJEZDZIE

ANTYPOSLIZGOWE KOLOR RAL 7040

SCIANA PRZEZNACZONA NA MURAL

O TEMATYCE SZKOLNEJ
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR RAL 7016
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWN.,

RYNNY | RURY SPUSTOWE KOLOR RAL 7016
ELEMENTY DREWNIANE, DESKI OKAPOWE | DESKI
WIATROWE SALI SPORTOWEJ KOLOR RAL 8015 (8023)

PLYTKI GRESOWE NA SCHODACH | PODJEZDZIE
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Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa Gen. Bema 1/2
tel 601 911174 malkus.zw.pl

mtmtomaszmalkus@gmail.com

KOLOR WG STOCOLOR SYSTEM NR 31437-73

M Tomasz Matkus

----- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR RAL 7016 TEMAT Termomoderpizacja budynkw Szkoty Pogs@wowej’ .
) Zespolu Szkét Ponadpodstawowych | Sali Gimnastycznej
----- OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWN.,
RYNNY | RURY SPUSTOWE KOLOR RAL 7016 ADRES 67-410 Slawa, ul. Ogrodowa 1, obreb Stawa, nr ew.dz. 216/5
evsnex | SZKOLA PODSTAWOWA - SKALA
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100

PROJEKTANT | inz. Zbigniew Stelmaszczyk

nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo

specj. architektoniczno-konstrukcyjna
SPRAWDZAJACY | Mikotaj Lukariko

nr upr. 437/73/Zg

specj. architektoniczno-konstrukcyjna
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	II.  Część opisowa do projektu technicznego :
	Ocenie poddano stan techniczny poszczególnych przegród budowlanych, pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi, a także stan techniczny warstw izolacji termicznej przegród budowlanych oraz stolarki okiennej ...
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