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1 CZESC OPISOWA

1.1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
111 Charakterystyka ogélna

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty zwigzane z jezdnig w 2 odcinkach, poboczami, placami sktadowymi na drewno.
Drogi projektuje sie w $ladzie istniejacych gruntowych drog z korektami. Budowa drég ma zapewni¢ poprawe warunkow
ruchu drogowego. Przewidziany do budowy cigg drogowy stanowi uzupetnienie istniejacej sieci drég lesnych. Realizacja
projektu wptynie korzystnie na poprawe dojazdu do komplekséw leSnych. Budowa drogi przyczyni sie réwniez do wzrostu
bezpieczenstwa lasu.

W ramach budowy obiektu budowlanego zaprojektowano:
A. Roboty drogowe:

- budowa jednojezdniowej drogi wewnetrznej o szeroko$ci min. 3,50m o nawierzchni kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3)
na dtugosci dwéch odcinkéw 82m i 130m, droga lesna,

- budowe obustronnych poboczy o nawierzchni kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3) w ciagu catego odcinka o szeroko$ci
0,50-1,00m,
- budowe placéw sktadowych do sktadowania drewna w ciggu drogi.
B. Zielen:
- usuniecie pni i karpin,
- karczowanie krzakow i zagajnikow,
C. Budowa urzadzer bezpieczeristwa ruchu oraz elementdw organizacji ruchu:
- wykonanie oznakowania pionowego drogi lesnej,
Projekt obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- usuniecie karpin wraz z zasypaniem dotdw po pniach,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
Roboty drogowe:
- wykonanie rob6t ziemnych,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie rob6t wykoriczeniowych tj., plantowanie i profilowanie skarp rowu, humusowanie.
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbgdne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.1.2  Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejacej zieleni, roboty rozbiérkowe i ziemne

W ramach inwestycji nalezy réwniez przewidzie¢ oczyszczenie z karpiny w miejscach wycinki. Projektuje sie uporzadkowanie
zadrzewienia rosngcego w granicy pasa drogowego przez podciecie gatezi i uformowanie koron. Z uwagi na brak mozliwosci
na etapie projektowym rozpoznania pofozenia systemu korzeniowego drzew, w przypadku prowadzenia robdt w bliskie]
odlegto$ci od pnia drzewa, nalezy na etapie budowy zdecydowac o statecznosci drzewa i odpowiednio zabezpieczyé.

Nalezy rozebraé lub poddaé regulacji wysoko$ciowe;j istniejace nawierzchnie i elementy drég ulic, a takze zdemontowacé lub
przestawic istniejace oznakowanie.

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy polega¢ bedzie na:

- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubo$ci w miejscach wykonywanych robét,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopow i nasypéw,

- wykonaniu wzmocnien podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkdw posadowienia konstrukcji nawierzchni,

- plantowaniu poboczy, skarp.

Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy zieleni nalezy formowaé
ze spadkami zapewniajacymi prawidtowe odwodnienie, wspomagajac sie rzednymi podanymi w dokumentacii.

1.1.3  Jezdnia wraz z poboczami

W ciggu drogi zaprojektowano na catym odcinku zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm o
szerokosci min. 3,50m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych i daszkowych 3%. Przyjeto skrajnie pionowq
4,50m oraz skrajnie pozioma 0,50 m. W ciggu drogi zaprojektowano obustronne pobocza o konstrukcji zgodnej z konstrukcjg
jezdni i szerokoci 0,50-1,00m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych 6%. Na koncu odcinka przewiduje
sie wykonanie placu manewrowego do zawracania o wymiarach 20mx20m o konstrukcji zgodnej z konstrukcjg jezdni.
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Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szeroko$ci, pochylenia, konstrukcje i materiaty budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegoinych elementéw projektowanej jezdni oraz pozostatych elementéw. Szczegdtowg lokalizacje,
geometrig i rodzaj konstrukcji jezdni przedstawiono na rys. 2. i rys. 3

Konstrukcja nr 1

Jezdnia [G1/G2]

warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 10cm

2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm Cooss 20cm
suma  30cm

Konstrukcja nr 1.2
Jezdnia [nawierzchnia twarda]

warstwa Scieralna z ptyty YOMB 100x75x12,5¢cm 12cm

2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm Coos 20cm
suma  32cm

1.1.4  Place skladowe

W ciggu drogi zaprojektowano place sktadowe o nawierzchni gruntowej — z materiatu pochodzacego z wykopu. Powierzchnie
nalezy poddaé profilowaniu i plantowaniu powtatej powierzchni nawierzchni placu sktadowego wraz ze skarpami. Przyjeto
pochylenie poprzeczne od 1 % do 3%. Szczegotowg lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji placu sktadowo przedstawiono
narys. 2.irys. 3.

11.5 Skarpy

W zakresie projektuje sie skarpy o pochyleniu 1:1,5 i mniejszym, ktére nalezy plantowac.

1.2 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

1.21  Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 5 otworéw badawczych o gtebokosci 3.00 metra.
Wykonano tacznie 15 metréw otworéw badawczych.

Teren badan zlokalizowany jest w wojewo6dztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sepoleriskim, na terenie Gminy Sepdino.
Podtoze zbudowane jest z gruntdw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu
zwanego Pojezierzem Potudniowo-Krajenskim.

Powierzchnia terenu badan, po ktérym przebiegajq istniejace drogi jest lekko pofatdowana. Projektowane drogi do sktadnicy
beda po wschodniej stronie drogi bitumicznej. Miejscami w obrebie istniejacej drog gruntowych pojawiajg sie nieréwnosci,
zagtebienia lub koleiny. Nawierzchnia drogi bitumicznej jest spekana. Badane drogi przebiegajg przez las.

Nawierzchnia drég leSnych jest piaszczysta. S to zaréwno rodzime piaski humusowe jak i piaszczyste nasypy. W otworze nr
1 nawiercono 30cm warstwe namutu gliniastego

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 6 warstw geotechnicznych. Z podziatu
wytgczono, jesli pojawiajg sie:

- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)

- gleba i piaski humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)

Warto$ci parametréw geotechnicznych dla gruntdéw rodzimych ustalono wykorzystujac metode ,B” wg normy PN-81/B-03020:
Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, gtéwnie o charakterze polodowcowym. Lokalnie moga by¢ zaglinione lub o wiekszym
uziarnieniu np. zwiry lub pospdtki. Grunty podzielono na:

warstwa la - to gtdwnie piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia
wynosi dla tej warstwy 1D=0,4. Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

warstwa Ib - to gtéwnie piaski drobne, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla te;
warstwy ID=0,5. Parametry przyjeto dla piaskoéw drobnych.

Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady gtownie o charakterze deluwialnym lub zastoiskowym. Grunty podzielono na:
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warstwa lla - to piaski gliniaste i gliny piaszczystej, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,6. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa IIb - to gliny piaszczyste, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopie plastycznoéci dla tej warstwy
wynosi IL=0,4. Parametry przyjeto jak dla glin piaszczystych.

warstwa llc - to piaski gliniaste i gliny piaszczystej, w stanie plastycznym. Symbol konsolidaciji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi IL=0,3. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych

Grunty organiczne holoceriskie z wigksza zawarto$cig czesci organicznych:

warstwa |l - sktada sie z namutéw gliniastych, o charakterze piaszczysto-gliniastym, w stanie twardoplastycznym. Dla gruntow
warstwy nr |V zaktada sie edometryczny modut $cisliwosci na poziomie do ok. 0,2MPa.

1.2.2  Opis warunkéw wodnych

W wykonanych otworach, poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony zaréwno w postaci saczen oraz w postaci
zwierciadta swobodnego. Gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody dla trasy wynosi 1,7-2,6m p.p.t. Zaobserwowany
charakter warunkdw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w r6znych porach roku moze sie zmienia¢, szczegdlnie
w porach intensywniejszych opadéw itp.

1.2.3  Whnioski na podstawie opinii geotechnicznej

1. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=0,80 m p.p.t.

1.24  Okreslenie grup nosnosci podtoza

Grupy nosnosci podtoza okreslono na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego i Katalogu typowych konstrukcji
podatnych i potsztywnych 2014. Warunki wodne w podtoza gruntowego nawierzchni okre$la sie jako przecietne. Na podstawie
opinii geotechnicznej okre$lono grupe nosnosci podioza gruntowego zgodnie z tablica.

Tab. 1 Okreslenie grupy no$nosci podfoza gruntowego

Nr drogi/ nazwa ulicy od km do km Grupa nosnosci
1 2 3 4
ODC. 1 0+000 0+130 G1/G2
oDC. 2 0+005 0+082 G1G2

Warstwy gorne drég nalezy uktada¢ na podtozu o module E2 = 80 MPa.

Nasypy niebudowlane (nN), nalezy wymieni¢ na gtebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny, niespoisty. Istniejace
podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie doge$ci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, ze okre$lona w czasie robét grupa no$nosci podioza gruntowego jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykonaé roboty z uwzglednieniem
nizszej nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.

Na odcinku nr 1 w km 0+000-0+020 przewidzie¢ nalezy wymiane gruntu na gtebokos$¢ ok 1,00 na szerokosci min 6 m.
1.2.5 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —
wodne sg proste.

1.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

1.4  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu.

1.6.1  Przebieg drogi w planie - geometria pozioma

Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen dopasowane sg do istniejacego zagospodarowania.

Poczatek odc. nr 1 zlokalizowany jest przy granicy pasa drogowego drogi publicznej i koficzg swoj bieg ok 0,13km w giab lasu.
Projektowana droga bedzie posiadac przekrdj szlakowy. Przekrdj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem
poprzecznym daszkowym i jednostronnym, pobocza bedg utworzone ze spadkiem jednostronnym 6%. Odc. nr 2 poczatek ma
zlokalizowany jest przy granicy pasa drogowego drogi publicznej i koriczg swdj bieg ok 0,08km w gtab lasu wigczajac sie w
odc. 1. Projektowana droga bedzie posiada¢ przekrdj szlakowy. Przekréj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze
spadkiem poprzecznym daszkowym i jednostronnym, pobocza bedg utworzone ze spadkiem jednostronnym 6%.
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1.6.2 Przebieg drogi w profilu - geometria pionowa
Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych warunkéw gruntowych, istniejacego
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowa¢ roboty ziemne na catej diugosci projektowanej budowy drogi.
Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wdd z jezdni. Niwelete projektuje sie
jako gtéwnie wyniesiong wzgledem istniejacej nawierzchni drogi.
1.7 Rozwiazania elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych.
1.71  Odwodnienie
W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedaq odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkdéw
podtuznych i poprzecznych. Istniejgace rowy i urzadzenia wodne nalezy oczysci¢ lub odtworzy¢ w przypadku zanikania. Wody
opadowe i roztopowe wyprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na pogorszenie dotychczasowego stanu $rodowiska.
W ciggu odcinka pod nawierzchnig drogi, wykonaé¢ nalezy przepust z rur z tworzyw sztucznych (PEHD). Skarpy na wlocie i
wylocie przepustu oraz dno rowu na ditugo$ci po 1,0 m nalezy umocni¢ brukiem na betonie C16/20 z wypetnieniem spoin. Rury
przepustu uktada¢ na tawie (podbudowie) z podsypki piaskowej gr.10cm i kruszywa naturalnego stabilizowane mechanicznie
0-31,5mm gr.30cm. jego lokalizacje przedstawia rysunek planu sytuacyjnego.
1.7.2  Inne sieci uzbrojenia terenu
W ramach projektu nie przewiduje sie opracowan branzowych.

Kanat technologiczny

W zwiazku z faktem, ze istniejaca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwigzek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi.
1.7.3  Stala organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenistwa ruchu
Na poczatku opracowania nalezy ustawi¢ znaki TL-1 prostokatne, foliowane o wymiarach 600*1000 mm wykonane wg
zalgcznika nr 2 do Zarzadzenia Dyrektora LP nr 54/2019 z dnia 08.10.2019. Zarzadzenie oraz wzor znaku jest do wgladu w
siedzibie Nadle$nictwa.
1.7.4  Czasowa organizacja ruchu
Nie dotyczy.
1.7.5  Ogrodzenia nieruchomosci
W ramach projektu nie przewiduje sie rozbiérek, budowy, przesunie¢ istniejacych ogrodzen dziatek sasiadujgacych. W ramach
projektu przy budowie zjazdow, doj$¢ do furtek nalezy dowigzac sie do istniejacych elementéw.
1.7.6  Ochrona punktéw osnowy geodezyjnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét , dotyczy
to szczegblnie punktéw Panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia badz jakiegokolwiek naruszenia wiw
punktéw , Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie poinformowaé o tym odpowiednie stuzby oraz na swoj koszt odtworzy¢
punkt po uzgodnieniu.
1.7.7  Inne wymagania — uwagi koncowe

Podczas wykonywania rob6t ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrécié na istniejace uzbrojenie podziemne. W poblizu
urzadzen podziemnych roboty wykonywaé recznie. Szczegbtowq lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjne;
Wykonawca winien ustali¢ za pomoca przekopdw probnych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujagcym prawem budowlanym, polskimi

normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka i wiedzg techniczna, pod statym nadzorem

technicznym z zachowaniem przepisow BHP i p. poz.. Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektéw branzowych

i zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach.

1.8 Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Nie dotyczy.

1.9 Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa

Nie dotyczy.

1.10 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie wykonano na podstawie:;
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) — rozdziat 6 Drogi pozarowe.

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczam:

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu
projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu pn:

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO | | Budowa sktadnicy drewna nr 1 w le$nictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr

NAZWA | INWESTYCJI 764, obreb Lutowo (0006), gmina Sepoino Krajenskie.
DATA SPORZADZENIA 12.10.2024
INWESTOR Skarb Panstwa - PGL Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Lutéwko,

Lutowko 18, 89-407 Lutowko

Osoby opracowujace projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowej mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Projektant sprawdzajacy branzy drogowe; mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

Tuczki, 12.10.2024 r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM’UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierbw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i uwst.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnege (Dz. U. 7z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyziji, do centralnego rejostru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.}: § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczncj, ktéry wydat
decyzjg; § 2. z dniem dorgczenia organowi adminisiracji publicznej vswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q =

/
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz [wanowicz 6




Budowa skfadnicy drewna nr 1 w lesnictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr 764,
obreb Lutowo (0006), gmina Sepélno Krajenskie.

Pan Bartlomiej Bandurski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajag do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

&)
1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz C{//I :

2. mgrinz Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Mariusz Iwanowicz :}\

\

Otrzymuje:

1. Pan Barttomiej Bandurski
10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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INZYNIEROW

=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2JY-9Y8-P3U *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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PODLASKA
.. | OKREGOWA
I Z /B A
INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/013/22

A AV /4

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbzniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrol¢ce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci inZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowsg lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2021 r. poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-11I-GRG-FTJ *

Pan Daniel Czyz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 11:40:57 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.




Budowa skfadnicy drewna nr 1 w le$nictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr 764,
obreb Lutowo (0006), gmina Sepélno Krajenskie.




Budowa skfadnicy drewna nr 1 w lesnictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr 764,
obreb Lutowo (0006), gmina Sepélno Krajenskie.

2 CZESC RYSUNKOWA

21  Plan orientacyjny 1:2500 Rys. 1
2.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys. 2
2.3  Przekroje normalne 1:50 Rys. 3
2.4  Profil podtuzny 1:100/1000 Rys. 4

2.5 Przekroje poprzeczne 1:100 Rys. 5.1-5.2




R T ' '
|| ~/ Plan orientacyjny
i /
oA /
1 H I
{ 1 /
VoA / .
i \ c-00 i S a a
L BK49 / .
1 1 ]
106 \.‘ ) ; //
P e 106 /
Vo
I\I i L: A
bq lokali ; i i 1200
% | okalizacja zamierzenia L0
— 00
. ‘\I ] 7 BK104 105
\-\‘\~ \ l\ II
\‘\_ ' 1 I
\~‘~~.-\ \' \ I
> d-00 e /
i Srpd- MD50 /
| g\Cﬁw;-,\\ i
i ‘\ —a O /’
'\ L) X \‘\~\ 1
- /0*082§0‘< g
b-00 ! | a-00 /7 ‘g;¢ T .
ba:B3z \ pee yd ] T80 BK104
\ ‘| \ 3 II \~\~\_
N \ Y / ', Se—
N 5o /
\‘\ ‘00 ‘\ ,I s S
N\, t S~
\, (I ] S —
\ Pt / S
\, \‘ \ 1 .\~\~
N\ o / o
\ 1 ‘ I' ‘\_\
\\ \ l\ 1 ~\“\_
b i ! T
\ | \ i S
\ T ! b-00
\, U S J QL3
: o / . \ 1 \ DBB37 /
N-CTWO!Lutowko: Woj. kujawsko-pomorskie RDLP Torun \ \ \ N:CTWOLutéwko ij_ kujawsko-pomorskie RDLP'Torun
\ i | A
\ I
1 1
¥
d \
1
\
1
|
1
|
1
|
i
,.'_____,__
1
— /
A
_____________ /
4—’ I
g ey /
o /
. /
/ /
I/ /
/\\——— // 'I
/ /
/ /
P/ 1
h-00 // !
So15 7 /
/ ! £-00
/ 900 - / DB!B150
i BK99 i d-00
7 I . RKA18N
/ V] PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
I' \ \ ‘/ Inwestor / Zamawiajacy: j
/ \ A Skarb Paristwa - PGL Lasy
00 / %sg Paristwowe - Nadlesnictwo Lutéwko
/ \ \ Lasy Paristwowe Lutowko 18, 89-407 Lutéwko
I A \ Jednostka projekfowania:
/ A RO A\ RoAD system Ustugi inzynierii
/I ) \ drogowej Barttomiej Bandurski
1 .
/ A\ @ SYSTEM Tuczki31,13-220 Rybno
* Obiekt 7 Zamierzenie budowlane:
Data wydruku: 14.10.2024 , L, . PN . . e e .
MAPA OBSZAROW LESNYCH Budowa sktadnicy drewna nr 1 w lesnictwie Gaj na terenie cze$ci dziatki nr
12500 764, obreb Lutowo (0006), gmina Sepdino Krajeniskie.
’ Tytut rysunku: Branza:
www.bdl. /asy,gov_p/ Mapa wygenerowana z Banku Danych o Lasach. Plan orientacyjny Drogowa
Imig | Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 12.10.2024 1:2 500 1
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Tytuf rysunku: Branza:
Projekt zagospodarowania terenu Drogowa
Imig | Nazwisko. Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
AN Projekt techniczny 12.10.2024 1:500 2

wlot 149.46
W1\4I10% 140.38

Projekt zagospoéarowania terenu
skala 1:500

<y M4 Q N A
S M=~ T
J ey Tl T oA o
R
o A T oMo \
R O A
MAPA DO CF1 AU
N o MAFA DU LLELUYY
o5 Nr ewid. zqt.: 6640.879.2024

o A lednostka ewidencyjna: Sepbino Krajefiskie 041302_5
Obrgb ewidencyjny: Lutowo 0006

O Skala mapy 1:500
Arkusz mapy: 6.201.16.06.2.2

o Geodezyjny ukl. wspdirzednych: 2000718, PL-EVRF2007-NA——_

Oznaczenie obszaru aktualizacji mapy:
5 Data opracowania mapy: 02.10.2024 r.
okt podsaraich, HErych ¢ poucd o STveh 3 I Waldemar Bryzek

itk telfax 62 360 80 74
ko NTP 558.116-A4-RD

USEUGE GEODEZYINE
89-400 Sapdino Kea)., ul, Robcused 28

proj. 0§ jezdni [:] proj. jezdnia [KLSM]
proj. krawedz pobocza [-] m proj. pobocze [KESM]
proj. krawedz jezdni/zjazdu [-] RRRXRA

i | proj. zjazd umoc. [YOMB]

proj. granica mapy DCP {— ''''''''' | proj. skiadnica [grunt]

432 proj. nr dziatek pod inwestycje | [2¥¥erars| proj.powierzchnia karpin [-]

U

proj. granica roz. teren inwest.

Oswiadczam, ze treS¢C mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z treScia, poSwiadczonej przez Wykonawce mapy do celow
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac
geodezyjnych.
Protokot weryfikacji z dnia 07.10.2024, Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych: G.6640.879.2024_9212
Barttomiej Bandurski
WAM/0035/PBD/21

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Inwestor / Zamawiajacy:

Skarb Panstwa - PGL Lasy

Panstwowe - Nadle$nictwo Lutowko
Lutowko 18, 89-407 Lutowko

Je”"”mm/ma”’a’R 0 I\ RoAD system Ustugi inynierii

drogowej Barttomiej Bandurski
, CY STEM Tuczki 31,13-220 Rybno

Lasy Panstwowe

Obiekt /Z

Budowa sktadnicy drewna nr 1 w le$nictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr
764, obreb Lutowo (0006), gmina Sepdlno Krajeniskie.
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Przekréj typowy szlakowy na prostej
drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa no$nosci podtoza G1/G2

Przekroje normalne

skala 1:50 i Y ? k | 1 50
450 (700) S a a [
" 4 s . . . .
) 2godnie z PZT 175 (300) korona 175 (300) s, 2godnie z PZT Szczegot konstrukciji zjazdu z drogi publicznej DP1116C
W‘ plac sktadowy pas ruchu ] pas ruchu " pobocze" plac sktadowy W naw|erzchn|a twa rda ulepszona
| Poczatelcodonka | i I Grupa nosnosci podtoza G1/G2
o & I skala 1:50
- 1-3% e ST
‘\.f\‘.f/'?m T2 2 2 2 z §
o | ; : 1 1 \ ( ) )
| I | ‘ 5L1 ! ] | | | \
smcosighempomonizmeons || | _ _ _ | _ _ _ _ _ . _i_ _ |1 _ |
KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI KONSTRUKCJA PLAC SKLADOWY KONSTRUKCJA ZJAZDU
10cm | warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z profilowanie | plantowanie powierzchni nawierzchni placu 10cm | warstwa $cieralna z ptyty YOMB 100x75x12,5¢cm
kruszywa C g3 sktadowego i skarp 20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej uzupetnienie materiatem - grunt pochodzacy z wykopu E,>80 MPa stabilizowanej mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem C g/
E,280 MPa mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem Cgg istniejaca podioze gruntowe istniejaca podtoze gruntowe
istniejaca podtoze gruntowe / nasyp G1
Przekrdj podtuzny - przepust kotowy $rednicy @ 400 [PZ]
skala 1:50 1. Spadki poprzeczne jezdni, poboczy, mijanek zgodnie z PZT i tabelg z
. przechytkami.
humusow_anle gr. 10cm humusowanie gr. 10cm . .
Wraz 7 obsianiem mieszanka traw 2. Nasypy niekontrolowane (nN), humus, namuty(Nm) nalezy

umochnienie skarp i dna rowu wokét przepustu
brukiem na betonie C16/20 z wypetnieniem spoi ‘

umochnienie skarp i dna rowu wokét przepustu

/ brukiem na betonie C16/20 z wypetnieniem spoin

wymieni¢ na glebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny,

: : / wraz z obsianiem mieszanka traw

niespoisty.

75

dOSDSC

Istniejace podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie
dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205.

4. W przypadku stwierdzenia, ze okreslona w czasie rob6t grupa no$nosci
| podtoza gruntowego jest gorsza od przyjetej do projektowania

Y G

75

konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy
wykonac roboty z uwzglednieniem nizszej no$nosci podioza

KONSTRUKCJA PRZEPUST

zasypka z kruszywa naturalnego 0-31,5mm zageszczana warstwami
(gr. warstwy 30cm) do wskaznika zageszczenia min. 0.98 wg Proctora
rura strukturalina PEHD @ 400mm o SN8

tawa fundamentowa: podsypka piaskowa gr.10cm, kruszywo
naturalne stabilizowane meczanicznie 0-31,5mm gr.30cm

40cm
40cm

Widok od stony wlotu/wylotu
skala 1:50

Przekréj poprzeczny -przepust kotowy $rednicy @400 skala 1:50

gruntowego nawierzchni.

5. Do wykonania nasypow dopuszcza sie zastosowanie materiatu z
wykopu (G1).

6.  Niewykorzystany materiat z wykopow, profilowania nalezy
rozplantowac przy drodze w sposéb nie zaktdcajacy naturalnego
ukszttatowania terenu.

umochienie skarp i dna rowu wokét przepustu ‘

brukiem na betonie C16/20 z wypetnieniem spoinm ,‘ 50 ’[ 40 50

humusowanie gr. 10cm
wraz z obsianiem mieszanka traw

warstwy nawi‘frzchni

zasypka z kruszywa naturalnego 0-31,5mm
zageszczana warstwami (gr. warstwy 30cm) do
wskaznika zageszczenia min. 0.98 wg Proctora

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Skarb Panstwa - PGL Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Lutowko
Lutowko 18, 89-407 Lutowko

Lasy Panstwowe

ROAD System Ustugi inzynierii
drogowej Barttomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

Jednos!/(a,afo/e/(towaﬁ/a,'R 0 ‘\D
@ SYSTEM

W strefie bezpo$rednio przy rurze

do 15 cm od Scianki ls = min. 0.95 Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:
Budowa sktadnicy drewna nr 1 w le$nictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr
150 | 30 764, obreb Lutowo (0006), gmina Sepdlno Krajeriskie.
KONSTRUKCJA PRZEPUST Tyt rysunku: . Branza:
40cm | rura strukturaina PEHD @ 400mm o SN8 Przekroje normaine Drogowa
40cm | tawa fundamentowa: podsypka piaskowa gr.10cm, kruszywo ,/,”:;fe’k/t‘;ftmm Spedjainost: Nruprawnier: Podpis:
naturalne stabilizowane meczanicznie 0-31,5mm gr.30cm mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 12.10.2024 1:50 3




Wykres profili - DL-sktadnica nr 1_odc.1 Wykres profili - DL-sktadnica nr 1_odc.2

Promien R: 1000.000m
Diugo$¢ tuku L: 23.996m
Warto$¢ K: 9.999m
Styczna T: -11.999m

Promien R: 500.000m
Diugos¢ tuku L: 6.494m
Warto$¢ K: 5.000m
Styczna T: 3.247m

Promien R: 600.000m

Promiefi R: 300.000m - Dtygosé tuku L: 10.474m
Diugo$¢ tuku L: 9.736m  Wartosé K: 6.000m

Warto$¢ K: 3.000m Styczna T: -5.238m
Styczna T: 4.869m
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Profil podtuzny
skala 1:100/1000

LEGENDA:

E proj. niweleta

proj. skrzyzowanie drog

E proj. teren istniejacy

E proj. zjazd strona prawa

9, proj. przepust istniejacy

E proj. Zjazd strona lewa

UWAGI

1.Rzedne wysoko$ciowe zweryfikowaé na placu budowy.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Lasy Panstwowe

Jeanostka ,afo/‘e/ffuwaﬁ/}a,ﬂ Ej Z\D

Skarb Panstwa - PGL Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Lutowko
Lutowko 18, 89-407 Lutowko

ROAD System Ustugi inzynierii
drogowej Barttomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

Obiekt /.

@ SYSTEM

Budowa skfadnicy drewna nr 1 w lesnictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr
764, obreb Lutowo (0006), gmina Sepdlno Krajeriskie.

Tytuf rysunku. Branza:
Profil podtuzny Drogowa
Imig { Nazwisko. Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
Imgr inz. Bartfomiej Bandurski inzynieryjna drogowa | WAM/0035/PBD/21
Sprawdzajacy:
Ingr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa | PDLI0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 12.10.2024 | 1:100/1000 4
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Przekroje poprzeczne Drogowa
Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
Imgr inz. Bartfomiej Bandurski inzynieryjna drogowa | WAM/0035/PBD/21
Sprawdzajacy:
Ingr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa | PDLI0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 12.10.2024 1:100 5.1
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LEGENDA:

Przekroje poprzeczne

proj. przekréj poprzeczny

- j2t | proj. rzgdna wysokosciowa

proj. teren istniejacy

skala 1:100

proj. gteboko$¢ zdjecia humusu

proj. gteboko$¢ wykopu
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proj. gteboko$¢ ptyt bet.

1.Rzedne wysokosciowe zweryfikowac na placu budowy.

UWAGI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:
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Jeanostka pfo/‘e/(tawa/zlia,ﬂ Ej Z\D

@ SYSTEM

Skarb Panstwa - PGL Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Lutowko

Lutowko 18, 89-407 Lutowko

ROAD System Ustugi inzynierii

drogowej Barttomiej Bandurski

Tuczki 31,13-220 Rybno
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Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Budowa skfadnicy drewna nr 1 w lesnictwie Gaj na terenie czesci dziatki nr
764, obreb Lutowo (0006), gmina Sepdlno Krajeniskie.

Tytuf rysunku. Branza:
Przekroje poprzeczne Drogowa
Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa |  WAM/0035/PBD/21
Sprawdzajacy:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa | PDLI0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 12.10.2024 1:100 5.2
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