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Stezenie = 30 %
Lepko$¢ = 2.1 mm2/s
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Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Gestos¢ = 1045 kg/m?®
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P1 (silnik + przetwornica) = 58.27 W

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.08.003] 1




Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™

Dane: 27.02.2025
Opis Wartosé [;11] MAGNA3 25-80, Model E ff]
Informacje ogéine: i
Nazwa wyrobu: MAGNAS 25-80 9.4 90
Nr katalogowy: 97924246 el &
Numer EAN: 5710626493210 “\\ Woda, 60°C
Cena: EUR 1257 74 L70
Techniczne: 6 | 60
Predkos¢ obrotowa pompy: 2786 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy:  2.45 m3h S I-50
E))Obr!r;c;zyc:)na wysoko$¢ podnoszenia 4.09 m 4l | 40
Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 80 dm 34 |30
Klasa TF: 110 1 | 20

Approvals:

Model:

Materiaty:

Korpus pompy:

Obudowa pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Rodzaj przytgcza:

Rozmiar potgczenia:

Cisnienie znamionowe do
podtgczenia:

Dtugos$¢ montazowa:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Stezenie:

Temperatura cieczy podczas
pracy:

Gestosc:

Lepkos¢ kinematyczna:
Dane elektryczne:

Max. moc wejsciowa P1:
P1 min.:

Czestotliwo$é podstawowa:
Napiecie znamionowe:
Minimum current consumption:
Maksymalny pobor pradu:
maksymalna predkosc¢:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Waga brutto:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:
Dopuszczenia srodowiskowe:

CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,
TSE,RCM,UkrSEPRO

E

Zeliwo szare

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Composite

0..40°C
10 bar

G
11/2inch

PN 10

180 mm

Glikol etylenowy
-10..110°C

30 %

20 °C

1045 kg/m?
2.1 mm2/s

116 W

9W

50 Hz
1x230V
0.09A
1.02A

4050 obr/min
X4D

F

0.18

5.1 kg
5.84 kg
0.015m?
380790080
5732574
4615544
9042327
DE
84137030
CN ROHS,WEEE
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n =69 % / 2786 obr/min
Lepkos$¢ = 2.1 mm2/s
Ciecz tloczona = Glikol etylenowy
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Eta pompat+silnik+przetwornica czest. = 49 %

H=4.09m

Stezenie = 30 %
Gestos¢ = 1045 kg/m?
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https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97924246&custid=GPL&frequency=50



