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1. Opis techniczny. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu byty:

- Zlecenie Inwestora

- podkiady budowlane

- wytyczne branzy wentylacyjno-grzewczej oraz instalacji sanitarnych
- wytyczne branzy instalacji teletechnicznych

- wytyczne Inwestora

- karty katalogowe urzadzen technologicznych

- obowigzujace normy i przepisy

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zmiany projektu w zakresie
zasilania kottowni gazowej w ramach nadzoru autorskiego pt. ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonej we
wsi lwno, obreb geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn .

2. Zasilanie

a) zasilanie podstawowe

Posiadane przez inwestora warunki przytaczenia z dnia 31.03.2022r opiewajgce na moc przytaczeniowq
50kW sg niewystarczajace i wymagajg zmiany.

Moc zainstalowana w budynku wynosi 243kW, moc zapotrzebowana 156kW i wynikajaca z niej moc
przytaczeniowa winna wynosi¢ 160kW.

Zasilanie podstawowe zaprojektowano dla obliczeniowej mocy zapotrzebowane;.

Od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtownej RG jest utozony istniejacy kabel. Obiekt jest rezerwowany
przez istniejacy agregat pradotwérczy. W ramach projektowanych zmian nalezy wydzieli¢ sekcje w
Rozdzielnicy Gtownej (RG) zasilang sprzed uktadu SZR oraz dokona¢ niezbgdnych zmian w ukfadzie
wylgczen pozarowych (zgodnie z schematem w czesci rysunkowej niniejszego projektu).

b) zasilanie rezerwowe
Przy zadziataniu uktadu SZR zostanie wytgczona rozdzielnica wentylacji RW, tablica praini TP, z ktérej sg
zasilane wigksze odbiorniki, instalacja fotowoltaiczna oraz kuchenka.

3. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego
a) oswietlenie podstawowe
bez zmian.

b) oswietlenie awaryjne
bez zmian.

c) oswietlenie iluminacyjne
bez zmian.

4, Instalacja gniazd wtyczkowych
bez zmian.

5. Instalacja sity

a) instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja ta obejmuje zasilanie central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw , agregatoéw
do central.

Instalacje wewnatrz nalezy wykona¢ przewodami N2XH, na dachu kablami YnKY.
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b) instalacja napedéw bram garazowych
bez zmian.

c) zasilanie pralek przemystowych
bez zmian.

d) odbiorniki jednofazowe
bez zmian.

e) naped bram wjazdowych i szlabanow
bez zmian.

f) sterowanie odbiornikéw sitowych
bez zmian.

g) aparaty grzewczo-wentylacyjne
Wycofano aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice)

h) zasilanie zaluzji
bez zmian.

i) zasilanie spawarki
bez zmian.

j)  zasilanie stacji tadowania samochodoéw elektrycznych
bez zmian.

6. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
bez zmian.

7. Instalacja odgromowa
Bez zmian w zakresie niniejszego projektu.

Wszelkie elementy potaczeniowe zastosowane do budowy urzadzenia piorunochronnego muszg spetnia¢
wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urzadzenia piorunochronnego Cze$¢ 1. Wymagania
dotyczace elementdw potaczeniowych". Spetnienie tych wymogéw dla poszczegdlnych elementdw powinno
by¢ wykazane na drodze badan przeprowadzonych przez producenta, potwierdzonych raportem z badan
dotgczonym do Deklaracji Zgodnosci. Raport z badan powinien zawiera¢ klasyfikacje zastosowanych
elementéw potaczeniowych zgodnie z normg PN-EN 50164-1. Wszystkie materiaty uzyte jako przewody lub
uziomy w ramach urzadzenia piorunochronnego musza spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 50164-2:
"Elementy urzadzenia piorunochronnego Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow i uziomdw". Spetnienie
tych wymogéw dla poszczegdlnych elementéw powinno by¢ wykazane na drodze badan przeprowadzonych
przez producenta, opisanych w specyfikacji produktu. Specyfikacje produktu nalezy dotaczy¢ do Deklaracii
Zgodnosci. Specyfikacja produktu powinna zawiera¢ informacije o grubosci powierzchni oraz wadze ocynku
na m2 zastosowanego materiatu.

8. Instalacja fotowoltaiki
Na dachu budynku zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,88 kW, pozostaje ona bez zmian.

Nalezy dokona¢ wytaczenia pozarowego instalacji fotowoltaicznej za pomocg sygnatu z przycisku PWP
wprowadzonego na styk awaryjny falownika dokonujacy bezpiecznego odtaczenia instalacji wytworcze;.
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9. Rozdzielnica gtéwna RG

W rozdzielnicy gtownej (RG) nalezy wydzieli¢ sekcje zasilang sprzed uktadu SZR oraz dokona¢ niezbednych
zmian w uktadzie wytgczen pozarowych (zgodnie z schematem w cze$ci rysunkowej niniejszego projektu).

10. Tablice pietrowe
Tablice pietrowe zaprojektowano zgodnie ze schematami.
11. Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ zaprojektowano kablami typu N2XH oraz YnKY uktadanymi w korytkach nad sufitem podwieszonym lub
pod tynkiem. Przekroje wiz przyjeto z rezerwa na ewentualne zwigkszenie obcigzenia w przysztosci.

12. Zasilanie urzadzen teletechnicznych
bez zmian.
13. Pofaczenia wyréwnawcze

W projektowanych pomieszczeniach wykonany bedzie systemy potaczen wyréwnawczych polegajacy na
przytaczeniu przewodem LY6 do lokalnych szyn wyréwnawczej wszystkich czesci przewodzacych obcych
takich jak:

« metalowe konstrukcje sufitdw podwieszanych

kanaty wentylacyjne

metalowe rury

metalowe regaty

oraz inne elementy przewodzace.

Dodatkowg szyne uziemiajaca potaczong z uziomem instalacji odgromowej nalezy utozy¢ w wezle cieplnym i
przytaczy¢ do niej wszystkie metalowe rurociggi i konstrukcje metalowe.

14. Ochrona przeciwprzepieciowa
bez zmian.
15. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu zastosowano 2-torowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptywu pradu
do nowej sekcji w rozdzielnicy gtownej (RG).

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Obwody zasilania splitow w garazu oraz myjni zastosowano wytaczniki réznicowopradowe, zgodnie z
wytycznymi producenta.

17. Kompensacja mocy biernej

bez zmian.

Opracowat:

Przemystaw Konieczka
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