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Uwaga

Typ urzadzenia: SPS-CH

Informacyjnie:

1700

1) Obstuga serwisowa elementéw wsadowych centrali
wentylacyjne] SPS-C-H przewidziana jest od dotu dla urzgdzen
podwieszanych lub od gory dla urzadzen lezacych (instalacja na
noézkach montazowych).

2) 0Od strony obstugi serwisowe] elementow wsadowych nalezy
w celu obstugi i naprawy (remontu) zachowac odlegtosé rdwng

1 5x wysokosSci urzadzenia. W strefie remontowej moga by¢

1560

zainstalowane instalacje, rurociagi, wsporniki, kidre mozna tatwo
zdemontowac na czas napraw i remontu. Instalacje wokdt centrali
(rurociaqi, tory kablowe) nie powinny utrudniaé dostepu do nigj.
3) Krdciec odptywu skroplin wymiennika odzysku ciepta i krééee
wymiennika nagrzewnicy wyprowadzone sa na boczny panel

1560
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urzadzenia po stronie wentylatorow

4) W przypadku dodatkowych sekcjisatelitow (opcja), o lle nie
zaznaczono inaczej, krociec odptywu skroplin i krocce
wymiennikéw ORAZ obstuga serwisowa wyprowadzone sg

na boczny panel urzadzenia po stronie wentylatorow.

Dla sekcji-satelitéw od strony obstugi serwisowej nalezy
zachowac¢ odlegiosc: szerokosci sekcji + 200mm.

5) Elementy automatyki, polaczenia elekiryczne i rozdzielnica
elektryczna znajdujg sie na bocznym panelu urzgdzenia po stronie
filtréw

6) Po bokach centrali wentylacyjnej musi by¢ przewidziana wolna
przestrzen szerokosci 750 mm 1 diugosci centrali w celu
podiaczenie wody, zasilania | odprowadzenia skroplin.

Uwagi:

1) lzolacja - 30mm

Urzadzenie speinia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014
narok 2018

2) Nagrzewnica - wg doboru
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: POZ017/KD/25
Obiekt: PSP lwno Oznaczenie: NW5
Opracowat: AS/KD Data: 24.02.2025

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstluga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 50 Prawe 1500 250 338
Wyciag: SPS 50 Lewa 1500 250 296
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa F7 Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Opory przeptywu powietrza 134 Pa Zestaw filtrow FP-630x330x48-F7/1szt.
klasa filtra ISO eMP1 70% Opory przeptywu powietrza max 184 Pa
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Whydatek powietrza 1500 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 k6
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % QOdkraplacz NIE
Opory przeptywu powietrza 190 Pa Temp. powietrza na wylocie 028 e
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 22 % Moc uzyteczna (term. mokry) 86 kW
Moc (term. suchy) 8,6 kW  Sprawnoscé 75 %
Pr.przep. pow. w oknie wym. 26 mis
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 27 Pa
Sprawnosc wentylatora 60,2 % Pobar mocy 04 kW
Predkosé¢ obrotowa wentylatora 2887 obrimin Moc znamionowa silnika 05 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,87/230 A;V  Napiecie sterujgce 95 A
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie -3.8 G Wilgotnosé powietrza 22 %
Rodzaj czynnika ethvlene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 G Temperatura czynnika na wylocie 50 L
kolektory zagigte 0 - niezagigty Moc 4.4 kW
Temp. powietrza na wylocie 5 G Wilgotnosé powietrza 11 %
Opory przeptywu powietrza 14 Pa Predkosé przeptywu powietrza 24 m/s
Opory przeptywu czynnika 517 kPa  Przeptyw czynnika 0,06 s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 059 m/s Kolektory 15/15
Wyciag FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkos¢é przeptywu powietrza 2 m/s
Opory przeptywu powietrza 100 Pa Zestaw filtrow FP-630x330x48-4M5/1szt.
klasa filtra ISO ePM10 50% Opory przeptywu powietrza max 150 Pa
Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1500 m3/h Temp. powietrza na wlocie 5 G
Wilgotnos¢ powietrza na wiocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 196 Pa
Temp. powietrza na wylocie -10,6 °C Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 99 %
llosé skroplin -1,2  kg/h  Temperatura kondensacji °C
Sprawnoscé 68 % Pr_przep. pow. w oknie wym. 20 m/s
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 27 Pa
Sprawnosc wentylatora 60,2 % Pobdr mocy 04 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2815 obrimin Moc znamionowa silnika 05 kW

Natezenie/napiecie pradu

1,74 /230
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W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych
i elementéw w wyposazeniu urzgdzen bez weczesniejszego powiadamiania.
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MNapigcie sterujgce 92 '

Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB \ dB(A) \
[Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu 73 65,6 60,7 | 58,3 52,7 | 46,3 404 | 33,3 | 594
ttoczenie nawiewu 75,7 | 718 70,7 | 70,1 70,7 | 70,2 624 | 57,2 | 754
ssanie wyciggu 70,2 | 652 60,4 | 57,9 54,1 48,6 398 | 32,8 | 5986
ttoczenie wyciagu 74 72,3 711 716 72,1 716 659 | 60,7 77
Poziom cisnienia akustycznego
(na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci: 1m )
cdlegiosc 1 m
poziom dB(A)
Poziom mocy akustycanej ssaniefftoczenie wprzekroju wiotu/wadotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez uwzglednienia wiotu/wadotu
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masa[kg]
1 1560 395 1700 0 128,71
Razem 129

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych
i elementéw w wyposazeniu urzgdzen bez weczesniejszego powiadamiania.
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