DOBOR TYPU | PRZEKROJU PRZEWODOW Z KOORDYNACJA PRZECIAZENIOWA

PRAD PRAD OBCIAZALNOSC RODZAJ ZABEZPIECZENIA WSPOLCZ. PRAD WARUNEK | WARUNEK
LP ODBIOR ROZDZIELNICA OBLICZ. ZABEZP. RZECZYWISTA bezpieczni mocy, lub matogabaryt. -1 PRADU ZADZIALANIA|
NUMER ODBIORU bezpieczni instalacyjny szybki -2
wylacznik instalacyjny(S) - 3
1B [A] IN [A] 1z [A] wylacznik samoczynny z termikiem - 4 ZADZIALANIA 12 [A] IB<IN<Iz 12<1,45*1z

2 |Centrala wentylacji NW1 12,1 20,0 26,6 2 ,75 35,0 OK O.K.
3 [Centrala wentylacji Nw2 11,7 20,0 26,6 2 1,75 35,0 OK O.K.
4 |Centrala wentylacji NW3 6,5 16,0 21,0 2 1,75 28,0 OK O.K.
5 |[Centrala wentylacji NwW4 11,3 25,0 34,0 2 1,75 43,8 OK O.K.
6 |Agregat AgNW 1 15,2 35,0 46,0 2 1,75 61,3 OK O.K.
7 |Agragat AgNW2 15,2 35,0 46,0 2 ,75 61,3 OK O.K.
1 |RAZEM - RW 0 68,2 80,0 101,0 1 1,6 128,0 OK O.K.
2 |Kociot 1 K1 3,6 10,0 11,6 3 1,45 14,5 OK O.K.
3 |Kociot 2 K2 3,6 10,0 11,6 3 1,45 14,5 OK O.K.
4 [pompa 1 P1 2,2 10,0 11,6 3 1,45 14,5 OK O.K.
5 [pompa?2 P2 0,8 10,0 16,5 3 1,45 14,5 OK O.K.
1 |RAZEM - TKO 0 6,7 10,0 40,0 1 1,6 16,0 OK O.K.
2 |Split garaz S1 10,1 25,0 28,0 3 1,45 36,3 OK O.K.
3 [Split garaz S2 10,1 25,0 28,0 3 1,45 36,3 OK O.K.
4 |Split garaz S3 10,1 25,0 28,0 3 1,45 36,3 OK O.K.
5 |[Split garaz S4 10,1 25,0 40,0 3 1,45 36,3 OK O.K.
6 [Split myjnia S5 13,7 32,0 35,7 3 1,45 46,4 OK O.K.
7 |Centrala wentylacji NW5 6,5 16,0 28,0 2 1,75 28,0 OK O.K.
8 |[Centrala wentylacji NW6 17,7 25,0 35,7 2 1,75 43,8 OK O.K.
1 |RAZEM - TGAR 0 39,2 50,0 127,0 1 1,6 80,0 OK O.K.




