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Ciepla woda uzytkowa
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Instalacja gazu

63x10,5 Srednica rury PEX

01| Szafka gazowa na elewac)i budynku 1000x700x250 1 szt 9 | Zawdr odcinajgey DNTS 2 szt
00| Zawor szybkoodcinajgey systemu detekeji metanu  [DNSO 1 szt 8 | Zawor odcinajgey DN20 / szt Sxkolektor prozniowy
. . o . . Z . typu heat pipe — pow
Szafka przylqezeniowa gazu w granicy dziatki z ukiadem redukcyjno pomiarowym wg /| Zawor odcinajqey DN25 4 szt Wymiennik ciepta absorber
warunkow technicznych wyposazenie zgodnie z zapisem w warunkach technicznych: 6 | Zawér odcinajqey DN3? 6 szt woda /glikol
- zawdr glowny gazu 5 | Zawér odeing DN40 14 szt
- reduktor cisnienia 4 — - — DDDD
- gazomierz . — /B <. )
49 - armatura odcinajqca 1 kpl. 5 | Zawor odcinajqcey DNGS 9 szt o ) P3 Regulator EM = o
48| Czujnik metanu GAZEX 1 g7t 2 | Rozdzielacz zasilajqcy i powrotny DN100 L=1,2m wyk. warsztatowe |72 szt Obieg instalacji o RSS2 gX gv
g PP —— T i ‘ ESY
47| Sygnalizator optyczno—akustyczny systemu detekeji GAZEX 1 szt 1| Kaskada 2 kottow gazowych Evodens Pro AMC 2xMCA 65+modut kaskady DeDietrich 1 kpl. feim oqi Glikol woda instalacja cwu S St
46l ¢ . - 55 o mocy T10kW wyposazona w pompy €Cnnologicznego etylenowy Ao} 75/55°C =
entralka sterujgca systemu detekeji metanu GAZEX 1 szt Y B J 70/50°C 30 ‘
Siks obiegowe, zawory bezpieczenstwa, rozdzielacz, ° il
49) Filtr_siatkowy do gazu DNSO I szt. sprzeglo hydrauliczne, neutralizator skroplin oraz 0=52,54kW AR ><"f -1;|>@
441 /awdr odcinajqey do gazu DN40 2 szt system automatyki Y \
43 Zawor odcinajgcy do gazu DNSO 2 szt ¥
42| Wymiennik ptytowy woda/qglikol et.30% | J30-50H-1" HEXONIC 1 szt Noczynie ME
41| Zawor bezpieczenstwa instalacji solarnej SYR8115 1/2", 6,0bar HUSTY 1 szt. wzbiorcze -
40| Naczynie wzbiorcze instalacji solarne; S 8 V=8dm’, 6bar Reflex 1 szt ol
39 Zawor bezpieczenstwa instalacji przygotowania ¢.w.u{SYR2115 3/4” n=6,0 bar HUSTY 1 szt 12 Q £
| = ~
58| Zawdr bezpieczenstwa instalacji c.t. str. glikolowa |SYR1915 17, 6,0 bar HUSTY 1 szt ° I i /Hﬁ 5 =
37| Naczynie wzbi kiad towani DT 60 V=60dn?, 6b Refl | szt Obieg instalacji e e =< &
ynie wzbiorcze ukladu przygotowania c.w.u. m°, bbar eflex szt. I€g Instalacyl o> 4 x > N
36| Naczynie wzbiorcze ukladu c.t. strona glikolowa S 12 V=12dm’, 6bar Reflex 1 szt. centralnego Obieg fadowania %: 3
39| Naczynie wzbiorcze ukladu grzewczego NG 80 V=80dm’, 6bar Reflex 1 szt ;87568{,?6 zasobnikdw c.w.u. DN6S
34 Pojemnosciowy podgrzewacz wody /501 biwalentny | Vitocell 100-B CVBB 750 | Viessmann 1 szt Kaskada 2 kotfow o mocy Q=110KW Q=49 8KW SSrZSQngW
33 Zawor trojdrogowy z sitfownikiem KVs=16 DRS2GFLA 7 sitownikiem VMM20 Honeywell T kpl. Svstern detekei metany 2 svanalzatorem wyposazona w sprzeglo hydrauliczne max= . c ; s
32| Kolektor stoneczny VITOSOL200-T SP2 VITOSOL200-T SP2 Viessmann 5 szt J ) Y9 kotly wyposazone w pompe obiegu kottowego, @ DNBS f o
! s . optyczno—akustycznym oraz centralkg awdr bezpieczenstg ]
31| Zawor odcinajqey ze zlgezkg do weza DN20 2 szt sterujgcq z zaworem szybkoodcinajacym na | P | [_'ll ] FTIEE \|( 7 asobnik
30| Regulator objetosci przeptywu 4 szt. instalacji gazowej Q}i s 1 7 J7 biwalentny
29 Urzadzenie do uzdatniania wody Fpurotech 1 szt. V=750
28| Pompa obiegowa instalacji solarnej Yonos PICO_STG 25/1-7,5 20141120[WILO 1 szt DEX
27| Pompa obiegu cyrkulacji c.w.u. ALPHA2 25-40 N Grundfoss 1 szt. = = 57 -
26| Pompa obiequ fadowania zasobnikow c.w.u. MAGNA3 32-60 Grundfoss 1 szt = > P4 W
25| Pompa obiegowa obiegu wtérnego (glikol) c.t. MAGNA3 25-80 Grundfoss 1 szt X X =~ | } - :
24| Pompa obiegowa obiequ pierwotnego (woda) c.t. |[MAGNA3 25-60 Grundfoss 1 szt. X DN40 38 i T I ? DN40 A DN40 4 T DNE5 A f
2% Pompa obiegowa obiequ c.o. MAGNAS 25-60 Grundfoss 1 szt /‘& $ e 7 U NGBS [ I |
22| Filtr siatkowy DN32 1 szt - DL I
ltr s DN50 DNTOO I_DN25 X
21| Filtr siatkowy DN40 S szt - 4 _ : :
20| Filtr siatkowy DNSO F'troodmun'k-/[ + -
19| Filtr siatkowy DN63 1 szt § magetyczny r DN25
18| Zawdr regulacyjny STROMAX 4017M DN32 HERZ 1 szt o 3 DN65 . . T
17| Zawor regulacyjny STROMAX 401/M DN40 HER/ 1 szt Naczynie wzbiorcze ‘.
16| Zawor requlacyjny STROMAX 4017M DN32 HERZ 1 szt LIRSS AR S SRS RS S A A
15| Zawor zwrotny DN15 T szt S PE100 SDR11 DN?25
14| Zawor zwrotny DN20 2 szt Przylqcze 965x5,8
13| Zawor zwrotny DN40 S szt gazowe wg
12| Zawor zwrotny DN50 warunkow Przejscie T
r technicznych PE/stal
10| Filtrodmulnik magnetyczny DNG5 TERMEN 1 szt

DN65  Srednica rury stalowej
{ B Filtr siatkowy do wody/gazu
((]z/
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Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna
dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci - cze$¢
konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.
14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00 projektu. W
przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku JRG

odpornosci glowna . - B .

pozarowe]  onstrukeja konstrukcja strop Sciana $ciana przekrycie

budynku hosna dachu zewetrzna wewgtrzna dachu
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INWESTOR: ADRES:

Komenda Migjska PSP w Poznaniu ul. Bobrzariska 6a, 61-248 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zmiana projektu (w zakresie zasilania kotfowni gazowej) pn.:
,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Poznaniu wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedng infrastrukturg
na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, potozonych we wsi lwno, obreb geodezyjny
Iwno, gmina Kostrzyn."
pozwolenie na budowe: Decyzja nr 3517 z 08.09.2022r.

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNEEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgrinz. J KUCZNEROWICZ- Uprannienia budoviane do projektowania
CICHOWSKA ez ogriczew secil nstlacye) w zakesie seci,
instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr: WKP/0139/PO0SI09 A DO XXI
OPRACOWAL: PODPIS: " Rt

spolka z

. WKPIOTB1PWOSI2023 ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznatt

mgr inz. D. Nogaj-Biskup

BRANZA STADIUM: DATA SKALA:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY | marzec 2025r. | 1:400
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
SCHEMAT KOTtOWNI
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




