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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych przy Etapie
Realizacyjnym 3 przedsiewziecia pn. ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Boguminskiej
wraz z niezbedna budowg i przebudowa chodnikéw”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem.

Zakres robo6t przy wykonaniu kraweznika betonowego obejmuje:

- ustawienie opornikéw betonowych 10x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i
tawie betonowej C12/15 z oporem gr. 15cm,

- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i
tawie betonowej C12/15 z oporem gr. 15cm,

- ustawienie opornikéw betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i
tawie betonowej C12/15 z oporem gr. 15cm,

Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki
dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST W0.00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST W0.00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST W0.00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt 2.

Materialy do wykonania robét

Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kraweznikéw stanowiacych obramowanie nawierzchni
sa:

- krawezniki betonowe (do wykonania tukéw o R<40m nalezy uzy¢ kraweznikéw tukowych) -
nowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypKi i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonywania tawy pod krawezniki.

Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw



2.2.3.2.

Wymiary kraweznikéw betonowych 10x25 20x30 i 15x30cm: wysoko$¢ 30 cm; szeroko$¢
u podstawy odpowiednio 20cm i 15cm, na szeroko$ci goérnej powierzchni Sciecie ok. 3 cm (z
wyokragleniem punktu zatamania).

Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. | Cecha I Zalacznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od- | C Dlugosé: +1%,24 mmi< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z doktadnoscig do - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
milimetra - dla innych czesci: + 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowo$ci,
dla dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
2.2 | Wytrzymatos$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna  Kazdy pojedyn.
wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4,8
2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione s
wytrzymato$é wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Sciernej, wg zal. G Béhmego,
odpornosci normy - badanie podstawowe wg zal. H normy - badanie
alternatywne
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/ I jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub polerowana -
poslizgniecie zadawalajaca odpornosc,
jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
- nalezy zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzona wg zatl. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),
trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-malnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato
odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad ] powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
3.2 | Tekstura ] krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien okresli¢
rodzaj tekstury,
tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,
réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcéw i warunkdéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie ] barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcoéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane za
istotne
W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca),
wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalenn PN-EN 1340.
2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkos$ci, wygladu itp.



Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosé¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw mieszanke
cementu i piasku: z piasku naturalnego speiniajacego wymagania PN-EN 13242, cementu 32,5
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach

oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptlaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw betonowych pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéw

3.2.

Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin nalezy stosowaé zalewy asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobra
zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg splywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra przyczepnosc¢
do $cianek, a takze dobra rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach. Zalewy na gorgco s3
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiagany w temperaturze od
150 do 180°C.

Zalewa na goraco powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1 lub posiada¢ aprobate
techniczng uprzednio wydang przez uprawniong jednostke.

Zalewy na goraco produkuje sie w réznych typach i rodzajach, np.:

—nieodporne na paliwa (elastyczne tj. wysoko rozciagalne, normalne tj. nisko rozciagalne),
—odporne na paliwa (wysoko rozciagalne i nisko rozciggalne),

ktérych wyboru dokonuje sie w dokumentacji projektowe;.

Poszczegbélne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skladowane w zadaszonych
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach

SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W0.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 3.
Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST W0.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 4.
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Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatych materialéow

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi i innymi srodkami transportu, w
sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5
warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do
siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywac za
pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw.
Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach transportowych czystych i wolnych od
pozostatos$ci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu.
Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw lub beczek.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST W0.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikéw,
- wypetnienie spoin,

- roboty wykoniczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robét,

- ustali¢c dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

- usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.

Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. ‘Lawa betonowa



5.5.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio na podtozu gruntowym powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Przy betonowaniu taw nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniane bitumiczng masg
zalewowa.

Ustawianie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalenn powinno wynosi¢ od 10 do 12cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6cm
lub zwiekszone do 16cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnienie spoin

5.6.

6.1.

6.2.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawianych na tawie
betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST W0.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach ikrawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu krawezniké6w betonowych powinny
obejmowacé wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.



6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tfawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci profilowania wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
punktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowsa. Profil podtuzny
gbrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokoSci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowane;j.

c) roéwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100m fawy, trzymetrowej faty.
Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ lcm.

d) zageszczenie law.

Zageszczenie faw bada sie w dwoéch przekrojach na kazde 100m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zageszczajgcego.

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2cm na kazde
100m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £1cm
na kazde 100m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j,

ktére wynosi £1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na
kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnia
kraweznika i fata nie moze przekracza¢ 1cm.

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokos¢.

OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST W0.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST W0.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materialéw i sprzetu,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, ST,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 206+A1:2016-

12

PN-EN 1340:2004 i PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

1340:2004/AC

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 14188-1:2010 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe -- Cze$¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosSci wody zarbowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proces6w produkcji betonuo
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ORAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Szczecin 2023



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych do wykonania krawedzi peronowych, krawedzi
pochylni i przej$¢ dla pieszych przy przystankach tramwajowych, tramwajowo-autobusowych i autobusowych w
ramach inwestycji pn.: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Boguminskiej wraz z niezbedng
budows3 i przebudowa chodnikéw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
speqalnych kraweznikdéw betonowych sktadajacych sie na system dostosowany do wykonania:
Krawedzi peronu, pochylni i przejscia dla pieszych przy przystanku tramwajowym
— Krawedzi peronu, pochylni i przejscia dla pieszych przy przystanku tramwajowo-autobusowym
— Krawedzi peronu, pochylni (i ewentualnie przej$cia dla pieszych) przy przystanku autobusowym przy jezdni na
prostej, w typowej zatoce autobusowej lub przystankach w formie linii famanej
— Krawedzi perondw autobusowych i przej$c¢ dla pieszych wedtug indywidualnego projektu o ztozonej geometrii
— Krawedzi pojedynczego przejscia dla pieszych dostosowanej do niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki przystankowe - system obejmujacy budowe krawedzi peronowych, krawedzi pochylni na koncach
peronéw oraz krawedzi przejs¢ dla pieszych z gotowych elementéw (bez ich przycinania) tworzacych wraz z zestawem
ptytek wskaznikowych tzw. system nawierzchni bez barier architektonicznych dla przystankéw tramwajowych i
autobusowych wraz z przej$ciami dla pieszych (pojedynczych przystankéw oraz zespotéw przystankow tworzacych np.
dworzec autobusowy) oraz pojedynczych przej$c dla pieszych.

1.4.2. Krawezniki peronowe tramwajowe - prefabrykowane elementy do wykonania krawedzi peronu przystanku
tramwajowego (z gérng powierzchnia zapewniajagca maksymalng odporno$¢ na poslizgniecie) o okre$lonej w
dokumentacji projektowej statej wysokosci wzgledem gtéwki szyny

1.4.3. Krawezniki peronowe autobusowe - prefabrykowane elementy do wykonania krawedzi peronu przystanku
dla autobuséw (lub tramwajéw i autobuséw poruszajacych sie po torowisku) z gérna powierzchnia zapewniajaca
maksymalng odporno$¢ na poslizgniecie, o specjalnie uksztaltowanym licu umozliwiajacym bezpieczne podjechanie
autobusu do samej krawedzi peronu, ograniczajace krawedzZ peronu o okreslonej w dokumentacji projektowej statej
wysokos$ci wzgledem jezdni (oraz gtéwki szyny w przypadku poruszania sie autobuséw po torowisku).

1.4.4. Krawezniki na pochylnie peronowe - prefabrykowane elementy do wykonania krawedzi pochylni (z gérna
powierzchnia zapewniajagca maksymalng odporno$¢ na poslizgniecie) o zmiennej wysokosci (oraz ksztatcie w
przypadku peronéw autobusowych) wynikajacej z rdéznicy wysokosci miedzy wyniesionym w goére peronem a
pozostatym chodnikiem (w tym przej$ciem dla pieszych)

1.4.5. Krawezniki na krawedzie przej$¢ dla pieszych - prefabrykowane elementy do wykonania obnizonej krawedzi
przejs¢ dla pieszych (dostosowanej do poruszania sie niewidomych, niedowidzacych oraz na wézkach inwalidzkich) o
specjalnie uksztattowanej powierzchni zapewniajgcej maksymalng odpornos$¢ na poslizgniecie.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne”.
2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
— krawezniki betonowe przystankowe,
— piasek do podsypki,
— cement do podsypki,



— woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki
— materiaty na wypelnienie szczelin.

2.3. Krawezniki betonowe przystankowe, krawezniki na przej$cia dla pieszych:

Do wykonania krawedzi peronéw przystankowych na styku peron-zatoka lub peron-jezdnia, nalezy zastosowac
krawezniki wykonane z betonu ¢ 35/45, lite barwy biatej w catej objetosci, (wystajace 18+24 cm ponad jezdnie),
posiadajace jako system - certyfikat speinienia niemieckiej normy DIN CERTCO DIN 18024-1:1998-01 [10] ,Barierfrei
Gepriift” (tzw. Certyfikat ,Bez barier”) méwiacej o likwidacji i minimalizacji barier wzgledem os6b niepetnosprawnych
w infrastrukturze miejskiej oraz komunikacji zbiorowe;j.

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikéw:

2.3.1. Krawezniki na przystanki tramwajowe

W zaleznoSci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw:

2.3.1.1. - Kraweznik peronowy tramwajowy (o stalej wysokosci)
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Przekroj poprzeczny kraweznika peronowego tramwajowego

Kraweznik peronowy tramwajowy przewidziany na torowisko bez ruchu autobuséw ma statg wysokos¢. Standardowa
dtugos$¢ 100cm (ze spoing).

2.3.1.2. - Krawezniki przej$ciowe na pochylnie

Krawezniki do wykonania ramp przej$ciowych z przekroju przystankowego na przekréj przejscia dla pieszych
maja zmienng wysokos$¢. Ilo$¢ elementéw i spadek wynika z dokumentacji technicznej. Standardowa dtugosé¢
kraweznika przejSciowego wynosi 100cm (ze spoina).

2.3.1.3. - Krawezniki na przejscia dla pieszych

Krawezniki na przejscia dla pieszych w rejonie przystankéw tramwajowych majg obnizong stata wysokos¢.
[lo$¢ elementéw i wysokos¢ wynika z dokumentacji technicznej (w zalezno$ci od zatozonego $wiatta $cieku).
Standardowa dtugo$¢ kraweznika przejéciowego wynosi 100cm (ze spoing).

2.3.2. Krawezniki na przystanki autobusowe
Krawezniki autobusowe stosowane sg na przystankach autobusowych. Takie same krawezniki stosowane s3

na przystankach tramwajowo-autobusowych ze wzgledu na ochrone két autobuséw. W zalezno$ci od przeznaczenia
rozroznia sie nastepujace typy kraweznikow:



2.3.2.1. - Kraweznik peronowy autobusowy (o stalej wysokosci)
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Kraweznik peronowy tramwajowy przewidziany dla ruchu autobuséw ma stalg wysokos$¢ od poziomu jezdni
standardowo - 16, 18, 21 lub 24cm (ze wzgledu na kat 15stopni Sciany czotowej szeroko$¢ powierzchni gornej jest
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Przekroj poprzeczny kraweznikéw peronowych autobusowych

odpowiednio zmienna).
Standardowa dtugo$¢ 100cm (ze spoing).

2.3.2.2. - Krawezniki przejSciowe na pochylnie

Krawezniki do wykonania ramp przej$ciowych z przekroju przystankowego na przekroj przejscia dla pieszych
(lub wysokosci kraweznika poza przystankiem) majg zmienng wysoko$¢ i zarazem ksztatt. Moga by¢ rézne rozwigzania
zmiany ksztattu okreslone w kartach technicznych. llo$¢ elementéw, zmiany ksztattu i spadek wynika z dokumentacji

technicznej. Standardowa dlugo$¢ kraweznika przejsciowego wynosi 100cm (ze spoing).

2.3.2.3. - Krawezniki na przejscia dla pieszych

a) Przyktadowy przekréj poprzeczny kraweznikéw na przejsciu dla pieszych przy peronie autobusowym
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b) Przyktadowy przekrdj poprzeczny kraweznikow na przejsciu dla pieszych wystepujacych samodzielnie
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Krawezniki na przejécia dla pieszych przy peronie autobusowym moga mie¢ rézne ksztaltty (wysokosci,
szeroko$ci a przy Polcynach dla wozkéw takze nachylenie) okreslone w katalogu producenta. Maja obnizong statg
wysokos¢. [los¢ elementéw i wysokos¢ wynika z dokumentacji technicznej (w zaleznos$ci od zatoZzonego $wiatta $cieku).
Standardowa dtugo$¢ kraweznika wynosi 100cm (ze spoing).

2.3.3. Krawezniki lukowe i inne

Krawezniki sg produkowane takze jako tukowe (tuk wewnetrzny i zewnetrzny) o statej i zmiennej wysokosci i
réznych przekrojach. Produkowane sg rézne ksztatty kraweznikdw w zalezno$ci od przeznaczenia np. na poczatki
perondw tramwajowo-autobusowych (dla ochrony két autobuséw od strony najazdu), do zatok autobusowych
typowych i ciggu peronéw ukosnych do jezdni.

Przyktadowe krawezniki tukowe

Luk wewnetrzny. Luk zewnetrzny.

Rys. 6 Rys.7
2.3.4. Odmiany kolorystyczne

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej barw rozrdznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy standardowy (biaty w catej masie)
2 - kraweznik betonowy barwiony (w masie - kolory z palety RAL)
Kolor kraweznikéw winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.
Wykonawca przed zamoéwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajacemu probki kraweznikéw do ostatecznego
zatwierdzenia barwy i dalszego poréwnania dostarczanych elementéw z wzorcowymi. Beton kraweznikéw winien by¢
barwiony w masie, w zwigzku z tym kolorystyka ich ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem jaskrawosci. Na
przyktad dla odcienia maksymalnie zbliZonego do koloru zéttego beton winien by¢ co najmniej o barwie RAL 1002 lub
bardziej jaskrawe;j.

2.3.5. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340.
W tablicy 1. podano wymagane wtasciwosci na podstawie normy z dodatkowymi wymaganiami zmniejszajacymi
tolerancje wykonania oraz wymagania odporno$ci na poslizgniecie oraz tekstury.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika przystankowego, betonowego

Lp. Cecha ‘ Zatacznik ‘ Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Warto$ci dopuszczalnych C Dodatkowe wymaganie zmniejszajgce tolerancje:
odchytek od wymiaréw +2,0 mm

nominalnych, z doktadno$cia
do milimetra

1.2 Dopuszczalne odchytki od C Dodatkowe wymaganie zmniejszajace tolerancje:
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,0 mm
800 mm +2,0 mm
2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
rozmrazanie z udziatem soli < 1,5 kg/m?
odladzajacych

2.2 Wytrzymato$¢ na zginanie F

Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy

(Klasa wytrzymatosci ustalona wytrz. wytrzymatoéé, MPa wynik, MPa

w dokumentacji projektowej -

. 3(U) 6.0 >5
2 oznaczenie wg normy T)
2.3 Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatos$¢) jesli spetnione s3 wymagania
wytrzymato$é pktu 2.2 oraz poddawane s3 normalnej konserwacji
2.4 Odporno$¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy

(Klasa odpornosci ustalona w Klasa szerokiej $ciernej, wg I Bohmego,




dokumentacji projektowej -4 - odpornosci zat. G normy - badanie wg zal. H normy - badanie alternatywne

oznaczenie wg normy I) podstawowe
4 () <20 mm <18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odporno$¢ na poslizgniecie I Dodatkowe wymaganie:
Klasa odpornosci na poslizgniecie min. - R 12 wedtug DIN 51130

2.5a Dostosowanie kraweznikow Dodatkowe wymaganie: Certyfikat baz barier

dla os6b niepelnosprawnych DIN 118024-1: 1998-01 DIN CERTCO Barrierefrei Gepriift

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad ] a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 Tekstura ] Dodatkowe wymaganie:

1)  Powierzchnia gérna kraweznika winna mie¢ fakture z wypustkami w formie
ostrostupéw o podstawie 9 mm i wysokosci do 2 mm.

2)  Powierzchnia czotowa kraweznika - powierzchnia kraweznika
o jednolitym nachyleniu (15°) od strony najazdu autobuséw (styczna z
kotami/oponami pojazdéw komunikacji miejskiej) powinna by¢ réwna i gtadka, a
wyokraglenie dolne na styku z jezdnia powinno zachowywac stata warto$c
promienia.
Ksztalt powierzchni powinien by¢ identyczny i powtarzalny na kazdym kolejnym
krawezniku z uwagi na jej funkcje - réwnego prowadzenia két pojazdu po
powierzchni czotowej kraweznika, powodujgcego minimalizacje zuzycia opon
tego pojazdéw K.M. Nieréwnosci po przytozeniu do czota kraweznika faty nie
powinny przekraczaé warto$ci podanych w p. 1.2 nin,, tabeli.

33 Zabarwienie ] Réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

wiasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.3.6. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielko$ci. Krawezniki winny by¢ sktadowane na przygotowanych przez producenta
paletach z przektadkami i mocowaniem przewidzianymi przez niego.

2.4. Material na tawy

- Beton do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ klasy C12/15 wg PN-EN-206-1.
- Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku naturalnego 0/2mm spetniajacego
wymagania wg PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawarto$¢ pytéw - F3, nasigkliwo$¢ - WA241), cementu 32,5
spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Material na wypelnienie szczelin miedzy kraweznikami
- Spoinowanie szczelin przewiduje sie jednosktadnikowym kitem uszczelniajagcym na bazie poliuretanu o wysokiej
odpornosci mechanicznej i chemicznej, nadajacym sie do spoinowania szczelin poziomych i pionowych, do stosowania
na otwartej przestrzeni charakteryzujacym sie odksztatcalnosScia min 25%, utwardzajacym sie bez wydzielania

mikropecherzykéw, o bardzo dobrej przyczepnosci do betonu, koloru biatego lub szarego. Dopuszcza sie
niespoinowanie kraweznikéw za zgoda Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie przy zastosowaniu:
- uktadarek do kraweznikow
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, umocowane na paletach przez producenta.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Lawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony powinien by¢ wyréwnywany warstwami i
zageszczany.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od gtéwki szyny lub jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Krawezniki tukowe nalezy zamawia¢ pod konkretny wymiar promienia i dtugo$¢ bezposrednio u producenta.
Nie dopuszcza sie docinania elementdéw na placu budowy.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
Scm po zageszczeniu. Dopuszcza sie ustawianie kraweznikéw samej na tawie betonowej gdy jest ona uktadana
bezposrednio przed montazem kraweznikow.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypeini¢ przy pomocy
jednosktadnikowego kitu uszczelniajagcego na bazie poliuretanu. Mozna stosowac specjalne elastyczne wktadki
szczelinowe.

UWAGA: SPOIN NIE WOLNO WYPELNIAC ZAPRAWA CEMENTOWA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw i obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw i obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.



6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

a)

b)

0)

d)

e)

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy w przypadku stosowania podsypki pod kraweznik.
Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci = 10% wysokoSci projektowanej,
- dla szeroko$ci + 10% szeroko$ci projektowane;j.
Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gdornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m
Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

b)

)

d)

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac¢:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 0,5cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika przy czym na krawedzi peronu i pochylni od strony toru (+0cm, liczac w kierunku toru i
-0.5cm w kierunku przeciwnym od toru),

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika (+Ocm i -1 dla kraweznika peronowego),

rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie
moze przekracza¢ 0.5cm,

doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione na gteboko$¢ okoto 2cm przy
uzyciu jednosktadnikowego kitu uszczelniajacego na bazie poliuretanu, lub catkowicie elastyczng wktadka
szczelinowq o ksztatcie przekroju kraweznika. Dopuszcza sie niespoinowanie kraweznikéw za zgoda Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikoéw
wypelnienie spoin kraweznikéw,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1 Beton cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
3. PN-EN-13139 Kruszywo do zapraw
4.  PN-EN-12620 Kruszywa do betonu
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

6. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

7. PN-EN197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
8. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
9 DIN 51130 Priifung von Bodenbeldgen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft -

Arbeitsraume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe
Ebene
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fragmentéw chodnika z ptyt chodnikowych
wskaznikowych betonowych stosowanych na przejsciach dla pieszych w ramach inwestycji pn.: ,Budowa
infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Boguminskiej wraz z niezbedna budowa i przebudowa chodnikéw”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonywaniem chodnikéw na przejsciach dla pieszych.

1.4 OKreslenia podstawowe

1.4.1 Betonowe plytki wskaznikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania cze$ci nawierzchni
chodnikowej przystankéw komunikacji zbiorowej, przy przejsciach dla pieszych i w innych
miejscach gdzie jest to wskazane, posiadajgce specjalnie uksztattowane powierzchnie
rozpoznawalne dotykowo wcelu utatwienia przemieszczania sie o0s6b niewidomych
i niedowidzacych wchodzace w sktad systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

1.4.2 Plytki ostrzegawcze - pole decyzji - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalnie uksztalttowana
gbérng powierzchnia z wypustkami w ksztalcie stozka $cietego stosowane w celu zasygnalizowania
strefy decyzji. Stuza do poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w miejscu ich
wystepowania jest mozliwos¢ (lub konieczno$¢) zmiany kierunku, lub za miejscem ich
wystepowania znajduje sie przejscie dla pieszych przez jezdnie.

1.4.3 Plytki kierunkowe - prowadzace - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalnie uksztattowana
gorng powierzchnia z wypustkami wzdluznymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczania
kierunku przejécia przez jezdnie za kraweznikiem, do zasygnalizowania bezpiecznej odlegtosci od
krawedzi peronéw przystankowych, oznaczajace pole wsiadania do autobusu (sytuowane na
wysokosci pierwszych drzwi zatrzymujacego sie przy peronie pojazdu) oraz do wyznaczanie $ciezek
prowadzacych dla oséb niedowidzacych i niewidomych. Ptytki te moga oznacza¢ takze miejsce gdzie
znajduja sie schody, winda, wejscie do budynku, lub informator gtosowy.

1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— ptyty wskazZnikowe,
— piasek na podsypke
— cement do podsypki
— woda,

2.3 Plyty wskaznikowe
2.3.1 Typy piyt

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy ptyt wskaznikowych:
- ptytki ostrzegawcze - pole decyzji (z wypustkami w ksztatcie stozka $cietego),
- ptytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdtuznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal
catej dtugosci plytki)



2.3.2 Odmiany kolorystyczne

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia sie odmiany:
1 - ptyty standardowe - biate
2 - ptyty barwione
Kolor ptyt winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.
Wykonawca przed zamoéwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu préobki ptyt do ostatecznego
zatwierdzenia barwy idalszego poréwnania dostarczanych plyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien by¢
barwiony w catej masie, w zwigzku z tym kolorystyka ptyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem
jaskrawosci. Na przyktad dla odcienia maksymalnie zblizonego do koloru zéttego beton winien by¢ co
najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawe;j.
Do utozenia nawierzchni dla 0séb niedowidzqcych i niewidomych nalezy zastosowac
biatego.

2.3.3 Plytki wskaZnikowe - wymagania techniczne

tki koloru

2.3.3.01 Ksztatt i wymiary wypustek

Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. la i 2a.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2.
Wymiary i tolerancje wypustek ptytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b.
Wymiary i tolerancje wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.
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Rys.1a. Plytka kierunkowa symetryczna - prowadzgca- szczegdt powierzchni
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a=37+39mm, b =9+11mm, c = 27+29 mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h>4.5mm

Rys 1b. Wymiary wypustek ptytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984

Rys. 2a. Ptytka ostrzegawcza (pole decyzji)- szczegét powierzchni
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a=>58-60 mm, b =20-22 mm, ¢ = 37-39 mm, d = 40-42 mm, h=4.5+5 mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze

h>4.5 mm

Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984

2.3.3.02 Gtéwne wymiary ptyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtéwnych wymiaréw plytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne ptyt [mm] Klasa Dtugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
(znakowanie) [mm] [mm] [mm]
Wymiary podstawy
300x 300 3
Wymiary powierzchni gérnej +1 +1 +1
297x297 (R)
Grubos¢ (bez wypustek) 80

1. Uwaga: Tolerancje dtugosci, szerokosci i grubo$ci zmniejszone do £1mm

2. Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami dtugosci szerokosci i grubosci tej samej
plyty powinna by¢ mniejsza od 2mm

Tablica 2. Maksymalne réznice miedzy przekatnymi ptytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Klasa Znakowanie Maksymalna réznica
[mm]
3 L 2

2.3.3.03 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 3. Wymagania wobec ptytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

1 Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udziatem soli D czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2
odladzajacych
1.2 | Wytrzymato$¢ Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
na zginanie/zrywanie uUT wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
3 5.0 4.0
EN 13748-2
:2004
1.3 Minimalna klasa C 60/75 zgodnie z norma PN EN 206-1
wytrzymatos$ci
1.4 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Plytki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzymato$¢ spetnione sa wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
1.5 | Odpornos¢ na $cieranie I Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej $ciernej, wg Bohmego,
odpornosci zal. G normy - badanie wg zat. H normy -
podstawowe badanie
alternatywne
4 <18 cm3/50 cm 2 <18 000 mm3/5000
mm?




1.6 | Odpornos$¢ na poslizgniecie I Powierzchnia gérna wypustek ptytki winna mie¢ fakture
antyposlizgowa wysokosci okoto 0.5mm.
Klasa odpornosci na poslizgniecie musi by¢ co najmniej R 12
wedlug DIN 51130

1.7 a | Dodatkowe wymaganie: Certyfikat bez barier
DIN CERTCO Barrierefrei Gepriift DIN 32984:2011-10
1.8. | Sita niszczaca 110 Charakterystyczne obcigzenie Minimalne obcigzenie
niszczace [KN] niszczace kN]
11 8,8

Poniewaz norma PN-EN 1339 - Betonowe plyty brukowe - w zasadzie nie uwzglednia ptyt
brukowych o dodatkowych cechach umozliwiajgcych rozpoznawalno$¢ ich dotykowo lub wzrokowo
producent moze przedstawi¢ deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Ptytki nie moga mie¢
jednak wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 3 na podstawie kryteriow
normy PN-EN 1339.

2.3.3.04 Aspekty wizualne

Gérna powierzchnia ptytek wskaznikowych oceniana zgodnie z zatacznikiem ] normy PN-EN 1339
nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z fakturg
zatwierdzonych probek ptyt.

2.3.3.05 Sktadowanie

Ptyty wskaznikowe powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach drewnianych zamocowane
przez producenta tak, aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwo$¢ uszkodzenia podczas transportu
i sktadowania.

2.4 Materialy na podsypke cementowo-piaskowq

Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowania) winien spelnia¢ nastepujace wymagania
normy PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawarto$¢ pytoéw - F3, nasigkliwo$¢ - WA241).

Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wode pitna.

Podsypka winna osiggna¢ wytrzymatos$¢ Rzs=14MPa.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni ptytek wskaznikowych powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  koparko-tadowarek z osprzetem do przewozu materialu wewnatrz placu budowy

—  zageszczarek do podsypki

—  ubijakéw recznych do ubijania ptytek,

—  narzedzi brukarskich

—  pil mechanicznych do ciecia ptyt

—  innego jesli Wykonawca uzna, Ze jest niezbedny.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport plytek

Ptyty chodnikowe wskaznikowe betonowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi srodkami
transportu, po osiggnieciu wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej. Ptyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.



4.3 Transport pozostalych materialéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-04.01.01 ,Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ okoto 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4 Podbudowa

Ptytki wskaznikowe powinny by¢ uktadane na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 zgodnie z D-04.04.02.

5.5 Zasady ukladania ptyt wskaZnikowych

Ptyty przy kraweznikach i sgsiadujacej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kostki betonowej
nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie na poziomie krawedzi sasiednich
elementéw. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty nalezy
uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Ptyty moga by¢ przycinane. Ptytek
nie nalezy dobija¢ zageszczarkami ptytowymi - dobijanie wykonaé¢ mtotkiem brukarskim poprzez
elastyczng przektadke.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gérnych krawedzi. Po utozeniu
ptytek, spoiny wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowych ptyt wskaznikowych
— deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych ptyt,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych ptyt wg pktu 2.2.3,,
b) w zakresie innych materiatow
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— oszerokoscido3 m: 1 cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,
— szerokos$ci koryta: £ 5 cm



6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1 Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzac¢ nalezy tata czterometrowg co najmniej raz na kazde 5 m?
utozonego chodnika z wmontowanymi plytami wskaznikowymi i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 5 m2 chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 0.5cm. Réznice
wysokosci przylegajacych krawedzi ptyt, kostki lub kraweznika nie moga przekracza¢ 2mm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika
w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 1 cm.

6.4.3 Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 5 m2 chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

6.4.4 Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomoca dwdch sznuréw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa raz na dziatke robocza. Dopuszczalne odchylenie
wynosi *+ 0.5 cm.

6.4.5 Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Wypetnienie spoin, powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gteboko$¢. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 3mm.

6.4.6 Sprawdzenie barwy i desenia utoZzonych ptyt
Barwa, typ plyti desen utozonych ptyt nalezy na biezaco kontrolowa¢ z dokumentacja projektowa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt wskaznikowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod chodnik,
— wykonanie podbudowy
— wykonanie podsypki.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 chodnika z ptytek wskaznikowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow
— utozenie i zageszczenie podsypki
— ulozenie i ubicie ptytek
— wypeknienie spoin, oczyszczenie i pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

[1] PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

[2] PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

[3] PN-B-06250 Beton zwykty

[4] PN-EN 197-1Cement. Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

[5] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[6] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

[71 DIN 32984 Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum

[8] DIN 51130 Priifung von Bodenbeldgen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft -
Arbeitsrdume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

[9] DINV 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Priifung, Uberwachung

[10] EN 13748-2:2004

[11] PNEN 206-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych w zwiazku z inwestycja pod
nazwg: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Boguminskiej wraz z niezbedng budowa i
przebudowg chodnikéw”.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe ptytki chodnikowe - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»~Wymagania ogé6lne” pkt 2.

2.2, Betonowe ptytki chodnikowe - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych ptyt chodnikowych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna plytek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkle$niecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor ptytek betonowych

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy zastosowa¢ ptytki betonowe o wymiarach 30x30cm o grubosci
5 cm (ptytki chodnikowe ,S$rutowane”) oraz plytki betonowe o wymiarach 30x30cm o grubo$ci 8cm (oznakowanie
peronu przystankowego).

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dtugosci + 3 mm,
— na szerokosSci + 3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Do wykonania chodnikéw o nawierzchni z ptytek chodnikowych ,ptukanych” nalezy zastosowa¢ plytki barwy
szarej, a do wykonania nawierzchni peronu przystankowego barwy grafitowej zgodnie ze wzorem nawierzchni
przedstawionym w projekcie wykonawczym. Stosowane ptytki musza zapewnia¢ mozliwos¢ reakcji fotokatalitycznych
w Swietle dziennym tlenkdw azotu z atmosfery i przeksztatcania ich w nietoksyczne zwiazki.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych ptytek chodnikowych
Betonowe plytki chodnikowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych ptyt chodnikowych

Lp. Cechy Wartos$¢

1 [ Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej




a) $rednia z szeSciu ptytek 60

b) najmniejsza pojedynczej ptytki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia prébki

b) strata masy, %, nie wigcej niz brak

) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych plyt chodnikowych

2.3.1. Cement

Do produkgji ptyt chodnikowych nalezy stosowa¢ cement o wiasciwos$ciach fotokatalitycznych z dodatkiem
dwutlenku tytanu (np. TioCem), Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji ptyt betonowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwo$¢ i wieksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z ptyt chodnikowych wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a ptytki chodnikowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych plytek chodnikowych

Uformowane w czasie produkcji ptyt chodnikowych ukiadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, ptytki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Chodnikowe ptytki betonowe mozna rdéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych plytek chodnikowych

Ptytki nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem nawierzchni przedstawionym w dokumentacji projektowe;j.

Plytki uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposoéb, aby szczeliny miedzy ptytkami
wynosity od 2 do 3 mm. Plytki nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu ptytek, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych plytek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z betonowych ptytek chodnikowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony ptytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robéot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek betonowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— gltebokosci koryta:
— o szerokosSci do 3 m: +1cm,
— o szeroko$ci powyzej3m: *2cm,
— szeroko$ci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika z betonowych ptytek chodnikowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokos$ci spoin,
— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.



6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ = 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od

projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowych ptytek chodnikowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena wykonania 1 m2 chodnika z betonowych ptytek chodnikowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

utozenie ptytek betonowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.1. Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-68/8931-01

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w zwigzku z
realizacja zadania p.n.: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciaggu ul. Boguminskiej wraz z niezbedng
budowsg i przebudowg chodnikéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [8] i BN-80/6775-03/01 [7],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-EN 197-1 [6],
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:
— gatunek1l -G1,
— gatunek2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1:

obrzeze On-1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [8].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢

wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
. Szczerby . ogranlczla]qcy€h.pow1erzchn1e niedopuszczalne
i uszkodzenia gbrne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé¢, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

otwartych,



Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1 [2], klasy C20/25 i C25/30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir i piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043 [5].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w SST
D-08.01.02 ,Krawezniki i oporniki kamienne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.02 , Krawezniki i oporniki kamienne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypemhic¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt



9.2. Cena jednostki obmiarowej

— wykonanie koryta,

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,

— roz$cielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,
— wypeknienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.

2.
3.
4

PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 991

PN-EN 13043

PN-EN 197-1

BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do zaprawy

Oznaczenie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



