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1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow w

ramach przedsiewziecia p.n. ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul.
Boguminskiej wraz z niezbedng budowq i przebudowqg chodnikéw — ETAP 11",

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jaoko dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ustug zwigzanych z wycinkqg drzew i krzewow.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty przedstawione w tym rozdziale Specyfikacji obejmujg wycinke drzew i
krzewow.

W zakresie prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z pasa drogowego
zawiera sie:
- Karczowanie drzew o okreslonej srednicy pnia wraz z wywozem materiatu z
pozysku,
- Karczowanie krzakéw
- Usuniecie wraz z wywozem karpin pozostatych po wycince drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m
od terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien drzewa - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Zagajnik — skupina drzew o Srednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia sie zagajniki:

geste — pokrywajgce powyzej 60 % powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 - 60 % powierzchni,

rzadkie — pokrywajgce 10 - 30 % powierzchni.

Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata rodlina bez wyksztatconego
przewodnika, z kréotkim pedem gtownym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg
rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.

Wyroznia sie krzewy:

geste — pokrywajgce powyzej 60 % powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 - 60 % powierzchni,
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rzadkie — pokrywajgce 10 - 30 % powierzchni.
Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.

Drewno z pni drzew - materiat pochodzgcy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego (Srednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (srednica
pnia 7-14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drggowina i galtezie — drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikow i
krzewOw.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu.

Irebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami
drggowizny, gatezii karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszych specyfikacji sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjomi podanymi w

specyfikacji D-M- 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce wycinki drzew i krzewow
Warunki przystgpienia do wykonywania ustug ,pod ruchem”- jak w punkcie
4.2.niniejszej SST.

2. SPRZET DO WYCINKI:

Do wykonywania ustugi zwigzanej z wycinkg drzew nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- ciggnik z przyczepq,
- zestaw sprzetu do zatadunku i wywozu pozyskanego drewna,
- zestaw sprzetu do usuwania pni z poboczy (frezarka do pni),
- podnosnik koszowy,
- koparka do karczowania krzewow oraz zatadunku.

Pity mechaniczne

Operator powinien mie¢ ukonczony kurs obstugi pity, przeszkolenie BHP na
stanowisku roboczym, wazne badania lekarskie (specjalistyczne) oraz byc
wyposazony w sprzet ochrony osobistej (kask, ochronniki stuchu, ostona twarzy,
rekawice i odpowiedni kombinezon).

Pita powinna by¢ wyposazona w ostone, tancuch powinien by¢ naprezony i nie
moze dotykac ziemi podczas scinania.

Ciggnik z przyczepqg
Kierowca ciggnika powinien posiadac prawo jazdy, w petni sprawny sprzet
techniczny.

Frezarka do pni
Operator powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i pracowac sprawnym
technicznie sprzetem oraz by¢ wyposazony w sprzet ochrony osobiste;.
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Sprzet pracujgcy przy wycince drzew musi by¢é wyposazony w panel btyskowy
halogenowy z atestem koloru pomaranczowego. Ponadto Wykonawca musi
posiadac¢ tablice zamykajgcg U-26a zamontowang na pojezdzie lub przyczepce
zgodnie z Dz. U. Nr 220b poz.2181 z dnia 23.12.2003 roku.

3. TRANSPORT:

Ktody w catosci lub pociete, oraz gatezie i usuniete krzewy nalezy przewozic
transportem samochodowym lub ciggnikami. tadunki muszg byC zabezpieczone,
zatadowane tak, by nie spowodowac zsuniecia sie drewna lub gatezi ze Srodka
transporfowego podczas jazdy, co mogtoby by< przyczyng zagrozenia dla
odbywajgcego sie ruchu kotowego. Powinny by¢ spetnione wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych oraz by¢ wyposazone w
lampe ostrzegawczg ze Swiattem pomaranczowym przerywanym.

4. WYKONANIE USLUG:
4.1. Ogdélne wymagania

4.1.1
Termin wycinki musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

4.1.2.

Warunki atmosferyczne - nie wolno scina¢ drzew: przed Switem i po zmierzchu, w
czasie mgty i porywistych wiatrow, przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach
(ponizej —20 C) i ulewnych deszczach.

4.1.3.

Wykonawca zobowigzany jest oznakowac teren wycinki zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania ich na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze
zm.) wedtug projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdét. Bezwzglednie
stosowac tablice informacyjne: ,Uwagal Wycinka drzew”/ Z6tta tablica, czarne
napisy.

4.1.4.
Wykonawcy nie wolno sktadowac¢ pozyskanego drewna i gatezi na poboczu drogi.

4.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca musi posiadac zgode Inspektora nadzoru lub jego uprawnionego
przedstawiciela na przystgpienie do wycinki drzew i krzewow.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg ich usuniecie wraz z
wywiezieniem,

Wycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Roboty
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zwigzane z wycinkg zieleni nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozstrzygnieciach administracyjnych wtasciwych organdw. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych i

przewidziane w Dokumentaciji Projektowej do usuniecia, nalezy scigc i wykarczowac
przed rozpoczeciem robdt, z doktadnym usunieciem korzeni.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrgbac korzenie, a
nastepnie wydobyc¢ sie pozostatq w ziemi czes¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscu.

Usuniecie krzewow obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow i
utozenie w dogodnym miejscu.

Wykonawca powinien wyrownac i uporzgdkowac teren. Pozostato$ci po nalezy
odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce.

Koszt wyrbwnania terenu, usuniecia, wywozki materiatu z wycinki i odpaddw ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI USLUG:

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdét podano w  specyfikacji D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdline”.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania karp, korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu
wypetnigjgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okresSlone w
D.02.03.01. "Roboty ziemne. Wykonanie nasypow".

6. OBMIAR ROBOT:

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq ustug zwigzanych z wycinkq :
- dla drzew - sztuka

- dla krzewow - m2.

7. ODBIOR ROBOT:
Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiagjgcego i potwierdzi prawidtowose
wykonania wycinki.

Odbierajgcy dokona odbioru robdt, jesli roboty bedqg wykonane zgodnie z umowa.
Dokonujgcy odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonania ustug odbiega
od wymagan ustalonych w kontrakcie, przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg nowy tfermin odbioru. Natomiast Wykonawca
niezwtocznie przystgpi do wykonania czynnosci poprawkowych na wtasny

koszt.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI:

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 6.1.
Cena wykonania ustugi obejmuje:

- wyciecie drzew i krzewdw

- wywoz

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot



Branza : Zieleh
Temat: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Boguminskiej wraz z niezbedng budowq i przebudowq chodnikéw — ETAP 11"

D-01.02.01a

Ochrona istniejgcych drzew w okresie
budowy
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

budowlanych zwigzanych z ochrong istniejacych drzew w trakcie prowadzenia prac
w ramach przedsiewziecia p.n. ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul.
Boguminskiej wraz z niezbedng budowq i przebudowqg chodnikdw — ETAP II”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych
(SST) stosowana jest jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ochrony i zabezpieczenia drzew
istniejgcych, przewidziaonych do pozostawienia, z uwzglednieniem tymczasowego
zabezpieczenia drzew na okres budowy i pielegnaciji drzew uszkodzonych podczas
prowadzenia robot,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.

Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej
pniu, ktére w pewnej wysokosci rozgateziajqg sie w korone.

1.4.2.

Korona — czes$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie).

1.4.3.

Gleba urodzajna - wierzchnia warstwa gruntu, posiadajgca  wtasciwosci

zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.

1.4.4.
Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.5.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4,

1.5.0gdIlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”, pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnosé materiatow z dokumentacjqg projektowq
Materiaty do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deskiiglaste obrzynane, kl. II, grubos$¢ 20 mm;grubosci min. 20 mm
— witdknina/ mata jako pierwsza warstwa zabezpieczajgca
— peszel, srednica 8 cm
— gwozdzie
— taSma lub drut stalowy (ewentualnie tasma z tworzywa sztucznego z
napinaczem)
- woda
— ogrodzenie tymczasowe zbudowane z barier stalowych azurowych lub
petnych
b) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— specjalistyczne narzedzia do wyrbwnywania i wygtadzania ran,
- woda.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne
powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera
nadzoru.
Zalecasie, aby:
— elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny sposdb zabezpieczone przed
korozjq.

3. SPRIET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od poftrzeb, powinien wykazac
sie mozliwosciqg korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, drqgi, topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,

11
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— wyposazenia pomochiczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprzetu pomocniczego specjalistycznego, jak: pity, sekatory, dtuta,
noze, skrobaki,
— recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w  dokumentacji

projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania robdét mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z Dokumentacjqg Projektowq i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych nalezy ustalic¢ je z Inspektorem nadzoru.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmujq:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,

3. Roboty wykonhczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST

lub wskazan Inspektora:

— ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu,

— szczegotowo wytyczyC roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach
zabezpieczajgcych drzewa,

— usungc przeszkody,

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania

roboét przygotowawczych oraz z ustalen SST D-02.00.00 przy wystepowaniu robot

ziemnych.
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5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu

robét, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga

wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposodb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnaqtrz
od obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu
mechanicznego wymaga zgody Inzyniera nadzoru.

W przypadku, gdy w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne, a nastepnie

projekt nie stanowi inaczej, w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 1,5

nie powinno dopuscic sie do:

— wykonania placdw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie SOD drzewa nie sktadowac cementu, kruszywa, olejow,

paliw i lepiszcza o ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie

projekt nie stanowiq inacze;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w

okresie wegetacji rodlin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem

do wykonania tych rob6t sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Wykopy instalacyjne majg by¢ wykonane metodami bezrozkopowymi.

Zabezpieczenie drzewa powinno obejmowac:

— owiniecie pnia wtdkning lub matami (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien)jako
pierwsza warstwa zabezpieczajgc,, Pomiedzy deski a pien nalezy zastosowac
materiat amortyzujgcy np. wagz gumowy, rurki w oplocie maty kokosowej,
wtdknina zwinieta w watek itp. Deskowanie nalezy wykonac¢ do wysokosci
pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc indywidualny ksztatt
pnia. Zabezpieczenie nalezy przymocowac do pnia w frzech miejscach, w
odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej
tasmy polipropylenowej, bqdz tasmy stalowej. Dolna czes$¢ kazdej deski powinna
opierac sie na podtozu, bedqgc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemiq.

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno
drzewo,

— podlewanie drzewa wodqg w ilosci okoto 20 dm?3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robdt, w zaleznosci od warunkédw atmosferycznych oraz wskazan
Inzyniera nadzoru.

—  Wykonanie ogrodzenia ochronnego
Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne,
wysokie i frwate. Ogrodzenia ochronne stref SOD nalezy lokalizowac w taki
sposdb, aby nie byto koniecznosci przesuwania ich w trakcie robdt budowlanych.
Wejscie za ogrodzenie SOD lub jego przestawianie wymaga uzyskania zgody
Inspektora nadzoru.

Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek prace budowlane.
Niezbedne jest zaakceptowanie ogrodzenia ochronnego przez Inspektora
nadzoru (odbiér zabezpieczenia jest podstawqg do rozpoczecia robét
budowlanych).

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa (korony); ogrodzenie
powinno by¢ umigjscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto
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zabezpieczy¢ gatezie przed uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet
budowlany.

Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktadac¢ z pionowych i
poziomych elementdéw, podpartych punktowo.

Na ogrodzeniu powinna znalez¢ sie tablica informacyjna. Powinna byc
zamontowana w widocznym miejscu. By¢ dostatecznie duza, aby z tatwoscig
odczytac zamieszczone na niej informacje. Powinna by¢ wydrukowana na
materiale odpornym na warunki atmosferyczne. (Zatgcznik nr 2)

Rys. 1. Przyktad. Budowa ogrodzenia ochronnego.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa,

obejmujqcy:

— rozebranie konstrukciji zabezpieczajgcej drzewo,
— usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt nalezy natychmiast poddac
zabiegom pielegnacyjnym:

a)  Przy uszkodzeniu korzeni:

Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie

Wykonac ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ich w
miejscu, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)

Nie nalezy stosowac srodkdw zabezpieczajgcych miejsca ciecia
Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi
urodzajnej

Zastgpic¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
rodzimqg glebe, ziemiq bardziej zasobng

Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkdéw siedliskowych
rozwoju systemu korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod korong
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b)

drzew kwasami humusowymi, mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong
drzewa roztworem cukréw i mineratow

Przy uszkodzeniu gatezi

e Wykonywac ciecia gatezi o srednicy 5 cm zawsze metodqg ,,na trzy
razy” (ciecie podcingjgce gatgz, ciecie docingjgce, ciecie
wyréwnujgce)

e Ciecia zaleca sie wykonywac ostrg pitg reczng; ciecia pitg
akumulatorowqg lub spalinowg wykonywac¢ tylko przy gateziach o
Srednicy powyzej 5 cm

e Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpieczac przez
zasmarowywanie preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe.
Dopuszczalne zabezpieczenie wytgcznie brzegdw Swiezej rany
nietoksycznym preparatem petnigcym funkcije tzw. Sztucznej kory
(np. Lac Balsam)

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy
pozostawi¢ bez jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w
przypadku rany o brzegach poszarpanych lub zmiazdzonych nalezy
uformowac/ wyrownac jej krawedz ostrym narzedziem, tak aby nie
uszkodzi¢ funkcjonujgcych tkanek przewodzgcych

Powierzchni  nie nalezy powleka¢  preparatami. Dopuszczalne
zabezpieczenie brzegdw Swiezej rany nietoksycznym preparatem
petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (Lac Balsam)

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robot budowlanych
i wyniktych z tego tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest
zobowiqzany do przeprowadzenia dziatan naprawczych, majgcych na celu
poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i SST. Do
robdét wykonczeniowych nalezq prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejgcych warunkdéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych,

—- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob ot roslinnosci,

— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w punkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera nadzoru,

— sprawdzic  cechy zewnetrzne  gotowych  materiatéw z  tworzyw
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczqg sprawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w punkcie 5.4,

— zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z punktem 5.4, oraz
Dokumentacjg Projektowqg

— ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robdt
zabezpieczajgcych.

6.3.2. Badania roboét pielegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegajg na

sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen punkiu 5.6:

— prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatez),

—  poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow drzewa (ran),

— zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni,

— stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
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a) zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana grunfu w najblizszym
otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuije:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie migjsca sktadowania materiatow,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa Ilub pielegnacji drzewa uszkodzonego,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacii
technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— uporzgdkowanie terenu robdt.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potfrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawigjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- prace towarzyszqce, ktére sqg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jok geodezyjne wytyczenie robot itd.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem zieleni oraz
montazem elementdw matej architektury w ramach przedsiewziecia p.n. ,,Budowa
infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Boguminskiej wraz z niezbednqg budowq i
przebudowg chodnikdw — ETAP II”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z:

- sadzeniem krzewow na podtozu ptaskim (szt.)

.sadzenie drzew z zastosowaniem materiatdbw dodatkowych na podtozu

ptaskim (szt.)
- zatozeniem trawnika z siewu na terenie ptaskim (m2)
- zatozenie tgki kwietnej na terenie ptaskim (m?2)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwa.

1.4.2. Materiat roslinny - drzewa, krzewy, nasiona traw, byliny, trawy ozdobne, rosliny
cebulowe.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma pienna - forma drzewa z wytworzonym w szkétce pniem, z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 2.
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2.2. Ziemia vrodzajna

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczeh oraz chwastéw, moze

pochodrzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej

mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy). Powinna zapewniac roslinom
odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- miec strukture gruzetkowatq

- nie moze byc¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- musi by¢ pozbawiona kamieni,

- wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajne;j:

e frakcjailasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%

frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%

frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartosc 45 - 70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,

nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar

objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3,

wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

e zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1;
zawartos¢ mineratéw: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 -
15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie
przekraczajgcqg 500mg/ 100g s.m. gleby.

2.3. Materiat roslinny do nasadzen
2.3.1. Krzewy i drzewa.

Wymagania jakosciowe materiatu do nasadzen powinna by¢ zgodna z
opracowaniem Zwigzku Szkétkarzy Polskich z 2018 roku ,,Zalecenia jakosciowe dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego-wydanie lll poprawione i uzupetnione”

e Materiat szkotkarski roslin ozdobnych wykorzystywany do nasadzen musi byc:
czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej

e ROSliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen
mechanicznych oraz sladdw wystepowania patogendw, niewtasciwego
nawozenia oraz agrotechniki

e Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/ odmiany, a takze réwnomiernie
rozkrzewione i rozgatezione

e Drzewa powinny mie¢ odpowiedniq proporcje miedzy pniem a korong, a u
roslin szczepionych- miedzy podktadkg i dobrze z nig zro$nietg czescig
szlachetnq (ponizej miejsca szczepienia nie moze byc¢ odrostéw podktadki)

¢ Korona powinna uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym-
przewodnik z odpowiednio wyksztatconym pgkiem szczytowym, brak
widlastych rozwidlen pnia, konary rozmieszczone rownomiernie

e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla
gatunku/odmiany i wieku rosliny. Powinien posiadac minimum 60-80%
aktywnych drobnych korzeni wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie
wody i sktadnikéw pokarmowych. Nie dopuszczalne jest sadzenie drzew z
obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3cm. Natomiast przyciete
korzenie o srednicy 1,5-2,5cm powinny by¢ zabliznione tkankg kalusowq z
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zaczgtkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych. System korzeniowy
nie powinien mien korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosi¢ sladow
uszkodzen i chordb

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza
(zaleznie od gatunku, odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w
przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowq jest odpowiednia proporcja bryty do
czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajgcym wielkos¢ Srednicy
bryty korzeniowej jest obwod pnia. Przyjmuje sie, ze srednica bryty korzeniowej
powinna by¢ 4 razy wieksza od obwodu pnia drzewa mierzonego na
wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowq. Na przyktad dla obwodu 18-20 cm,
Srednica bryty korzeniowej (tzw. Balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm

Bryty drzew lisciastych muszq by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgcq sie
najpdzniej po 1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowq) oraz koszami
drucianymi z drutu nieocynkowanego

Nalezy sprawdzi¢ losowo jakos¢ korzeni bryt korzeniowych balotowych
(rozciecie siatki i Sciggniecie maty jutowej)

Rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przerosnietq bryte korzeniowg
i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci
rosliny. Korzenie powinny by¢ robwnomiernie roztozone, niedopuszczalne sq
korzenie splgtane, owijajgce spiralnie bryte lub wygiete ku gorze.

Materiat szkotkarski powinien by¢ miko ryzowane; jezeli nie ma takiej
mozliwosci nalezy zaszczepic korzenie posadzonych roslin grzybnig mikoryzy
Dopuszcza sie sadzenie drzew lisciastych z odkrytym korzeniem (kopanych),
minimum 3-krotnie szkdtkowanych

Korona powinna by¢ osadzona na wysokosci 200 cm

Obwdd pnia na wysokosci 100 cm — 18-20 cm oraz 20-25 cm

Krzewy lisciaste — minimalna liczba pedow 5-7 z typowymi dla gatunku lub
odmiany rozgatezieniami

Minimalna dtugos¢ pedodw: krzewy wysokie (pow. 1,5 m) — 60 cm; krzewy (pon.
1.5m)-40cm

Pojemnik minimum C1-C4 z rwnomiernie rozwinietym systemem korzeniowym
(bez korzeni spiralnych)

Wady niedopuszczalne:

Wszystkie uszkodzenia mechaniczne;

Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady zerowania szkodnikow;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecia i pomarszczenia kory zarbwno na czesciach nadziemnych jak i
korzeniach;

Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej
oraz w | i Il wyborze formy piennej;

Dwupedowe korony drzew formy piennej;

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

Nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podktadkq.
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2.3.2. Nasiona traw
Mieszanka traw na tereny ptaskie

Na zielehcach planowane sqg tfrawniki. Trawniki powinny byc¢ zatozone z zaleceniem
wysiewania nasion tfraw na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej w ilosci 4 kg na 100 m2,
w oparciu o standardowq mieszanke nasion gatunkdw traw:

Gatunki podstawowe:

- zycica frwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %)

- wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)

Gatunki uzupetniajgce:

- kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)

2.3.3. kgka kwietna

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
- czystos¢ mieszanki, powyzej 90%;

- zawartos¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%.

Sktad mieszanki ‘Polska tgka kwietna':

- Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare

- Komonica zwyczajna Lotus corniculatus

- Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

- Jaskier ostry Ranunculus acris

- Jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos
- Swierzbnica polna Knautia arvensis

- Wyka ptasia Vicia cracca lub kosmata V. villosa (zaleznie od partii, sg bardzo
podobne)

- Wyka brudnozétta Vicia grandiflora

- Kozibréd tgkowy Tragopogon pratensis

- Krwawnik pospolity Achillea millefolium

- Chaber austriacki Centaurea phrygia

- Chaber tgkowy Centaurea jacea

- Marchew dzika Daucus carota

- Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto§¢ NPK + Mg; azotu, fosforu, potasu + magnezu). Nawozy nalezy
zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie fransportu i
przechowywania.
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2.5. Wyposazenie i materialy dodatkowe do wykonywania nasadzen

Tab. 1. Materiaty dodatkowe

Nazwa Parametry llosé
Zestaw palikéw 1 szt zestawu/drzewo 60 szt
lisciaste
warstwa 8 cm

Kora sosnowa 0.1m3/m2 245 m3
System nawodnienia 1 szt./ drzewo 60 szt.
vkierunkowanego

Hydrozel 1kg/1m3 ziemi 1254 kg

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zieleni drogowej, pielegnacji i wyposazenia

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zakresu objetego niniejszg specyfikacjg
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

topat,

szpadli,

taczki,

sprzetu transportowego do przywdzki ziemi urodzajnej, materiatu roslinnego,
wyposazenia, materiatdw dodatkowych: samochody, samowytadowcze i inne
fransportowe.

ciggnik koszgcy

specjalistyczne narzedzia do wykonywania ciec¢

sprzetu do podlewania

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen, pielegnaciji

Transport materiatéw do wykonania zieleni drogowej oraz montazu wyposazenia
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze w czasie transportu nie dojdzie do uszkodzen,
ani tez pogorszenia jakosci fransportowanych materiatow.

Materiat zywy — drzewa i krzewy - w czasie transportu muszg byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Rosliny z brytq korzeniowq muszg mie¢ zabezpieczone bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu rosliny nalezy zabezpieczy¢
przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
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przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je
roztadowac w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, zabezpieczy¢ przed stoncem,
w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt

5

5.2. Rosliny

5.2.1. Wymagania dotyczqgce sadzenia roslin

Sadzenie drzew z bryla korzeniowg

Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze
przero$nieta drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona,
proporcjonalna do wielkosci rosliny.

Termin sadzenia: rosliny z brytq korzeniowq sadzimy jesieniq lub wiosng —
zawsze w ich stanie spoczynku

ETAPY SADZENIA:

Wykopanie dotu o Srednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryty
korzeniowej i gtebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty
korzeniowej. Dno dotu nalezy spulchni¢ poprzez ponacinanie szpadlem lub
naktd¢ widtami w celu poprawy wymiany wodno-powietrznej. D6t zaprawiony
mieszankq ziemi urodzajnej humusowej z dodatkiem hydrozelu (w ilosci od 2
do 8 g hydrozelu na 1 litr ziemi)

Umieszczenie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta
korzeniowa byta zagtebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak
rosty w szkdtce. W przypadku sadzenia drzew z brytg korzeniowg
zabezpieczong balotem, okreslenie docelowej gtebokosci posadzenia
drzewa nastepuje po przecieciu siatki zabezpieczajgcej i usunieciu naktadu
ziemi, ktéra zostata nadsypana w szkétce na odziomek pnia.

Podczas sadzenia nalezy zwracac uwage, by piehn drzewa ustawiony byt w
pionie

Nie nalezy zdejmowac tkaniny jutowej i siatki drucianej

Nalezy jg rozcig¢ w gornej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa

Stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankqg ziemi i zageszczanie
kazdej nasypanej 30 cm warstwy podtoza

Drzewa nalezy opalikowac przy uzyciu 3 palikdw o srednicy 6 cm, tfrwale
potgczonych ze sobqg poprzeczkami w dolnej i gérnej czesci. Pien drzewa
nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikdw tasmaqg ogrodniczqg (szerokosci 60
mm). Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu glebq. Poprzeczki
mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac otarcia
dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie umieszczac je ponizej ostatniego
okoétka na przewodniku.

Uformowanie misy ziemnej wokot pnia drzewa o srednicy o okoto 20 cm
wiekszej od srednicy wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm;
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e  Wypetnienie misy 8 cm warstwq kory sosnowej i obfite podlanie drzewa
e Jezeli wystgpi taka potrzeba wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na
usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych

Sadzenie krzewdow, krzewow okrywowych oraz réz

e RoSliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok, za wyjatkiem
kiedy gleba jest zamarznieta

ETAPY SADZENIA:

e Zadbanie o nasigkniecie bryty korzeniowej- podlanie roslin jeszcze w
pojemnikach lub wstawienie ich na kilka minut do wody

e Po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworzg gestq i zbitqg siatke, nalezy je
rozluzni¢ i w kilku miejscach delikatnie ponacinac

e Wykopanie dotu o srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy pojemnika; dot
zaprawic¢ ziemiq urodzajng

e Umieszczenie krzewu w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta
korzeniowa byta zagtebiona w glebie. Nalezy sadzi¢ tak gteboko jak rosty w
pojemniku

e Stopniowe uzupetnienie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie
(uciskanie) kazdej nasypanej warstwy podtoza

e Uformowanie misy o srednicy odpowiadajgcej srednicy krzewu o brzegach o
wysokosci okoto 4-5 cm;

o Obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetaciji roslin

e Jezelijest taka potrzeba usuniecia peddw uszkodzonych lub ztamanych

PRACE DODATKOWE WYKONYWANE PO POSADZENIU

e Podlewanie po posadzeniu drzewa dawkqg okoto 20-30 | wody, a krzewow i
tfraw — w zaleznosci od ich wielkosci od okoto 5 do 20 | wody

e Zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg
wody przez naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej,
dziatajgcej kilka lat (np. Arbo-Flex), bgdz tez owiniecie pnia tasmqg jutowg

e Po 2tyg. od posadzenia przeprowadzi¢ kontrole stabilizacji drzewa za
pomocg palikdw

Gwarancja posadzonych roslin powinna wynosic¢ 3 lata — takim czasie powinna
nastqgpic¢ regeneracja korzeni i przyjecie sie rosliny.

5.2.2. Wymagania dotyczqgce zaktadania trawnikow z siewu

» |okalizacja wg dokumentaciji technicznej,

= okres wysiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

» teren pod trawniki musi byé oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczen, w
szczegolnosci gruzu oraz resztek budowlanych; nastepnie powinien bycé
wyrownany i splantowany,
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jako podbudowe pod wtasciwg warstwe ziemi urodzajnej pod trawniki nalezy
wykorzystac wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej pozyskanej z terenu budowy,
wtasciwa warstwa ziemi urodzajnej powinna byc¢ rozécielona rowng warstwg
minimum 10 cm, wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

przy rekultywaciji frawnika nalezy z wymieni¢ podtoze o warstwie 15 cm, i dalej
postepowac jak przy zaktadaniu trawnikow,

ziemie z rekultywaciji nalezy tfraktowac jak odpad i poddac utylizacji,

przy zaktadaniu frawnikdw kraweznik powinien znajdowac sie 3 + 5 cm nad
terenem,

przed siewem nasion fraw ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

na terenie ptaskim nasiona fraw wysiewane sq w ilosci 2 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiqg grabiami lub watem
kolczatkq,

PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion tfrawnikowych powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania okre§long dla danej partii.

Trawniki wymagajg hawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100 m2 w ciggu

roku.

Mieszanki nawozéow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic

sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
od potowy lata nalezy ograniczyC azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3. Wymagania dotyczgce zaktadania tgki kwietnej

lokalizacja wg dokumentacii technicznej,
teren przeznaczony pod tgke kwietng nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
ziemie urodzajng rodzimg nalezy spulchni¢ (orka lub kultywatorowanie lub
przekop szpadlem) wyréwnac¢ (staranne bronowanie lub grabienie); w
miejscu, w ktérym ziemia vurodzajna rodzima nie wystepuje (nowo
projektowane powierzchnie biologiczne czynne) nalezy uzy¢ ziemi rodzimej z
odktadu warstwa ok. 50 cm;
ziemi nie nawozimy nawozami mineralnymi;
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna;
stosuje sie rézne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), poézna jesien
po pierwszych silnych przymrozkach (listopad)
rosliny wykietkujg wiosnq, a takze okres letni, jesli zapewnimy podlewanie;
do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nalezy nasiona zmieszac z
piaskiem lub frocinami przed wysiewem;
przed siewem nasion, ziemie nalezy watowac watem gtadkim;
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nasion nie nalezy przykrywac glebq i lekko uwatowac;
zastosowac gotowqg mieszanke nasion Polska tgka kwietna;
zalecana gestos¢ wysiewu nasion: 2g/m2 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”

pkt 6.

W celu prawidlowej realizacji robét w zakresie branzy Zielen nalezy ustanowié
funkcje Inspektora Nadzoru na czas realizaciji prac.

6.2. Drzewaq, krzewy.

Kontrola rob ot w zakresie sadzenia i pielegnacii roslin polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod rosliny,

zaprawienia dotdw ziemig urodzajng,

zastosowania materiatow dodatkowych,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowqg w zakresie: miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, zageszczenia ma m?, odlegtosci sadzonych
roslin,

materiatu  roSlinnego w  zakresie wymagan jakosciowych  systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkoétkarskiego™

jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego asortymentu, czyli
gatunku,

opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,
odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych mis przy drzewach oraz krzewach po posadzeniu i
podlaniu,

grubosci warstwy mulczowania korg sosnowq,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob ot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacjqg
projektowq,

zgodnosci lokalizaciji roslin z dokumentacijq projektowaq,

prawidtowosci posadzenia roslin z zastosowaniem materiatdw dodatkowych,
prawidtowosci wykonania mis ziemnych przy drzewach,

prawidtowosci wykonania mulczowania korg sosnowq,

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

okt 7.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine"
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest:

szt. (sztuka):

wykonania posadzenia rosliny z zastosowaniem materiatéw dodatkowych
m2

wykonanie trawnika z siewu/ tgki kwietnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W celu prawidtowego odbioru robdt w zakresie branzy Zielen nalezy ustanowic

funkcje Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogdolne" pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki rosliny obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie migjsc sadzenia, wykopanie i
zaprawienie dotkow,

dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenia drzew z zastosowaniem materiatéw dodatkowych,

mulczowanie korg sosnowaq.

Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu/ tgki kwietnej obejmuije:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc siewu,
dostarczenie materiatu roslinnego

przygotowanie podtoza

wysiew traw

wysiew tgki kwietnej
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