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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z Zelbetowych elementéw
prefabrykowanych w zwigzku z realizacja zadania p.n.: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul.
Boguminskiej wraz z niezbedng budowa i przebudowa chodnikéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,L” o wysokosci zgodnej
z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznos$ci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Mur oporowy nalezy wykona¢ z Zzelbetowych elementéw prefabrykowanych spetniajacych
wymagania ujete w Rozporzadzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.).
Wysokos$¢ zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,L” powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa.

Materiatami stosowanymi sa:
— Prefabrykowane elementy zelbetowe typu ,L”
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-EN 197-1 [6],
— piasek do zapraw
— Kruszywo famane o pelnym uziarnieniu #0/32 mm

Klasa betonu w elementach prefabrykowanych min. C30/37. Zbrojenie elementéw - stal zgodnie z
obliczeniami statycznymi i wymogami producenta elementow.

Ksztatt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B02356 [4] wedtug 7 klasy:

. Tolerancja wymiaru,
Wymiar elementu, [mm] jawy

[mm]
0d 300 do 900 10
0d 900 do 3000 12

0d 3000 do 9000 16




Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne
pory o glebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie. Elementy nalezy
sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegélne rodzaje elementow
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Warunkiem dopuszczenia do stosowania Zelbetowych elementow
prefabrykowanych w budownictwie drogowym jest spelnienie wymogéw ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

Materiat wg SST 04.05.01. ,Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem”.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowaé nastepujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem witasciwej powtoki izolacyjnej wg
PNB- 24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175 [33],

g) papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) papa asfaltowa termozgrzewalna na osnowie z witokniny/tkaniny szklanej lub poliestrowej wg BN-
87/6751-04 [52],

i) inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— koparek,

— sprzetu do roztadunku i wbudowania zelbetowych elementéw prefabrykowanych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementdéw prefabrykowanych

Transport powinien odbywac sie samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych
$cianek. Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Zasady wykonywania muru oporowego

Mur oporowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Mur oporowy z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych posadowiony bedzie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grub. 5 cm, i fawie betonowej wykonanej z betonu C16/20 o grubosci 15 cm posadowionej na podbudowie
z kruszywa kamiennego tamanego o pelnym uziarnieniu #0/32 (grubos$¢ 15 cm).
Warunki posadowienia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03010.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej
niz 2 m. Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko
do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie
nalezy wykonywaé¢ wykop ze skarpa zapewniajaca stateczno$¢ lub stosowac¢ inne metody zabezpieczenia
wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050
[11]. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

— wplanie+10cmi-5cm,

— rzedne dna wykopu + 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy

5.4. Izolacja muréw oporowych

Izolacje nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub materialu zasypowego. Jesli w
dokumentacji projektowej, SST lub w instrukcji producenta prefabrykatéw nie okreslono sposobu
wykonania izolacji, to mozna ja wykonaé¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany
ptynnych materiatéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.4.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciaglta powtoke przylegajaca do powierzchni $ciany lub
do uprzednio ulozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych. Styki elementéw prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez
wypekienie stykow odpowiednim materiatem trwale plastycznym lub wypeinienie zaprawa cementowg
zgodng z PN-B-14501i przez zatozZenie paséw papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.
Materiaty (stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych) i sposéb wykonania
izolacji musza by¢ zaakceptowane przez InZzyniera.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ gruntem z dokopu, warstwami o grubos$ci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac sie recznie
do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgce;.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.
Spadek powierzchni terenu powyzej Sciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o
szerokosci 1,5 m przylegajacym do $ciany, co najmniej 3 %.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:

a) rzednych wierzchu Sciany + 10 mm,

b) w przekroju poprzecznym * 10 mm,

¢) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,

d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatoZonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane s3 na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent zelbetowych elementow
prefabrykowanych posiada atest wyrobu.

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
pkt. 2.2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych
Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementdéw prefabrykowanych

Przy wykonywaniu muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych nalezy dokona¢ sprawdzen w
zakresie i z tolerancja podana ponizej:

a) sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia zelbetowych elementéw prefabrykowanych w planie - pomiar
ciagly,

b) sprawdzenie grubosci spoin pomiedzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi - spoiny nie szersze
niz 5 mm,

c) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych:

odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na 10 m,

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu
5.4.

6.6. Kontrola prawidtowo$ci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidtowos$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidtowo$ci wykonania rob6t odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzac
zgodnie z punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InzZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9. 9.2.
Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m muru oporowego obejmuje: i prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, { oznakowanie robdt, { zakup i dostarczenie materialéw w tym elementéw
prefabrykowanych, i wykonanie robét ziemnych, { wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem grub. 10 cm, { ustawienie Zelbetowych elementéw prefabrykowanych, i wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, 1 zasypanie wykopu, 1 roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu, i
przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
z betonu

5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
7.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwos$ci woda

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednia

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszczace badania Kkonstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci pytdéw mineralnych

20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

21.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwo$ci

23.PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i _wiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
25.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci

29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

32.PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

34. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw 35. PN-D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

37.PN-D-96002 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia

38. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

39. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

41. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

42.PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

43.PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem wiat przystankowych w zwigzku z realizacja zadania
p.n.: ,.Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ul. Boguminskiej wraz z niezbedng budowg i przebudowg
chodnikéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem wiat przystankowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wiata przystankowa - konstrukcja zaprojektowana jako ostona dla pasazeréw przebywajacych na
przystankach autobusowych, tramwajowych czy peronach kolejowych. Wiaty przystankowe zalicza sie do
zbioru obiektéw matej architektury miejskiej, czyli do tak zwanych mebli miejskich.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Wymagania dotyczace materialéw z ktorych wykonano wiate.
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Konstrukcja: konstrukcja stalowa ze szklanym wypetnieniem tylniej $ciany oraz z szklanym dachem, na
miejscu instalacji montowana za pomoca spoin srubowanych ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie powierzchni: konstrukcja stalowa ocynkowana malowana piecowym lakierem
proszkowym

Tylna $ciana: hartowane szkto 0 grubosci 8 mm z nadrukiem bezpieczenstwa

Krycie dachu: szklane wypehienie z szkta hartowanego klejonego o grubosci 2x5mm, z wyklejeniem — matowe
pasy rozpraszajace Swiatto

Odwodnienie: Wody opadowe odprowadzane no$nym stupem z wypustem nad poziomem terenu za tylng $ciang
wiaty

Wyposazenie wiaty:
—  zintegrowana taweczka: siedzenie z 5 szczeblin o rozmiarach 58x38 mm z litego drewna egzotycznego

do uzytku zewngtrznego, w stalowej ramie z kotwieniem pod ptytki
— Natylnej $cianie witryna na rozktad jazdy.

Barwa:
elementy stalowe: grafit
elementy szklane: szklo przezroczyste

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.



4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementéw wiaty przystankowe;j.

Transport powinien odbywac¢ sie samochodami o gabarytach dostosowanych do montowanych elementow.
Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie w bezpiecznej pozycji uniemozliwiajacej deformacje i
uszkodzenie materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady montowania wiaty

Przymocowanie do podloza: Kotwienie pod kostke lub w utwardzonym terenie do betonowej stopy
fundamentowej przy pomocy kotew M16, taweczka kotwiona na kotwach M12

Wiate przystankowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Wiate przystankowa
nalezy zakotwi¢ w betonowym fundamencie o grub. 60 cm, wykonanym z betonu C20/25 posadowionym
na 10 cm warstwie z kruszywa szarogtazowego #2/5 mm.
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5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod fundament mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokos$ci nie wiekszej niz 2 m.
Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy



wykonywa¢ wykop ze skarpa zapewniajgca statecznos¢ lub stosowac¢ inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [5]. Gérna
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw wykopu wynoszg:

— wplanie+10cmi-5cm,

— rzedne dna wykopu + 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢é w poblizu miejsca budowy

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ gruntem z dokopu, warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:

przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent wiaty przystankowe;j
posiada atest wyrobu.

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
pkt. 2.2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu

Sprawdzenie prawidtowosSci zasypania przestrzeni za fundamentem pod wiate nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.4.

6.5. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 9. 9.2.
Cena jednostki obmiarowej Cena montazu 1 szt. wiaty przystankowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatéw w tym elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie podsypki z kruszywa #2 /5 mm, grub. 10 cm,

— wykonanie fundamentu o grub. 60 cm z betonu C20/25,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— zasypanie wykopu,

— roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatl, nazwy i okre$lenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
z betonu

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

6. PN-B-06250 Beton zwykty

7.PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

8. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie

9. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
10. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

11. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

12. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

13. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci pytdéw mineralnych

14. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

15. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

16. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

17.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka

18. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

19. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

20.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

21. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw 35. PN-D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno tartaczne iglaste

22.PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robot zwigzanych z
zabezpieczenia skarpy w technologii komérkowego systemu ograniczajgcego w ramach zabezpieczenie
przeciwerozyjnego skarp dla zadania pn. ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciaggu ul. Boguminskiej wraz
z niezbedng budowa i przebudowa chodnikoéw”.

1.2. Zakres Stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot bezposrednio zwigzanych z
zabezpieczeniem skarpy w technologii komérkowego systemu ograniczajacego i obejmuja:

a) dostarczenie materiatéw i zasypu,

b) utozenie geotekstyliow i geosyntetykéw na skarpie wraz z drenazem,

c) utozenie i zakotwienie geosiatek komérkowych wraz zasypaniem, zageszczeniem i formowaniem
materiatu zasypowego / humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w SST-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Geosiatka komdrkowa -geokomorki- pojedyncza Geosiatka komdrkowa (sekcje) stanowi zespét
odpowiednio teksturowanych i perforowanych tasm polietylenowych (z HDPE, odpornego na
promieniowanie UV) potaczonych wzajemnie glebokimi spawami ultradZwiekowymi, tworzy w pozycji
roztozonej do zabudowania komoérkowa, tréjwymiarowa strukture zblizona z wygladu do "plastra miodu”,
ktéra mozna wypelnia¢ roznymi materiatami zasypowymi.

1.4.2. Geotekstylia i geosyntetyki - materialy z tworzyw sztucznych stosowane do separacji filtracji, drenazu
i zbrojenia gruntu.

1.4.3. Materiaty drenazowe - materiaty geokompozytowe (perforowane rury owiniete geotekstyliami lub
inne) stosowane do odwodnienia.

1.4.4. Materiat zasypowy - zasypka stosowana do wypetniania komoérek geosiatek

komoérkowych (np. grunt rodzimy/gleba, humus, mieszanki ro_nych materiatéw, piasek, _wir,

pospoika, ttuczen, wyselekcjonowane kamienie, lany beton).

1.4.5. Kotwy gruntowe - prety stalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane do umocowania

geosiatek komdrkowych do podto_a gruntowego.

1.4.6. Linki - z tworzyw sztucznych (lub ewentualnie ze stali nierdzewnej) do przewlekania

przez geosiatki w celu uzyskania wymaganej odpornosci pokrycia ochronnego.

1.4.7. ZszywkKi - stalowe zszywki stosowane do 1gczenia geosiatek komérkowych.

1.4.8. Nasadki na kotwy - nasadki z polietylenu (HDPE), wbijane na gérne konce kotew do

utrzymania sekcji z podtozem gruntowym lub stosowane z linkami kotwowymi (do wigzania

linek lub podtrzymywania $cianek komorek).

1.4.9. Maty ochronne lub biowtékniny do ochrony obsiewu i przyspieszenia wegetacji

ro$linne;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M.-00.00.00. "Wymagania ogdlne".



2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej SST sa:

a) pojedyncza geosiatka komorkowa, o okreslonej powierzchni i wymiarach, wysoko$ci nominalnej réwnej
100mm i rozstawie zgrzewdw geosiatki w pozycji ztozonej 330mm +/-2% przy wymiarach sekcji
standardowej 6,10 x 2,44m, oznaczona znakiem CE o wlasnos$ciach okre$lonych w tab.1. Producent
zobowigzany jest dostarczy¢ materiat o tych wtasnos$ciach zgodnie z certyfikatem Zaktadowej Kontroli
Produkcji WE wydawanym przez ITB.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosei techniczne dla teksturowanej i perforowane] geosiatki
komorkowe;j

L Wladeiwodei Wartosé Wartosé Metody badan wedlug

1 Szerokos¢ tasmy  (wysokosc | 75 mm 100 mm Procedura badawcza
sekeji) IBDiM Nr.TWEK-82/07

2 Wymiary komorki 203 x 244 mm

3 Wytrzymalosé tasmy na = 1,65kN =2.2kN PN-EN ISO
rozciaganie (tasma bez 10319-2010
perforacyi)*

4 Wytrzymalos¢ polaczenia =1.1 =14 PN-ISO 13426-1:2005

zgrzewanego na  oddzieranie
(badanie typu T)

Wytrzymalos¢ polaczenia >1.6 =21 PN-ISO 13426-1:2005
Zgrzewanego na  rozrywanie

(badanie typu X)

L

5 Wytrzymaloéé polaczenia =135 =21 PN-ISO 13426-1:2005
Zorzewanego na scinanie®

§ Odpornosé na korozje =>2000h =>2000h Procedura badaweza
naprezeniowa IBDiM Nr.PB-TG-

03/2006, ASTM D1693

* w przypadku tasmy perforowane) mun. 60% wartosct.

Sktadowanie: Na placu budowy geosiatke komérkowa nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych
( na paletach),chronigc ja przed chemikaliami, ttuszczami, smarami, paliwami i mozliwo$cig uszkodzenia.
Sekcje mozna uktada¢ na paletach lub bezposrednio na ptaskim, utwardzonym i odwodnionym podtozu
warstwami jedna na drugiej maksymalnie do wysoko$ci 24 warstw.

Przechowywanie geosiatki w warunkach bezposredniego dziatania promieni stonecznych nie powinno
trwac dtuzej niz 2 tygodnie. Geosiatke ostonietg np. czarna folia mozna sktadowa¢ na placu budowy do 60
dni. Geosiatke komoérkowa przeznaczona do dtugotrwatego sktadowania (powyzej 60 dni) nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, na
ptaskim podtozu, z zachowaniem zasad podanych wyze;j.

b) Geowtdknina nietkana, igtowana o wytrzymatosci na rozerwanie min.6 kN . Na przebicie (CBR)

min 1,5 kN, umowny wymiar poréw 090 -105um - Material musi posiada¢ certyfikat CE lub aprobate
techniczna IBDiM lub ITB.

Do wykonania warstwy separacyjno - filtracyjnej zaleca sie zastosowa¢ geowtdknine , nietkana , igtowana
spetniajaca parametry zawarte w tab 2.



Tablica 2. Parametry techniczne geowlokniny

Parametry techniczne Jednostka Wymagana
wartos¢

Wilasciwosci mechaniczne
Wrytrzymalos$é na zerwanie wg EN ISO 10319

- wzdhiz kN/m 6-7.5
- WSZerz kN/m 6-7.5
Wydlizenie max. przy zerwaniu wg EN ISO 10319 :

- wzdhuz % 90

- WsZerz %o 75
Odporno$é na przebicie statyezne (CBR) wg EN | N 1200
1ISO12236

Wilasciwosci hydrauliczne i filtracyjne

Wodoprzepuszezalnosé prostopadla do plaszezyzny l/m2s 115

wg EN ISO 11058

Umowny wymiar porow Og wg EN ISO 12956 LLm 105
Wilasciwosci ogolne
Surowiec - PP

Sktadowanie: Rolki geowldkniny opakowane fabrycznie nalezy sktadowaé poziomo na wyréwnanym,
utwardzonym i suchym podiozu, rownolegle, maksymalnie w 5 warstwach bez innych dodatkowych
obcigzen. Rolki geowtdkniny nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, wysokimi temperaturami,
promieniowaniem stonecznym, chemikaliami, ttluszczami, paliwami, smarami i mozliwo$cig uszkodzenia
mechanicznego. Poszczegélne typy geowtldknin, jak réwnie_ rolki o réznych wymiarach powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

c) Kotwy gruntowe i nasadki mocujgce - wymiary, materiat i ilo§¢ zgodnie z Dokumentacja

Wykonawcza.

d) Zszywki - ocynkowane, stalowe o dtugosci 12mm, typu SB 103020., do taczenia

pojedynczych geosiatek w jednolita konstrukcje.

e) Opaski zaciskowe. Do taczenia poszczegdlnych sekcji ze sobg w jednolita konstrukcje

stuza réwnie_ poliamidowe opaski zaciskowe. Zaleca sie stosowanie opasek zaciskowych z

poliamidu 6,6(.PA 6,6 ) z nastepujacymi cechami:- odpornoscig na: UV, kwasy, oleje,

rozpuszczalniki i zwigzki chemiczne naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie, samogasnace , o
wytrzymatosci termicznej od -40°C do +85°C, o wytrzymato$ci mechanicznej na zrywanie ok.1,14

kN.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Konieczne jest uzycie sprzetu do zawatowania, zageszczania materiatu
zasypowego wypetniajacego geosiatki komoérkowe.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnié¢ ochrone
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.



5.2. Zakres wykonywanych robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po uzyskaniu pozwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ nastepujace zasady :

- Obszar skarpy przeznaczony do zabezpieczenia powinien by¢ oczyszczony z odpadéw materiatow
budowlanych, wyréwnany i zwymiarowany zgodnie z dokumentacja, jezeli jest to wymagane to nalezy
pozostawi¢ cze$¢ roslinnosci (drzewa, krzewy itp.).

- Obszar skarpy przeznaczony do zabezpieczenia powinien by¢ przykryty geotekstyliami w celu separacji
gruntu rodzimego i materiatu wypetniajagcego komorki sekcji. Arkusze geotekstyliow powinny by¢ taczone
na zakladke (réwna minimum 30-40cm), goérna zewnetrzna krawedz geotekstyliow podscielajacych
powinna by¢ zakopana w rowie lub umocowana w inny trwaty sposdb tak aby byta zabezpieczona przed
zsuwaniem sie w dot.

- Materialy drenazowe powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacja wykonawcza i zaleceniami
producenta oraz powinny byé¢ chronione przed przedostawaniem sie do ich wnetrza czastek gruntu
rodzimego i zasypu.

- Gorna krawedz geosiatek komoérkowych powinna by¢ w sposdb trwaty i odporny na zsuwanie sie w dét
pokrycia ochronnego zakotwiona na szczycie skarpy / zbocza w rowie kotwigcym, kotwami gruntowymi
lub w inny sposéb zgodnie z Dokumentacja.

- Przed utozeniem geosiatek komoérkowych na powierzchni skarpy/zbocza nalezy przygotowac linki
kotwowe, ktére powinny by¢ przewleczone przez geosiatki (przez wczesniej odwiercone otwory) w
odpowiednich odstepach tak aby byto to zgodne z Dokumentacja.

- Geosiatki komorkowe powinny by¢ w zaleznosci od dtugosci skarpy rozktadane pojedynczo lub
potaczonymi sekcjami w pasy w kierunku od grzbietu do podnéza skarpy.

- Po ulozeniu geosiatek do planowanych pozycji i wymiaréw powinno rozpoczac sie wbijanie kotew do
gruntu, napinanie i wigzanie linek z kotwami w szyku i rozstawieniu zgodnie z Dokumentacja.

- Po zabudowie systemu kutwienia pokrycia powinno sie rozpocza¢ zasypywanie geosiatek materialem
zasypowym wraz z jego wyréwnaniem do gérnych krawedzi geosiatek poprzez watowanie/zageszczanie.
Jezeli jest to wyszczego6lnione w dokumentacji to nalezy wykona¢ obsiew trawa oraz nawodnienie.

- Niedopuszczalne jest zasypywanie geosiatek komérkowych zasypem i jego watowanie/zageszczanie w
temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego zageszczenia oraz w czasie duzych
opadéw deszczu/$niegu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia skarp/ zbocza bedgcej przedmiotem niniejszej SST powinno
polega¢ na kontrolowaniu przeprowadzonych robot z wymaganiami okres$lonymi w niniejszej SST oraz w
Dokumentacji Projektowe;.

W trakcie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:

- zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa,

- zgodno$¢ prowadzenia robot z zasadami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej SST,

- zgodnos$¢ rodzaju materiatu zasypowego stosowanego do wypelniania geosiatek komoérkowych

- prawidlowe watowanie/zageszczenie materiatu zasypowego.

W przypadku gdy dojdzie do nieprawidlowego wykonania robot, wykonane roboty lub ich czesci, nalezy
uznaé za niezgodne z warunkami umowy. W takim przypadku Wykonawca na swéj koszt doprowadzi
roboty do zgodnos$ci z warunkami umowy i przedstawi je do ponownego odbioru. Sprawdzanie
zageszczenia materiatu zasypowego polega na systematycznej Kontroli wykonywanych robot ziemnych, z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej SST. Prawidtowo$¢ watowania/zageszczania zasypu
wypetniajgcego geosiatki komdrkowe powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do Dziennika
Budowy. Przy sprawdzeniu jako$ci zabudowy materiatu zasypowego wewnatrz komérek geosiatek
komoérkowych dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania: grubo$¢ uktadanych warstw z

geosiatek komérkowych:

- przed watowaniem/zageszczeniem: grubo$¢ geosiatki komoérkowej (200, 150, 100, 75 lub 52mm) +
nadmiar zasypu 50mm dopuszczalna odchytka + 10% grubosci catej warstwy (Geosiatka komoérkowa+
nadmiar zasypu),

- po zageszczeniu i zebraniu zasypu znad geosiatki grubos¢ warstwy zabezpieczenia ochronnego powinna
by¢ réwna wysokosci geosiatki komoérkowej+ min. warstwa okreslona w dokumentacji projektowe;.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robét s3 :

a) Im2 (metr kwadratowy) wbudowanej geosiatki tacznie z ubytkami na dopasowywanie geosiatek do
zadanych wymiarow (tuki, wyciecia itp.)

b) 1m3 (metr sze$cienny) wbudowanego materiatu zasypowego, tacznie z nadmiarem uktadanym powyzej
geosiatek (przed watowaniem/zageszczeniem),

¢) Im2 (metr kwadratowy) wbudowanych geotekstylidéw lub geosyntetykéw (z uwzglednieniem koniecznej
ilosci na potaczenia arkuszy na zaktadke),

d) 1mb (metr biezacy) wbudowanego materiatu drenazowego.

e) 1mb (metr biezacy) wbudowanych linek kotwowych,

f) 1 szt. (1 sztuka) - ilo§¢ wbudowanych kotew gruntowych.

[los¢ robot i zabudowanych materiatdow okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sa nastepujace dane i dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik Budowy.

0dbidr roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- ilo$ci materiatow uzytych do wykonania konstrukcji: geosiatki komoérkowej, geotekstyliow i
geosyntetykdw, drenazu, materiatu zasypowego i kotew gruntowych.

8.2. 0dbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich pomiaréw i badan, wg. pkt-u 6 niniejszej SST,
- protokotu wszystkich odbioréw cze$ciowych i zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej SST. Placi sie za 1 m2
powierzchni zabezpieczenia skarpy . Cena jednostkowa uwzglednia zakup, dostarczenie materiatéw,
przygotowanie i wyréwnanie powierzchni skarpy, uktadanie i wbudowanie geotekstyliéw, geosyntetykéw,
biowtéknin i materiatéw drenazowych, zszywanie i wbudowanie geosiatek komoérkowych, ilos¢ uzytego
zasypu wraz z watowaniem i zageszczeniem, uzyta ilos$¢ linek i kotew gruntowych z wbudowaniem oraz
obsiew i nawodnienie zgodnie z przewidzianym w projekcie ksztattem konstrukcji, a takze
uporzadkowaniem miejsca robot. Cena obejmuje réwnie_ ewentualne przeprowadzenie wymaganych
pomiaréw i badan.

10. NORMY KRAJOWE I DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Dz. U. 89 poz. 414,
2. Aprobaty techniczne ITB,IBDiM,

3. Certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji WE,

4. Materiaty informacyjne i techniczne Producenta.



